SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST-D.01.02.01a ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sq wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
zabezpieczeniem drzew na czas robét budowlanych w zwigzku z dla zadania pn.: ,Remont alei Solidarno$ci w Kielcach w
ciggu DK nr 73 na odcinku od km 8+995 do km 9+255 jezdnia zachodnia”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
SST jest stosowana jako dokument przy realizacji Robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace:
o  zabezpieczenia drzew w bezposredniej strefie wykonywania prac
o  zabezpieczenia drzew na terenie zaplecza budowy
o  zabezpieczenia drzew w poblizu drog tymczasowych, zwigzanych z dojazdem do placu budowy.
o pielegnacji drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych.

14. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami, definicjami podanymi w
ST "Wymagania ogélne".

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogdine". Wykonawca robét jest odpowiedzialny za
jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
21. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST "Wymagania ogéine".

22. RODZAJE MATERIALOW

Przy zabezpieczeniu drzew na okres wykonywania robét drogowych bedaq uzyte nastepujace materiaty:
« panele ogrodzeniowe Ogrodzenie powinno by¢ wysokie, dobrze widoczne i dostatecznie trwate.
Ogrodzenie powinno by¢ wyposazone w tabliczke z informacja co podlega ochronie - przyktadowa tresé:

Strefa Ochronna Drzewa
Nie wehodzic
Nie przesuwac ogrodzenia Nie skftadowac materiatow

« deski iglaste obrzynane, K. II, o grubosci min. 20 mm, Wtedy gdy nie jest mozliwe wygrodzenie drzewa/grupy
drzew nalezy zastosowa¢ zabezpieczenie pni w formie odeskowania obejmujacego catg powierzchnie pnia do
wysokosci co najmniej 150cm ( zaleznie od rozmiaréw drzewa i wysoko$ci na ktdrej zaczyna si¢ korona). Deski
powinny zosta¢ zamocowane na podktadkach zapewniajacych dystans od pnia np. z plastikowego saczka
drenarskiego. Oszalowanie powinno opierac sie o podioze i by¢ spiete drutem lub tasma stalowa co ok. 50cm -
w trzech miejscach (rysunki)

 gwozdzie

« sznur konopny surowy lub drut stalowy okragty, miekki, ocynkowany, maty stomiane (lub tkanina jutowa),

« woda.

Przy pielegnaciji drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robdt zostang uzyte nastepujace materiaty

« specjalistyczne narzedzia do wygtadzenia i wyréwnania ran,

« woda.

3. SPRZET



31. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogélne".

3.2 SPRZET STOSOWANY DO WYKONANIA ROBOT

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, a w przypadku braku takich dokumentéw powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Do wykonywania robét zwigzanych z zabezpieczeniem drzew i krzewdw moze by¢ uzyty nastepujacy sprzet:
o samochéd skrzyniowy do transportu materiatéw,

reczny sprzet do prac ziemnych,

reczny sprzet do wykonania ogrodzenia,

sprzet do podlewania.

lub inny sprzet zaakceptowany przez IN.

Wszystkie roboty w zasiegu rzutu koron drzew i 2 m od obrysu koron drzew nalezy wykonywac recznie. Zastosowanie
jakiegokolwiek sprzetu mechanicznego na tym terenie wymaga zgody Inspektora Nadzoru.
Do wykonywania rob6t zwigzanych z pielegnacjg drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych
stosuje si¢ nastepujacy sprzet:
o podnosnik samochodowy do pielegnowania drzew, drabiny, rusztowania,
pity, sekatory,
reczny sprzet do prac ziemnych,
sprzet do podlewania,
lub inny sprzet zaakceptowany przez IN.

elementy dystansowe-opaski z rury drenarskiej pvc

_ listwy lub deski

— siatka druciana i wiéknina

‘W—rdeskowanie wykopu

K wys. min. 1,5m

wykop

d przestrzen wypetniona mieszankg
piasku torfu i kompostu

Rys. 1 Sposdb zabezpieczenia pnia i zabezpieczenia $cian wykopu



Wykop wykonywany recznie, daje
mozliwo$¢ pozostawienia czesci
korzeni w obrebie wykopu. Przy
zastosowaniu pneumatycznych
urzgdzen do odspajania gleby mozna
zachowac wiekszo$¢ korzeni.

Prawidtowo wykonany przecisk
kontrolowany (tunelowanie)
praktycznie nie uszkadza korzeni,
ktore w wiekszosci znajduja sie w
warstwie do gtebokosci
kilkudziesieciu cm. Warunkiem jest
usytuowanie komory startowej lub
punktu zagtebienia przecisku poza
strefg ochrony korzeni.

Wykop nie moze by¢ zlokalizowany blizej pnia niz
odlegtosc 3x @ pnia, lecz nie mniej niz 2m. W
przypadku gdy jest to niemozliwe roboty nalezy
wykona¢ metoda bezwykopowa (przewiert,
przecisk) z komorami startowymi zlokalizowanymi
poza rzutem korony.

Rys. 3 Wykopy w strefie korzeniowej drzewa

strefa ryzyka korzeni

minimalny promien strefy (r) = 2x obwéd pnia
(mierzony na wys. 1,3m),

jednak nie mniej nizr=1m

Otwarty, wykonywany mechanicznie,
wykop powoduje catkowite zniszczenie
korzeni w obrebie wykopu, co moze
przyczyni¢ sie do obumierania drzewa.
Wykopy naruszajgce korzenie
szkieletowe dodatkowo stwarzajg
niebezpieczenstwo pozniejszego
wywrocenia sie drzewa.



Najlepsze zabezpieczenie drzewa polega na jego wygrodzeniu

na powierzchni nie mniejszej niz rzut korony powiekszony o 1,5m,
a w przypadku drzew mtodych lub o waskich koronach wygrodzenie
powierzchni 2x wiekszej niz rzut korony.

Przy braku mozliwosci wygrodzenia nalezy wykonac ostone pnia.
Ostona z desek powinna obejmowac catq powierzchnie pnia na
wysokos¢ min 150cm. Deski, oparte o podtoze, zamocowane na
elementach zapewniajacych dystans od pnia, spiete tasmg

lub drutem.

Jesli tymczasowa komunikacja musi odbywac sie w strefie
korzeniowej drzewa nalezy wykonac tymczasowg droge z warstwy
10-15 cm naturalnego kruszywa. Na kruszywie mogaq by¢

utozone ptyty drogowe w zaleznosci od przewidywanego nacisku
pojazddw poruszajacych sie po drodze

W obrebie stefy korzeniowej drzewa obowigzuje zakaz:
- wykonywania prac koparkami (ewentualne niezbedne

prace nalezy wykonywac recznie lub technikami tunelowymi)
- sktadowania mas ziemnych
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W obrebie stefy korzeniowej drzewa obowigzuje zakaz:

- sktadowania materialéw budowlanych, kruszyw, paliw,
smardw, lepiszczy itp

- lokalizowania obiektéw zwigzanych z zapleczem budowy

- przejazdu i parkowania samochodéw i maszyn budowlanych




4. TRANSPORT

4.1.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne".

4.2,

TRANSPORT MATERIALOW

Transport materiatbw moze byC dowolny, pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani tez nie pogorszy jakoSci
transportowanych materiatéw, oraz roslinnosci istniejacej .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST "Wymagania ogoine".

Wszystkie roboty zwigzane z zabezpieczeniem drzew powinny by¢ wykonywane w sposéb uniemozliwiajacy
uszkodzenie mechaniczne roélin.

5.2.

ZABEZPIECZENIE DRZEW

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykona¢ nastepujace czynno$ci:

o Zabezpieczenie terenéw zieleni panelami w celu ochrony gruntu przed wjazdem sprzetu i zageszczaniem
gruntu

o  zabezpieczenie pni drzew obudowg z desek do wysokoSci pierwszych gatezi, czyli okoto 1,5-2 m, okreslonej
jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych konaréw,

o dolna cze$¢ kazdej deski powinna opierac sig na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona w ziemi),

o jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypa¢ ziemig, przymocowanie
deskowania do pnia opaskami z drutu okragtego, miekkiego ocynkowanego lub taSmy stalowej ocynkowanej
(nie wolno uzywac do tego celu gwozdzi) - opaski nalezy stosowa¢ w odlegtosci co 40-60 cm od siebie - czyli
min. 3 na pniu,

o przykrycie korzeni matami stomianymi w ilosci ok. 4 m2 na 1 szt. drzewa,

o w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2m od obrysu korony, nie
wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy natychmiast potozy¢é nowg nawierzchnie, lub
przykry¢ glebe matami stomianymi lub wilgotna juta,

o wytyczenie tras poruszania si¢ ludzi i sprzetu budowlanego,
o wytyczenie miejsc sktadowania materiatow,

« nalezy podwigza¢ nisko osadzone gatezie.

Zabezpieczenie grup drzew:

5.3.

« wykonanie obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdej grupy drzew (maks. do 2 m),

o  Zabezpieczenie terenéw zieleni panelami w celu ochrony gruntu przed wjazdem sprzetu i zageszczaniem
gruntu- stelaze z siatki metalowej zgodnie z dokumentacjg projektows, (zdjecia),

o  deskowanie winno byé mocowane za pomoca gwozdzi do palikdw wbitych w grunt i rozmieszczonych co okoto
1,5m lub nietrwale zwigzane z gruntem na bloczkach betonowych,

e ogrodzenie powinno ochrania¢ zaréwno pnie jak i korony drzew.

ZASADY PROWADZENIA ROBOT W ZASIEGU KORON | 1,5 M OD OBRYSU KORONY DRZEWA

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej wszystkich drzew tj. w zasiegu ich
koron i w odlegtosci ok 1,5 m od obrysu korony:



nie byly sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,
nie byly sktadowane materiaty budowlane,

nie powinien poruszac sie sprzet mechaniczny,

nie zaszty zmiany poziomu gruntu,

prace ziemne w obrebie korzeni nie byty planowane w okresie wegetacii roslin, a szczegolnie w petni lata; prace
te powinno wykonywac sie w okresie spoczynku zimowego roslin {j. od listopada do marca,

czasowe wykopy na instalacje prowadzone byty recznie i w mozliwie krotkim okresie czasu.

zaleca si¢ by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrebie rzutu korony wykonywane byly metodg
tunelowa,

Konieczno$¢ wykonania robét w strefie korzeniowej powinna by¢ kazdorazowo poprzedzona zatwierdzeniem przez
Inspektora Nadzoru, w ktérym okre$lone zostang zasady ochrony systemu korzeniowego drzew.

W okresie pojawiajacego sie zagrozenia Wykonawca zobowigzany jest podja¢ czynno$ci minimalizujgce negatywny
wplyw wyzej wymienionych czynnikow.

Podczas prowadzonych prac nalezy ostania¢ system korzeniowy oraz podlewa¢ drzewa. Po przeprowadzonych
pracach uszkodzony system korzeniowy nalezy:

zasypac ziemig urodzajna;
skréci¢ proporcjonalnie korone do powierzchni obcietych korzeni;
obficie podla¢ drzewo;

przez minimum jeden sezon wegetacyjny podlewa¢ drzewo i zasila¢ nawozami wielosktadnikowymi (dotyczy
drzew nasadzonych, nie obszarow lesnych).

5.4. TYMCZASOWE DROGI

Jesli jest to moZliwe na terenie inwestycji nalezy wyeliminowaé wszelkg komunikacje (w tym piesza) ze
strefy systemu korzeniowego drzewa. W razie braku takich mozliwosci tymczasowe ciggi komunikacyjne
przebiegajgce w strefie korzeniowej drzew nalezy wykonac z warstwy 10-15 ¢cm gruboziarnistego naturalnego
kruszywa lub warstwy 15-30 cm kory przykrytej drewniang konstrukcjq lub ptytami drogowymi w
zaleznosci od przewidywanych obcigzen. Innym mozliwym rozwigzaniem jest roztozenie ciezaru punktowo,
przez zastosowanie belek pomiedzy nabiegami korzeniowymi i gtdwnymi korzeniami. (rysunki)

5.5. WYKOPY

Wykopy jesli sq niezbedne, powinno sie wykonywaé poza okresem wegetacji (pazdziernik-kwiecien) przy
zastrzezeniu, ze nie moga by¢ wykonywane w okresach mrozéw. Najgorszym okresem, ze wzgledu na bardzo
szybkie przesychanie sg miesigce letnie. Gdy zajdzie konieczno$¢ prowadzenia robét w tym czasie nalezy
zapewni¢ ro$linom odpowiednie podlewanie przez caly czas trwania robdt, w zalezno$ci od warunkéw
atmosferycznych, oraz zabezpieczenie przed przesuszeniem przy pomocy przepuszczalnych materiatow.

Wykop nie moze by¢ zlokalizowany blizej pnia niz odlegto$¢ 3 x $rednica pnia, lecz nie mniej niz 2m. W
przypadku gdy jest to niemozliwe roboty nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa (przewiert, przecisk) z
komorami startowymi zlokalizowanymi poza rzutem korony. Wykopy w obrebie strefy korzeni drzew nalezy
wykonywaé wyltgcznie recznie. Przy robotach liniowych idealnym rozwigzaniem jest zastosowanie technik
tunelowych, ktore ze wzgledu na zazwyczaj ptytkie korzenienie sie drzew (w warstwie do kilkudziesigciu cm od
powierzchni terenu) nie powodujg uszkodzen korzeni.

W wypadku uszkodzenia bryly korzeniowej, nie mozna pozostawi¢ korzeni bez odpowiedniego zabezpieczenia nawet na
kilka godzin w upalny dzien. W zwigzku z tym, $ciang wykopu z uszkodzong brytg korzeniowa nalezy zabezpieczy¢ siatkq
druciang lub ekranem z desek, zamocowanym na drewnianych stupach od strony wykopu (rysunek). Pozostawiong przestrzen
okoto 20 cm szerokosci, pomiedzy $ciang wykopu a ekranem, wypemic trzeba gruboziarnistym podtozem do wysokosci okoto
40 cm od poziomu terenu. Gorng warstwe powinna stanowi¢ mieszanka humusu z piaskiem w stosunku 1:3. Nalezy zapewni¢



drzewu nawodnienie w trakcie trwania rob6t w cze$ci nie objetej wykopem. Ewentualne cigcia korzeni musza zosta¢ wykonane
ostrym narzedziem. Nie nalezy zabezpiecza¢ (np. mascig ogrodnicza) ran po cigciach. Przy duzych ubytkach korzeni, osoba
petnigca nadzér moze zdecydowac o rekompensacyjnym cieciu koron. Zgodnie z obowigzujgcym prawem, ciecia takie sg
wykonywane wytacznie w przypadku konfliktu z projektowang infrastrukturg. W praktyce sg one naduzywane, dlatego tez nie
mogaq by¢ wykonywane standardowo. Ich wtasciwe wykonanie wymaga specjalistycznej wiedzy i doswiadczenia.

5.6. DEMONTAZ ZABEZPIECZENIA

Demontaz zabezpieczenia po zakorficzeniu robdt obejmuje:
o rozebranie obudowy,
« usuniecie mat stomianych,

o delikatne powierzchniowe spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew.

5.7. Pielegnacja drzew uszkodzonych w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych

W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje si¢ nastepujace zabiegi pielegnacyjne:

o proporcjonalne do ubytku korzeni zredukowanie korony drzewa,

«  wykonanie cig¢ sanitarnych korzeni (wszystkie ciecia korzeni wykonywac pod katem prostym); przy okreslaniu
miejsca cigcia korzenia nie nalezy sugerowaé sie miejscem rozgatezienia, lecz dokona¢ go tam, gdzie zaczyna
sig korzen zdrowy (zywy),

e na biezaco przysypywanie glebg zabezpieczonych korzeni,

o wskazane jest, aby przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasowg ziemie
zastapi¢ bardziej zasobna.

W przypadku uszkodzenia gatezi wykonuije sie nastepujace zabiegi pielegnacyjne:

e usuniecie uszkodzonych gatezi (przy cieciu gatezi o $rednicy powyzej 3 ¢m ciecia nalezy wykonywa¢ zawsze
trzyetapowo),

e wyréwnanie powierzchni cigcia.

W przypadku powstania ubytkéw powierzchniowych wykonuje sie nastepujace zabiegi pielegnacyjne:

o  zabezpiecza drzewo, aby nie dopusci¢ do dalszego powigkszania rany.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCIROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w Specyfikacji ST "Wymagania ogoine”.

6.2. KONTROLA JAKOSCI W CZASIE WYKONYWANIAROBOT

Kontrola jakosci zabezpieczenia drzew polega na sprawdzeniu:
e czy obudowa spetnia warunki zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi,
« stopnia zaopatrzenia drzew w wode,
e czy drzewo nie zostato uszkodzone przy wykonywaniu obudowy,
e oraz czy zachowane sg warunki omowione w punkcie 5.2 5.4.

Ponadto po zakoriczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ kontrole czy podczas demontazu zabezpieczenia nie doszto do
uszkodzenia roélin.

6.3. Kontrola jako$ci robét prowadzonych w zasiegu koron drzew i 2 m od obrysukoron.

Kontrola jakosci robot prowadzonych w zasiegu koron drzew i 1,5 m od obrysu koron drzew bedzie polegata na
sprawdzeniu, czy w wyniku prowadzonych rob6t nie zostaty uszkodzone korzenie, pien lub konary drzew oraz czy
zachowane sg warunki oméwione w punkcie 5.3.

6.4. Kontrola jakos$ci w czasie pielegnacji drzew uszkodzonych

Kontrola jakosci pielegnaciji drzew polega na sprawdzeniu: czy ciecia i zabezpieczenia zostaty wykonane prawidtowo,
stopnia zaopatrzenia zabezpieczanych drzew w wode oraz czy zachowane sg warunki omowione w punkcie 5.5.



7. OBMIAR ROBOT
74. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST "Wymagania ogoine". Obmiar robét powinien by¢ dokonany na budowie,
w obecnosci Inspektora Nadzoru. Obmiar rob6t wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostkg obmiarowa jest:

- 1m (metr biezacy) zabezpieczenia grup krzewow.

Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robdt nie wykazanych w dokumentacji projektowej, z wyjatkiem
zaakceptowanych na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia
Inspektora Nadzoru nie moga stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowa zaptate.

Podstawy do roszczen o dodatkowg zaptate nie mogq stanowiC takze roboty wykonane na polecenie Inspektora
Nadzoru, a zwigzane z wykonaniem zabiegdw pielegnacyjnych przy drzewach uszkodzonych w wyniku prowadzonych
robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST "Wymagania ogélne".

Odbioru robdt zwigzanych z zabezpieczeniem drzew na okres wykonywania prac dokonuje Inspektor Nadzoru, po
zgtoszeniu robot do odbioru przez Wykonawce. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania wymienione w pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

W przypadku pielegnacji drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych obowigzujg zasady odbioru
prac zanikajacych i podlegajacych zakryciu - cigcie i zabezpieczenie uszkodzonych korzeni oraz wymiana gruntu w
najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace pfatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” .

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena 1mb (metra biezacego) zabezpieczenia krzewéw obejmuje:

- wykonanie obudowy z desek,

- dbatos¢ o korzenie drzew i ich pionizacje w trakcie prowadzenia robét budowlanych i instalacyjnych w poblizu
korzeni,

- rozebranie obudowy

—  spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
- Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz. U. z 2016r., poz.2134, z p6zn. zm.)
- Ochrona drzew i krzewéw na placu budowy, URZAD MIASTA KIELCE, 2017
- Chirurgia i pielegnacja drzew starszych, Zbigniew Chachulski, Legraf 2000
- Drzewa w miescie , Halina Barbara Szczepanowska, Hortpress 2001



