KIELCE Miejski Zarzad Drog w Kielcach
ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce
tel. 41 34 02 800; fax 41 34 02 830
e-mail: boi@mazd.kielce.pl

Warunki techniczne do realizacji prac w ramach zadania pn.: ,Remont
alei Solidarnosci w Kielcach w ciggu DK nr 73 na odcinku od km 8+995
do km 9+253 jezdnia zachodnia’

W zwigzku z kolizjq projektowanych robét z istniejacymi petlami indukcyjnymi wymaga sie
odtworzenia petli w lokalizacji istniejacych wraz podigczeniem do istniejacego oprzewodowania. Petle
indukcyjne umiesci¢ zachowujac odpowiedni ksztatt i wymiar, lokalizujgc je na srodku paséw ruchu. Petle
nalezy wykona¢ jako 5 zwojowe (stosujac przewdd LgYc 2,5 / LgYd 2,5mm2), utozone w rowkach
wycietych w warstwie wigzacej. Rowek pod petle nie moze posiada naroznikéw o katach < od 135 stopni,
dlatego w odlegtosci okoto 0,3m od umownego naroznika petli, nalezy wycigé ukosne rowki. Nalezy
usung¢ nieréwnosci $cianek rowkdw, nie uszkadzajac jednak ich gérnych krawedzi oraz odwodnic¢ i
odkurzy¢ przy uzyciu kompresora takze z fragmentéw nawierzchni, ktore mogtyby uszkodzi¢ przewdd
petli. W krawezniku, z boku nawierzchni ktéredy ma biec gérna czes¢ przewodu petli, nalezy wywierci¢
otwdr o Srednicy réwnej dwukrotnej wielkosci Srednicy kabla, plus 12mm, pod katem 45 stopni do
nawierzchni. Obwod wykona¢ zachowujac parametry indukcyjnosci i stanu izolacji zgodnie z wytycznymi
producenta sterownika (parametr stanu izolacji powinien by¢ wiekszy niz 100MD dla pomiaru 500V DC).

Po zakonczeniu montazu petliindukcyjnych wykonac pomiary kontrolne stanu izolacji i rezystancji
obwodu pomiarowego.

Petle indukcyjne nalezy potaczy¢ ze sterownikami przewodem zasilajacym (feederem). Feeder
petlami faczymy za pomocg muf zelowych dedykowanych do zastosowanych przekrojow przewodow.

Po utozeniu petli, rowek nalezy wypetni¢ masg bitumiczng umozliwiajaca utozenie na niej warstwy
Scieralne;j.

Sporzadzit: Marcin Oziembto, tel. 41 34 02 806



