SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICINE

SST-D.01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru Robdt zwigzanych z rozbiérkq
elementéw chodnika podczas ,Remont alei Solidarno$ci w Kielcach w ciggu DK nr 73 na odcinku od km 8+995 do km 9+255
jezdnia zachodnia”

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przy realizacji Robét wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace Robét zwigzanych z rozbiérkg elementéw drég i ulic w
ramach Robot przygotowawczych.

Roboty rozbiérkowe obejmuja;
—  rozbidrka nawierzchni z ptyt drogowych,
—  rozbiodrka i frezowanie nawierzchni asfaltowej,
—  rozbidrka kraweznika drogowego,
—  rozebranie taw pod krawezniki,
—  rozebranie stupkéw do znakéw,
—  rozbidrka stupkdw,
—  rozbiorka stupa Zelbetowego,
—  zdejmowanie tablic znakéw drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami, okre$leniami i definicjami
podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i
zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace Robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1 Ogolne zasady dotyczace sprzetu
Ogolne zasady dotyczace sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Rodzaje sprzetu
Do wykonania Rob6t zwigzanych z rozbiorka, elementow drog nalezy stosowac:

— mioty pneumatyczne,

—  pity spalinowe,

—  koparki,

—  koparko - tadowarki,

—  spycharki,

—  samochody samowytadowcze,
— drobny sprzet reczny,

—  frezarki.



Ponadto, do utylizacji azbestu Wykonawca prac ma obowigzek zapewnienia swoim pracownikom niezbednego sprzetu
ochrony osobistej jak:
—  rekawice ochronne
—  okulary ochronne
— gogle lub przytbice ochronne,
ochronniki stuchu,
odziez i obuwie robocze.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne zasady dotyczace transportu

Ogolne zasady dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 4.
4.2. Sposoby transportu

Materiat z rozbiorki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce skladowania zgodne z obowigzujgcymi
przepisami. Wybér Srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych.

Wszystkie materiaty i urzadzenia niezbedne do utylizacji pokrycia dachowego mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu zaakceptowanymi przez przedstawiciela Zamawiajacego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ, ochrong $rodowiska i przepisami o ruchu drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw fadunku i innych parametréw technicznych. Azbest z rozbiérki
musi by¢ przewozony w sposob bezpieczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania Robét

Ogolne zasady wykonania Robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Podstawowe zasady prowadzenia Rob6t

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.
Bezuzyteczne elementy i materiaty powinny by¢ wywiezione w miejsce sktadowania zgodne z obowigzujacymi przepisami.

Ewentualne doty powstate po rozbiérce elementdw drdg znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowa,
beda wykonywane wykopy drogowe powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdinosci nalezy zapobiec gromadzeniu
sie w nich wody opadowej. Wszystkie pozostate doty nalezy wypetni¢ gruntem do poziomu okre$lonego w dokumentacii
projektowej i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami.

5.3. Wykonanie Robét rozbiérkowych

5.3.1. Rozebranie mechaniczne podbudéw i nawierzchni

Warstwe podbudowa i nawierzchni nalezy usung¢ mechanicznie przy uzyciu miotow pneumatycznych lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Materialy nadajace sie do pézniejszego wykorzystania nalezy ztozy¢ na
sktadowisko natomiast pozostate nalezy wywiez¢ na wysypisko.

5.3.2. Rozebranie konstrukcji betonowych

Elementy konstrukcji betonowych, kamiennych i stalowych nalezy rozbieraé mechanicznie przy uzyciu miotow
pneumatycznych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Materiaty nadajgce si¢ do pdzniejszego
wykorzystania nalezy ztozy¢ na sktadowisko natomiast pozostate nalezy wywiez¢ na wysypisko.

5.3.4. Rozebranie elementéw oznakowania

Elementy oznakowania nalezy rozbiera¢ recznie lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Materiaty z
rozbiérek przechodzg na wlasnos¢ Zamawiajacego.

5.3.5. Rozebranie kraweznikdw, obrzezy, azuréw:
— odkopanie kraweznikéw, obrzezy, azuréw wraz z wyjeciem
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,




— zatadunek i wywiezienie materiatu nieprzeznaczonego do ponownego wbudowania na odlegto$¢ do 25km,

5.3.6. _ Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, kamiennej, ptyt chodnikowych:

— reczne lub mechaniczne wyjecie nawierzchni z kostki i ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiatow
chodnikowych,

— przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki w celu ponownego jego uzycia zgodnie z przeznaczeniem, i utozenie go
na poboczu,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

— zatadunek i wywiezienie materiatu nieprzeznaczonego do ponownego wbudowania na odlegto$¢ do 25km,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoine” pkt 6.
6.2. Zasady kontroli jakoSci Robét

Sprawdzenie jako$ci Robét polega na sprawdzeniu kompletno$ci wykonanych Robét rozbiérkowych oraz stopnia uszkodzenia
elementéw przewidzianych do powtornego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doly po usunietych elementach nawierzchni drég powinno spetniaé odpowiednie
wymagania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady dotyczace obmiaru Robét

Ogolne zasady dotyczace obmiaru Robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoine” pkt, 7.
7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiarowg Robét zwigzanych z rozbiorkg elementéw drég jest:

a) dla podbudowy i nawierzchni - metr kwadratowy [m?],

b) dla kraweznikéw, obrzezy, ogrodzen - metr biezacy [mb],
c) dla stupow, stupkéw i tablic znakéw drogowych - sztuka [szt.]
d) dla konstrukcji betonowych (fawy) — m3 [metr szescienny],

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robét

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

8.2. Odbior Robot

Roboty zwigzane z rozbiorka elementdw drég i ulic podlegaja odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Ogolne zasady odbioru Robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstaw platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" p. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje dla poszczegdinych jednostek obmiarowych, tj. mb, m2, m3, szt. (pkt. 7.2) zakres rob6t
okreslony w pkt. 5.3

Materiat pochodzacy z rozbiérki nalezy do Wykonawcy (poza wykazanymi w dokumentacji przewidzianymi do ponownego



wbudowania lub przekazania) i moze by¢ zagospodarowany we wlasnym zakresie przy czym w kosztach opcjonalnie ujeto
wywoz materiatu z rozbiorki na odlegtos¢ 25 km. W cenie wywozu materiatu nalezy rowniez uwzgledni¢ koszty sktadowania
odpaddw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Zalecane normatywy

- Dz. U. 2013 poz. 21 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784),

- Ustawa z dnia 19 czerwca 1997r. o0 zakazie stosowania wyrobdw zawierajacych azbest. (Dz. U. 2004 nr 3, poz.1964);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobdw i warunkow
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71 poz.649 z pdzn. zmianami);

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobéw zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego
uzytkowania takich wyrobéw (Dz. U. z 2005r. Nr 216 poz.1824).



