SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICINE

D-04.07.01. PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 22 P

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem podbudowy
z betonu asfaltowego, dla zadania pn. ,Remont alei Solidarnosci w Kielcach w ciggu DK nr 73 na odcinku od km 8+995 do km
9+255 jezdnia zachodnia”

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w p. 1.1., zgodnie ze
Specyfikacjq D-00.00.00 ,Wymagania Ogélne”.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majq zastosowanie przy wykonywaniu podbudowy z betonu asfaltowego.

Zakres robét okreslony w dokumentaciji projektowej obejmuije:

— wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P, gr. w-wy 8 cm:

Projektowanie i parametry mieszanki wg aktualnych wytycznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okres$lenia podane w Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i okre$leniami podanymi w Specyfikaciji D-
00.00.00 - ,Wymagania Ogdlne” pkt. 1.4.

1.4.2. Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym
tworzy wzajemnie klinujaca sie strukture.

1.4.3. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze D 145 mm oraz d 22 mm.

1.4.4. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren 0 wymiarze D [ 2 mm, ktérego wieksza cze$¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.
Kruszywo drobne moze powstaé w wyniku kruszenia lub naturalnego rozdrobnienia skaty albo zwiru lub przetworzenia
kruszywa sztucznego.

1.4.5. Mieszanka mineralna (mm)- mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym skfadzie i uziarnieniu.
1.4.6. Mieszanka mineralno-asfaltowa (mma) - mieszanka mineralna z odpowiednig ilo$cig asfaltu, wytworzona na goraco,
spetniajgca okreslone wymagania.

1.4.7. Mieszanka drobnoziarnista — mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy $cieralnej (z wylaczeniem asfaltu lanego),
wigzacej i podbudowy, w ktdrej wymiar kruszywa D jest mniejszy niz 16 mm.

1.4.8. Mieszanka gruboziarnista — jest to mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy wigzacej i podbudowy, w ktdrej wymiary
kruszywa D jest nie mniejszy niz 16 mm.

1.4.9. Pyt — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.10. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do materiatow mineralnych
oraz zwigksza odporno$¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie woda; moze by¢ dodawany do asfaltu lub do
kruszywa.

1.4.11. Kategoria ruchu (KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych na obliczeniowy
pas ruchu na dobe.

1.4.12. Wymiar kruszywa - jest to wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita. Przy
oznaczaniu wymiaru kruszywa dopuszcza si¢ obecno$¢ pewne;j ilosci ziaren, ktdre pozostajg na gornym sicie lub przechodzg
przez dolne sito, zestawu sit uzywanego do oznaczania wymiaru kruszywa. Dolny wymiar sita moze by¢ rowny 0.

1.4.13. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — jest to okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze wzgledu na wymiar
najwigkszego kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.

1.4.14. Wypetniacz - kruszywo, ktérego wieksza cze$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm.

1.4.15. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie fadunki czastkom zdyspergowanego
asfaltu.

1.4.16. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.4.17. Symbole i skroty dodatkowe

AC - beton asfaltowy,

W - warstwa wigzaca,

S — warstwa Scieralna,

D - gérny wymiar sita (przy okre$laniu wielkosci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielko$ci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa.

1.4.18. Niezalezne (niezwiazane z wykonawca robét) laboratorium drogowe — laboratorium posiadajace odpowiednie




urzadzenia badawcze, ktore jako jednostka prawnie nie jest podlegta Producentowi masy bitumicznej, ani nie jest podlegta
Wykonawcy nawierzchni.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania stosowania materiatéw

Warunki ogélne stosowania materiatow podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 2.

Do betonu asfaltowego do warstwy podbudowy nalezy stosowa¢ kruszywa i lepiszcza podane w tablicy 1 (niezaleznie od
metody projektowania: empirycznej lub funkcjonalnej). Jezeli granulat asfaltowy i mieszanka mineralno-asfaltowa zawierajg
asfalt drogowy oraz granulat, ktéry stanowi wiecej niz 20 % masy mieszanki mineralno-asfaltowej, to nalezy stosowac zapis p.
7.2 (zgodnie z PN-EN 13108-1, p. 4.2.2.3), dotyczacy obliczenia penetracji lub temperatury pigknienia lepiszcza w uzyskane;
mieszance wg PN-EN 13108-1.

Tablica 1. Materialy do betonu asfaltowego do warstwy podbudowy

Materiat Kategoria ruchu
KR3 + KR4 KR5 + KR7
Mieszanka mineralno-asfaltowa o wymiarze D, [mm] 22 22
Granulat asfaltowy GRA o wymiarze U, [mm] 315 315
35/50, 50/70 35/50, 50/70
PMB 25/55-60 PMB 25/55-60
Lepiszcze asfaltowe MG 35/50-57/69 PMB 25/55-80
MG 50/70-54/64 MG 35/50-57/69
MG 50/70-54/64
Kruszywa mineralne Tablice 2; 3; 4; 422 i 5 pkt. 2.2
a) dopuszcza sie stosowanie kruszywa o ciagtym uziarnieni jako jeden ze sktadnikow mieszanki mineralnej;
dla KR3-KR7 nie dopuszcza sie aby kruszywo o ciggtym uziarnieniu stanowito 100% zaprojektowanej
mieszanki minerainej

1) Przy zastosowaniu do mieszanki mineralno-asfaltowej (MMA), granulat nie moze stanowi¢ wiecej niz 10% masy
MMA.
2) W przypadku stosowania granulatu asfaltowego — mieszanka MMA nie moze by¢ produkowana z uzyciem asfaltu

drogowego 35/50

2.2. Kruszywo
Do produkcji mieszanki AC 22 P nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne wg wymagan zgodnych z normg PN-EN 13043 i WT-1

2014 Kruszywa, podanych w tablicach 2, 3, 4, 4a i 5. Sktadowanie kruszywa powinno odbywa¢ sie w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Tablica 2. Wymagane wiasciwosci kruszywa grubego do podbudowy z betonu asfaltowego
Wymagania w zaleznosci od kategorii

Lp. Wiasciwosci kruszywa grubego ruchu
KR3 + KR4 KR5 + KR7
1 | Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie nizsza niz: Gc85/20 Gc85/20
2 | Tolerancja uziarnienia, wymagane kategorie: Gasi1s Gasi1s
Gaonts Gaons
Gaon175 Gaonrs
3 | Zawarto$¢ pytow wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: fa

4 | Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-EN 933-4;

kategoria nie wyzsza niz: Flsolub Sl

Flolub Sho

5 | Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej
i tamanej w kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-5; kategoria nie Csorso Cs0130
nizsza niz:

6 | Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy PN-EN 1097-
2, badanie na kruszywie o wymiarze 10/14, rozdziat 5; kategoria nie LA40 LA40

wyzsza niz:
7 | Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9, pa, prd, Pssd,

deklarowana przez producenta

8 | Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:
9 | Mrozoodpornos¢ wedtug PN-EN 1367-1; badana na kruszywie 8/11,
11/16 lub 8/16, kategoria nie wyzsza niz:

deklarowana przez producenta
Fa




Wymagania w zaleznosci od kategorii
Lp. Wiasciwosci kruszywa grubego ruchu
KR3+KR4 | KR5+tKR7

10 | ,Zgorzel stoneczna” bazaltu wediug PN-EN 1367-3, wymagana SBLx

kategoria:
11 gglzag :chemiczny — uproszczony opis petrograficzny wedtug PN-EN deklarowany przez producenta
12 | Grube zanieczyszczenia lekkie, wediug PN-EN 1744-1 p.14.2; S

kategoria nie wyzsza niz: LPCY
13 | Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z Zzuzla

wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 wymagana odpornos¢

p.19.1:
14 | Rozpad zwigzkéw Zzelaza w kruszywie z zuzla wielkopiecowego Wwymaaana odoornosé

chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p.19.2: ymag P
15 | StatoSC objetosci kruszywa z Zzuzla stalowniczego wedtug PN-EN Y

1744-1, p. 19.3; kategoria nie wyzsza niz: 65

Tablica 3. Wymagane wta$ciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do D < 8 mm do podbudowy z
betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznos$ci od kategorii
Lp. Wiasciwosci kruszywa drobnego ruchu
KR3+4 KR5+7

1 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; wymagana kategoria: Gr85 lub Ga85 Ge85
2 Toleran_t.:!a uziarnienia, odchylenie nie wigksze niz wedtug Gre20 Gre20

kategorii:
3 Zawarto$¢ pytow wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: f3
4 Jakos¢ pytdw wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBe10
5 Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego

z kruszywa o ciagtym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, EcsDeklarowana

kategoria nie nizsza niz:
6 Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta
7 Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta
8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p.14.2;

kategoria nie wyzsza niz: mpcd.1

Tablica 4. Wymagane wiasciwosci kruszywa famanego drobnego lub o ciagtym uziarnieniu do D < 8 mm
do podbudowy z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznosci od kategorii

Lp. Wiasciwosci kruszywa drobnego ruchu
KR3+4 | KR5+7

1 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; wymagana kategoria: Gr85i Ga85
2 Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie wigksze niz wedtu

kategoriif wraz z typowym prze};iewem na sita?ch po$rednich ’ Gro20 Gro20
3 Zawarto$¢ pytéw wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: f1e
4 Jakos¢ pytéw wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBF10
5 Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego

z kruszywa 0 ciagtym uziarnieniu wedtug Ecs30 Ecs30

PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p.14.2;
kategoria nie wyZzsza niz:

muec0,1

Tablica 4a. Wymagane wiasciwosci kruszywa o ciggtym uziarnieniu do podbudowy z betonu asfaltowego



Wymagania w zaleznosci od
Lp. Wiasciwosci kruszywa kategorii ruchu
KR3+4 | KR5+6
1 | Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; wymagana kategoria: Ga85
2 | Zawarto$¢ pytdw wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: f16
3 | Jakos¢ pytdw wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MBr10 MBr10
4 Eszta’ft Ikrulszywta Weq*.lfg PN-EN 933-3 lub wedlug PN-EN 933-4; Flsolub Sho Flsolub Sho
ategoria nie wyzsza niz:
5 | Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej Caorso Caorso
wedtug PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz:
6 | Odporno$¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy PN-EN 1097-2,
rozdziat 5; badana na kruszywie o wymiarze 10/14, kategoria nie wyzsza LA4p LAgw
niz;
7 | Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta
8 | Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta
9 | Gesto$¢ nasypowa wedtug PN-EN 1097-3: deklarowana przez producenta
10 | Mrozoodporno$¢ wediug PN-EN 1367-1 badana na kruszywie F.
o wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16, kategoria nie wyzsza niz:
11 | ,Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN 1367-3, kategoria: SBLA
12 | Kanciasto$§¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego
z kruszywa o ciagtym uziarmieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, Ecs30 Ecs30
kategoria nie nizsza niz:
13 ﬁﬁalgN Q%Ze_nglczny - uproszczony opis petrograficzny  wedtug deklarowana przez producenta
14 Qrube zaniegzyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p. 14.2; kategoria S
nie wyzsza niz: '
15 | Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z zuzla
wielkopiecowego chiodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 wymagana odpornos¢
p. 19.1:
16 | Rozpad zwigzkéw zelaza w kruszywie z zuzla wielkopiecowego Wwymaaana odoornosé
chlodzonego powietrzem wediug PN-EN 1744-1 p. 19.2: ymag P
17 | Stato$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wedtug PN-EN 1744-1 Ves
p.19.3; kategoria nie wyzsza niz: '

2.3. Wypetniacz
Nalezy stosowaé wypetniacz wapienny, spetniajacy wymagania okreslone w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagane wiasciwosci wypetniacza®) do warstwy wigzacej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznosci
Lp. Wiasciwosci wypetniacza od kategorii ruchu
KR3+4 | KR5+7
1 | Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10: zgodne z tablicg 24 w PN-EN 13043
2 | Jakos¢ pytéw wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBe10
3 | Zawarto$¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz: 1 %(m/m)
4 | Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7; deklarowana przez producenta
5 | Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypetniaczu wedtug PN- Vsias
EN 1097-4, wymagana kategoria:
6 Erzyroslt t.emperatury migknienia wedtug PN-EN 13179-1, wymagana Ares8/25
ategoria:
7 Rozpuszgzalnoéé w wodzie wedlug PN-EN 1744-1, kategoria nie WSt
wyZzsza niz:
8 | Zawarto$¢ CaCOs w wypetniaczu wapiennym wedtug PN-EN 196-2, CCro
kategoria nie nizsza niz:
9 | Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w wypetiaczu mieszanym, K
wymagana kategoria: @Deklaroviana
10 | ,Liczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2, wymagana kategoria: BNbekiarowana

*) Mozna stosowac pyty z odpylania, pod warunkiem spefnienia wymagan jak dla wypefniacza zgodnie z p. 5 PN-EN 13043. Proporcja pytéw i wypetniacza
wapiennego powinna byc tak dobrana, aby kategoria zawartosci CaCOs w mieszance pytdw i wypetniacza wapiennego byfa nie nizsza niz CC.



2.4. Asfalt drogowy

Do podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P dla kategorii ruchu KR3+5 nalezy stosowaé asfalt drogowy 35/50 lub 50/70,
zgodnie z Wymaganiami Technicznymi WT-2. Wymagania i metody badan zgodne z PN-EN 12591 i WT-2 2014.

Nalezy stosowaé asfalty drogowe, spetniajace podstawowe wymagania podane w tablicy 6.

Tablica 6. Wymagania normy PN-EN-12591 (zatacznik krajowy NA) wobec asfaltu drogowego 35/50 oraz 50/70

o . Wymagania dla asfaltu
Lp. Wi M b
p asciwosci etoda badania 35/50 50170
1 | Penetracja w 25°C, [0,1 mm] PN-EN 1426 35-50 50-70
2 | Temperatura mieknienia, [°C] PN-EN 1427 50-58 46-54
3 | Odpornosé na starzenie w 163 °C PN-EN 12607-1
Pozostata penetracja, [%] 253 =50
Wozrost temperatury migknienia, [°C] <8 <9
Zmiana malsy po starzeniu (ubytek lub <05 <05
przyrost), [%]
4 | Temperatura zaptonu, [°C] PN-EN ISO 2592 =240 =230
5 | Rozpuszczalno$¢, [% (m/m)] PN-EN 12592 =99,0 =99,0
6 | Temperatura tamliwo$ci wg Fraassa, [°C] PN-EN 12593 <-5 <-8

2.5. Polimeroasfalt

Do podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P dla kategorii ruchu KR3+4 moze byC stosowany polimeroasfalt
PMB  25/55-60, natomiast dla  kategori ruchu KR5+7 moze by¢ stosowany polimeroasfalt
PMB 25/55-60 oraz PMB 25/55-80 0 wymaganiach zgodnych z PN-EN 14023 wraz zatacznikiem krajowym NA i podanych w
tablicy 7.

Tablica 7. Wymagania normy PN-EN 14023 (zatacznik krajowy NA) wobec asfaltu modyfikowanego polimerami -
polimeroasfaltu drogowego PMB 25/55-60 oraz PMB 25/55-80

Lp Wiasciwosci Jednostka Wymagania dia polimeroasfaltu (klasa) Metoda badania
PMB 25/55-60 PMB 25/55-80
1 Penetracjaw 251C 0,1 mm 25-55(3) 25-55 (3) PN-EN 1426
2 Temperatura mieknienia IC 160 (6) 280(2) PN-EN 1427
3 Sita rozciggania metodq i
2 duktylometrem Jiem? m@w10°C(6) | TBRw15°C () PN-EN 13589
. PN-EN 13703
(50 mm/min)
4 Badanie odporno$ci na starzenie wg PN-EN 12607-1 lub -3 (dopuszcza sie wybdr jednej z metod)
Zmiana masy % 0,5 (3) 10,5 (3)
Pozostata penetracja w 0 i
temperaturze 25 1C % 160 (7) 60 (7) PN-EN 1426
Wzrost temperatury migknienia C 18 (2) 18 (2) PN-EN 1427
5 Temperatura zaptonu, minimum IC 11235 (3) 1235 (3) PN-EN ISO 2592
6 Temperatura tamliwosci Fraassa, IC 110 (5) 15 (7) PN-EN 12593
7 Nawrdt sprezysty w 251C I 160 (4) 180 (2) PN-EN 13398
8 Nawr6t sprezysty w 100C 0 NR" TBR PN-EN 13398
9 Spadek temperatury migknienia 2 PN-EN 12607-1
00 starzeniu I TBR?(0) TBR PN-EN 1427
10 | Nawrdt sprezysty w 251C PN-EN 12607-1
0o starzeniy % 50 (4) 150 (4) PN-EN 13398
11 | Nawrdt sprezysty w 1001C PN-EN 12607-1
oo starzeniu % NRY NRY PN-EN 13398
10 | Stabilno$¢ magazynowania: PN-EN 13399,
réznica temperatur mieknienia I 15(2) 15 (2) PN-EN 1427

'NR - No Requirement (brak wymagan)
2TBR - To Be Reported — wynik badania podawany przez producenta (do zadeklarowania)




Polimeroasfalt powinien byé magazynowany w zbiorniku wyposazonym w system grzewczy po$redni z termostatem
kontrolujacym temperature z dokfadnoscig £ 5°C. Zaleca sie wyposazenie zbiornika w mieszadto.  Zaleca sie bezposrednie
zuzycie polimeroasfaltu po dostarczeniu.

Nalezy unika¢ wielokrotnego rozgrzewania i chtodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unika¢
niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltéw réznego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

2.6. Asfalt wielorodzajowy oraz inne lepiszcza nienormowe

Do betonu asfaltowego WMS 16W dla kategori ruchu KR3+7 moze byC stosowany asfalt wielorodzajowy
MG 35/50-57/69 lub MG 50/70-54/64 lub inne lepiszcza nienormowe, ktére spetniajg wymagania Aprobaty Technicznej IBDIM
dopuszczajace do stosowania dla AC W.

2.7. Dostawy materiatéw

Za dostawy materiatbw odpowiedzialny jest Wykonawca robot zgodnie z ustaleniami okreSlonymi w SST
D-00.00.00 ,Wymagania ogdine". Do obowigzku Wykonawcy nalezy takie zorganizowanie dostaw materiatéw do wytwarzania
mieszanki betonu asfaltowego, aby zapewni¢ nieprzerwang prace otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dziatki robocze;.
Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypetniacza musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci o tresci wedtug PN EN-45014
wydang przez dostawce.

2.8. Sktadowanie materiatéw

2.8.1. Sktadowanie kruszywa

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

2.8.2. Sktadowanie wypetniacza

Wypetniacz nalezy sktadowac w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.8.3. Sktadowanie asfaltu

Asfalt powinien by¢ sktadowany w zbiornikach, ktérych konstrukcja i uzyte do ich wykonania materiaty wykluczajgq mozliwo$¢
zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny by¢ wyposazone w automatycznie sterowane urzadzenia grzewcze - olejowe,
parowe lub elektryczne. Nie dopuszcza sie ogrzewania asfaltu otwartym ogniem. Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢
izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy zdolny do utrzymania zadanej temperatury z tolerancjg + 5°C
oraz posiadac¢ uktad cyrkulacji asfaltu. Wylot rury powrotnej powinien znajdowac si¢ w zbiorniku ponizej zwierciadta goracego
asfaltu.

2.9. Materialy do potaczenia nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnia istniejaca

Do wykonania rob6t zwigzanych z potgczeniem nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnig istniejacg nalezy stosowaé
wymagania podane w SST

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu, podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu

dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem produkcji, do
wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

— uktadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem rownosci uktadanej warstwy,

— skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

— szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

— sprzet drobny.

3.2.1. Wytwornia mieszanki mineralno-asfaltowej (otoczarka)

Wytwdrnia musi posiadaC petne wyposazenie zapewniajgce wlasciwg jako$¢ wytwarzanej mieszanki. Dopuszcza sie

wytwarzanie mieszanki w otaczarce gwarantujgcej wiasciwe wysuszenie, wymieszanie oraz dozowanie poszczegdlnych

sktadnikow. Wytwarzanie mieszanki moze sie odbywa¢ wytacznie przy stosowaniu automatycznego dozowania sktadnikow.

Wytwérnia powinna posiada¢ zasobnik do czasowego przechowywania gotowej mieszanki celem zapewnienia ciggto$ci

produkcii.

3.2.2. Ukfadarka

Uktadanie mieszanki moze si¢ odbywa¢ wytacznie przy uzyciu uktadarki sterowanej elektronicznie o wydajno$ci skorelowanej

z wydajnoscig wytworni i posiadajgcej nastepujace wyposazenie:

— automatyczne sterowanie pozwalajgce na utozenie warstwy zgodnie z zatozona niweletg i gruboscia,

— podgrzewang ptyte wibracyjng do wstepnego zageszczenia.




3.2.3. Walce do zageszczania

Do zageszczania nawierzchni nalezy stosowaé walce ogumione i walce mieszane z przednig osig gtadkg wibracyjng i tylng,

ogumiona,

Zaleca sie stosowanie zestawu walca gtadkiego stalowego dwuwatowego z walcem ogumionym oraz na wygtadzanie walca

dwuwatowego $redniego.

Walce muszg by¢ wyposazone:

— w sprawny system zwilzania watdw przy uzyciu ptynu, w celu niedopuszczenia do przyklejania sie mieszanki (dot. walcow
stalowych),

— w fartuchy ostonowe két (dot. walcow ogumionych) w celu utrzymania ich temperatury,

— w urzadzenia umozliwiajace regulacje cidnienia w oponach w czasie watowania,

— we wskazniki wibracji czestotliwo$ci drgar i sity wymuszajace;j (dot. walcéw wibracyjnych),

— w balast umozliwiajac zmianeg obcigzenia.

3.3. Inny sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania na budowie takiego sprzetu jak: skrapiarka, szczotki, pita do obcinania warstwy

mieszanki, wiertnica do pobierania prébek.

3.4. Sprzet pomiarowy

Na budowie musi si¢ znajdowa¢ do dyspozycji nadzoru komplet przyrzadéw pomiarowych jak: fata, klin, taSma, niwelator,
termometr itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu, podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszyw mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

4.3. Transport wypetniacza

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatdw sypkich, umozliwiajacych
roztadunek pneumatyczny. W czasie transportu oraz przetadunku wypetniacz nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem, zbryleniem
i zanieczyszczeniem.

4.4. Transport asfaltu

Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami, wyposazonymi w instalacje umozliwiajace podtaczenie cystern do
urzadzen grzewczych lub wyposazonymi we wtasne urzadzenia grzewcze.

4.5. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi o duzej tadownosci, wyposazonymi w
plandeki do przykrywania mieszanki podczas transportu. Zaleca si¢ stosowanie samochodéw termoséw. Czas i warunki
transportu powinny by¢ takie, aby mieszanka wytadowywana do kosza uktadarki posiadata temperature nie nizszg niz
minimalna temperatura wytwarzania. Czas transportu mieszanki, liczony od zatadunku do roziadunku, nie powinien
przekraczac 2 godzin. W wytadowywanej do kosza uktadarki mieszance nie powinny znajdowac sie grubsze bryty skawalone;
(nadmiernie wystudzonej) mieszanki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét, podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Organizacja robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacii projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajace wszystkie
warunki w jakich bedg wykonywane roboty nawierzchniowe.

5.3. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej przeznaczonej na warstwe podbudowy

5.3.1. Recepta laboratoryjna

Przed przystapieniem do robét (co najmniej 6 tygodni wczesniej) Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacii
projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej i 3 probki (jedna seria) Marshalla do oznaczenia gesto$ci oraz 10 prébek
Marshalla do oznaczenia wodoodpornosci oraz wyniki badan laboratoryjnych i probki materiatéw pobranych w obecnosci
Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do robo6t Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacii projekt sktadu mieszanki z wynikami
badan materiatow.

Zaprojektowana mieszanka mma na warstwe podbudowy powinna spetnia¢ wymagania podane w WT-2:2014.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto$¢ lepiszcza podane sg w tablicy 8.




Tablica 8. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy podbudowy

Przesiew, [%(m/m)]
Wiasciwos¢ AC22P
KR3+KR7
Wymiar sita #, [mm] od do
31,5 100 -
224 90 100
16 65 90
11,2 - -
8 42 68
2 15 45
0,125 4 12
0,063 4,0 8,0
Zawartos¢ lepiszcza Brmin 4,0

5.3.2. Wymagania dla mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszanka mineralno-asfaltowa na warstwe podbudowy powinna spetnia¢ wymagania zawarte w Tablicy 9 SST.

Tablica 9. Wymagane wiasciwosci betonu asfaltowego do warstwy podbudowy, KR 3+4

wody

Wymiar
P Warunki zageszczania wg . . . mieszanki
Wiasciwosé PN-EN 13108-20 Metoda i warunki badania
AC22P
Zawarto$¢ wolnych C.1.3, ubijanie, Vmin 4,0
przestrzeni 2x75 uderzen PN-EN 12697-8, p. 4 Vmax 7,0
Odpomos¢ na deformacie  (C.1.20, walowanie, PN-EN 12697-22, metoda B WTS AIR 0,30
a,c) p..P w powietrzu, PN-EN 13108-20, D.1.6, PRD ’
frwate™ o 60°C, 10 000 cyki AIR9,0
PN-EN 12697-12,
5 WOosE iatani rzechowywanie w 40°C z jednym
Wrazliwosc na dziatanie |0 4 4 | ianic 2x35 uderzen! y Jecny ITSR 70

cyklem zamrazania b),

wody

badanie w 25°C
3) Grubosé plyty: AC22 - 60 mm
b) Ujednolicong  procedure badania wrazliwosci na dzialanie wody z jednym cyklem zamrazania  podano
w zatgczniku nr 1 WT-2 2014 .,
o) procedure  kondycjonowania krétkoterminowego mma przed formowaniem prébek do badan  podano
w zataczniku 2 WT-2 2014 r.
Tablica 9a. Wymagane wiasciwo$ci betonu asfaltowego do warstwy podbudowy, KR 5+7
Waranki ] Wymiar
i e arunki zageszczania wg . . . mieszanki
Wiasciwosé PN-EN 13108-20 Metoda i warunki badania
AC22P
Zawarto$¢ wolnych C.1.3, ubijanie, Vmin 4,0
przestrzeni 2x75 uderzen PN-EN 12697-8, p. 4 Vmax 7,0
Odpomosé na deformacie (C.1.20, walowanie, PN-EN 12697-22, metoda B WTSAIR 0,15
a,0) p..P w powietrzu, PN-EN 13108-20, D.1.6, PRD AIR 7’0
frwate 9700 60°C, 10 000 cyKli ’
PN-EN 12697-12,
SliWoSE iatani rzechowywanie w 40°C z jednym
WraZliwoS¢ na dziatanie o 4 4 ianie 2x35 uderzeri| Y Jedny ITSR 70

cyklem zamrazania b),

badanie w 25°C




Wymiar
Metoda i warunki badania mieszanki
AC22P

Warunki zageszczania wg

Wiasciwosé PN-EN 13108-20

3) Grubosé plyty: AC22 - 60 mm

b) Ujednolicong  procedure badania wrazliwosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania  podano

w zatgczniku nr 1 WT-2 2014 r.,

procedure  kondycjonowania krétkoterminowego mma przed formowaniem prébek do badah  podano
w zataczniku 2 WT-2 2014 r.

c)

5.4. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Produkcja mieszanki AC moze zostaé rozpoczeta po wyrazeniu zgody przez Inspektora Nadzoru, na wniosek Wykonawcy.
Bez zatwierdzonej recepty laboratoryjnej, Wykonawca nie moze rozpocza¢ produkciji. Nie dopuszcza sie recznego sterowania
produkcjg mieszanki mineralno-asfaltowej. Mieszanke mineralno-asfaltowa produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym
lub ciggtym zapewniajgcej prawidiowe dozowanie sktadnikdw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury
sktadnikow i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Dozowanie sktadnikéw powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz
zgodne z recepta. Tolerancje dozowania sktadnikéw moga wynosi¢ nie wiecej niz £ 2% w stosunku do masy skiadnika.
Jezeli jest przewidziane dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dowolny do asfaltu w sposéb
i w iloSciach okre$lonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposéb po$redni, z uktadem termostatowania, zapewniajagcym utrzymanie statej
temperatury z tolerancjg £5°C.

Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekraczaé wartosci, ktére podano
w tablicy 10.

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz
o temperaturze nizszej od wymaganej powinna by¢ potraktowana jako odpad produkcyijny.

Tablica 10. Najwyzsza temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym)

Lepiszcze Rodzaj Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt drogowy gg;?g 1 gg
Polimeroasfalt drogowy FF),I\,\//'IBB 2255//%%%% wg wskazan Producenta

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata
temperature wiasciwag do otoczenia lepiszczem asfaltowym.

Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej podanej w tablicy 11.

W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania,
a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytwérni MMA.

Tablica 11. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej z betonu asfaltowego
Temperatura mieszanki [°C]

Lepiszcze asfaltowe

Beton asfaltowy AC
35/50 od 150 do 190
50/70 od 140 do 180
PMB 25/55-60 wg wskazan Producenta
PMB 25/55-80 g

Sposadb i czas mieszania sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ réwnomierne otoczenie kruszywa
lepiszczem asfaltowym.

System dozowania dodatkéw modyfikujacych lub stabilizujacych powinien zapewni¢ jednorodno$é¢ dozowania dodatkéw do
wytwarzanej mieszanki. Warunki wytwarzania i przechowywania mieszanki mineralno-asfaltowej na goraco nie powinny
istotnie wptywa¢ na skuteczno$¢ dziatania tych dodatkdw.

5.5. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe podbudowy z betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:




— ustabilizowane i nosne,

— czyste, bez zanieczyszczenia,

— wyprofilowane, réwne i bez kolein,

— skropione zgodnie z warunkami podanymi w punkcie 5.5.2.

5.5.1. Podtoze pod warstwe asfaltowa

Podtoze powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 12.

Do oceny réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni nalezy stosowa¢ metode pomiaru ciggtego rownowazng uzyciu faty i klina.
W miejscach niedostepnych dla profilografu pomiar réwnosci poprzecznej podioza nalezy wykona¢ z uzyciem faty i klina.
Diugo$¢ taty w pomiarze réwno$ci poprzecznej powinna wynosi¢ 2 m. Pomiar powinien by¢ wykonywany nie rzadziej niz co 5
m.

Do oceny réwnos$ci podtuznej warstwy podtoza nalezy stosowa¢ metode pomiaru ciagtego rownowazng uzyciu taty i klina z
wykorzystaniem planografu, umozliwiajagcego wyznaczanie odchylen réwnosci podiuznej jako najwiekszej odlegtosci
(przeswitu) pomiedzy teoretyczna linig taczacq spody kotek jezdnych urzadzenia a mierzong powierzchnig warstwy [mm]. W
miejscach niedostepnych dla planografu pomiar réwnosci podtuznej warstw nawierzchni nalezy wykonac z uzyciem taty i klina.
Diugo$¢ taty w pomiarze réwnos$ci podiuznej powinna wynosi¢ 4 m.

Tablica 12. Maksymalne nieréwnosci podioza pod warstwy asfaltowe

Dopuszczalne warto$ci odchylen rownosci
Klasa drogi Element nawierzchni podiuznej i poprzecz[l::rjn r])odloza pod warstwe
podbudowy

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, wigczenia

G, Z . . . 15
i wylaczenia, postojowe, utwardzone pobocza

L Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie przeznaczone 18

do ruchu i postoju pojazdow

Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie potaczenia migdzy warstwami konstrukcyjnymi oraz
zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami.

Wymagania  dotyczace  wykonania  skropienia  podtoza  zawiera  SST  D-04.03.01  ,Oczyszczenie
i skropienie warstw konstrukcyjnych”.

W przypadku stosowania rozktadarki wyposazonej w rampe skraplajacq dopuszcza sie skropienie emulsjg asfaltowg
bezposrednio przed wykonaniem podbudowy z betonu asfaltowego.

Powierzchnie kraweznikéw, wtazdw, wpustow i tym podobnych urzadzen, przylegajace do uktadanej mieszanki mineralno-
asfaltowej powinny by¢ posmarowane goracym asfaltem lub pokryte taSma asfaltowg lub innym materiatem uszczelniajacym,
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

5.6. Warunki atmosferyczne

Podbudowa z betonu asfaltowego moze by¢ wykonywana, gdy temperatura otoczenia w czasie wykonywania robot nie byta
nizsza od 0°C (-3°C za zgodq Inspektora). Nie dopuszcza sie ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej podczas opaddéw
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.7. Préba technologiczna dla mieszanek z AC

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do przeprowadzenia w obecno$ci Inspektora
Nadzoru proby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodno$ci wiasciwo$ci wyprodukowanej mieszanki z recepta.
W tym celu nalezy zaprogramowac otaczarke zgodnie z receptg robocza i w cyklu automatycznym produkowa¢ mieszanke.
Do badan nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki. Nie dopuszcza sie oceniania
dokfadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki mineralnej na podstawie tzw. Suchego zarobu, z uwagi na
mozliwg segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowanag po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub zatadowa¢ na samochéd.
Prébki do badan nalezy pobieraté ze  skrzyni samochodu  zgodnie z  metodq  okreslong
w PN-EN 12697-27. Na podstawie uzyskanych wynikéw Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka probnego.
Dopuszczalne odchytki od sktadu zaprojektowanego, przy badaniu pojedynczej probki ujeto w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania metodg ekstrakcji niezaleznie od iloéci probek
powinny wynosi¢, % m/m

KR3 + KR7
Lp. Skladniki mieszanki betonu asfaltowego Dopuszczalne odchytki, %
1 Zawarto$¢ ziarn > 2 mm 4,0
2 Zawarto$¢ ziarn 0,063 - 2 mm 2,0
3 Zawarto$¢ ziarn <0,125 mm 2,0
4 Zawarto$¢ ziarn <0,063 mm 15




| 5 | Zawarto$¢ asfaltu | +0,3 |

5.8. Wbudowywanie i zageszczanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazona w uktad z automatycznym sterowaniem
grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z Dokumentacjq Projektowa. W miejscach niedostepnych dla sprzetu
dopuszcza si¢ wbudowywanie reczne.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz 140°C. Minimalna temperatura
otoczenia w czasie robot niz 0°C.

Grubo$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach
warstwy).

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku Srodkowi. Zigcza w warstwie powinny by¢ wykonane
w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do os drogi. Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny byé przesuniete
wzgledem siebie, co najmniej o 15 cm. Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny byé w
jednym poziomie. W przypadku rozktadania mieszanki potowg warstwy, wystepujace dodatkowo zlgcza podtuzne nalezy
zabezpieczy¢ w sposob podany dla zlacza poprzecznego. Zakonczenie dziatki roboczej dotyczy wystapienia przerwy w
uktadaniu pasa warstwy technologicznej na czas, po ktérym temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej obnizy sie poza
dopuszczalna granice. W takim przypadku nalezy usuna¢ fragment pasa na cafej jego szeroko$ci, na tak powstatg krawedz
nalezy nanies¢ lepiszcze lub inny materiat do zlgcz w iloSci co najmniej 50g na 1cm grubo$ci warstwy na 1 metr biezacy
krawedzi.

5.9. Wymagania dla utozonej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

5.9.1. Grubos$¢ warstwy podbudowy

Grubo$¢ utozonej warstwy podbudowy po zageszczeniu powinna byé nie mniejsza od grubosci projektowane;.

5.9.2. Zageszczenie warstwy podbudowy

Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy podbudowy powinien by¢ = 98,0%.

5.9.3. Wolna przestrzen w warstwie

Zawartos¢ wolnej przestrzeni w utozonej warstwy podbudowy AC 22P powinna by¢ zawarta w granicach:;

- KR3-KR7 3,0-8,0% (V/V).

5.9.4. Szeroko$¢ warstwy

Szerokos¢ wykonanej warstwy podbudowy nie moze r6znic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5¢m.

5.9.5. Rownos¢ warstwy podbudowy

Do oceny réwnosci poprzecznej warstwy podbudowy nalezy stosowa¢ metode pomiaru ciggtego réwnowazng uzyciu faty i
klina. W miejscach niedostepnych dla planografu pomiar réwnosci podiuznej warstw nalezy wykona¢ w sposdb ciagty z
uzyciem taty i klina. Pomiar powinien by¢ wykonywany nie rzadziej niz co 5 m.

Diugo$¢ taty w pomiarze réwnos$ci podiuznej powinna wynosi¢ 4 m.

W migjscach niedostepnych dla profilografu pomiar réwno$ci poprzecznej warstw nawierzchni nalezy wykona¢ z uzyciem faty
i klina. Dtugo$¢ taty w pomiarze réwnosci poprzecznej powinna wynosi¢ 2 m. Pomiar powinien by¢ wykonywany nie rzadziej
nizco 5m.

Maksymalne wartosci odchylen réwnosci podiuznej dla warstwy podbudowy oznaczone pomiarem ciagtym, faty
i klina okresla tablica nr 14.

Tablica 14. Dopuszczalne warto$ci odchylen réwno$ci podtuznej przy odbiorze warstwy podbudowy

Dopuszczalne odbiorcze wartosci odchylen réwnosci
Klasa drogi Element nawierzchni podiuznej warstwy [mm]

podbudowa

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe,
GZ wigczenia i wytgczenia, postojowe, 12
utwardzone pobocza

Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie

. T 15
przeznaczone do ruchu i postoju pojazdow

Maksymalne wartosci odchylen réwnosci poprzecznej dla warstw podbudowy okreslone za pomoca taty klina okresla tablica
nr19.

Tablica 15. Dopuszczalne wartosci odchylen réwnosci poprzecznej przy odbiorze warstwy podbudowy

Dopuszczalne odbiorcze warto$ci odchylen rownosci
Klasa drogi Element nawierzchni poprzecznej warstwy [mm]

podbudowa

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe,
GZ wiaczenia i wytgczenia, postojowe, 12
utwardzone pobocza




Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie

L . T
przeznaczone do ruchu i postoju pojazdéw

15

5.9.6. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy podbudowy na odcinkach prostych i fukach powinny byé zgodne z dokumentacijg, projektowg z
tolerancjg + 0,5%.

5.9.7. Rzedne wysokos$ciowe

Rzedne wysoko$ciowe warstwy podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg
-1 cm, +0cm.

5.9.8. Uksztattowanie w planie

0s podbudowy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z Dokumentacjq Projektowg z tolerancjg 5 cm.

5.9.9. Wyglad warstwy

Podbudowa powinna mie¢ jednolitg teksture bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i spekanych.
5.9.10. Ztacza podtuzne i poprzeczne

Ztacza podtuzne i poprzeczne powinny by¢ wykonywane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi. Ztacza powinny by¢
catkowicie zwigzane a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

5.10. Potaczenie nowej konstrukciji nawierzchni z nawierzchnia istniejaca

Sposdb wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i SST D-05.03.05a. Nawierzchnia z betonu
asfaltowego — warstwa wigzaca AC WMS 16W.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru wyniki wszystkich badan materiatéw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej celem poréwnania z wymaganiami SST.

6.3. Badania w czasie roboét

6.3.1. Badania Wykonawcy

Badania sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy jako$¢ materiatow budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy i materiatéw do uszczelnier) oraz gotowej warstwy (wbudowane
warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniaja wymagania okre$lone w kontrakcie. Wykonawca powinien wykonywaé te badania
podczas realizacji kontraktu z niezbedng starannos$cig i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W
razie stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usungé. Wyniki badan
Wykonawcy nalezy przekazywa¢ Zamawiajagcemu na jego zadanie. Zamawiajacy moze zdecydowac o dokonaniu odbioru na
podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen zamawiajacy moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug pkt. 6.3.2.

Tablica 16. Zakres badan i pomiaréw Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni

Lp. | Wyszczegdlnienie badan | Czestotliwos¢ badan
Badania materiatow
1. | Uziarnienie kruszywa, zawartos¢ pytu, wskaznik | Jedno badanie na 1000 ton dostarczonej frakcji. Przy
ptaskosci kruszywa grubego, zanieczyszczenia lekkie, | kazdej zmianie kruszywa okreslenie jego kategorii.
jakos¢ pytu w kruszywie drobnym
2. | Uziamienie,  jako¢  pylu,  zawartos¢  wody | Jedno badanie na 100 ton dostarczonego wypetniacza
w wypetniaczu
3. | Penetracja i temperatura mieknienia asfaltu Jedno badanie dla kazdej cysterny
Warunki atmosferyczne
4. | Temperatura powietrza | 3 razy dziennie
Badania mieszanki mineralno-asfaltowej
5. | Temperatura skiadnikow Dozér ciggly
6. | Temperatura mieszanki Kazdy samochdéd przy zatadunku i w czasie
wbudowywania
7. | Zawarto$¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki mineralnej Jedno badanie na kazde 500 Mg, nie rzadziej niz raz
dziennie
8. | Gestos¢ strukturalna na prébkach Marshalla Jeden raz dziennie, jedna seria probek dla
Zleceniodawcy
Badania warstwy po zageszczeniu
9. | Grubos¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa ruchu o diugo$ci 1000 m
10. | Zageszczenie warstwy 2 prébki z kazdego pasa ruchu o dtugosci 1000 m
11. | Zawarto$¢ wolnej przestrzeni w warstwie 2 probki z kazdego pasa ruchu o diugo$ci 1000 m
12. | Szeroko$¢ warstwy 3 razy na odcinku dtugo$ci 1000 m




Lp. Wyszczegélnienie badan Czestotliwos¢ badan

13. | Rdwno$¢ podtuzna nawierzchni Pomiar fatg i klinem

14. | Réwno$¢ poprzeczna nawierzchni Pomiar tatg i klinem nie rzadziej niz co 5 m na kazdej
jezdni

15. | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na 1 km

16. | Rzedne wysokosciowe Na kazdej jezdni na osi i krawedziach co 20 m
a na odcinkach krzywoliniowych co 10 m

17. | Uksztattowanie w planie Na kazdej jezdni na osi i krawedziach co 20 m
a na odcinkach krzywoliniowych co 10 m

18. | Wyglad warstwy Cata powierzchnia

19. | Ztacza podiuzne i poprzeczne Kazde ztgcze

6.3.1.1. Badanie wlasciwosci kruszywa

Z czestotliwoscig podang w tablicy nr 16 nalezy kontrolowac kazdy rodzaj i frakcje dostarczanego kruszywa. Wyniki powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.

6.3.1.2. Badanie wlasciwosci wypetniacza

Z czestotliwoscig podang w tablicy nr 16 nalezy kontrolowa¢ dostarczany wypetniacz. Wyniki powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 2.

6.3.1.3. Badanie wtasciwos$ci asfaltu

Z czestotliwoscig podang w tablicy nr 16 nalezy kontrolowaé dostarczany asfalt. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w punkcie 2.

6.3.1.4. Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki

Z czestotliwoscig podang w tablicy nr 16 nalezy kontrolowa¢ temperature sktadnikéw mieszanki. Pomiar polega na odczytaniu
wskazan odpowiednich termometréw zamontowanych w otaczarce. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
punkcie 5.

6.3.1.5. Pomiar temperatury mieszanki

Temperature mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy mierzy¢ i rejestrowaé przy zatadunku i w czasie wbudowywania w
nawierzchnie. Zaleca sig stosowanie termometréw cyfrowych z sondg wgtebna. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

6.3.1.6. Zawartos¢ asfaltu

Z czestotliwo$cig podang w tablicy nr 16 nalezy kontrolowaé zawartos¢ asfaltu w mieszance mineralno-asfaltowej. Badanie
polega na wykonaniu ekstrakcji asfaltu, zgodnie z PN-EN 12697-1, z probki pobranej w miejscu wbudowania z
niezageszczonej mieszanki. WielkoS¢ probki poddanej ekstrakcji nalezy przyja¢ zgodnie z PN-EN 12697-28. Badanie mozna
réwniez wykona¢ na prébce o $rednicy 100 mm odwierconej z utozonej warstwy. Wyniki powinny by¢ zgodne z zatwierdzong,
recepturg w granicach dopuszczalnych odchytek.

6.3.1.7. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza nalezy przeprowadzi¢ kontrole uziarnienia mieszanki kruszywa mineralnego. Krzywa
uziarnienia powinna by¢ zgodna z krzywg zatwierdzong, przy uwzglednieniu tolerancji podanych w tablicy nr 13.

6.3.1.8. Whasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Z czestotliwo$cig podang w tablicy nr 12 nalezy okre$la¢ metodg hydrostatyczng (opis metody podano w Zeszycie 64, Arkusz
05) gestosé strukturalng probek Marshalla wykonanych z mieszanki pobranej w dniu jej wbudowania.

6.3.1.9. Pomiar grubosci warstwy

Grubo$¢ wykonanej warstwy nalezy okresli¢ z czestotliwoscig podang w tablicy nr 16 na podstawie wycietych probek.
6.3.1.10. Wskaznik zageszczenia warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdzi¢ na probkach wycietych z zageszczonej warstwy, poprzez poréwnanie
gestosci strukturalnej wycietych prébek z gestoScig strukturalng prébek Marshalla formowanych w dniu wykonywania
kontrolowanej dziatki roboczej lub z gesto$ci recepturalnej. Okreslanie gestosci nalezy wykonywa¢ metoda hydrostatycznag.
Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 5.

6.3.1.11. Wolna przestrzen w zageszczonej warstwie

Nalezy wykona¢ na probkach wycietych z nawierzchni w celu oznaczenia wskaznika zageszczenia. Zawartos¢ wolnej
przestrzeni w warstwie powinna by¢ zgodna z wymaganiem podanym w pkt. 5.

6.3.1.12. Szerokos$¢ warstwy

Sprawdzenie szeroko$ci warstwy dokonuje sie przez pomiar bezpo$redni tasma mierniczg prostopadle do osi drogi
z czestotliwoscig podang w Tablicy nr 16.

6.3.1.13. Réwno$¢ podtuzna

Podstawowym badaniem réwno$ci podtuznej nawierzchni jest pomiar fatq i klinem co 10 m.
6.3.1.14. Réwnos$¢ poprzeczna
Podstawowym badaniem réwno$ci podtuznej nawierzchni jest pomiar tatq i klinem, nie rzadziej niz co 5 m.



6.3.1.15. Spadki poprzeczne

Sprawdzenie spadkow poprzecznych warstwy podbudowy nalezy wykonywa¢ metodgq z wykorzystaniem faty
4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu faty i klina. Pomiar nalezy wykona¢ w kierunku prostopadtym do osi jezdni
z czestotliwoscig podang w Tablicy nr 16.

6.3.1.16. Rzedne wysokosciowe

Z czestotliwoscig podang w Tablicy nr 16 nalezy sprawdzi¢ rzedne wysokosciowe warstwy przez wykonanie niwelacji i
poréwnanie wynikéw pomiaréw z Dokumentacjq Projektowa.

6.3.1.17. Uksztattowanie w planie

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg usytuowania osi warstwy w planie.

6.3.1.18. Wyglad warstwy

Sprawdzenie przez bezposrednie ogledziny wygladu warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej na catej powierzchni
wykonanego odcinka.

Obowigzuje ocena ciggta zaréwno w czasie robot jak i po ich zakoriczeniu.

6.3.1.19. Zlacza podtuzne i poprzeczne

Z czestotliwoscig podang w Tablicy nr 16 nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania zlgcza podtuznego i poprzecznego.
Sprawdzenie polega na bezposrednich ogledzinach.

6.3.2. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Zamawiajacego, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materiatéw budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow) oraz gotowej warstwy spetniaja wymagania okre$lone w kontrakcie.
Wyniki tych badan sa podstawg odbioru.

Pobieraniem probek, wykonaniem badan i pomiaréw na miejscu budowy zajmuje sie Zamawiajacy w obecnosci Wykonawcy.
Miejsca poboru prébek do badan wskazuje Inspektor Nadzoru. Badania odbywajg sie rowniez wtedy gdy Wykonawca zostanie
w pore powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny. Dopuszcza sie pobieranie prébek przez Wykonawce
dla Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Zakres badan i pomiaréw kontrolnych obejmuije:

a) sprawdzenie jakosci materiatow,

b) sktad mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

c) wskaznik zageszczenia warstwy,

d) wolna przestrzen w warstwie,

e) grubos¢ warstwy,

f) gestos¢ strukturalna mieszanki MA na prébkach Marshalla,

g) szerokos¢ warstwy,

h) réwnos¢ podtuzna,

i) rownos¢ poprzeczna,

j) spadki poprzeczne,

k) rzedne wysoko$ciowe,

) uksztattowanie w planie,

m) wyglad warstwy,

n) ztacza podtuzne i poprzeczne,

Badania wymienione w pkt. a wykonuije si¢ na $rednich prébkach, ktérych wielko$¢ nie powinna byé mniejsza niz:

— wypetniacz — 2 kg,

— kruszywa o uziarnieniu do 8 mm — 5 kg,

— kruszywa o uziarnieniu powyzej 8 mm - 15 kg,

— asfalt - probka $rednia z 3 prébek czeSciowych po 2 kg.

Badanie wymienione w pkt. B wykonuje sie z luznej mieszanki pobranej zza rozScietacza.

Badania wymienione w pkt.: ¢, d, e wykonuije sie na probkach o $rednicy 100 mm wycietych z nawierzchni w miejscach
wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru ustala réwniez czestotliwo$¢ wyciecia probek.

Badanie wymienione w pkt. f wykonuje Laboratorium Zamawiajacego na prébkach pobranych i zageszczonych przez
Wykonawce w dniu wykonania warstwy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Réwnos¢ w profilu podtuznym pkt. h — pomiar tatg i klinem. Pozostate cechy wymienione w pkt. g, i, j, k, I, m, n, sprawdza
Inspektor Nadzoru.

6.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikdw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy,
wykonawca ma prawo zadac przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Zleceniodawca i wykonawca decydujg wspolnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkéw czesciowych
ocenianego odcinka podbudowy.

Jezeli odcinek cze$ciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to




odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy. Do odbioru uwzgledniane s wyniki badan
kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw cze$ciowych.
Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez wykonawce ponosi wykonawca.

6.5. Badania kontrolne arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtérzeniem badan kontrolnych, co do ktorych istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony
Zleceniodawcy lub wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan). Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu
niezalezne laboratorium, ktore nie wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktdrej niekorzy$¢ przemawia wynik
badania.

Whniosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartosci wolnych przestrzeni lub wskaznika zageszczenia
nalezy zlozy¢ w ciggu 2 miesiecy od wptywu reklamaciji ze strony zleceniodawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Na potrzeby rozliczenia Kontraktu bedzie miata zastosowanie jednostka obmiarowa:

— metr kwadratowy [m2] wykonania podbudowy z betonu asfaltowego o okre$lonej grubosci zgodnie z Dokumentacijg
projektowa.

Sporzadzony obmiar Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru w trybie ustalonym w warunkach kontraktu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiory robdt powinny byé dokonywane zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w SST
D-00.00.00

Odbior ostateczny polega na ocenie ilosci, jakosci i wartosci sprzedaznej wykonanych robét. Przedmiotem odbioru
ostatecznego moze byc tylko catkowicie zakoriczony obiekt.

8.2. Badania i pomiary w odbiorach robét

Podstawg do oceny jakoSci robdt sg wyniki badan i pomiaréw w zakresie i iloSci okreslonej niniejszg SST.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
badania i pomiary z uwzglednieniem tolerancji wg pkt. 5 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéline ustalenia dotyczace podstawy platnoéci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci, podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa jednego metra kwadratowego [m?] wykonania warstwy podbudowy z betonu asfaltowego o okreslonej

grubo$ci bedzie obejmowata m.in.:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— prace pomiarowe,

— roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— zakup i transport wszystkich niezbednych materiatow,

— zastosowanie materiatdbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub wynikajacych z przyjetej
technologii robét,

— opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

— wykonanie préby technologicznej i odcinka probnego,

— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

— posmarowanie lepiszczem krawedzi narzedzi obcych i potaczenia z warstwa istniejacej nawierzchni,

— roziozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

— uporzadkowanie terenu robdt; wywoz odpaddw na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane do
sktadowania poza terenem budowy,

— przeprowadzenie pomiaréw badan laboratoryjnych, wymaganych w SST,

— wszystkie inne czynno$ci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej Specyfikaciji.

Jednocze$nie cena jednostkowa winna uwzglednia¢ wykonanie wszelkich innych czynnosci niezbednych do realizacji robét
objetych umowa,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych.
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10.2. Inne dokumenty

17.

18.
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21.

WT-1 Kruszywa

WT-2 Nawierzchnie

Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie rozpuszczalnosci.

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury tamliwo$ci metodg Fraassa.

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod wpltywem ciepta i
powietrza. Metoda RTFOT.

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie zawarto$ci parafiny. Metoda destylacyjna.

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie mrozoodporno$ci
Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracii igta.

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury mieknienia. Metoda Pierscien i Kula.
Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow.

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewna.

Kruszywa mineralne. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles.

Mieszanki mineralno - asfaltowe. Metody badar mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco. Cze$¢ 1: zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego.

Mieszanki mineralno - asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
Cze$¢ 28: Przygotowanie probek do oznaczania zawarto$ci lepiszcza, zawarto$ci wody i
uziarnienia.

Petroleum products. determination of flash and fire points. Cleveland open cup metod.

Wymagania Techniczne: Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach publicznych, 2014.

Wymagania Techniczne: Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych asfaltowe, 2014 -
w zakresie projektowania.

Wymagania Techniczne: Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych asfaltowe, 2008 -
w zakresie wykonania.

WT-2 2016 - cze$¢ Il Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania techniczne.

SST D-04.03.01 ,Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”.

Instrukcja DP-T 14 - Ocena jako$ci na drogach krajowych - zatacznik do zarzadzenia Nr 10 Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad z dnia 30 marca 2017 r. Warszawa 2017.



