SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICINE

D-01.01.01. Wyznaczenie oraz odtworzenia trasy i punktow wysokosciowych drég w terenie rowninnym
i pagoérkowatym wraz ze stabilizacja punktéw granicznych pasa drogowego

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z odtworzeniem osi trasy oraz
wyznaczeniem punktow wysoko$ciowych w terenie rowninnym, dla zadania pn.. ,Remont alei Solidarnosci w Kielcach w
ciggu DK nr 73 na odcinku od km 8+995 do km 9+ 255 jezdnia zachodnia”

SST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z wszystkimi czynno$ciami umozliwiajacymi i

majacymi na celu wyznaczenie trasy i punktéw wysoko$ciowych, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa;

— wyniesienie i stabilizacja pasa drogowego,

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z tradycyjnym wyznaczeniem trasy i punktéw wysoko$ciowych wchodza;

— sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko$ciowego punktéw gtéwnych osi trasy i punktdw wysokosciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysoko$ciowych (reperéw roboczych),

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych, z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— przeniesienie i odtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej.

1.4. Okreslenie podstawowe

1.4.1. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiér punktéw, ktorych wzajemne potozenie

na powierzchni odniesienia, zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjne;.

1.4.2. Osnowa geodezyjna wysokosciowa - usystematyzowany zbiér punktéw, ktorych wysoko$¢ w stosunku

do przyjetej powierzchni odniesienia, zostata okreslona przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.

1.4.3. Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma | wysokoSciowa), przeznaczona

do geodezyjnego wytyczenia elementéw projektow w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu urzadzen

i konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszczen i odksztatcen, a takze w miare mozliwosci

pomiaréw powykonawczych.

1.4.4. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koAicowy punkt trasy.

1.4.6. Znak graniczny — znak z trwatego materiatu umieszczony w punkcie granicznym.

1.4.5. Punkt graniczny- punkt okre$lajacy przebieg granicy nieruchomosci, znajdujacy sie na zatamaniach linii granicznej.

1.4.6. Pozostate okreSlenia sq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, wytycznymi i okre$leniami

podanymi w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdine” pkt. 2.

2.2. Materialy do wyznaczenia trasy drogowej

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowa¢ pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe
albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 m. Pale drewniane umieszczone w sasiedztwie punktéw zatamania trasy w czasie
ich  stabilizacji  powinny ~ mie¢  $rednice 015 <+ 020 m i diugos¢ od 15 do 1,7m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaC paliki drewniane o dtugosci okolo 0,30 m i $rednicy
0,05 = 0,08 m a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.
Do stabilizacji punktow granicznych pasa drogowego (na etapie wznowienia) nalezy uzy¢ pali drewnianych
0 $rednicy od 0,15 do 0,20 m i dtugo$¢ od 1,5 do 1,7 m oznaczonych na czerwono.

Do utrwalenia punktéow osnowy geodezyjnej nalezy stosowa¢ materialy zgodne z instrukcjami technicznymi
G-1iG-2.




2.3. Wymagania wzgledem materiatdw wykorzystywanych do stabilizacji punktéw granicznych nowego pasa

drogowego

Elementy betonowe muszg by¢, wolne od spekan, wolne od wykruszen, ubytkdéw, powierzchnie powinny by¢ gtadkie, bez

$ladéw po pecherzach powietrznych. Wykonawca powinien wykona¢ badania prébek betonu pobranych z wiw elementéw.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu:

— sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementdw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm za pomocg przymiaru
stalowego lub tasmy

— sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchytek z doktadno$cig do 1mm.

Do produkcji elementéw nalezy stosowaé beton C20/25 wg PN-EN 206-1. Beton uzyty do produkcji elementéw, powinien

charakteryzowa¢ si¢ nasiakliwoscig ponizej 5%.

Do trwatej stabilizacji geodezyjnych punktdw granicznych pasa drogowego nalezy uzy¢ geodezyjnych granicznikow

betonowych (ze wzgledu na prowadzenie inwestycji w terenie zurbanizowanym nie nalezy umieszcza¢ $wiadkéw w postaci

z6ttych stupkéw PD).

Znak graniczny jest geodezyjnym stupkiem z betonu C 20/25, najczesciej w postaci $cietego ostrostupa o kwadratowe;

podstawie z wyrytym na gorze krzyzem. Wyglad punktu granicznego nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem.

2.4. Wymagania wzgledem materiatdw

Elementy betonowe (w razie uszkodzenia/zniszczenia przez Wykonawce) punktéw granicznych pasa drogowego powinny by¢

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Elementy betonowe muszg by¢ wolne od spekan, wolne od wykruszen, ubytkéw, powierzchnie powinny by¢ gtadkie, bez

$ladéw po pecherzach powietrznych.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogoine" pkt. 3.

3.2. Sprzet do robdt pomiarowych

Do wyznaczenia trasy i punktow wysoko$ciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

— dalmierze,

— teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,

— tyczki,

— laty,

— tasmy stalowe, szpilki,

— odbiorniki GPS.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania takiego sprzetu, ktory pozwoli na osiggniecie wymaganych dokfadnosci,
zaréwno przy pracach pomiarowych, jak i réwniez przy opracowaniach kartograficznych.

Do wykonania prac pomiarowych nalezy stosowaé sprzet i narzedzia okreSlone w specyfikacji technicznej
lub w instrukcjach technicznych obowigzujacych w geodezji i kartografii. Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny posiada¢
atesty i aktualne Swiadectwa legalizacyjne wymagane odpowiednimi przepisami. Dotyczy to zaréwno teodolitow, niwelatorow,
dalmierzy, tachimetréw elektronicznych, odbiornikéw GPS, wykrywaczy urzadzen podziemnych, ploteréw itp., jak i prostych
przyrzadow takich jak tasmy i ruletki stalowe. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i okresowo
sprawdzany.

Rodzaj sprzetu zalezny jest od przyjetych w specyfikacji technicznej doktadnosci.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogdine” pkt. 4.

Wykonawca w wlasnym zakresie ma zapewni¢ bezpieczny transport elementéw do stabilizacji pasa drogowego. Elementy
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu. Sprzet i materialy do
odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

4.2. Wymagania dla transportu
Elementy powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogoine pkt. 5.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.




Wszelkie prace pomiarowe zwigzane z realizacjg robdt naleza do obowigzkéw Wykonawcy. Roboty, ktére bazujg na pomiarach
Wykonawcy nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za nastepstwa niezgodnosci wykonanych robét z Dokumentacjq Projektowg oraz niniejszymi SST.
Wykonawca przygotuje Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajac wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktdw pomiarowych (w tym punktow referencyjnych) i ich oznaczen
w czasie trwania rob6t, a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.

5.2. Ustalenia ogdine

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien otrzymaé od Zamawiajacego dane zawierajace wspdtrzedne punktéw
gtéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do wytyczenia robét.

Wspétrzedne i wysokosci punktdéw osnowy realizacyjnej bedq okre$lone w takim samym uktadzie i poziomie odniesienia jak
Dokumentacja Projektowa. Wyniki przekazane bedg Inspektorowi Nadzoru.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za nastepstwa niezgodnos$ci wykonanych Rob6t z Dokumentacjq Projektowa, SST oraz zmianami
wprowadzonymi w nich przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw
gtdwnych trasy i (lub) reperdw roboczych.

Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze jakiekolwiek roszczenia ze strony Wykonawcy, a wynikajace z
tytutu nastepstw niezgtoszonych btedéw, nie moga mie¢ miejsca.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreSlone w Dokumentacji Projektowej sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdznig sie od rzednych
okreslonych w Dokumentaciji Projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim
rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie Roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow
pomiarow przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okre$lajace w
sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny byé
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania Robét oraz
zabezpieczenie istniejacych punktéw osnowy geodezyjnej panstwowej i punktoéw granicznych, ochrone ich przed zniszczeniem
i odtworzenie punktéw w razie zniszczenia

Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek
zaniedbania to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe, konieczne dla
prawidtowej realizacji Robot naleza do obowigzkéw Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezg do obowigzkdw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktdéw gtéwnych osi tras i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowanie w sposéb trwaty, przy uzyciu pali drewnianych
lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, pofozonych poza granicg robét ziemnych.
Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysoko$ciowe (repery robocze) wzdiuz osi trasy drogowej. Maksymalna
odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w
terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracii.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami Robdt zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow towarzyszacych.
Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak
takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych,
osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslac z takg doktadnoscia, aby $redni bfad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy niz 4
mm/km, stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy
repera i jego rzednej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowq oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej okre$lonej w Dokumentacii
Projektowej. O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich nie rzadziej, niz co 50 metrow.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentaciji Projektowej nie moze by¢ wieksze niz
5 cm. Rzedne punktdw osi nalezy wyznaczy¢ z doktadno$cig do 1 cm w stosunku do rzednych okres$lonych w Dokumentacii
Projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w punkcie 2.2.




Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét zastapi je odpowiednimi palami po obu

stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

5.5 Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopdw na powierzchni terenu

(okreslenie granicy robot ziemnych) i powinno by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz w miejscach

wymagajacych uzupetienia dla poprawnego przeprowadzenia Rob6t i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczania krawedzi nasypdw i wykopdw nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki i wiechy. Wiechy nalezy stosowaé w

przypadku nasypow przekraczajacych 1 m oraz wykopow gtebszych niz 1 m. Odlegtos¢ miedzy palikami nalezy dostosowaé

do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos$¢ ta, co najmniej powinna odpowiadac¢ odstepowi kolejnych
przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i wykopdw o ksztalcie zgodnym

z Dokumentacjg Projektowa.

Wyniki pomiaréw, Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru.

5.6 Stabilizacja granic pasa drogowego

Do trwatej stabilizacji geodezyjnych punktdw granicznych pasa drogowego nalezy uzy¢ geodezyjnych granicznikow

betonowych z krzyzem na gérnej poziomej $ciance.

Stabilizacje znakdw granicznych nalezy wykonac¢ geodezyjnymi znakami granicznymi z krzyzem (zakupionymi lub wykonanymi

wg pkt 2.3). Stabilizacji podlegajg wszystkie punkty zatamania granicy pasa drogowego oraz odcinki proste 0 maksymaine;

dtugosci do 100 m. Znaki graniczne powinny by¢ wkopane do takiej gtebokosci, aby wystawaty do 10 cm ponad teren.

Przed stabilizacjg granic pasa drogowego Wykonawca sporzadza projekt usytuowania znakdéw wg nastepujacych zasad:

— nie nalezy stabilizowa¢ znakow na terenach zabudowanych w miejscach gdzie:

- moga utrudnia¢ korzystanie z sasiednich nieruchomosci,
- przy chodnikach tam, gdzie istnieje zagrozenie bezpieczenstwa dla pieszych i innych uzytkownikéw drég,
- umieszczenie moze powodowaé szkody w infrastrukturze lub szpeci¢ otoczenie,

— nie nalezy stabilizowa¢ znakdéw przy istniejacych zjazdach w przypadku stwierdzenia, ze wkopanie znakow moze stwarza¢
niebezpieczenstwo dla ruchu kotowego. W takich sytuacjach wystarczy granicznik geodezyjny wkopany na poziomie
gruntu,

— odcinki proste o dtugo$ci powyzej 100 m stabilizowa¢ dodatkowo znakami granicznymi, w ten sposéb, aby odcinki miedzy
znakami nie byty dtuzsze niz 100 m,

— w projekcie nalezy oznaczy¢ znaki graniczne, ktérych nie nalezy stabilizowac¢; ponadto Wykonawca w projekcie uzasadni
powod braku mozliwosci stabilizacji punktéw granicznych,

— kazdy przypadek odstapienia od powyzszych zasad, na wniosek Zamawiajacego, nalezy uzasadnic.

Stupki obsypuje sie gruntem rodzimym i zageszcza. W przypadku, gdy grunt rodzimy jest spoisty lub zbrylony, tak ze nie ma

mozliwosci szczelnego obsypania stupka, nalezy do tego celu wykorzysta¢ piasek lub mieszanke naturalng. Nadmiar materiatu

gruntowego z otworu nalezy rozplantowac.

W przypadku gdy niemozliwa jest trwata stabilizacja punktu, nalezy zastapi¢ go innym elementem zamontowanym w podfozu

(np. pretem stalowym, rurka). Taki punkt nalezy opisa¢ oraz sporzadzic¢ szkic topograficzny okre$lajacy jego potozenie.

Podczas prac Wykonawca ma zachowaé w stanie nienaruszonym wszystkie punkty pomiarowe.

Z czynnoéci stabilizacji granic pasa drogowego Wykonawca sporzadza protokdt okazania znakéw granicznych, kopie protokotu

z pieczatka przekazania do PODG-K przekazuje Zamawiajgcemu.

5.7. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej

Dokumentacje geodezyjng nalezy skompletowac zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 z podziatem na:

1) akta postepowania dla Wykonawcy,

2) dokumentacje techniczng przeznaczong dla Zamawiajgcego,

3) dokumentacje techniczng przeznaczong dla osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Sposob skompletowania dokumentacji, o ktérej mowa w punkcie 3 oraz forme dokumentdw nalezy uzgodnié

z osrodkiem dokumentaciji. Zamawiajacy poda w zamdwieniu czy dokumentacje te nalezy okaza¢ Zamawiajacemu do wgladu.

5.8. Pomiar powykonawczy wybudowanej infrastruktury ujety w SST D-00.00.00

5.8.1. Zebranie materiatéw i informacji

Wykonawca powinien zapoznaé sie z zakresem opracowania i uzyska¢ od Zamawiajgcego instrukcje dotyczace ewentualnych

etapéw wykonywania pomiaréw powykonawczych.

Pomiary powykonawcze powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z osrodkow dokumentacji geodezyjne;

i kartograficznej informacji o rodzaju, pofozeniu i stanie punktow osnowy geodezyjnej (poziomej i wysokosciowej) oraz o mapie

zasadniczej i katastralnej.

W przypadku stwierdzenia, ze w trakcie realizacji obiektu nie zostata wykonana biezaca inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu,

nalezy powiadomi¢ o tym Zamawiajacego.

Przy analizie zebranych materiatéw i informaciji nalezy ustalié:

— klasy i doktadnosci istniejacych osndéw geodezyjnych oraz mozliwosci wykorzystania ich do pomiaréw powykonawczych,

— rodzaje uktadow wspdirzednych i poziomdw odniesienia,




— zakres i sposéb aktualizacji dokumentéw bazowych, znajdujacych sie w osrodku dokumentacji o wyniku pomiaru
powykonawczego.

5.8.2. Prace pomiarowe i kameralne

W pierwszej fazie prac nalezy wykonaé: ogdlne rozeznanie w terenie, odszukanie punktoéw istniejacej osnowy geodezyjnej z

ustaleniem stanu technicznego tych punktéw oraz aktualizacje opiséw topograficznych, zbadanie wizur pomiedzy punktami i

ewentualne ich oczyszczenie, wstepne rozeznanie odno$nie konieczno$ci uzupetnienia lub zaprojektowania osnowy poziome;

Il klasy oraz osnowy pomiarowe;.

Nastepnie nalezy pomierzy¢ wznowiona lub zatozong osnowe, a nastepnie wykona¢ pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z

instrukcjg G-4 GUGIK, mierzac wszystkie elementy tresci mapy zasadniczej oraz tre$¢ dodatkowa obejmujaca: granice

ustalone wedtug stanu prawnego, kilometraz drdg, znaki drogowe, punkty referencyjne, obiekty mostowe z rzednymi wlotu i

wylotu, $wiattem i skrajnig, wszystkie drzewa w pasie drogowym, zabytki i pomniki przyrody, wszystkie ogrodzenia z furtkami

i bramami oraz z podziatem na trwate i nietrwate, rowy, studnie z ich $rednicami, przekroje poprzeczne drég, co 20-50m oraz

inne elementy wedtug wymagan Zamawiajacego.

Prace obliczeniowe nalezy wykona¢ przy pomocy sprzetu komputerowego. Wniesienie pomierzonej tre$ci na mape zasadniczg,

oraz mape katastralng nalezy wykona¢ metodg klasyczng (kartowaniem i kreleniem recznym) lub przy pomocy plotera.

Wtdrnik mapy zasadniczej dla Zamawiajacego nalezy uzupetnié¢ o elementy wymienione w drugim akapicie niniejszego punktu,

tq sama technika, z jaka zostata wykonana mapa (numeryczng wzglednie analogowa).

Dokumentacje geodezyjng i kartograficzng nalezy skompletowa¢ zgodnie z przepisami instrukcji 0-3, z podziatem na: akta

postepowania przeznaczone dla Wykonawcy, dokumentacje techniczng przeznaczong dla Zamawiajacego

i dokumentacije techniczng przeznaczong dla osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Sposob skompletowania i

forme dokumentacii dla osrodka dokumentaciji nalezy uzgodni¢ z o$rodkiem oraz ustali¢ czy te dokumentacje nalezy okazac

Zamawiajacemu do wgladu.

5.8.3. Dokumentacja dla Zamawiajacego

Jesli Zamawiajacy nie ustalit inaczej, to nalezy skompletowac dla Zamawiajacego nastepujace materiaty:

— sprawozdanie techniczne;

— wtdrnik mapy zasadniczej,

— kopie wykazdw wspétrzednych punktow osnowy oraz wykazy wspétrzednych punktéw granicznych w postaci dysku i
wydruku na papierze;

— kopie protokotéw przekazania znakow geodezyjnych pod ochrone;

— kopie opisow topograficznych;

— kopie szkicdw polowych;

— nosnik elektroniczny (dysk) z mapg numeryczng oraz wydruk ploterem tych map, jezeli mapa realizowana jest
numerycznie;

— inne materialy zgodne z wymaganiami Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 6.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

— ewentualnie wykona¢ wiasne badania wta$ciwo$ci materiatow przeznaczonych do wykonania robét, okre$lone przez
Inspektora Nadzoru,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badat Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.

Kontrola jakosci prac pomiarowych powinna obejmowacé:

— wewnetrzng kontrole prowadzong przez Wykonawce robdt geodezyjnych, ktora powinna zapewni¢ mozliwos¢ $ledzenia
przebiegu prac, oceniania ich jakosci oraz usuwania nieprawidtowosci mogacych mie¢ wptyw na kolejne etapy robot,

— kontrole prowadzong przez stuzbe nadzoru (Inspektora Nadzoru);

— przestrzeganie ogdlnych zasad prac okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi
w punkcie 5;

— sporzadzenie przez Wykonawce robét geodezyjnych protokotu z wewnetrznej kontroli robét.

Kontrole nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdline zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00. " Wymagania ogdine" pkt. 7.
7.2.Jednostka obmiarowa

Kontrakt ryczattowy.




Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z wyznaczeniem oraz odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych w terenie
réwninnym i pagorkowatym jest kilometr [km].
Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z wyniesieniem i stabilizacjg pasa drogowego jest komplet [kpl.].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdline zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogoine" pkt. 8.

8.2. Sposéb odbioru robdt

Odbior robot zwigzanych z odtworzeniem ftrasy w terenie nastepuje na podstawie szkicdw i dziennikéw pomiarow
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatno$ci podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 9.

Wynagordzenie ryczattowe.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania robot zgodnie z p.7.2.obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét i jego utrzymanie,

— koszt zapewnienia niezbednych $rodkéw produkcii,

— zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow, niezbednych do wyznaczenia punktéw wynikajacych z wyzej wymienionych
robot,

— wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

— wyznaczenie reperéw roboczych,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

— odtworzenie (ewentualnie zniszczonych lub uszkodzonych) punktéw geodezyjnych,

— zastabilizowanie punktdw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace odszukanie i
ewentualne odtworzenie,

— inwentaryzacja robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odtworzenie pasa drogowego,

— wyznaczenie statych punktéw pomiaru geodezyjnego (kontrolnego),

— zakup, dowiezienie i roztozenie elementéw w miejscu wbudowania (przy stabilizacji pasa drogowego),

— koszty o$rodkéw geodezyjnych wynikajacych z obowigzujgcych przepiséw,

— operat techniczny dla pasa drogowego,

— okazanie granic wtascicielom nieruchomosci przylegajacych do pasa drogowego,

— prace pomiarowe i kameralne przy pomiarze powykonawczym wybudowanej drogi wedtug wymagarn Dokumentacii
Technicznej,

— wszystkie inne czynno$ci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej Specyfikaciji,

— koszty pobrania niezbednych materiatéw ze sktadnicy odpowiedniego O$rodka Geodezji i Kartografii.
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