SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-D.03.06.01B REGULACJA  PIONOWA  URZADZEN  TELEKOMUNIKACYJNYCH,
WODOCIAGOWYCH | GAZOWYCH

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania iodbioru robdt
zwigzanych z regulacjg pionowg urzadzen telekomunikacyjnych, wodociggowych i gazowych znajdujacych sie na inwestyciji
pn.: ,Remont alei Solidarno$ci w Kielcach w ciggu DK nr 73 na odcinku od km 8+995 do km 9+255 jezdnia zachodnia”

2. MATERIALY

Do regulacji pionowej urzadzer telekomunikacyjnych, wodociggowych i gazowych, mozna uzy¢ betonu C25/30
odpowiadajgcego wymaganiom normy PN-EN-206-1 ,Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢”,
bloczkéw betonowych lub innych materiatéw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i zgodnych z wymaganiami
zarzadcow sieci na ktorych wykonywana jest regulacja. Rame do umocowania pokrywy nalezy wykona¢ z elementow
stalowych zgodnie z norma,

Rury uzyte do regulacji winny by¢ atestowane i odpowiada¢ wymogom technologicznym regulowanych urzgdzen. Wszystkie
zastosowane materialy i urzadzenia muszg posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, $wiadectwa zgodno$ci z PN lub posiadajace oznaczenie CE w zakresie oceny zgodno$ci z normami
europejskimi, a takze inne ewentualne certyfikaty, aprobaty techniczne lub atesty wymagane przepisami szczegoinymi.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru i takiego, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.
Do robot zwigzanych z regulacja pionowa urzadzen telekomunikacyjnych, wodociagowych i gazowych moga by¢ przydatne:
— betoniarka do wytwarzania mieszanki betonowej na budowie,
— wibratory powierzchniowe lub wgtebne do zageszczania mieszanki betonowe;.
— miot pneumatyczny,
— sprezarka powietrza,
— dzwig samochodowy,
— zageszczarka wibracyjna,
— sprzet pomocniczy ( fopata, kilof, tom, poziomica itp.).

4. TRANSPORT
Dow6z materiatdw moze odbywac sie dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, zaleceniami Kierownika Projektu i warunkami BHP.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to wykonanie przypowierzchniowej regulacji, pod warunkiem
zaakceptowania przez inspektora nadzoru, obejmuije:

5.1 Regulacja wysokosciowa studzienek teletechnicznych.

— Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu gérnej czesci studni w taki sposdb, aby pokrywa studni nie ulegta
uszkodzeniu, a pozostate elementy studni znajdowaty sie w stanie poprzedzajacym demontaz.

— Przed przystapieniem do nadbudowy nalezy gbrne powierzchnie Scianek studni doktadnie oczyscic.

— Nadbudowe (,kominek") mozna wykonaé z betonu C25/30 metodg na mokro, poprzez utozenie mieszanki betonowej w
odpowiednim deskowaniu. Beton powinien odpowiada¢ warunkom normy PN-EN-206-1 ,Beton Czes$¢ 1: Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢”.

— Deskowanie powinno zapewni¢ wykonanie Scianek ,kominka" o odpowiednim ksztatcie, wymiarach oraz wygladzie
zewnetrznym. W przypadku deskowania nalezy utozy¢ mieszanke betonowg i zagescic jg wibratorem wgtebnym.

— Za zgodg Inspektora Nadzoru dopuszcza sie zageszczenie reczne. Betonowanie nalezy wykonywaé wytgcznie
w temperaturach wyzszych niz + 5° C. Mieszanki betonowej nie wolno zrzuca¢ z wysoko$ci wigkszej niz 0,75m.

— Swiezo wykonany beton nalezy chroni¢ przed gwattownym wysychaniem i wstrzasami.



— Nadbudowe studni kablowych mozna wykona¢ réwniez z prefabrykatéw betonowych np. bloczkéw wyprodukowanych z
betonu klasy co najmniej C25/30 potaczonych zaprawg cementowa.

— Dopuszcza si¢ wykonanie ww. robot z innych materiatéw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

— W gbrnej cze$ci kominka nalezy wbudowaé rame stalowg z katownika do umocowania pokrywy studni zgodnie z norma.

— Wymiary i sposéb wykonania kominka powinny gwarantowa¢ stabilne i szczelne umocowanie pokrywy, ktorej
powierzchnia powinna by¢ zgodna z poziomem wykonanych nawierzchni.

5.2 Wykonanie regulacji pionowej urzadzen wodociaggowych i gazowych
Wykonanie regulacji pionowej urzadzen wodociggowych i gazowych obejmuije:

— roboty pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie miejsca wykonywania,

— sprawdzenie stanu urzadzen, w przypadku znacznego zniszczenia np. pekniecie, elementy poddane regulacji nalezy
wymieni¢ na nowe,

— w przypadku niewielkiej regulaciji (kiedy pozwala na to dtugos$¢ rury ostonowej zaworu lub jest istniejaca odpowiednio
diuga rura teleskopowa) — regulacja skrzynki ulicznej polega na odpowiednim wypoziomowaniu i zageszczeniu podioza
pod skrzynka, ewentualnym ustawieniu ptyt podktadowych i osadzeniu skrzynki. Przy wykonywaniu podbudowy
nalezy zwraca¢ szczegblng uwage na poprawne jej zageszczenie Wokoét kotnierza skrzynki ulicznej.

— w przypadku znacznej regulacji (kiedy zachodzi konieczno$¢ wymiany istniejacej rury ostonowej zaworu) — nalezy
odkopaé rure ostonowg do poziomu zaworu, wymienic rure na rure ostonowg odpowiedniej diugosci lub teleskopowa.
Rure ostonowg nalezy wypionowac, zasypac i zagescié do spodu konstrukcji nawierzchni, materiatem odpowiadajacym
SST D-02.03.01. Na tak przygotowanym i zageszczonym podtozu nalezy ustawi¢ wypoziomowane skrzynki uliczne.

Przy nawierzchni asfaltowej, powierzchnie styku czesci zeliwnych lub metalowych powinny byé pokryte asfaltem.

6. KONTROLA JAKOSCI
Polega na sprawdzeniu jakos$ci materiatéw i rob6t oraz ich zgodnosci z SST, odpowiednimi normami i poleceniami Inspektora
Nadzoru zgodnie z pkt. 2 i 5 niniejszej SST.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest | szt. regulacji urzadzen telekomunikacyjnych, wodociggowych i gazowych zgodnie z pomiarem na
budowie.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét objetych niniejszg SST dokonuje Kierownik Projektu na podstawie oceny jako$ci robét, obmiaru na budowie, po
stwierdzeniu ich zgodno$ci z SST, odpowiednimi normami i poleceniami wydanymi w czasie wykonywania robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos¢ za | szt. regulacji pionowej urzadzen telekomunikacyjnych, wodociggowych i gazowych nalezy przyjmowac zgodnie
z obmiarem i oceng jakosci robdt.

Cena jednostkowa | szt. regulacji pionowej urzadzen telekomunikacyjnych, wodociggowych i gazowych obejmuije:
— oznakowania robot,
— roboty rozbiérkowe,
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, ocena stanu technicznego elementow istniejacych studni.
— zakup i dostarczenie materiatow i sprzetu,
— demontaz gornej czesci urzadzen,
— wymiana uszkodzonych elementéw,
— wykonanie regulacji pionowej,
— zamontowanie pokrywy/skrzynki,
— 0czyszczenie miejsca robot,
— wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow, badan i sprawdzen,
— wywdz i utylizacja odpaddw,
— odtworzenie nawierzchni.






