SZICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA

SST -D.03.06.01A REGULACJA WYSOKOSCIOWA STUDZIENEK | WLAZOW KANALIZACYJNYCH

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem regulacji wysokosciowej studzienek kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wpustow deszczowych
znajdujacych sie w obrebie paséw drogowych na inwestycji pn.: ,Remont alei Solidarno$ci w Kielcach w ciggu DK nr 73 na
odcinku od km 8+995 do km 9+255 jezdnia zachodnia”

2. MATERIALY
Dla studzienek kanalizacji deszczowej:

Regulacje wysokosci osadzenia wiazéw przeprowadzi¢ za pomocg pierscieni dystansowych betonowych wyréwnawczych.
Stosowac¢ zaprawy szybkowigzace o wytrzymatosci po 1 h 5,0 MPa, po 24 h 15,0 MPa, a po siedmiu dniach min. 40,0 MPa,
zgodnie z normami CE. Przy podniesieniu studni powyzej 0,5 m oraz w przypadku koniecznosci wymiany kregdw nalezy
zastosowac kregi betonowe o $rednicy zaleznej od $rednicy regulowanej studni. Nalezy uzy¢ kregéw z fabrycznie
zamontowanymi stopniami ztazowymi stalowymi pokrytymi antykorozyjnie tworzywem sztucznym (alternatywnie w czasie
regulacji i naprawy studni nalezy zamontowac¢ drabinki lub stopnie ztazowe Zeliwne osadzone mijankowo w dwéch rzedach w
odlegtociach pionowych co 30 cm). Ubytki w elementach betonowych uzupetnié zaprawg piaskowo-cementowa, a
powierzchnie zewnetrzne studni nalezy zabezpieczy¢ dwusktadnikowymi bitumicznymi masami izolacyjnymi. Ptyty pokrywowe
nalezy wymieni¢ na nowe.

Wiazy - nalezy stosowaé materialy posiadajace certyfikat zgodnosci z PN-EN124-1:2015-07. Na ptycie pokrywowej studni
zamontowa¢ wiazy kanatowe z Zeliwa szarego @600 mm klasy D-400, z otworami wentylacyjnymi, herbem miasta Kielce,
zabezpieczeniem przed obrotem, wktadkgq gumowa trwale zwigzang z korpusem lub pokrywa. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza sie kratowlazy z zeliwa szarego @600 mm klasy D-400. W terenie zielonym zastosowaé wiazy klasy C-250, z
wktadkgq gumowa trwale zwigzang z korpusem lub pokrywa, bez wentylacji, zabezpieczone przed obrotem. Wtazy powinny
mie¢ gteboko$¢ osadzenia w korpusie 5 cm.

Zaprawa cementowa — powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-14504:1965 ,,Zaprawa cementowa". Zaprawa cementowa
moze zawiera¢ dodatki uplastyczniajgce i uszczelniajace. Do produkcji zapraw stosowac cementy portlandzkie marek 25, 35,
45 oraz hutnicze 25 i 35, stosowany moze byé¢ réwniez cement szybko twardniejacy 40. Czas zuzycia zaprawy od chwili
zmieszania sktadnikow suchych z woda nie powinien przekracza¢ 5 godzin.

Elementy prefabrykowane — powinny spetnia¢ wymagania dotyczace zakresu stosowania, jakosci, tolerancji wymiaréw i
ksztattu, wytrzymatosci, wiasciwego wykonania potaczen. Elementy prefabrykowane powinny byé wykonywane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, uwzgledniajaca parametry wytrzymatoSciowe i trwatos¢ prefabrykatéw. Ponadto poszczegoine
elementy powinny spetnia¢ wymagania w zakresie materiatdw, mieszanki betonowej i betonu. Produkowaé elementy betonowe
moze producent, dysponujacy odpowiednim zapleczem sprzetowym i badawczym. Powierzchnie elementéw powinny by¢
gtadkie, bez rakdw, peknie¢ i rys. Dopuszcza sie drobne pory jako pozostato$ci po pecherzykach powietrza i po wodzie, ktdrych
gteboko$¢ nie przekracza 5 mm. Krawedzie stykéw montazowych powinny by¢ gtadkie, bez uszczerbien.

Dla wpustéw deszczowych:

Regulacje wysokosci osadzenia krat Zeliwnych przeprowadzi¢ za pomocg zaprawy szybkowigzacej o wytrzymato$ci po 1 h
5,0 MPa, po 24 h 15,0 MPa, a po siedmiu dniach min. 40,0 MPa, zgodnie z normami CE. Zelbetowe piyty pokrywowe,
pierécienie odcigzajace i dystansowe w zlym stanie technicznym nalezy wymieni¢ na nowe.

Kraty wpustéw — nalezy stosowaC materiaty posiadajace certyfikat zgodnosci z PN-EN124-1:2015-7. Zwiericzenia wpustow
z zeliwa szarego min. 400x600mm klasy D-400 lub typu gérskiego C-250, z kratg mocowang na zawiasie i ryglowana, Zaleca
sie montaz kraty umozlwiajacej jej wymiane bez koniecznosci wycinania nawierzchni. W przypadku wpustéw kraweznikowo-
jezdniowych zastosowaé kraty uchylne z pokrywa kraweznikowa,

Dla studzienek kanalizacji sanitarnej:
Regulacje wysoko$ci osadzenia wtazéw przeprowadzié¢ za pomocg pierécieni dystansowych betonowych wyréwnawczych, z
cegly klinkierowej petnej klasy 35 (typ ,B” bez otwordw, wg PN-B-12008) lub cegly kanalizacyjnej klasy 25. Przy podniesieniu



studni powyzej 0,5 m nalezy zastosowa¢ kregi betonowe o $rednicy zaleznej od $rednicy regulowanej studni. Stosowaé
zaprawy szybkowigzace o wytrzymatosci po 1 h 5,0 MPa, po 24 h 15,0 MPa, a po siedmiu dniach min. 40,0 MPa, zgodnie
z normami CE. W przypadku wykonywania naprawy studni nalezy zamontowac drabinki lub stopnie ztazowe Zeliwne osadzone
mijankowo w dwéch rzedach w odlegto$ciach pionowych co 0,3 m (alternatywnie nalezy zaméwi¢ kregi z fabrycznie
zamontowanymi stopniami ztazowymi zeliwnymi lub stalowymi pokrytymi antykorozyjnie tworzywem sztucznym). Powierzchnie
zewnetrzne studni nalezy zabezpieczy¢ dwuskfadnikowymi bitumicznymi masami izolacyjnymi. Piyty pokrywowe nalezy
wymieni¢ na nowe lub wykorzysta¢ w przypadku ich dobrego stanu technicznego po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, pod
warunkiem ich przydatnosci do ponownego montazu.

Wiazy - na plycie pokrywowej studni osadzi¢ wtazy z zeliwa szarego @600 mm klasy D-400, natomiast w terenie zielonym
wlazy z wypemieniem betonowym. ZastosowaC wtazy bez wentylacji, z wktadka gumowa, zabezpieczone przed obrotem,
posiadajgce certyfikat zgodnosci z PN-EN124:2000.

Stosowane materiaty oraz wykonywane prace musza by¢ zgodne z wytycznymi Wodociggéw Kieleckich sp. z 0.0.

Zaprawa cementowa - powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-14504:1965 ,Zaprawa cementowa”. Zaprawa cementowa
moze zawiera¢ dodatki uplastyczniajace i uszczelniajace. Do produkcji zapraw mozna stosowaé cementy portlandzkie marek
25, 35, 45 oraz hutnicze 25 i 35 stosowany moze by¢ réwniez cement szybkotwardniejacy 40. Czas zuzycia zaprawy od chwili
zmieszania sktadnikéw suchych z wodg nie powinien przekracza¢ 5 godzin.

Elementy prefabrykowane - powinny spetnia¢ wymagania dotyczace zakresu: stosowania, jakosci, tolerancji dotyczacych
wymiaréw i ksztattu, wytrzymato$ci, wiasciwego wykonania potaczen. Elementy prefabrykowane powinny by¢ wykonywane
zgodnie z dokumentacjg projektowg uwzgledniajaca parametry wytrzymatoSciowe itrwato$¢ prefabrykatow. Ponadto
poszczegdlne elementy powinny spetnia¢ wymagania w zakresie materiatow, mieszanki betonowej i betonu. Produkowaé
elementy betonowe moze producent dysponujacy odpowiednim zapleczem sprzetowym ibadawczym. Powierzchnie
elementéw powinny by¢ gtadkie, bez rakdw, peknie¢ i rys. Dopuszcza si¢ drobne pory jako pozostatosci po pecherzykach
powietrza i po wodzie, ktdrych gteboko$¢ nie przekracza 5mm. Krawedzie stykdw montazowych powinny by¢ bez szczerb.
Do regulacji wysokoSciowej studzienek kanalizacyjnych nalezy stosowa¢ elementy prefabrykowane: o $rednicach i
wymiarach zaleznych od $rednicy regulowanej studni z betonu klasy C35/45, o stopniu wodoszczelnosci W8 i nasigkliwo$ci
<5%

3. SPRZET | TRANSPORT
Sprzet uzyty przy realizacji robét i transporcie materiatéw powinien by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Do wykonania robét mogg by¢ przydatne:

- pita tarczowa,

- miot pneumatyczny,

- sprezarka powietrza,

- dzwig samochodowy, zageszczarka wibracyjna,

- drobny sprzet pomocniczy.

4. WYKONANIE ROBOT
Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, zaleceniami Kierownika Projektu i warunkami BHP.
Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to wykonanie przypowierzchniowej regulacji pionowej studzienek, pod
warunkiem zaakceptowania przez inspektora nadzoru, obejmuije:
- zdjecie przykrycia (pokrywy, wiazu) urzadzenia podziemnego,
- roboty ziemne — odkopanie studni na wymagana gteboko$¢ lub rozebranie nawierzchni wokét studzienki,
- rozebranie gornej czesci studzienki (czesci zeliwnych, piyt, pierscieni zelbetowych, pierscieni dystansowych, kregdw
podporowych itp.),
- sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki, rozebranie uszkodzonych elementéw studni i oczyszczenie gornej czesci
z ewentualnym uzupetnieniem ubytkow,
- zebranie i odwiezienie elementow studzienki, gruzu z nawierzchni, z transportem w miejsce sktadowania, z
posortowaniem i zabezpieczeniem materiatu przydatnego do dalszych robét,
- wykonanie regulacji studni z elementéw dostosowanych do materiatu, $rednicy regulowanej studni i wysoko$ci regulacii
wiazu; uszkodzone kregi betonowe nalezy zdemontowac i wymieni¢ na nowe,
- osadzenie przykrycia studzienki w wykorzystaniem istniejacych lub nowych materiatéw: ptyta pokrywowa, betonowe



pierscienie dystansowe, wlaz wraz z wyréwnaniem zaprawg cementows,

- izolacje zewngtrznej powierzchni nadbudowanych elementdw studni,

- odtworzenie nawierzchni z asfaltu o grubosci min. 15cm lub kostki posadowionej na podbudowie z zaprawy
cementowe;.

W przypadku wpustu deszczowego jego regulacja, pod warunkiem zaakceptowania przez inspektora nadzoru, obejmuije:
- demontaz w taki sposéb, aby nie uszkodzi¢ zeliwnych elementéw wpustu oraz nawierzchni pasa drogowego i
kraweznika,

- dofozenie rury zelbetowej, poprzez wykonanie obsypania piachem i zageszczenia w sposdb umozliwiajacy
posadowienie pierscienia odcigzajacego,

- zamontowanie osiowo pierscienia odcigzajacego w taki sposéb, aby wystawat min. 6 cm ponad rure zelbetowa i nie
naruszat konstrukcji kraweznika,

- zamontowanie pierscienia redukujacego na pierécieniu odcigzajacym przy uzyciu zaprawy cementowej z dodatkiem
uszczelniajagcym. Usytuowanie pierscienia redukujacego powinno zapewniaé lokalizacje kraty wpustu w odlegtosci
max. 1cm od kraweznika, przy osiowym ustawieniu rury zelbetowej, pierScienia odcigzajacego i piercienia
redukujacego,

- obsadzenie zeliwnego wpustu deszczowego z jednostronnym kotnierzem, z kratg mocowang w korpusie zawiasowo,
na pierscieniu odcigzajacym, przy wykorzystaniu zaprawy cementowej z dodatkiem uszczelniajgcym,

- wykonana nadbudowa powinna by¢ od strony zewnetrznej pokryta materiatem izolacyjnym zaakceptowanym przez
inspektora nadzoru,

- odtworzenie nawierzchni z asfaltu o grubosci min. 15cm lub kostki posadowionej na podbudowie z zaprawy
cementowe;.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, "Katalogiem Budownictwa" i"Katalogiem Powtarzalnych
Elementéw Drogowych".
5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci obejmuje:
- sprawdzenie stanu istniejacych elementdw regulowanych studni.
- sprawdzenie jakosci prefabrykatu (lub materiatu) na podstawie atestu producenta, pomiaru wykonanej nadbudowy i
ocene wizualng,
- ocene doktadno$ci montazu i lokalizacji wazu studzienki wzgledem otworu wej$ciowego i poziomu nawierzchni jezdni.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét obejmuje faktyczny zakres wykonanych robét — jednostka obmiarowa jest | szt. podniesionego na odpowiednig
wysoko$¢ wlazu studzienki kanalizacyjnej/kraty wpustu.

Obmiaru dokonuje wykonawca w obecno$ci inspektora nadzoru. Wyniki pomiaréw nalezy wpisaé do ksigzki obmiaru.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje komisja odbiorowa w obecno$ci inspektora nadzoru i wykonawcy na podstawie wynikéw badan
laboratoryjnych materiatow (atestow), kontroli jako$ci robét, obmiaru robét i stwierdzeniu zgodnosci wykonanych robot z
dokumentacjg projektowa, warunkami technicznymi.

Jednostkg obmiaru jest | szt. nadbudowy wykonanej zgodnie z pomiarem na budowie.

Dla pozycji regulacji studni powyzej 0,5m cena obejmuje cato$¢ nadbudowy, facznie z regulacja studni do 0,5m.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Platno$¢ za 1szt. podniesionego na odpowiednig wysokos¢ wtazu/kraty wpustu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci robot.

Cena wykonania rob6t obejmuije:

- oznakowania robot,

- roboty rozbiorkowe,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, ocena stanu technicznego elementéw istniejacych studni.
- zakup i dostarczenie materiatow i sprzetu,



- demontaz gdrnej czesci urzadzen,

- wymiana uszkodzonych elementéw,

- uzupetnienie ubytkéw, naprawa powierzchni wewnetrznej studni/wpustu,

- wykonanie nadbudowy z istniejacych lub z nowych materiatow-regulacja wysokosciowa,
- izolacje zewnetrznej powierzchni nadbudowanych elementéw studni,

- zamontowanie wtazu/kraty wpustu,

- 0Czyszczenie miejsca robot,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw, badan i sprawdzen,

- wywdz i utylizacja odpadéw,

- odtworzenie nawierzchni.



