KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn.przedm. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 ROBOTY ZIEMNE
1d.1 ST-01 Reczne i mechaniczne roboty ziemne wykonywane na m3 3 589,88
odkfad wraz z robotami pomiarowymi, umocnieniem i
odwodnieniem wykopu oraz podwieszeniem sieci obcych
2dA1 ST-01 Wywdéz nadmiaru urobku na sktadowisko wykonawcy wraz m3 3021,73
z zatadunkiem i roztadunkiem oraz kosztem
zagospodarowania
3d.1 ST-01 Koszt zakupu i dowozu gruntu m3 1 325,69
4d.1 ST-01 Zasypywanie wykopow linowych i obiektowych wraz z m3 1 893,84
zageszczeniem
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
2 ROBOTY SIECIOWE
5d.2 ST-01 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 m3 145,55
cm
6d.2 ST-01 Warstwa stabilizacji Rm 2,5 MPa gr. 15 cm m3 218,32
7d.2 ST-01 Obsypka kanatéw do wys.30 cm ponad wierzch rur wraz z m3 619,02
kosztem nabycia piasku i zageszczeniem
8d.2 ST-01 Trojnik PP De 450/110 szt 4,00
9d.2 ST-01 Trojnik PP De 450/160 szt 11,00
10d.2 ST-01 Trojnik PP De 400/160 szt 23,00
11d.2 ST-01 Trojnik PP De 400/110 szt 7,00
12d.2 ST-01 Trojnik PP De 315/160 szt 22,00
13d.2 ST-01 Trojnik PP De 315/110 szt 5,00
14d.2 ST-01 Trojnik PP De 250/160 szt 39,00
15d.2 ST-01 Trojnik PP De 250/110 szt 14,00
16d.2 ST-01 Trojnik PP De 200/200 szt 1,00
17d.2 ST-01 Trojnik PP De 200/160 szt 9,00
18d.2 ST-01 Trojnik PP De 160/160 szt 3,00
19d.2 ST-01 Budowa przykanalika kanalizacji deszczowej z rur PP SN8 m 6,62
fi 200 mm w poz. nalezy ujg¢ utozenie kanatu wraz z
ksztattkami ( w tym zamkniecie petne), oraz probe
szczelnosci
20d.2 ST-01 Budowa przykanalika kanalizacji deszczowej z rur PP m 55,35
SN16 fi 160 mm w poz. nalezy uja¢ utozenie kanatu wraz z
ksztattkami ( w tym zamkniecie petne), oraz prébe
szczelnosci
21d.2 ST-01 Budowa przykanalika kanalizacji deszczowej z rur PP SN8 m 930,39
fi 160 mm w poz. nalezy ujg¢ utozenie kanatu wraz z
ksztattkami ( w tym zamkniecie petne), oraz probe
szczelnosci
22d.2 ST-01 Budowa przykanalika kanalizacji deszczowej z rur PP SN8 m 356,13
fi 110 mm w poz. nalezy ujg¢ utozenie kanatu wraz z
ksztattkami ( w tym zamkniecie petne), oraz prébe
szczelnosci
23d.2 ST-01 Budowa przykanalika kanalizacji deszczowej z rur PP m 89,00
SN16 fi 110 mm w poz. nalezy ujg¢ utozenie kanatu wraz z
ksztattkami ( w tym zamkniecie petne), oraz prébe
szczelnosci
24 d.2 ST-01 Kaskada studni z ksztattek DN160/160 ( trojnik, rura kpl 3,00

spustowa, kolana, krécce) wraz z wykoanniem umocnienia
z betonu C12/15




25d.2

ST-01

Montaz ciggu odwodnienia liniowego z betonu wiéknistego
o szerokosci 150 mm z rusztem uchylnym zeliwnym klasy
D400 zamocowanym trwale do korytka zakonczonym
systemowg studzienkg z osadnikiem wys. 0,5 m wraz
wykonaniem podbudowy betonowej

mb

255,00

26 d.2

ST-01

Budowa drenazu z rur PVC o $rednicy fi 113 z filtrem z
wiokien kokosowych w obsypce zwirowej frakcji 12-24
uktadana na wyréwnanej warstwie bez kamieni o gr. 50
mm i w obsypce z materiau o maksymalnej $r. zastepczej
d32mmna wys. min 20 cm ponad wierzch rury

266,00

27d.2

ST-01

Studzienki $ciekowe uliczne o $r. DN 500 mm z elementéw
prefabrykowanych z betonu C35/45 wyposazone w
osadniki o wysokosci 0,5 m zwiericzone wpustami
zeliwnymi TYP TRADYCYJNY klasy D400, z
zamontowanym elementem przytgczeniowym z otworem
dla zamontowania przykanalika z przej$ciem szczelnym z
fabrycznie osadzonym kréécem do rur PP ; studnie
montowane na podtozu betonowym; w poz. nalezy ujg¢
prébe szczelnosci

kpl

40,00

28d.2

ST-01

Studzienki $ciekowe uliczne o $r. DN 500 mm z elementéw
prefabrykowanych z betonu C35/45 wyposazone w
osadniki o wysokosci 0,5 m zwieficzone wpustami
zeliwnymi TYP POSREDNI klasy C-250, z zamontowanym
elementem przytgczeniowym z otworem dla zamontowania
przykanalika z przej$ciem szczelnym z fabrycznie
osadzonym kréécem do rur PP ; studnie montowane na
podtozu betonowym; w poz. nalezy uja¢ probe szczelnosci

kpl

129,00

29d.2

ST-01

Studzienki $ciekowe uliczne o $r. DN 500 mm z elementéw
prefabrykowanych z betonu C35/45 wyposazone w
osadniki o wysokosci 0,5 m zwiericzone wpustami
zeliwnymi TYP KRAWEZNIKOWY klasy C-250, z
zamontowanym elementem przytgczeniowym z otworem
dla zamontowania przykanalika z przej$ciem szczelnym z
fabrycznie osadzonym kréécem do rur PP ; studnie
montowane na podtozu betonowym; w poz. nalezy uja¢
prébe szczelnosci

kpl

10,00

30d.2

ST-01

Studnia posrednia o $r. DN 500 mm z elementow
prefabrykowanych z betonu C35/45 zwienczone wtazem
zeliwnymi klasy D400 z wypetnieniem beonowym z
otworem dla zamontowania przykanalika z przejsciem
szczelnym z fabrycznie osadzonym kréécem do rur PP ;
studnie montowane na podtozu betonowym;

kpl

7,00

Razem dzial: ROBOTY SIECIOWE

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot




