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1 Wstep

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny na wykonanie urzgdzen wodnych w
postaci ujecia poddennego drenazowego i korzystanie z ustug wodnych polegajgcych na poborze wéd
powierzchniowych z potoku Lesk w km 11+794 dla potrzeb nasniezania tras biegowych
zlokalizowanych na terenie osrodka sportowego w miejscowosci Czarny Bor.

1.2 Podstawa opracowania
Podstawg formalno — prawng opracowania jest art. 389, pkt. 1, 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624).

1.3 Celizakres opracowania

Stosownie do wymagan Prawa wodnego budowa ujecia wody i pobdr wody z potoku do celdw
nasniezania stokéw narciarskich wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Celem opracowania jest okre$lenie podstaw formalno - prawnych i technicznych, niezbednych
do wystgpienia z wnioskiem przez inwestora do Dyrektora Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie, Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu o uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych w postaci ujecia poddennego drenazowego i
korzystanie z ustug wodnych polegajgcych na poborze wdéd powierzchniowych z potoku Lesk w km
11+794 dla potrzeb nasniezania tras biegowych zlokalizowanych na terenie osrodka sportowego w
miejscowosci Czarny Bor.

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego wymagane jest przepisami ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624).

W opracowaniu okreslono miedzy innymi:

e celirozmiar zamierzonego korzystania,

e opisano projektowane urzadzenie wodne,

e przedstawiono charakterystyke hydrologiczng i hydrauliczng potoku Lesk oraz okreslono
potrzeby wodne uzytkownika,

e podano obowigzki ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia zwigzane z wykonaniem i
utrzymaniem urzadzenia wodnego.

Operat sporzadzono w formie opisowej i graficznej zgodnie z art. 408 i 409 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624), a takze na elektronicznym nosniku
danych jako dokument tekstowy, natomiast czesé graficzng operatu przedstawiono w postaci pliku
rastrowego.

1.4 Materiaty wykorzystane do opracowania
W opracowaniu wykorzystano:
e mape orientacyjng 1:10 000,
e ortofotomape 1:1000,
e plan zagospodarowania terenu 1:500,
e mape ewidencji gruntéw 1:1000,
e dane ewidencyjne z rejestru gruntéw (wypis z rejestru gruntéw),
e ustawe z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624),
e pomiary inwentaryzacyjne przeprowadzone na obiekcie przez autora opracowania,
e przepisy, normy, wytyczne.
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2 Dane ogolne

2.1 Ubiegajgcy sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Ubiegajgcymi sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest Gmina Czarny Bér, ul. Gtdwna
18, 58-379 Czarny Bor.

2.2 Rodzaj przedsiewziecia

Inwestor planuje sztuczne dosniezanie trasy biegowej na terenie osrodka sportowego w
Czarnym Borze warstwag sztucznego $niegu. Ze wzgledu na ograniczone zasoby wodne pochodzace z
ujecia wod podziemnych — studni wierconej na terenie dziatki 273, zachodzi koniecznos¢ budowy
nowego ujecia wody powierzchniowej i retencjonowania wody w istniejgcym szczelnym zbiorniku.

Przewidywany okres sztucznego nasniezania stokdw narciarskich to listopad + marzec, kazdego
roku. Nasniezanie odbywac sie bedzie przy uzyciu przygotowanej instalacji w sktad ktdrej wchodzg
urzadzenia do nasniezania (4 armatki), rurociggi DN160 oraz pompownia ktorymi ttoczona jest woda i
podawana nastepnie do armatek. System nasniezania funkcjonuje w warunkach niedoboru $niegu
naturalnego przy temperaturze powietrza od —4°C, temperaturze wody okoto +4°C i wilgotnosci
wzglednej powietrza okoto 70%.

Zatozono nastepujgce potrzeby wodne na dosniezanie tras narciarskich w Czarnym Borze:

e grubos¢ warstwy $niegu h=0,50m
e powierzchnia nasniezania F=7500,0m”
e potrzeby $niegu V=3750,0m’

Przyjmujac przecietne potrzeby 1m* wody do wyprodukowania 2,5m> $niegu daje to potrzeby
wodne réwne 1500,0m?>.

Zatozono potrzeby wodne do utrzymania tras biegowych:

e catkowita powierzchnia dosniezania — 7500,0 m?,
e grubos¢ warstwy $niegu - 0,15 m,
e ilo$¢ éniegu do jednorazowego nasniezania — 1125,0 m?,

Przyjmujac przecietne potrzeby wodne 1m?® wody do wyprodukowania 2,5m> éniegu daje to
potrzeby wodne réwne — 450,0m”.

Pobdr wody na potrzeby dosniezania tras biegowych bedzie realizowany, gdy zaistnieje taka
potrzeba oraz mozliwo$¢. Nie mozna przewidzie¢ termindw takich sytuacji, dlatego do wniosku o
wydanie pozwolenia wodnoprawnego nalezy zawnioskowac nie mniej niz o:

e maksymalng ilo$¢ wody niezbedna do przygotowania stoku narciarskiego — 1500,0m?,

e maksymalng ilo$¢ wody niezbedng do utrzymania stokdéw narciarskich przyjeto dosniezania 3
razy w miesigcu, co daje tgczne potrzeby wodne - 12 x 450,0m? = 5400,0m°,

e faczna maksymalna ilo$¢ wody Q;,,,=1500 + 5400=6900,0m°.

Powyzszy cel bedzie mozna osiggna¢ po wybudowaniu nowego ujecie wody powierzchniowej
na potoku Lesk w km 11+794, z ktdrego ujmowana bedzie woda a nastepnie magazynowana w
istniejgcym zbiorniku wodnym na terenie osrodka sportowego w Czarnym Borze. Projektowane
ujecie wody zostanie wykonane w formie ujecia poddennego drenazowego tuz za istniejgcym gurtem
dennym. Na prawym brzegu w linii progu zostanie wykonana komora ujeciowa oraz pompownia
wody.
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2.3 Informacje ogdine dotyczqgce pofozenia obiektu

Projektowane ujecie wody powierzchniowej zlokalizowane bedzie na potoku Lesk w km
11+794, na dziatce nr 92 w miejscowosci Czarny Bér w powiecie watbrzyskim, w wojewddztwie
dolnoslaskim.

Wspdtrzedne geodezyjne lokalizacji ujecia wody oraz obiektéw z nim zwigzanych w ukfadzie
odniesienia PL-ETRF2000 w Tabela 1.
Tabela 1. Wspotrzedne geodezyjne w uktadzie odniesienia PL-ETRF2000.

Opis obiektéw Wspétrzedne geodezyjne w ukiadzie
PL-ETRF2000
Ujecie poddenne drenazowe w km 11+794 potoku Lesk 5626928,8 5579739,1
Komora ujeciowa — studnia zbiorcza 5626933,6 5579741,6
Pompownia wody 5626936,2 5579745,7

2.4 Opis stanu istniejgcego zagospodarowania terenu

W celu umozliwienia ujecia wody z potoku Lesk projektowane ujecie zostato zlokalizowane tuz
ponizej istniejgcego gurtu dennego. Jest to gurt konstrukcji zelbetonowej z oktadzing kamienna.
Przedmiotowy gurt stanowi zakonczenie ptyty dennej wykonanej jako ubezpieczenie istniejgcego
mostu drogowego. Ptyte denng dtugosci ca 22,0mb stanowi oktadzina kamienna gr. 25cm utozona na
warstwie betonu gr. 25cm.

Nabrzeza w obrebie projektowanego ujecia poddennego stanowig mury oporowe konstrukgcji
betonowej z oktadzing kamienna.

llustracja 1. Widok na koryto potoku Lesk w miejscu lokalizacji ujecia wody.
Istniejgca zabudowa regulacyjna potoku Lesk zostata wykonana w 2014roku w czasie

prowadzenia robot regulacyjnych potoku na ternie miejscowosci Czarny Bér. W chwili obecnej stan
techniczny istniejgcej zabudowy regulacyjnej potoku Lesk nalezy ocenic¢ jako bardzo dobry.



2.5 Opis stanu projektowanego

Inwestor na nieruchomosci stanowigcej dziatke nr 92 obr.0002 Czarny Bor przewiduje budowe
ujecia poddennego drenazowego wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Projektowane ujecie wody powierzchniowej zlokalizowane bedzie na potoku Lesk w km
11+794. Na wybranym odcinku koryto potoku jest uregulowane w zwigzku z czym budowa ujecia
ograniczaé sie bedzie do wykonania betonowej komory — skrzyni drenazowej oraz odtworzenia dna
potoku w obrebie prowadzonych robét.

Na prawym brzegu potoku Lesk na wysokosci ujecia wody, zaprojektowano komore ujeciowg —
studnie zbiorcza o konstrukcji zelbetowej, ktéra stanowié¢ bedzie réwniez osadnik wstepny. W
komorze ujeciowej woda ujmowana bedzie i doprowadzana rurociggiem grawitacyjnym srednicy
DN300 do projektowanej pompowni wody. Komora ujeciowa zostanie rdwniez wyposazona w
instalacje umozliwiajaca ptukanie drendw.

2.6 Nazwa wiasciciela bezposrednio odpowiedzialnego za utrzymanie urzqdzen wodnych
Odpowiedzialnymi za wykonanie i utrzymanie urzadzen wodnych bedzie inwestor tj. Gmina
Czarny Bor, ul. Gtdwna 18, 58-379 Czarny Bor.

2.7 Aktualny stan prawny gruntow
Z mapy ewidencji gruntéw oraz wykazu wtadajgcych dziatkami, przedmiotowa inwestycja
zlokalizowana bedzie na dziatkach wskazanych w Tabela 2.

Tabela 2. Wykaz wtascicieli nieruchomosci zwigzanych z inwestycjq.

Nr Obreb Gmina WHiasciciele nieruchomosci Nazwa
dziatki obiektu/urzadzenia
Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie Projektowane ujecie
92 0002 Czarny Bér Regionalny Zarzad Gospodarki wody, komora
Czarny Bér Wodnej we Wroctawiu N
ul. C.K. Norwida 34 ulgclowa
50-950 Wroctaw
80/ | Cparmyaer | CATMYEOT ompounia wody
Gmina Czarny Boér
Ul. Gtéwna 18
58-379 Czarny Bor
780/6 0002 . Czarny Bor Pompownia wody
Czarny Bor

2.8 Stan prawny nieruchomosci w zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania z
wod
Budowa ujecia wody nie bedzie inwestycjg znaczgcy oddziatywujgca na grunty sgsiednie. Nie
bedzie zadnego pietrzenia wody a pobdr wéd odbywac sie bedzie jedynie w trakcie dosniezania tras
narciarskich. W pozostatym okresie przeptyw wody odbywac sie bedzie catg szerokoscig koryta. A
wiec mozna przyja¢, ze zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania ograniczac¢ sie bedzie do
dziatek wskazanych w tabeli 2.

2.9 Wiadajgcy powierzchniqg ziemi potozonqg w zasiegu oddziatywania zamierzonego
korzystania z wod

W zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wdd znajdujg sie dziatki wskazane
w Tabela 2.
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2.10 Wiasciciele istniejgcych urzqdzen wodnych znajdujgcych sie w zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wod
W zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd nie ma zlokalizowanych urzadzen
wodnych bedgcych w uzytkowaniu obcych wtascicieli, z wyjgtkiem koryta potoku Lesk bedacego w
trwatym zarzadzie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej we Wroctawiu, Zarzad Zlewni w Lwéwku Slaskim, ul. Jagkiewicza 24, 59-600
Lwowek Slagski.

2.11 Rodzaj urzgdzen pomiarowych

Z uwagi na charakter inwestycji nie ma koniecznosci instalowania na obiekcie urzadzen
pomiarowych ani znakéw wodnych z wyjatkiem montazu urzgdzenia pomiarowego do pomiaru ilosci
ujmowanej wody.

W celu okresowej kontroli ilosci pobieranej i zuzywanej wody nalezy na rurociggu ttocznym
wode do zbiornika retencyjnego zamontowac przeptywomierz.

2.12 Znaki zeglowne
Przedmiotowy potok Lesk nie jest ciekiem zeglownym wiec nie obowigzujg zadne znaki
zeglowne.

2.13 Wplyw inwestycji na srodowisko

Budowa ujecia wody na potoku Lesk w km 11+794 poza okresem realizacji, nie bedzie miata
negatywnego wptywu na przylegty teren jak rdwniez na koryto potoku, poniewaz konstrukcja ujecia
zapewni swobodne przejscie wielkiej wody. Nie bedzie koniecznosci budowy nowych budowli
pietrzacych poniewaz planuje sie wykorzystanie istniejgcego gurtu dennego na potoku Lesk.

Nie beda réwniez naruszane interesy innych uzytkownikéw wody, poniewaz pozostawiony
przeptyw nienaruszalny ponizej ujecia zapewni zycie biologiczne w potoku. Przewiduje sie jedynie
czasowe zajecia terendw przylegtych do potoku, niezbednych do ruchu maszyn i sprzetu oraz
sktadowania materiatow.

Ponadto w okresie prowadzenia prac budowlanych w wyniku stosowania maszyn budowanych
i sprzetu moga sie pogorszy¢ warunki akustyczne przez znaczne zwiekszenie emisji hatasu.
Prawidtowa organizacja prowadzonych robét budowlanych moze w znacznym stopniu ograniczy¢
ucigzliwosci zwigzane z realizacjg inwestycji. Wszelkie ujemne czynniki wystepujgce w trakcie
prowadzonych prac beda miaty charakter tymczasowy i ich efekt ujemny ustanie po zakoriczeniu
prac.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje sie wystgpienia negatywnych skutkéw inwestycji,
poniewaz zaprojektowane ujecie wody powierzchniowej zapewni swobodny przeptyw wéd i nie
bedzie dochodzi¢ do podtapiania czy zalewania gruntéw przylegtych.

2.14 Wymagania ochrony zdrowia ludzi, sSrodowiska i débr kultury

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowa¢ powstawania zanieczyszczen statych,
ciektych, ani gazowych. Nie bedzie wprowadza¢ zanieczyszczed do gruntu, wéd gruntowych
i powierzchniowych, ani do atmosfery. Nie bedzie tez generowac hatasu. Istniejgcy potok znajduje
sie po za obszarem wpisanym do rejestru zabytkéw oraz nie jest zlokalizowany w granicach strefy
ochrony konserwatorskie;j.

2.15 Informacja o formach ochrony przyrody
Zgodnie z art. 409 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r.,
poz. 1566) w operacie wodnoprawnym nalezy poda¢ informacje o formach ochrony przyrody

HYDROM: 5



utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody,
wystepujacych w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wdéd lub planowanych do
wykonania urzadzen wodnych. Powyzszy wymodg zostat wprowadzony ustawag z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880).

Teren, na ktérym projektuje sie wykonane urzgdzenia wodnego, nie znajduje sie na terenie
obszaru chronionego, ktéry podlega ochronie w mysl ww. ustawy.

Planowana inwestycja nie pogorszy stanu naturalnego ww. obszaru ani nie bedzie miata na nie
zadnego wptywu.
2.16 Przeznaczenie terenu inwestycji wg miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego

Dla obszaru objetego inwestycja obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego gminy Czarny Bér przyjety Uchwatg Nr X/44/2011 Rady Gminy Czarny Bor z dnia

17.10.2011r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czarny
Bor i Bordwno — obszar A.
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llustracja 2. Zrédto: https://polska.e-mapa.net/

Przedmiotowa inwestycja zgodna jest z obowigzujgcym na przedmiotowym terenie MPZP.
2.17 Odd:ziatywanie transgraniczne

Z uwagi na rodzaj obiektu i jego lokalizacje, w rozpatrywanym przypadku nie wystepuje
tzw. oddziatywanie transgraniczne.

3 Charakterystyka techniczna projektowanych urzqdzen wodnych

3.1 Projektowane ujecie poddenne drenazowe

Projektowane ujecie wody powierzchniowej zlokalizowane bedzie na potoku Lesk w km
11+4794. Na wybranym odcinku koryto potoku jest uregulowane w zwigzku z czym budowa ujecia
ograniczac sie bedzie do wykonania betonowej komory — skrzyni drenazowej oraz odtworzenia dna
potoku w obrebie prowadzonych robét.




Projektowane ujecie stanowi¢ bedzie Zzelbetowa skrzynia o przekroju prostokatnym o
wymiarach zewnetrznych 5,4 x 6,0 x 1,0m przykryte gestg kratg. Dno skrzyni drenazowej bedzie
nachylone w kierunku komory ujeciowej | = 3%. Skrzynia podzielona zostanie na trzy sekcje, w
ktorych zostang umieszczone po dwie rury drenarskie w petni sgczagce PE HD DN160 TP, SN8 o
dtugosci 5,0mb, kazda. Dreny utozone zostang prostopadle do osi cieku, na gtebokosci ok. 0,8m pod
dnem ze spadkiem 3,0% do studni zbiorczej usytuowanej na prawym brzegu potoku, za istniejgcym
murem oporowym. Kazda sekcja drenéw zostanie obsypana specjalnie dobranym materiatem
filtracyjnym. Dreny bezposrednio zasypane zostang kamieniem tamanym o s$rednicy 50+30mm
warstwg gr. 30,0cm. Nastepnie dwiema warstwami zwiru o grubosci 20,0cm, kazda i o $rednicy
odpowiednio 30+20mm i 20+10mm. Cato$¢ zostanie przykryta kratg gestg przymocowang do Scian
skrzyni drenazowe;.

Projektowana rzedna korony ujecia réwna bedzie rzednej istniejgcego dna i wynosié¢ bedzie
474,81m npm.

Szczegdly rozwigzan projektowych ujecia wody przedstawiono w czesci graficznej.

3.2 Komora ujeciowa — studnia zbiorcza

Na prawym brzegu potoku Lesk na wysokosci ujecia wody, zaprojektowano komore ujeciowg —
studnie zbiorczg o konstrukcji zelbetowej i wymiarach zewnetrznych 2,4 x 6,2 x 4,25m. Komora
ujeciowa stanowi¢ bedzie réwniez osadnik wstepny. Dno komory bedzie nachylone | = 2% w
przeciwnym kierunku niz rurocigg doprowadzajgcy wode do pompowni. W najnizszym miejscu
umieszczona zostanie pompa szlamowa umozliwiajgca czyszczenie komory z naniesionego
rumowiska.

Woda z drenéw do komory ujeciowej wprowadzana bedzie oddzielnymi rurociggami PE HD
DN160, PN 16 SDR 11. Przejscie rurociggu przez fundament muru zostanie wykonane poprzez
odwiercenie otworu, w ktérym zostanie umieszczona rura ostonowa wraz z pierScieniami
uszczelniajgcymi. Beda to przejscia szczelne, minimalnie ingerujagce w istniejgcg zabudowe
regulacyjng. Na kazdym rurociggu zostanie zamontowana zasuwa odcinajgca, ktéra umozliwia
wytaczeni drenu z eksploatacji lub wytgczenie drenu w czasie jego ptukania. Przed kazdg zasuwg
wbudowany zostanie tréjnik, do ktérego podtaczona zostanie instalacja (rurocigg ttoczny)
umozliwiajgca ptukanie drendw. Dreny ptukane bedg sekcjami. Na kazdej sekcji ptukania drendw
zostanie réwniez zamontowana zasuwa odcinajaca.

W komorze ujeciowej zostanie réwniez zamontowany stalowy pomost roboczy wraz z
drabinami, umozlwiajgcymi bezpieczng komunikacje wewnatrz komory podczas przeprowadzania
prac konserwacyjno - utrzymaniowych.

Szczegdty rozwigzan projektowych komory ujeciowej przedstawiono w czesci graficznej.

3.3 Pompownia wody

W komorze ujeciowej woda ujmowana bedzie na rzednej 473,05m npm i doprowadzana
rurociggiem grawitacyjnym srednicy DN300 do projektowanej pompowni wody. Rurociagg
doprowadzajgcy utozony bedzie z ze spadkiem 1=3%.

Pompownie wody wykonang jako zbiornik podziemny o $rednicy DN 2000 mm i wysokosci ca
5,0 m z kregéw zelbetowych wyposazony w zestaw pompowy o parametrach pracy do Q=40dm?/s i
wysokosci podnoszenia minimum H=67,0m. Pomp potgczona zostanie do kolektora ttocznego i
systemu pfukania ujecia drenazowego. Woda pompowana bedzie do zbiornika retencyjnego
zlokalizowanego na terenie osrodka sportowego w Czarnym Borze. Pompownia zostanie wyposazona
w krate koszowq, gesta.
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4. Charakterystyka hydrologiczna i hydrauliczna potoku Lesk

4.1 Opis zlewni

W podziale hydrologicznym potok Lesk nalezy do zlewni gérnego Bobru. Potok jest ciekiem llI
rzedu jednym z wiekszych prawobrzeznych doptywdéw Bobru, ktéry uchodzi w km 248+200. Dorzecze
Lesku potozone jest we wschodniej czesci dorzecza Bobru. Graniczy ono ze zlewniami Strzegomki,
Nysy Szalonej i Scinawki. Potozenie zlewni na obszarze Sudetéw Srodkowych nadaje zlewni charakter
typowo gorski i podgdrski tym bardziej, ze obejmuje czesSciowo pasmo GoOr Kamiennych i
Watbrzyskich oraz Obnizenie Srédgérskie miedzy tymi pasmami. Teren zlewni charakteryzuje sie doé¢
duzym zrdéznicowaniem wysokosciowym. W zlewni znajduje sie do$¢ gesta sie¢ potokdw gorskich i
podgérskich oraz rowédw melioracyjnych. W budowie geologicznej obnizenia przewazajg zlepience,
piaskowce i tupki karborskie. Catkowita dtugosé¢ potoku wynosi 22,3 km. Deniwelacje w zlewni
wahajg sie od 150 do 200 m. Catkowita powierzchnia zlewni wynosi 119,90 km?, natomiast zlewnia
potoku Lesk do przekroju projektowanego ujecia wody wynosi 57,60 km?.

llustracja 3. przedstawia fragment struktury dorzecza rzeki Odry, z wyszczegdlnionym
potokiem Lesk.

Bobr,

E

~

potolk Leslk ()

llustracja 3. Hydronimia ciekow

W tabeli 3, przedstawiono podstawowe parametry fizycznogeograficzne zlewni potoku Lesk.
Tabela 3. Podstawowe parametry zlewni w przekroju ujsciowym.

Charakterystyka
Zlewnia
A P Lmax | B¢ | CW | Ck | Hmax | Hmin | Huz S L
Potok Lesk 119,9| 64,1 |23,8| 50 | 0,5 | 0,4 |860,0|425,0(435,0| 4,0 | 33,7

Oznaczenia:
A —powierzchnia [km2], P — obwdd [km], Lmax — dtugos¢ maksymalna zlewni [km], BSr — szerokos¢ srednia zlewni [km], Cw —
wskaznik wydtuzenia zlewni [-], Ck — wskaznik kolistosci zlewni [-], Hmax — wysokos¢ maksymalna zlewni n. Kr. [m], Hmin —
wysokos¢ minimalna zlewni n. Kr. [m], Hwz — maksymalna wysokos¢ wzgledna w zlewni [m], S — srednie nachylenie zlewni
[%], L — wskaznik lesistosci zlewni [%)].
4.2 Przeplywy charakterystyczne

Potok Lesk odznacza sie w swym gérnym biegu typowo gérskim charakterem. Z warunkami
fizjograficznymi zlewni zwigzana jest tu przewaga sptywu powierzchniowego nad infiltracjg. Wysokie
stany wéd obserwowane przede wszystkim wiosng sg pochodzenia roztopowego. Kolejne maksimum
wystepuje w miesigcach letnich - podczas dtugotrwatych opadow.

Zlewnia potoku Lesk kontrolowana byta przez jeden profil wodowskazowy:

e Jaczkéw - pow. zlewni— 109,57 km?,

Wodowskaz Jaczkéw zlokalizowany byt w km 4+140 potoku Lesk.

Przeptywy charakterystyczne dla przekroju projektowanego ujecia wody w km 11+794 potoku
Lesk mozna okresli¢ metodg analogii hydrologicznej wedtug relacji:
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gdzie:

Quax i A; — natezZenie przeptywu w przekroju obliczeniowym,

Q,, i A — natezenie przeptywu w przekroju wodowskazowym,
wykorzystujgc dane ustalone w oparciu o obserwacje bezposrednie w przekroju wodowskazowym
Jaczkéow. Niezbedne dane wyjsciowe zaczerpnieto z opracowania, ktdrego przedmiotem byto
wykonanie analiz, charakterystyk i obliczen bilansu wodnogospodarczego zlewni Bobru celem
sporzadzenia zatozen do projektu rozporzadzenia ,Warunki korzystania z wdd zlewni Bobru”.
Powyzsze opracowanie wykonane zostato przez Integrated Management Services Sp. z 0. 0., Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej — Paristwowy Instytut Badawczy Oddziat we Wroctawiu i Geomatic
Software Solutions Sp. z 0. 0. w roku 2013.

Przeptywy charakterystyczne w przekroju wodowskazowym Jaczkéw w km 4+140 potoku Lesk

przedstawiono w tabeli.
Tabela 4. Przeptywy charakterystyczne gtéwne Il stopnia w latach 1971-2010.

Wielkos¢ przeptywu
L.p. Przeptyw
[m®/s] [dm?/s]
1. SNQ 0,12 m*/s 120,0 dm®/s
2. ssQ 1,10 m*/s 1100 dm®/s
3. swQ 24,4 m*/s 24 400 dm’/s

Korzystajgc z metody analogii hydrologicznej przeptywy charakterystyczne dla przekroju
projektowanego ujecia wody w km 114794 potoku Lesk i powierzchni zlewni 58,47km?

przedstawiono w tabeli.

Tabela 5. Przeptywy charakterystyczne dla przekroju projektowanego ujecia wody.

Wielkos¢ przeptywu
L.p. Przeptyw
[m*/s] [dm®/s]
1. SNQ 0,079 m*/s 79,0 dm®/s
2. ssQ 0,724 m®/s 724 dm’/s
3. swQ 16,053 m*/s 16 053 dm®/s

4.3 Przepustowos¢ koryta potoku Lesk w przekroju projektowanego ujecia wody
Obliczenia przepustowosci koryta potoku Lesk przeprowadzono dla przekroju projektowanego
ujecia wody.
Na podstawie przeprowadzonej wizji w terenie, dostepnych dokumentacji oraz przekroi
powykonawczych regulacji potoku Lesk ustalono:

e spadek zwierciadta wody I =3,32 %o

e szerokos$¢ koryta potoku w dnie b=80m

e nachylenie skarp 1:m=1:0,1
e wspofczynnik szorstkosci n do wzoru Manninga n=0,030

Krzywa konsumcyjng potoku Lesk w przekroju projektowanego ujecia wody ustalono
analitycznie w oparciu o wzér Manninga:
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gdzie:
F — powierzchnia przekroju poprzecznego
Ry, — promien hydrauliczny

U — dtugos¢ obwodu zwilzonego
Wielkosci natezenia przeptywu przy réznych napetnieniach zestawiono w ponizszej tabeli oraz
na wykresie.

Tabela 6. Wielkos¢ natezenia przeptywu przy réznych napetnieniach.

Ip. wysokosc warstwy wydatek
wody H [m] Q [m’/s]

1. 2. 3.

1. 0,04 0,071

2. 0,20 1,021

3. 0,50 4,519
4. 1,00 13,509
5. 1,50 25,169
6. 2,00 38,748
7. 2,50 53,817
8. 3,00 70,104
9. 3,45 85,651

Krzywa konsumcyjna koryta potoku Leska w km 11+794
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llustracja 4. Krzywa konsumcyjna koryta potoku Lesk.
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Z przeprowadzonych obliczer wynika, ze w korycie potoku Lesk w przekroju projektowanego
ujecia wody miesci sie przeptyw miarodajny Q,,=Qgusy% = 65,825 m3/s oraz przeptyw kontrolny
Q=Q,1%=80,414m">/s.

4.4 Okreslenie przeptywu nienaruszalnego

W warunkach korzystania z wdéd regionu wodnego Srodkowej Odry przez przeptyw
nienaruszalny (Qn) rozumie sie przez to graniczng wartos¢ przeptywu wody w cieku, wyrazong w
m?/s, ktéra stanowi niezbedne minimum ilosci wody w danym przekroju poprzecznym cieku dla
zachowania elementéw biologicznych jednolitej czesci wéd powierzchniowych (JCWP).

Zgodnie z w/w warunkami zaleca sie stosowanie wzoréw Kostrzewy opartych na wartosci
przeptywu s$redniego niskiego pomnozonego przez stosowny wspétczynnik, zalezny od typu
hydrologicznego cieku na podstawie wartosci SSq.

SSQ 0,724
SSq =—<-1000 =

. — 3. =1, 12
7 5847 1000 = 12,38dm*° - s km

Dla zlewni przejsciowych i podgérskich k < 1,27.
Wychodzac formalnie z tej reguty dla potoku Lesk przeptyw nienaruszalny powinien wynosic¢
Q,=1,27xSNQ.

0, = 1,27 - SNQ = 0,10™°/,

Przeptyw ten powinien by¢ pozostawiony w potoku Lesk bezposrednio ponizej projektowanego
ujecia w celu zabezpieczenia zycia biologicznego.

Przeptyw gwarantowany to przeptyw ponizej budowli pietrzacej, bedacy suma przeptywu
nienaruszalnego oraz przeptywu niezbednego do pokrycia potrzeb wodnych, w tym w szczegdlnosci
potrzeb wodnych zaktadéw posiadajgcych pozwolenia wodnoprawne, zlokalizowanych w zasiegu
oddziatywania danej budowli. Dla projektowanego ujecia wody przeptyw gwarantowany réwny jest
przeptywowi nienaruszalnemu.

4.5 Zasoby dyspozycyjne potoku Lesk
Zasoby dyspozycyjne potoku Lesk w przekroju w przekroju projektowanego ujecia wody w km

11+794 wynosza:
Qpys = Qooy — Qn
gdzie:
Q909 — przeptyw o gwarancji wystgpienia 90% - do obliczen zasobdw dyspozycyjnych,

przyjeto warto$¢ przeptywu $redniego rocznego z wielolecia SSQ = 0,724m3 /s i
wspotezynnik Wogo, = 0,294m3 /s
Qy — przeptyw nienaruszalny Qy = 0,10m3/s

Uwzgledniajac powyzsze dane wyjsciowe przeptyw dyspozycyjny wynosi:
Qpys = (0,724 % 0,294) — 0,10 = 0,113m3/s

Whioskowany pobdér wéd powierzchniowych:
Qmaxs = 0,02m3/s
Szacowany maksymalny pobdér wody nie przekracza zasobow dyspozycyjnych potoku Lesk,
stanowi jedynie 18,0% tych zasobdw.
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5. Potrzeby wodne inwestora

Inwestor planuje sztuczne dosniezanie trasy biegowej na terenie osrodka sportowego w
Czarnym Borze warstwg sztucznego $niegu. Ze wzgledu na ograniczone zasoby wodne pochodzace z
ujecia wod podziemnych — studni wierconej na terenie dziatki 273, zachodzi koniecznos¢ budowy
nowego ujecia wody powierzchniowej i retencjonowania wody w istniejgcym szczelnym zbiorniku.

Przewidywany okres sztucznego nasniezania stokdw narciarskich to listopad + marzec, kazdego
roku. Nasniezanie odbywac sie bedzie przy uzyciu przygotowanej instalacji w sktad ktdrej wchodzg
urzadzenia do nasniezania (4 armatki), rurociggi DN160 oraz pompownia ktorymi ttoczona jest woda i
podawana nastepnie do armatek. System nasniezania funkcjonuje w warunkach niedoboru s$niegu
naturalnego przy temperaturze powietrza od —4°C, temperaturze wody okoto +4°C i wilgotnosci
wzglednej powietrza okoto 70%.

Efektywnos¢ catego procesu nasniezania jest ztozona i zalezy od wielu czynnikéw takich jak:

- temperatura powietrza (optymalne przy —10°C, $rednia —4°C),
- wilgotnos$¢ wzgledna powietrza (optymalna ca 70%)
- kierunek i predkos¢ wiatru,
- konstrukcja urzadzenia nasniezajgcego,
- staty pobdr wody.
Potrzeby wodne do przygotowania trasy biegowej:
- catkowita powierzchnia dosniezania — 7500,0 m?,
— grubos$¢ warstwy Sniegu - 0,50 m,
- ilo$¢ $niegu — 3750,0 m?>.
Przyjmujac przecietne potrzeby wodne 1m?® wody do wyprodukowania 2,5m? éniegu daje to:
—  potrzeby wodne — 1500,0m°,
zaktadajgc maksymalny pobér wody z projektowanego ujecia wody na potoku Lesk na poziomie
Qmax=0,02m>/s = 72,0m*/h, taczny czas niezbedny do przygotowania tras biegowych wynosi:
— T =1500/72 = 20,8godz, przy zatozeniu nasniezania w ciggu 1 doby na poziomie 10
godz., faczna ilo$¢ dni niezbedna do przygotowania tras biegowych wynosi 2 dni.
Potrzeby wodne do utrzymania tras biegowych:
- catkowita powierzchnia do$niezania — 7500,0 m?,
- grubos¢é warstwy Sniegu - 0,15 m,
- ilo$¢ $niegu do jednorazowego nasniezania— 1125,0 m°, .
Przyjmujac przecietne potrzeby wodne 1m?® wody do wyprodukowania 2,5m? éniegu daje to:
— potrzeby wodne — 450,0m>,
zaktadajgc maksymalny pobdér wody z projektowanego ujecia wody na potoku Lesk na poziomie
Qumax=0,02m>/s = 72,0m>/h, taczny czas niezbedny do utrzymania tras biegowych wynosi:
— T =450/72 =6,25g0dz, przy zatozeniu nasniezania w ciggu 1 doby na poziomie 10 godz.
taczna ilo$¢ dni niezbedna do utrzymania tras biegowych wynosi 1 dzien.

Pobor wody na potrzeby dosniezania tras biegowych bedzie realizowany, gdy zaistnieje taka
potrzeba oraz mozliwo$¢. Nie mozna przewidzie¢ termindw takich sytuacji, dlatego do wniosku o
wydanie pozwolenia wodnoprawnego nalezy zawnioskowac nie mniej niz o:

— maksymalna iloé¢ wody niezbedna do przygotowania stoku narciarskiego — 1500,0m?,

— maksymalng ilo$¢ wody niezbedng do utrzymania stokdédw narciarskich przyjeto
doéniezania 3 razy w miesigcu, co daje faczne potrzeby wodne - 12 x 450,0m’ =
5400,0m’,

—  taczna maksymalna iloé¢ wody Qma=1500 + 5400=6900,0m?>.
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Reasumujac tagczne potrzeby wodne niezbedne do przygotowania i utrzymania tras biegowych w
Czarnym Borze w catym okresie zimowym tj. od 15 listopada do 31 marca, kazdego roku bedg
wynosic:

Tabela 7. Zapotrzebowanie na wode do nasniezania tras biegowych

Zapotrzebowanie na wode do nasniezania stoku narciarskiego

Qmax Qmax h Qmax d Qs’r d Qmax R
m3/s m3/h m3/d m3/d m3/R
0,02 72,0 1728,0 720,0 10 140,0

5.1 Woydajnos¢ projektowanego ujecia wody
Podstawowe dane wyjsciowe do obliczenia wydajnosci projektowanego ujecia drenazowego z
drenami réwnolegtymi, zatozonymi w korytach betonowych w km 114794 potoku Lesk sg
nastepujace:
e rzedna dna potoku 474,81m npm

e rzedna posadowienia drenéw 474,00 m npm

e jlos¢ drendw 6,0 szt

e dtugosé czynna drenu L=50m

e S$rednica wewnetrzna drenu ¢ =138 mm

e Srednica zewnetrzna drenu ¢ =160 mm

e wymiary zewnetrzne koryta betonowego 5,2x6,0m

Wydajnos$¢ ujecia drenazowego mozna wyliczy¢ na podstawie wzoru:
-C
Quj=A-K-L-N-Sp-(p-m3-(l—%) .A6.lBe

gdzie:
Qyj — wydajnos¢ ujecia drenazowego [m?/s],
A, B, C — wspotczynniki zalezne od srednicy zewnetrznej drenu — przyjeto A=0,5708, B=0,078 i
C=0,9004,
K — wspdtczynnik filtracji obsypki lub ztoza — przyjeto 0,001 m*/s,
L — dtugos¢ perforowanej czesci drenu — przyjeto 5,0m,
N —liczba drenéw — przyjeto 6,0szt,
Sp — depresja mierzona w studni zbiorczej - zatozono 1,0m,
@ — wspotczynnik zalezny od srednicy drenu,
Dla $rednicy drenu ¢ 125:
@ =1—{A5SpP1z- (1 - 0,72)%2}

m — wspotczynnik perforacji ptyty lub kraty ubezpieczajgcej obsypke filtracyjng — przyjeto 0,5,

[ — wysokos¢ koryta betonowego lub gteboko$¢ utozenia drenu — przyjeto 0,8m,

d, — $rednica zewnetrzna drenu — przyjeto 160mm,

Ag, Bg, — wspotczynniki zalezne od srednicy zewnetrznej drenu i rozstawu drenu — przyjeto
A¢=1,2041i Bs=0,0429,

Ai,, Bi;,C15, — wspotczynniki zalezne od wspdtczynnika filtracji obsypki drenu i dtugosci

czynnej drenu — przyjeto A;,=0,0014, B,,=1,0522 i C,,=-1,6481.

Na podstawie przeprowadzonych obliczert wydajnos¢ ujecia dennego drenazowego wynosi:

Qu; = 0,023™°/
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5.2 Przepustowos¢ rurociggu doprowadzajgcego wode

Przepustowos¢ rurociggu doprowadzajgcego grawitacyjnie wode z komory ujeciowej do
pompowni ustalono korzystajgc z programu Wawin — dobér rurociggdw. Zaktadajgc nastepujgce dane
wyjsciowe wynikajgce z uksztattowania rurociggu w terenie:

e J$rednica nominalna DN= 300

e dtugosé rurociaggu L=10,0mb

e spadek podtuzny i =30,0 %o
Na podstawie przeprowadzonych obliczen ustalono:

e wypetnienie rurociggu 100%,

e predkos¢ wody V=3,0m/s,

e przeptyw maksymalny Q=0,20m’/s.

Z przeprowadzonych obliczen ustalono, ze maksymalna przepustowos¢ rurociggu

doprowadzajacego grawitacyjnie wode do pompowni wynosi Quz=0,20m>/s.

6. Ustalenia wynikajgce z planow i programow

6.1 Ustalenia wynikajgce z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

W dniu 18 pazdziernika 2016 r. Rada Ministrow przyjeta aktualizacje plandw gospodarowania
wodami na obszarach dorzeczy. Dokumenty zostaty opublikowane w formie rozporzadzen
w Dziennikach Ustaw stajgc sie aktami prawnymi regulujgcymi dziatania w gospodarce wodne;.

Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, s3 dokumentami strategicznymi, ktore
m.in. opisujg stan wdd powierzchniowych i podziemnych, okreslajg cele $Srodowiskowe dla
jednolitych czesci wod i obszaréw chronionych oraz wskazujg zadania prowadzace do osiggniecia
dobrego stanu wdd. Opublikowane plany zawierajg réwniez liste inwestycji mogacych pogorszy¢ stan
wod, ktérych realizacja jest niezbedna dla rozwoju gospodarki przy zastosowaniu kompensacji
wptywu srodowiskowego.

Plan Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2016r., poz. 1967)
zamieszczony m.in. na stronach internetowych RZGW we Wroctawiu podaje nastepujacg klasyfikacje

dla przedmiotowej inwestycji, ktéra zlokalizowana w zlewni rzeki Bobr — Lesk od zrédta do Bobru:

Tabela 8. Charakterystyka JCW dla rozpatrywanej zlewni wg. Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza
Odry.

Lp. Wyszczegdlnienie parametru Parametr’y fﬂa rzeki BGbr,

Lesk od zrédta do Bobru
1. Dorzecze / kod Odra/ 6000
2. Region wodny Srodkowa Odra
3. Zlewnia Bilansowa Bobr
4. Kod scalonej czesci wod SO 0602
5. Nazwa scalonej czesci wod Lesk od Zrédfa do Bobru
6. Liczba JCWP w scalonej czesci wod 3
7. Kod JCWP PLRW6000816169
8. Nazwa JCWP Lesk od Grzedzkiego Potoku do Bobru
9 Typ JCWP 8 —mata rzekaz:/é/’z;);r;r:i)akrzemianowa -
10. Wstepny status JCWP Silnie zmienione czesci wod (SZCW)
11. Ostateczny status JCWP Silnie zmienione czesci wod (SZCW)
12. | Zmiany hydromorfologiczne uzasadniajgce wyznaczenie Przekroczenie wskaZnikow: m, ms, my
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13. Czy JCW jest monitorowana? Nie

14. Aktualna ocena stanu JCWP Zty
15. Ocena ryzyka nieosiggniecia celdw srodowiskowych Zagrozona
Wskazniki hydromorfologiczne (m;, m,, ms; m,;) — obrazujg skale wptywu zmian

antropogenicznych na hydromorfologie cieku i obliczone zostaty dla kazdej JCW. Do obliczen

wskaznikdw hydromorfologicznych przyjeto nastepujgce parametry: dtugosé¢ obwatowania ciekéw

istotnych, sumaryczng wysoko$¢ budowli pietrzacych, sumaryczng dtugos¢ ciekdw odcietych przez
budowle poprzeczne oraz dtugosé uregulowanych odcinkdow cieku:

a) my; — taczna dtugos¢ obwatowania ciekéw istotnych w zlewni czesci wod odniesiona
do sumarycznej dtugosci brzegdw ciekdw istotnych (podwdjna dtugosé rzeki),c

b) m, — sumaryczna wysokos¢ zinwentaryzowanych budowli pietrzacych odniesiona do sumy
spadéw ciekéw istotnych w zlewni czesci wéd,

c) m;3 — tgczna dtugosé czesci ciekdow odcietych przez budowle poprzeczne o spadzie h>0,7 m
(dla rzek gorskich i wyzynnych) lub h>0,4 m (dla rzek nizinnych) odniesiona do sumarycznej
dtugosci ciekdw istotnych,

d) m, — taczna dtugosc odcinkdéw rzek, na ktdrych prowadzone byty prace regulacyjne(zabudowa
podtuzna oraz udokumentowana zmiana biegu rzeki) odniesiona do sumarycznej dtugosci
ciekéw istotnych.

Na podstawie obliczonych wskaznikéw dokonano wstepnej kwalifikacji, jako SZCW. Nalezy
tutaj podkresli¢, iz przekroczenie wartosci granicznej jednego wskaznika nie bylo automatycznie
podstawg do takiej kwalifikacji. Brano pod uwage miedzy innymi wielkos¢ przekroczenia, liczbe
przekroczonych wskaznikéw, a takze wskazniki nieprzekroczone, ale o wartosciach bliskich granicy
przekroczenia.

Rejestr wykazéw obszardéw chronionych tworzony jest na podstawie art. 113 ust. 4 ustawy —
Prawo wodne. Przepis ten obliguje do utworzenia rejestru wykazéw obszaréw chronionych
zawierajacych wykazy:

1) JCW, przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong
do spozycia, o ktdrych mowa w art. 49b ust. 3 ustawy — Prawo wodne,

2) obszaréw przeznaczonych do ochrony gatunkéw zwierzat wodnych o znaczeniu gospodarczym,

3) JCW przeznaczonych do celéw rekreacyjnych, w tym kapieliskowych,

4) obszaréw wrazliwych na eutrofizacje wywotang zanieczyszczeniami pochodzacymi ze zrédet
komunalnych,

5) obszaréw narazonych na zanieczyszczenia zwigzkami azotu, pochodzacymi ze zrédet rolniczych,

6) obszarow przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunkdw, ustanowionych w ustawie
o ochronie przyrody, dla ktérych utrzymanie lub poprawa stanu wdéd jest waznym czynnikiem
w ich ochronie.

Ad 1) Wody, ktére sg wykorzystywane do zaopatrywania ludnosci w wode do spozycia lub
wody, ktére moga by¢ wykorzystywane w tym celu, muszg spetnia¢é wymagania dotyczace, jakosci
wody wyznaczone w rozporzadzeniu o wodach wykorzystywanych do zaopatrzenia ludnosci oraz
okreslone w rozporzadzeniu o wodzie do spozycia. Podstawg prawng ww. aktéw prawnych jest
ustawa — Prawo wodne.

Jako obszary przeznaczone do poboru wody w celu zaopatrzenia ludnosci w wode
przeznaczong do spozycia wyznaczane sg obszary obejmujgce JCWP i JCWPd. Wytypowane obszary
objete sg ochrong w celu zapobiezenia pogarszaniu sie jakos$ci pobieranej wody i co za tym idzie
zminimalizowania potrzeby jej uzdatniania. Do ochrony wyznaczane sg JCW wykorzystywane do
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poboru wody przeznaczonej do spozycia, dostarczajace érednio wiecej niz 10m?® na dobe lub stuzace
wiecej niz 50 osobom, a takze JCW, ktore sg przewidywane do poboru w przysztosci. Sporzadzenie
wykazu tych obszaréw lezy w kompetencjach dyrektoréw rzgw.

Na obszarze dorzecza Odry wytypowano i umieszczono w rejestrze wykazow obszaréw
chronionych 53JCWP oraz 65 JCWPd przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia
ludnosci w wode przeznaczong do spozycia.

Przedmiotowa JCWP (kod: PLRW6000816169) nie znalazta sie w w/w wykazie.

Ad 2) W ramach rejestru wykazow obszaréw chronionych zawierajgcych wykazy, o ktérych
mowa w art. 113ust. 4 ustawy — Prawo wodne, w Polsce nie wyznaczono obszardw przeznaczonych
do ochrony gatunkéw zwierzat wodnych o znaczeniu gospodarczym. Brak jest szczegétowych
regulacji w zakresie ustalania sposobu wyznaczania przedmiotowych obszardéw.

Ad 3) Zgodnie z ustawg - Prawo wodne, jako kapielisko rozumie sie wydzielony i oznakowany
fragment wdd powierzchniowych, wykorzystywany przez duzg liczbe osdb kapigcych sie. Kgpielisko
musi by¢ ujete w uchwale rady gminy w sprawie wykazu kapielisk. Ustawa — Prawo wodne wymienia
rowniez inng forme przeznaczong do celéw rekreacyjnych — miejsce wykorzystywane do kapieli.
W odréznieniu od kapieliska jest to wydzielony i oznakowany fragment wéd wykorzystywany do
kapieli jednak niewyznaczony formalnie poprzez uchwate rady gminy. Do rejestru obszaréw
chronionych wtaczane sg wytacznie kapieliska.

Ewidencje kgpielisk oraz jej aktualizacje prowadzi wdjt, burmistrz lub prezydent miasta
w zaleznosci od jednostki rejestrujacej kapielisko.

Na obszarze dorzecza Odry znajduje sie 29 JCWP rzecznych, 20 JCWP jeziornych oraz
6 JCWP przejsciowych i przybrzeznych przeznaczonych do celéw rekreacyjnych, w tym
kapieliskowych, ktére umieszczone zostaty w rejestrze obszaréw chronionych. Rozpatrywana JCWP
nie zostata uwzgledniona w wykazie wdd przeznaczonych do celéw rekreacyjnych, w tym
kagpieliskowych.

Ad 4) W zwigzku z konieczno$cig wyznaczenia na terytorium kraju obszaréw wrazliwych na
eutrofizacje spowodowang zanieczyszczeniami pochodzgcymi ze zrédet komunalnych. Stosownie do
ustaler zawartych w sektorze Srodowisko Traktatu o przystgpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii
Europejskiej (UE), za obszar wrazliwy, ze wzgledu na potozenie w 99,7% w zlewisku Morza
Battyckiego, takie na eutrofizacje wywotang zanieczyszczeniami pochodzgcymi ze Zrédet
komunalnych, uznany zostat obszar catego kraju.

Ad 5) OSN stanowig obszary, z ktérych majg miejsce sptywy do wéd powierzchniowych lub
podziemnych uznanych za wody wrazliwe. Wedtug rozporzgdzenia OSN, za wody wrazliwe uznaje sie
wody zagrozone zanieczyszczeniem, (ktdrych zawarto$¢ azotandw wynosi od 40 do 50 mg/I
i wykazuje tendencje wzrostowg) oraz wody zanieczyszczone (zawierajace lub mogace zawierac
ponad 50 mg/l azotandw).

Przepisy dotyczgce ochrony wdd przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany
pochodzenia rolniczego znajdujg sie w:

= ustawie - Prawo wodne;

= ustawie POS;

= ustawie o nawozach i nawozeniu;
= rozporzadzeniu OSN;

= programach dziatarh na OSN;

= rozporzadzeniu o nawozach;
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= rozporzadzeniach dyrektoréow rzgw w sprawie okreslenia wéd wrazliwych na zanieczyszczenia
zwigzkami azotu ze zrédet rolniczych oraz obszardw szczegdlnie narazonych, z ktérych odptyw
azotu ze zrddet rolniczych do tych wod nalezy ograniczyé;

= rozporzadzeniach dyrektoréw rzgw w sprawie wprowadzenia programu dziatan majgcych na
celu ograniczenie odptywu azotu ze zrddet rolniczych dla obszaru szczegélnie narazonego.

W Polsce wyznaczono dla pierwszego okresu wdrazania prawa UE (2004-2007) 21 obszaréw
OSN, obejmujacych 2% powierzchni kraju, a dla drugiego okresu (2008-2011) — 19 OSN obejmujacych
1,49 %powierzchni kraju.

W chwili obecnej realizowany jest cykl Ill wdrazania. Wyznaczenie dodatkowych waéd
wrazliwych i szczegélnie narazonych zostato umieszczone przez dyrektoréow rzgw w rozporzgdzeniach
z 2015 r. dotyczacych okreslenia w regionie, w granicach wojewddztwa wdéd wrazliwych na
zanieczyszczenie zwigzkami azotu ze Zrdédet rolniczych oraz OSN, z ktérych odptyw azotu ze Zrédet
rolniczych do tych wéd nalezy ograniczyé — na podstawie art. 47 ust. 3 i ust. 4 ustawy — Prawo wodne.
Wskazania dodatkowych wdd sporzgdzono dla catego kraju na podstawie oceny presji rolniczej na
stan wod powierzchniowych i podziemnych, ktdra okresla obszary, na ktérych dominuje presja
rolnicza oraz wystepuje zagrozenie zwiekszonym odptywem azotandéw. Ocena wykonywana jest
z uwzglednieniem wynikéw PMS dla wéd powierzchniowych (2007-2009), wéd podziemnych (2004 -
2010) oraz oceny eutrofizacji (2007-2009).

Poprzez wyznaczenie dodatkowych obszaréw wod wrazliwych na zanieczyszczenia zwigzkami
azotu doznaczono 184 JCWP rzecznych oraz 11 JCWP jeziornych, jako wrazliwe na obszarze Polski.

Rozpatrywana JCWP nie zostata uwzgledniona w wykazie wdd narazonych na zanieczyszczenia
zwigzkami azotu, pochodzacymi ze zrédet rolniczych.

Ad 6) Analizowany rejestr obszaréow chronionych obejmuje wytgcznie obszary przeznaczone do
ochrony siedlisk lub gatunkdw silnie zwigzanych z wodami. Tereny te objete sg rdzng formg ochrony
wg ustawy o ochronie przyrody.

Sposrdd tych obszaréw wyrdznia sie nalezace do sieci Natura 2000: OSO oraz OZW, utworzone
na mocy:

1) rozporzadzenia OSO;

2) rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty, a takze kryteriow
wyboru obszaréw kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia, jako obszary Natura 2000
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1713).

Na obszarze dorzecza Odry wystepuje 314 OZW, ktére zajmujg powierzchnie 1277367
hektaréw, co stanowi nieco ponad 10% obszaru tego dorzecza. OSO wystepuje 55, ktére zajmujg
1725487 hektardéw obszaru dorzecza Odry, co stanowi 14% jego powierzchni. OZW oraz OSO zajmujg
pas przybrzeznych waéd Battyku.

Oprécz obszaréw nalezgcych do sieci Natura 2000 rejestr obejmuje obszary, ktdrych
utworzenie reguluje ustawa o ochronie przyrody. S3 to: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki
krajobrazowe oraz obszary chronionego krajobrazu.

Sposrad obszaréw chronionych zaleznych od wéd, na obszarze dorzecza Odry ustanowionych
jest 321obszaréw nalezacy do sieci Natura 2000 (55 OSO i 266 OZW), 6 parkow narodowych, 278
rezerwatéw, 56parkéw krajobrazowych oraz 107 obszaréow chronionego krajobrazu. Graficzne
odwzorowanie rozmieszczenia obszaréw chronionych przedstawiono na rysunku 25, zas ich
zestawienie tabelaryczne zawarto w tabeli 34.
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W ramach prac nad aPGW oraz aPWSK, przeanalizowano i wprowadzono do programu dziatan
zapisy PO, PZO (dla rezerwatéw, parkdw narodowych, parkow krajobrazowych, obszaréw
chronionego krajobrazu)oraz PZO obszaréw Natura 2000, ktére zostaty zatwierdzone do lipca 2015 r.

Wykaz obszaréw przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunkdw na obszarze dorzecza Odry

przedstawiono w Tabela 9.

Tabela 9. Obszary JCW przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunkéw, dla ktérych utrzymanie lub poprawa stanu wod
jest waznym czynnikiem w ich ochronie.

Powierzchnia
L Typ obszaru Kod obszaru | Nazwa obszaru obszaru Przedmioty ochrony obszaru
P- chronionego chronionego chronionego |chronionego chronionego zalezne od wéd
[ha]
Obszar Sudety
1 Specjalnej , PLB020010 Waftfrzysko - 31577,9 Ciconianigra (legowe), Crexcrex
Ochrony Ptakéw Kamiennogo- (legowe)
Natura 2000 rskie
Obszar majgcy
o, | znaczeniedia | b 1000057 |Masyw Chetmea| 14325 |Siedlicko 910
Wspdinoty
Natura 2000
Obszar . L
3. | chronionego OCHK175 Masyw 20158 |(Ompleks ekosystemow w tym: jeziora,
, Tréjgarbu cieki, siedliska przyrodnicze 91EQ i inne
krajobrazu

Przy wyznaczaniu celdw Srodowiskowych zastosowane zweryfikowane, w ramach pan-
europejskiego ¢wiczenia interkalibracyjnego, wartosci metrikséw biologicznych w zakresie
wspierajacych elementéw fizyczno-chemicznych przyjeto zweryfikowane ich wartosci, opracowane
w 2012r. (uwzglednione w rozporzadzeniu klasyfikacyjnym). W zakresie charakterystyk JCWP
uwzgledniono wyniki przeglagdu wyznaczenia SZCW i SCW, zrealizowanego przez RZGW na potrzeby
aPGW. W wyniku nowego wyznaczenia, status niektorych JCWP ulegt zmianie. Wszystkim JCWP
wyznaczonym, jako SZCW lub SCW, przypisano parametry charakteryzujgce dobry lub maksymalny
potencjat, natomiast naturalnym JCWP przyporzadkowano parametry dobrego lub bardzo dobrego
stanu. Uwzgledniono réwniez zweryfikowane na potrzeby aPGW przypisanie typéw do JCWP
w zakresie jezior i rzek o typie 0. Wyznaczajgc cele srodowiskowe dla poszczegdlnych JCWP brano
ponadto pod uwage ocene stanu lub potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego dokonang
na podstawie dostepnych danych monitoringowych z lat 2010-2012 (w przypadku rzek) lub 2010-
2013 (w przypadku jezior). Dla JCWP rzecznych ustalono cele w odniesieniu do nastepujacych
elementéw biologicznych:

1) fitoplankton — Wskaznik Fitoplanktonu IFP (wskazany dla JCWP, dla ktérych wskaznik ten zostat
zbadany oraz dla wszystkich JCWP o typie 21),

2) fitobentos — Multimetryczny Indeks Okrzemkowy 10,

3) makrofity — Makrofitowy Indeks rzeczny MIR,

4) makrobezkregowce bentosowe — Wskaznik Wielometryczny MMI_PL,

5) ichtiofauna — Wskaznik EFl+ oraz IBI.

Celem srodowiskowym dla JCWP rzecznych w zakresie stanu chemicznego jest dobry stan chemiczny.

Wskazniki stanu dobrego przyjeto zgodnie z rozporzadzeniem klasyfikacyjnym. Celem

srodowiskowym dla JCWP rzecznych w zakresie elementéw hydromorfologicznych jest dobry stan

tych elementow (1l klasa). W przypadku JCW monitorowanych, ktdre zgodnie z wynikami oceny stanu
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przeprowadzonej przez GIOS osiagaja bardzo dobry stan ekologiczny, celem $rodowiskowym jest
utrzymanie hydromorfologicznych parametréw oceny na poziomie | klasy.

Podstawg ustalenia celu srodowiskowego dla SZCW oraz SCW rzecznych w zakresie elementéw

biologicznych  byty przepisy rozporzadzenia klasyfikacyjnego. Biologicznym parametrom
charakteryzujacych cel srodowiskowy, jakim jest dobry potencjat wdd, zostaty przypisane wartosci
graniczne wskaznikow, jakosci wdd, odnoszace sie do JCWP, takich jak kanat, struga strumien, potok
oraz rzeka, wyznaczonych, jako sztuczne lub silnie zmienione.
Przy ustalaniu parametréw charakteryzujgcych cel s$rodowiskowy w zakresie elementéw
fizykochemicznych, dla SZCW i SCW rzecznych, opierano sie na wskaZznikach okreslonych
w rozporzadzeniu klasyfikacyjnym. Zweryfikowane w 2012 r. wartosci graniczne uwzglednione
w rozporzadzeniu nie obejmuja typu O, dlatego SCW i SZCW o tym typie nie przypisano parametréw
charakteryzujacych cel srodowiskowy w zakresie elementéw fizykochemicznych.

Cele srodowiskowe dla JCWP zestawiono w Tabeli 10 i Tabeli 11.

Tabela 10. Cele srodowiskowe dla JCWP Lesk od Grzedzkiego Potoku do Bobru wg. Planu Gospodarowania Wodami na
obszarze dorzecza Odry.

L Wyszczegslnienie parametru Parametry dla JCWP Lesk od Grzedzkiego
P- ¥ & P Potoku do Bobru

1. Cel srodowiskowy/stan lub potencjat ekologiczny Dobry potencjat ekologiczny

2. Stan chemiczny Dobry stan chemiczny

Tabela 11. Cele srodowiskowe dla obszarow chronionych, zgodnie z przepisami art. 38f ustawy Prawo wodne — zatqcznik
nr 2 do Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry.

Kod obszaru/
Lp. | Nazwa obszaru Cel srodowiskowy dla obszaru chronionego
chronionego

OCHK175 Zachowanie i utrzymanie w stanie zblizonym do naturalnego istniejgcych

1.
Masyw Tréjgarbu |Srddlesnych ciekow.
Utrzymanie Ilub odtworzenie wtfasciwego stanu ochrony. Wtasciwy stan ochr.
PLN020010 ; . . .
Sudet bociana czarnego wymaga: zachow. bagiennych i podmoktych olséw, natur.
2. y charakteru ciekow i drobnych akwendw srodlesnych.
Watbrzysko - L. . T
. . . |Wtasciwy stan ochr. derkacza wymaga: zachow. uwilgotnienia i wyklucz.
Kamiennogdrskie L
odwadniania wilg. i podmoktych tgk.
Utrzymanie lub odtworzenie wtasciwego stanu ochrony. Wtasciwy stan ochrony
PLHO20057 tegow wierzbowych, topolowych, olszowych i jesionowych (91E0) wymaga:

3. Masvw Chetmca uwodnienie (w tym , jesli dotyczy , dynamika zalewéw) normalne z punktu widzenia
y odpowiedniego podtypu (zbiorowiska roslinnego). Naturalny lub zdenaturalizowany
charakter i rezim hydrolog. ciekow, jezeli sqsiadujq z tegami.

Cele srodowiskowe powinny zostaé osiggniete w mozliwie najkrétszym terminie. Jednakze
przewiduje sie mozliwo$¢ wprowadzenia odstepstwa od zatozonych celéw srodowiskowych, jezeli
ich osiggniecie nie bedzie mozliwe z okreslonych przyczyn. Integralng czescig celéw srodowiskowych
sg tak zwane wytaczenia obejmujgce:

1) przedtuzenie terminu — dobry stan musi zosta¢ osiggniety najpdzniej do 2021 lub 2027 r., albo
w najkrétszym terminie po 2027 r., na jaki pozwalajg warunki naturalne;

2) osiggniecie mniej rygorystycznych celow;

3) tymczasowe pogorszenie sie stanu z przyczyn naturalnych lub w wyniku dziatania sity wyzszej;

4) nowe zmiany charakterystyki fizycznej czes$ci wod powierzchniowych lub zmiany poziomu czesci
wod podziemnych, lub tez niezapobiezenie pogorszeniu sie stanu czesci wod powierzchniowych
(z bardzo dobrego do dobrego) w wyniku nowych form zréwnowazonej dziatalnosci
gospodarczej cztowieka.
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Przedtuzenie terminu osiggniecia celu $rodowiskowego do 2021r. lub 2027r., czy tez
ustanowienie mniej rygorystycznego celu mozliwe jest w sytuacji, gdy dziatania niezbedne do
osiggniecia stanu dobrego sg nierealne z technicznego punktu widzenia lub nieproporcjonalnie
kosztowne, a takze, gdy wszystkie dziatania naprawcze miaty byé wdrozone do 2015r., ale efekty tych
dziatan nie byly oczekiwane do tego czasu ze wzgledu na warunki naturalne. Wskazane jest tutaj
w pierwszej kolejnosci rozpatrzenie mozliwosci osiggniecia celu w pdzniejszym terminie i dopiero,
gdy szczegdtowe analizy wykazg, iz jest to niemozliwie — wskazanie mniej rygorystycznego celu.
Identyfikacja i uzasadnienie takiego odstepstwa wymaga indywidualnego podejscia do kazdej JCWP.

Przedtuzenie terminu osiggniecia celu lub ustalenie celéw mniej rygorystycznych dla JCWP rzecznych
przedstawiono w Tabela 12.

Tabela 12. Przedtuzenie terminu osiggniecia celu lub ustalenie celéw mniej rygorystycznych dla JCWP Lesk od Grzedzkiego
Potoku do Bobru wg. Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry.

Termin osiqgniecia

Lp. |Odstepstwo| Typ odstepstwa D S

Uzasadnienie odstepstwa

Brak mozliwosci technicznych oraz
dysproporcjonalne koszty. Z uwagi na niskq
wiarygodnos¢ oceny i zwiqzany z tym brak|
mozliwosci wskazania przyczyn nieosiggniecia
dobrego stanu brak jest mozliwosci zaplanowania

Przedtuzeni
rzediuzenie racjonalnych dziatann naprawczych. Zaplanowanie i

terminu L . C .
osiganiecia celu wdrozZenie jakichkolwiek dziatan bedzie generowato
) 9 6 nieuzasadnione koszty. W zwigzku z tym w JCWP,
srodowiskowego . : . .
1. Tak e . 2021 zaplanowano dziatanie majgce na celu rozpoznanie
- brak mozliwosci . .
rzeczywistego stanu ekologicznego -

technicznych,
dysproporcjonalne
koszty

przeprowadzenie monitoringu badawczego. W)|
przypadku potwierdzenia ztego stanu po 2 latach
wprowadzone zostanie dziatanie majgce na celu
rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe
postepowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie
niezbednych dziatan i zapewnienie ich wymaganej
skutecznosci.

Dziatania zalecane do wdrozenia na obszarze dorzecza Odry przypisane do JCWP

przedstawiono w Tabela 13 i w Tabela 14.

Tabela 13. Dziatania podstawowe dla JCWP Lesk od Grzedzkiego Potoku do Bobru wg. Planu Gospodarowania Wodami
na obszarze dorzecza Odry.
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Wyjasnienie symboli: o — dziatanie niewskazane dla danej JCW w programie dziatan; x — dziatanie wskazane dla danej JCW w programie dziatani
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Tabela 14. Dziatania uzupetniajgce dla JCWP Lesk od Grzedzkiego Potoku do Bobru wg. Planu Gospodarowania Wodami
na obszarze dorzecza Odry.
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Wyjasnienie symboli: o — dziatanie niewskazane dla danej JCW w programie dziatan; x — dziatanie wskazane dla danej JCW w programie dziatan
Obszar przedmiotowej inwestycji pofozony jest w granicach jednostki planistycznej

gospodarowania wodami - jednolitych czesci wod powierzchniowych (JCWP) —Lesk od Grzedzkiego
Potoku do Bobru o kodzie PLRW6000816169, ktdra stanowi czes¢ scalonej czesci wod Lesk od zrddta
do Bobru (500602). Zgodnie z zapisami PGW, JCWP zostata oceniona, jako silnie zmieniona czes¢ waéd
o ztym stanie i zagrozona nieosiggnieciem celu srodowiskowego, jakim jest dobry stan ekologiczny
i dobry stan chemiczny. Typ JCWP — mata rzeka wyzynna krzemianowa - zachodnia. Projektowany
przepust rurowy znajduje sie poza obszarami ochronnymi wymienionymi w Btad! Nie mozna
dnalez¢ Zrédta odwotania. oraz Tabela 8
i nie bedzie miat na nie absolutnie zadnego wptywu.

Lokalny charakter inwestycji nie spowoduje zadnych zniszczen i realizacja przedmiotowego
zamierzenia nie bedzie miata zadnego wptywu na cele srodowiskowe JCWP, jakim jest dobry stan
ekologiczny i dobry stan chemiczny.

6.2 Warunki korzystania z wéd regionu wodnego

Warunki korzystania z wodd regionu wodnego oraz warunki korzystania z wdd zlewni
(odpowiednio art. 115 i 116 ustawy Prawo wodne) sg dokumentami okreslajgcymi:

e szczegétowe wymagania w zakresie stanu wodd, ktdre wynikajg z przyjetych celow
Srodowiskowych,

e priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych,

e ograniczenia w korzystaniu z woéd niezbedne dla osiggniecia celéw sSrodowiskowych,
w szczegdblnosci w zakresie poboru wod powierzchniowych lub podziemnych, wprowadzania
Sciekdw do wod lub do ziemi, wprowadzania substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego do wdéd, do ziemi lub do urzadzen kanalizacyjnych oraz wykonywania
nowych urzadzen wodnych.

Warunki korzystania z wéd zlewni zostang sporzgdzone dla obszaréw, gdzie w wyniku ustalen
planu gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza konieczne bedzie okreslenie bardziej
szczegotowych zasad ochrony ilosci i jakosci zasobow wodnych dla osiggniecia dobrego stanu wad.
Warunki korzystania z wod regionu wodnego oraz woéd zlewni ustala w drodze aktu prawa
miejscowego dyrektor regionalnego zarzadu gospodarki wodnej, kierujgc sie ustaleniami planu
gospodarowania wodami.

W dniu 14.07.2016r. Dyrektor Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu
Rozporzadzeniem nr 9/2016 ustalit warunki korzystania z wéd regionu wodnego Srodkowej Odry.
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Ocene aktualnego stanu JCWP (JCWPd - nie dotyczy) okreslono na podstawie danych Inspekcji
Ochrony Srodowiska w ramach Panstwowego Monitoringu Srodowiska zawarty na stronach
internetowych WIOS we Wroctawiu W zaktadce: ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DANYCH DO
KLASYFIKACJI STANU EKOLOGICZNEGO | CHEMICZNEGO RZEK W JCWP monitoringu obszaréw
chronionych - ocena za 2015 rok dla woj. dolnoslaskiego brak jest oznaczenia JCWP jaka jest Lesk od
Grzedzkiego Potoku do Bobru (PLRW6000816169). Najblizszy punkt pomiarowo-kontrolny znajduje
sie w JCWP okreslonej jako Lesk od zrédta do Grzedzkiego Potoku (PLRW60004161649), jednak nie
ma on zadnego znaczenia dla rozpatrywanego obszaru.

Wobec powyiszego przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata absolutnie zadnego wptywu
na cele srodowiskowe JCWP, jakim jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny.

6.3 Plan zarzqdzania ryzykiem powodziowym

W dniu 18 pazdziernika 2016 r. Rada Ministréw przyjeta Plan zarzadzania ryzykiem
powodziowym (PZRP). Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym jest koncowym, czwartym
dokumentem planistycznym wymaganym Dyrektywg 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 23 pazdziernika 2007r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarzgdzania nim (Dyrektywa
Powodziowa).

Zgodnie z Dyrektywg Powodziowa Panstwa cztonkowskie UE zostaty zobligowane do
sporzadzenia:

1. Wstepnej oceny ryzyka powodziowego do grudnia 2011 roku,

2. Map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego do grudnia 2013 roku,

3. Planéw zarzadzania ryzykiem powodziowym do grudnia 2015 roku.

Wstepna ocena ryzyka powodziowego oraz mapy zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka
powodziowego stanowity podstawe do opracowania planu zarzadzania ryzykiem powodziowym
(PZRP). Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym zawiera katalog dziatan, zmierzajacych do
osiggniecia celéw zarzadzania ryzykiem powodziowym. Plan obejmuje wszystkie aspekty zarzadzania
ryzykiem powodziowym, ktadgc nacisk na dziatania zapobiegawcze, ochronne, przygotowawcze, na
rzecz zrbwnowazonego zagospodarowania przestrzennego, retencji wod, kontrolowanych zalewow
facznie z systemami wczesnego ostrzegania i prognozowania powodzi. Uwzglednia cechy
charakterystyczne dla danego dorzecza, zlewni, regionu przy jednoczesnym zapewnieniu
odpowiedniej koordynacji w skali dorzecza, w tym w obszarach miedzynarodowych.

Plany zarzadzania ryzykiem powodziowym podlegajg przegladowi co 6 lat oraz w razie potrzeby
aktualizacji. Aktualizacja plandw zarzadzania ryzykiem powodziowym dotyczy elementdéw, o ktérych
mowa w art. 172 ust. 3 ustawy Prawo wodne, i obejmuje w szczegdlnosci:

e wszelkie zmiany lub uaktualnienia, dotyczgce tych planéw wraz z podsumowaniem
przeglagdéw wstepnej oceny ryzyka powodziowego, map zagrozenia powodziowego
i map ryzyka powodziowego;

e ocene postepow w realizacji celéw zarzadzania ryzykiem powodziowym;

e 0pis i wyjasnienie przyczyn niezrealizowania zaplanowanych dziatann, zmierzajacych do
osiggniecia celdw zarzadzania ryzykiem powodziowym;

e opis dziatan podjetych a niezaplanowanych w tych planach.

Przeglad planéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym bedzie sie odbywaé w sposdb
skoordynowany z przeglagdami planéw gospodarowania wodami.

Plany zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszarow dorzeczy przygotowuje Prezes
Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej natomiast plany dla regionédw wodnych - dyrektorzy
regionalnych zarzagdéw gospodarki wodnej. Granice obszarow przedstawione na mapach zagrozenia
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powodziowego oraz mapach ryzyka powodziowego uwzglednia sie w koncepcji przestrzennego
zagospodarowania kraju, planach zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa, miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzji o warunkach zabudowy.

Teren przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami szczegélnego zagrozenia
powodzia.

6.4 Plan przeciwdziatania skutkom suszy

Konieczno$¢ opracowania dokumentu ,Planu przeciwdziatania skutkom suszy” wnoszg zapisy
art. 185 ustawy Prawo wodne (tj. Dz. U. 2017, poz. 1566).

Plany przeciwdziatania skutkom suszy, zawieraja:

1. analize mozliwosci powiekszenia dyspozycyjnych zasobéw wodnych,

2. propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urzgdzen wodnych,

3. propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobéw wodnych oraz zmian

naturalnej i sztucznej retencji,

4. katalog dziatan stuzgcych ograniczeniu skutkdw suszy.

Program dziatan zawiera dziatania odnoszace sie zaréwno do zaopatrzenia ludnosci
w wode przeznaczong do spozycia, zaopatrzenie w wode sektora gospodarki (w tym: rolnictwo,
przemyst, zegluga) oraz zaspokojenie potrzeb wodnych $rodowiska naturalnego. W Programie
uwzglednia sie zarowno dziatania prewencyjne, ograniczajgce szkody wynikte z wystgpienia suszy, jak
i dziatania dotyczgce dynamicznego bilansowania zasobdw. Dziatania te zostaty rozrdznione na
dziatania podstawowe oraz uzupetniajgce w zaleznosci od: realnosci wykonania, zapewnionego
zrédfa finansowania, skutecznosci dziatania oraz wptywu na zjawisko suszy (czy wptywa w sposéb
bezposredni czy posredni). Odnoszg sie one zaréwno do suszy rolniczej, hydrologicznej,
jak i hydrogeologicznej.

Przedmiotowa inwestycja nie ma i nie bedzie miata zadnego wptywu na cele planu
przeciwdziatania skutkom suszy.

6.5 Krajowy program oczyszczania sciekéw komunalnych

Polska przystepujac do Unii Europejskiej zobowigzata sie do wypetnienia wymogdw dyrektywy
Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczacej oczyszczania $ciekdw komunalnych (Dz. Urz.
WE L 135 z 30.05.1991 r., str. 40-52, z pdzn. zm.; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t.
002, str. 26) zgodnie z okreslonymi w negocjacjach i zapisanymi w Traktacie Akcesyjnym terminami
i okresami przejsciowymi. W rozmowach przedakcesyjnych wynegocjowane zostaty dostosowawcze
okresy przejSciowe na wprowadzenie przepisow ww. dyrektywy do konca 2015 r., dlatego tez,
aby zidentyfikowaé faktyczne potrzeby w zakresie uporzgdkowania gospodarki Sciekowej oraz
uszeregowac ich realizacje w taki sposdb, aby wywigzac sie ze zobowigzan traktatowych, utworzono
Krajowy program oczyszczania $ciekéw komunalnych (KPOSK). Zatwierdzony on zostat przez Rzad RP
w dniu 16 grudnia 2003 r. Program ten zawiera wykaz aglomeracji o RLM = 2 000, wraz
z jednoczesnym wykazem niezbednych przedsiewzie¢ w zakresie budowy, rozbudowy Ilub
modernizacji oczyszczalni sciekéw komunalnych oraz budowy i modernizacji zbiorczych systemow
kanalizacyjnych, jakie nalezy zrealizowaé w tych aglomeracjach w terminie do korica 2015 .

Program oczyszczania sciekéw komunalnych nie dotyczy analizowanego przypadku.

6.6 Program ochrony woéd morskich

Rada Ministrow rozporzadzeniem z dnia 29 grudnia 2017 roku przyjeta Krajowy program
ochrony wéd morskich. Przyjecie KPOWM w drodze rozporzadzenia stanowi wykonanie
obligatoryjnego upowaznienia ustawowego o ktérym mowa w art. 396 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
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— Prawo wodne, dotyczacego koniecznosci przyjecia krajowego programu ochrony wéd morskich w
drodze rozporzgdzenia Rady Ministréw.

Krajowy Program Ochrony Wéd Morskich, zgodnie z art. 159 ust. 1 ww. ustawy Prawo wodne,
okreslam. in.:

e dziatania podstawowe niezbedne do osiggniecia lub utrzymania dobrego stanu srodowiska
wod morskich (w tym dziatania prawne, administracyjnie, ekonomiczne, edukacyjne i
kontrolne);

e dziatania dorazne;

e wptyw dziatan podstawowych i dziatan doraznych na wody pozostajgce poza obszarem waod
morskich w celu zminimalizowania zagrozen i, jesli jest to mozliwe, uzyskanie pozytywnego
wptywu na te wody;

e sposdb podejmowania dziatan podstawowych i dziata doraznych oraz stopien w jakim
przyczyniajg sie one do osiggniecia celéw srodowiskowych dla wéd morskich.

Krajowy program ochrony wodd morskich opracowany zostat w oparciu o dokumenty
przygotowane uprzednio w ramach cyklu planistycznego dyrektywy ramowej w sprawie strategii
morskiej, w ktérych kluczowg kwestie stanowita wstepna ocena Srodowiska wéd morskich oraz
okreslone w oparciu o te ocene cele srodowiskowe, do ktdrych osiggniecia lub utrzymania kraje
cztonkowskie zobowigzane sg do roku 2020.

Program ochrony wéd morskich nie dotyczy analizowanego przypadku.

6.7 Plan lub program rozwoju srodlgdowych drég wodnych o szczegélnym znaczeniu
transportowym

Minister wtfasciwy do spraw zeglugi srodlgdowej opracowuje plan lub program rozwoju
srodladowych drég wodnych o szczegélnym znaczeniu transportowym, kierujgc sie potrzeba
zapewnienia warunkdéw do zréwnowazonego rozwoju systemu transportowego kraju.

Do najwazniejszych celéw rownowazenia systemu transportowego zalicza sie zmniejszenie
degradujacego wptywu transportu na S$rodowisko naturalne. Ten cel mozna osiggna¢ poprzez
wspieranie przyjaznych dla srodowiska technologii i gatezi transportowych, w tym rozwdj zeglugi
srodlagdowej i transportu kombinowanego. Dla utworzenia konkurencyjnego i zasobooszczednego
systemu transportowego zaktada sie m.in. przeniesienie do 2030 roku 30% transportu drogowego
towardw przewozonych na odlegtos¢ wiekszg niz 300 km na inne $rodki transportu, tj. kolej lub
transport wodny, a do 2050 roku — ponad 50% transportu drogowego. Strategia UE przewiduje
réwniez zagwarantowanie do 2050 roku, by wszystkie najwazniejsze porty morskie miaty, tam gdzie
jest to mozliwe, potgczenie z systemem transportu wodnego $rédlgdowego oraz stworzenie do 31
grudnia 2030 roku spetniajgcej wymogi rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1315/2013 2 sieci bazowej transeuropejskich korytarzy transportowych TEN-T, a do 31 grudnia 2050
roku — sieci kompleksowe;j.

Program rozwoju $rédlgdowych drég wodnych o szczegdlnym znaczeniu transportowym nie
dotyczy analizowanego przypadku.

7. Obowiqzki ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do osob
trzecich

Prawidtowa organizacja prac przy przebudowie ujecia wody powierzchniowej nie spowoduje
strat dla oséb trzecich i tym samym nie ma potrzeby naktadania na wnioskodawce obowigzkéow w
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stosunku do tych oséb. W czasie eksploatacji obowigzkiem uzytkownika bedzie dbanie o wtasciwy
stan techniczny istniejgcego koryta potoku w obrebie projektowanego ujecia wody.

W razie wystgpienia szkodliwego oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd na tereny
sgsiednie obowigzkiem inwestora winno by¢ zado$¢uczynienie roszczeniom osdéb trzecich.

8. Informacja o sposobie zagospodarowania osadow sciekowych
Nie dotyczy.

9. Planowany okres rozruchu i sposob postepowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dziatalnosci bgdZ wystgpienia awarii lub uszkodzenia
urzqdzen pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wod i
urzgdzen wodnych w tych sytuacjach

W przypadku wystgpienia uszkodzenia ujecia wody lub skarp potoku w bezposrednim
sgsiedztwie ujecia nalezy niezwtocznie przystgpi¢ do ich naprawy. Nie mozna dopuszczaé do
przetamowan w potoku powodujgcych utrudnia w swobodnym przeptywie wdd. Nalezy na biezgco
monitorowac stan techniczny ujecia wody jak i koryta potoku oraz drég dojazdowych do ujecia.

10. Whnioski do pozwolenia wodnoprawnego.

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624) art. 389
pkt 1i 6 wnioskuje sie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na rzecz inwestora w zakresie:

1. Wykonania urzadzen wodnych w postaci ujecia poddennego drenazowego na potoku Lesk w km
11+794 dla potrzeb nasniezania tras biegowych zlokalizowanych na terenie osrodka sportowego w
miejscowosci Czarny Bor, sktadajgcego sie z:

a. zelbetowej skrzyni o przekroju prostokgtnym o wymiarach zewnetrznych 5,4 x 6,0 x 1,0m,
podzielonej na trzy sekcje, w ktérych umieszczone beda po dwie rury drenarskie w petni
sgczace PE HD DN160 TP, SN8 o dtugosci 5,0mb, kazda, przykryte gestg kratg,

b. komory ujeciowej — studni zbiorczej o konstrukcji zelbetowej i wymiarach zewnetrznych 2,4 x
6,2 x4,25m,

2. Korzystania z ustug wodnych w zakresie poboru wéd powierzchniowych z potoku Lesk w km
11+794 dla potrzeb nasniezania tras biegowych zlokalizowanych na terenie osrodka sportowego w
miejscowosci Czarny Bér w okresie od 15 listopada do 28 lutego, kazdego roku w ilosci:

Qmax s Qmax h Qmax dobowe Qmax roczne o\s'r dobowe
m?/s m*/h m’/d m?/rok m’/d
0,02 72,0 1728,0 720,0 10 140

przy pomocy projektowanego ujecia wody.

3. Wspodirzedne geodezyjne w uktadzie odniesienia PL-ETRF2000, potozenia obiektéw:

Opis obiektow

Wspétrzedne geodezyjne

Ujecie poddenne drenazowe w km 11+794 potoku Lesk

5626928,8

5579739,1

Komora ujeciowa — studnia zbiorcza

5626933,6

5579741,6

W wnosi sie o ustalenie nastepujacych warunkéw udzielenia ww. pozwolenia wodnoprawnego:

e wykonania robét zgodnie z opracowang dokumentacja,

3
4
2
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utrzymywania ujecia wody jak i koryta potoku zgodnie z wymogami prawa wodnego w tym
zakresie okre$lonych w art. 187, 188 oraz w art. 227, ustawy z dnia 20 lipca 2001r. Prawo
wodne (Dz. U. z2021r., poz. 624)

niezwtocznej likwidacji uszkodzen i zniszczen zwigzanych ze stanami awaryjnymi,

pokrycie ewentualnych roszczen o0séb trzecich z powodu szkdéd, powstatych
w wyniku niewtasciwe] eksploatacji urzadzen wodnych.

11. Wykaz stron zainteresowanych:

Gmina Czarny Boér, ul. Gtéwna 18, 58-379 Czarny Bor za posrednictwem petnomocnika
Marcin Kryrowicz, ul. Stoneczna 3/1, 58-500 Staniszow,

Skarb Panstwa, Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej we Wroctawiu, Zarzad Zlewni w Lwéwku Slaskim, ul. Jaskiewicza 24, 59-
600 Lwowek Slaski.
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12. Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym

Inwestor planuje sztuczne dosniezanie trasy biegowej na terenie osrodka sportowego w
Czarnym Borze warstwg sztucznego $niegu. Ze wzgledu na ograniczone zasoby wodne pochodzace z
ujecia wod podziemnych — studni wierconej na terenie dziatki 273, zachodzi koniecznos¢ budowy
nowego ujecia wody powierzchniowej i retencjonowania wody w istniejgcym szczelnym zbiorniku.
Przewidywany okres sztucznego nasniezania stokdw narciarskich to listopad + marzec, kazdego roku.
Nasniezanie odbywac sie bedzie przy uzyciu przygotowanej instalacji w sktad ktérej wchodzg
urzadzenia do nasniezania (4 armatki), rurociggi DN160 oraz pompownia ktérymi ttoczona jest woda i
podawana nastepnie do armatek. System nasniezania funkcjonuje w warunkach niedoboru $niegu
naturalnego przy temperaturze powietrza od —4°C, temperaturze wody okoto +4°C i wilgotnosci
wzglednej powietrza okoto 70%.

Powyzszy cel bedzie mozna osiggngé po wybudowaniu nowego ujecie wody powierzchniowej
na potoku Lesk w km 11+794, z ktérego ujmowana bedzie woda a nastepnie magazynowana w
istniejgcym zbiorniku wodnym na terenie osrodka sportowego w Czarnym Borze. Projektowane
ujecie wody zostanie wykonane w formie ujecia poddennego drenazowego tuz za istniejgcym gurtem
dennym. Na prawym brzegu w linii progu zostanie wykonana komora ujeciowa oraz pompownia
wody.

Budowa ujecia wody na potoku Lesk w km 11+794 poza okresem realizacji, nie bedzie miata
negatywnego wptywu na przylegty teren jak rdwniez na koryto potoku, poniewaz konstrukcja ujecia
zapewni swobodne przejscie wielkiej wody. Nie bedzie konieczno$ci budowy nowych budowli
pietrzacych poniewaz planuje sie wykorzystanie istniejgcego gurtu dennego na potoku Lesk.

Nie bedg réwniez naruszane interesy innych uzytkownikéw wody, poniewaz pozostawiony
przeptyw nienaruszalny ponizej ujecia zapewni zycie biologiczne w potoku. Przewiduje sie jedynie
czasowe zajecia terendw przylegltych do potoku, niezbednych do ruchu maszyn i sprzetu oraz
sktadowania materiatow

Przedmiotowa inwestycja zgodna jest z zapisami obowigzujgcymi na przedmiotowym terenie.

//4/\" s
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13. Zatqgczniki

e  Wypis wtascicieli dziatek z rejestru gruntéw,
o  Wypis z mpzp.
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14. Czesc graficzna

Mapa orientacyjna 1:10000,
Ortofotomapa 1:1000,

Plan zagospodarowania terenu 1:500,
Mapa ewidencji gruntéw 1:1000,

Projektowane ujecie wody na potoku Lesk 1:25.
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Znak sprawy: SGN.6621.1.479.2021

Wojewddztwo: doinosiaskie
Powiat: walbrzyski

STAROSTA WAI'_-BRZYSKl Jednostka ewidencyjna: 022104_2, Czarny Bér
al. Wyzwolenia 20-24 Obreb ewidencyjny: 022104 2.0002, Czarny Bér
58-300 Watbrzych

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia; 22-03-2021 08:19:20

Nr jednostki rejestrowej: G164

Osoby: 2
Udziat L "
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
1 Wojewddztwo Dolnoslaskie
wiasno$¢ siedziba: ul. WybrzeZe Juliusza Stowackiego 12-14, 50-411 Wroctaw
171 Dolnoslaska Stuzba Drog i Kolei
zarzad siedziba: ul. Krakowska 28, 50-425 Wroclaw

Dziatki ewidencyjne: 1

Lo L Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna ,
Arkusz Nr dziatki Adres / PoloZenie Iha Usytek Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
ul. Kamiennogérska - droga
8 28814 wojewddzka Nr 367 0.0787 dr 0.0787 SW1W/00077548/2

Identyfikator: 022104 _2.0002.288/14;

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.0787 ha
Stownie: | siedemset osiemdziesiat siedem metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 3.9104 (trzy hektary dziewiec tysiecy sto cztery metry kwadratowe)

Oznaczenia uzytkéw i klas

dr - Drogi
Watbrzych, dnia 22.03.2021 r.
Z up» Starosty
. e OR
Andrzej Poniewierski ' N S E; | 3
pe --—2210\3'??21 Andrze] Pgniewlerski
................ J‘uﬂ%]

( (sporzadzit: dafé i podpis) (imig¢ i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

{ub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Znak sprawy: SGN.6621.1.479.2021

Wojewédztwo: dolnoslaskie
Powiat: watbrzyski

STAROSTA WAI'_-BRZYSKl Jednostka ewidencyjna: 022104_2, Czarny Bor
al. Wyzwolenia 20-24 Obreb ewidencyjny: 022104_2.0002, Czarny Bér
58-300 Watbrzych

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzagdzono dnia: 22-03-2021 08:19:20

Nr jednostki rejestrowej: G412

Osoby: 2
FormLajdmz/II:cfiania Dane osoby fizycznej / instytucji
wla1$/r110é & Gmina Czarny Bér
0S| odarov;lle/:nie zasobem Wejt Gminy Czamy Bér
gosp nieruchomosci siedziba: ul. Giéwna 18, 58-379 Czarmny Bér

Dziatki ewidencyjne: 1

Lo ., Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna .
Arkusz Nr dziatki Adres / Pofozenie [hal Uzytek Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
PslV 0.3407
6 278 2.5589 LsV 1.6431 SW1W/00027239/8
Bz 0.5751

Identyfikator: 022104_2.0002.278,

Razem powierzchnia dziatek [hal: | 25589 |ha

dwa hektary piec tysiecy piecset osiemdziesiat dziewiec metrow

Slowiie: kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 10.4136 (dziesiec hektarow cztery tysiace sto trzydziesci szesc metrow
kwadratowych)

Oznaczenia uzytkéw i klas

Bz - Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
LsV - Lasy
PslV - Pastwiska trwate

Watbrzych, dnia 22.03.2021 r.
Z yp. Starosty

_ 1 1»«&:13\;X 14?;1:)0 R

Andrzej Poniewierski Wy

AR 20 Andrze| Ponigwierski

(sborzqdzif: data :‘Ipodpis) (pieczed urzedowa) (imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
N ) lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Znak sprawy: SGN.6621.1.479.2021

Wojewddztwo: dolnoslaskie

Powiat: watbrzyski
STAROSTA WAL BRZYSKI Jednostka ewidencyjna: 022104_2, Czarny Bér
al. Wyzwolenia 20-24

Obreb ewidencyjny: 022104_2.0002, Czarny Bor
58-300 Watbrzych

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 22-03-2021 08:19:20

Nr jednostki rejestrowej: G434

Osoby: 2
Udziat D by fi /i "
Forma wiadania ane osoby fizycznej / instytucji
7 . .
wiasnosé Gmina Czarny Bor
gospodarov:;:'lie zasobem Wojt Gminy Gzarny Bor
nieruchomosci siedziba: ul. Giéwna 18, 58-379 Czamy Bér
Dzialki ewidencyjne: 2
— . Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna ,
Arkusz | Nr dziatki Adres / Potozenie [ha] Usytek Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
5 780/4 0.1621 PslV 0.1621 SW1W/00022641/4
Identyfikator: 022104 _2.0002.780/4;
PslV 0.1581
5 780/6 0.1676 W 0.0095 SW1W/00022641/4

Identyfikator: 022104_2.0002.780/6;

Razem powierzchnia dziafek [ha]: 0.3297 | ha

Stownie: | trzy tysiace dwiescie dziewiecdziesiat siedem metrow kwadratowych
UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 36.6118 (trzydziesci szesc hektarow szesc tysiecy sto osiemnascie metrow
kwadratowych)

Oznaczenia uzytkéw i klas
PslV - Pastwiska trwate
W - Grunty pod rowami

Watbrzych, dnia 22.03.2021 .
2 u F\S\ld!{.‘)ai.‘,'

. E\KTOR
Andrzej P%ierski 1
. ..--22304-20 | F\nd’ze' I m roki

(shorzadzit: data i ﬁodpis) (pieczegé urzedowa) (imie i nazw;sko osoby reprezentujgcej organ
S lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Znak sprawy: SGN.6621.1.479.2021

Wojewddztwo: dolnoslaskie
Powiat: watbrzyski

STAROSTA WAI:-BRZY SKi Jednostka ewidencyjna: 022104_2, Czarny Bor
al. Wyzwolenia 20-24 Obreb ewidencyjny: 022104_2.0002, Czarny Bér
58-300 Watbrzych

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 22-03-2021 08:19:20

Nr jednostki rejestrowej: G519

Osoby: 2
Formgdvﬂ:fdania Dane osoby fizycznej / instytucji
wl;s/r:oéc Gmina Czamy Bor
wykonyvlgnie 2adan Waijt Gminy Czarny Bér
zarzadcy drog publicznych siedziba: ul. Gtéwna 18, 58-379 Czarny Bor

Dziatki ewidencyjne: 1

L . Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna .
Arkusz Nr dziatki Adres / Potozenie Ihal Usytek Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
5 196/4 ul. Zamkowa 0.8192 dr 0.8192 SW1W/00075492/0

Identyfikator: 022104_2.0002.196/4;
Atrybuty dodatkowe: numer drogi: 114781 D
UWAGA: Granica dziatki jest przedmiotem sporu.

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.8192 ‘ ha
Stownie: | osiem tysiecy sto dziewiecdziesiat dwa metry kwadratowe

Oznaczenia uzytkéw i klas

dr - Drogi

Wa#t_)rzych, dnia 22.03.2021 r.

0. Sty vty

Andrzej Ponviewierski IK,N' B ﬂ{ ‘IJ OR
; "’22\03-2 1 ) [ .
f ) ! \Andrze] Ponlgwisrski
\ (sporzadzit: daf/afi podpis) (piscze¢ urzedowa) (imig i nazwisko osoby ;eprezentujqcej organ

lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Znak sprawy: SGN.6621.1.479.2021

Wojewddztwo: dolnoslaskie
Powiat: watbrzyski

STAROSTA WAI'_-BRZYSKI Jednostka ewidencyjna: 022104_2, Czarny Bér
al. Wyzwolenia 20-24 Obreb ewidencyjny: 022104_2.0002, Czarny B6r
58-300 Watbrzych

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 22-03-2021 08:19:20

Nr jednostki rejestrowej: G580

Osoby: 2

Formgcx;::ja nia Dane osoby fizycznej / instytucji

W';slgoéé Skarb Panstwa
dar 1 1nie ntami Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
gos;;%kz:y?yvrvna} wogal:ni M |siedziba: ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

powierzchniowymi koresp. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej, ul. Cypriana Kamila Norwida 34, 50-950 Wroctaw

Dziatki ewidencyjne: 1
o ., Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna )
Arkusz Nr dziatki Adres / Pofozenie [ha Usytek Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
2589 92 7.9464 Wp 7.9464 SW1W/00069493/2

Identyfikator: 022104 _2.0002.92;
Atrybuty dodatkowe: cieki naturalne: potok Lesk

Razem powierzchnia dziafek [ha]: 7.9464 ha
siedem hektarow dziewiec tysiecy czterysta szescdziesiat cztery metry
kwadratowe

Stownie:

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia calej jednostki rejestrowej: 8.2851 (osiem hektarow dwa tysiace osiemset piecdziesiat jeden metrow

kwadratowych)

Oznaczenia uzytkéw i klas

Wp - Grunty pod wodami powierzchniowymi ptynacymi

Watbrzych, dnia 22.03.2021 .

Z up. Sgrosty
INBPEKTOR

Andrzej Ponjewierski x,-" f )
AR | [Andrze] Ponjewlerski

(Isporzqdzif: data .i'podpis) (pieczeé urzedowa) (imie i nazwisko c;soby reprezentujgcef organ
. lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

Strona 5z 10



Znak sprawy: SGN.6621.1.479.2021

Wojewodziwo: dolnosiaskie

Powiat: watbrzyski

STAROSTA WAI'_-BRZYSKl Jednostka ewidencyjna: 022104_2, Czarny Bor
al. Wyzwolenia 20-24 Obreb ewidencyjny: 022104_2.0002, Czarny Bor
58-300 Watbrzych

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

sporzadzono dnia: 22-03-2021 08:19:20

Nr jednostki rejestrowej: G644
Osoby: 2

Udziat

Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji

7

wiasnosé Gmina Czarny Bor

M
gospodarowanie zasobem
nieruchomosci

Wojt Gminy Czarny Bor
siedziba: ul. Gtéwna 18, 58-379 Czarny Boér

Dziatki ewidencyjne: 1

. L. Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna .
Arkusz Nr dziatki Adres / Pofozenie [hal Uzytek Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
6 273 BOISKO 1.5746 Bz 1.5746 SW1wW/00076021/5
Identyfikator: 022104 2.0002.273;
R Razem powierzchnia dziatek [ha]: 1.5746 J ha
Slownie: jeden hektar piec tysiecy siedemset czterdziesci szesc metrow
" | kwadratowych
Oznaczenia uzytkéw i klas . .
Bz - Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
Walbrzych, dnia 22.03.2021 r.
\
Z up. Starosty
- INE TOR
Andrzej P%Nierski I|
2232031 | aédrzej Po r?orﬁm
/ [ ‘ /
(shorzadzit: data i podpis) (piecze¢ urzedowa) (imig | nazwisko osoby feprezentujqcej organ

lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Znak sprawy: SGN.6621.1.479.2021

Wojewoddztwo: dolnoslaskie
Powiat: watbrzyski

STAROSTA WALBRZYSKI Jednostka ewidencyjna: 022104_2, Czarny Bér
al. Wyzwolenia 20-24 Obreb ewidencyjny: 022104_2.0002, Czarny Bér
58-300 Watbrzych

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 22-03-2021 08:19:20

Nr jednostki rejestrowej: G648
Osoby: 2

Udziat . .
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji

17N

Gmina Czamy Bér

wiasnosé
17 . . .
. Wjt Gminy Czarny Bor
gospodarowante 2a%0beM | siedziba: ul. Gléwna 18, 58-379 Czamy Bér

Dziatki ewidencyjne: 2

o L, Powierzchnia Uzytek i klasa bonifacyjna .
Arkusz Nr dziatki Adres / Polozenie [ha Usytek Pow [ha] Nr KW lub inne dokumenty
6 272 0.1020 dr 0.1020 SW1W/00075611/1
Identyfikator: 022104 2.0002.272;
6 288/3 ul. Stoneczna 0.0376 dr 0.0376 SW1W/00075611/1

Identyfikator: 022104_2.0002.288/3;
Atrybuty dodatkowe: numer drogi: 114779D

Razem powierzchnia dziafek [hal: | 0.1396  |ha
Stownie: | jeden tysiac trzysta dziewiecdziesiat szesc metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziafki.
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 8.8765 (osiem hektarow osiem tysiecy siedemset szescdziesiat piec metrow

kwadratowych)

Oznaczenia uZytkow i klas

dr - Drogi

Walbrzych, dnia 22.03.2021 r.

(piecze¢ urzedowa) (imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

(sporzadzit: data i podpis)
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Znak sprawy: SGN.6621.1.479.2021

Wojewoddztwo: dolnoslaskie
Powiat: watbrzyski

STAROSTA WAI'_-BRZYSKI Jednostka ewidencyjna: 022104_2, Czarny Boér
al. Wyzwolenia 20-24 Obreb ewidencyjny: 022104_2.0002, Czarny Bér
58-300 Walbrzych

({nazwa organu wydajqcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 22-03-2021 08:19:20

Nr jednostki rejestrowej: G651
Osoby: 2

Udziat
Forma wfadania

171
wiasnosc

Dane osoby fizycznej / instytucji

Gmina Czarny Bor

1171
wykonywanie zadan
zarzadcy drdg publicznych

Wijt Gminy Czarny Boér
siedziba: ul. Gtéwna 18, 58-379 Czarny Bor

Dzialki ewidencyjne: 3

Arkusz | Nrdziatki Adres / Pofozenie Powlerschnia Ufﬁ;‘; l’;k'asa b‘:;’;ic’[;f;’:]" Nr KW lub inne dokumenty

5 22714 ul.Kamiennogorska 0.0178 dr 0.0178 SW1W/00075492/0
Identyfikator: 022104 _2.0002.227/4;

8 288/5 ul.Kamiennogorska 0.0455 dr 0.0455 SW1W/00075492/0
Identyfikator: 022104_2.0002.288/5;

8 288/7 ul.Kamiennog6rska 0.5547 dr 0.5547 SW1W/00075492/0
Identyfikator: 022104_2.0002.288/7,

Razem powierzchnia dziatek [haj: 0.6180 ‘ ha
Stownie: | szesc tysiecy sto osiemdziesiat metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 4.2774 (cztery hektary dwa tysiace siedemset siedemdziesiat cztery metry
kwadratowe)

Oznaczenia uzytkéw i klas

dr - Drogi

Watbrzych, dnia 22.03.2021 r.

Zup Starpsty
INSPBXKTQOR

Andrzej Poniewierski

A.{}drzef Porlewibrki

F T P T

{pieczet urzedowa) (imig i nazwisko osoby reprezentujacej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Znak sprawy: SGN.6621.1.479.2021

Wojewbdziwo: dolnosigskie
Powiat: watbrzyski

STAROSTA WALBRZYSKI Jednostka ewidencyjna: 022104_2, Czarny Bér
al. Wyzwolenia 20-24 Obreb ewidencyjny: 022104_2.0002, Czarny Bér
58-300 Watbrzych

{nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 22-03-2021 08:19:20

Nr jednostki rejestrowej: G769
Osoby: 2

Udziat
Forma wfadania

11
wlasno$é

Dane osoby fizycznej / instytucji

Gmina Czarny Bér

1M
wykonywanie zadan
zarzadcy drég publicznych

Wojt Gminy Czarny Bor
siedziba: ul. Gtéwna 18, 58-379 Czamy Boér

Dziatki ewidencyjne: 4

Lo L Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna )
Arkusz Nr dziatki Adres / Potozenie [hal Usytek Pow [ha] Nr KW lub inne dokumenty
ul. Kamiennogorska - droga
5 22715 wojewddzka Nr 367 0.0164 dr 0.0164 SW1W/00091867/8
Identyfikator: 022104 _2.0002.227/5;
ul. Kamiennogérska - droga
8 288/10 wojewédzka Nr 367 0.1329 dr 0.1329 SW1W/00091867/8
Identyfikator: 022104_2.0002.288/10;
ul. Kamiennogérska - droga
8 288/11 wojewédzka Nr 367 0.0216 dr 0.0216 SW1W/00091867/8
Identyfikator: 022104_2.0002.288/11;
ul. Kamiennogorska - droga
6 288/12 wojew6dzka Nr 367 0.0840 dr 0.0840 SW1W/00091867/8
Identyfikator: 022104_2.0002.288/12;
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.2549 ha R
Stownie: | dwa tysiace piecset czterdziesci dziewiec metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziafki.
Powierzchnia catef jednostki rejestrowej: 0.3636 (trzy tysiace szescset trzydziesci szesc metrow kwadratowych)

Oznaczenia uzytkéw i klas

dr - Drogi

Watbrzych, dnia 22.03.2021 r.
ZapSlansty
ﬁj R

I I;i"'ﬂ P 3\
z{ndrzej m!i/ gwisrski

' %

sﬁm_zqdzil: dat ipolpis) (pieczeé urzedowa (imig i nazwisko osoby reprezentujacej organ
- ]
J / lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Znak sprawy: SGN.6621.1.479.2021

STAROSTA WALBRZYSKI
al. Wyzwolenia 20-24
58-300 Watbrzych

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Wojewodziwo: dolnoslgskie

Powiat: watbrzyski

Jednostka ewidencyjna: 022104_2, Czarny Bor
Obreb ewidencyjny: 022104_2.0002, Czarny Bor

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 22-03-2021 08:19:20

Nr jednostki rejestrowej: G796

Osoby: 1
Udziat , . ..
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
17 Watbrzyski Zwigzek Wodociagéw i Kanalizacji
wilasno$é

siedziba: al. Wyzwolenia 39, 58-300 Walbrzych

Dziatki ewidencyjne: 1

Strona 10z 10

N .. Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna .
Arkusz Nr dziatki Adres / Polozenie [ha] Usytek Pow. fhal Nr KW lub inne dokumenty
5 196/3 przy ul. Zamkowe;j 0.0006 dr 0.0006 SW1W/00093712/1
Identyfikator: 022104_2.0002.196/3;
Razem powierzchnia dziatek [haj: 0.0006
Stownie; | szesc metrow kwadratowych
Oznaczenia uzytkow i kias
dr - Drogi
Wa{brzygh, dnia 22.03.2021 r.
7}g%. Starosty
18 j" ' TIn R
.‘.. | s
(Andrzej Panlewisrski
(pieczec urzedowa) (imig i nazwisko..c;:sbbwéﬁr'ézentujqcej organ

lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)




| Urzad Gminy

Czarny Bor
&) ul. Gtéwna 18
¥ 58-379 Czarny Bor

Tel (74) 8450139
Fax (74) 84 50 349
www.czarny-bor.pl

GKR.6727.30.2021.0K Czarny Bor, dnia 24.03.2021 .

HydroMiks
Marcin Kryrowicz
ul. Slonecznga 3/1
58-500 Staniszow

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI CZARNY BOR I BOROWNO - OBSZARU "A"
Uchwata nr X/44/2011 Rady Gminy Czarny Bor z dnia 17 pazdziernika 2011 .
(Dz. Urz. Woj. Doln. zdn. 12.01.2012 r., poz. 93)

Dzialka nr ewid. 278, obreb nr 2.0002-CZARNY BOR:

Przeznaczenie:

Dodatkowe informacje:

3ZP - Tereny zieleni urzgdzone;j;

2US - Tereny sportu i rekreacji;

2ZP - Tereny zieleni urzadzonej;

25KDD - Tereny drog publicznych - dojazdowa

Granice udukomentowanych zl6z surowcow mineralnych: Melafiru
"Borowno", "Czarny Bor", "Grzedy" 1 wegla kamiennego "Viktoria";
Granice minimalnej strefy ochronnej od gazociggu:

Gazociagi podwyzszonego Sredniego cisnienia

Dzialka nr ewid. 273, obreb nr 2.0002-CZARNY BOR:

Przeznaczenie:
Dodatkowe informacje:

2US - Tereny sportu 1 rekreacji

Granice udukomentowanych z16z surowcow mineralnych: Melafiru
"Boréwno", "Czarny Bor", "Grzedy" i wegla kamiennego "Viktoria";
Granice minimalnej strefy ochronnej od gazociagu

Dzialka nr ewid. 272, obr¢b nr 2.0002-CZARNY BOR:

Przeznaczenie:
Dodatkowe informacje:

1KDW - Tereny drog wewnetrznych

Granice udukomentowanych zl6z surowcow mineralnych: Melafiru
"Borowno", "Czarny Bor", "Grzedy" i wegla kamiennego "Viktoria";
Granice minimalnej strefy ochronnej od gazociggu

Dzialka nr ewid. 288/12, obreb nr 2.0002-CZARNY BOR:

Przeznaczenie:
Dodatkowe informacje:

KDG NR 367 - Tereny drog publicznych - glowna

Granice udukomentowanych z16z surowcow mineralnych: Melafiru
"Boréwno", "Czarny Bor", "Grzedy" i wegla kamiennego "Viktoria";
Granice minimalnej strefy ochronnej od gazociagu;

Gazociagi podwyzszonego sredniego cisnienia

Dzialka nr ewid. 288/7, obreb nr 2.0002-CZARNY BOR:

Przeznaczenie:

Dodatkowe informacje:

16 KDD - Tereny drog publicznych - dojazdowa;

73MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Granice udukomentowanych zl6z surowcow mineralnych: Melafiru
"Borowno", "Czarny Bor", "Grzedy" i wegla kamiennego "Viktoria":
Granice minimalnej strefy ochronnej od gazociggu:

Wodociagi magistralne

Dzialka nr ewid. 288/3, obreb nr 2.0002-CZARNY BOR:

Przeznaczenie;

1SKDD - Tereny drog publicznych - dojazdowa
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Istniejace linie elektroenergetyczne 20 kV;

Linie elektroenergetyczne 110 kV 1220kV po trasie, ktorej dopuszczalna jest
budowa elektroenergetycznej linii 400 kV albo lini wielotorowej
wielonapigciowej;

Wodociagi magistralne;

Gazociagi podwyzszonego Sredniego cisnienia;

Istniejace i projektowane stacje energetyczne

Dzialka nr ewid. 227/4, obreb nr 2.0002-CZARNY BOR:

Przeznaczenie: KDG - Tereny drog publicznych - glowna

Dodatkowe informacje: Granice udukomentowanych z16z suroweéw mineralnych: Melafiru
"Borowno", "Czarny Bor", "Grzedy" 1 wegla kamiennego "Viktoria";
Obszary bezposredniego zagrozenia powodzia dla doliny Potoku Lesk;
Istnicjace linie elektroenergetyczne 20 kV

Dzialka nr ewid. 227/5, obreb nr 2.0002-CZARNY BOR:

Przeznaczenie: KDG - Tereny drog publicznych - gidwna
Dodatkowe informacje: Granice udukomentowanych zloz surowcow mineralnych: Melafiru

"Borowno", "Czarny Bor", "Grzedy" i wegla kamiennego "Viktoria";
Istnigjace linie elektroenergetyczne 20 kV

Dzialka nr ewid. 196/4, obreb nr 2.0002-CZARNY BOR:

Przeznaczenie: 2KDL - Tereny drog publicznych - lokalna

Dodatkowe informacje: Granice udukomentowanych z16z surowcow mineralnych: Melafiru
"Boréwno", "Czary Bor", "Grzedy" i wegla kamiennego "Viktoria":
Wodociggi magistralne;
Istniejace linie elektroenergetyczne 20 kV

Dzialka nr ewid. 196/3, obr¢b nr 2.0002-CZARNY BOR:

Przeznaczenie: 2KDL - Tereny drog publicznych - lokalna

Dodatkowe informacje: Granice udukomentowanych z16z surowcow mineralnych: Melafiru
"Borowno", "Czarny Bor", "Grzedy" i wegla kamiennego "Viktoria"

Dotyczy przeznaczenia o symbolu 73MN:
§62

1. Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami 6MN, 34MN, 60MN, 61 MN, 62MN, 63MN, 64MN,
65MN, 66MN, 67MN, 68MN, 70MN, 7IMN, 72MN, 73MN, 74MN, 75MN, 76MN, 77MN, 78MN, 79MN,
84MN, 85SMN, 86MN, 87MN, 88MN, 89MN, 90MN, 98MN, 102MN, 105MN, 106MN, 108MN, 109MN,
[1T0MN, 112MN, T13MN, 122MN, 123MN, 124MN, 128MN, 13IMN, 133MN, 134MN, 135MN, 136MN,
137MN, 138MN, 139MN, 140MN, 141MN ustala si¢ nastepujgce przeznaczenie:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) uslugi istniejgce - do zachowania, pod warunkiem ograniczenia ucigzliwosci do pozioméw ustalonych
w przepisach odrgbnych;

b) ustugi projektowane - wylgcznie jako wbudowane lub dobudowane, nie mogace przekroczyé 30% wierzchni
uzytkowej budynku mieszkalnego;

¢) tereny zabudowy wielorodzinne;j;
d) istniejace tereny zabudowy zagrodowe;.

2. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1, obowiazujg nastgpujgce ustalenia zasad ochrony i ksztaltowania ladu
przestrzennego, parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
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Dotyczy przeznaczenia o symbolu 7MU:
[«]

§64
1. Ustala sig nast¢pujace przeznaczenie:

1) przeznaczenie podstawowe dla terendw oznaczonych symbolami 8MN, 10MN, 13MN, 15MN, 16MN, 17MN,
19MN, 22MN, 25MN, 26MN, 32MN, 33MN, 40MN, 41MN, 46 MN, 49MN, 51MN, 53M, 55MN, 56MN, 57MN,
96MN, 97MN, 99MN, 100MN, 10IMN, 103MN, 104MN, 107MN, 129MN, 130MN - tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) przeznaczenie podstawowe dla terendéw oznaczonych symbolami 2MU, 3MU, 4MU, 5MU, 6MU., 7MU, 10MU,
1IMU, 12MU, 14MU, 15MU, 16MU, 17MU, 18MU, 19MU, 20MU, 22MU, 23MU, 24MU, 25MU, 26MU,
34MU, 35MU, 36MU, 37MU, 38MU, 39MU - tereny zabudowy mieszanej — mieszkaniowej i ustugowe;;

3) przeznaczenie dopuszczalne:

a) na terenach MN uslugi wylgcznie w formie wbudowanych w zabudowg mieszkaniowa lub zagrodowa lokali, nie
przekraczajacych 30% powierzchni uzytkowej budynku:

b) tereny zabudowy zagrodowej na terenach MN;
¢) istnigjgce tereny zabudowy zagrodowej na terenach MU;
d) tereny zabudowy wielorodzinnej.

2. Na terenach, o ktorych mowa w ust. 1, obowiazuja nastgpujace ustalenia zasad ochrony i ksztaltowania ladu
przestrzennego, parametry 1 wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) budowa obicktow z zachowaniem nastgpujacych warunkow:
a) linia zabudowy — nieprzekraczalna, wyznaczona przez istniejgce budynki oraz zgodnie z przepisami odrgbnymi;

b) maksymalny wskaznik zabudowy dziatki: mieszkaniowej — 0,25, ustugowej i zagrodowej oraz terenu 12MU —
0,3;

¢) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy terenu — 0,6, z wyjatkiem terenu 12MU, dla kt6rego ustala sig
wskaznik — 0,8;

d) maksymalna wysokos¢ okapu i kalenicy - wyznaczona najwigksza wysokoscig okapu i kalenicy istniejacych
budynkéw; z wyjatkiem terenu 12MU, dla ktorego ustala si¢ maksymalng wysokos¢ kalenicy — 16 m;

¢) forma dachu - stromy o symetrycznym ukladzie polaci i kalenicy;

f) spadek polaci dachu - w granicach 30-50° dla zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej; dopuszeza sie dla
obiektow ustugowych dachy o spadku do 15° o okapach min 60 cm; dopuszcza si¢ dach plaski dla terenu 12MU;

2) dopuszcza sig lokalizacjg budynkéw uzupehiajacych o nastgpujacej charakterystyce:
a) dach plaski dwu / jednopotaciowy lub pulpitowy stromy, o spadku dachéw istniejacych,
b) maksymalna wysokos¢ okapu — 7,5 m.

3. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace ustalenia szczegélowych zasad i warunkow
scalania oraz podzialu nieruchomosci:

1) zachowa¢ przepisy odrebne oraz przepisy niniejszej uchwaty;
2) 1stniejace podzialy na dziatki budowlane podlegaja korektom wynikajacym z ustalen planu;
3) dopuszcza si¢ zachowanie istniejacego podziatu na dziatki;

4) dopuszcza sig wiorne podzialy na dzialki przy spelnieniu warunkéw wynikajacych z przepiséw odrebnych, przy
czym minimalna wielkos¢ dzialki powinna wynika¢ ze wskaznikéw wykorzystania terenu, okreslonych
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4. Na terenach, o ktorych mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace ustalenia szczegdlnych warunkow
zagospodarowania terendéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy — na cze¢sci terenu 3US,
przeznaczonej na rezerwg terenu pod droge wojewodzka, wyklucza si¢ lokalizacje zabudowy trwalej.
Dotyczy przeznaczenia o symbolu 2ZP, 3ZP:
-]

§80

1. Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP, 6ZP ustala si¢ nastepujgce
przeznaczenie podstawowe - tereny zieleni urzadzonej - parkdw i skwerow.

2. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1, obowiazuja nastgpujace ustalenia dotyczgce zagospodarowania terenu:
1) zagospodarowanie z zachowaniem nast¢pujacych form uzytkowania terenu:

a) minimalna powierzchnia zieleni — 70% powierzchni terenu;

b) urzadzenia rekreacji i wypoczynku — maksymalnie 20% powierzchni terenu;

2) wytyczenie sciezek rowerowych i pieszo - rowerowych, za zgoda i na warunkach okres§lonych przez zarzadce
terenu,

3. Na terenach, o ktorych mowa w ust. 1, obowiazuja nastgpujace ustalenia szczegolowych zasad i warunkow
scalania oraz podzialu nieruchomosci - zachowac przepisy odrgbne oraz przepisy niniejszej uchwaty.

4. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1, obowiagzuja nast¢pujace ustalenia szczegdlnych warunkow
zagospodarowania oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy - ochronie podlega istniejaca
zielen wysoka.
Dotyczy przeznaczenia o symbolu RZ:
(-]
§83
1. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami RZ, 2RZ ustala si¢ nastepujace przeznaczenie:
1) podstawowe — tereny rolnicze — tak i pastwisk;
2) dopuszczalne:
a) tereny rolnicze — gruntéw rolnych,
b) tereny zieleni urzadzonej,
c) lasy,
d) tereny drog wewnetrznych,
e) tereny wod powierzchniowych srodlgdowych.
2. Na terenach, o ktorych mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace ustalenia dotyczace zagospodarowania terenu:

1) adaptuje si¢ istnicjacy uklad terenéw, rowdw i urzadzen odprowadzajacych wody powierzchniowe, ciagow
komunikacyjnych obstugujacych tereny:

2) dopuszcza si¢ zmiang ukladu wyzej wymienionych elementéw stosownie do potrzeb gospodarki rolnej 1 ochrony
przeciwpowodziowe;j; '

3) dopuszcza sig lokalizacjg urzagdzen turystycznych zgodnie z przepisami odrebnymi;

4) dopuszeza si¢ wytyczenie Sciezek rowerowych i pieszo - rowerowych za zgoda i na warunkach okreslonych
przez zarzadeg terenu;

5) dopuszcza sig zagospodarowanie sluzace gospodarce przeciwpowodziowej: systemy retencji wod, zbiorniki
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6) 2KD L — droga lokalna — istniejaca / modernizowana droga gminna, o minimalnej szerokosci w liniach
rozgraniczajacych 10 m;

7) 3KD L - droga lokalna — istnicjagca / modernizowana droga gminna, o minimalnej szerokosct w liniach
rozgraniczajacych 12 m;

=

8) 4KD L — droga lokalna — istnicjgca / modernizowana droga gminna, o minimalnej szerokosci liniach

rozgraniczajacych 12 m;

9) SKD L — droga lokalna
rozgraniczajacych 12 -15 m;

istnicjgca / modernizowana droga gminna, o minimalnej szerokosci w liniach

10) 1-26KD D — drogi dojazdowe — istnicjace drogi gminne o szerokosci w istniejacych liniach rozgraniczajacych
z dopuszczeniem modernizacji: istniejace modernizowane drogi o szerokosci min 8 m;

11) 27KD D — droga dojazdowa — projektowana droga gminna o minimalnej szerokosci w liniach rozgraniczajacych
—12m.

3. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1, obowigzujg nast¢pujace ustalenia szczegdélowych zasad i warunkow
scalania oraz podziatu nieruchomosci - zachowa¢ przepisy odrgbne oraz przepisy niniejszej uchwaly.

Dotyczy przeznaczenia o symbolu 1IKDW:

[-]
§87

1. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami IKDW, 2KDW, 3KDW ustala si¢ nastgpujace
przeznaczenie podstawowe — tereny drog wewnetrznych,

2. Na terenach, o ktorych mowa w ust. 1, obowigzujg nastgpujace ustalenia dotyczace zagospodarowania terenu:
1) IKDW - istniejace drogi o szerokosci w istniejacych liniach rozgraniczajacych z dopuszczeniem modernizacii;

2) 2KDW - drogi projektowane i modernizowane o szerokosci w liniach rozgraniczajgcych — minimum 8 m,
minimalnej szerokosci jezdni 4,5 m;

3) 3KDW - drogi projektowane o szerokosci w liniach rozgraniczajacych — minimum 10 m, minimalnej szerokosci
jezdni 4,5 m.

3. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace ustalenia szczegélowych zasad i warunkow
scalania oraz podzialu nieruchomosci - zachowa¢ przepisy odrg¢bne oraz przepisy niniejszej uchwaly.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowe;j (tekst jedn.: Dz.U. z 20202 r., poz. 1546 z pdzn.
zm.) za wypisy i wyrysy ze studium i z planu zagospodarowania przestrzennego pobierana jest oplata skarbowa w w
ysokosci:

- 30 zt - wypis do 5 stron,

- 50 zI - wypis powyzej 5 stron,

- 20 zI - wyrys za kazda wchodzaca w sklad wyrysu pelng lub rozpoczeta czesé odpowiadajaca stronie formatu A4 (
nie wigeej niz 200 zi).

' i "lf '

i ],

WO T GMINY
“ZARNYBOR
Adam\‘ K@recki

Sporzadzita: Olga Kurnyta |

Urzqd Gminy Czarny Bor
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Dodatkowe informacje:

Granice udukomentowanych z16z surowcow mineralnych: Melafiru
"Boréwno", "Czarny Bor", "Grzedy" i wegla kamiennego "Viktoria™;
Wodociagi magistralne

Dzialka nr ewid. 288/10, obreb nr 2.0002-CZARNY BOR:

Przeznaczenie:

Dodatkowe informacje:

16KDD - Tereny drog publicznych - dojazdoway

73MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Granice udukomentowanych z16z surowcow mineralnych: Melafiru
"Boréwno", "Czarny Bor", "Grzedy" i wegla kamiennego "Viktoria"

Dzialka nr ewid. 288/14, obreb nr 2.0002-CZARNY BOR:

Przeznaczenie:
Dodatkowe informacje:

16KDD - Tereny drog publicznych - dojazdowa
Granice udukomentowanych z16z surowcow mineralnych: Melafiru
"Boréwno", "Czarny Bor", "Grzedy" i wegla kamiennego "Viktoria"

Dzialka nr ewid. 288/11, obreb nr 2.0002-CZARNY BOR:

Przeznaczenie:
Dodatkowe informacje:

16KDD - Tereny drog publicznych - dojazdowa

Granice udukomentowanych zl6z surowedw mineralnych: Melafiru
"Boréwno", "Czarny Bor", "Grzedy" i wegla kamiennego "Viktoria";
Obszary bezposredniego zagrozenia powodzig dla doliny Potoku Lesk

Dzialka nr ewid. 288/5, obreb nr 2.0002-CZARNY BOR:

Przeznaczenie:
Dodatkowe informacje:

16KDD - Tereny drog publicznych - dojazdowa

Obszary bezposredniego zagrozenia powodzig dla doliny Potoku Lesk;
Granice udukomentowanych z16z suroweéw mineralnych: Melafiru
"Boréwno", "Czarny Bor", "Grzedy" i wegla kamiennego "Viktoria®

Dzialka nr ewid. 780/6, obreb nr 2.0002-CZARNY BOR:

Przeznaczenie:

Dodatkowe informacje:

RZ - Tereny rolnicze - fak i pastwisk:

7MU - Tereny zabudowy mieszanej - mieszkaniowe] i ustugowej
Obszary bezposredniego zagrozenia powodzig dla doliny Potoku Lesk;
Granice udukomentowanych zl6z surowcéw mineralnych: Melafiru
"Boréowno", "Czarny Bor", "Grzedy" i wegla kamiennego "Viktoria"

Dzialka nr ewid. 780/4, obreb nr 2.0002-CZARNY BOR:

Przeznaczenie:
Dodatkowe informacje:

RZ - Tereny rolnicze - lak i pastwisk

Obszary bezposredniego zagrozenia powodzig dla doliny Potoku Lesk;
Granice udukomentowanych zt6z surowcow mineralnych: Melafiru
"Boréwno", "Czamy Bor", "Grzedy" i wegla kamiennego "Viktoria"

Dzialka nr ewid. 92, obreb nr 2.0002-CZARNY BOR:

Przeznaczenie:

Dodatkowe informacje:

1KDW - Tereny drog wewnetrznych;

3KDL - Tereny drog publicznych - lokalna;

22KDD - Tereny drog publicznych - dojazdowa;

21KDD - Tereny drog publicznych - dojazdowa;

3KDZ NR 3366 - Teren drog publicznych - zbiorcza;

WS - Tereny wod powierzchniowych srodladowych;

WS - Tereny wodd powierzchniowych srodladowych:

KDG - Tereny drog publicznych - gléwna

Obszary bezposredniego zagrozenia powodzig dla doliny Potoku Lesk:
Granice udukomentowanych z16z surowcow mineralnych: Melafiru
"Boréwno", "Czarny Bor", "Grzedy" i wegla kamiennego "Viktoria";
Granica obszarow potencjonalnego naruszenia standardéw ochrony
srodowiska;

Granica pasa technologicznego od lini elektroenergetycznych na terenie,
ktorego obowiazuja ograniczenia jego uzytkowania i zagospodarowania;
Rezerwa terenu pod droge wojewodzka - strefa zakazu lokalizacji obiektow
trwalych:

Granice minimalnej strefy ochronnej od gazociagu:
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1) budowa budynkéw z zachowaniem nastgpujacych warunkow:

a) linia nowej zabudowy - nieprzekraczalna, wyznaczona przez istniejgce budynki, zgodnie z przepisami
odrgbnymi;

b) maksymalny wskaznik zabudowy dziatki - 0,3;

¢) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy dziatki — 0,6;
d) maksymalna wysokos¢ okapu — 7 m;

¢) maksymalna wysokos¢ kalenicy — 12 m;

f) dachy strome, o symetrycznym ukladzie polaci i kalenicy:

g) spadek polaci dachu — 30 - 50°;

2) lokalizacja zabudowy w ciagach istniejgcej zabudowy oraz w ciaggach uksztaltowanych w nawiazaniu do
charakterystycznych cech rozplanowania zabudowy;

3) budowa garazy 1 obiektow gospodarczych o nastgpujacej charakterystyce:

a) dach plaski, dwupolaciowy, symetryczny oraz jednopolaciowy, stromy, o spadku dachdéw istniejacych;
b) maksymalna wysokos¢ okapu — 3 m;

¢) powierzchnia zabudowy na dzialce budynkéw z dachem plaskim nie moze przekroczy¢ 30 m?,

3. Na terenach, o ktorych mowa w ust. 1, obowiazuja nastgpujace ustalenia szczegotowych zasad i warunkow
scalania oraz podzialu nieruchomosci:

1) zachowaé przepisy odrgbne oraz przepisy niniejszej uchwaly;

2) ustala si¢ nastepujace parametry dla wydzielanych nowych dzialek, za wyjatkiem terenéw okreslonych w pkt. 3:
a) minimalna powierzchma dzialki — 1000m?,

b) minimalna szerokos¢ dzialki w linii zabudowy — 25 m;

¢) kat polozenia dzialki w stosunku do pasa drogowego 65-90°;

3) dla terendw: 84MN, 86MN, 87MN, 88MN, 89MN, 91MN ustala si¢ nastgpujace minimalne parametry dla
wydzielanych nowych dziatek:

a) minimalna powierzchnia dziatki — 700m?,

b) minimalna szeroko$¢ dziatki w linii zabudowy — 23 m;

¢) kat polozenia dziatki w stosunku do pasa drogowego 63-90°;
4) dopuszcza sie zachowanie istniejacego podziatu na dziatki.

4. Na terenach, o ktorych mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace ustalenia szczegdlnych warunkow
zagospodarowania terenow oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

1) dopuszeza si¢ usytuowanie budynku bezposrednio przy granicy dzialki i zgodnie z przepisami odrgbnymi na
terenach: 78MN, 84 MN:

2) dopuszcza si¢ urzadzenia i obiekty rolnicze dla obshugi lokalnych gospodarstw rolnych pod warunkiem
zachowania standardow ochrony srodowiska wynikajacych z przepisow odr¢bnych;

3) ustalenia ust. 2 pkt. 1 nie dotycza istniejacej zabudowy wielorodzinne;j;
4) w granicach strefy ochrony konserwatorskiej obowigzuja dodatkowe ustalenia okreslone w rozdz. 5;

5) ewentualna modernizacja i rozbudowa linii 220 kV nie moze spowodowaé pogorszenia standardow ochrony
srodowiska na terenach: 84MN, 89MN, przy zachowaniu warunkow okreslonych w przepisach odrgbnych.
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w warunkach ksztaltowania zabudowy 1 zagospodarowania terenu.

4. Na terenach, o ktorych mowa w ust. 1, obowiazuja nastgpujace ustalenia szczegdlnych warunkow
zagospodarowania terenow oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

1) ewentualna modernizacja lub rozbudowa linii 220 kV nie moze naruszy¢ standardow w  za-kresie
promieniowania elektromagnetycznego na terenie 18MU;

2) dopuszcza si¢ linig rozgraniczajgcg zabudowy wynoszaca 20,0 m od drogi KD G na terenach 33MN, 3MU:

3) dopuszcza sig zabudowg przy granicy dzialki na terenie 18MU i 37MU, przy zachowaniu warunkow okreslonych
w przepisach odrgbnych:

4) dopuszcza si¢ lokalizacje urzadzen i obiektow rolniczych dla obslugi lokalnych gospodarstw rolnych na terenach
MU pod warunkiem zachowania standardow ochrony érodowiska wynikajacych z przepisow odrgbnych;

5) lokalizacja zabudowy na terenach: 15MN, 16MN, 19MN, 20MN, 22MN, polozonych w terenie gorniczym
_Boréwno 1" oraz na tereniec 17MN, polozonym w obszarze gérniczym "Boréwno I” w uzgodnieniu z Urzgdem
Gorniczym i zgodnie z przepisami odrgbnymi;

6) wyklucza si¢ lokalizacjg inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska przyrodniczego.
Dotyczy przeznaczenia o symbolu 2US:
[...]
§72
1. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1US, 2US, 3US ustala si¢ nastgpujace przeznaczenie:
1) przeznaczenie podstawowe - tereny sportu i rekreacji;
2) przeznaczenie dopuszczalne — funkcja mieszkaniowa zajmujaca maksymalnie 10% powierzchni terenu.

2. Na terenack, o ktérych mowa w ust. 1. obowiazuja nastgpujace ustalenia zasad ochrony 1 ksztaltowania tadu
przestrzennego, parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) budowa zabudowy uzupelniajacej z zachowaniem nastgpujgcych warunkow:
a) linia zabudowy - nieprzekraczalna ustalona w §9;

b) maksymalna wysoko$¢ okapu — 7 m;

¢) maksymalna wysokos¢ kalenicy zabudowy uzupelniajaeej — 12 m:

d) forma polaci dachu - stromy, o symetrycznym ukladzie potaci dachu;

2) lokalizacja zabudowy uzupelniajagcej w nawigzaniu do charakterystycznych cech rozplanowania istniejgce;
zabudowy,

3) przeksztalcenie zagospodarowania terenu z zachowaniem nastepujacych warunkdow:

a) zapewni¢ przebiegi ciggow pieszych ogénodostgpnych oraz wewngtrznych dojazdow zwigzanych z obstuga
zabudowy:

b) wiclkos¢ powierzehni zieleni - min 30% powierzehni terenu lub dzialki.

3. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1, obowiazujg nastgpujace ustalenia szezegblowych zasad i warunkow
scalania oraz podziatu nieruchomosci:

1) zachowa¢ przepisy odrebne oraz przepisy niniejsze] uchwaly;
2) granice terenu wyznaczajg linie rozgraniczajace;

3) dopuszcza si¢ dokonanie wtornych podzialow oraz scalen na dzialki pod warunkiem spelnienia przepisow
odrgbnych dotyczacych warunkow technicznych w zakresie zabudowy i zagospodarowania dziatek i przepisow
niniejszej uchwaty.
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retencyjne, poldery przeciwpowodziowe.

3. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace ustalenia szczegdtowych zasad i warunkow
scalania oraz podziatu nieruchomosci - zachowac przepisy odrgbne oraz przepisy niniejszej uchwaty.

4. Na terenach, o ktorych mowa w ust. 1, obowiazuja nastepujace ustalenia szczegdlnych warunkow
zagospodarowania terenow oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

1) ustala si¢ zakaz zabudowy:
2) zalesienia, w tym na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzia, zgodnie z przepisami odrgbnymi;
3) na terenach 2RZ ustala si¢ dojazd do projektowanych dziatek budowlanych.
Dotyczy przeznaczenia o symbolu WS:
(-]
§85
1. Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolem WS ustala si¢ nastepujace przeznaczenie:
1) podstawowe — tereny wod powierzchniowych $rodladowych:
2) dopuszczalne:
a) tereny rolnicze,
b) tereny drog wewngtrznych,
¢) tereny zieleni urzadzonej.

2. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1, obowiazuja nastgpujace ustalenia dotyczace zagospodarowania terenu —
zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrebnymi i warunkami okreslonymi przez wlasciwy organ gospodarki
wodne;.

3. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1, obowigzujg nastgpujace ustalenia szczegélowych zasad i warunkow
scalania oraz podziatu nieruchomoéci - zachowaé przepisy odrebne oraz przepisy niniejszej uchwaty.

4. Na terenach, o ktorych mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujgce ustalenia szczegdlnych warunkow
zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy — zmiana przeznaczenia
na tereny rolnicze lub tereny zieleni urzadzonej bez prawa zabudowy, zgodnie z przepisami odr¢bnymi.

Dotyczy przeznaczenia o symbolu KDG, 3KDL, 25KDD, 22KDD, 2KDL, 21KDD, 16KDD, KDG NR 367,
15KDD, 3KDZ NR 3366:

(-]
§86

|. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami KD G, 1KD Z, 2KDZ.3KD Z, IKD L, 2KD L. 3KD L,
4KD L, 5KD L, 1-26KD D ustala si¢ nastgpujgce przeznaczenic — tereny drég publicznych.

2. Na terenach, o ktorych mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujgce ustalenia dotyczace zagospodarowania terenu:
1) KD G — droga glowna, istnicjaca droga wojewodzka nr 367, 0 szerokogci w liniach rozgraniczajacych 30 —35 m;
2) 1KD Z - droga zbiorcza — istniejaca droga powiatowa nr 3367, 0 szerokosci w liniach rozgraniczajacych 8-17 m;

3) 2KD Z - droga zbiorcza — istniejgca droga powiatowa nr 3367, o szerokosci w liniach rozgraniczajacych 12-17
m;

4) 3KD Z — droga zbiorcza — istniejaca / modernizowana droga powiatowa nr 3366, o szerokosci w liniach
rozgraniczajacych 20-30 m;

5) 1KD L — droga lokalna — istnicjaca / modernizowana droga gminna, o minimalnej szerokoesci w liniach
rozgraniczajacych 12 m:
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Klauzula informacyjna - RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej .RODO”,

informuje, ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urzad Gminy Czarny Bor z siedziba:
ul. Glowna 18, 58-379 Czarny Bor,

inspektorem  ochrony ~danych osobowych —w Urzedzie Gminy Czarny Bor jest
Pani Iwona Slusarczyk. tel. 74 8450139, e-mail biuro.rady@czarny-bor.pl,

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda przetwarzane wylaczenie zgodnie z okreslonym
celem w skladanym podaniu/wniosku,

Pana/Pani dane osobowe beda udostepniane wylacznie Urzedowi Gminy Czarny Bor,

Pana/Pani dane osobowe beda przechowywane na czas okreslony w Jednolitym Rzeczowym
Wykazie Akt dla organow gminy i zwigzkéw migdzygminnych oraz urzedéw obstugujacych te
organy i zwigzki,

Podanie przez Pana/Panig danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest
obligatoryjne. Niepodanie danych osobowych bgdzie skutkowalo niezrealizowaniem ushugi,
Przystuguje Panuw/Pani prawo dostepu du tresci swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,
usunigcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu. prawo do cofnigcia zgody w dowolnym momencie bez wplywu na zgodnos¢ z prawem
przetwarzania (jezeli przetwarzanie odbywa si¢ na podstawie zgody), ktérego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnigciem,

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iz przetwarzanie danych
osobowych dotyczacych Pana/Pani, narusza przepisy ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 1.,

Pana/Pani dane beda przetwarzane w sposob zautomatyzowany lub tradycyjny.



GKR.6727.30.2021.0K Czarny Bor, dnia 24.03.2021 .

WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI CZARNY BOR I BOROWNO - OBSZARU "A"
Uchwala nr X/44/2011 Rady Gminy Czarny Bor 2 dnia 17 pazdziernika 2011 r.,
(Dz. Urz. Woj. Doln. zdn. 12.01.2012 r., poz. 93)
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= - OZNACZENIA
B 5400 B 1 - Betonowa komora - skrzynia drenazowa o wymiarach zewnetrznych 5,4 x 6,0m,
, 2 - Rura drenarska PE HD DN160 TP, SN8 w petni sgczaca,
SZCZEGOL OBSYPKI 3 - Obsypka filtracyjna:
, FILTRACYJNEJ - 3.1 kamien tamany dso=50+30mm,
PRZEKROJA-A — - 3.2 2wir dso=30+20mm,
e T 3.3 2wir dso=20:10mm,
| | 4 - Krata przykrywajaca komore drenazowg i ztoze filtracyjne,
B =l 474 31 5 - Betonowa komora ujgciowa - studnia zbiorcza,
| 4 6 - Zasuwa odcinajaca,
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7 - Instalacja do ptukania obsypki filtracyjnej umozliwajgca regeneracje ztoza,

8 - Stalowy pomost roboczy,

9 - Rurocigg doprwadzajgcy wode do pompowni wody,

10 - Istniejgcy mur oporowy konstrukcji betonowej z oktadzing kamienng posadowiony
na fundamencijie betonowym,

11 - Istniejgcy gurt betonowy z okfadzing kamienna,

12 - Plyta denna betonowa licowana oktadzing kamienna,

13 - Naturalne dno koryta potoku Lesk,

14 - Projektowany narzut w dnie z kamienia famanego na dtugosci 2,0mb, ponize]
komory drenazowe;
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