uMStoneczna S/ISN58-500 Staniszow'  fel. 509-358-338 e-mail: mkhydromiks@gmail.com

Nr egz.

PROJEKT WYKONAWCZY 1

Budowa pompowni wody i rurociagu tocznego dla potrzeb nasniezania stadionu

ZADANIE
w Czarnym Borze
Pompownia wody
OBIEKT . .
Rurociag wodociagowy
Wo jewédztwo: dolnoélaskie, miasto Czarny Bér,
POLOZENIE Obszar ewidencyjny Czarny Bér, obreb nr 0002,
INWESTYCTT Dziatka ewidencyjna nr: 271/3, 272, 273, 278, 288/5, 288/7, 288/10, 288/11, 288/14,
780/4,780/6
ul. Kamiennogérska
KATEGORIA
OBIEKTU XXVL, XXX

Gmina Czarny Bér
INWESTOR ul. Gtéwna 18
58-379 Czarny Bér

Spis zawartosci

Uprawnienia budowlane
ZAWARTOSC Informacja BIOZ
OPRACOWANTIA Opis techniczny

Cze$¢ graficzna

Zataczniki

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane o$wiadczamy, ze niniejszy
projekt wykonawczy zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
. mgr inz. Rodryk Instalacje sanitarne:
Projektant Ewierczok 595/01/DUW 08.2021

Jelenia Géra, sierpien 2021r.
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WOJEWODA DOLNOSLASKI Wroctaw, dnia 28 grudnia 2001r.
ABGP.I.U-1.7131.7132-731/01

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 12 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
z 2000r. Nr 98, poz. 1071) iart. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z 2000r. Nr 106, poz. 1126
zp6zn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
Z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Panu Rodrykowi $wierczokowi
i magistrowi inzynierowi inzynierii Srodowiska
; urodzonemu dnia 20 listopada 1965r. w Bytomiu

! UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 595/01/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
‘'wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolno$laskiego Zarzadzeniem nr 46
zdnla 17 marca 1999 r. z pézniejszymi zmianami stwierdzita ze, Pan Rodryk  Swierczok
posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania
uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwiazku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od f)iniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za pbsrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Borrikek! sy, Bucow
: r3ospoadarks Przewr gennal

Otrzymuja;

1. Pan Rodryk Swierczok
ul. Chatubinskiego 1/A
58-570 Jelenia Géra

2. GY¥éwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. am
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-5RW-V1B-ZvQ *

Pan Rodryk Swierczok o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0511/01

adres zamieszkania ul. Chatubinskiego 1A, 58-570 Jelenia Géra

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-04 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej |zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
= BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-177/2010/10 Wroctaw, dnia 01 czerwca 2010 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
zpoézn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, z pdéin. zm.),
w zwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
z p6éZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Wojciech Adam Tomkoéw
magister inzynier z kierunku inzynieria $rodowiska
urodzony dnia 16 grudnia 1976 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 130/DOS/10

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Wojciech Adam Tomkéw posiada wymagane prawem: wyksztaicenie ipraktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen.
Szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Skiad orzekajacy
DOLNQS$ REGRWA
. 1ZBA INZ OWNJCTWA
Otrzymuja: L e
1. Pan Wojciech Adam Tomkéw Pee s wodniczr:csza plinski
Ul. Gtowackiego 23A/2 Okrggowej Komisji Kwalifikacyinej
59-630 Mirsk

2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala

1. prof. dr in% zimierz Czaplinski
2. inz. Elzbieta Syppan

3. mgr inz. Matg ta Mikotajewska-
Janiaczyk




Pan Wojciech Adam Tomkéw jest uprawniony:

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwigzku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.

Skiad orzekajacy OKK

DOLNOSLASK
1ZBA INZYNIERO

Janiaczyk




® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

\/

=

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-MZX-EAS-ARN *

Pan Wojciech Adam Tomkéw o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0398/10

adres zamieszkania ul. Gtowackiego 23A/2, 59-630 Mirsk

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-30 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Tytut opracowania:

Obiekty:

Adres obiektu:

Inwestor:

Opracowat:

INFORMACIA BIOZ

Budowa pompowni wody i rurociggu ttocznego dla potrzeb nasniezania

stadionu w Czarnym Borze

Pompownia wody
Rurocigg wodociggowy

Dziatki nr 271/3, 272, 273, 278, 288/5, 288/7, 288/10, 288/11, 288/14,

780/4, 780/6, obr. 0002 Czarny Bér

ul. Kamiennogorska, m. Czarny Bor

Gmina Czarny Bor

ul. Gtéwna 18

58-379 Czarny Bor

mgr inz. Rodryk Swierczok

upr. proj. Nr 595/01/DUW

zamieszkata: ul. Chatubiriskiego 1a/2, 58-570 Jelenia Géra

1) Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego lub kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych

obiektow:

X3

8

X3

8

X3

8

X3

8

X3

8

X3

8

X3

8

wykonawce.

wykopy pod rurociagi;

budowa zbiornika pompowni wody;

montaz pompowni wody;

montaz sieci wodociggowej;

ptukanie i dezynfekcja;

zasypywanie wykopdw;

przywrdcenie nawierzchni terenu do stanu pierwotnego.
Kolejnos¢ realizacji

zamierzen budowlanych wg harmonogramu sporzadzonego przez

2) Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
¢ budynki mieszkalne;
¢ droga o nawierzchni bitumicznej oraz teren utwardzony;
¢ istniejgce uzbrojenie terenu:

e sie¢ gazowa;

e sie¢ wodociggowa;

e siec¢ kanalizacji sanitarnej;

e siec¢ kanalizacji deszczowej;

e podziemne przewody telekomunikacyjne.

3) Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
%+ skrzyzowania w/w istniejgcego uzbrojenia terenu z wykonywang siecig;
< drogi i wystepujacy na nich ruch pieszy i kotowy;

®

% budynki i obiekty budowlane zlokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie robdt ziemnych.

4) Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgcych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystgpienia:

®

budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu BIOZ).

< w trakcie budowy bedg wykonywane roboty wymagajgce sporzadzenia przed rozpoczeciem



5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu dla pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:
% okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;
< konieczno$¢ stosowania przez pracownikdw  srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen;
++ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby.

6) Wskazanie srodkéw technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczernstwom
wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, sgsiedztwie tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

+»* roboty nalezy wykonac zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu na budowe

i wymaganiami Prawa Budowlanego;

* roboty nalezy wykonaé zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym;
w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegac przepisy dotyczace ochrony srodowiska,
przeciwpozarowe, BHP, ochrony interesdw osdéb trzecich oraz przepisy zwigzane
z wykonywanymi robotami (wymagania szczegétowe regulujg zapisy specyfikacji
technicznych);
** w czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegac ustalenia zawarte w planie BIOZ.

DS

X3

¢

Opracowat: mgr inz. Rodryk Swierczok



RUROCIAG TtOCZNY WODY

1. Projekt zagospodarowania terenu
1.1. Inwestor

Gmina Czarny Bér
ul. Gtéwna 18

58-379 Czarny Bor
1.2. Podstawa opracowania
e umowa z Inwestorem;
e uzgodnienia z Inwestorem;
® mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:1000;
e wizja lokalna terenu;
e obowigzujgce normy i przepisy prawne.
1.3.  Cel inwestycji

Celem inwestycji jest budowa pompowni wody i rurociggu ttocznego dla potrzeb nasniezania
stadionu w Czarnym Borze, zlokalizowanych na dziatkach o nr 271/3, 272, 273, 278, 288/5, 288/7,
288/10, 288/11, 288/14, 780/4, 780/6, obr. 0002 Czarny Bér.

1.4. Przedmiot oraz zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zadania p.n.: ,Budowa pompowni wody
i rurociggu ttocznego dla potrzeb nasniezania stadionu w Czarnym Borze”.

Zakres opracowania obejmuje budowe pompowni wody wraz z rurociggiem ttocznym dla
potrzeb nasniezania stadionu.

Projektuje sie:

< pompownie wody wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng, zlokalizowanego w zbiorniku
pompowni wody DN2000, niezbedng do zaspokojenia potrzeb nasniezania stadionu;

% rurocigg ttoczny Del60 o dtugosci L=655,0 m, od projektowanej pompowni wody do
istniejgcego zbiornika wody.

1.5. Lokadlizacja

Projektowana pompownia wody i rurociag ttoczny zlokalizowane sg w miejscowosci Czarny Bor
na dz. nr271/3, 272, 273, 278, 288/5, 288/7, 288/10, 288/11, 288/14, 780/4, 780/6, obr. 0002 Czarny
Bor.

1.6. Wplyw inwestycji na srodowisko

Projektowana pompownia wody i rurocigg ttoczny nie bedg wywieraty wptywu na istniejgcy
drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne. Przyjete w projekcie
rozwigzania techniczne i materiatowe eliminujg ujemny wptyw projektowanej infrastruktury na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty budowlane. Czasowa ucigzliwos¢ w trakcie realizacji
obiektu wynika z koniecznosci zajecia terenéw niezbednych do realizacji inwestycji.

Ewentualne uciagzliwosci moze powodowal jedynie etap realizacji przedsiewziecia.
Prowadzenie prac budowlanych zwigzanych z budowa pompowni wody i rurociggu ttocznego bedzie
zrédtem chwilowego hatasu z maszyn i urzagdzen budowlanych, emisji spalin z silnikdw tych maszyn,
oraz zwigzane bedzie z powstawaniem odpaddéw. Ucigzliwosci te bedg krdtkotrwate i zakonczg sie
wraz z zakonczeniem prac budowlano-montazowych. Ich zasieg ograniczony bedzie do najblizszego
otoczenia inwestycji.

W celu minimalizacji w/w ucigzliwosci, podczas realizacji inwestycji nalezy stosowac sprzet
budowlany sprawny technicznie, odpady gromadzi¢ w wyznaczonych miejscach i na biezgco wywozié.
Dodatkowo wszystkie prace prowadzi¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem ochrony drzew.

Odbidr sciekow bytowych nie dotyczy
Odbiér wdd opadowych nie dotyczy
Dostawa ciepta nie dotyczy
Dostawa energii elektrycznej nie dotyczy
Odbidr odpaddw statych nie dotyczy

M 10



Emisja zanieczyszczen nie dotyczy

Emisja hatasu nie dotyczy

Dostawa wody za pomocg projektowanej pompowni wody

Projektowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢, mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na srodowisko, o ktérych mowa w §3 ust.1 pkt 79 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr
213 poz. 1397).

1.7. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji — pompowni wody i rurociggu ttocznego bedzie
zamykat sie w pasie prowadzonych robdt tj. 1,0 m szerokosci i nie bedzie oddziatywat na istniejgce
obiekty budowlane w tym istniejgce w poblizu budynki.

Obszar ten bedzie sie zamykat w dziatkach nr 271/3, 272, 273, 278, 288/5, 288/7, 288/10,
288/11, 288/14, 780/4, 780/6, obr. 0002 Czarny Bor.

Obszar oddziatywania ustalono w oparciu o Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdéin. zmianami), art. 5 ust. 1 oraz Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdzn. zm.).

Projektowane obiekty — pompownia wody i rurocigg ttoczny nie naruszajg art. 5 Prawa
Budowlanego tzn. nie naruszajg interesdw oséb trzecich a w zwigzku z tym obszar oddziatywania
obiektow miesci sie w catosci na dziatkach na ktdrych zostaty zaprojektowane.

1.8. Kategoria geotechniczna gruntu

Na podstawie art. 34, ust. 6, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. 2013
poz. 1409) oraz § 4, ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych okreslono:

«» kategorie geotechniczng — pierwsza kategoria geotechniczna.
1.9. Ochrona konserwatora zabytkow

Teren, na ktérym realizowana bedzie inwestycja nie podlega ochronie na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568
zezm.).

1.10. Formy ochrony przyrody

W zasiegu oddziatywania inwestycji nie wystepujg formy ochrony przyrody utworzone lub

ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
1.11. Granice terenu gorniczego
Teren, na ktérym realizowana bedzie inwestycja nie podlega ochronie na podstawie przepiséow
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Gornicze (dz. U. 22011 r. nr 163, poz. 981).
1.12. Kategoria obiektu budowlanego
Rodzaj obiektu: Pompownia wody / rurociag ttoczny
Kategoria obiektu: XXX / XXVI
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2. Projekt techniczno - instalacyjny

2.1. Przeznaczenie i program uzytkowy inwestycji

Budowa pompowni wody i rurociggu ttocznego dla potrzeb nasniezania stadionu w Czarnym
Borze.

2.2. Pompownia wody

Projektowana pompownia wody zostanie zamontowana w projektowanym zbiorniku
podziemnym DN2000 i wysokosci 5,5 m zlokalizowanym na granicy dziatek 780/4 i 780/6 obreb
ewidencyjny Czarny Bér. Parametry projektowanej pompy firmy FLYGT NP 3202 SH 3~271:

< przeptyw 39,6 I/s;

< wysokos¢ podnoszenia 65,6 mH20.

Pompownia wyposazona bedzie w jedng pompe zatapialng. Przy sktadaniu zamoéwienia
nalezy podad: ilos¢, rodzaj pomp oraz informacje o niedostarczeniu przez producenta osprzetu
elektrycznego. Wewnatrz zbiornika nalezy zainstalowac specjalng stope sprzegajgca, potgczong
z przewodem ttocznym. Na przewodzie ttocznym zainstalowano zawdr zwrotny i zawoér
odcinajacy. Kregi zelbetowy o wysokosci 1 m wykonane z betonu klasy C35/40 o mrozoodpornosci
F150 i wodoodpornosci W8.

Do wprowadzenia pompy do zbiornika bez koniecznosci wchodzenia do wnetrza stuzg
zamocowane prowadnice rurowe biegngce od stopy sprzegajacej do pokrywy wiazu. W goérnej
pokrywie pompowni wykonaé otwory pod wtaz oraz do zamontowania dwdch rur wentylacyjnych
PVC DN110. Dla tego typu pompowni wymagana jest wentylacja grawitacyjna o intensywnosci
2 wymian na godzine.

Uktad pracy pompowni jest catkowicie zautomatyzowany i nie wymaga zadnych regulacji
ani statej obstugi, a jedynie okresowg kontrole szczegblnie w okresie rozruchu i wstepnej
eksploatacji. Pompownia bedzie zasilana ze zigcza kablowego - nie objetego niniejszym
opracowaniem. Rozdzielnia sterujgca i osprzet elektryczny przepompowni stanowi temat
oddzielnego opracowania.

Szafa sterownicza:

Pracg pompowni sterowat bedzie uktad automatyki, umozliwiajgcy bezobstugowg eksploatacje,
zabezpieczajacy pompe przed awarig oraz monitorujacy jej prace. Proponuje sie zastosowad system
sterowania otwarty, ktéry umozliwia w zaleznosci od potrzeb skonstruowanie indywidualnego
algorytmu sterowania pompg. Tekstowy panel LCD umozliwi odczyt aktualnych standéw urzadzenia,
edytowania komunikatow ostrzezen, edytowania wielkosci mierzonych, stanéw licznikéw itp. oraz
zadanych parametrow technologicznych. Komunikaty bedg wyswietlane w jezyku polskim. System
proponuje sie wyposazy¢ w dodatkowe opcje, miedzy innymi takie jak:

% telemetrie;

% dwukierunkowe sterowanie (GPRS, radiowa lub kablowa);

% lokalne, zdalne sterowanie umozliwiajgce np. wtgczenie pompy bez koniecznosci otwierania
szafy;

«» tagodny rozruch i zatrzymanie pompy;

** monitoring stanu napetnienia zbiornika wody przy uzyciu sondy hydrostatyczne;j.

Sterowanie praca pomp
Sterowanie winno obejmowac:

< niezalezne automatyczne wigczanie i wytgczanie pompy za pomocg wigcznikow
ptywakowych zamontowanych w zbiorniku pompowni;
< reczne wigczanie i wytgczanie pompy przyciskami zamontowanymi w skrzynce

rozdzielczej, usytuowanej przy lub w pompowni.
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Sygnalizacja
Przewidziano sygnalizacje nastepujacych standw zjawisk:

% sygnalizacja $wietlna standw pracy pompy odwzorowana w skrzynce rozdzielczej;
< sygnalizacja dzwiekowa przekraczania poziomu awaryjnego (max, min);
R/

% przekazywanie drogg telefoniczng standw pracy pomp do centralnej sterowni.

Uktady pomiarowe
Celem kontroli pracy urzadzen nalezy:

% zamontowac licznik czasu pracy pompy;
< prowadzi¢ pomiary wielkosci elektrycznych wg ustalen projektu instalacji elektrycznych.

Wytyczne obstugi pompowni
Pompownia sciekéw bedzie dziatata automatycznie. Obstuga obiektu sprowadza sie do:
«» okresowej kontroli stanu pracy urzadzen;
< usuwania na biezgco wystepujgcych usterek i zaktécer w funkcjonowaniu pompowni;
e okresowego przekazywania pomp do przeglagdédw zgodnie z dokumentacjg techniczno-
ruchowa tych urzadzen;
% utrzymywania porzadku i czystosci w rejonie pompowni.
2.3. Kolizje projektowanego rurociggu tlocznego z istniejgcym uzbrojeniem terenu

Na przekrojach podtuznych rurociggu ttocznego lokalizacje wysokosciowe istniejgcego
uzbrojenia zostaty naniesione w przyblizeniu z uwagi na brak szczegétowych rzednych
inwentaryzacyjnych tych uzbrojen — rzeczywiste usytuowanie tych uzbrojen (zaréwno sytuacyjne jak
i wysokosciowe) nalezy ustali¢ w trakcie realizacji przy udziale wtascicieli uzbrojenia wedtug zasad
okreslonych w uzgodnieniach, postanowieniach, decyzjach.

2.4. Materialy i zestawienie projektowanego rurociggu ttocznego

Catos¢ rurociggu ttocznego zaprojektowano z rur PE 100 SDR11 PN16 o s$rednicy Del60.
Zastosowane rury to rury o wysokiej odpornosci na uderzenia, na dziatanie wod opadowych i wéd
gruntowych, obcigzenia punktowe oraz na powolng propagacje peknied.

2.4.1. Monta:z rurociggow PE

Odcinki projektowanego rurociggu z rur polietylenowych nalezy taczy¢ ze sobg za pomoca
zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego.

Rurocigg nalezy utozy¢ na podsypce z piasku o grubosci 10 cm po ubiciu, nastepnie
zabezpieczy¢ 20 cm warstwg zageszczonego piasku wokot rury i 30 cm po zageszczeniu ponad
wierzch rury.

tagodne zmiany kierunku oraz zmiany spadku przewodéw nalezy wykonaé przy wykorzystaniu
elastycznosci rur polietylenowych za pomoca tukéw gietych. Elastycznos¢ ta wzrasta wraz ze
wzrostem temperatury otoczenia, dlatego tez zaleca sie uktadanie odcinkdéw rurociggu o duzej liczbie
tukéw i matych promieniach przy wyzszej temperaturze zewnetrznej.

Minimalne promienie tukow wynosz3a:

« 20D -dlat=20°C;
« 35D-dlat=10°C.

Pofaczenia rurociggdéw z zasuwami kotnierzowymi nalezy wykonywac za pomocga specjalnych
kotnierzy zabezpieczajacych przed przesunieciem lub zastosowaé zasuwy do rur PE z kréécami PE do
zgrzewania (np. zasuwa typu E2 do zgrzewania nr. kat. 4050E2).

W miejscach zmiany przebiegu trasy przewodu wodociggowego nalezy wykonac bloki
oporowe.

Do budowy wodociggu zastosowac rury PE posiadajgce atesty i dopuszczenia PZH. Roboty
montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét”.

Zajecie pasa gruntu, w ktérym ma by¢ utozony przewdd wodociggowy oraz wykonanie robdt
ziemnych nalezy uzgodnic¢ z wtascicielem nieruchomosci.
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Trase wykonanej sieci z rur polietylenowych nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjng PE

o szerokosci 200 mm, z wtopiong wktadka metalowa wyprowadzong do skrzynek zasuw i hydrantéw

lub przewodem Cu DY 1,5 mm?. Tasme nalezy uktadaé 30 cm nad grzbietem rury.

Uwaga:

%+ zajecie pasa gruntu, w ktédrym ma by¢ utozony przewdd wodociggowy oraz wykonanie robét
ziemnych nalezy uzgodni¢ z wtascicielem posesji. Przed przystgpieniem do prac ziemnych na
poszczegdlnych posesjach nalezy wykona¢ dokumentacje zdjeciowg umozliwiajaca
przywrdécenie stanu pierwotnego danej posesji po zakoriczeniu prac;

% podczas prowadzenia robdt nalezy umozliwié ruch pieszy i dojscia do budynkéw w miejscach
prowadzenia prac;

% prace zwigzane z wykonaniem przytagcza wodociggowego nalezy wykona¢ zgodnie
z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych" COBRTI INSTAL,
Warszawa 2003 oraz przepisami BHP.

2.5.  Wytyczenie trasy przytgcza wodociggowego
Na Planie Zagospodarowania Terenu w skali 1:500 przedstawiono trase rurociggu wraz
z dtugosciami poszczegdlnych odcinkow.
Do prac ziemnych nalezy przystgpi¢ po uprzednim, wyznaczeniu tras projektowanego
przewodu przez uprawnionego geodete zgodnie z planem sytuacyjno-wysokosciowym sieci.
2.6. Proba szczelnosci przytgcza wodociggowego
Przed zasypaniem projektowanego rurociggu ttocznego nalezy go podda¢ prébie cisnieniowej
zgodnie z PN-81/B-10725 oraz instrukcjg producenta rur.
Prébie cisnieniowej nalezy poddawaé oddzielnie zmontowane odcinki wodociggu o dtugosci do
300 m dla przewoddéw magistralnych i cate przewody rozdzielcze.
Przygotowany do préby odcinek cisnieniowy rurociggu nalezy obsypaé warstwg piasku

z doktadnym podbiciem obu stron rury pozostawiajac odkryte ksztattki, aby zapobiec przemieszczaniu

sie rurociggu i pozostawic go na 48 godz.

Odcinek w czasie préby powinny by¢ catkowicie otwarte. Wszystkie odgatezienia oraz korcowki

przewoddéw powinny by¢ catkowicie zaslepione.

Napetnianie odcinka rurociggu nalezy prowadzi¢ od najnizszego punktu z wydajnoscig nie wiekszg niz

g=2,0 dm3/s, przy otwartym zaworze odpowietrzajgcym w najwyzszym punkcie odcinka

poddawanego prébie. Po napetnieniu przewodu i zdemontowaniu zbednego uzbrojenia nalezy
rurocigg pozostawié przez min. 12 godz. Prébe nalezy prowadzi¢ przy temp. powietrza 20°C > tp > 0°C
na cisnienie réwne 1,5-krotnemu cisnieniu roboczemu, lecz nie mniejszym niz 1,0 MPa. Wysokos$¢
przyjetego prébnego cisnienia powinien pokazywaé manometr przy pompie hydraulicznej. Czas
trwania proby wfasciwej powinien wynosi¢ min. 30 min. Prébe uznaje sie za pozytywna, jezeli nie
stwierdzono przeciekéw na wodociggu i cisnienie nie obnizyto sie ponizej cisnienia probnego. Po
zakonczeniu préby cisnienia i uzyskaniu pozytywnego rezultatu, przewdd przed przystgpieniem do
dalszego zasypywania oznaczy¢ niebieska tasmg sygnalizacyjno-ostrzegawczg PE z wktadkg metalowg
badz przewodem Cy DY 1,5 mm?.
2.7.  Ptukanie i dezynfekcja
Rurociag, przed oddaniem do eksploatacji podlega doktadnemu przeptukaniu wodg czystg

i dezynfekcji zgodnie z PN-EN 805. Po zakonczeniu budowy przewodu wodociggowego i pozytywnych

wynikach préby szczelnosci nalezy dokonad jego ptukania czystg wodg z szybkoscig przeptywu nie

mniejszg niz 1 m/s. Ptukanie powinno trwaé tak diugo, az usuniete zostang zanieczyszczenia
mechaniczne z rurociggu. Przed oddaniem do eksploatacji rurocigg nalezy poddac¢ dezynfekcji.

Rurocigg napetni¢ wodg zawierajgcg 2 mg/l czynnego chloru/24 godz. W wyptywajgcej wodzie po

dezynfekcji powinno byé nie mniej niz 0,1 mg/l wolnego chloru.

Do dezynfekcji moze by¢ stosowany podchloryn sodowy lub wapno chlorowane. Dezynfekcje
przeprowadzi¢ pod nadzorem Panstwowego Inspektora Sanitarnego.
Kazdy zastosowany materiat, wyrdb i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach

i urzadzeniach stuzgcych do uzdatniania i przesytania wody — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
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Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 5 grudnia 2002r.) musi posiadaé atest higieniczny Panstwowego
Zakfadu Higieny.

2.8. Roboty ziemne

2.8.1. Technologia robot ziemnych

Roboty ziemne wykonywac¢ sprzetem mechanicznym oraz recznie. Zaktada sie wykonanie
wykopdw w 80% mechanicznie i w 20% recznie. Poza zblizeniami do uzbrojenia podziemnego,
wykopy wykonywac sprzetem mechanicznym ze skarpami o nachyleniu 1:1,5. Projektuje sie wykopy
szerokoprzestrzenne o szerokosci dna wykopu 0,9 m zabezpieczone szalunkami.

Teren robét odpowiednio oznakowadé i zabezpieczyé. Do prac ziemnych nalezy przystapi¢ po
uprzednim wyznaczeniu tras projektowanych przewoddéw przez uprawnionego geodete zgodnie
z planem sytuacyjno-wysokosciowym sieci. Prace przy budowie sieci nalezy prowadzi¢ w wykopie
suchym, odwodnionym. W czasie wykonywania robdét ziemnych nalezy zachowaé szczegdlng
ostroznos$é, aby nie uszkodzi¢ istniejgcego uzbrojenia podziemnego. W miejscach przewidzianych
kolizji prace ziemne nalezy wykonywac recznie. Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy
zawiadomié wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego oraz uzytkownikéw drég i ciekow
wodnych. Przewdéd nalezy uktadaé na gtebokosci przewidzianej w projekcie, na podsypce piaskowej
grubosci 10 cm po ubiciu. W miejscu ztgczy wykonywac dotki montazowe gtebokosci 5 cm. Utozony
odcinek przewodu wymaga wykonania obsypki ochronnej z piasku na wysoko$¢ 30 cm po
zageszczeniu ponad wierzch rury. Obsypke nalezy wykonaé przy zachowaniu dostepnosci do dotkéw
montazowych, ktére mozna zasypac po wykonaniu préby szczelnosci danego odcinka.

Po zakonczeniu robdt montazowych zasypke rur i kanatéw wykona¢ recznie do  wysokosci
30-50 cm ponad gérng krawedz przewodu. Warstwa ziemi stanowigca przykrycie przewodu
powinna by¢ pozbawiona kamieni, nastepne warstwy zasypywaé co 20 cm z systematycznym
zageszczaniem, az do poziomu terenu.

2.8.2. Wykopy i ich umocnienie

Wykopy nalezy wykonywac gtdwnie mechanicznie. W poblizu skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem nalezy wykonywaé je recznie. Projektuje sie wykopy liniowe o s$cianach pionowych,
umocnionych deskowaniem petnym.

Gtebokos¢ wykopu powinna wynosic:

H=Ho+ %Dz
gdzie:

Ho — projektowane zagtebienie wodociggu;

Dz — zewnetrzna srednica rury.

Szerokosé wykopu powinna zapewnic odlegtos¢ 0,30 m pomiedzy $ciang wykopu, a zewnetrzng
Scianka rury z obu jej stron. Dno wykopu oczysci¢ z kamieni, korzeni i innych czesci statych. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje. Wykopy nalezy
zabezpieczac barierkami o wysokosci 1,0 m, a na noc oswietli¢ Swiattami ostrzegawczymi.

2.8.3. Technologia posadowienia rurociggu
Zaprojektowano posadowienie rurociggéw w zaleznosSci od rozpoznanych warunkow
geologicznych terenu inwestycji.
¢ rurociggi posadowi¢ na podsypce z piasku o grubosci 10 cm. Gérng cze$¢ podbudowy nalezy
zagesci¢ i wyprofilowac w obrebie kata 90°;

< w strefie zalegania gruntéw piaszczystych podsypke nalezy wykonywaé z gruntu rodzimego,
w razie przegtebienia wykopu stosowa¢ warstwe wyrownawczg  grubosci
15cm;

< w strefie zalegania gruntéw w stanie miekkoplastycznym: pyly, piaski gliniaste, gliny pylaste i
gliny piaszczyste — piaszczystg podbudowe rurociggdéw nalezy wzmocni¢ tawg Zwirowg o
grubosci 20 cm ze zwiru sortowanego i ptukanego o granulacji 8/12 mm
z zageszczeniem;
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% w razie stwierdzenia  wtasciwosci  pecznienia pod wplywem  zawilgocenia
w strefie zalegania itéw w stanie twardoplastycznym — nawet w strefie, gdzie nie wystepuja
wody gruntowe — nalezy zabezpieczyé podbudowe rurociggéw tawg zZwirowg
w geowtdkninie filtracyjnej dla ewentualnego odwodnienia wykopdw z wdd opadowych;

< w przypadku, gdy w poziomie posadowienia rurociggdéw zalegajg namuty gliniaste w stanie
plastycznym, grunty te nalezy wymieni¢ — az do warstwy gruntu nosnego;

< w obrebie wystepowania ciggdw komunikacyjnych podsypke rurociggéw zageszcza¢ do
95 - 100% w zmodyfikowanej skali Proctora.

2.8.4. Odwodnienie wykopu

Nie przewiduje sie koniecznos$ci odwodnienia wykopu. W przypadku wystgpienia koniecznosci
odwadniania wykopu nalezy prowadzi¢ dziennik czasu pracy pomp. Czas pracy pomp podlega kontroli
nadzoru inwestorskiego.

2.8.5. Obsypka i zasypka rurociggu

Po zakonczeniu prac montazowych przewody zasypywac recznie warstwg ochronng piasku
o grubosci 30 cm ponad wierzch rury i z bokéw, na catej dtugosci, pozostawiajac miejsca potaczen
przewoddéw nie zasypane do czasu przeprowadzenia préby cisnieniowej wodociggu. Obsypke
przewodu nalezy wykonywac¢ warstwowo ze starannym zageszczaniem poszczegdlnych warstw, az do
uzyskania, po zageszczeniu, warstwy grubosci 30 cm ponad wierzch rury.

Ponad warstwg ochronng wykop zasypywac¢ gruntem rodzimym pozostatym z wykopu,
pozbawionym kamieni i gtazéw z réwnomiernym zageszczeniem warstwami o grubosci 20 cm do
osiggniecia powierzchni terenu.

Grunt uzywany do zasypywania przewodu powinien spetnia¢ ponadto warunki:

“* nie mogg wystepowac w nim czgstki powyzej 20 mm;

% nie moze zawierac ostrych kamieni ani gruzu;

% stopien zageszczenia gruntu wg Proctora winien wynosi¢ 85° dla przewodu utozonego
w pasie drogowym, a dla pozostatych terendw 95°.

Rownolegle z prowadzeniem zasypki wykopu nalezy rozbiera¢ deskowanie wykopu. Po
zakoniczeniu robdt, podbudowe i jej nawierzchnie nalezy przywrdci¢c do stanu pierwotnego,
poprzedzajgcego rozpoczecie robot.

2.8.6. Odbudowa nawierzchni drogowych

Wykonanie sieci uktadanej wzdtuznie w ciggach drogowych realizowane bedzie w wykopach
o scianach pionowych umocnionych i rozpartych.

Nawierzchnie jezdni na etapie wykonywania wykopu nalezy rozebra¢ na szerokosci wykopu
i klina odtamu. Po zakonczeniu prac zwigzanych z budowg rurociggu nalezy niezwtocznie przystgpic
do odbudowy. Do zasypania wykopu pod nawierzchnie uzyé gruntu niewysadzinowego. Grunt
dogesci¢ do wskaznika 1s=0,98. Jednoczesnie zasypywac warstwami 0,2-0,3 m wykop (zageszczajac
kazdg warstwe) do momentu osiggniecia rzednej spodu konstrukcji. Nawierzchnie odbudowac
zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzjach i uzgodnieniach, ktérych kopie zatgczono w niniejszym
projekcie.

2.8.7. Zageszczenie wykopu

Pozadany stopien zageszczania musi zosta¢ sprawdzony oraz pomierzony. Zageszczanie
mechaniczne wykopu bezposrednio nad rurg moze mie¢ miejsce dopiero wtedy, gdy mamy do
czynienia z warstwg o minimalnej grubosci 30 cm nad gdérna krawedzig rury. Pomiedzy dnem wykopu,
a bokiem rury nalezy zachowac kat posadowienia minimum 90°.

Nalezy tu przede wszystkim:

% uzywacé materiatu fatwozageszczalnego (piasek, zwir, cement);
% uszczelnia¢ ubijakiem recznym.
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Przy nie wystarczalnym przykryciu rury (min. 30 cm) nalezy ostroznie zageszczac bez wibraciji.
2.8.8. Oznaczenia armatury
Armature zabudowang na rurociggu oznaczyé¢ tabliczkami orientacyjnymi wykonanymi
zgodnie z PN-86/B - 09700. Tabliczki montowa¢ na najblizszych obiektach lub na stupkach z rury
stalowej o $srednicy 50 mm i wysokosci 2,0 m nad terenem.
2.8.9. Odbior robot
Odbiér techniczny prowadzi¢ zgodnie z normami.
W czasie wykonywania robét liniowych odbiorowi technicznemu podlegajg nastepujace fazy
robét:
* roboty ziemne;
«* montaz rur i armatury.
Przed przystgpieniem do zasypywania utozonych rurociggdw nalezy sprawdzi¢:
¢ rzedne osi rurociggdéw;
s rownomiernos¢ spadkéw;
+» prawidtowosc potaczen.
Warunkiem odbioru koricowego jest, poza elementami wymienionymi powyzej, pozytywny
wynik préb cisnieniowych.
Nalezy wykonac¢ geodezyjng dokumentacje powykonawczg rurociggu ttocznego.
2.9. Uwagi koncowe
2.9.1. Warunki BHP
Wszelkie prace wykonawcze i eksploatacyjnie nalezy prowadzi¢ w zgodzie z zasadami
bezpiecznej pracy i rozsgdku oraz przestrzegac zasad podanych w ponizszych aktach prawnych:
< Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401);
% Zalecenia MAGTIOS zawarte w , Wymogach BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji
urzadzen wodno-sciekowych w gospodarce komunalnej” CKT, Warszawa wrzesien 1989 r.
2.9.2. Wykonawstwo
Podczas wykonywania prac ziemnych i instalacyjnych nalezy przestrzega¢ wymagan zawartych
w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych”, normie
BN-83/8836-02 , Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”
oraz instrukcji DTR od producentow zastosowanych urzadzen i materiatéw. Urzadzenia cisnieniowe
muszg posiadac stosowne certyfikaty UDT. Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robot
powinny odpowiada¢ Polskim Normom.
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Przed wykonaniem wykopdéw nalezy zdjg¢ warstwe humusu o grubosci min. 30 cm z pasa
o szerokosci 3,0 m. Po wykonaniu robdt, nawierzchnia w pasie roboczym ma zosta¢ przywrdcona do
stanu pierwotnego, a naruszone lub rozebrane parkany, ogrodzenia, ptoty, chodniki itp. -
odbudowane, w tym celu nalezy wykona¢ dokumentacje fotograficzng przed przystgpieniem do
robét na danym odcinku.

WYybdr rodzaju wykopu i zabezpieczenia scian jest zalezny od gtebokosci wykopu i warunkéw
hydrogeologicznych. Generalng zasadg w nawigzaniu do zasad BHP jest, aby przy gtebokosciach
wiekszych niz 1 m, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia, wszystkie wykopy posiadaty pionowe
$ciany odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach suchych i poétzwartych dopuszcza sie
deskowanie azurowe.

2.9.3. Uwagi i zalecenia

Przed przystgpieniem do budowy nalezy zapoznac sie z projektem. Ewentualne zapytania
lub wyjasnienia odnoszace sie do projektu udzielane beda w ramach nadzoru autorskiego. Przy
wykonaniu  wykopéw i stwierdzeniu kolizji z innymi sieciami nalezy powiadomi¢ Inwestora,
a nastepnie projektanta.

Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy zapozna¢ sie ze wszystkimi uzgodnieniami
i opiniami technicznymi, ponadto wykona¢ dokumentacje fotograficzng w celu pdziniejszego
odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego.

Aby zapewnic wiasciwy przebieg prac wykonawczych i odpowiednig jakos$¢ prac montazowych,
Zleceniodawca winien powierzy¢ wykonanie robdét wykonawcy przeszkolonemu w technologiach
zaproponowanych w powyzszym opracowaniu, roboty ziemne, konstrukcyjne, spawalnicze, oraz
odbiory techniczne realizowac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robédt
budowlano-montazowych” cz. | i Il ze szczegélnym uwzglednieniem wytycznych producentéw
materiatéw i urzadzen oraz polskich norm, nadzér nad robotami powierzy¢ osobie uprawnionej do
sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie, przeszkolonej w zakresie oferowanych
technologii, poszczegdlne odbiory dokonaé przy wspoétudziale uzytkownikéw terenu, sieci, urzadzen.

UWAGA !l!

Projektant nie odpowiada za szkody wynikte z powodu niezgodnosci pomiedzy stanem
uzbrojenia podziemnego wskazanym na podktadzie geodezyjnym, a stanem faktycznym oraz za
szkody powstate w wyniku nie zastosowania sie wykonawcy roboét budowlano-montazowych do
tresci ustalen zawartych w niniejszym opracowaniu projektowym.

Przed przystgpieniem do budowy nalezy zapoznac¢ sie z uzgodnieniami oraz uwagami
dotyczgcymi skrzyzowan z pozostatym uzbrojeniem podziemnym.

WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYMAGAJA WCZESNIEJSZEGO
UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM

Opracowat: mgr inz. Rodryk Swierczok

Spis rysunkdw:
Rys.1.1.0Orientacja;

Rys.2.1.Projekt Zagospodarowania Terenu;
Rys.3.1.Profil sieci wodociggowej cz.1;
Rys.3.2.Profil sieci wodociggowej cz.2;
Rys.4.1.Pompownia wody DN2000.
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