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Watbrzych, dn. 16.07.2021 r.
STAROSTA WALBRZYSKI
Aleja Wyzwolenia 20-24
58-300 WALBRZYCH

Znak sprawy: SGN.6630.28.2021

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 16.07.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 2052)

Budowa sieci wodociggowej dla zadania pn.: Ujecie wody
powierzchniowej na potoku Lesk wraz z pompownig wody

i rurociggiem ttocznym dla potrzeb nasniezania stadionu w Czarnym
Borze".

Gmina Czarny Bér, obreb nr 0002 Czarny Bér, dz.: 271/3, 272, 273,

Przedmiot narady:

tokalizacia:| ¢ >g8/5, 288/7, 288/10, 288/11, 288/14, 780/4, 780/6
Skiadaiacy wniosek:| HYDROMIKS MARCIN KRYROWICZ
Jacy | ul. Stoneczna 3, 58-500 Staniszéw
: GMINA CZARNY BOR
Inwestor:

< ul. Gtéwna 18, 58-379 Czarny Bér
Projektant:| RODRYK SWIERCZOK Inne upr.: budowlane: 595/01/DUW

Matgorzata Juchniewicz - Inspektor

FpeWodic oy Wydziat Geodezji i Kartografii

Sposob przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 07.07.2021r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedfoiony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

Stanowisko Przewodniczacego:
1. Uzgodnienie traci waznosc¢ gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takze organ
nadzoru budowlanego powiadomig o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji:
- o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 r,,
- o warunkach zabudowy,
- o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 0 zatwierdzeniu projektu budowlanego,
- 0 pozwoleniu na budowe.
2. O wystapieniu w/w przypadkdéw (pkt 1) inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ bezzwtocznie tutejszy Organ.

3. Wszystkie odstgpstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagajg dodatkowego uzgodnienia w tutejszym Organie.
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4. Przed wejsciem w teren nalezy uzyskac zgode wtascicieli gruntéw na utozenie przewoddéw uzbrojenia
podziemnego na ich nieruchomosciach.

5. Inwestorzy s3 obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac
geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektéw budowlanych wymagajgcych pozwolenia na budowe.

6. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
inwentaryzacje powykonawczg (w przypadku przewoddéw podziemnych przed ich zasypaniem).

7. Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.

8. Prace ziemne w miejscach zblizeri z punktami osnowy geodezyjnej nalezy prowadzi¢ recznie. W przypadku
naruszenia znakéw osnowy geodezyjnej w toku prac ziemnych, inwestor zobowigzany jest do naprawienia
szkody poprzez zlecenie odtworzenia potozenia znaku uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego,
po uprzednim uzyskaniu informacji w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

o potrzebie odtworzenia znaku.

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sig nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 462.341-1016, 462.341-1044,
462.341-1045, 462.341-1046, 514130.2.5004, 514130.2.5004, 514131.2.5021, 514131.2.5021.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytu Stanowisko :
Lp. g 7 e & Imie i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 | DSS OPERATOR SPOtKA AKCYINA Uzgodniono pozytywnie Tadeusz Dabrowski
Bez uwag

elektroniczny

2 | NETIA SA Z SIEDZIBA W WARSZAWIE Uzgodniono pozytywnie z uwagami Pawet Lewkowicz

elektroniczny Opinia robocza - zatacznik do protokotu nr 6630.28.2021
z dnia 12.07.2021 r.

3 | ORANGE POLSKA DOMENA HURT Uczestnik nieobecny na naradzie Jacek Bakota
DOSTARCZANIE | SERWIS UStUG Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie
WYDZIAt EWIDENCJI | ZARZADZANIA Kdbrdymiachiies:

DANYMI O INFRASTRUKTURZE WROCLAW
elektroniczny

4 | PSG SP.Z 0.0 ZAKtAD WE WROCLAWIU Uzgodniono pozytywnie z uwagami Krzysztof Olszewski
GAZOWNIA W WALBRZYCHU Zatacznik nr: PSGWR.0149.431.10444.21
elektroniczny z dnia 14.07.2021 .

5 | STAROSTWO POWIATOWE Uzgodniono pozytywnie Mariola Kobylarz
WYDZIAt ADMINISTRACII Bez uwag

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWILANEJ
| GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI
elektroniczny

6 |STAROSTWO POWIATOWE Uczestnik nieobecny na naradzie Jacek Michalik
WYDZIAL INFRASTRUKTURY POWIATU Przedstawiciel Urzedu nie uczestniczyt w naradzie
| OCHRONY SRODOWISKA koordynacyine).
elektroniczny

7 | TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Uzgodniono pozytywnie z uwagami Krzysztof Krahl
ODDZIAt W WALBRZYCHU Zatacznik nr: OMD4/NK-SP/KK/28/2021
elektroniczny z dnia 15.07.2021 r.
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8 | URZAD GMINY CZARNY BOR Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny Przedstawiciel Urzedu nie uczestniczyt w naradzie
koordynacyjnej.
4 9 | WALBRZYSKIE PRZEDSIEBIORSTWO Uzgodniono pozytywnie z uwagami Grzegorz Pawlowicz
WODOCIAGOW | KANALIZACII Zatacznik do protokotu
SPOLKA Z 0.0.
elektroniczny
HydroMiks
Uczestnik nieobecny na naradzie Marcin Kryrowicz

Sktadajgcy wniosek

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wylacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Matgorzata Juchniewicz, Inspektor,
Wydziat Geodezji i Kartografii

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 poz.2052 t.j). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg byc zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegéinosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. 2 2020 poz.2052 t.j) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 p0z.2052 t.j).
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12-07-2021
OPINIA ROBOCZA

zalgeznik do narady koordynacyjnej 28/2021

Dotyczy Budowa sieci wodociggowej dla zadania pn.: Ujecie wody powierzchniowej na
potoku Lesk wraz z pompownig wody i rurociggiem tlocznym dla potrzeb nasniezania
stadionuw Czarnym Borze".

.Dokumentacja projektowa uzgodniona z ponizszymi uwagami:

1;

2

Rurocigg wtérny 4xhdpe fi 40 ( $wiatlowéd miedzymiastowy) wielootworowy, moze by¢ nie
oznaczona taSmg ostrzegawcza.

Roboty w miejscach kolizyjnych wykonywaé recznie, ostroznie, obowigzuje strefa ochronna
urzadzen telekomunikacyjnych po 1 metrze z kazdej strony.

Wykopy w miejscach kolizyjnych winny by¢ oszalowane ( zabezpieczone ) przed obsunigciem sig
ziemi.

Zblizenia i skrzyzowania podziemnych urzadzeh z urzgdzeniami telekomunikacyjnymi nalezy
wykonaé zgodnie z obowigzujgcg norma ZN-96 TP S.A.-004 i ZN-96 TP S.A.-011.

W miejscach zblizeh zachowaé odstgp ( zgodnie z normg ) w poziomie od zewngtrznych krawedzi
studni kablowych i ciggdéw kanalizacji teletechniczne;j.

W przypadku uszkodzenia urzadzen telekomunikacyjnych bgdacych wiasnoscig Netia SA. kosztami
naprawy i poniesionych strat obcigzony zostanie wykonawca robét wraz z inwestorem.

Co najmniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczecia przedmiotowych rob6t nalezy
zlozyé pisemne powiadomienie, lub elektronicznie nadzory@netia.pl

Roboty zanikowe w miejscach kolizyjnych podlegaja przed zasypaniem sprawdzeniu przez
przedstawiciela Netia SA. i podlegajg odbiorowi. Nadzor oraz odbiér prac jest odptatny.

Odpisy niniejszego pisma Adresat dotaczy do wszystkich egzemplarzy dokumentacji dla robét
okreslonych w nagtéwku. ;

Uwagi dodatkowe:

Kanalizacja wtérna NETIA na PZT oznaczona jest jako 4t. Skrzyzowania i zblizenia w 3 miejscach
odcinek 7,9,16. Wymagane protokoly oraz dokumentacja zdjgciowa robét zanikowych.

Imi¢ i nazwisko osoby wystawiajace]j uzgodnienie: Pawel Lewkowicz

I'el 335 540 628
(_Aévg hand
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Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu
ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroctaw

tel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06

Gazownia w Watbrzychu Narada koordynacyjna
ul. Wroctawska 2, 58-309 Watbrzych

tel. (74) 84 27 451

gazownia.walbrzych@psgaz.pl

Wasz znak: ... SGN.6630.28.2021... Watbrzych, ...14.07.2021r.
Nasz znak: PSGWR.0149.431.10444.21

Dot.: Budowa sieci wodociagowej ul. Kamiennogérska w Czarnym Borze.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu,
Gazownia w Watbrzychu informuje, ze podczas narady dokonano sprawdzenia przedtozonej
dokumentacji w zakresie kolizji z naszg infrastrukturg gazowg. W zwigzku z tym nalezy
dostosowac sie do ponizszych wytycznych, w ktérych informujemy ze:

W obszarze objetym zakresem opracowania w/w. inwestycji zlokalizowana

jest czynna sieci gazowa:
e niskiego ciSnienia ......... . % SAIRRRE I ee SR Ses e s e ol
e S$redniego ci$nienia ......... DO ool s R R T T e
e podwyzszonego Sredniego cisnienia ...... BRIt e s i i
e projektowana sie¢ gazowa ...... JOII bt v b i e S PR AT B s

2 Dla istniejgcej czynnej sieci gazowej nalezy zachowaé wiasciwe strefy kontrolowane
wg Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z  dnia 26.04.2013r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe
(Dz. U. poz. 640 z dnia 04.06.2013 r.).

3. W odlegtosci < 1m od osi sieci gazowej nie_wolno prowadzi¢ robét ziemnych
sprzetem mechanicznym zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003 r.).

4. Miejsca zblizen i skrzyzowan z ww. siecig nalezy zabezpieczy¢é zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.

5. W wyniku prowadzonych rob6ét nie moze nastgpi¢ znaczne wyptycenie
ani zagtebienie istniejagcego gazociggu. Istniejgce studzienki na sieci gazowej
nalezy podnies¢ do poziomu projektowanego chodnika lub drogi. W przypadku
zmiany niwelety terenu zaprojektowa¢ i wykona¢ przetozenie gazociggu na
witasciwg gteboko$¢, na wiasny koszt, po uprzednim uzyskaniu warunkéw
w Gazowni w Watbrzychu.

Polska Spolka Gazownictwa sp z 0.0, ul Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow
Oddzial Zaktad Gazowniczy we Wroclawiu, ul Zigbicka 44 50-507 Wroctaw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowre, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakiadowy 10 488 917 050 zt
www psgaz pl
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6. Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb wykluczajgcy uszkodzenie sieci gazowej
lub urzgdzen gazowych.

7. W przypadku uszkodzenia sieci gazowych lub urzgdzenia gazowego Inwestor
ponosi koszty:

e usuniecia uszkodzenia;

e strat gazu spowodowanych uszkodzeniem;

e przekroczenia mocy umownej na punktach wejscia do systemu
dystrybucyjnego,

e odszkodowania dla odbiorcéw z tytutu przerw w dostawie gazu;

e naprawy urzgdzen pomiarowych na punktach wejScia do systemu
dystrybucyjnego.

8. Ponadto informujemy, ze sieci gazowe budowane we wcze$niejszych latach z rur
stalowych posadowione sg na gtgbokosci od 1m do 1,5m, natomiast sieci gazowe
wykonane z polietylenu posadowione sg na nastepujgcych gtebokosciach:

e minimalne przykrycie dla przytgczy wynosi 0,6m;
o dla gazociggéw w terenie zabudowanym (np. w ulicy) — 0,8m;
e dla gazociggéw poza terenem zabudowanym (np. w gruntach ornych) — 1m.

9. Nie wyklucza si¢ istnienia innych sieci gazowych nie wskazanych na planie
sytuacyjno - wysokos$ciowym, ktére nie byty zgtoszone do odbioru w PSG sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu, Gazownia w Watbrzychu i nie zostaty
zainwentaryzowane zar6wno przez PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
we Wroctawiu, Gazownia w Watbrzychu, jak i przez firme geodezyjna.

10. O terminie rozpoczecia rob6t nalezy bezwzglednie powiadomié pisemnie
-Gazowni¢ w Walbrzychu ul. Wroctawska 2, 58-309 Watbrzych,
-Dziat Stacji i Sieci Gazowych, ul. Wroctawska 2, 58-309 Watbrzych.

Cato$¢ prac zwigzanych z projektowang inwestycig prowadzié w porozumieniu
i pod nadzorem w/w Gazowni / Dziatu.

11.  Kazdorazowe odkrycie czynnej sieci gazowej nalezy przed zasypaniem zgtosi¢ do
Gazowni w Watbrzychu.

12.  Podczas wykonywania rob6t ziemnych w przypadku uszkodzenia tasmy
ostrzegawczej nalezy jg przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

13.  Niniejsza opinia jest wazna do dnia ...14.07.2022r. o ile wcze$niej nie zostanie
rozpoczeta przedmiotowa inwestycja.

Starszy
. Yol Elektronicznie
Krzysztof. podpisany przez
rrrszten ! . Krzysztof.Olszewski2
Olszewski2 pata: 2021.07.14
12:00:36 +02'00'
Otrzymuja:
1. Adresat

2. PSGsp.zo.o.

Polska Spolka Gazownictwa sp z 00, ul Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow
Oddzial Zaktad Gazowniczy we Wrectawiu, ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroctaw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5262496411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy 10 488 917 050 zt
www psgaz pl




TAURON Dystrybucja 5.A. ’
Qddziat w Watbrzychu L \
ui. Piotra Wysockiego 11, 58-300 Wathrzych ’
Infolinia: +48 32 606 0616

info@tauren-dystrybucja.pl TAURON

Watbrzych, A5 o7 2021 r.
Starostwo Powiatowe w Watbrzychu
Wydziat Geodezji, Kartografii
i Gospodarki Nieruchomosciami
Aleja Wyzwolenia 22
% 58-300 Watbrzych
Numer opinii: OMD4/NK-SP/. XK 1.2 % 12021

Numer tematu SGN.6630. Z2&. 2027
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Przedstawiona dokumentacja projektowa zostaje zaopiniowana wg. punktéw C‘A..D ...........................
A. Zgodnie z uwagami zawartymi w PISMIe ZNaK .................c..eeveereeeeereeeeesreerreereeeees .

OB .o e i thimnd g animas

B. Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucia S.A. nalezy wykonaé recznie, zgodnie
z obowigzujgcymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczerstwo oséb i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Walbrzychu o nadzér branzowy.

C. Przed przystapieniem do prac w odleglosci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spélkg eksploatujgcy sieé. Odleglosci powyzsze dotycza réwniez
uzycia dzwignic, liczac odlegto$é od najdalej wysunigtej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie naruszaé ustojéw stupdw linii jw.,
Inaczej bgdg musialy by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

D. Nalezy zachowaé minimaling odleglosé projektowanych sieci podziemnych od istniejgcych fundamentéw stupéw
linii energetycznych:

= liniinN - 1m,
= linii SN - 2m,
- linii WN - 5m

E. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzgtem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci
mniejszej niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

F. Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé recznie, zgodnie
z obowigzujgcymi normami. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg -
nalezy zaprojektowac jako przejécie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego
przepustu rurowego wychodzgcego 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowaé nastepujgce srednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o érednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

Zabezpieczenie kabli wykonaé zgodnie z wytycznymi do zabezpieczenia kabli (podane na drugiej stronie).

G. Dla kolidujgcych urzgdzeh nalezy wystapié o wydanie warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu

H. Nieaktualna mapa do celéw projektowych ................ e L e W ot I

Opiniowat: ..... /'A,;/ ........




WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zabezpieczyé dzielong rurg
ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnig / wjazd / chodnik / o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowa¢ nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dia kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystgpowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robét ziemnych sprzetem
mechanicznym w odlegtoéci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna
odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sig¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylgczenia odpowi€dnich urzadzen energetycznych oraz ustalic
nadz6r stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejagcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykonywaC z zachowaniem szczegéinych $rodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystapienia niewystarczajgcej gigbokosci potozenia istniejacych kabli energetycznych — zgodnie
z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych utrudnieri technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢
mozliwos¢ przefozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany
niwelety gruntu nalezy przewidzie¢ przefozenie urzadzeri na normatywne giebokosci. W takim przypadku nalezy
wystapic z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetyczne;.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieplowniczej itp.) z istniejacymi kablami
SN, nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny
(stanowigcy element dokumentacii projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i dlugosci
rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Uwagi dia Wykonawcy

- Wykonawca moze przystapi¢ do robét prowadzonych w strefie sieci energetycznych po uprzednim pisemnym
powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem powolujac sie na numer uzgodnienia. Powiadomienie winno zawieraé:
nazwe i adres wykonawcy prac, telefon kontaktowy, informacje o charakterze prac, termin wykonania pracy, osoby
odpowiedzialne za nadzér techniczny.

Pismo nalezy kierowaé na adres:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Watbrzychu
Wydziat Eksploatacji

ul. Wysockiego 11

58-300 Watbrzych

- W przypadku uszkodzenia urzgdzen elektroenergetycznych bedacych w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A,,
wobec przedsigbiorstwa prowadzacego roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie
kalkulacji powykonawczej sporzadzonej przez TAURON Dystrybucja S.A.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowaé si¢ urzadzenia elektroenergetyczne i teletechniczne
niebedgce wtasnoscia TAURON Dystrybucja S.A.
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Temat nr: SGN.6630. /¢ 2021

Przedstawiona dokumentacjg projektows uzgadnia si¢ w zakresie usytuowania istniejacych komunalnych urzadzet, sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej eksploatowanych przez Watbrzyskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp.
z 0. 0. w Watbrzychu pod nastgpujacymi warunkami i uwagami:

1. Nalezy zachowa¢ odpowiednie odleglosci skrajni obiektéw budowlanych od eksploatowanej przez WPWiK zgodnie
z wymaganiami technicznymi przedstawionymi przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyj-
nej INSTAL:

1.1 w zeszycie nr 3 pn.: ,, Wymagania techniczne - warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociaggowych”,

1.2 i/lub w zeszycie nr 9 pn.: ,,Wymagania techniczne - warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacji sani-
tarnej” zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa;

2. przystgpienie do robét ziemnych w obrgbie czynnej sieci eksploatowanej przez WPWiK Sp. z 0. 0. moze sie rozpo-
cza¢ po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie odpowiednich stuzb eksploatacyjnych oraz przedstawieniu harmono-
gramu robét;

3. prace w rejonie miejsc zblizen i skrzyzowan z urzadzeniami eksploatowanymi przez WPWIiK Sp. z 0. o. nalezy pro-
wadzi¢ recznie (zaleca si¢ wykona¢ przekopy kontrolne w celu dokladnego rozpoznania potozenia istniejacych urza-
dzefi;

4.  prowadzenie przedmiotowego przedsigwzigcia nie moze spowodowaé znaczacego wyplycenia, ani zaglebienia istnie-
Jacych urzadzen eksploatowanych przez WPWiK Sp. z 0. 0.;

5. jezeli w trakcie rob6t nastapia zmiany niwelety terenu nad istniejacymi urzadzeniami eksploatowanymi przez

WPWiK lub (w wyjatkowych sytuacjach) zaistnieje konieczno$¢ przebudowy urzadzef, koszty zwiazane

z odpowiednim zabezpieczeniem, badZ przebudowg ponosi Inwestor;

na przebudowe sieci nalezy opracowa¢ projekt budowlano-wykonawczy i uzgodni¢é w WPWiK Sp. z 0. o.

na przebudowg sieci powinno by¢ zawarte, przed rozpoczgciem prac budowlanych, porozumienie;

projekt porozumienia na przebudowg sieci lub urzadzer przygotuje WPWiK Sp. z 0. 0. na wniosek Inwestora;

jezeli podmiot prowadzacy roboty budowlane, uszkodzi urzadzenia lub sieci eksploatowane przez WPWiK Sp. z 0. o.,

przedsigbiorstwo bedzie egzekwowaé od Inwestora wymdg naprawienia szkody oraz dochodzié zwrotu utraconych

korzysci z tytulu niemozliwosci §wiadczenia ustug na rzecz odbiorcow

10. WPWiK Sp. z 0. 0. nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne kolizje projektowanych obiektéw z nie zinwentary-
zowanymi i nie wskazanymi na mapie sieciami;

11. proponowane rozwigzania projektowe oraz technologia prowadzenia robét nie moga powodowaé nadmiernych utrud-
nieft w eksploatacji urzadzefi wodociggowych i kanalizacji bedacych w uzytkowaniu WPWiK Sp. z o. o.

12. Uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty jego dokonania.
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