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Zadanie : Remont i Renowacja Zabytkowego Muru Miejskiego
Adres : 66-600 Krosno Odrzanskie, ul. Pocztowa, dziatka nr 159/4
Inwestor : Gmina Krosno Odrzanskie , ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzanskie

Ogolna charakterystyka obiektu i rob6t budowlanych

1. Ogodlna charakterystyka obiektu.
Remontem i renowacja objety jest zabytkowy mur z cegly gotyckiej o tgcznej
dtugosci 36,90m . Grubo$¢ muru na tym odcinku jest zréznicowana : od 60 do
85 cm. Wysoko$¢ muru ok. 3,70m od poziomu terenu. W czesci pétnocnej
mur ulegt zawaleniu na dtugosci ok. 8m. Od strony zachodniej do muru
przylegajg prywatne pawilony handlowe z dachami ptaskimi krytymi papa. Od
strony wschodniej do muru przylegajg prywatne budynki gospodarcze z
drewna i blachy. W obszarze przylegania tych obiektéw nie przewidziano prac
budowlanych.
Wszystkie roboty budowlane bedg prowadzone pod nadzorem
dyplomowanego konserwatora zabytkow.
Technologia robét — tradycyjna.

2. Charakterystyka robot budowlanych

2.1.Wstepne prace przygotowawcze : zapewnienie nadzoru archeologicznego oraz nadzoru
dyplomowanego konserwatora dziat sztuki , ustawienie rusztowania ,odgruzowanie
zawalonego odcinka muru , usuniecie roslinnosci porastajgcej mur

2.2. Roboty murowe — czyszczenie cegiet z rozbiorki zawalonej czesci muru, miejscowa
wymiana uszkodzonych cegiet w licu muru, odbudowa zawalonej czesci muru i
przemurowanie korony muru , usuniecie starych spoin i spoinowanie muru , czyszczenie
chemiczne i oczyszczanie Scierne lica muru technikg piaskowania wirowego Rotec , oktady
odsalajgce, hydrofobizacja korony muru.

2.3. Roboty dekarskie —wykonanie opierzen z blachy miedzianej od strony zachodniej,
uzupetnienie pokrycia dachowego w papy termozgrzewalnej w rejonie obrébek blacharskich

Uwaga : Podane w kosztorysie i przedmiarze ilosci robét majag charakter pogladowy.
Rzeczywiste ilosci przedmiarowe bedg ustalane podczas wykonywania prac
budowlanych przy udziale dyplomowanego konserwatora dziet sztuki i inspektora
nadzoru inwestorskiego. Z tego wzgledu umowa o roboty budowlane powinna
przewidywac rozliczenie robét w wariancie kosztorysowym a nie ryczattowym.
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Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Kp Z RAZEM

Roboty przygotowawcze

Roboty murowe

Roboty dekarskie

PHIWIN =

Wyw6z gruzu ceglanego

RAZEM netto

VAT

Razem brutto
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/Roboty przygotowawcze
1|KNR-W 2- |Nadzér dyplomowanego konserwatora dziet sztuki - analogia kpl
d.1/01 0114-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-01 Nadzér archeologiczny - analogia kpl
d.1{0119-03
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR-W 2- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.1/02 1603-01
220 m?2 220.000
RAZEM 220.000
4|KNR-W 2- |Reczne usuniecie roslinnosci (krzewoéw i porostéw) z korony i lica muru - |szt.
d.1/01 0101-04 |analogia
5 szt. 5.000
: RAZEM 5.000
5/KNR-W 4- |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy w sasiedztwie muru oraz jego m?2
d.1|/01 0545-02 |ponowny montaz po zakonczeniu prac - cze$¢ pdtnocna muru
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
6/KNR-W 4- |Rozebranie obrébek z blachy ocynk. na potaczeniu dachu i muru - analo- |m2
d.1|01 0545-08 |gia
2:8 m?2 2.800
RAZEM 2.800
7|TZKNBK VI |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na koronie muru - analogia m2
d.1/-139
8.2 m2 8.200
RAZEM 8.200
2|Roboty murowe
8/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw z wtérnej zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach o |m2
d.2{0701-02 powierzchni odbicia do 5 m2 - analogia
19.6 m2 19.600
RAZEM 19.600
9|TZKNBK IV |Reczne rozebranie zawalonej czesci muru w jego czesci nadziemnej - m3
d.2|-542 strona potnocna - analogia
18.2 m3 18.200
RAZEM 18.200
10| TZKNBK IV |Reczne rozbiérka obluzowanych cegiet na koronie muru - 2 warstwy - m2
d.2|-541 analogia
Krotnos¢ = 2
34.6 m?2 34.600
. RAZEM 34.600
11| TZKNBK IV |Reczne oczyszczenie cegly z zaprawy wapiennej z wybraniem do odzysku |szt.
d.2|-570 i ulozeniem w kozly - przyjeto 50% cegiet do odzysku
3600 szt. 3600.000
RAZEM 3600.000
12| TZKNBK IV |Naprawa powierzchni muréw przez wykucie uszkodzonych cegiet na gteb. |msc
d.2{-101 1/2 ceg.i wstawienie nowych na zaprawie Remmers Grundputz lub podob-
nej analogia
16 msc 16.000
RAZEM 16.000
13| TZKNBK IV |Mury z cegly gotyckiej na zaprawie wapiennej o grub. ponad 1 ceg. - jako |m3
d.2|-44 odbudowa zawalonej czesci muru - skiad zaprawy ustali¢ z konserwatorem
zabytkéw - przyjeto 50% cegiet z odzysku
17.7 m3 17.700
RAZEM 17.700
14| TZKNBK IV |Mury z ceg.got.-elem.wyk.w odrebnej robocie: murowanie korony muru m3
d.2|-42 (czapy) na zaprawie wapiennej - przyjeto 50% cegiel z odzysku - analogia
2.49 m3 2.490
RAZEM 2.490
15|TZKNBK Wykucie starych spoin na zaprawie wapiennej na giebokosé 3 cm murow |m2
d.2|VIIl 05-141 |z cegly zabytkowej - mury gladkie
114.2 m?2 114.200
RAZEM 114.200
16| TZKNBK IV |Spoinowanie murdw gtadkich z cegly gotyckiej zaprawg Remmers Restau- |m2
d.2|-229 riermortel RM lub podobng
114.2 m?2 114.200 .
RAZEM 114.200
17| TZKNBK Czyszczenie murdw gtadkich preparatem biobdjczym Remmers Grunbe- |m?2
d.2|VIIl 05-147 |lag Entferner lub podobnym - - analogia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
114.2 m?2 114.200
RAZEM 114.200
18| TZKNBK Czyszczenie chemiczne muréw gtadkich preparatem Remmers Fassa- m2
d.2|VIIl 05-147 |denreiniger Paste Clean lub podobnym -analogia
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
19|KNNR-W 3 |Oczyszczenie Scierne muréw z cegly technika piaskowania wirowego Ro- |m?2
d.2|1201-01 tec - analogia
114.2 m?2 114.200
RAZEM 114.200
20| TZKNBK Okfady odsalajace z pulpy celulozowej na przyziemnych partiach muru - |m?2
d.2|VIIl 05147 |analogia
36.2 m2 36.200
RAZEM 36.200
21|TZKNBK Scalenie kolorystyczne elementéw lica muru farba krzemianowa - analogia [m2
d.2{XV 0106-01
24.4 m2 24.400
RAZEM 24.400
22|KNR 0-26 |Hydrofobizacja powierzchni korony muru poprzez smarowanie preparatem |m2
d.2|0640-03 Funcosil SL lub podobnym - analogia
27.7 m?2 27.700
RAZEM 27.700
3|Roboty dekarskie
23|NNRNKB |Obrébka blacharska od strony zachodniej - przy szerokosci w rozwinieciu |m?2
d.3|202 0533-02|ponad 25 cm z blachy z miedzi gr. 0,5mm
7.26 m?2 7.260
RAZEM 7.260
24| KNR-W 4- |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie |m2
d.3|01 0519-01 |papa wierzchniego krycia wzdtuz obrobek blacharskich - pas szerokosci 0,
5m - strona zachodnia
12.4 m?2 12.400
RAZEM 12.400
4/ Wywdz gruzu ceglanego
25/KNR-W 4- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kon- |m3
d.4|01 0109-17 |strukcji ceglanych na odlegto$é 1 km
9.8 m3 9.800
RAZEM 9.800
26| KNR-W 4- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kon- |m3
d.4{01 0109-20 |strukcji na kazdy nastepny 1 km
Krotno$é = 5
9.8 m3 9.800
RAZEM 9.800
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 Roboty przygotowawcze
1|KNR-W 2-01 |Nadzér dyplomowanego konserwatora dziet sztuki -  |kpl 1

d.1{0114-01 analogia
2|KNR 2-01 Nadzér archeologiczny - analogia kpl 1

d.1/0119-03
3|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokoscido 10 |m2 220

d.1{1603-01 m
4/KNR-W 2-01 |Reczne usuniecie roslinnosci (krzewodw i porostow) z |szt. 5

d.1/0101-04 korony i lica muru - analogia
5|KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy w sgsiedzt- |m2 14

d.1|0545-02 wie muru oraz jego ponowny montaz po zakonczeniu

prac - czes$¢ pétnocna muru

6|{KNR-W 4-01 |Rozebranie obrobek z blachy ocynk. na potgczeniu |m2 2.8

d.1/0545-08 dachu i muru - analogia
7|TZKNBK VI - |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na koronie |m?2 8.2

d.1{139 muru - analogia

=B
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Roboty murowe
8|KNR 4-01 Odbicie tynkéw z wtdérnej zaprawy cementowo-wa- |m2 19.6
d.2|0701-02 piennej na Scianach o powierzchni odbicia do 5 m2 -
analogia
9|TZKNBK IV - |Reczne rozebranie zawalonej czesci muru w jego m3 18.2
d.2|542 czesci nadziemnej - strona potnocna - analogia
10|TZKNBK IV - |Reczne rozbiérka obluzowanych cegiet na koronie  |m2 34.6
d.2|541 muru - 2 warstwy - analogia
Krotnos¢ = 2
11|TZKNBK IV - |Reczne oczyszczenie cegly z zaprawy wapiennej z  |szt. 3600
d.2|570 wybraniem do odzysku i utozeniem w kozly - przyjeto
50% cegiet do odzysku
12|TZKNBK IV - |Naprawa powierzchni muréw przez wykucie uszko-  |msc 16
d.2|101 dzonych cegiet na gieb. 1/2 ceg.i wstawienie nowych
na zaprawie Remmers Grundputz lub podobnej ana-
logia
13|TZKNBK IV - |Mury z cegly gotyckiej na zaprawie wapiennej o m3 17.7
d.2|44 grub. ponad 1 ceg. - jako odbudowa zawalonej czesci
muru - skiad zaprawy ustali¢ z konserwatorem zabyt-
kéw - przyjeto 50% cegiet z odzysku
14|TZKNBK IV - |Mury z ceg.got.-elem.wyk.w odrebnej robocie: muro- |m3 2.49
d.2|42 wanie korony muru (czapy) na zaprawie wapiennej -
przyjeto 50% cegiel z odzysku - analogia
15|TZKNBK VIII |Wykucie starych spoin na zaprawie wapiennej na gte- |m?2 114.2
d.2|05-141 boko$¢ 3 cm muréw z cegly zabytkowej - mury gtad-
kie
16| TZKNBK IV - |Spoinowanie muréw gtadkich z cegly gotyckiej zapra- |m2 114.2
d.2|229 wa Remmers Restauriermortel RM lub podobna
17| TZKNBK VIII |Czyszczenie muréw gtadkich preparatem biobodjczym |m?2 114.2
d.2|05-147 Remmers Grunbelag Entferner lub podobnym - -
analogia
18| TZKNBK VIII |Czyszczenie chemiczne muréw gtadkich preparatem |m2 1
d.2|05-147 Remmers Fassadenreiniger Paste Clean lub podob-
nym -analogia
19|KNNR-W 3 Oczyszczenie $cierne muréw z cegly technikg piasko-|m?2 114.2
d.2{1201-01 wania wirowego Rotec - analogia
20| TZKNBK VIII |Oktady odsalajace z pulpy celulozowej na przyziem- |m?2 36.2
d.2|05-147 nych partiach muru - analogia
21|TZKNBK XV |Scalenie kolorystyczne elementdw lica muru farba m?2 24.4
d.2|0106-01 krzemianows - analogia
22|KNR 0-26 Hydrofobizacja powierzchni korony muru poprzez m2 27.7
d.2/0640-03 smarowanie preparatem Funcosil SL lub podobnym -
analogia
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3 Roboty dekarskie
23|NNRNKB 202 |Obrobka blacharska od strony zachodniej - przy sze- |m?2 7.26
d.3|0533-02 rokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy z miedzi
gr. 0,5mm

24| KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - |m?2 12.4
d.3|0519-01 jednokrotne pokrycie papg wierzchniego krycia

wzdiuz obrobek blacharskich - pas szerokosci 0,5m -

strona zachodnia
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4 Wywéz gruzu ceglanego
25|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gru- |m3 9.8
d.4|0109-17 zu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtosé
1 km :
26| KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gru- |m3 9.8
d.4|0109-20 zu z rozbieranych konstrukcji na kazdy nastepny 1
km
Krotnosc = 5
| Ogdétem warto$¢ kosztorysowa robét
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