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3 /".'__;_ f ZALECENIA POKONTROLNE
,.,/:/‘.’“
Na po&‘éﬁ\mﬁwfﬂlcm wynikajacych z przeprowadzonej kontroli przestrzegania
i stosowania przepiséw dotyczacych ochrony zabytkéw i opieki nad zabytkami, w stosunku
do muréw miejskich w Krofnie Odrzafiskim, zlokalizowanych przy ul. Szkolnej,
na dzialce oznaczonej ewidencyjnie or 159/4, wpisanych do rejestru zabytkéw pod nr 288,
decyzjz Wojewddzkiego Konssrwatcia Zabytksw 2 dala 12.04.19561 &, Bédaeyeh wlasiioseia
Gminy Krosno Odrzadskie, stosownie do art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw i apiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2187, ze zm.),
w zwigzlcu z ustaleniem, ze zabytek znajduje si¢ w nieodpowiednim stanie zachowania,
Lubuski Wojewddzki Konserwator Zabytlow wydaje zalecenia pokontrolne obejmujgce
wykenanie nastgpujacych prac; -

1. usunigcie drobnej roslinnosei porastajacej korong 1 lico murdw;

2. usunigcie drobnych drzew i krzewow rosnacych w poblizu mury, ktérych przyrost

moze naruszac strulcture mur;

Prace wymienions w minbeis 1 12 nalet

v wykonad w terminid do 21 8adsiE 20185

3. zabezpieczenie korony muréw poprzez -uzupetnienie cegiel lub przemurowanie
zniszczonych fragmentéw muru przy uzyciu cegiet nawigzujgcych do istniejacych pod
wzglf;dem formatu, faktury i kolorystyki oraz wykonanie warstwy izolacyjnej na
koronie murdw w celu zabezpieczenia igj przed szkodliwym dzialaniem warunkaw
atmosferycznych;

4. ndprawd lida mMuili poprzéz miéjscowe uzupelnienie ubytkéw cegiel oraz spoin za
pomocg materialu oraz zapraw zblizonych do substancii oryginatu;

3: usuniecie spoinowania z zapraw z znaczng zawartoseia cementu przyczyniajacych sie
do destrukc]i cegiet w licu 1 koronie murdw;

6. usuniecie tymczasowego zadaszenia z blachy w odcinku pélnocnym muru
i przer‘nurowhanie zwalonego odeinka w tej czesei murn;



Prace wymienione w punitach 3 — 6 nalezy wykonad w ferminie do 31 grudnia 2019 1.

Niniejszych zalecern nie nalefy traktewaé jako pozwolenia na prowadzenie prac
przy obiekcie zabythowym.

Zgodnie zdyspozyciq art. 4 cytowangj ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad
zabytkami ochrona zabytkdw polege w szczegdlnosei na podejmowaniu przez organy
administracji publicznej dzialari majgeych na celu zapobieganie zagrozeniom moggcym
spowodowac uszczerbek dla wartoéei zabytkéw, udaremnianie niszezenia i niewlasciwego
iﬁorz‘ystania z zabytkdw oraz zapewnienie warunkéw umozliwiajgcych trwale zachowanie
zabytkdw oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie.

Jednocze$nie informuje, ze:

i.

3.

Otrzymuje:

ikiv whrew obowiazicowi nie yyitonuje zaleceri pokontroinych o ktérych mowa
w_art. 40 ust. 1, podlega karze pienieinei w wysokosci S00 — S0 000 zl., stosownie
do art, 107 & ust, 1 ustawy » ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami;

kontrolowana osoba fizyczna lub lderownik kontrolewanej jednostld
organizacyjnej, w terminie 14 dni od etrzymania zaleceni, moze zglosic pisemnie
umotywowane zasfrzezenia do zaleceii pokontrolnych oraz dodatkowe
wyjasnienie lub przedstawié dodatkowyg dokumentacjeg, stosownie do art, 49 ust. 2

- ustawy 0 ochroaie zabytkdéw i opiece nad zabytkami;

Zgodnie z trescig artykufu 36 ust.1 pkt. 1 i 11 prowadzenie robdt budowlanych oraz
podejmewanie innych dziatan, ktére moglyby prowadzié do naruszenia substanc! lub
zmiany wygladu zabytku wpisanego do rejestru wymaga uzyskania pozwolenia
wojewndzkiego konserwatora zabytkdw w tryhie decyzji administracyinej,

(IJ adresat, w zal. kopia protokotu kontroli z dnia 22.06.2017 1.

aa. (4001) oprac. B. Czechowska, 08.02,2018.
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W odpoWiedzi na ‘whiosek“‘“ dotyczacy zmiany terminu wykonania zalecen
pokontrolnych z dnia 12.02.2018 r. pismo znak: ZN.5142.43.2017[mKOd]-2, w zwigzku
z przeprowadzong w dniu 22.06.2017 r. kontrolg przestrzegania i stosowania przepisow
dotyczgeych ochrony zabytkéw i opieki nad zabytkami muréw obronnych w Krosnie
Odrzanskim, gm. loco, przy ul. Szkolnej - wpisanych do rejestru zabytkdw pod numerem
nr 288, informuje. ze ww. zalecenia wydane zostaly w zwiazku ze stwierdzonym zlym stanem
zachowania zabytku, na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami. Zgodnie z art. 40 ust. 2a ww. ustawy, w terminie 14 dni
od dnia otrzymania zalecen, mozna zglosi¢ pisemnie umotywowane zastrzezenia do zalecen
pokontrolnych oraz dodatkowe wyjasnienia lub przedstawi¢ dodatkowg dokumentacje.
W ustawowym terminie wlasciciel obiektu nie wnidslt zastrzezen do przestanych zalecen
i wskazanego terminu ich realizacji. Ww. ustawa nie przewiduje dopuszczenia zmiany
terminu wydanych zalecen, dlatego tez nie ma mozliwosci ich przedhizenia.

Lubuski Wojewédzki Konserwator Zabytkéw wydal pismem z dnia 12.02.2018 r.
znak: ZN.5142.43.2017[mKOd]-2 zalecenia pokontrolne obejmujgce m.in.:

1. zabezpieczenie korony murdw poprzez uzupeinienie cegiel lub przemurowanie
zniszczonych fragmentéw muru przy uzyciu cegiet nawigzujacych do istniejacych
pod wzgledem formatu, faktury i kolorystyki oraz wykonanie warstwy izolacyjnej
na koronie muréw w celu zabezpieczenia jej przed szkodliwym dzialaniem
warunkow atmosferycznych;
naprawa lica muru poprzez miejscowe uzupeinienie ubytkéw cegiel oraz spoin
za pomocg materiatu oraz zapraw zblizonych do substancji oryginatu;

3. usunigcie  spoinowania z zapraw z znaczng zawartoscia  cementu,
przyczyniajgcych si¢ do destrukcji cegiel w licu i koronie murdw;

4. usunigcie tymczasowego zadaszenia z blachy i odcinku pédinocnym muru
1 przemurowanie zwalonego odcinka w tej czesci muru.

2

Ww. pracg nalezalo wykona¢ niezwlocznie, nie pézniej niz w terminie do 31 grudnia
2019 r. Jak ustalono, na podstawie przeprowadzonej kontroli w dniu 24.06.2020 r., obiekt jest
w ziym stanie zachowania. Jednoczes$nie nadmieniam. ze zly stan zachowania obiektu jest

l.ﬂ



znany wiascicielowi od lat. Stwierdzono. ze widoczne sa luzne cegly. wyplukana spoina,
a takze zastosowana zaprawa na bazie cementu. Fragment murit przy dz. nr 156/3 czgsciowo

zawalil sig. Powyzsze wzgledy stanowig o Loniecznodci niezwlocznego podjecia prac
zabezpieczajacych przy obiekeie, ktore zatrzymaia jego dalszg degradacie.

Mury obronne Krosna Odrzanskiego, z¢ wzgledu na posiadane wartosci zostal wpisany
do rejestru zabytkéw pod nr 288. Ze wzgledu na znaczace wartoéci historyczne i naukowe
zasadne jest podjecie niezbednych dzialai majacych na celu ich zachowanie. Obiekt ten
podlega ochronie i opiece bez wzgledu na stan zachowania, zgodnie z art. 6 ust. 1 p. 1 lit.bic
ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Zgodnie
z dyspozycja art. 4 cytowanej ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami ochrona
zabytkow polega w szczegblnosci na podejmowaniu przez organy administracji publicznej
dzialafi majacych na celu zapobieganie zagrozeniom mogacym spowodowac uszczerbek dla
wartodci zabytkéw, udaremnianie niszczenia i niewlasciwego korzystania z zabytkow oraz
zapewnienie warunkow umozliwiajacych trwale zachowanie zabytkow oraz ich
zagospodarowanie i utrzymanie. Opieka sprawowana nad zabytkiem przez jego wladciciela,
zgodnie z przepisem art. 5 p. 2, p. 31p 4ustawy O ochronie zabytkoéw i opiece nad
zabytkami, polega w szczegblnosci na zabezpieczeniu i utrzymaniu zabytku w jak najlepszym
stanie oraz korzystaniu z zabytku w sposob zapewniajacy trwate zachowanie jego wartosci.
Brak biezacej dbalosci o obiekt, podejmowania jakichkolwiek dzialan zabezpieczajacych
skutkuje pogarszajacym sig stanem zachowania zabytku.

Jednoczesnie przypominam, ze zgodnie z art. 107e ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca
2003 roku o ochronic zabytkéw i opiece nad zabytkami - Kto wbrew obowiazkowi nie
wykonuje zalecen pokontrolnvch. o ktérych mowa w art. 40 ust. 1. podlega karze pienieznej
w wysokodei od 500 do 50 000 zl. Karg pieni¢zna, 0 ktérej] mowa w ust. 1, nakiada
w drodze decyzji organ ochrony zabytkow, ktory wydal zalecenia pokontrolne.

Otrzymuje:
Adresat

a/a (13698) apop 08.02.2021 r.

2
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ZAWIADOMIENIE
O WSZCZECIU POSTEPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Zgodnie z art. 61 § 11 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz zgodnie z art. 107 e ust. 1 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
282 ze zm.).

Lubuski Wojewddzki Konserwator Zabytkow
zawiadamia

0 wszczeciu z urzedu postepowania w sprawie naliczenia administracyjnej kary pienigznej
w zwiazku z niewykonaniem zalecei pokontrolnych przy zabytku, ktdry wpisany jest do
rejestru zabytkéw pod nr 288- mury miejskie w Krosnie Odrzanskim. '

W dniu 12.02.2018 r. Lubuski Wojewédzki Konserwator Zabytkéw, wydat zalecenia
pokontrolne znak: ZN. 5142.43. ’)017[mKOd] 2 w ktérych zalecil wykoname nastepujgcych
prac:

1. usunigcie drobnej roslinnosci porastajqcej korong i lico murow;

2. usunigcie drobnych drzew i krzewéw rosngcych w poblizu mury, kidrych przyrost moze
naruszaé strukture muru;

Prace okreslone w punkcie 1 i 2 nalezato wykona¢ w terminie do 31 grudnia 2018 r.

3. zabezpieczenie korony muréw poprzez uzupelnienie cegiel lub przemurowanie
zniszezonych fragmentéw muru przy uzyciu cegiet nawigzujgcych do isiniejgcych pod
wzgledem formatu, fakiury i kolorystyki oraz wykonanie warstwy izolacyjnej na koronie
muréw w celu zabezpieczenia jej przed szkodliwym dzialaniem warunkdw
atmosferycznych,

4. naprawe lica muru poprzez miejscowe uzupelnienie ubytkow cegiel oraz spoin za
pomocq materialu oraz zaprawy zblizonych do substancji oryginalu;

5. usuniecie spoinowania z zapraw z znaczng zawartosciq cementu przyczyniajgcych sie
do destrukeji cegiel w licu i koronie murow,

6. usunigcie tymczasowego zadaszenia z blachy w. odcinku pdéhocnym  muru
i przemurowania zwalonego odcinka w tej czesci muru.

Prace wymienione w punktach 3 -6 nalezato wykona¢ w terminie do 31 grudnia 2019 r.

Zalecenia, o ktorych mowa w pkt 1 do 6 zostaly objete obowigzkiem uzyskania pozwolenia

wojewodzkiego konserwatora zabytkéw w trybie decyzji administracyjnie na ich

wykonanie.

26 vz a



Ponadto organ konserwatorski pouczyl strong, ze:

-zgodnie z arl. 40 ust. 2a kontrolowana osoba fizyczna lub kierownik kontrolowanej
Jednostki organizacyjnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zalecen, moze zglosié
pisemnie  umotywowane castrzesenia do zalecen pokontrolnych oraz dodatkowe
wyjasnienia lub przedstawi¢ dodatkowq dokumentacje.

- zgodnie z frescig art. 107 e ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipea 2003 roku o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami - Kto wbrew obowigzkowi nie wykonuje zalecen pokontrolnych,
o ltérych mowa w art. 40 ust. 1 podlega karze pienigznej W wysokosci od 500 do 50 000 zl.
Kare pienigzng, 0 ktorej mowaw ust. 1, naklada w drodze decyzji organ ochrony zabytkow,
ktéry wydat zalecenia pokontrolne.

7e wzoledu na fakt, iz strona nie wykonata zalecen pokontrolnych przy zabvtku.
o ktérvch mowa w punktach 3 do 6 o czym $wiadezy nie wystapienie do wojewddzkiego
konserwatora zabytkéw o pozwolenie na wykonanie przedmiotowych _robot. Lubuski
Wojewodzki Konserwator Zabytkéw wszczyna zurzedu postepowanie administracyine w celu
natozenia administracyjnej kary pienieznej zgodnie z art.107e ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca
7003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 22020. 282 ze zm.) : Klo wbrew
obowiqzkowi nie wykonuje zalecer pokontrolnych, o ktérych mowa w art. 40 ust. 1, podlega
karze pieniginej w wysokosci od 500 do 50 000 zi.

Pouczenie

Zgodnie z art. 41 § 1. kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U.
22020. 256 ze zm. ), W toku postgpowania strony oraz ich przedstawiciele i pefnomocnicy maja
obowiazek zawiadomi¢ organ administracji publicznej o kazdej zmianie swojego adresu, w tym
adresu elektronicznego. § 2. W razie zaniedbania obowigzku okreslonego w § 1 dorgczenie
pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

% fon A o s .
Waiswidzkiege

ik £abytRpw

2asiepca Lubuskisg
Kansaryators

Otrzymuje:
1. Adresat
aa ( ). oprac. pfpf... 22. 02.2021
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DECYZJA

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 89, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. d,
art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz.U. z 2021 r., poz. 710, tj. ze zm.), stosownie do § 12 i 13 rozporzadzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r., w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw albo na List¢ Skarbéw Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze
badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz.U. z 2021 r., poz. 81, t. j.), oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r.,
poz. 735, t.J., ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez Gmine Krosno Odrzanskie,
reprezentowang na mocy pelnomocnictwa przez Pana Bogdana Gregora,

Lubuski Wojewédzki Konserwator Zabytkéw
udziela pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich i robot
budowlanych przy murach miejskich w Kro$nie Odrzanskim, wpisanych do rejestru
zabytkow pod nr 288, obejmujacych swoim zakresem dziatania w rejonie ul. Szkolnej, na

dzialce o nr ewid. 159/4, w nastepujgcym zakresie:

Prace konserwatorsko-restauratorskie:

Lico i korona muru

- usunigcie roslinnos$ci z korony i lica muru;

- usunigcie wtormych zapraw tynkarskich i murarskich;

- zniszczenie zywotnosci mikroorganizméw metodg chemiczng z uzyciem $rodka
biobojczego;

- usunigcie silnie zdegradowanych cegiet;

- przemurowanie luznych elementéw murow;

Przy przemurowaniu nalezy odwzorowaé sposéb murowania zachowanych reliktéw okienek
strzelniczych.
- wzmocnienie oslabionych cegiet oraz zapraw;
- oczyszczenie lica muru;
- odsolenie muru;
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- uzupehienie ubytkéw w murze, cegle i spoinach;
- scalanie kolorystyczne elementéw lica muru farbg na spoiwie krzemianowym;

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem dyplomowanego konserwatora dziel sztuki, ktéry

posiada uprawnienia okreslone w art. 37a ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami.

Roboty budowlane:

I.  demontaz prowizorycznego zadaszenia znajdujgcego si¢ nad zawalonym fragmentem
muru na jego péinocnym odcinku;
II.  odtworzenie zawalonego fragmentu muru;
Do odtworzenia muru nalezy wykorzysta¢ zachowane w dobrym stanie technicznym cegly
z zawalonego odcinka z mozliwoscig ich uzupeinienia. Do uzupelnienia nalezy uzyé cegle
o zblizonych wymiarach i fakturze do cegly historycznej.
Prace ziemne nalezy poprzedzi¢ badaniami archeologicznymi, na ktore nalezy uzyskaé
pozwolenie Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
II.  przemurowanie korony muru
Sposob wykonania nalezy przedstawi¢, celem uzgodnienia, Lubuskiemu Wojewodzkiemu
Konserwatorowi Zabytkow.
IV.  hydrofobizacja korony muréw

Prace konserwatorsko-restauratorskie zostang wykonane zgodnie z programem prac
pn. ,,Odcinek muru obronnego znajdujgcy si¢ przy ul. Szkolnej w KroSnie Odrzanskim,
XV w. (?)” autorstwa Pauliny Celeckie;.

Roboty budowlane zostang wykonane zgodnie z projektem budowlanym pn. ,,Remont

i renowacja zabytkowego muru miejskiego” autorstwa mgr inz. Bogdana Gregora z kwietnia
2021 r.

Termin waznosci pozwolenia: 31 grudnia 2026

Niniejsze pozwolenie, stosownie do § 12 i 13 rozporzadzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r., wydaje si¢ pod warunkiem
spelnienia przez inwestora nast¢pujacych obowigzkow:

e zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkow o terminie rozpoczecia
i zakonczenia wskazanych w pozwoleniu dziatan,

e prowadzenia prac pod nadzorem dyplomowanego konserwatora dziel sztuki, przy
czym imie, nazwisko, adres oraz dokumenty potwierdzajgce posiadane do$wiadczenie
osoby sprawujacej nadzor konserwatorski nad inwestycja nalezy wskazaé przed
przystapieniem do realizacji prac, co najmniej 14 dni przed przystgpieniem do
realizacji prac,

o obowigzku kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru
inwestorskiego przez osoby spelniajagce wymagania, o ktéorych mowa w art. 37c
ustawy,

o przekazania wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkéw nie pdzniej niz
dni przed dniem rozpoczecia robot budowlanych, a w toku robotybudowl
dni przed dokonaniem zmiany osoby:

16, 12. 2011

terminie 14



o imienia, nazwiska i adresu osoby kierujacej robotami przy zabytku albo

wykonujgcej nadzor inwestorski, WIARG

w Krn -
W AT (

o dokumentéw potwierdzajacych spetnianie przez te osobe wymagariio ktorychi'

mowa w art. 37c ustawy, tel. BE
o o$wiadczenia osoby, o przyjeciu przez te osobe obou‘?i‘é{il%d““kiéfo\ﬁ%ta
robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego,

o zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw o terminie podjecia
okreslonych czynnosci zwigzanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni
przed dniem rozpoczgcia tych czynnosei,

e niezwlocznego zawiadomienia  wojewddzkiego konserwatora zabytkow
o0 zagrozeniach lub nowych okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia robét
budowlanych,

o dokonanie innych, wskazanych w sentencji niniejszej decyzji dzialan,

e W zwigzku z realizacjg inwestycji nalezy zapewni¢ badania archeologiczne, ktérych
zakres irodzaj w mysl art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami ustala Lubuski Wojewodzki Konserwator Zabytkow
wylgcznie w takim zakresie, w jakim roboty budowlane albo roboty ziemne lub
zmiana charakteru dotychczasowej dziatalnosci na terenie, na ktérym znajduja sig
zabytki archeologiczne, zniszcza lub uszkodzg zabytek archeologiczny. Inwestor
przed rozpoczgciem prac winien uzyska¢ pozwolenie Lubuskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie badan archeologicznych w drodze decyzji
administracyjnej, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami. Pozwolenie nalezy uzyskaé co najmniej 14 dni przed rozpoczeciem
inwestycji,

e dokonania odbioru koncowego wykonanych prac przy udziale przedstawiciela
Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

uzasadnienie

W dniu 23.04.2021 r. do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Zielonej
Gorze wplyngt wniosek (uzupetniony 09.09.2021 r.) zlozony przez Gmine Krosno
Odrzanskie, reprezentowang przez peilnomocnika Pana Bogdana Gregora, w sprawie
pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich i robot
budowlanych przy fragmencie muréw miejskich w Krosnie Odrzanskim, na odcinku
ul. Szkolnej, na dziatce nr ewid. 159/4.

Mury miejskie w Krosnie Odrzanskim zostaly objete ochrong konserwatorska na
podstawie wpisu do rejestru zabytkow pod nr 288, decyzja Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkow w Zielonej Gorze z 12 kwietnia 1961 r. i zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy
0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami podlegajg ochronie bez wzgledu na stan
zachowania. Zgodnie z artykutem 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami prowadzenie badan konserwatorskich, prac konserwatorskich i robot budowlanych
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow wymaga uzyskania pozwolenia wojewédzkiego
konserwatora zabytkéw w trybie decyzji administracyjne;.

Prace nad budowg muréw obronnych Krosna rozpoczgto pod koniec XIII w.
Uwarunkowania topograficzne (Odra i jej starorzecza) zdecydowaly o ksztalcie
sredniowiecznego zalozenia jako owalne, zwezajace si¢ ku potudniowi. Mury obro
w linii dzisiejszych ulic: Stonecznej, Murnej, Menniczej, Bankowej, ALlpOWC_],E. ZROA
1 lqczy}y si¢ z umocnieniami zamku poiozonego w polnocno wschodmej cze;sc1

krosnienski. HI




rozstawione byly nieréwnomiernie, liczniej w potudniowo-zachodniej i wschodniej czesci
murow. Droga tranzytowa przechodzita przez Krosno od potudnia bramg Glogowska
1 umieszczong w péinocno-zachodniej czgsci brama Odrzafskg. W XV w. w péinocno-
wschodniej partii zostata przebita trzecia brama — Kamienna. O pracach remontowych
prowadzonych przy murach informujg przekazy zrédtowe z lat 1574-1576. W 1639 r.
w czasie wojny XXX-letniej, Szwedzi wzmocnili fortyfikacje budujgc zewnatrz murdow
bastiony ziemne i szanice. Po wojnie XXX-letniej znaczenie obwarowan upadto i przestano je
remontowac. W 1721 r. mury istnialy jeszcze na calym obwodzie, ale na odcinkach
péinocnym i potudniowo-zachodnim, w miejscu wewnetrznych uliczek przymurnych,
pojawily si¢ przystawione do muréw domy. Wieksza cz¢$¢ muréw obronnych, baszt i bram
miejskich ulegta rozbiérkom dokonywanym w XIX w., zwlaszcza w jego drugiej potowie.
Programy rozbiorkowe, ktére dokonczyly dzieta likwidacji muréw obronnych w Krosnie,
prowadzone byly w latach 1871-1872 oraz w 1893 r., a takze po zniszczeniu Krosna
w 1945 r. Do dzi§ zachowaly si¢ fragment poinocny wraz z reliktami baszty wzdhuz ul.
Stonecznej oraz fragment wschodni przy ul. Szkolne;.

Fragment muru wzdtuz ul. Szkolnej, ktéry objety jest wnioskiem, ma 37 m dtugosci.
Na podstawie ogl¢dzin przeprowadzonych w dniu 27.10. 2021 r. ustalono, ze mur pokryty jest
roslinnodcig: samosiejkami, chwastami, pnacymi roslinami ogrodowymi. W czesci péinocne;j
odcinek muru ulegt zawaleniu. Fragment ten zostal prowizorycznie zabezpieczony blacha
falistg. Wigkszos¢ cegiet korony muru ulegla obluzowaniu. Lico muru posiada ubytki
zaprawy i fug oraz wysypujace sie cegly.

Wymienione powyzej wzgledy przemawiaja za konieczno$cig przeprowadzenia prac
konserwatorsko-restauratorskich oraz robot budowlanych w pelnym zakresie. Projekt
budowlany B. Gregora pn. ,,Remont i renowacja zabytkowego muru miejskiego” z kwietnia
2021 r. oraz program prac konserwatorsko-restauratorskich autorstwa P. Celeckiej przewiduje
wzmocnienie muru, jego naprawg i uzupelnienie, a takze uczytelnienie i ekspozycje.
Planowane prace pozwola zabezpieczy¢ zabytkows substancje przed zniszczeniem.
Utrwalenie i wzmocnienie struktury oraz zabiegi restauratorskie pozwola na zachowanie
zabytku dla przysztych pokolen. Jednakze w tresci decyzji wprowadzono warunki konieczne
do spelnienia w trakcie realizacji inwestycji, dla zapewnienia prawidtowego przebiegu
procesu konserwatorskiego, zwigzanego z przywroceniem obiektowi waloréw i utrzymaniem
jego wartosci, zgodnie z zasadami ochrony zabytkéw. Wskazano rowniez konieczno$é
prowadzenia prac pod nadzorem dyplomowanego konserwatora dziet sztuki. Ponadto, przy
wykonywaniu prac ziemnych, z uwagi na istniejace na tym terenie warstwy kulturowe nalezy
zapewni¢ badania archeologiczne, na ktérych prowadzenie nalezy uzyskaé pozwolenie
Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Do wprowadzenia warunkéw w decyzji upowazniaja konserwatora zabytkéw m.in.
przepisy cyt. wyzej rozporzgdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
2 sierpnia 2018 r., a takze zapisy art. 4 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,
ktéry stanowi, ze ochrona zabytkéw polega w szczegolnosci na podejmowaniu przez organ
administracji publicznej dziatan, majacych na celu zapobieganie zagrozeniom mogacym
spowodowac uszczerbek dla wartosci zabytku.

Wobec powyzszego na podstawie na podstawie art. 36 ust. 1. pkt 1, art. 89 pkt 2, art.
91 ust. 4 pkt 4, art. 7 pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 11 lit. d ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami, oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku(]Tdk/s

£) (] l
postgpowania administracyjnego, orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzjl G

Informuje sig, ze:
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1. Wojewodzki Konserwator Zabytkow, zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 23 hpcl \QO& P
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o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, moze wznowié postepowanié
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1 okolicznosci, mogace doprowadzié do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

2. pozwolenie moze by¢ cofniete lub zmienione w razie ujawnienia, po jego wydaniu,
nowych okolicznosci, ktore mogg mie¢ wplyw na zakres prowadzenia wskazanych
W pozwoleniu prac, robét, badan, innych dziatan, stosownie do § 12 i 13 wyzej cyt.
rozporzadzenia.

3. pozwolenie wojewddzkiego konserwatora zabytk6w nie zwalnia z obowigzku
uzyskania przed przystapieniem do PIaeobjftysr PQzwoleniem zgod wymaganych przez
przepisy odrgbne, w szczegdlnosci ]

Sl ;;:;/

] .q,ri.xim)“tfd Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w Warszawie za posrednictwem ~T5& uskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia, chyba, ze przepisy prawa powszechnie
obowigzujgcego stanowig inaczej.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
Decyzja staje sie ostateczna i prawomocna z dniem dorgczenia organowi administracji
publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze
stron postgpowania. Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia
odwotania, jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekty
si¢ prawa do wniesienia odwolania.

Zgodnie z art. 107d ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami: kto bez pozwolenia albo niezgodnie z zakresem lub warunkami okreslonymi
w pozwoleniu wojewddzkiego konserwatora zabytkéw podejmuje dziatania o ktorych mowa w
art. 36 ust. 1 pkt 1-5, podlega karze pienigznej w wysokosci od 500 do 500 000 z1

LUBUBKI WOJEWODZKI

KONS 'ﬂWVPZ BYTKOW
Otr%&nuje: dr Batbare Bidliff{s-Kopeé

.)) Adresat na adres pelnomocnika:

Pan Bogdan Gregor, Zaklad Ustug Budowlanych, Dychéw 11A, 66-627 Bobrowice + 3 €gz. proj bud.
i egz. programu prac rest.-konser.
a/a (4363, 10710) abal, 10.12.2021 r. Y

Nie podlega oplacie skarbowej na podstawie

art. 2 ust. 1 p. 2 ustawy z dn. 16.11.2006 .

o oplacie skarbowej (Dz. U. 22016, poz. 1827 ze zm.)
inspektor ochrony zabytkéw A Balcerowiak

—WUOZ Zielona Gora

6. 12. 201

(Spawic
wydanego pozwolenia, a nastepnie zmienié je lub cofnagé, w drodz,e_':_decyiz(j'i';‘Eje‘vz,élii’, :
W trakcie wykonywania robét okreslonych w pozwoleniu wystapily *nowWe fakty loosnie




Dychow, dnia 16.04.2021 r.

Oswiadczenie Projektanta

Oswiadczam , ze projekt budowlany remontu i renowacji zabytkowego muru
miejskiego w Kro$nie Odrzarnskim przy ul. Szkolnej dziatka nr 159/4 zostat opracowany
zgodnie z przepisami, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej.

Bogdan Gregor

mgrinz. Bolc
projektant v 5484
anstrul
vpr.bud. ar WEBFRPT 38/801ZG




URZAD WOJEWODZEKI STAROS TV

W ZIELONEJ GORZE Zielona Gora, dnia ..
66-600
) tel. 68 3 j
Nr ewid. WBPP/N 58/89/ZG . e-mail: se @powisl ] ”,_{,

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § . 4.2 § 6.3 §7
oraz § 13 ust. 1 pkt. . 2 lit. ..o rozporzadzenia Ministra Gospodarki Te-

renowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodziélnych

funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel Bogdan. G R EG OR

magister insvnier budownictwa

urodzony dnia ... 02.maja.l1958r= Kargowa .

posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej funkeji o

projektanta

konstrukcyjno-budowlane]

w specjalnosci:

oraz jest upowazniony do:

1/ sporzgdzania projektéw w zakresie rozwizzad konstrukcy jno-
budow Ianye¢h pudynk o I THey dlﬁi"'"b‘ti"c'l'ﬁwI'i"""Z""’WI"S,'EZ'EH‘IB"m""'li'I;Ll pa
weztdw i staevji kolejowych , drdg oraz lotniskowych drig
startowych 1 manIpilacy iy e, Hostow,  budewl i Hydroteeh—
nicznych 1 melioracji wodnych.

2/ sporzgdzania w budownictwie oséb fizycznych projektow
“W-rakresie-ToZwiazah--architektonicznychs s
a/ budynkoéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji
e DR G KT bW Fypowyeh i owtarzalayeh -innych-budynk ow-...

oraz sporzidzania plandw zagospodargwania dziatki
................. Zwi%zanychzrealizaca%tychbudyﬁkgw &

3/ .m.budownictwie 0s6b fizycznych- do kierowania, nadzorowaniia
i kontrolowania budowy i robdt, kierowania i kontrolowanis
SMytwarzanida.konstrukcyinych elementdw budowlanych oraz
ocenisnia i badania stanu technicznego obiektéw budowlanydh.
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Podpls jest pradiowy
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INZYNIEROW

BLUOOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-EN5-YHZ-M7X *

Pan Bogdan Gregor o numerze ewidencyjnym LBS/B0O/0278/01

adres zamieszkania Dychdéw 11a, 66-627 Bobrowice

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-03 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.arg.p! lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



66-600 Kf
ul.

tel. 68 383 02 1

Informacja Dotyczgca Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrow )2 36

Podstawa opracowania :

- Ustawa d dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 , poz. 1126
z pézn. zmianami)

- Rozporzadznie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informagji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. nr 120, poz.1126)

Nazwa i adres obiektu budowlanego :
Remont i renowacja zabytkowego muru miejskiego w Kros$nie Odrzanskim
przy ul. Szkolnej , dz. bud. nr 159/4.
Nazwa inwestora :
Gmina Krosno Odrzanskie ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrz.
Imie i nazwisko projektanta :
Bogdan Gregor, zam. Dychéw nr 11A, 6-627 Bobrowice
Czes¢ opisowa . |
1. Zakres robét dla catego przedsiewzigcia budowlanego oraz kolejnoéé realizacji
poszczegolnych obiektow :
Roboty zwigzane z realizacjg tego przedsiewziecia nalezy prowadzi¢
w nastepujgcej kolejnosci :
- prace przygotowawcze : ogrodzenie palcu budowy, ustawienie tablic
informacyjnych i ostrzegawczych
- odgruzowanie zawalonego fragmentu muru
- przemurowanie zawalonej cze$ci muru
- przemurowanie czapy w koronie muru
- czyszczenie chemiczne i mechaniczne lica muru
- uzupetnienie brakujgcych cegiet i spoinowanie muru
- impregnacja hydrofobowa muru
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie przedmiotowej dziatki znajdujg sie przylegajgce do muru budynki ustugowe i
gospodarcze.
3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Elementami ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg :
- roztadunek materiatéw budowlanych

- prace z uzyciem dzwigu



4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych.

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu — ryzyko uderzenia zawiesiem lub
przenoszonym przedmiotem

- roboty prowadzone na wysoko$ci ponad 3 m od powierzchni terenu — ryzyko upadku
- prace muszg by¢ prowadzone z rusztowania

- roboty prowadzone z uzyciem sprzetu o napedzie elektrycznym - ryzyko porazenia
pradem lub uszkodzen ciata od cze$ci wirujgcych

- praca ze sprezarkg — ryzyko uderzenia strumieniem powietrza lub $cierniwa

- praca z materiatami chemii budowlanej — przestrzegac¢ zalecen producenta tych
materiatow

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy nowo przyjmowani do pracy podlegajg szkoleniu wstepnemu z zakresu
BHP zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Podczas szkolenia pracownik powinien byé
zapoznany z wystepujgcymi zagrozeniami oraz metodami zabezpieczen przed tymi
zagrozeniami. W przypadku wystepowania prac szczegdlnie niebezpiecznych prace te
powinny by¢ wykonywane bezposrednio pod nadzorem pracownika wyznaczonego przez
kierownika budowy.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych.

6.1. Roboty rozbiérkowe

- przy uzyciu mtotéw i przecinakéw stosowac okulary ochronne i rekawice robocze.
6.2.Roboty murarskie.

- praca z rusztowania

- przebywanie na koronie muru tylko w pasach zabezpieczajgcych przed upadkiem

6.3. Prace z elektronarzedziami.

- przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan wtyczki i kabla zasilajgcego

- obwody zasilania elektronarzedzi powinny by¢ wyposazone w zabezpieczenia gwarantujgce
samoczynne wytgczenie w przypadku zwarcia.

6.4. Ochrona p.poz.

Na terenie budowy urzadzi¢ punkt wyposazony w podstawowe $rodki gasnicze.

6.5. Odziez robocza i sprzet ochrony osobiste;.

- przy pracach w ktérych wystepuje zagrozenie odpryskami (kucie, szlifowanie, ciecie)
stosowac okulary ochronne oraz rekawice robocze.

- przy pracach o duzym natezeniu hatasu stosowac na uszy tlumiki hatasu

- na stanowiskach o duzym zapyleniu stosowac zabezpieczenia drég oddechowych i oczu
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projektu architektoniczno-budowlanego remontu i renowacji zabytkowego

miejskiego w Kros$nie Odrzanskim przy ul. Szkolnej dziatka nr 1503 ERIERIVRLIRYPATS

. Lokalizacja i zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze obejmuje remont i renowacje zabytkowego muru miejskiego
(obronnego) przy ul. Szkolnej w Kro$nie Odrzanskim . Przedmiotowy mur zostat wpisany do
Rejestru Zabytkdéw pod nr 288. Mur zlokalizowany jest wzdtuz granicy dziatki nr 159/4.

2. Podstawa opracowania.

2.1

2.2

2.1,

2.2.

2.3.

2.4

3.

Zalecenia Pokontrolne — Pismo Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw nr
ZN.5142.43.2017(mKOd)-2 z dnia 12.02.2018 r.

Pismo Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr ZN.5142.99.2020 (MKOd)
Z dnia 19.02.2021 o braku mozliwosci zmiany terminu wykonania prac.

Zawiadomienie o Wszczeciu Postepowania Administracyjnego - Pismo Lubuskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow nr ZN.51423.5.2021(Kary)-1 z dnia 25.02.2021 r.
Zlecenie Inwestora z dnia 04.03.2021 obejmujgce wykonanie prac projektowych
zwigzanych z remontem przedmiotowego muru.

Inwentaryzacja budowlana oraz ocena stanu technicznego przedmiotowego muru
wykonana przez Zaktad Ustug Budowlanych -Bogdan Gregor - Dychéw 11A z 2021 r.
Wypis i wyrys z Planu Miejscowego Zagospodarowania lewobrzeznej cze$ci Krosna
Odrzanskiego i Uchwata nr VI/46/15 Rady Miejskiej w Kro$nie Odrz. z dnia 27.04.2015 r.—

w zatgczeniu do wniosku.

Publikacje wykorzystane przy opracowaniu projektu ;

- Archeologia w studiach nad najstarszymi dziejami Krosna Odrzanskiego — Zespot
Redakcyjny : Marlena Magda Nawrocka , Alicja Nowajska, Jerzy Szymczak

- Krosno odrzanskie 1005-2005 — Wspolne dziedzictwo Kultury — Beata Halicka —
Wydawnictwo Instytutowe 2005 r.

- Zamek Piastowski w Krosnie Odrzanskim - Jerzy Szymczak , Michat Ciesielczyk

Wyniki przeprowadzonej kwerendy.

Pierwsze wzmianki pisemne o Kro$nie Odrzanskim pochodzg z roku 1005. Na poczatku XII|
wieku w poblizu osady targowej z inicjatywy Henryka Brodatego zostat 'wybudowany piastowski
zamek obronny. Miasto wraz zamkiem zostato najpierw otoczone watami ziemnymi lecz juz w
roku 1350 zastgpiono je murami ceglano-kamiennymi.

Plan Krosna Odrzanskiego wg Matthiasa z roku 1400 zawiera m.in. uktad obronnych



v,
murdw miejskich — patrz zatgczona rycina. Na planie tym na potudnie odZamku,przeblegalmla

murdw ktérych fragment jest przedmiotem niniejszego opracowania.

P&zZniejsze plany miasta z roku 1721 takze potwierdzajg powyzszg ngahzaq L
Na przestrzeni lat miasto byto trawione licznymi pozarami m in. w latach 1459, 1482, 1631,
1708 i 1945. Efektem tych pozaréw , dziatan wojennych i przebudéw byto znaczne zniszczenie
zabytkowej tkanki miasta w tym muréw obronnych z ktérych do dnia dzisiejszego zachowata
sie tylko znikoma ich czesc¢.

Dotychczas przedmiotowy odcinek muréw miejskich nie byt poddawany renowacji.

Inny fragment murdw miejskich ( przy ul. Stonecznej - rejon dworca PKS) zostat juz poddany

remontowi i renowacji w roku 2016-17 na podstawie Postanowienia LWKZ z dnia 04.06.2014.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu . -

Przedmiotowy odcinek muru znajduje sie w granicy dziatki nr 159/4.

Dziatka ta jaki i sgsiednie przylegajgce do muru dziatki znajduje sie we wiadaniu Gminy krosno
Odrzanskie ul. Parkowa 1. Dziatki te stanowig jednoczes$nie przedmiot dzierzawy dla
prywatnych uzytkownikdéw ktoérzy prowadzg na nich dziatalno$¢ gospodarcza lub uzytkujg
ogrody przydomowe.

Wozdtuz przedmiotowego muru zlokalizowano na przestrzeniu lat ubiegtych kilka przylegajgcych
budowli. Od strony zachodniej do muru przylegajg na dtugosci ok. 29 m murowane budynki
handlowo-ustugowe a od strony wschodniej na dtugosci ok. 14 m budynki gospodarcze
prywatnych uzytkownikow.

Niniejszy projekt nie przewiduje zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu.

. Opis obecnego stanu technicznego muru .

Przedmiotowy mur wykonany jest z cegty ceramicznej petnej typu gotyckiego na zaprawie
wapiennej. Wymiary cegty : 80mm x 130mm x 280mm. Sposob wigzania cegiet w murze :
krzyzykowy. W licu muru wystepujg lokalne wtrgcenia z kamienia narzutowego na zaprawie

wapiennej widoczne na zatagczonych fotografiach.

- catkowita dtugos¢ muru podlegajgca remontowi i renowacji ...................... 36,90 m.
- Wysoko$E muru od pOZiomMU tEIENU..........veiee e et 3,70m
- gruboSC muru w CzesSci NAAZIEMNE].......vviie it 60 — 85cm

W czesci potnocnej muru znajduje sie odcinek gdzie mur ulegt awarii (zawaleniu). Odcinek ten
zostat prowizorycznie ostoniety blachg falistg . Dtugos$¢ zawalonego odcinka muru : ok. 5,80m
Na catej dtugosci korony muru wiekszo$¢ cegiet ulegta obluzowaniu. Dodatkowo na koronie
muru wyrosty trawy i zakrzaczenia przyczyniajgce sie do dalszej destrukcji muru. W poblizu

muru po jego wschodniej stronie rosng krzaki i mtode drzewa samosiejki.
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Mur posiada liczne ubytki cegiet oraz zaprawy . Wystepuja w licu takze Jokalne ‘obluzowania

ot 3t

BuKre ’!H‘i:“?":{ﬁ['}'""’”r’!g'i’-.é" 18411 18ki.

oraz braki cegiet szczegdlnie w rejonie zachowanych otworéw strfé’]ﬁ”ifc‘zyc
Od strony wschodniej wystepuja miejsca gdzie mur pokrywajg place zaprawy cementowej
jako pozostato$ci po wtérnych dobudowach. Od strony zachodniej cze$¢ muru wystajaca

ponad istniejgce dobudowy jest pokryta tynkiem cementowo-wapiennym.

Ocena stanu technicznego muru.

Przedmiotowy mur znajduje sie w bardzo zlym stanie technicznym wymagajqcym
przeprowadzenia w trybie pilnym jego remontu.

Obluzowane cegty na koronie oraz licu muru stanowig zagrozenie dla bezpieczenstwa osob
przebywajgcych w poblizu muru.

Zawalony w czesci pétnocnej fragment muru wymaga odbudowania. Stan fundamentéw muru
w czesci zawalonej bedzie mozna oceni¢ dopiero po jego catkowitym odgruzowaniu .

Na pozostatym odcinku fundamenty muru w stanie dobrym.

Czesci muru wykonane z kamienia narzutowego znajdujg sie w dobrym stanie.

. Zakres prac budowlanych — w nawigzaniu do pisma LWKZ z dnia 12.02.2018 r.

- usuniecie roslinnosci z korony oraz lica muru

- usuniecie drobnych drzew i krzewdw rosngcych w poblizu muru

- zabezpieczenie korony muru poprzez uzupetnienie cegiet lub przemurowanie zniszczonych
fragmentdéw muru przy uzyciu cegiet nawigzujgcych do istniejgcych pod wzgledem formatu,
faktury i kolorystyki oraz wykonanie warstwy izolacyjnej na koronie muru w celu
zabezpieczenia jej przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych

- naprawa lica muru poprzez miejscowe uzupetnienie ubytkéw cegiet oraz spoin za pomoca
materiatu oraz zaprawy zblizonych do substancji oryginatu

- usuniecie ze spionowania zapraw ze znaczng zawartoscig cementu przyczyniajgcych sie do
destrukcji cegiet w licu i koronie muru

- usuniecie tymczasowego zadaszenia z blachy w odcinku pétnocnym muru i przemurowanie

zawalonego odcinka w tej czesci muru

9. Program prac renowacyjno-remontowych.

9.1. Mechaniczne usunigcie roslinnosci z korony i lica muru oraz usunigcie drobnych

drzew i krzewow rosnacych w poblizu muru .

9.2. Przemurowanie zawalonego fragmentu muru.

Pétnocny fragment muru na dtugosci ok. 5,80m ulegt zawaleniu i jest przeznaczony do



9.3.

9.4.
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ponownego przemurowania. W pierwszej kolejnosci nalezy usuna¢ ‘i,Jsdtflﬁj_gjé[C‘.elp_r;owizory.czne
zadaszenie tego fragmentu muru z blachy falistej. Nastepnie v&‘énia)/“:ssﬁkklré‘%iégﬁ sza{/vék])‘ne‘go
odcinka muru nalezy oczysci¢ i posegregowac po czym wezwac Projektanta dla oceny
technicznej stanu fundamentu na zawalonym odcinku muru. W przypadku koniecznosci
naprawy fundamentu ,ktéra wigzataby sie z koniecznoscig wykonania rob6t ziemnych przy
murze, nalezy w pierwszej kolejnosci przeprowadzi¢ badania archeologiczne.

Nowe przemurowanie wykonaé na zaprawie Remmers — Grundputz z zachowaniem ukfadu
spoin i wigzania identycznych jak w istniejacej cze$ci muru. W przypadku braku koniecznej
ilosci cegiet nalezy zastosowaé cegte o zblizonych wymiarach i fakturze pozyskang z

rozbiérek innych budowli nie przedstawiajgcych wartosci historyczne;j.

Naprawa korony muru poprzez wykonanie czapy z cegty.

W pierwszej kolejnosci nalezy usungé luzno zwigzane cegty ostatnibh warstw z koro’n'y‘ |
muru po czym ponownie je przemurowac. Podtoze oczysci¢ , zagruntowaé preparatem
Remmers —Kiesol oraz wykona¢ warstwe izolacyjna z preparatu Remmers Elastoschlamme
2K. Na tak przygotowanym podtozu przemurowac czape z odzyskanych cegiet wg
zatgczonego rysunku nadajac jej spadek ok. 5% w kierunku wschodnim z wykonujgc
obustronne kapinosy na szer. 4cm.

Do przemurowania uzy¢ zaprawy Remmers — Grundutz. Po zwigzaniu zaprawy czape
muru zaimpregnowac preparatem Remmers-Kiesol. Zachowac nalezy istniejgcg rzednag

korony muru tzn. + 3.70 od poziomu terenu.

Renowacja lica ceglanego mu poprzez jego czyszczenie chemiczne i mechaniczne.
Pierwszym etapem powinno by¢ czyszczenie chemiczne muru a dopiero gdy ono nie
przeniesie zadowalajgcych rezultatow nastepnym krokiem bedzie czyszczenie
mechaniczne. Czyszczenie chemiczne przeprowadzi¢ nalezy z uzyciem pasty czyszczacej
Remmers —Fassadenreiniger —Paste Clean FP. Pasta ta usuwa zanieczyszczenia typu
sadza, pyty ,brud przemystowy. Do usuniecia zanieczyszczen biologicznych nalezy uzy¢
srodka Remmers-Grubelag-Entferner . Do usuniecia z lica cegiet resztek zaprawy
cementowej i mleczka cementowego nalezy uzy¢ preparatu Remmers-Clean AC.
Czyszczenie mechaniczne przeprowadzi¢ natomiast technikg rotacyjnego piaskowania
niskocisnieniowego Remmers — Rotec. Technika ta powinna by¢ zastosowana wtedy gdy
czyszczenie chemiczne nie daje spodziewanych rezultatéw. Scierniwem jest tu piasek
odpowiedniej granulacji wprawiany w ruch strumieniem wirujgcego sprezonego powietrza.
Nie zaleca sie uzywania w tej metodzie wody aby niepotrzebnie nie wprowadzac jej w

strukture muru.
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Metoda powyzsza powinna by¢ stosowana ostroznie tak aby nie spowodowac zniszczenia
zabytkowej substancji muru. W trakcie prac nalezy stale kontrolowa¢ wydajnos¢ ,predkosc¢ i

kierunek strumienia $cierniwa tak aby $lizgato sie ono a nie wbijato sie w strukture muru.

Mechaniczne usuniecie wtérnego spoinowania oraz tynkowania ktére zostato
wykonane na bazie cementu.

Elewacja muru od strony zachodniej oraz fragmenty elewacji od strony wschodniej pokryte
sg wtdérng zaprawg cementowo-wapienng przeznaczong do usuniecia. Prace te nalezy
wykonacé ostroznie metodg reczng z uzyciem przecinakow i skrobakdéw tak aby nie naruszyc¢

struktury istniejgcego lica muru.

Naprawa i uzupetnienie spoin w murze.

Po zakonczeniu czyszczenia chemicznego i mechanicznego zostanie wyraznie ukazany
stan spoin w murze. Zniszczone i cze$ciowo wykruszone spoiny nalezy usung¢ recznie na
gtebokosé ok. 3cm. Do wypetnieniu ubytkéw po spoinach nalezy uzy¢ zaprawy Remmers —
Restauriermortel RM. Kolorystyke zaprawy uzytej do fugowania nalezy uzgodnic z

Przedstawicielem LWKZ oraz osobg petnigca nadzér konserwatorski.

Impregnacja powierzchni muru.
Impregnacje powierzchni muru (hydrofobizacje) nalezy wykonac¢ przy pomocy preparatu
Remmers-Funcosil SL. Nakfadanie preparatu nalezy wykona¢ metodg natrysku wg

instrukcji stosowania zatgczonej przez producenta.

10. Wnioski i zalecenia ogdlne.

- stosowane do robot budowlanych materiaty powinny posiadaé atesty i dopuszczenia do
stosowania przy renowacji obiektow zabytkowych

- prace prowadzi¢ zgodnie z regutami sztuki budowlanej pod nadzorem stuzb konserwatorskich
- W razie potrzeby przeprowadzi¢ dodatkowe préby i badania

- wszelkie prace ziemne w rejonie muru nalezy poprzedzi¢ badaniami archeologicznymi
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Zaktad Ustug Budowlanych
Bogdan Gregor
66-626 Dychéw nr 11a

Krosno Odrz. , dziatka nr 159/4

Obiekt

Remont i renowacja zabytkowego muru
miejskiego przy ul. Szkolngj

Nazwa rysunku

Otwor strzelniczy

/\,

Projektant

mgr inz. Bogdan Gregor I

Data | 04.2021

Skala | 1:20 | Nrrys. 61
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