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OPERAT WODNOPRAWNY 

  

 

   TEMAT:     Operat wodnoprawny na wykonanie przejścia siecią wodociągową                       
rurą w technologii przewiertu lub przecisku sterowanego w rurze 
osłonowej pod dnem Jeziora Radomno na terenie działek                  
o numerach: 1, 158/8, 157/23, obręb Radomno, gmina Nowe Miasto, 
powiat nowomiejski i 3108/5, obręb Smolniki, gmina Iława, powiat 
iławski, województwo warmińsko-mazurskie  

   
 
 
 

  ZLECAJĄCY                                Nadleśnictwo Iława 
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   Powiat:   nowomiejski i iławski 
   Województwo:  warmińsko – mazurskie 
  JCWPd:  PLGW200039 
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   Zlewnia bilansowa: Drwęca    
   Region wodny:  Dolnej Wisły 
   Zarząd Zlewni: Toruń 
   Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (siedziba): Gdańsk 
 
         

 
   OPRACOWAŁA:               Siudak Małgorzata Helena PAMIS 
                            Księży Dwór 5, 13-200 Działdowo 

 
 
 
 
 
 

Smolniki, maj 2023 r. 
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SPIS TREŚCI: 

 

 

I. OPERAT WODNOPRANY. 

 

I.1.  WSTĘP. 

1. Podstawa, przedmiot i zakres opracowania.   

2. Dane i materiały źródłowe wykorzystane do opracowania operatu wodnoprawnego. 

3. Podstawy prawne opracowania.     

    

I.2.  CZĘŚĆ OPISOWA OPERATU. 

 

1. Oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu. 

2. Wyszczególnienie: 

      2a.  Celu i zakresu korzystania z wód.   

     2.b.  Rodzaju urządzeń pomiarowych lub znaków żeglugowych.   

     2.c.  Rodzaju i zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód.    

        2.d. Stanu prawnego nieruchomości  usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego 

korzystania z wód z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli, zgodnie z ewidencją 

gruntów i budynków.  

      2.e.  Obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich.           

3. Opis i lokalizacja urządzeń wodnych, w tym nazwa lub numer obrębu ewidencyjnego z 

numerem lub numerami działek oraz współrzędne.   

4.  Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym. 

      4.1.  Wody podziemne.    

      4.2.  Wody powierzchniowe. 

5. Ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. 

5.1. Wody podziemne.  

6.   Ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. 

       6.1.   Wody powierzchniowe.  

      6.2.   Ustalenia wynikające z planu zarządzania ryzykiem powodziowym.  

      6.3.   Ustalenia wynikające z planu przeciwdziałania skutkom suszy.   

       6.4.   Ustalenia wynikające z krajowego programu oczyszczania ścieków.    
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7.  Określenie wpływu korzystania z wód na wody powierzchniowe oraz wody podziemne w 

szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych.  

8. Wielkość przepływu nienaruszalnego, sposób jego obliczania oraz odczytywania jego 

wartości w miejscu zamierzonego korzystania z wód. 

9.  Planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania 

działalności bądź wystąpienia awarii lub uszkodzenia urządzeń pomiarowych oraz rozmiar, 

warunki planowanych do instalacji w tych warunkach, urządzeń istotnych do realizacji 

pozwolenia.          

10. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie 

ustawy o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania korzystania z wód lub 

planowanych do wykonania budowli. 

 

 

11.  CHARAKTERYSTYKA INWESTCYJI.  
 

                 11.1.  Przedmiot opracowania. 

                 11.2.  Stan projektowany. 

                 11.3.  Nawierzchnie. 

               11.4.  Warunki gruntowo-wodne i kategoria geotechniczna. 

              

12.  Opis urządzeń wodnych, w tym położenie za pomocą współrzędnych geodezyjnych oraz 

podstawowe parametry charakteryzujące te urządzenia i warunki ich wykonania. 

13.  Informacja o sposobie zagospodarowania odpadów, które mogą powstać podczas realizacji 

inwestycji.  

14.  Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. 

 

15.     WNIOSKI.    
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ZAŁĄCZNIKI  z częścią graficzną operatu: 

 

1. Mapy do celów projektowych w skali 1:500 z dnia 23.12.2023 r. z lokalizacją działek                       

o numerach: 158/8, 157/23, 1 i 3108/5 oraz Oświadczenie firmy UG Geozet Bogdan Tęcza 

z dnia 29.12.2022 r.                  

2. Mapy do celów projektowych w skali 1:500 z dnia 23.12.2023 r. z lokalizacją działek                       

o numerach: 158/8, 157/23, 1 i 3108/5 oraz z oznaczonym zasięgiem oddziaływania 

planowanego do wykonania urządzenia wodnego. 

3. Pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór wodny w Ostródzie z 

dnia 23.02.2023 r., znak: GD.5.7.434.02.2023.WF z uwagami dotyczącymi realizacji 

zadania pn. „Budowa przyłącza wodociągowego pod dnem Jeziora Radomno w celu 

zasilania obiektu leśniczówki Nowy Ostrów”. 

4. Zgoda ZUK w Mszanowie Sp. z o.o. z dnia 31 stycznia 2023 r., znak: L.dz.26/2023                       

na wykonanie przyłącza wodociągowego oraz dostawę wody pitnej do celów 

gospodarczych ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości Nowy Ostrów                        

dz. nr 3108/5, obręb 0032 Smolniki, Gmina Iława przyłączem wodociągowym podłączonym 

do wodociągu znajdującego się na działce nr 158/8, obręb Radomno, gmina Nowe Miasto 

Lubawskie. 

5. Uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla działek o numerach: 1, 158/8, 157/23 i 3108/5. 

6. Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iława dla 

działki nr 3108/5, obręb nr 2.0032-Smolniki z dnia 30.01.2023 r., znak: RLP.6727.2.8.2023. 

7. Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowe 

Miasto Lubawskie dla działki nr 157/23, obręb Radomno z dnia 26.01.2023 r., znak: 

RI.6727.6.2023. oraz zaświadczenie Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia                                 

26 stycznia 2023 r., znak: RI.6724.22.2023 dla tej działki. 

8. Zaświadczenie Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 26 stycznia 2023 r., znak: 

RI.6724.23.2023 o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

działek o numerach: 158/8 i 1, położonych w obrębie geodezyjnym 0011 Radomno. 

9. Projekt zagospodarowania terenu – przejścia wodociągiem pod Jeziorem Radomno. 

10. Przekroje podłużne i podłużne przejścia wodociągiem pod Jeziorem Radomno. 
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11. Wydruk ze strony internetowej https://polska.e-mapa.net/ z lokalizacją terenu działek                      

o numerach: 158/8, 157/23 i 1, obręb Radomno, gmina Nowe Miasto Lubawskie i 3108/5, 

obręb Smolniki, gmina Iława. 

12. Wydruk ze strony internetowej http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ z lokalizacją 

przyrodniczą działek o numerach: 158/8, 157/23 i 1, obręb Radomno, gmina Nowe Miasto 

Lubawskie i 3108/5, obręb Smolniki, gmina Iława. 

13. Opinia Geotechniczna Rurociąg pod jeziorem Radomno w miejscowości Radomno 

wykonana przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne mgr inż. Daniel Kochanowski w 

lutym 2023 roku. 

14. Materiały opracowane przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie z 

charakterystyką Jeziora Radomno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://polska.e-mapa.net/
http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
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I.1.   WSTĘP. 

 
1.  Podstawa, przedmiot i zakres opracowania.   

 

     Niniejsze  opracowanie wykonano na zlecenie Nadleśnictwa Iława z siedzibą w                                       

14-200 Smolniki, Smolniki 30. 

       
     Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny na wykonanie przejścia siecią 

wodociągową rurą o średnicy 90 mm w technologii przewiertu lub przecisku sterowanego w rurze 

osłonowej o ⌀ 160 mm x 9,5, pod dnem Jeziora Radomno na terenie działki  nr 1,                       

obręb Radomno, gmina Nowe Miasto, powiat nowomiejski oraz przez teren działek o numerach o 

numerach: 158/8, 157/23, obręb Radomno, gmina Nowe Miasto Lubawskie i 3108/5, obręb 

Smolniki, gmina Iława, powiat iławski, województwo warmińsko-mazurskie. 

 

 

             

         Niebieska przerywana kreska – projektowane przyłącze wodociągowe 

 

 

 

     Na terenie Leśniczówki znajduje się studnia, jednakże jej pracownicy nie korzystają ze 

studni, ponieważ woda co chwilę jest niezdatna do picia (przekroczone normy żelaza, manganu, 

bakterie coli i inne dziadostwa). Woda ze studni używana jest wyłącznie do celów sanitarnych, a 

do picia kupowana jest woda butelkowana. 
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     Celem opracowania jest przedstawienie niezbędnych danych o zadaniu inwestycyjnym dla 

przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu przyłącza wodociągowego pod dnem Jeziora 

Radomno jako materiałów koniecznych do wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie 

przejścia siecią wodociągową rurą w technologii przewiertu lub przecisku sterowanego w rurze 

osłonowej pod dnem Jeziora Radomno zlokalizowanego na terenie działki nr 1, obręb 

Radomno, gmina Nowe Miasto Lubawskie oraz na terenie pozostałych działek o numerach: 

158/8 i 157/23, obręb Radomno, gmina Nowe Miasto, powiat nowomiejski i 3108/5, obręb 

Smolniki, gmina Iława, powiat iławski,  województwo warmińsko-mazurskie, niezbędnego do 

zgłoszenia zadania pn. „Budowa przyłącza wodociągowego pod dnem jeziora Radomno w celu 

zasilania obiektu leśniczówki Nowy Ostrów”. 

 

    Ubiegającym się o wydanie  pozwolenia jest samodzielna jednostka organizacyjna Lasów 

Państwowych Nadleśnictwo Iława z siedzibą w 14-200 Smolniki, Smolniki 30. 

 

    Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych 

nie posiadającą osobowości prawnej, reprezentującą Skarb Państwa w zakresie 

zarządzanego mienia i działa na podstawie ustawy o lasach oraz na podstawie przepisów 

wykonawczych do tej ustawy. 

     Z tego powodu Skarb Państwa reprezentowany przez odpowiednie nadleśnictwo Lasów 

Państwowych jest przedsiębiorcą, zarówno w rozumieniu przepisów prawa materialnego (art. 

43 1 KC), jak i prawa procesowego (art. 4792 § 1 KPC). 

     Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 

Skarb Państwa reprezentowany przez odpowiednie Nadleśnictwo Lasów Państwowych 

prowadzi działalność gospodarczą i jest przedsiębiorcą. 

 

     Zgodnie z art. 389 pkt 6 i pkt 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne                                           

(tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 z późn. zm.) na wykonanie urządzeń wodnych oraz na 

prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały 

przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach 

osłonowych lub przepustów, wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.       

     W związku z powyższym, istnieje konieczność uzyskania przez Nadleśnictwo Iława, 

pozwolenia wodnoprawnego w ww. zakresie.      
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     Zgodnie z art. art. 407 ust. 1 ustawy Prawo wodne,  pozwolenie wodnoprawne wydawane 

jest na wniosek Strony.  

 

 

Z treści art. 407 ust.2 ww. ustawy wynika, że do wniosku należy dołączyć:  

 

 operat wodnoprawny z oznaczeniem daty jego wykonania wraz z opisem prowadzenia 

zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych w formie opisowej, 

graficznej, na elektronicznych nośnikach danych jako dokument tekstowy oraz część 

graficzną operatu w postaci plików typu rastrowego (PDF), 

 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana, 

 w przypadku przedsięwzięć, dla których wydano decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa – załącznik 

graficzny określający przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, 

oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, o ile dołączenie 

tego załącznika było wymagane przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o 

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności mapę, o której 

mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r.                                                 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

 wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego 

braku – decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję                          

o warunkach zabudowy, jeżeli są wymagane,  

 ocenę wodnoprawną, jeżeli jest wymagana, 

 wypisy z rejestru gruntów lub uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości 

usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub w zasięgu 

oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych. 

      

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Zgodnie z art. 409 ust. 1, ust. 2 ustawy Prawo wodne, operat na podstawie którego wydaje 

się pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych w postaci przyłącza 

wodociągowego, podczas realizacji zadania polegającego na „Budowie przyłącza 

wodociągowego pod dnem jeziora Radomno w celu zasilania obiektu leśniczówki Nowy 

Ostrów”, powinien zawierać:  

 

I. Część opisowa operatu:   
 

1) oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia jego siedziby i adresu, 

2) wyszczególnienie: 

a) celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód,  

b) rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych, 

c) rodzaju i zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód,   

d) stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu zamierzonego korzystania 

z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i 

adresów ich właścicieli,    

e) obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich, 

3) opis i lokalizację urządzenia wodnego, w tym nazwę lub numer obrębu ewidencyjnego                        

z numerem lub numerami działek oraz współrzędne,      

4) charakterystykę wód objętym pozwoleniem wodnoprawnym, 

5) charakterystykę odbiornika ścieków objętego pozwoleniem wodnoprawnym; 

6) ustalenia wynikające z:  

a) planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, 

b) planu zarządzania ryzykiem powodziowym, 

c) planu przeciwdziałania skutkom suszy, 

d) krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, 

7) określenie wpływu korzystania z wód na wody powierzchniowe oraz wody podziemne a              

w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich 

określonych, 

8) wielkość przepływu nienaruszalnego, sposób jego obliczania oraz odczytywania jego 

wartości w miejscu korzystania z wód , 

9) wielkość średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ) lub zasięgu wód podziemnych, 
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10) planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania 

działalności bądź awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a 

także rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach wraz 

z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania,   

11) informację o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu 

oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń 

wodnych.     

 

II. Część graficzna operatu powinna zawierać:          

1) plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub 

planowanych do wykonania urządzeń wodnych wraz z ich powierzchnią, naniesiony na 

mapę sytuacyjno-wysokościową terenu, z oznaczeniem nieruchomości, 

2) zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wód  

płynących w zasięgu oddziaływania tych urządzeń; 

3) schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych;   

4) schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych.   

 

     Art. 401 ust. 1 ustawy Prawo wodne stanowi, że stroną w postępowaniu o wydanie 

pozwolenia wodnoprawnego jest: 

 

 wnioskodawca  ubiegający się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, 

 podmioty na które będzie oddziaływać zamierzone korzystanie z wód, 

 podmioty znajdujące się w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń 

wodnych. 

 
 

    Jeżeli liczba stron w postępowaniu w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego 

przekracza 10, do stron innych niż wnioskodawca stosuje się art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.  
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     Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawach dotyczących pozwolenia 

wodnoprawnego doręcza się wnioskodawcy na adres wskazany we wniosku oraz zawiadamia 

się pozostałe strony w drodze obwieszczeń, odpowiednio w urzędzie zapewniającym obsługę 

ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej albo siedzibie właściwej jednostki 

organizacyjnej Wód Polskich, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach 

podmiotowych urzędów starostwa powiatowego i urzędów gmin, właściwych ze względu na 

zakres korzystania z wód. 

 

 

                          Niniejszy operat wodnoprawny oraz opis prowadzenia działalności sporządzony w języku 

nietechnicznym, stanowią załączniki do wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego                  

na wykonanie urządzeń wodnych oraz na wykonanie przejścia siecią wodociągową                      

rurą w technologii przewiertu lub przecisku sterowanego w rurze osłonowej pod dnem Jeziora 

Radomno na terenie działek o numerach: 157/23 i 1, obręb Radomno, gmina Nowe Miasto, 

powiat nowomiejski i 3108/5, obręb Smolniki, gmina Iława, powiat iławski, województwo 

warmińsko-mazurskie  

 

      Organem właściwym w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego we wnioskowanym 

zakresie jest na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich tj. w tym przypadku Dyrektor Zarządu Zlewni                            

w Toruniu. 

 

 

Wykonawca operatu: 

 

Siudak Małgorzata Helena PAMIS 

Księży Dwór 5; 13-200 Działdowo 
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2. Dane i materiały źródłowe wykorzystane do opracowania operatu 
wodnoprawnego. 

 

 

 

o Projekt budowlany „Budowa przyłącza wodociągowego pod dnem jeziora Radomno w celu 

zasilania obiektu leśniczówki Nowy Ostrów”. 

o Odwodnienie dróg. Roman Edel. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2009. 

o Zalecenia projektowania, budowy i utrzymania odwodnienia dróg oraz przystanków 

komunikacyjnych. ISBN. Warszawa, 2009. 

o Mapy zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego; Hydroportal ISOK: 

http://mapy.isok.gov.pl/imap/ 

o Atlas podziału hydrograficznego Polski. Praca zbiorowa pod kierunkiem Haliny Czarneckiej. 

Seria Atlas IMGW, Warszawa 2005 r. 

o Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Nowe 

Miasto Lubawskie. 

o Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2015-

2018 z perspektywą na lata 2019-2023. 

o Program Ochrony Środowiska dla Gminy Iława na lata 2019-2022 z perspektywą                             

do 2023-2026.  

o Informacje udzielone przez Wnioskodawcę. 

o Wizja lokalna działek z projektowaną inwestycją o numerach: 1, 158/8, 157/23, obręb 

Radomno oraz 3108/5, obręb Smolniki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bip.umilawa.pl/1585/5381/Program_Ochrony_Srodowiska_dla_miasta_Ilawy_na_lata_2022-2026_z_perspektywa_do_2030_roku/
https://bip.umilawa.pl/1585/5381/Program_Ochrony_Srodowiska_dla_miasta_Ilawy_na_lata_2022-2026_z_perspektywa_do_2030_roku/
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3.   Podstawy prawne opracowania:  

 

 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2021 r.,                      

poz. 1973 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r.  Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 z późn. zm.)  

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu 

zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły, Dz. U. z 2016 r.,                

poz. 1841).  

 Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku                              

z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków korzystania 

z wód regionu wodnego Dolnej Wisły.  

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2021 r., poz.  779 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz. U. 2020, poz.10). 

 Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjęty rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911).   
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I.2.   CZĘŚĆ OPISOWA OPERATU. 

 
1.   Oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i 

adresu.  
 

 

 

 

     Ubiegającym się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest Nadleśnictwo Iława z siedzibą 

Smolniki 30, 14-200, legitymująca się: 

 

 numerem identyfikacji podatkowej NIP: 7440005181,  

 identyfikatorem statystycznym REGON: 510022426. 

 

 

 

Adres nieruchomości na której zlokalizowane będzie urządzenie wodne:  

 

o działki o numerach ewidencyjnych: 1, 158/8, 157/23, obręb 0011 Radomno, gmina 

Nowe Miasto Lubawskie, powiat nowomiejski oraz 3108/5, obręb 0032 Smolniki, gmina 

Iława, województwo warmińsko-mazurskie. 

         

     Zgodnie z informacjami zawartymi w uproszczonych wypisach z rejestru gruntów 

nieruchomości ustalono, że: 

 

o właścicielem działki o nr 1 jest Skarb Państwa, a wykonawcą własności Skarbu Państwa 

i innych praw rzeczowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. 

Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, 

o  właścicielem działki nr 3108/5 jest Skarb Państwa, a Zarządcą Lasy Państwowe 

Nadleśnictwo Iława, Smolniki 30, 14-200 Iława, 

o właścicielem działek o numerach: 158/8 i 157/23jest Gmina Nowe Miasto Lubawskie,   

ul. Podleśna1, 13-300 Mszanowo. 

 
     Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia                   

10 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839),  jako przedsięwzięcie wymagające uzyskania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, w skrócie 

decyzji środowiskowej. 
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 ZABUDOWA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU działek o numerach: 158/8, 157/23 i 1, 

obręb Radomno, gmina Nowe Miasto Lubawskie oraz działka nr 3108/5, obręb Smolniki, 

gmina Iława. 

  
 działka nr 1, obręb Radomno, gmina Nowe Miasto Lubawskie – pokryta wodą 

powierzchniową, tj. Jeziorem Radomno: 

 

 

 

 działka nr 158/8, obręb Radomno, gmina Nowe Miasto Lubawskie – droga gminna 

uzbrojona na wysokości działki nr 157/23 w sieć wodociągową i kanalizację sanitarną: 
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 działka nr 157/23, obręb Radomno, gmina Nowe Miasto Lubawskie – zabudowana działka 

rolna bez mediów: 
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 działka nr 3108/5, obręb Smolniki, gmina Iława – działka z przedmiotowym budynkiem 

leśniczówki stanowiącej siedzibę Nadleśnictwa Iłowo (Wnioskodawcy), uzbrojona na 

wysokości Jeziora Radomno i działki nr 157/23 w sieć elektroenergetyczną,                                     

sieć telekomunikacyjną i sieć wodociągowa prowadząca wodę do budynków z istniejącej 

studni głębinowej: 
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    Powierzchnia poszczególnych działek wynosi: nr 1 – 110,59 ha, nr 157/23 – 0,4536 ha,                                    

nr 158/8 – 0,1783 ha i nr 3108/5 – 25,87 ha.  

 

 

    Dla działki o numerze ewidencyjnym nr 157/23, położonej w obrębie geodezyjnym                 

0011 Radomno obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 

Uchwała Rady Gminy Nowe Miasto Nr III/11/98 z dnia 1998.11.26 w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie w części terenów 

wokół Jeziora Radomno ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Toruńskiego nr 37                            

z dnia 1998.12.24, poz. 230. 

 

 

     Dla działki o numerze ewidencyjnym nr 3108/5, położonej w obrębie geodezyjnym 0032 

Smolniki  obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Uchwała 

nr  XII/108/2003 Rady Iława z dnia 3 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego                

z dnia 28 stycznia 2004 r., Nr 11, poz. 196) zmieniona Uchwałą Nr XXXIX/346/2006 Rady 

Gminy Iława z dnia 31 maja 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. 2006, Nr 102, poz. 1650).    

 

    Działki nr 1 i nr 158/8, położone w obrębie Radomno, nie posiadają obowiązującego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie zostały dla nich wydane decyzje             

o warunkach zabudowy. 

    Ww. działki nie są objęte programem rewitalizacji oraz nie znajdują się w Specjalnej Strefie 

Rewitalizacji.  

 

 

    Wypisy i wyrysy z obowiązujących m.p.z.p dla działek nr 157/23 i 3108/5 oraz zaświadczenie 

o braku m.p.z.p. dla działek nr 1 i 158/8, stanowią załączniki do niniejszego operatu wodno 

prawnego. 

 

     Poniżej umieszczono zrzuty map z lokalizacją przedmiotowych działek względem                 

planów mpzp. 
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2.  Wyszczególnienie: 

2.a.  Celu i zakresu korzystania z wód.    

   

    Prowadzenie przez wody płynące w granicach linii brzegu oraz przez wały 

przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych 

lub przepustów wymaga uzyskania pozwolenia wodno prawnego (art. 389 pkt 9 ustawy z dnia 

20 lipca 2017 r. Prawo wodne). 

 

 

    Przepisy dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do obiektów 

mostowych, rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą, prowadzonych przez wody powierzchniowe w granicach linii 

brzegu oraz przez wały przeciwpowodziowe (art. 17 ust. 3 pkt b ustawy Prawo wodne).  

 

    Celem opracowania jest przedstawienie niezbędnych danych o urządzeniu wodnym jako 

materiałów koniecznych do wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie                         

przejścia siecią wodociągową rurą w technologii przewiertu lub przecisku sterowanego w 

rurze osłonowej pod dnem Jeziora Radomno zlokalizowanego na terenie działki nr 1,                        

obręb Radomno, gmina Nowe Miasto Lubawskie, powiat nowomiejski oraz na terenie 

pozostałych działek o numerach: 

 

o nr 158/8, obręb Radomno, gmina Nowe Miasto Lubawskie, powiat nowomiejski – 

podłączenie przyłącza wodociągowego do istniejącego gminnego wodociągu d110,  

 

o nr 157/23, obręb Radomno, gmina Nowe Miasto Lubawskie, powiat nowomiejski – trasa  

przyłącza wodociągowego w kierunku Jeziora Radomno, 

 

o nr 3108/5, obręb Smolniki, gmina Iława, powiat iławski – koniec przyłącza 

wodociągowego w budynku leśniczówki Nadleśnictwa Iława. 
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     Przedmiotowy przewiert  lub przecisk wchodzi w zakres robót budowlanych niezbędnych do 

wykonania inwestycji, której Inwestorem jest Nadleśnictwo Iława z siedzibą Smolniki 30,                           

14-200 Smolniki, pod nazwą: „Budowa przyłącza wodociągowego pod dnem jeziora 

Radomno w celu zasilania obiektu leśniczówki Nowy Ostrów”. 

     Przedmiotem ww. opracowanie jest dokładne opisanie sposobu i warunków wykonania tego 

przewiertu lub przecisku pod jeziorem Radomno. Celem przedmiotowej inwestycji jest 

uzbrojenie budynku leśniczówki na działce nr 3108/5, obręb Smolniki w podziemną 

infrastrukturę wodociągową, przeprowadzoną pod Jeziorem Radomno, wykonaną w systemie z 

rur polietylenowych oraz jej późniejsza eksploatacja. 

     W związku z powyższym, istnieje konieczność uzyskania przez Wnioskodawcę niniejszego 

operatu, tj. Nadleśnictwo Iława w ww. zakresie pozwolenia wodnoprawnego.          

       

2.b.  Rodzaju urządzeń pomiarowych lub znaków żeglugowych.   

        Nie dotyczy. 

 
2.c.  Rodzaju i zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód. 
    
     Zagadnienia te szczegółowo opisano w punkcie 7 niniejszego operatu natomiast zasięg 

oddziaływania zamierzonego korzystania w wód, obejmujący teren części działek nr 1, 158/8, 

157/23 i 3108/5 z projektowaną inwestycją, oznaczono na mapie do celów projektowych w skali 

1:500  z dnia 23.12.2022 r., stanowiącej załącznik do operatu. 
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2.d. Stanu prawnego nieruchomości  usytuowanych w zasięgu oddziaływania 
zamierzonego korzystania z wód z podaniem siedzib i adresów ich 
właścicieli, zgodnie z ewidencją gruntów i budynków.  

 
 
 

     Stroną postępowania w niniejszej sprawie dotyczącej wydania pozwolenia wodnoprawnego 

w przedmiotowym zakresie są: 

 

o Wnioskodawca niniejszego dokumentu tj. Nadleśnictwo Iława, z siedzibą ul. Lidzbarska 33, 

13-200 Działdowo,  

o Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór wodny w Ostródzie,                                

ul. Mickiewicza 42, 14-100 Ostróda, 

o Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o.o., Mszanowo, ul. Parkowa 2,                   

13-300 Nowe Miasto Lubawskie. 

 

 

 

     Załączony poniżej wycinek mapy przedstawia otoczenie terenu inwestycji z działkami                     

o numerach: 1, 158/8, 157/23, obręb Radomno oraz 3108/5, obręb Smolniki.   
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     W najbliższym otoczeniu projektowanej inwestycji znajduje zabudowa siedliskowa 

miejscowości Radomno, droga gminna, tereny rolnicze, Jezioro Radomno oraz półwysep Nowy 

Ostrów. 

 

 

 

     Mapy do celów projektowych w skali 1:500  z obrębów: Radomno i Smolniki z przedmiotową 

inwestycją i z zasięgiem oddziaływania zamierzonego korzystania z wód, znajdują się w części 

załącznikowej operatu.   
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2.e. Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób  
trzecich.   

 

     Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osób 

trzecich określają przepisy ogólne działu V Rozdziału 1 Budownictwo wodne ustawy z dnia              

20 lipca 2017 r. ustawy Prawo wodne.  

     Zgodnie z ww. ustawą przy projektowaniu, wykonywaniu oraz utrzymywaniu urządzeń 

wodnych należy kierować się zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności 

zachowaniem dobrego stanu ekologicznego wód i charakterystycznych dla nich biocenoz, 

koniecznością osiągnięcia celów środowiskowych, o których  mowa w art. 56, 57, 59 i 61, oraz 

potrzebą zachowania istniejącej rzeźby terenu oraz biologicznych stosunków w środowisku 

wodnym i ekosystemach zależnych od wód. Utrzymywanie urządzeń wodnych należy do ich 

właścicieli i polega na eksploatacji, konserwacji oraz remontach w celu zachowania ich funkcji. 

W kosztach utrzymywania urządzeń wodnych uczestniczy ten, kto odnosi z nich korzyści. 

Ustalenia i podziału kosztów dokonuje na wniosek właściciela urządzenia wodnego, w drodze 

decyzji,  organ właściwy do wydania pozwolenia.  

     W przypadku nienależytego utrzymywania urządzenia wodnego, którego następstwem jest  

zmiana funkcji tego urządzenia, a likwidacja tego urządzenia jest niemożliwa ze względów 

technicznych lub ekonomicznych, właściwy organ Wód Polskich może nałożyć na właściciela, w 

drodze decyzji, obowiązek wykonania urządzeń zapobiegających szkodom.     

Zgodnie z art. 192 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, zakazuje się:   

 niszczenia lub uszkadzania urządzeń wodnych, 

 utrudniania przepływu wody w związku z wykonywaniem lub utrzymywaniem urządzeń 

wodnych,  

 wykonywania w pobliżu urządzeń wodnych robót oraz innych czynności, które mogą 

powodować w szczególności:  

 niedopuszczalne osiadanie urządzeń wodnych lub ich części,    

 erozje gruntu powyżej i poniżej urządzeń wodnych,  

 uszkodzenie wylotów urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania   ścieków do 

wód lub do ziemi, 

 uszkodzenie urządzeń pomiarowych, 

 uszkodzenie znaków usytuowanych na wodach.    
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      Odpowiedzialność w ww. zakresie normuje również Prawo ochrony środowiska                   

w Dziale I Odpowiedzialność cywilna w Tytule VI Odpowiedzialność w ochronie środowiska                       

w art. 322-328. W przypadku wystąpienia szkód wynikających z nieprawidłowego użytkowania 

urządzeń wodnych Zakład zobowiązany jest do ich usuwania na własny koszt.    

  

    Ponadto dla przedmiotowej inwestycji Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

Nadzór Wodny w Ostródzie w piśmie z dnia 23.02.2023 r., znak: GD.5.434.02.2023.WF 

przedstawił uwagi i zalecenia dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji, takie jak: 

 

o przekroczenie Jeziora Radomno wykonać w formie przewiertu sterowanego w rurach 

osłonowych, posadowionego, na głębokości min. 2,0 m od rzeczywistego, pomierzonego 

poziomu (pomiar batymetryczny jeziora Radomno w miejscu przyłącza) trwałego dna do 

górnej krawędzi rury osłonowej, 

o o planowanym terminie rozpoczęcia i zakończenia robót powiadomić należy PGW Wody 

Polskie, Nadzór Wodny w Ostródzie, 

o miejsce przekroczenia oznakować słupkami znacznikowymi po obu stronach jeziora, 

widocznymi także przy poroście traw, 

o wykonać należy powykonawczą inwentaryzację, geodezyjną wykonanych robót i przed 

terminem ostatecznego odbioru dostarczyć do PGW Wody Polskie, Nadzór Wodny                       

w Ostródzie, 

o w przypadku uszkodzenia skarp lub dna, teren przywrócić należy do stanu pierwotnego na 

koszt Inwestora,  

o za wszelkie szkody w stosunku do zarządcy cieku lub osób trzecich powstałe w związku z 

realizacją inwestycji odpowiedzialność ponosić będzie Inwestor, 

o w odniesieniu do działek stanowiących grunty pokryte wodami płynącymi, do których prawa 

właścicielskie wykonuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Inwestor 

zobowiązany jest do zawarcia umowy zgodnie z art. 261 ustawy Prawo Wodne, dotyczącej 

oddania w użytkowanie za opłatą roczna gruntów. 
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     Dodatkowo, Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o.o., Mszanowo, ul. Parkowa 2, 

13-300  Nowe Miasto Lubawskie w piśmie z dnia 31 stycznia 2023 roku, znak: L.dz..26/2023, 

wyraził zgodę na dostawę wody pitnej i do celów gospodarczych ze zbiorowego zaopatrzenia w 

wodę w miejscowości Nowy Ostrów, dz. nr 3108/5, obręb 0032 Smolniki, gmina Iława, pod 

warunkiem podłączenia przyłącza do wodociągu d110 znajdującego się na działce 158/8, obręb 

Radomno, Gmina Nowe miasto Lubawskie pod m.in. nw. warunkami: 

 

 wykonania przyłącza wodociągowego z rury d90 PE100 PN10 SDR17, 

 dostawy wody na zasadach określonych w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulaminie dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków, 

 maksymalny pobór wody nie będzie przekraczać 16 m3/dobę i ciśnienie 40 m sł. wody 

mierzone w układzie pomiarowym, 

 zestaw wodomierzowy zamontowany w specjalnej studzience wodomierzowej 

umiejscowionej na terenie gminy Nowe miasto Lubawskie. Studzienka, w której jest 

zainstalowany wodomierz powinna spełniać następujące warunki:   

o studnia wodomierzowa ze stopniami włazowymi i otworem włazowym min. DN600 

wyposażona w wodomierz sprzężony, 

o temperatura nie niższa niż 40C, 

o wysokość minimum 1,8 m, 

o dobre zabezpieczenie przed dostaniem się osób nieupoważnionych, a zarazem 

dostęp dla osób uprawnionych, 

 rozliczenie za pobraną wodę nastąpi z Zakładem Usług Komunalnych w Mszanowie             

Sp. z o.o., a odbiorca na podstawie: 

 wskazań wodomierza lub, 

 norm zużycia wody określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 

stycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody, 

 warunki dodatkowe: wykonane przyłącze wodociągowe z zestawem wodomierzowym 

przekazać nieodpłatnie na majątek ZUK w Mszanowie Sp. z o.o. Po zakończeniu 

budowy należy dostarczyć do ZUK w Mszanowie mapę inwentaryzacyjną. 

 

Ww. pisma znajdują się w części załącznikowej do niniejszego operatu wodnoprawnego. 
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      W analizowanym przypadku Wnioskodawca ubiegający się o wydanie pozwolenia 

wodnoprawnego zobowiązany jest w odniesieniu do osób trzecich, przestrzegania warunków 

określonych w pozwoleniu wodno prawnym, dokumentacji technicznej oraz pismach 

uzgadniających, dotyczących wykonania przedmiotowego urządzenia wodnego.  

 

 

     Biorąc pod uwagę powyższe, przy zachowaniu wszystkich warunków określonych w 

operacie i ww. pismach, nie przewiduje się naruszenia interesów osób trzecich w stosunku do 

których ubiegający się o pozwolenie miałby obowiązki wynikające z wydanego pozwolenia 

wodnoprawnego. 
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3. Opis i lokalizacja urządzeń wodnych, w tym nazwa lub numer obrębu 
ewidencyjnego z numerami działek.   

 

 

 

     Projektowane do wykonania i przeprowadzenia przez wody płynące – Jezioro Radomno 

urządzenie wodne w postaci przyłącza wodociągowego, zlokalizowane będzie na nw. 

działkach o numerach ewidencyjnych:  

 

o 1, obręb 0011 Radomno, gmina Nowe Miasto Lubawskie - Jezioro Radomno, 

o 158/8, obręb 0011 Radomno, gmina Nowe Miasto – działka z drogą gminną, uzbrojoną 

w wodociąg gminny, do którego zostanie podłączone projektowane przyłącze 

wodociągowe , 

o 157/23, obręb 0011 Radomno, gmina Nowe Miasto Lubawskie – działka przez którą 

będzie przebiegać rura przyłącza wodociągowego w kierunku Jeziora Radomno, 

o 3108/5, obręb 0032 Smolniki, gmina Iława - koniec projektowanego przyłącza 

wodociągowego w budynku leśniczówki Nadleśnictwa Iława. 

 

     W sąsiedztwie projektowanej inwestycji nie znajdują się żadne zabytki. Najbliższy zabytek – 

pomnik historii znajduje się w odległości ok. 8 km od terenu inwestycji. 
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          Teren działek z inwestycją zlokalizowany jest na terenie korytarza ekologicznego o nazwie 

Lasy Iławskie i symbolu GKPn-13. 
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4 .  Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym.  
 

4.1.   Wody podziemne.    
 

 

      Na podstawie Mapy hydrogeologicznej Polski, ustalono, że przedmiotowa inwestycja 

znajduje się w obszarze arkusza Iława w skali 1:50 000 (Lidzbarski, 2022).  

     Według regionalizacji hydrogeologicznej słodkich wód podziemnych, obszar arkusza Iława 

znajduje się w południowej części makroregionu północno-wschodniego (a) w granicach regionu 

mazurskiego (III), w rejonie iławsko-warmińskim (IIIA) (Paczyński, red., 1995). 

     Zgodnie z podziałem regionalnym słodkich wód podziemnych na jednostki jednolitych części 

wód podziemnych (JCWPd) leży on w prowincji Wisły w Regionie dolnej Wisły (RDW) i 

subregionie pojeziernym (SP), a w podziale według jednostek hydrogeologicznych zawartym w 

Atlasie Hydrogeologicznym Polski (AHP) obszar arkusza znajduje się w subregionie 

pojeziernym (II2) regionu mazowiecko-mazursko-podlaskiego (II) (Paczyński i Sadurski,                  

red., 2007) 

     W granicach obszaru arkusza Iława wody podziemne są związane z utworami wodonośnymi 

piętra czwartorzędowego i trzeciorzędowego. W obrębie piętra czwartorzędowego wyróżniono 

dwa międzymorenowe poziomy wodonośne oraz poziom wód gruntowych. Wody piętra 

trzeciorzędowego występują w utworach porowych i ośrodku szczelinowym, związanym ze 

skałami węglanowymi. 

     Poziom wód gruntowych jest związany z osadami piaszczysto-żwirowymi, 

wodnolodowcowymi sandru iławskiego i kompleksu piasków rzecznych dolin Drwęcy, Sandeli 

oraz Iławki. Zalegają one na głębokości 1-10 m p.p.t. Poziom ten w większości jest pozbawiony 

izolacji, z wyjątkiem lokalnie występujących w dolinie Drwęcy miejsc z torfami. Miąższość 

warstwy wodonośnej jest zmienna i wynosi od kilku do 20 metrów na sandrze i 15-30 m w 

dolinie Drwęcy. Zwierciadło wody o charakterze swobodnym  lub artezyjskim stabilizuje się na 

rzędnych od 97 m n.p.m. w rejonie Iławy, do 87-90 m n.p.m. w dolinie Drwęcy. Zasilanie 

poziomu wód gruntowych następuje przez infiltrację opadów atmosferycznych oraz przez 

dopływ boczny z obszaru Pojezierza Dobrzyńskiego do doliny Drwęcy. Bazą drenażu są rzeki 

Drwęca, Iławka, Sandela oraz liczne jeziora. Wody gruntowe stanowią główny użytkowy poziom 

wodonośny w dolinie Drwęcy. Pierwszy międzymorenowy poziom wodonośny (górny), o 

charakterze regionalnym, na przeważającym obszarze omawianego arkusza występuje w 



35 

 

obrębie piaszczystych utworów wodnolodowcowych zlodowaceń północnopolskich. Strop 

warstwy wodonośnej poziomu najczęściej występuje na głębokości między 10, a 40 m. Lokalnie 

poziom ten łączy się z poziomem wód gruntowych lub głębszym poziomem międzymorenowym. 

Miąższość warstwy wodonośnej wynoszą najczęściej od 8 do 21 m, ale maksymalnie 

przekraczają 30 m. Zwierciadło wody jest przeważnie napięte. Powierzchnia piezometryczna 

jest nachylona na południowy wschód i na południe, w kierunku doliny Drwęcy i jeziora 

Radomno. Bazę drenażu stanowią Drwęca z dopływami i jeziora. Zasilnie poziomu następuje 

przez infiltrację wód opadowych oraz pośrednio przez przesączanie wód gruntowych. Dla 

przeważającej części obszaru arkusza poziom ten jest głównym poziomem wodonośnym, 

zaopatrującym w wodę większość użytkowników ujęć wiejskich i zakładowych na zachód od 

Doliny Drwęcy.      
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     Poniżej zamieszcono przekrój geologiczny występujący na terenach gmin Radomno i 

Smolniki (Szczegółowa mapa geologiczna Polski - arkusz Iława)  
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     Na podstawie informacji zawartych w Opinii geotechnicznej rurociągu pod jeziorem 

Radomno w miejscowości Radomno, wykonanej w lutym 2023 r. przez Elbląskie 

Przedsiębiorstwo Geologiczne mgr inż. Daniel Kochanowski, ul. Kilińskiego 12, 82-300 Elbląg, 

ustalono, że w wykonanych wierceniach nawiercono swobodne zwierciadło wody gruntowej na 

głębokości 1,00 m. ppt. 

 

     Ww. Opinia stanowi załącznik do niniejszego operatu wodnoprawnego. 

 

      Według regionalizacji A. S. Kleczkowskiego (1990) w północno-zachodniej części obszaru 

arkusza Iława znajduje się południowo-wschodni fragment czwartorzędowego, głównego 

zbiornika wód podziemnych (GZWP) Iława (nr 210), wymagającego szczególnej ochrony. 

    Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w wyżej wymienionym obszarze. 
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4.2.   Wody powierzchniowe. 
 
     Przedmiotowa inwestycja położona jest w obszarze pojezierza Chełmińskiego w 

mezoregionie Doliny Drwęcy (315.13). Dno doliny wypełniają utwory organiczne oraz osady 

akumulacji rzecznej i wodnolodowcowej.  
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      Przedmiotowa inwestycja znajduje się w obrębie zlewni Drwęcy. Najdłuższą rzeką na tym 

terenie jest Drwęca, będąca prawobrzeżnym dopływem Wisły. Płynie ona na przeważającej 

długości w szerokiej, zabagnionej i zmeliorowanej dolinie z północnego wschodu na południe. 

W dolnym biegu Drwęca jest silnie meandrująca. Jej koryto jest uregulowane na znacznej 

długości.  

     Głównym prawobrzeżnym dopływem Drwęcy jest Iławka, rzeka III rzędu, drenująca 

Pojezierze Iławskie i cześć Pojezierza Brodnickiego. Płynie ona przez jeziora Łabędź, Jeziorak i 

Jeziorak Mały, miasto Iławę, jezioro Iławskie, po czym kieruje się na południowy wschód przez 

Dziarnówko, Mały Bór i wpływa do Drwęcy powyżej wsi Rodzone. 

     W południowo-zachodniej części obszaru płynie Struga Radomno. Odwadnia ona Pojezierze 

Brodnickie, przepływając przez jeziora Studa, Gryźliny i Radomno. Struga jest prawobrzeżnym 

dopływem Drwęcy. 

Garb Lubawski, obejmujący południowo-wschodnią cześć obszaru arkusza Iława, jest 

odwadniany przez lewobrzeżny dopływ Drwęcy, Sandelę i jej dopływ Elszkę. Inne lewobrzeżne 

dopływy Drwęcy to Gizela i Młyńska Struga. 

     Ważnym elementem systemu hydrograficznego Drwęcy na obszarze arkusza Iława są liczne 

jeziora, o powierzchni od kilku do ponad 100 ha. Największe jest rynnowe Jezioro Jeziorak, 

ciągnące się na północ od Iławy. 

     W ostatnich kilku latach badaniom były poddane wody jezior: Jeziorak (Jeziorak Duży), 

Jeziorak Mały, Gryźliny i Gardzień. 

 

     Planowa do realizacji inwestycja – indywidualne przyłącze wodociągowe, przebiegać będzie 

pod dnem Jeziora Radomno, stanowiącego jednolitą cześć wód powierzchniowych oznaczoną 

jako LW20133 Radomno. 

 

     Poniżej zamieszczono szczegółową charakterystykę Jeziora Radomno. 
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Jezioro  Radomno 

 

 

Typ – leszczowy                

jezioro przepływowe – zlewnia  rzeki Drwęcy                                      

Powierzchnia 110,6 ha                              

Objętość 2.640,1 tys. m3 

Długość maksymalna 2.825 m                     

Szerokość maksymalna 430 m 

Głębokość maksymalna 16,20 metra           

Głębokość średnia 2,70 metra  

Długość linii brzegowej 10550m 

Położenie: szerokość geograficzna 53˚31,3’ długość geograficzna 19˚34,4’ 

Rzędna wieloletnia lustra jeziora Radomno wynosi 90,4 m npm.  

 

 

    Jezioro Radomno jest silnie rozczłonkowanym polodowcowym zbiornikiem wodnym Jezioro 

składa się z trzech wydłużonych zatok. 

     Linia brzegowa urozmaicona w większości zarośnięta szerokim pasem roślinności 

wynurzonej, z przewagą trzciny. Brzegi jeziora są na ogół strome, lub łagodnie wzniesione.  

    Cały północny brzeg jeziora otoczony jest lasami pozostałe brzegi jeziora otaczają pola 

uprawne i łąki.  

    Jezioro posiada dwa strumienie zasilające, od północnej strony wpływa strumień z jeziora 

Zgniłek, zaś od strony zachodniej dopływa strumień odwadniający jezioro Łąki – Łąckie i 

Czerwone.  

     Z zatoki przy południowej części jeziora wypływa strumień Radomka, który w pobliżu wsi 

Bratian wpada do Drwęcy.  

     W części zachodniej jeziora znajduje się duży porośnięty lasem półwysep, wysoko 

wzniesiony nad lustro wody – 21 metrów nad taflę jeziora. Na wyspie zachowały się 

pozostałości dawnego grodziska, na którym znajduje się osada Nowy Ostrów. Dzieli on jezioro 

na dwie części. Na północny wschód (60-260 m) i kręta zatoka ciągnie się na długości ok. 1900 

m. Na zachód od półwyspu znajduje się duża szersza zatoka (1400 do 800 m), z wyspą 

pośrodku. 
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     Jezioro połączone jest na północy przez Strugę (Struga Radomno, Ruda) z jeziorami Łąckie i 

Czerwone i odwadniane przez tą samą rzeczkę w kierunku południowym do Drwęcy. Struga 

tworzy krótki, ale malowniczy szlak kajakowy 

 

     Rybostan jeziora bardzo urozmaicony – gatunki ryb dominujące w akwenie to: płoć, leszcz, 

okoń, węgorz, szczupak, lin, krąp, karaś złoty i kraś srebrzysty, sieja i wzdręga. 

 

    Obowiązuje zakaz używania łodzi z silnikami spalinowymi  Strefa Ciszy „Obręb ochronny – 

połów i czynności szkodliwe dla ryb wzbronione ”. 

    Obręb obejmuje północną część jeziora 150 metrów w lewo i w prawo od dopływu i w głąb 

jeziora na odległość 100 metrów. 

 

     Dojazd z Nowego Miasta Lubawskiego drogą powiatową 1323N do wsi Radomno. Brak 

możliwości bezpośredniego dojazdu do linii brzegowej.  

     Pojazd można zostawić na poboczu w centrum wsi. Część linii brzegowej zabudowana co 

powoduje brak dostępu do linii brzegowej jeziora – wody. 

 

    Jezioro Radomno położone jest w zachodniej części Pojezierza iławskiego, 

w dorzeczu rzeki Drwęcy. Pod względem administracyjnym znajduje się na terenie gminy Nowe 

Miasto Lubawskie. 

 

    Zbiornik znajduje się w obrębie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 – Ostoja 

Radomno PLH280035.  

 

    Jest akwenem o rozczłonkowanym i nieregularnym kształcie. W północno-zachodniej 

części zbiornika znajduje się zalesiona wyspa. Zlewnia niemal w całości pokryta jest lasem. 

Zlewnia bezpośrednia użytkowana jest różnorodnie. Występują tutaj tereny zabudowane, grunty 

orne, użytki i pastwiska oraz nieużytki. 

 

     Przy południowym brzegu jeziora znajduje się więc Radomno. 

 

     Zbiornik ten nie posiada punktowych źródeł zanieczyszczeń. Jezioro w niewielkim stopniu 

jest wykorzystywane rekreacyjnie. 
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     W 2017 roku jezioro Radomno badane było w zakresie monitoringu diagnostycznego i 

operacyjnego.  

     Klasyfikacja na podstawie elementów biologicznych, hydromorfologicznych 

i fizykochemicznych wskazywała na stan ekologiczny słaby (IV klasa), o czym zadecydowały 

fitoplankton i makrolity.  

     Spośród wskaźników fizykochemicznych jedynie wartości przewodności nie przekraczały 

dopuszczalnych norm 

     Przezroczystość, stężenie azotu i fosforu całkowitego, a także średnie nasycenie 

hipolimnionu tlenem w szczycie stagnacji letniej, przyjmowały wartości poniżej II klasy.     

    Ze względu na przekroczenie dopuszczalnych wartości benzo(a)piranu w wodzie stan 

chemiczny został oceniony poniżej dobrego.  

    Stan jednolitej części wód – Jezioro Radomno – oceniono jako zły. 
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5.   Ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. 
 

5.1.   Wody podziemne.  
 
     Działki o numerach: 1, 158/8 i 157/23, obręb 0011 Radomno, gmina Nowe Miasto Lubawskie 

oraz 3108/5, obręb 0032 Smolniki, gmina Iława położone są na obszarze jednolitej części wód 

podziemnych nr 39. Zakładane cele dla stanu chemicznego i ilościowego JCWPd 39 to dobry 

stan chemiczny i ilościowy. Ocena ryzyka nieosiągnięcia ww. celów środowiskowych jest 

niezagrożona.  Ocena stanu ww. JCWPd wykazała, że zarówno stan chemiczny jaki i ilościowy 

jest dobry.  

     Poniżej przedstawiono mapę JCWP Nr 49 wraz z profilem oraz mapę z lokalizacją działek:            

157/23, 1 i 3108/5 względem ww. JCWPd. 
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    Warunki korzystania z wód dorzecza zostały ustalone w Rozporządzeniu Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły.  

 

     Warunki te uwzględniają ustalenia Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

Wisły ustalonego w rozporządzeniu Rady Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r.                              

(Dz. U. z 2023 r., poz. 300). 

 

     Biorąc pod uwagę powyższe, nie przewiduje się wpływu na zmianę składu chemicznego wód 

podziemnych. 

 

     Na terenie działki nr 3108/5 w piwnicy budynku leśniczówki, znajduje się studnia głębinowa                 

o głębokości 44 m eksploatowana od 1984 roku oraz stacja uzdatniania.  
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6.  Ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. 

6.1.  Wody powierzchniowe.  

 

 

     Teren działek z projektowaną inwestycją znajduje się w obszarze dwóch w obrębie jednolitej 

części wód powierzchniowych JCWP rzecznych i jeziornych: 

 

 

 działka nr 158/8, obręb Radomno, gmina Nowe Miasto Lubawskie – JCWP rzeczna                  
o kodzie RW200017285929 i nazwie Struga, 

 

 

 

 

 działka nr 157/23, obręb Radomno, gmina Nowe Miasto Lubawskie – JCWP rzeczna                  
o kodzie RW200017285929 i nazwie Struga, 
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 działka nr 1, obręb Radomno, gmina Nowe Miasto Lubawskie – JCWP jeziorna o kodzie 
PLLW20133 i nazwie Radomno oraz JCWP rzeczna o kodzie RW200017285929 i nazwie 
Struga, 

 

 

 

 

 działka nr 3108/5, obręb Radomno, gmina Nowe Miasto Lubawskie – JCWP rzeczna                  
o kodzie RW200017285929 i nazwie Struga, 
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 Poniżej przedstawiono charakterystykę ww. JCWP jeziornej i rzecznej. 
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    Warunki korzystania z wód dorzecza zostały ustalone w Rozporządzeniu Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły.  

 

 

     Warunki te uwzględniają ustalenia Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

Wisły ustalonego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 4 listopada 2022 roku.                              

(Dz. U. z 2023 r., poz. 300). 

 

 

     Biorąc pod uwagę powyższe, nie przewiduje się wpływu na zmianę składu chemicznego wód 

powierzchniowych. 
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6.2.   Ustalenia wynikające z planu zarządzania ryzykiem powodziowym.  
 
 

     Teren działek o numerach: 158/8, 157/23, 1 i 3108/5 przeznaczonych do realizacji 

przedmiotowej inwestycji nie znajduje się na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. 
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    Inwestycja znajduje się natomiast na mapach zagrożenia i ryzyka powodziowego, ale poza 

obszarem objętym planem zarządzania ryzykiem powodziowym. 
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6.3.   Ustalenia wynikające z planu przeciwdziałania skutkom suszy.   
  
 

Susza jest naturalnym zagrożeniem, wywołanym głównie przez niedobór opadu.                       

O rozwoju, intensywności i zasięgu suszy decyduje szereg czynników jak np. okres 

występowania, warunki fizjograficzne danego obszaru (charakter i spadek terenu, sieć 

hydrograficzna, pokrycie i użytkowanie terenu), warunki hydrograficzne w danym okresie i 

okresie go poprzedzającym, a także sposób i intensywność korzystania z zasobów wodnych.  

 

Wg danych KZGW „Ochrona przed suszą w planowaniu gospodarowaniu wodami – 

Metodyka postępowania”, Warszawa 2013, w zależności od czynników wpływających na rozwój 

intensywności i zasięgu suszy wyszczególnia się cztery,  powiązane ze sobą przyczynowo-

skutkowo, typy suszy:  

 

 susza atmosferyczna (meteorologiczna ) – charakteryzuje ją niedobór opadów, zwiększona 

ewapotranspiracja, obniżenie wód powierzchniowych, a także zmniejszenie ilości wody 

glebowej,   

 susza rolnicza: ograniczenie dostępności wody dla roślin, co prowadzi do ich stopniowego 

obumierania i spadku produkcji roślinnej, 

 susza hydrologiczna: charakteryzuje się obniżeniem poziomu wody w zbiornikach wodnych, 

powoduje obniżenie zwierciadła wody wód podziemnych,  

 susza hydrogeologiczna: długotrwałe obniżenie zwierciadła wód podziemnych.       

  

     W celu ograniczenia niepożądanych skutków społecznych, środowiskowych i ekonomiczno- 

gospodarczych wystąpienia zjawiska suszy, zgodnie z art. 88s ustawy z dnia ustawy z dnia             

20 lipca 2017 Prawo wodne opracowuje się plany przeciwdziałania skutkom suszy dla 

poszczególnych regionów i wodnych i obszarów dorzeczy. Plany te aktualizowane są co 6 lat. 

 

     Dla regionu wodnego Dolnej Wisły dokument ten został opracowany ale nie został 

dotychczas zatwierdzony.  

     Zgodnie z danymi zawartymi w ww. dokumencie miejscowości Radomno i Nowy Ostrów 

zostały zakwalifikowane do obszarów narażonych na występowanie II klasy suszy rolniczej, 

hydrologicznej i hydrogeologicznej – umiarkowanie zagrożona, co przedstawia zamieszczona 

poniżej mapa.  
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     W opracowanym „Planie przeciwdziałania skutkom suszy w regionie Dolnej Wisły” zakłada 

się szereg działań ograniczających występowanie skutków suszy m.in. takich jak: 

 

 działania związane z ograniczeniem korzystania z wód, oszczędzaniem wody 

działania renaturyzacyjne, 

 doprawa retencji na obszarach leśnych, rolniczych i miejskich, 

 wykorzystanie zasobów wód podziemnych,  

 budowa nowych ujęć, 
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 działania prawne, edukacyjne, mechanizmy finansowe, 

 działania związane z ograniczeniem korzystania z wód, oszczędzaniem wody 

 poprawa retencji na obszarach leśnych, rolniczych i miejskich, 

 działania renaturyzacyjne, 

 przebudowa systemów melioracyjnych, 

 działania prawne, edukacyjne, mechanizmy finansowe. 

 

 

6.4.   Ustalenia wynikające z krajowego programu oczyszczania ścieków.    

     Instalacja w postaci przyłącza wodociągowego przeprowadzanego przez wody płynące, nie 

jest wyszczególniona w krajowym programie oczyszczalnia ścieków.   

 

7.  Określenie wpływu korzystania z wód na wody powierzchniowe oraz wody 
podziemne w szczególności na stan tych wód i realizację celów 
środowiskowych dla nich określonych.  
 

 

Teren inwestycji z działkami o numerach: 1, 158/8, 157/23 i 3108/5, na którym zlokalizowane 

będzie przedmiotowe przyłącze wodociągowe, znajduje się w obszarze dwóch JCWP rzecznej 

o kodzie RW 200017285929 i nazwie Struga oraz jeziornej o kodzie PLLW20133 i nazwie 

Radomno oraz w obszarze JCWPd39. 

Z opisu przedstawionego punkcie 5.1 i 6.1  operatu wynika, że osiągnięcie zakładanego dla 

ww. JCWP celu środowiskowego tj. osiągniecie dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu 

chemicznego jest zagrożone.  

                 Prawidłowo wykonany przewiert pod Jeziorem Radomno z przyłączem wodociągowym,                  

nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska oraz nie wywoła żadnych zmian fizyko – 

chemicznych i biologicznych, które wpłynęłyby na prawidłowe funkcjonowanie najbliżej 

zlokalizowanych ekosystemów wodnych oraz jakość wód podziemnych i powierzchniowych i nie 

spowoduje szkodliwego oddziaływania inwestycji na sąsiednie działki.  

 

8. Wielkość przepływu nienaruszalnego, sposób jego obliczania oraz 
odczytywania jego wartości w planowanych do likwidacji urządzeń wodnych. 

 

    Projektowane przedsięwzięcie nie stanowi inwestycji dla której ustala się przepływ 

nienaruszalny. 
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15. Planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu, 
zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii lub uszkodzenia urządzeń 
pomiarowych oraz rozmiar, warunki planowanych do instalacji w tych 
warunkach urządzeń istotnych do realizacji pozwolenia. 

 

 

     Ze względu na charakter warunków realizacji robót instruktaż ogólny musi być prowadzony 

przed przystąpieniem do pracy oraz instruktaż stanowiskowy osobny dla obsługi 

poszczególnych maszyn i urządzeń, które będą stosowane w trakcie budowy i musi obejmować 

następujące elementy: 

 Instruktaż ogólny: 

 zapoznanie pracowników z zagrożeniami mogącymi występować podczas realizacji 

robót, 

 zapoznanie pracowników z organizacją robót oraz organizacją transportu materiałów i 

organizacją komunikacji, 

 sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w sprzęt 

ochrony osobistej oraz odzież ochronną itp. 

 określenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robót przed dostępem osób 

postronnych, 

 Instruktaż stanowiskowy: 

 przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i narzędziami ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowość ich użytkowania, 

 sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi, wykorzystywanych do 

wykonywania robót na danym stanowisku, zapoznanie pracowników z instrukcją obsługi 

urządzenia, do którego obsługi został przydzielony. 

    Instruktaż stanowiskowy powinna przeprowadzać osoba kierująca pracownikami, 

wyznaczona przez pracodawcę, posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie 

zawodowe. Operatorzy sprzętu budowlanego muszą posiadać specjalistyczne uprawnienia. 

    Na budowie powinna znajdować się osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej 

pomocy, wyposażona w apteczkę oraz dysponująca telefonem na pogotowie ratunkowe i 

policję. Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem osób posiadających stosowne 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montażowymi. 



86 

 

      Poniżej opisano środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i prawną komunikację, umożliwiającą 

szybka ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

a) środki techniczne: 

 zagospodarowanie placu budowy i zaplecza budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami, 

 w pomieszczeniu kierownika budowy powinien być zlokalizowany punkt pierwszej pomocy 

z apteczką i być odpowiednio oznakowany, 

 sprzęt ochrony indywidualnej, 

 narzędzia i sprzęt budowlany atestowany, sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie 

z jego przeznaczeniem, instrukcją użytkowania i zasadami bhp, 

 tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robót poprzez barierki lub 

taśmy uniemożliwiające wejście osobom postronnym podczas wykonywania robót, 

b) środki organizacyjne: 

 zabezpieczenie miejsca wykonywania robót przed dostępem osób postronnych, np. 

poprzez wygrodzenie miejsc robót folią biało-czerwoną oraz odpowiednie oznakowanie, 

 robót nie wykonywać po zmroku, ani w warunkach złej widoczności, 

 zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrębie budowy, 

 zapewnienie możliwości szybkiej ewakuacji w przypadku pożaru, awarii lub innych 

zagrożeń. 

 

 

     Przy zachowaniu wszystkich wymienionych zaleceń, nie przewiduje się wystąpienia 

poważnej awarii podczas likwidacji opisywanych urządzeń wodnych. 
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10.    Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na 
podstawie ustawy o ochronie przyrody, występujących w zasięgu 
oddziaływania korzystania z wód lub planowanych do wykonania budowli. 

 

 

    Teren inwestycji z działkami o numerach: 1, 158/8 i 157/23, obręb Radomno oraz                          

3108/5, obręb Smolniki położony jest w obrębie dwóch terenów objętych formami ochrony 

przyrody, ustanowionymi w myśl ustawy z dnia  16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, gdzie: 

 

 działka nr 1, obręb Radomno, zlokalizowana jest w obszarze Chronionego Krajobrazu Dolina 
Dolnej Drwęcy oraz Natura 2000 PLH280035 Ostoja Radomno, 
 

 
 

 

 działka nr 158/8, obręb Radomno, zlokalizowana jest w obszarze Chronionego Krajobrazu 
Dolina Dolnej Drwęcy, 
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 działka nr 157/23, obręb Radomno, zlokalizowana jest w obszarze Chronionego Krajobrazu 
Dolina Dolnej Drwęcy, 
 
 

     

 

 

 

 działka nr 3108/5, obręb Smolniki, zlokalizowana jest w jest w obszarze Chronionego 
Krajobrazu Dolina Dolnej Drwęcy oraz Natura 2000 PLH280035 Ostoja Radomno. 
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Poniżej zamieszczono krótki opis ww. obszarów chronionych. 

 

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Drwęcy, zwany dalej „Obszarem”, o 

powierzchni 17 472,4 ha położony jest w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie 

iławskim na terenie gmin: Lubawa , Iława i miasta Iława. w powiecie nowomiejskim, na terenie 

gmin: Kurzętnik, Nowe Miasto Lubawskie i miasto Nowe Miasto Lubawskie. 

 

Na Obszarze wprowadza się następujące zakazy: 

 

1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i 

miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz 

wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 

2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko; 

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli 

nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń 

wodnych; 

4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym 

kopalnych 

szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 

5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 

związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub 

przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń 

wodnych; 

6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub 

zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub 

rybacka; 

7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych; 
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8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior 

i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących 

prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej. 

 

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą: 
 

1) wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa państwa; 

2) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem powszechnym; 

3) realizacji inwestycji celu publicznego. 

 

Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, nie dotyczy: 
 

1) przypadku, gdy jedynym zbiornikiem wodnym, w stosunku do którego odległość 

lokalizowanego obiektu budowlanego nie przekracza 100 m, jest urządzenie wodne w 

rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne o powierzchni do 0,5 ha wykonane na 

podstawie pozwolenia wodno prawnego; 

2) terenów rekreacji w formie bulwarów, parków, terenów zieleni wraz z infrastrukturą 

techniczną i obiektami małej architektury położonych w granicach administracyjnych miast; 

3) obszarów zwartej zabudowy miast i wsi w granicach określonych w obowiązujących studiach 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku obszarów, dla 

których przed wejściem w życie niniejszej uchwały uchwalono studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego, w którym nie określono granic zwartej zabudowy 

miasta lub wsi, również obszarów wskazanych w obowiązującym studium jako tereny 

zabudowane; 

4) uzupełnień zabudowy pod warunkiem nie zmniejszania odległości zabudowy od brzegów 

wód ustalonej w odniesieniu do zabudowy występującej na działkach budowlanych 

bezpośrednio przylegających; 

5) budowy nowych oraz odbudowy, nadbudowy i rozbudowy obiektów budowlanych w 

granicach zabudowanej budynkiem działki budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, pod warunkiem nie zmniejszania 

dotychczasowej odległości zabudowy od brzegów wód ustalonej w odniesieniu do zabudowy: 

Nadzór nad Obszarem sprawuje Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
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Natura 2000 PLH280035 Ostoja Radomno 

 

Ogólny opis obszaru: 
 

Obszar położony jest na terenie gminy wiejskiej Iława, w powiecie iławskim oraz gminy wiejskiej 

Nowe Miasto Lubawskie w powiecie nowomiejskim. Ostoja obejmuje duży kompleks leśny. 

Dominują tu zbiorowiska leśne w mozaice z jeziorami i zabagnieniami, położonymi w rynnach i 

zagłębieniach polodowcowych. Obiekt znajduje się w północno-wschodniej części Pojezierza 

Brodnickiego. Teren jest zróżnicowany, występują tu zarówno pagórki i wzgórza morenowe z 

pojedynczymi kemami, jak i płaskie lub pofalowane sandry.  

Przez jeziora Lonken (Łąckie, Brzozy) i Radomno przepływa niewielka struga Radomno. Jeziora 

w ostoi należą do jezior eutroficznych. Są to: Radomno, Czerwone, Głębokie, Zgniłek, Lonken. 

Do jezior dystroficznych należą: Kociołek, Miałkie i jeziorka na wschód od Smolnik.  

Ostoja położona jest w pobliżu Iławy i prowadzi przez nią szlak turystyczny. Elementem 

http://encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php/I%C5%82awa_(gmina_wiejska)
http://encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php/Powiat_i%C5%82awski
http://encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php/Nowe_Miasto_Lubawskie_(gmina_wiejska)
http://encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php/Powiat_nowomiejski
http://encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php?title=Jezioro_%C5%81%C4%85ckie&action=edit&redlink=1
http://encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php?title=Jezioro_Brzozy&action=edit&redlink=1
http://encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php?title=Jezioro_Radomno&action=edit&redlink=1
http://encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php?title=Jezioro_Czerwone&action=edit&redlink=1
http://encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php?title=Jezioro_G%C5%82%C4%99bokie&action=edit&redlink=1
http://encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php?title=Jezioro_Zgni%C5%82ek&action=edit&redlink=1
http://encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php?title=Jezioro_Lonken&action=edit&redlink=1
http://encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php/Jezioro_Kocio%C5%82ek
http://encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php?title=Jezioro_Mia%C5%82kie&action=edit&redlink=1
http://encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php/I%C5%82awa
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kulturowym jest drewniany most łączący Ostrów (leśniczówka) ze wsią Radomno. W pobliżu na 

jeziorze jest wyspa z wczesnośredniowiecznym grodziskiem.  

Walory przyrodnicze: 

 

Do głównych walorów tego obszaru należy obecność 12 podtypów siedlisk przyrodniczych z 

Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Są to m.in.:  

 torfowisko niskie – mechowisko (kod 7230-3)  

 torfowiska wysokie (kod 7110-1) i przejściowe (kod 7140-1)  

 ciepłolubne murawy napiaskowe (kod 6120)  

W kompleksie leśnym dominują grądy lub bory mieszane. Z grupy leśnych cennych siedlisk 

występują tu: grądy subatlantyckie z dużym udziałem buka (kod 9160-1), kwaśne buczyny (kod 

9110-1), łęgi jesionowo-olszowe (kod 91E0-3), fragmenty podgórskich łęgów jesionowych (kod 

91E0-5), bory (kod 91D0-2) i brzeziny bagienne (kod 91D0-1).  

Na terenie ostoi występują liczne gatunki roślin i zwierząt z Załącznika II Dyrektywy 

Siedliskowej. Są to m.in. lipiennik Loesela, sierpowiec błyszczący, bóbr, wydra, traszka 

grzebieniasta, kumak nizinny, zalotka większa, czerwończyk nieparek.  

Wśród gatunków z czerwonych list występują: turzyca dwupienna, turzyca bagienna, wełnianka 

delikatna, gwiazdnica grubolistna, mszar nastroszony, błotniszek wełnisty, błyszcze 

włoskowate, torfowiec brunatny, nastroszek kędzierzawy i rzęsienica kutnerowata. Odnotowano 

liczne populacje storczyków, w tym kruszczyka błotnego, listery jajowatej, kukułki Fuchsa i 

kukułki krwistej.  

Cel ochrony 

Podstawowym celem ochrony jest zachowanie torfowisk, zbiorników wodnych i grądu 

subatlantyckiego.  

Istniejące formy ochrony 

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Drwęcy (17 472,4 ha).  

http://encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php/Radomno
http://encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php/Lipiennik_Loesela
http://encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php/Sierpowiec_b%C5%82yszcz%C4%85cy
http://encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php/Traszka_grzebieniasta
http://encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php/Traszka_grzebieniasta
http://encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php/Kumak_nizinny
http://encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php/Turzyca_bagienna
http://encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php/We%C5%82nianka_delikatna
http://encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php/We%C5%82nianka_delikatna
http://encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php/Gwiazdnica_grubolistna
http://encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php/B%C5%82otniszek_we%C5%82nisty
http://encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php/B%C5%82yszcze_w%C5%82oskowate
http://encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php/B%C5%82yszcze_w%C5%82oskowate
http://encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php/Torfowiec_brunatny
http://encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php?title=Nastroszek_k%C4%99dzierzawy&action=edit&redlink=1
http://encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php?title=Rz%C4%99sienica_kutnerowata&action=edit&redlink=1
http://encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php/Kruszczyk_b%C5%82otny
http://encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php/Kuku%C5%82ka_Fuchsa
http://encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php/Kuku%C5%82ka_krwista
http://encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php?title=Obszar_Chronionego_Krajobrazu_Doliny_Dolnej_Drw%C4%99cy&action=edit&redlink=1
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Projektowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na ww. tereny chronione.  
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11. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI. 

 

 

     Celem przedmiotowej inwestycji jest uzbrojenie budynku leśniczówki na działce nr 3108/5, 

obręb Smolniki w podziemną infrastrukturę wodociągową, przeprowadzoną pod Jeziorem 

Radomno, wykonaną w systemie z rur polietylenowych oraz jej późniejsza eksploatacja. 

 

W ramach inwestycji planuje się wykonać w szczególności: 

 wykonanie studni wodomierzowej na dz. 157/23, obr 0011 Radomno 

 podłączenie przyłącza do instalacji osady leśnej w istniejącym budynku hydroforni, na 

działce nr 3108/5, obręb 0032 Smolniki. 

 

    Inwestycja obejmuje teren działek nr 1, 158/8, 157/23, w obrębie Radomno, Gminie  Nowe 

Miasto Lubawskie oraz działki nr 3108/5 w obrębie Smolniki, Gminie Iława.  

 

Właścicielami ww. działek są: 

 

 dz. nr 1, obręb Radomno, Gmina Nowe Miasto Lubawskie - własność Skarbu Państwa i 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (wykonawca prawa własności 

Skarbu Państwa i innych praw rzeczowych), 

 dz. nr 157/23, obręb Radomno, Gmina Nowe Miasto Lubawskie - własność Gminy Nowe 

Miasto Lubawskie, 

 dz. nr 158/8, obręb Radomno, Gmina Nowe Miasto Lubawskie - własność Gminy Nowe 

Miasto Lubawskie, 

 dz. nr 3108/5, obręb Smolniki, Gmina Iława - własność Skarbu Państwa i Lasów 

Państwowych Nadleśnictwo Iława (zarządca). 

 

 

    Szerokość wykopów szalowanych prowadzonych robót nie powinna być szersza niż 1,00 m. 

(przeważnie wykop bez szalunków o szerokości 30-40 cm, szalowanie wykopów ewentualnie 

miejscowo w miejscu początku i końca przewiertu 

    Sieć wodociągowa pod dnem Jeziora Radomno zostanie wykonana na głębokości min. 1,5 m 

od dna jeziora. 

     Przedmiotowe przyłącze wodociągowe zostanie wykonane bezdotykową metodą przewiertu 

lub przecisku sterowanego w rurach osłonowych. 
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Poniżej przedstawiono przykładowy schemat wykonania takiego przewiertu: 

 

 

 

    Przyjęta metoda ułożenia przedmiotowego wodociągu w ww. technologii przewiertu 

sterowanego pod dnem Jeziora Radomno, wyklucza możliwość uszkodzenia przedmiotowego 

obszaru Jeziora Radomno. 

     
 

     Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

elementów obejmuje: 

 

 wytyczenie przez uprawnionego geodetę wszystkich zaprojektowanych elementów 

budowlanych w terenie, 

 zdjęcie i odłożenie na bok ok. 15 cm wierzchniej warstwy gruntu, 

 wykonanie koparkami wykopów pod rurociąg do głębokości ok. 20 cm (mniejszej niż 

projektowana głębokość rurociągów, 

 ręczne pogłębienie wykopu o kolejną warstwę w celu zachowania naturalnej struktury warstw 

ziemi, 

 szalowanie wykopu stopniowo w miarę pogłębiania wykop (jeśli będzie to wymagane), 
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 przygotowanie podsypki z kruszywa o grubości warstwy min. 20 cm, 

 wstępne zagęszczenie podsypki, 

 ułożenie rurociągu tak aby dokładnie przylegał do podłoża, 

 wykonanie obsypki na rurociągu na ułożonym rurociągu  z tego samego materiału co 

podsypka, 

 zagęszczenie obsypki ubijakami ręcznymi i ułożenie taśmy lokalizacyjnej, 

 pozostawienie rur odkrytych do czasu wykonania próby szczelności, 

  wykonanie próby szczelności, 

 zasypanie wykopów gruntem rodzinnym z jednoczesnym zagęszczeniem ubijakami 

mechanicznymi warstwami maksymalnie 30 cm oraz z jednoczesnym usunięciem 

szalunków, jeżeli były stosowane. 

 

    Warunki wykonania ww. wykopów określa norma PN-EN 805:2002. Ciśnienie robocze w sieci 

wodociągowej nie powinno przekraczać 0,6 MPa (6 bar), natomiast ciśnienie robocze powinno 

wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 1,0 MPa (10 bar). 

    Wszystkie odcinki przewodu poddawane próbie szczelności powinny być stabilne na całej 

długości i dokładnie zabezpieczone przed przemieszczeniami, dzięki dokładnie wykonanej 

obsypce. 

    Następnie, przewód wodociągowy po pozytywnym przejściu próby szczelności, zostanie 

wypłukany czystą wodą i zdezynfekowany. 

    Po upływie 24 godzin i zakończeniu dezynfekcji zostanie wykonane kolejne płukanie 

przewodu i zostaną wykonane badania bakteriologiczne wody. 

    Na koniec, po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, projektowany rurociąg zostanie 

włączony do eksploatacji. 

 

 

Bilans powierzchni 

 

Długość projektowanego przyłącza wodociągowego – 296 metrów w tym 212 metrów przewiert 

lub przecisk pod jeziorem Radomno. 
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     Zgodnie z warunkami ustalonymi przez Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o.o. 

w piśmie z dnia 31 stycznia 2023 r., znak: L.dz.26/2023, wyrażającym zgodę na dostawę wody 

pitnej i do celów gospodarczych ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości: Nowy 

Ostrów, dz. nr 3108/5, obręb Smolniki Gmina Iława, przedmiotowe przyłącze wodociągowe 

może być zrealizowane pod nw. warunkami: 

 

 wykonania przyłącza wodociągowego z rury d90 PE100 PN10 SDR17, 

 dostawy wody na zasadach określonych w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U.2017  r., poz. 328 z późn. zm.) oraz w 

Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Uchwałą Rady Gminy                                 

z dnia 19 grudnia 2018 r. NR II/13/2018, 

 maksymalny pobór wody nie będzie przekraczać 16 m3/d i ciśnienie 40 m. sł. wody 

mierzone w układzie pomiarowym, 

 zestaw wodomierzy zamontowany w specjalnej studzience wodomierzowej umiejscowionej 

na terenie gminy Nowe Miasto Lubawskie. Studzienka, w której jest zainstalowany 

wodomierz powinno spełniać następujące warunki: 

- studnia wodomierzowa ze stopniami włazowymi i otworem włazowymi min. DN600 w   

wyposażona w wodomierz sprzężony, 

      -  temperatura nie niższa niż 4 C0, 

- wysokość minimum 1,8 m, 

      -  zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych, 

 rozliczenie za pobraną wodę nastąpi z Zakładem Usług Komunalnych w Mszanowie                         

Sp. z o.o., a odbiorcą na podstawie: 

o wskazań wodomierza lub, 

o norm zużycia wody określonych w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury                                    

z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r., 

Nr 8, poz. 70), 

 warunki dodatkowe: wykonane przyłącze wodociągowe wraz z zestawem wodomierzowym 

przekazać nieodpłatnie na majątek ZUK w Mszanowie Sp. z o.o. mapę 

poinwentaryzacyjną. 
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     Poniżej zamieszczono projekt zagospodarowania terenu – przebieg przyłącza 

wodociągowego na mapie w skali 1:500 oraz Profil przejścia przyłącza wodociągowego pod 

dnem Jeziora Radomno, wykonany w kwietniu 2023 roku przez firmę Projektowanie i nadzór 

SANITECH Przemysław Hatala z Iławy. 

 

 

 

 

 

    Zgodnie z Opinią Geotechniczną wykonaną przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne 

mgr inż. Daniel Kochanowski w lutym 2023 roku, w profilach analitycznych otworów stwierdzono 

występowanie piasków próchniczych, piasków średnich, gliny piaszczystej i piasków drobnych. 

 

Poniżej przedstawiono nw. dane z opisywanej opinii geotechnicznej: 

-  lokalizację terenu badań, 

-  mapę dokumentacyjną w skali 1:1000, 

-  profile analityczne otworów, 

-  przekrój geotechniczny, 

-  parametry geotechniczne gruntu. 
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     Ww. Opinia Geotechniczna znajduje się w części załącznikowej do niniejszego opracowania. 
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12. OPIS URZĄDZENIA WODNEGO, w tym położenie za pomocą współrzędnych 
geodezyjnych oraz podstawowe parametry charakteryzujące te urządzenia i warunki 
ich wykonania. 

 

Podstawowe parametry charakteryzujące urządzenie wodne tj. projektowany odcinek sieci 

wodociągowej, stanowiący przyłącze wodociągowe do budynku leśniczówki, zlokalizowanej na 

działce nr 3108/5, obręb Smolniki: 

 

 położenie przejścia przez poszczególne działki i wody powierzchniowe – działki                          

o numerze ewidencyjnym: 158/8, 157/23, obręb 0011 Radomno, gmina Nowe Miasto 

Lubawskie i 3108/5, obręb 0032 Smolniki, gmina Iława oraz Jezioro Radomno na                               

działce nr 1, obręb 0011 Radomno, gmina Nowe Miasto Lubawskie, 

 

 współrzędne geodezyjne w układzie 2000/7: 

 

o początek podłączenia przyłącza do istniejącej sieci wodociągowej – W1: 

          X = 5933000,27   Y = 7405480,99 

o koniec w miejscu podłączenia przyłącza wodociągowego: 

- do budynku leśniczówki: 

          X = 5933035,72     Y = 7405208,28 

- hydrantu: 

          X = 5933040,81     Y = 7405194,90 

o początek przejścia przez Jezioro Radomno – W2: 

          X = 5933022,47     Y = 7405430,93 

o koniec przejścia przez Jezioro Radomno – W3: 

          X = 5933053,87     Y = 7405222,05 

 

 zagłębienie osi rurociągu [m.p.p.t.] - około 1,60 do 1,80 m w wykopie otwartym,                                 

od 2,10 m do 3,19 m pod stałym dnem jeziora, 

 

 rzędna osi rurociągu [m.p.p.t.] - 1,60 - 1,80m – w wykopie (2,33 – początek przewiertu i 

2,44 m – koniec przewiertu), 

 
 rzędne terenu  [m.p.p.t.] – 96,50 i 89,70 (początek i koniec przewiertu), 
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 powierzchnia gruntu zajmowana przez sieć wodociągową ok. [m2]  –  ok. 308,78 mb x 

0,20 m = 61,76 m2, (odcinki 54,83 m w1-w2, 211,24 m w2-w3, 16,08 m w3-w4, 12,56 m 

w4 – hydrofornia, 14,07 m w4- hydrant), 

 

 długość rury osłonowej [m] – 55 m + 212 m + 12 m = 279 m, w tym 212 metrów pod 

jeziorem Radomno, 

 

 średnica sieci wodociągowej [mm] – 90, 

 

 technologia wykonania – przewiert lub przecisk sterowany w rurze osłonowej o średnicy 

160 mm x 9,5 PE100-RC SDR17, pod dnem Jeziora Radomno, zlokalizowanego na 

terenie działki nr 1, obręb 0011 Radomno, gmina Nowe Miasto Lubawskie. 

 
 
 

 

           Poniżej zamieszczono mapę z naniesionymi współrzędnymi geodezyjnymi oznaczonymi 

kolorem czerwonym: 
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13. Informacja o sposobie zagospodarowania odpadów, które mogą powstać   
podczas realizacji inwestycji.  

 

 

     Zgodnie z tą Ustawą o odpadach przez „wytwórcę odpadów” rozumie się każdego, którego 

działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), 

oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące 

zmianę charakteru lub składu tych odpadów.  

     Wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, 

remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw 

jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej. 

     Zgodnie z art. 138 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska,                  

eksploatacja instalacji oraz urządzenia zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska jest, z 

zastrzeżeniem art. 139, obowiązkiem ich właściciela, chyba że wykaże on, iż władającym 

instalacją lub urządzeniem jest na podstawie tytułu prawnego inny podmiot. 

     Z art. 141 i 144 ww. ustawy wynika również, iż eksploatacja instalacji lub urządzenia nie 

powinna powodować przekroczenia standardów emisyjnych, a oddziaływanie instalacji lub 

urządzenia nie powinno powodować pogorszenia stanu środowiska w znacznych rozmiarach 

lub zagrożenia życia lub zdrowia ludzi.  

     Utrzymanie w należytym stanie technicznym wszystkich urządzeń wodnych w celu 

całkowitego zabezpieczenia odbiornika wód – rowów przydrożnych, przed zanieczyszczeniem i 

uszkodzeniem jest więc podstawowym obowiązkiem ich właściciela, który nie powinien 

dopuścić do sytuacji w której odpływająca z drenów woda, stanie się zanieczyszczeniem, a co 

za tym idzie zostaną naruszone standardy środowiska.  

Eksploatator instalacji zobowiązany jest do podejmowania działań polegających na: 

 ograniczeniu negatywnego działania ww. instalacji na środowisko 

 podejmowaniu działań w przypadku zakłóceń w pracy urządzeń ochronnych 

ograniczających emisję. 

     Zgodnie z informacjami zawartymi w art. 194 ust.1. ww. ustawy POŚ nie wywiązanie się 

przez właściciela instalacji z obowiązku zapewnienia prawidłowej eksploatacji instalacji z 

naruszeniem warunków pozwolenia, innych przepisów ustawy lub ustawy o odpadach, może 

skutkować cofnięciem posiadanych pozwoleń w tym przypadku pozwolenia wodnoprawnego. 
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14. Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. 
 
 

    Proponuje się wydać pozwolenie wodnoprawne Inwestorowi na wykonanie urządzenia 

wodnego w postaci przyłącza wodociągowego i wykonania przejścia siecią wodociągową pod 

dnem Jeziora Radomno, pod nastepującymi warunkami:   

  

 prowadzenia i wykonywania robót zgodnie z dokumentacją stanowiącą podstawę 

wydania decyzji wodnoprawnej, uzgodnieniami oraz obowiązującymi przepisami i 

normami, 

 prowadzenia robót w sposób nie kolidujący z innymi urządzeniami technicznymi, 

znajdującymi się w obrębie pasa robót, 

 prowadzenia robót przy dogodnych warunkach atmosferycznych, w sposób eliminujący 

zagrożenia zmianami stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich, 

 zawiadomienia zainteresowanych stron z 14 dniowym wyprzedzeniem o terminie 

rozpoczęcia i zakończeniu robót, 

 uporządkowania terenu w obrębie prowadzonych prac w terminie 14 dni po zakończeniu 

robót. 

 

Ponadto, należy: 

 doprowadzić teren budowy po zakończeniu prac budowlanych związanych z budową 

przyłącza wodociągowego do poprzedniego stanu, 

 utrzymywać przejście siecią wodociągową we właściwym stanie technicznym i 

eksploatacyjnym, 

 powiadomić z 14-dniowym wyprzedzeniem właściwy Zarząd Gospodarki Wodnej o 

terminie rozpoczęcia prac związanych z wykonaniem przedmiotowego przejścia pod 

Jeziorem Radomno, 

 wykonać mapę inwentaryzacyjną z naniesioną rzędną posadowienia projektowanego 

przyłącza wodociągowego (rzędne rur osłonowych dla przejścia), 

 zawrzeć umowę użyczenia/użytkowania za opłatą roczną, pas gruntu pokryty wodami 

stanowiącymi własność Skarbu Państwa, zajęty pod przejście sieci wodociągowej                            

z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. 
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15.   Wnioski.    
 

 

            

       Wnioskuje się o udzielenie Nadleśnictwu Iława z siedzibą Smolniki 30, 14-200 Iława,                                 

pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia siecią wodociągową - rurą w technologii 

przewiertu lub przecisku sterowanego w rurze osłonowej pod dnem Jeziora Radomno na 

terenie działki nr 1, obręb Radomno, gmina Nowe Miasto Lubawskie, powiat nowomiejski 

oraz reszty przyłącza wodociągowego na ternie działek o numerach: 158/8, 157/23, obręb 

Radomno, gmina Nowe Miasto Lubawskie, powiat nowomiejski i 3108/5, obręb Smolniki, 

gmina Iława, powiat iławski, województwo warmińsko-mazurskie. 

 

 PODSTAWOWE PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE WW. URZĄDZENIE WODNE. 
 

 

 

1. 

 
 
 
Położenie przejścia przez poszczególne 
działki oraz wody powierzchniowe 
 

 
Działki o numerach ewidencyjnych:  

158/8, 157/23 i 1, obręb 0011 Radomno, gmina 
Nowe Miasto Lubawskie 

3108/5, obręb 0032 Smolniki, gmina Iława 
Wody powierzchniowe – Jezioro Radomno,                   
działka nr 1, obręb 0011 Radomno, gmina 

Nowe Miasto Lubawskie 
 

 

 

 

 

2. 

 

  
 Współrzędne geodezyjne w układzie 

2000/7: 
  
o - początek podłączenia przyłącza do    

istniejącej sieci wodociągowej – W1: 
       X  

- koniec w miejscu podłączenia przyłącza 
wodociągowego: 
- do budynku leśniczówki: 
- hydrantu: 
 

o - początek przejścia  przez Jezioro 
Radomno – W2: 

       X  
o - koniec przejścia przez Jezioro Radomno                  

– W3:        
 

 

 

 

  X = 5933000,27    Y = 7405480,99 

 

 

 
 X = 5933035,72      Y = 7405208,28 
 X = 5933040,81      Y = 7405194,90 

 

 
         X = 5933022,47      Y = 7405430,93 

   
 X = 5933053,87      Y = 7405222,05 

 

 

3. 
 

 Zagłębienie osi rurociągu [m.p.p.t.] 

 

 
około 1,60 do 1,80 m w wykopie otwartym,                                 

od 2,10 m do 3,19 m pod stałym dnem jeziora 
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4. 
 

 Rzędna osi rurociągu [m.p.p.t.] 

 

  
1,60 - 1,80 m – w wykopie (2,33 – początek 

przewiertu i 2,44 m – koniec przewiertu) 

 

5. 
 

 Rzędne terenu [m.p.p.t.] 
  

96,50 i 89,70 (początek i koniec przewiertu) 

 

6. 
 

Powierzchnia gruntu zajmowana przez 
sieć wodociągową [m.p.p.t.] 

 

 
ok.  308,78 mb x 0,20 m = 61,76 m2, (odcinki 54,83 m 

w1-w2, 211,24 m w2-w3, 16,08 m w3-w4,                
12,56 m w4 – hydrofornia, 14,07 m w4 - hydrant) 

 

 

7. 

 

Długość rury osłonowej [m] 

 

 
55 m + 212 m + 12 m = 279 m, w tym                        
212 metrów pod jeziorem Radomno 

 

8. 
 

Średnica sieci wodociągowej [mm] 

 

 

90 mm 

 

 

9. 

 

 

Technologia wykonania  

 

przewiert lub przecisk sterowany w rurze 
osłonowej o średnicy 160 mm  pod dnem Jeziora 

Radomno, zlokalizowanego na terenie działki                   
nr 1, obręb 0011 Radomno, gmina Nowe Miasto 

Lubawskie 
 

 

 

 

 


