
 

Opis techniczny 
do projektu budowlanego: 

  „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2817C Radziejów - Bytoń od km 1+010 do 
km 2+546,00 - ul. Armii Krajowej  w Radziejowie"                                                                                                       

ETAP III -   "Rozbudowa drogi   od km 1+010 do km 1+222   dł. 0,212 km oraz 
od km 1+842 do km 2+546 dł. 0,704 km   łączna długość  0,916 km" 

          Opracowano na podstawie  dokumentacji  Podstawowej  posiadającej  
wymagane uzgodnienia i pozwolenie na budowę . 

1.Przedmiot i zakres opracowania 

  Przedmiotem opracowania jest  ETAP III -   "Rozbudowa drogi   od km 1+010 
do km 1+222   dł. 0,212 km oraz od km 1+842 do km 2+546 dł. 0,704 km   łączna 
długość  0,916 km". 

 W zakresie  opracowania planuje  się: 

-  wykonanie remontu jezdni dróg  gminnych i powiatowych w obrębie skrzyżowania  z 
uwzględnieniem konieczności wykonania  nowych konstrukcji  jezdni w miejscu korekty 
przebiegu drogi w odniesieniu do stanu istniejącego 
 wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni jezdni drogi 
powiatowej nr 2817C od km  1+010 do km 1+222 i od km 1+842 do km 2+546 
 wykonanie umocnienia poboczy drogi powiatowej nr 2817C od km  
1+080       do km 1+222 i od km 1+842 do km 2+546 
 przebudowę skrzyżowania porządkującą ruch pojazdów na 
skrzyżowaniu ,zmniejszając liczbę potencjalnych punktów kolizyjnych ,oraz zwiększając jego 
czytelność i zapewniając realizację wszystkich kierunków ruchu dla pojazdów. 
 wykonanie przebudowy istniejących zjazdów 
 wykonanie ciągów pieszych w obrębie przebudowywanego 
skrzyżowania dróg oraz po stronie lewej drogi powiatowej( ul. Armii Krajowej) nr 2817C                
w obszarze zabudowanym, 
 w zakresie istniejącej infrastruktury elektrycznej i teletechnicznej 
należy dokonać niezbędnego zabezpieczenia istniejących przewodów celem zabezpieczenia 
przed negatywnym wpływem ruchu pojazdów. 
 w zakresie branży elektrycznej- przewidziano doświetlenie 
projektowanych przejść dla pieszych 
 dla  zapewnienia prawidłowego odwodnienia układu drogowego w 
obrębie skrzyżowania planuje się  regulację istniejących wpustów kanalizacji deszczowej z 
uwzględnieniem konieczności wymiany dwóch wpustów ulicznych wraz z przykanalikami. 
   wykonanie oznakowania pionowego i poziomego ( zmiana  stałej 
organizacji ruchu) 

 



2.  Stan istniejący   

    Początek opracowania stanowi skrzyżowanie ulic Armii Krajowej (droga nr 
2817C) , Kujawskiej (droga 2818C) ,Wyzwolenia (2817C)  ,Piastowska(181035C) 
,Leśna (181022C) koniec wyznaczono na zjeździe na teren działki 1195/6.                                                                                                   
Droga  powiatowa  na odcinku objętym  opracowaniem swój początek ma  na 
obszarze zabudowanym w granicach administracyjnych miasta  Radziejów ,koniec 
poza obszarem zabudowanym prowadzi przez tereny o nielicznej zabudowie 
jednorodzinnej. Na całym odcinku w stanie istniejącym ulica posiada jezdnię o 
szerokości 5,0- 6,0m o nawierzchni bitumicznej.  W stanie obecnym wzdłuż ulicy 
Wyzwolenie oraz początkowym odcinku ul. Armii Krajowej    w obrębie 
skrzyżowania i na obszarze zabudowanym po stronie lewej  są chodniki dla 
pieszych wymagające przebudowy                             

 W poprzednich dwóch etapach    Wykonano wzmocnienie nawierzchni  
bitumicznej  jezdni na odcinku od km 1+222 do km 1+842 wraz z umocnieniem 
poboczy.  Wzdłuż ulicy Armii Krajowej  wykonano  ciąg  pieszo-rowerowy po 
stronie prawej  drogi od km  1+010 do km  2+456  wraz z jego oświetleniem.   Po 
stronie prawej wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego wykonano  odtworzenie rowów 
przydrożnych.  Odwodnienie powierzchniowe  do rowów. Rowy posiadają 
charakter chłonno-odparowujący .  W obrębie skrzyżowania odwodnienie odbywa 
się do istniejących wpustów  zlokalizowanych w ulicach  Wyzwolenia ,  Armii 
Krajowej i Kujawskiej. 

Realizacja   zamierzeń  zawartych w trzecim etapie  inwestycji pn    

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2817C Radziejów - Bytoń od km 1+010 do 
km 2+546,00 - ul. Armii Krajowej  w Radziejowie"    pozwoli zakończyć    
zamierzenia zawarte  w tym opracowaniu.                                                
Wykonanie  tej Inwestycji  znacznie poprawi stan bezpieczeństwa  ruchu 
drogowego  na przedmiotowym odcinku  drogi.  W znacznym stopniu poprawi 
bezpieczeństwo pieszych.  Wykonane  dotychczas prace  poprawiły stan 
bezpieczeństwa na tym odcinku drogi, obserwuje się  duże wykorzystanie ciągu 
pieszo-rowerowego w celach  rekreacyjnych ( bliskość Lasku Miejskiego).  
Realizacja  III ETAPU   wpłynie na bezpieczeństwo ruchu samochodowego oraz 
niechronionych uczestników  ruchu jakimi są piesi i  rowerzyści  w obrębie 
skrzyżowania z ulicą  Leśną.Piastowską , Kujawską Armii Krajowej ,Wyzwolenia 
i Piastowską.  Ulica  Piastowska prowadzi do osiedla domków jednorodzinnych , 
do   nowo wybudowanego placu zabaw   i  do terenów rekreacyjnych na tzw. 
Radziejowskich Błotach, wobec powyższego wydaje się  celowe dokończenie 
rozpoczętej Inwestycji. 

Inwestycja   nie  wpłynie negatywnie na środowisko ,wpłynie natomiast na 
poprawę  estetyki  tego  fragmentu miasta .                                                               

 



2.  Uwagi końcowe 

 Prace wykonać wg obowiązujących norm i przepisów oraz zgodnie  z wymogami  
zawartymi w Specyfikacjach  Technicznych  Wykonania    i Odbioru Robót.                                                                                               
Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z warunkami i zastrzeżeniami 
zawartymi w uzgodnieniach gestorów uzbrojenia  podziemnego.                                             
W przypadku natrafienia na nieokreślone uzbrojenie należy powiadomić 
odpowiednich  użytkowników W przypadku występowania w terenie urządzeń 
infrastruktury podziemnej nie widocznych  podczas opracowania  projektu ,należy                   
należy przeprowadzić ich regulację   w celu dostosowania do projektowanych 
nawierzchni . 

W przypadku napotkania w czasie budowy znaków pomiarowych lub kamieni 
granicznych ,które mogą w trakcie budowy zostać naruszone, należy           o tym 
fakcie powiadomić służbę geodezyjną. 

Wykonawca  robót przed zakupem wszystkich  materiałów przeznaczonych do 
wbudowania zobowiązany jest do uzyskania ostatecznej akceptacji Inwestora 
dotyczącej typu materiałów, koloru i wzornictwa. 

Wszystkie użyte materiały budowlane winny spełniać wymogi aktualnych norm 
oraz posiadać aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne. 

W przypadku wejścia w życie norm i wytycznych technicznych zastępujących 
obecnie obowiązujące należy zastosować wymagania zgodnie         z nowymi 
normami i wytycznymi. 

O terminie rozpoczęcia budowy powiadomić Zarządcę drogi uzyskująć niezbędne 
zezwolenie na zajęcia pasa drogowego, oraz oznakować miejsce robót    zgodnie z 
przedstawionym i zatwierdzonym  "Projektem organizacji   ruchu na czas 
prowadzenia robót".  

INWESTOR  UDOSTĘPNI WYKONAWCY DOKUMENTACJĘ PODSTAWOWĄ 
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Wyrys z dokumentacji podstawowej

Zarząd Dróg Powiatowych, 
ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

Inwestor

Zadanie Wykonanie geometrii skrzyżowania i nawierzchni jezdni na 
odcinku od km 1+842 do km 2+546.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2817C 
Radziejów - Bytońod km 1+010 do km 2+546 -                               

ul. Armii Krajowej w Radziejowie.
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Budowa ścieżki pieszo-rowerowej.

Plan orientacyjny.
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Obiekt
Adres

Temat

Opracował Podpis

Nr rys. 1

Data
 03.2020r.

Zarząd Dróg Powiatowych 
ul. Kościuszki 20/22, 86-200 Radziejów.

Zarządca
drogi

Droga powiatowa nr 2817C Radziejów - Bytoń ul. Armii 
Krajowej w Radziejowie.

 km 1+010

droga powiatowa nr 2817C
ul. Armii Krajowej

 km 2+546

Na podstawie dokumentacji podstawowej
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Skala:
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Data:
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D.2.1

Projektant:

(Branża drogowa)

uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczeń w specjalności drogowej

mgr inż. Jarosław Matuszak

KUP/0128/POOD/08

(Branża drogowa)

Podpis:

Sprawdzający:

uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczeń w specjalności drogowej

mgr inż. Andrzej Piasecki

KUP/0117/PWOD/11

(Branża drogowa)

Opracowujący:

 inż. Bartłomiej Chęś

Podpis:
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Pracownia Projektowa PROJBUD Jarosław Matuszak

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 36

tel.  52 353 24 77 e-mail: biuro@projbud-inowroclaw.pl

www.projbud-inowroclaw.pl

NIP 556-146-87-72 REGON 091367072

PRACOWNIA  PROJEKTOWA

PROFIL PODŁUŻNY

ulica Armii Krajowej

11.2016

PROJEKT

BUDOWLANY

Niweleta osi jezdni

km_0+88,40

odcinek objęty remontem w obrębie skrzyżowania
warstwa profilowa + warstwa ścieralna
niweleta osi jezdni - warstwy ścieralnej

odcinek objęty remontem jezdni
warstwa profilowa + podwójne powierzchniowe utrwalenie

niweleta osi jezdni - warstwy profilowej

km_1+841,93

odcinek objęty w swym zakresie profilowaniem pobocza i rowu po stronie prawej oraz wykonaniem ciągu pieszo-rowerowego
niweleta pomocnicza w osi jezdni istniejącej pokazująca usytuowanie wysokościowe ścieżki na przekrojach

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2817C Radziejów - Bytoń
 od km 1+010 do km 2+546,00 - ul. Armii Krajowej w Radziejowie
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JEZDNIA - OPASKA - TEREN

(remont skrzyżowania - opaska przykrawężnikowa - teren)

50

OPASKAJEZDNIA

HA.1

uzupełnienie betonem C-25/30

3
0

1
5

5
1

0

23

8

2

1

1
0

TEREN

D

A.1

- WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S. gr. 4 cm

- ISTNIEJĄCA JEZDNIA 

(REMONT NA SKRZYŻOWANIU)

- WARSTWA PROFILOWA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11W, gr. min. 4 cm

- ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA JEZDNI PO FREZOWANIU

A.3

- WARSTWA PODBUDOWY Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM C90/3, gr. 20 cm

- GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY 

- WARSTWA MROZOOCHRONNA C1,5/2, gr. 15 cm

- WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S, gr. 4 cm

- JEZDNIA 

(NOWA KONSTRUKCJA KR2)

- WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W, gr. 8 cm

- PODWOJNE UTRWALENIE GRYSEM I EMULSJĄ

- ISTNIEJĄCA JEZDNIA 

(REMONT)

- WARSTWA PROFILOWA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11W, gr. min. 4 cm

- ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA JEZDNI PO FREZOWANIU

A.2

A.4 - JEZDNIA 

(NOWA KONSTRUKCJA KR3)

- WARSTWA PODBUDOWY Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM C90/3, gr. 20 cm

- GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY 

- WARSTWA MROZOOCHRONNA C1,5/2, gr. 22 cm

- WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W, gr. 4 cm

- WARSTWA PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO AC22P, gr. 8 cm

- WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S, gr. 4 cm

- WARSTWA PODBUDOWY Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM C90/3, gr. 15 cm

- GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY 

- ZJAZD 

(nowa konstrukcja  z kostki betonowej)

- WARSTWA MROZOOCHRONNA C1,5/2, gr. 15 cm

- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA, gr. 4cm

- WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ, gr. 8 cm (czarna)

B.1

- ZJAZD 
(nowa konstrukcja  - nawierzchnia bitumiczna)

B.2

- WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S, gr. 5 cm

- WARSTWA PODBUDOWY Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM C90/3, gr. 15 cm

- GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY 

- WARSTWA MROZOOCHRONNA C1,5/2, gr. 15 cm

- ZJAZD 

(nowa konstrukcja  - nawierzchnia bitumiczna KR1)

B.3

- WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11W, gr. 5 cm

- WARSTWA PODBUDOWY Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM C90/3, gr. 15 cm

- GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY 

- WARSTWA MROZOOCHRONNA C1,5/2, gr. 15 cm

- WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S, gr. 4 cm

C.1

- GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY 

- CHODNIK

- WARSTWA MROZOOCHRONNA C1,5/2, gr. 10 cm

- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA, gr. 4cm

- WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ, gr. 6 cm (szara)

C.2

- GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY 

- CHODNIK 

(wzmocniona podbudowa)

- WARSTWA MROZOOCHRONNA C1,5/2, gr. 10 cm

- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA, gr. 4cm

- WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ, gr. 6 cm (szara)

C.3

- GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY 

- CHODNIK   

(przejście dla pieszych)

- WARSTWA MROZOOCHRONNA C1,5/2, gr. 10 cm

- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA, gr. 5 cm

- PŁYTKA GUZKOWANA Z POLIMEROBETONU ŻÓŁTA 35 x 35 cm, gr. 5 cm 

D

- WARSTWA ZIEMI URODZAJNEJ, gr. 10 cm

- ZIELEŃ

- GRUNT RODZIMY

E

- ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA ZJAZDU

- TEREN / ISTNIEJĄCY ZJAZD

- GRUNT RODZIMY

F.1

- GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY 

- CIĄG PIESZO-ROWEROWY

- WARSTWA MROZOOCHRONNA C1,5/2, gr. 10 cm

- WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC8S, gr. 5 cm 

- WARSTWA PODBUDOWY Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM C90/3, gr. 10 cm

F.2

- WARSTWA PODBUDOWY Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM C90/3, gr. 15 cm

- GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY 

- CIĄG PIESZO-ROWEROWY 
(przebieg w ciągu zjazdu)

- WARSTWA MROZOOCHRONNA C1,5/2, gr. 15 cm

- WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC8S, gr. 5 cm 

F.3 - CIĄG PIESZO-ROWEROWY 

(przebieg w ciągu zjazdu KR1)

- WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11W, gr. 5 cm

- WARSTWA PODBUDOWY Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM C90/3, gr. 15 cm

- GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY 

- WARSTWA MROZOOCHRONNA C1,5/2, gr. 15 cm

- WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S, gr. 4 cm 

- ZABRUKG

- WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI KAMIENNEJ 9/11 Z WYPEŁNIENIEM SPOINĄ ŻYWICZNĄ 

- PODSYPKA Z MIAŁU GRANITOWEGO 0,75-2mm, gr. śr. 5 cm

- WARSTWA PODBUDOWY Z BETONU C16/20, gr. 20 cm

- GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY 

- WARSTWA MROZOOCHRONNA C1,5/2, gr. 22 cm

H

- WYPEŁNIENIE PRZESTRZENI POMIĘDZY OBRAMOWANIAMI BETONEM C-12/15

- GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY 

- OPASKA PRZYKRAWĘŻNIKOWA

- WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI KAMIENNEJ 6/8 (szara)

- PODSYPKA Z MIAŁU GRANITOWEGO 0,75-2mm, gr. śr. 5 cm

KOSTKA CZERWONA

KOSTKA CZERWONA

KOSTKA CZERWONA

6. ŁAWA BETONOWA  Z BETONU C-12/15

5. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 gr. 5cm

2. KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22 cm

1. KRAWĘŻNIK BETONOWY DROGOWY 15x30 cm

3. OPORNIK BETONOWY  12x25 cm

4. OBRZEŻE BETONOWE 8x30 cm

7. KOSTKA KMIENNA 15/17

         (pokryta chemoutwardzalną żywicą epoksydową koloru czerwonego)
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droga

umocnienie pobocza destruktem - 8 cm

pobocze istniejący rów

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S - 4 cm

nawierzchnia istniejąca z betonu asfaltowego

w ilości 100 kg/m2 od km 1+220 do km 1+523

umocnienie pobocza destruktem - 8 cm

poboczeoczyszczenie rowu istniejący ciąg pieszo-rowerowy

w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11 W,

droga

umocnienie pobocza destruktem - 8 cm

pobocze istniejący rów

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S - 4 cm

nawierzchnia istniejąca z betonu asfaltowego

w ilości 75 kg/m2 od km 1+523 do km 1+842

umocnienie pobocza destruktem - 8 cm

poboczeoczyszczenie rowu istniejący ciąg pieszo-rowerowy

w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11 W,

PRZEKROJE NORMALNE
Skala 1:50

Przekroje normalne

Wykonanie nawierzchni jezdni na odcinku 
od km 1+220 do km 1+842.

Data
 08.2019 r.

1:50Skala

Zadanie

Temat

Podpis

Nr rys. 4

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2817C 
Radziejów - Bytońod km 1+010 do km 2+546 -                               

ul. Armii Krajowej w Radziejowie.

Wyrys z dokumentacji podstawowej

                                  PRZEKRÓJ  I-I

                                        PRZEKRÓJ II-II

Inwestor Zarząd Dróg Powiatowych, 
ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów



3x16A

SM300

6A

AC

L
1

L
3

N

F
e
Z

n
 
2
5
x
4

RBK0

Y
A

K
Y

 
4
X

3
5

Obw. E1 ( 30 opraw )

L
1

L
2

L
3

10A

10A

L
2

RBK0

YAKY 4X35

RBK0

FR321

10A

K2

x1

L
1

L
2

L
3

PE

6A

 50 Hz

1S

N

K3

1
0

A

K4

SM300

N

3X0,4 KV

Zasilanie z istniejącego złącza ZK-2b/R/P/F ( nr ZK6-07820 ) przy dz.1195/13

10A

K1 -

K3 -

N

Gn

przekaznik sterujacy

stycznik

RBK-O - rozłączniki z bezp.

R

A

0

K4 -
stycznik

SM340

40 A FAEL

L1

L2

L3

N

K1

QF

10A

10A

SO

K2 -

OF -

stycznik

rozłącznik z bezp.

IP56

SM300

Rezerwa

10A

10A 10A

Przekaźnik radiowy RMS

Rezerwa

Tytuł

opracowania

Obiekt

Skala:

Data:

Nr rysunku:

E.2

Faza:

Podpis:

Pracownia Projektowa PROJBUD Jarosław Matuszak

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 36

tel.  52 353 24 77 e-mail: biuro@projbud-inowroclaw.pl

www.projbud-inowroclaw.pl

NIP 556-146-87-72 REGON 091367072

PRACOWNIA  PROJEKTOWA

Podpis:

Schemat zasadniczy

rozdzielnicy oświetlenia ulicy

11.2016

PROJEKT BUDOWLANY

- - -

Projektant:

(Branża elektryczna)

(Branża elektryczna)

Sprawdzający:

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych

inż. Waldemar Kędzierski

WBPP-NB-7210/39/83

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami bud. w specjalności instalacyjnej bez

ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

mgr inż. Andrzej Stefański

ABIT-II-7342-46/99

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2817C Radziejów - Bytoń
 od km 1+010 do km 2+546,00 - ul. Armii Krajowej

w Radziejowie

(Branża elektryczna)

Opracowujący:

Roman Oliwkowski

Podpis:
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Schemat zasadniczy

rozdzielnicy oświetlenia ulicy

11.2016

PROJEKT BUDOWLANY

- - -

Projektant:

(Branża elektryczna)

(Branża elektryczna)

Sprawdzający:

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych

inż. Waldemar Kędzierski

WBPP-NB-7210/39/83

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami bud. w specjalności instalacyjnej bez

ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

mgr inż. Andrzej Stefański

ABIT-II-7342-46/99

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2817C Radziejów - Bytoń
 od km 1+010 do km 2+546,00 - ul. Armii Krajowej

w Radziejowie

(Branża elektryczna)

Opracowujący:

Roman Oliwkowski
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PROJEKT BUDOWLANY

- - -

Projektant:

(Branża elektryczna)

(Branża elektryczna)

Sprawdzający:

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych

inż. Waldemar Kędzierski

WBPP-NB-7210/39/83

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami bud. w specjalności instalacyjnej bez

ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

mgr inż. Andrzej Stefański

ABIT-II-7342-46/99

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2817C Radziejów - Bytoń
 od km 1+010 do km 2+546,00 - ul. Armii Krajowej

w Radziejowie

(Branża elektryczna)

Opracowujący:

Roman Oliwkowski

Podpis:
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tel.  52 353 24 77 e-mail: biuro@projbud-inowroclaw.pl

www.projbud-inowroclaw.pl

NIP 556-146-87-72 REGON 091367072

PRACOWNIA  PROJEKTOWA

Podpis:

Schemat zasilania oświetlenia nr 2

11.2016

PROJEKT BUDOWLANY

- - -

Projektant:

(Branża elektryczna)

(Branża elektryczna)

Sprawdzający:

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych

inż. Waldemar Kędzierski

WBPP-NB-7210/39/83

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami bud. w specjalności instalacyjnej bez

ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

mgr inż. Andrzej Stefański

ABIT-II-7342-46/99

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2817C Radziejów - Bytoń
 od km 1+010 do km 2+546,00 - ul. Armii Krajowej

w Radziejowie

(Branża elektryczna)

Opracowujący:

Roman Oliwkowski

Podpis:


