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Zawartość opracowania 

 

 

1.  Opis techniczny   

2.  Plan orientacyjny 1:10000 rys. 1 

3.  Projekt zagospodarowania terenu 1:1000 rys. 2/1 – 2/3 

4.  Przekroje normalne 1:50 rys. 3/1 – 3/2 
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Opis techniczny  

do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2574C Kruszwica - Dobre 

na odcinku od km 13+787 do km 16+467 

 

I. Podstawa opracowania 

- Zlecenie Inwestora 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 02 marca 1999 

roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  –  

Dz.U. 2019 poz. 1643 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.  - O drogach publicznych  - Dz.U. 2020 poz. 470 

- Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:1000 

 

II. Lokalizacja zadania 

             Projekt zakłada zagospodarowanie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: obręb Bronisław, dz. 

nr – 273, 200/19, 278/4 polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2574C Kruszwica - Dobre. 

          Projekt obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 2574C Kruszwica - Dobre na odcinku od km 13+787 

do km 16+467. Początek opracowania zlokalizowany jest w km 13+787, koniec w km 16,467. Projektowany 

odcinek znajduje się w obszarze zabudowanym. Istniejąca droga posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości 

około 5,0 m z licznymi spękaniami. W sąsiedztwie przebudowywanej drogi występują tereny rolnicze oraz 

zabudowa jednorodzinna. Od km 14+500 po lewej stronie drogi zlokalizowana jest ścieżka rowerowa ze 

zjazdami o nawierzchni bitumicznej oraz rów przydrożny nieobjęte zakresem opracowania. 

 

III. Uzasadnienie zadania 

 Początek i koniec opracowania projektuje się dowiązać do istniejącej nawierzchni bitumicznej. 

Istniejące zjazdy oraz skrzyżowania należy dowiązać do nowej podniesionej niwelety jezdni. Planowana 

przebudowa drogi powiatowej, polegająca na wykonaniu na istniejącej nawierzchni bitumicznej warstwy 

wyrównawczej oraz warstwy ścieralnej przy dodatkowym poszerzeniu jezdni do 6,0 m, poprawi warunki 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, a przy tym przyczyni się do ograniczenia emisji spalin i hałasu przy 

odbywającym się ruchu z powodu poprawy jego płynności. Przy posesji nr 39 (naprzeciwko kościoła) należy 

zastosować krawężnik wystający z zachowaniem min. skrajni poziomej 0,5 m od ist. ogrodzenia, należy również 

wymienić furtkę do wejścia na przesuwną. Inwestycja nie koliduje z istniejącymi drzewami. Uzbrojenie 

techniczne występujące w granicach omawianych działek o numerach obręb Bronisław, dz. nr – 273, 200/19, 

278/4 lub bezpośrednio w ich sąsiedztwie to: 

- napowietrzne linie  energetyczne  

- podziemne linie wodociągowe 

- podziemne sieci teletechniczne 
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IV.      Parametry projektowe 

     - Droga powiatowa dwupasowa dwukierunkowa – 6,0 m  

     - Szerokość poboczy drogi powiatowej – od km 13+787 do km 14+500 obustronne 0,75 m ; od km 14+500 

do km 16+467 prawostronne 0,75 m 

     - Długość projektowanego odcinka – 2680,0 m 

           

V. Zakres opracowania 

        Projektowane elementy polegać będą na przebudowie drogi powiatowej, która mieści się w granicach 

działek wymienionych powyżej. 

          Projekt przewiduje przebudowę następujących elementów: 

a) Drogi powiatowej - projektowana konstrukcja: w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm 

ułożona na w-wie wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 11 W gr. 5 cm. Dodatkowo projektuje się 

ułożenie geosiatki między warstwami. Droga podlega poszerzeniu do szerokości 6,0 m. Na poszerzeniu 

o średniej szerokości 1,0 m (jednostronnie 1,0 m lub obustronnie po 0,5 m), poza ww. warstwami, 

projektuje się podbudowę zasadniczą z betonu asfaltowego AC 22 P gr. 7 cm ułożoną na podbudowie 

pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5 mm) gr. 20 cm i warstwie 

stabilizacji gruntu cementem Rm = 2,5 MPa gr. 15 cm. Na połączeniu nawierzchni ist. z warstwą 

podbudowy zasadniczej zakłada się ułożenie geosiatki szerokości 1,0 m. 

b) Pobocza - przewiduje się umocnienie istniejących poboczy na szerokości 0,75 m kruszywem lub 

destruktem gr. 10 cm. Podczas umacniania istniejących poboczy należy nadać im spadek poprzeczny 

8% w kierunku rowów w celu sprawnego spływu wody. W przypadku szerszych ist. poboczy na dalszym 

odcinku należy je wyprofilować dostosowując wysokościowo do umocnienia. 

c) Zjazdy gruntowe - należy dowiązać wysokościowo do nowej niwelety drogi na odcinku 0,75 m od 

krawędzi jezdni odpowiadającemu szer. poboczy przy pomocy kruszywa lub destruktu. Na dalszym 

odcinku w razie potrzeby wyprofilować istniejącą nawierzchnię gruntową.  

d) Zjazdy utwardzone – istniejące zjazdy asfaltowe zakłada się dowiązać wysokościowo do nowej niwelety 

poprzez ułożenie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku około 1,0 m. 

e) Odwodnienie - przewiduje się zaadaptowanie odwodnienia powierzchniowego, które jest 

odprowadzone do istniejących rowów. Rowy należy oczyścić z namułu wraz z wyprofilowaniem skarp i 

dna.  

f) Roboty ziemne – zakłada się wykonanie robót ziemnych związanych z poboczami i poszerzeniami 

mechanicznie oraz ręcznie. Po wykonaniu robót  ziemnych – przy użyciu sprzętu mechanicznego (w 

części ręcznej) i splantowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. 

Korytowanie i dolne warstwy konstrukcji pod poszerzenia od km 14+400 do km 14+550 (najniższy 

poziom niwelety) wykonywać w porze suchej przy obniżonym poziomie wody gruntowej. 
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W rejonie czynnych sieci uzbrojenia podziemnego obwiązuje bezwzględny zakaz używania sprzętu 

mechanicznego. Roboty należy prowadzić z należyta ostrożnością szczególnie w rejonie czynnych sieci 

uzbrojenia podziemnego; przestrzegać zaleceń służb odpowiedzialnych za poszczególne media, roboty 

prowadzić pod ich nadzorem (wodociągi, przyłącza elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i gazowe).  

            

VI. Zestawienie powierzchni zabudowy 

- wg przedmiaru robót 

 

 VII. Uwagi końcowe 

             Wykonawstwo robót należy powierzyć specjalistycznej firmie budownictwa drogowego, a kierowanie 

nim osobie posiadającej stosowne uprawnienia budowlane. 

            Do wykonawstwa robót należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego stosowania w budownictwie, tj.: 

          a/. wyroby budowlane właściwie oznaczone, dla których 

              ► wydano Certyfikat na znak bezpieczeństwa 

              ► dokonano oceny zgodności lub deklarację zgodności z obowiązującymi normami  

                    lub aprobatą techniczną w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na  

                    znak bezpieczeństwa 

          b/. wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego  

               wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i  

               stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. 

            Wszystkie roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz 

obowiązującymi normami i przepisami. 

             Strefę robót należy oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

                    

 

autor opracowania 

 

mgr inż. Aleksander Felchner 
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