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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
OBJETYCH PROJEKTEM WYKONAWCZYM

CZESC OGOLNA
1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania okreslajgce standardy jakosci
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu pomigdzy DW
629 a droga pieszo-rowerowa w miejscowosci Cegielnia 1 Stupno- wzdtuz ul. Jana Pawta 11

dawana Droga Krajowa 8 w Gminie Radzymin.

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.W celu pelnego zrozumienia zakresu robot,
standardow materiatobw 1 wykonania robot niniejsza Specyfikacje Techniczng nalezy

rozpatrywac tacznie z pozostatymi dokumentami, stanowigcymi Opis przedmiotu zamowienia.
3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
zagospodarowaniem terenu: Budowa strefy buforowej pomiedzy DW 629 a drogg pieszo-rowerowa
w miejscowosci Cegielnia i Stupno- wzdtuz ul. Jana Pawta II dawana Droga Krajowa 8 w Gminie

Radzymin.

Roboty przygotowawcze

e sadzenie ro$lin
e roboty wykonczeniowe ($cidtkowanie)
e pielegnacja zieleni

4. Okreslenia podstawowe

Ziemia rodzima (gleba) — wierzchnia warstwa gruntu, pochodzaca z terenu

przeznaczonego do budowy drogi.
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Ziemia urodzajna (gleba urodzajna) wierzchnie warstwy gruntu, posiadajac wtasciwosci
zapewniajace roslinom prawidlowy rozwdj.

Humusowanie — zespo6t czynnosci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do obudowy
roslinnej, obejmujacy naniesienie ziemi urodzajnej z jej wyréwnaniem i doggszczeniem.

Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

Krzew - wieloletnia, wielopedowa zdrewniata roslina bez wyksztalconego przewodnika
z krotkim pedem gtownym (do 10 cm), z ktérego wyrastajg rownorzedne, rozgat¢ziajace sie
pedy boczne.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja
korzeniami rosliny.

Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona
w szkolce przez niskie przycigcie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

Sciotkowanie — pokrywanie powierzchni gleby zrebkami lub mielong korg w celu
zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenie do rozwoju chwastow, poprawy sprawnosci

roli oraz zapobiezenie erozji wodnej 1 wietrznej.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. Materiaty

Ziemia urodzajna do zaprawiania doldw oraz humusowania powinna posiada¢
nastepujace wlasciwosci:

Zawarto$¢ materii organicznej powinna wahac si¢ miedzy 5-10 %. Jej odczyn musi by¢
zblizony do naturalnego (pH 6,0 — 7,5). Ziemia musi by¢ oczyszczona z grudek, kamieni ( o
Srednicy powyzej 2 cm), oraz korzeni chwastow trwatych. Gleba musi charakteryzowac si¢
duza gruzetkowato$ciag (zawartos$cia agregatow glebowych). Glebe o nizszej aktywnosci
biologicznej] mozna wzbogaca¢ dodatkiem kompostu. Wyklucza si¢ stosowanie torfow,
gruntéw torfiastych, namutoéw organicznych, pytow, ani piaskéw prochnicznych, jako ziemi
urodzajnej, gdyz nie maja one wlasciwych cech mechanicznych, ulegaja przesychaniu i
rozwiewaniu. Ich ewentualny udzial jako domieszki majacej wplyw na pojemnos$¢ wodna nie

moze objetosciowo przekroczy¢ 7%.
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Dla wszystkich $rodkéw uzytych do wzbogacania gleby Wykonawca przediozy
dokumentacje¢ dotyczaca m.in. warto$ci pH, wskaznika zyznosci gleby oraz zawartos$ci metali
ciezkich ( PN-EN13039:2002, pn/en 13038:2002). Zawarto$¢ wagowa poszczegolnych frakeji

uziarnienia cze$ci mineralnej gleby powinna si¢ ksztattowac¢ w granicach:
frakcja ilasta (< 0,002 mm) — 15-20 %

frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) — 20-30%

frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) — 45-65%

Zawarto$¢ sktadnikéw pokarmowych w glebie powinna wynosié:
zawartos¢ fosforu (P20s) 17-23 mg/dm3

zawartos$¢ potasu (K-0) 17-23 mg/dm3

zasolenie (Na Cl) < 1g/ dm3

Przed dostarczeniem materialu przez Wykonawce na plac budowy materialty powinny by¢
zgloszone do zatwierdzenia przez Nadzor. Nalezy przedstawi¢ badanie probek ziemi

urodzajne;j.

-Wszystkie ros§liny musza by¢ etykietowane. Etykieta powinna zawiera¢ nazwe rodzajowa,
gatunkowa, odmiang ro$liny, oraz nazwe¢ podktadki (jezeli dana ro$lina jest na podktadce)

- Rosliny o zr6wnowazonych proporcjach migdzy wielkos$cig cze$ci nadziemnej 1 systemu
korzeniowego.

- Rosliny rownomiernie rozgalezione, prawidlowo uformowane, z zachowaniem cech
charakterystycznych dla gatunku 1 odmiany : pokroju, wysokosci i dtugosci pedow

- Material ros§linny zdrowy, bez uszkodzen mechanicznych, bez odrostow z podktadki

- Rosliny kilkakrotnie przesadzane podczas procesu produkcji (szkotkowane) w celu
wyksztalcenia zdrowego systemu korzeniowego.

- Bryla korzeniowa dobrze przero$nigta. Korzenie powinny mie¢ jasny kolor

- Bryta korzeniowa ro$lin wolna od chwastow

Niedopuszczalne sa wszelkie wady wskazujace na zainfekowanie patogenami

Rosliny o barwie charakterystycznej dla swojego gatunku i odmiany
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Rosliny sadzone w grupie musza by¢ w tym samym wieku i mie¢ wyrdwnany wzrost

Wszystkie rosliny musza by¢ prawidlowo uwodnione

Niedopuszczane sg uszkodzenia mechaniczne zdrewniatych czegsci roslin

- Rosliny nie moga by¢ pedzone (niedopuszczalne diugie odstgpy pomigdzy galeziami
na pniu)

Wszystkie szczegblowe wymagania dotyczace poszczegdlnych grup ros$lin  zgodnie
z dokumentacja projektows.

Przed sadzeniem Wykonawca powinien przedstawi¢ Certyfikat JakoSciowy wystawiony przez
szkotke roslin ozdobnych przed zakupem materiatu ro§linnego w celu zatwierdzenia przez
Nadzor.

Wady niedopuszczalne:

— silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

— odrost podktadki ponizej miejsca szczepienia,

— $lady zerowania szkodnikow,

— oznaki chorobowe,

— zwiedniecie 1 pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach nadziemnych,
— martwica 1 pgkniecia kory,

— uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,

—uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej,

— zle zro$nigcia odmiany szczepionej z podktadka,

— wigcej niz 4 nie w petni zaleczone blizny na przewodniku

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, zawierajacym informacj¢ o skladzie
chemicznym (m.in.: zawartos$ci azotu, fosforu, potasu - N.P.K). Nawozy nalezy zabezpieczy¢
przed zawilgoceniem 1 zbryleniem w czasie transportu 1 przechowywania. Zaleca si¢
stosowanie nawozow wielosktadnikowych zawierajacych fosfor, azot 1 potas. Ilo$¢, termin oraz
mieszanka nawozowa uzaleznione sg od zasobno$ci zastosowanej ziemi urodzajnej, ich dobor
powinien by¢ dokonany na podstawie badania gleby w stacji chemiczno- rolniczej
1 zosta¢ zatwierdzony przez Nadzor. Nawozy nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami

producenta.
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Do $ciotkowania powierzchni pod projektowanymi roslinami na terenie plaskim, nalezy
zastosowa¢  zakupiong  kor¢ drzewna z  drzew  iglastych, kompostowang

min. 9 miesiecy, o frakcji 20-40 mm, 4 cm dla krzewow 1 drzew.

Do wzbogacenia gleby, lub zebranego humusu nalezy stosowaé kompost, powstajacy w
wyniku rozktadu roznych odpadkéw roslinnych i zwierzgcych (np. torfu, fekalidw, kory
drzewnej, chwastow), przy kompostowaniu na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w

warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jakosci kompostu.

W celu poprawy warunkoéw wodno-powietrznych w glebie oraz dla zwigkszenia estetyki terenu
i ulatwienia pielegnacji na nowo zaprojektowanych rabatach nalezy zastosowaé czarng lub

brazowa agrowldkine o grubosci 130g/m2.

Aby zabepieczy¢ nowoposadzone rosliny przed mocniejszymi podmuchami wiatru co prowadzi
do zagrozenia stablino$ci bryly korzeniowej a w rezuktacie do wykrotu roslin nalezy wszystkie
mtode drzewa i1 krzewy podeprze¢ trzema palikami a takze zabezpieczy¢ pasami z migkkiej

tkaniny elastycznej o szeroko$ci 5-6 cm
Drzewa lisciaste:

e Paliki impregnowane $rodkami nieszkodliwymi dla ro$lin , posiadajace atest, o
ostro ociosanym koncu.

e  Wysoko$¢ palikow dla drzewa o wysokosci 2,5 m ok. 200-220 cm.
Wysokos¢ palika nie moze by¢ wigksza od wysokosci pnia- do wysokosci na
ktorej zaczyna si¢ korona.

e Srednica palikow dla drzew powyzej 14 cm w obwodzie: 6-8 cm.

Srednica palikow dla drzew ponizej 14 cm w obwodzie: 5-7 cm.
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e Do ewentualnego wzmocnienia konstrukcji zastosowaé potwalki o $rednicy 5-6

cm.

Ryc.1 Prawidlowe wigzanie drzewa liSciastego( zrodto: Internet)

==
&
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Ryc 2. Schemat prawidlowego wigzania pasow do palikow ( zrodlo: Internet)
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Lp. | Nazwa Ilosé

1. | Kora drobnomielona 1498 m2 - 59,92 m3
2. | Agrowtoknina 1498 m2

3. | Paliki do drzew lisciastych 297 szt.

4. | Trejaz 29 mb

1.8 Mata architektura

1.8.1 Trejaz

Projekt przewiduje ustawienie trejazy na pngcza — mb., zgodnie z planem nasadzen — Z-1.
Zaprojektowano trejaz ze stali cynkowanej ogniowo i lakierowanej proszkowo — kolor szary np. RAL
7043 (Ryc. ).

o  Wysoko$¢ trejazu — 220 cm, szerokos¢ Sciany z trejazu — 29 mb

e Trejaz moze by¢ ustawiany z elementow 2 m szerokosci lub szerszych.

e Trejaz nalezy zamontowa¢ w gruncie poprzez wykonanie fundamentu betonowego

zbrojonego siatka stalowg z pr¢tow 4-6 mm (fot.7)
¢ Srednica gléwnych rurek pionowych — 30 mm
e Srednica gléwnych rurek poziomych- 15 mm

e Srednica rurek trejazu pionowych i poziomych — 7 mm

Ryc.3 Przyktadowe zdjecie trejazu

10
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‘ monta2: lany fundament - beton I ‘
zbrojony -wymiary:600x300x500 mm
Ld zanizony 100 mm Ld

Ryc.4 Montaz trejazu w gruncie

2. Sprzet

Sprzet do robot ziemnych musi by¢ w pelni sprawny 1 dostosowany do technologii
warunkéw wykonywania robot. Sprzet nie moze wplywaé niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robot. Liczba 1 wydajno$¢ jednostek sprzetu musi zagwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami, okres§lonymi w dokumentacji projektowej,
projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Zamawiajacego, w terminie przewidzianym
W umowie.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zalozen zieleni drogowej powinien wykazaé
si¢ mozliwoscig korzystania ze sprawnego technicznie nastepujacego sprzetu:
— glebogryzarek, plugdéw, kultywatoroéw, bron do uprawy gleby,
— watu kolczatki oraz watu gladkiego do zakladania trawnikow,
- szpadli, topat do wykopania dotéw pod rosliny,
— kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,
A ponadto do pielegnacji zieleni :
— sekatorow do pielegnacji drzew i1 krzewow,
— opryskiwaczy

11
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— 1 innego sprzetu niezbgdnego do wlasciwej pielegnacji zieleni.

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzgtu:

- koparek 1 tadowarek,

- spychaczy i rowniarek do spulchniania, rozktadania, profilowania,

- przewoznych zbiornikow na wode do zwilzania kruszywa, wyposazonych w urzadzenia do
dozowania wody,

- walcow statycznych lekkich i §rednich,
3. Transport

Liczba i rodzaj $rodkéw transportu musza zagwarantowac przeprowadzeni robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, projekcie organizacji robot

zaakceptowanym przez Zamawiajacego, w terminie przewidzianym w umowie.

Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposob zapewniajacy zachowanie
ich jakosci i przydatnosci do robét. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio
przystosowane do transportu materiatow, elementow, konstrukcji, urzadzen itp. Niezbednych
do wykonywania danego rodzaju robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu. Podczas transportu
materiatow nalezy zabezpieczy¢ je przed wplywami srodowiska. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy transportowe beda speilnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nicodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac
na biezaco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport materiatu roslinnego, przeznaczonego do zatozen zieleni drogowej musi
odbywa¢ si¢ w warunkach zapobiegajacych pogorszeniu jego jakosci. W czasie transportu
drzewa i krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni

1 pedow. Rosliny z brytg korzeniowg musza mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub znajdowac

12
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si¢ w pojemnikach. Drzewa i krzewy w czasie transportu nalezy zabezpieczyé przed
przesuszeniem i przemarzni¢ciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia
powinny by¢ natychmiast sadzone jesli jest to mozliwe. W przypadku dtuzszego sktadowania
nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nie przewiewnym, a w przypadku duzego spadku

wilgotnosci nalezy je podlewac.

Nawozow mineralnych podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem lub

zbryleniem.

Przy wykonywaniu robot zieleniarskich zastosowane moga mie¢ dowolne $rodki transportu,

nie wywierajgce wptywu na transportowane materiaty.

4. Sposoby ochrony zieleni

Ros$linno$§¢ w granicach prowadzenia inwestycji, nie przeznaczona do usuniecia,
powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Podczas realizacji
inwestycji nalezy zabezpieczy¢ wszystkie drzewa i krzewy w poblizu ktorych prowadzone beda
prace ziemne i inne prace budowlane pien 1 koron¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, a
system korzeniowy przed wysychaniem, przemarzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Prace w poblizu drzew i1 krzewo6w nalezy prowadzi¢ recznie.

e W celu zminimalizowania uszkodzen systemow korzeniowych prace w obrgbie bryty
korzeniowej powinny by¢ wykonywane wylacznie sposobem recznym lub metoda

bezrozkopowa.
— nie nalezy wykonywa¢ wykopow w odlegtosci mniejszej niz 2m od pni drzew;

— nie nalezy odcina¢ korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statyke drzewa;

— podczas prac ziemnych prowadzonych w okresie letnim nalezy zabezpieczy¢ systemy
korzeniowe przed przesychaniem (matami lub folig);

— ograniczanie korzeni nalezy wykonac ostra siekiera lub pila; — niedopuszczalne jest rwanie 1
miazdzenie systemoéw korzeniowych;

— nie nalezy zmienia¢ poziomu gruntu w odlegtosci rzutu korony +1m.
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° Sktadowanie materialtow w poblizu drzew powoduje nieodwracalne zmiany

fizykochemiczne struktury gleby w zwigzku z czym obowigzuja:

—zakaz sktadowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony materiatow chemicznych i
budowlanych;

—zakaz sktadowania, wylewania srodkéw trujacych w obrebie drzew;

—zakaz postoju i poruszania si¢ cigzkim sprz¢tem budowlanym pomig¢dzy drzewami; — zakaz

zageszcezania gruntu w poblizu drzew.

ZAKAZ SKLADOWANIA MATERIALOW | MANEWROWANIA SPRZETEM W STREFIE OCHRONNEJ DRZEWA

Ryc.5 Sktadowanie materiatlow

5. Wykonanie robét

Sposéb wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa 1 SST. W
przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej
specyfikacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie wszelkich elementéw
prac, za ich zgodno$¢ z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialow 1 elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach

umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania

robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

14



§)

szeremetaprojekty Aranzacja Zieleni Miejskiej Zuzanna Szeremeta

ul. Pitsudskiego 129
06-300 Przasnysz
kontakt@szeremetaprojekty.pl

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z przygotowaniem terenu pod

projektowane drzewa i krzewy sg nast¢pujace:

Teren musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen.

Na powierzchniach pod projektowane drzewa i krzewy, na terenie ptaskim, na ktoérych
adaptowano istniejgcy humus nalezy skosi¢ ro§linno$¢, zdja¢ darning i przekopac teren
na glgbokos¢ maksymalnie do 20 cm (wykona¢ orke). W przypadku gleb zbyt
zwigzlych — przemiesza¢ wierzchnig warstwe gleby z piaskiem lub kompostem.
Wykona¢ niwelacj¢ terenu i ubicie (na dobrze ubitej glebie stopy dorostego cztowieka
nie powinny pozostawia¢ $ladéw). Roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej. Grubos¢
warstwy ziemi urodzajnej powinna wynosi¢ po zageszczeniu 10 cm.

W miejscach projektowanych nasadzen podloze bedzie wymienione w ramach
catkowitej zaprawy dotdw pod nasadzenia ziemig ogrodnicza.

Do uzupehienia nalezy wykorzysta¢ ziemi¢ urodzajng zakupiong i dowieziong spoza
placu budowy. Nalezy przeprowadzi¢ analiz¢ w Okrggowej Stacji Rolniczo —
Badawczej, potwierdzajacej przydatno$¢ ziemi urodzajnej dla zaprojektowanych
nasadzen 1 uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Grunt musi by¢ odpowiednio
nawozony — jesli analiza wykaze niedobor sktadnikow mineralnych nalezy zastosowac
dodatkowe nawozenie wg zalecen laboratorium glebowego.

Warstwa powierzchniowa na terenie przeznaczonym pod nasadzenia powinna miec
dobrg strukture (rozdrobnienie) 1 powinna by¢ wyréwnana zgodnie z uktadem rzgdnych
terenu zawartych w projekcie (odpowiednio wyprofilowane spadki).

Podczas prowadzenia prac nalezy nie dopusci¢ do nadmiernego zaggszczenia gruntu,

zanieczyszczenia chemicznego ani przemieszania profilu glebowego.

Architekt Krajobrazu i Inspektor Nadzoru przed roztozeniem/ uzupetnieniem ziemi urodzajnej

(humusu) muszg zatwierdzi¢ wybrany materiat
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— pora sadzenia — jesien lub wiosna, w przypadku roslin produkowanych w pojemnikach
dopuszcza si¢ okres zimy pod warunkiem wystgpienia sprzyjajacych warunkach pogodowych,
gwarantujacych prawidtowe przeprowadzenie prac,

— miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
— dolki pod krzewy powinny mie¢ wielkos¢ 0,5 x 0,5 m x 0,5m i by¢ zaprawione ziemig
urodzajna,

— korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciaé,

- bryle korzeniowa krzewoéw uprawianych w pojemnikach przed sadzeniem nalezy nawodnic,
po wyjeciu z pojemnika i lekko rozluznié

— korzenie ro$lin nalezy starannie obsypa¢ ziemig urodzajng, a nastgpnie prawidlowo ubié,
uformowac wklesta mise i podla¢

- wykona¢ cigcia korygujace z posmarowaniem ran srodkiem grzybobdjczym

— pora sadzenia — jesien lub wiosna, w przypadku roslin produkowanych w pojemnikach
dopuszcza si¢ okres zimy pod warunkiem wystapienia sprzyjajacych warunkach pogodowych,
gwarantujacych prawidtowe przeprowadzenie prac,

— miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja projektowa,
— dotki pod drzewa powinny mie¢ wielko$¢ 1,0 m3 i by¢ zaprawione ziemig urodzajna,

— korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

— korzenie ro$lin nalezy starannie obsypac ziemiag urodzajna, a nast¢pnie prawidlowo ubi¢,

uformowac¢ wklesta mise 1 podlac

— pora sadzenia — jesien lub wiosna, w przypadku roslin produkowanych w pojemnikach
dopuszcza si¢ okres zimy pod warunkiem wystgpienia sprzyjajacych warunkach pogodowych,
gwarantujacych prawidtowe przeprowadzenie prac,

— miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
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— dotki pod pnacza powinny mie¢ wielkos¢ 0,3 x 0,3 m x 0,3m i by¢ zaprawione ziemig
urodzajna,

— korzenie ztamane 1 uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

- bryle korzeniowg pngczy uprawianych w pojemnikach przed sadzeniem nalezy nawodni¢, po
wyjeciu z pojemnika i lekko rozluznié¢

— korzenie ro$lin nalezy starannie obsypa¢ ziemig urodzajng, a nastepnie prawidlowo ubié,

uformowac wklesta mise 1 podla¢

Grunt pod wszystkimi nasadzeniami powinien by¢ pokryty warstwa wykanczajaca. Jako
material wykanczajacy stosuje si¢ warstwe kory drzew iglastych (przekompostowang min 9

miesiecy) o grub. 4-6 cm

W przypadku, gdy podczas robdt zostanie uszkodzony istniejacy trawnik, nalezy do przywrdcicé

do stanu pierwotnego.

Odtworzenie trawnika nalezy wykonac¢ w zakresie takim, w jakim trawnik zostat zniszczony w
trakcie prowadzenia robot. W tym celu przewieziong z miejsca tymczasowego skladowania
urobku ziemi¢ urodzajng lub zakupiona, nalezy rozscieli¢ w miejscach odtworzen. Nastepnie
wykona¢ odtworzenie trawnika - nalezy obsia¢ teren mieszankg traw. Nasiona traw najczescie]

wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion r6znych gatunkéw. Gotowa mieszanka traw

powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy. klase, numer normy wg ktorej zostala

wyprodukowana oraz zdolno$¢ kietkowania. W sklad mieszanki musza wchodzi¢ trzy

podstawowe sktadniki, w r6znych sktadach procentowych
- Kostrzewa czerwona (Festuca rubra)
- Zycica trwata (Loliumperenne)
- Wiechlina tgkowa ( Poapratensis )

- teren pod trawnik musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
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- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony
w stosunku do kraweznikdw o ok. 20 cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng (ok. 10 cm)
i kompost (ok. 2 do 3 cm),
- przy zakladaniu trawnikOw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowacé si¢
2cm do 3 cm nad terenem,
- teren powinien by¢ wyrdwnany i splantowany,
- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg 1 wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
- przed siewem nasion ziemi¢ nalezy watowa¢ watem gladkim, a potem walem kolczatka
lub zagrabié¢,
- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
- okres obsiewu - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia,
- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci 3kg/100m?
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub walem kolczatka,
- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrownania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez walowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego.
Gwarancja

Trawniki fakowe oraz odtworzone tereny powinny by¢ objete 12 miesiecznym okresem

pielegnacyjnym i gwarancyjnym. Zabiegi pielggnacyjne opisane w punkcie 6.2

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego
wykonania robdt, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna
grubo$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie
robdt, jako uzupehienie prac wykonywanych mechanicznie. Nadmiar humusu a w tym darning
nalezy wywiez¢ na odktad pozyskany staraniem Wykonawcy. Nadmiar humusu stanowi
wlasno$¢ Wykonawcy 1 jego odzysk nalezy uja¢ w kalkulowaniu ceny jednostkowej pozycji

kosztorysowe;j.
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Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od giebokosci jego zalegania,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wedtug faktycznego
stanu wystgpowania. Stan faktyczny bedzie stanowil podstawe do rozliczenia czynno$ci
zwigzanych ze zdj¢ciem warstwy humusu. Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych
pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby
humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie
nalezy zdejmowac¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikna¢

zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.
Po zdjeciu warstwy humusu nalezy teren wyprofilowac.

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzgdne
terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig,
aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rz¢dne podioza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony 1 wystepuja zanizenia poziomu w
podlozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na
glebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt w ilosci koniecznej do

uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania.

6. Pielegnacja

Pielggnacja poszczegolnych roslin rozpoczyna si¢ od momentu ich posadzenia. Okres
pielegnacji powykonawczej trwa 36 miesigcy dla wszystkich nowo posadzonych ro$lin oraz

wykonanych trawnikow.

W odniesieniu do wszystkich nasadzen nalezy regularnie przeprowadzaé¢ wszystkie zabiegi
zapewniajace im optymalne warunki wzrostu i rozwoju tj.:

-pielenie chwastéw, usuwanie odrostow korzeniowych ( jesli wystepuja)
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-monitorowanie roslin pod katem wystepowania szkodnikéw i patogendw, w razie
koniecznosci nalezy przeprowadzac opryski

-uzupetnianie i wyréwnywanie kory wykanczajacej powierzchnie pod roslinami

-regularne podlewanie drzew, krzewow i pngczy

-nawozenie roslin nawozem wielosktadnikowym(2x — wczesna wiosna, koniec czerwca)
-wymianie uszkodzonych roslin - w razie potrzeby zgodnie z terminem sadzenia,

- wymianie roslin, ktore si¢ nie przyjely, przycieciu ztamanych i/lub chorych galezi - w razie

potrzeby zgodnie z terminem sadzenia

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10
cm i wykonane na wysokos¢ 4-5 cm,

— nastepne koszenia powinny si¢ odbywaé w takich odstgpach czasu, aby wysokos¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm i wykonane na wysoko$¢
5-7.cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkow klimatycznych Polski mozna
przyjac pierwsza potowe pazdziernika),

— w przypadku braku wzrostow nalezy wykona¢ dosiewy traw przy zastosowaniu tej same;j
mieszanki,

— koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywac czesto 1 w
regularnych odstepach czasu, przy czym czgstos$¢ koszenia 1 wysoko$¢ cigcia, nalezy uzalezniac
od gatunku wysianej trawy,

— chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; $rodki chwastobojcze
o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy
od zatozenia trawnika. Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar
w ciggu roku. Mieszanki nawozdw nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki
wymagane w poszczegdlnych porach roku:

— wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu, — od polowy lata nalezy ograniczy¢
azot, zwickszajgc dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.
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Konserwacja wszystkich elementéw zgodnie z wytycznymi producenta.
7. Kontrola jakosci robot

Kontrola robot w zakresie przygotowania terenu polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen

-prawidtowosci wyrdwnania terenu

-jakosci zastosowanej ziemi urodzajnej

-prawidlowosci uwalowania rozscielonej ziemi urodzajne;j

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

— okreslenia ilo$ci zanieczyszczen (w m3),

— pomiaru odleglo$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

— wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubo$ci warstwy rozscielonej ziemi,
— ilo$ci rozrzuconego kompostu,

— prawidtowego uwatowania terenu,

— daty waznosci 1 $wiadectwa warto$ci siewnej mieszanki nasion traw

— zgodnos$ci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;,

— gestosci zasiewu nasion,

— prawidtowej czestotliwosci 1 wysokosci koszenia trawnikow 1 ich odchwaszczania,

— okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

— dodatkowe dosiewania trawy w miejscach o zbyt malej gestosci wykietkowanych traw.
Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikow dotyczy:

— prawidlowego pokrycia trawa powierzchni przeznaczonej pod trawniki (trawniki bez
tzw. ,,tysin”),

— obecnosci gatunkdéw niepozadanych (chwastow),

— roztozenia i mocowania listwy trawnikowe;.
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Kontrola robot w zakresie wykonywania nasadzen polega na sprawdzeniu:

- poprawnosci planowania terminéw prowadzenia prac zwigzanych z wykonywaniem
nasadzen,

- ocenie zgodnosci materiatu sadzeniowego z zamoéwieniem co do gatunku, liczby oraz stanu
zdrowotnego,

- ocenie zgodnosci z zamodwieniem co do zgodno$ci ilosci materialdow niezbednych
do przeprowadzenia sadzenia,

- poprawnosci przygotowania miejsc sadzenia roslin (m.in.: kontrola wykonania zabiegow
agrotechnicznych oraz zaprawienia miejsc sadzenia gleba urodzajng oraz wielko$¢ dotkow
przeznaczonych do wysadzenia krzewow),

- poprawno$ci prowadzenia prac (m.in.: kontrolna glebokosci sadzenia, prawidtowosci

wykonania mis, wykonania podlewania)

Kontrola robot w zakresie prowadzenia prac pielegnacyjnych nasadzen dotyczy:

- weryfikacji usuwania chwastow,

- weryfikacji prowadzania podlewania roslin,

-sprawdzenia wykonania nasadzen poprawkowych w przypadku roslin chorych, uszkodzonych,
obumartych oraz zdeformowanych,

- weryfikacji prowadzenia nawozenia roslin.

Kontroli podlega jako$¢ i zgodno$¢ wykonanych prac z dokumentacja projektowa, specyfikacja

1 wytycznymi producenta materiatow.

8. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg jest:
e m2 za wykonanie przygotowania powierzchni pod nasadzenia,
e m3 objetos¢ ziemi urodzajnej (humus)

e szt. (sztuka) wykonania sadzenia roslin,
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e m2 za wykonanie $ciétkowania
9. Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja
Techniczng i wymaganiami Inzyniera. Okres gwarancyjny liczony jest od daty odbioru

ostatecznego inwestycji.
10. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena kosztorysowa skalkulowana przez Wykonawce, ktora obejmowac

bedzie wszelkie koszty, a w szczegodlnosci:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu i magazynowania i transportu na teren
budowy;

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi;

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko Wykonawcy;

- koszty pielggnacji w deklarowanym w ofercie okresie.
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