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1| geowtdknina 300 gram/m2 wytrzymatost
na rozciqganie 11,5kN/m
L 5.00 5 powierzchnia_sktadowa
T 050 4.00 _ 050 T
| 050 1.70 2.30 T o501
I il i
~]0.30
%—0.06 > 6% 2% v;to_cl)o 2% . _6% . -0.06
)Vl N I N S
——— Y T T T T T T —|— — —
e N
- - 4+ —— Y — — —  — — — 4 — — | — N
15cm nawierzchnia z ptyt betonowych |5
15¢cm nawierzchnia z ttucznia | 4 5cm podsypka piaskowa | 4 4 | nawierzchnia z tfucznia 15¢m
25cm podbudowa z ttucznia | 3 20cm podbudowa z ttucznia | 3 3| podbudowa z tfucznia 25cm
30cm warstwa odcinajgca z pospdtki drobnej | 2 30cm warstwa odcinajgca z pospdtki drobnej | 2 _2| warstwa odcinajgca z pospdtki drobnej m
geowtdknina 300 gram/m2 wytrzymatos¢ | ! geowtoknina 300 gram/m2 wytrzymatos¢ | ! 1] geowtdknina 300 gram/m2 wylrzymatose
na rozcigganie 11,5kN/m na rozciqganie. 11,5kN/m na rozciqganie 11,5kN/m

Biuro Inzynierii Drogowej

38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 1, pll

bid

Inwestor:

PGL LP Nadlesnictwo Baligréd, ul. Bieszczadzka 15, 38-606 Baligrdd

Budowa drogi dojazdowej i placu sktadowego
na potrzeby gospodarki lesnej w Lesnictwie Roztoki.

Nazwa obiektu:
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