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271/5/2023 .
WYJASNIENIA nr 3

DO TRESCI )
SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy: postgpowania o zaméwienie publiczne Nr 271/5/2023- ,Budowa miejsca opieki nad
dzieé¢mi do lat trzech wraz z wyposazeniem w miejscowosci Siedliska.

W odpowiedzi na zlozone zapytanie dotyczace treSci SWZ postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadnie pn. ,Budowa miejsca
opieki nad dziecmi do lat trzech wraz z wyposazeniem w miejscowosci Siedliska.
Zadanie 1-Roboty budowlane - Budowa miejsca opieki nad dzieémi do lat trzech wraz z
wyposazeniem w miejscowosci Siedliska; Zadanie 2-Dostawa wyposazenia - Budowa
miejsca opieki nad dziecmi do lat trzech wraz z wyposazeniem w miejscowosci
Siedliska” na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z
pozn. zm.), Gmina Lubenia przedstawia tre$¢ przestanych zapytan i wyjasnia co nastepuje:

Pytania

1. Prosimy o potwierdzenie poprawnosci obcigzen przyjetych w projekcie 2 uwagi na fakt ze w
dokumentacji przyjgto obcigienia w okolicy Opola - Siedliska k.Opola?

* Obcigienia zmienne

» Obcigzenie sniegiem
Obcigzenia peliczono zgodnie z obawigzujacy norma (PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1
Oddziatywania na konstrukcje. Cz¢sc 1-3: Oddziatywania ogdine - Obcigzenie éniegiem).
Dane ogoine:
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2. Prosimy o jednoznaczng informacje czy na przedmiotowym terenie wystepujq nasypy czy nie,
a tym samym czy konieczna jest wymiana gruntu?

L 2. Geotechniczne warunki | sposdb pasadowienia obiektu budowlanego |

| | Warunki gruntowo-wodne okreslonc na podstawie dwoch otworéw badawczych o

glgbokoici 4,5m. Na terenie objgtym obszarem opracowania stwierdzono w rejonie |
| | posadowienia gliny pylaste. Woda gruntowa wystepuje gleboko, na poziomie 211,9 m n.p.m

L Zgodnie 7 Rozparzadzeniem Ministra Transpartu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia

| { obiektéw budowlanych oraz na podstawie rozpoinania warunkow gruntowych dla

przedmiotowe| inwestycji ustala si¢ proste warunki gruntowe oraz pierwsza kategorig

geotechniczng.

| Uwaga! Wierzchnia warstwe gruntu stanowi nasyp niekontrolowany, na glgbokoici, ktéra

| 0stanie usunigta w trakcie prac budowlanych. W przypadku wystapienia nasypow

niekontrolowanych zaleca sig wymiane gruntu.

3. Dokumentacja geologiczno-intynierska

2Zgodnie z Rorporzgdzeniem Ministra Transportu oraz Budownictwa i Gospodarki Morskiej 2
dnia 25 kwietnia 2012 r., 0 koniecrnosci wykonania dokumentacji geologiczno-intynierskie)
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3. Prosimy o jednoznaczne okreslenie warstw podiogi na gruncie poniewaz w dokumentacji
pada informacja o kostce na stabilizacji?

e Podioga na gruncie
Podtoge na gruncie nalezy wykonac na 30 cm warstwie gruntu stabilizowanym spoiwem
hydraulicznym lub wapnem, wykonaé podbudowe zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 2
kruszywem lamanym 0/31,5 o przekruszeniu C90/3 o grubosci 20cm, podsypke cementowo-
piaskowg 1:4 grubesci 5cm, nastepnie utozy¢ warstwe £cieralng z kostki betonowej gr. 8cm.

e Dach
Dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 45° i konstrukgji krokwiowo-jgtkowej. Krokwie
o przekroju 8x18cm wykonane z drewna sosnowego klasy €24, oparte na platwiach o

menaliealis 100V Chm = daemician Llaimmaoa Lo B e | Rladiiiln amccda as shimack atalaiic.abe

4. Prosimy o jednoznaczne okreslenie pokrycia dachu poniewaz w dokumentacji sg wskazane
dwa rodzaje dachéwka i blacha?

e Podioga na gruncie
Podloge na gruncie nalezy wykona¢ na 30 cm warstwie gruntu stabilizowanym spoiwem
hydraulicznym lub wapnem, wykona¢ podbudowe zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem lamanym 0/31,5 o przekruszeniu C90/3 o grubosci 20cm, podsypke cementowo-
piaskowq 1:4 grubosci 5cm, nastepnie utozyé warstwe écieralng z kostki betonowej gr. 8cm.

e Dach

Dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 45° i konstrukji krokwiowo-jetkowej. Krokwie
0 przekroju 8x18cm wykonane 2 drewna sosnowego klasy C24, oparte na platwiach o
przekroju 16x36cm z drewna klejonego GL32. Platwie oparte na stupach stalowych
160x160x5 ze stali BSOOSP. Jetki o przekroju 10x22cm z drewna litego klasy C24. Dach nalezy
przykry¢ dachdwka ceramiczng zaktadkowy w kolorze dostosowanym do sasiedniego
budynku (kolor czerwony). Elementy drewniane taczy¢ ze soba na ,zacios: za pomoca
gwozdzi ocynkowanych pierscieniowych. Na konstrukcje zastosowac drewno lite iglaste klasy
€24 o wilgotnosci wzglednej max. 18%. Wszystkie elementy wieiby dachowej nalezy
zaimpregnowac $rodkami grzybobdjczymi i ogniochronnymi zapewniajacymi niepalnosé
drewna. Przymocowac do krokwi wiatrownice 2 plaskownika perforowanego o przekroju
35x2mm. Na $rodkowych stupach nalezy zastosowat miecze o przekroju 160x160x5mm ze
stali 5235. Przy okapie zastosowac kulawki o kacie nachylenia 35°.
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PYTANIA instalacje sanitarne

W dokumentacji na rzucie parteru mamy zaprojektowany agregat freonowy potaczony z
chtodnica. Chtednica freonowa jest narysowana na kanale czerpanym. Zwykle chtodnice

montuje sig na kanale nawiewnym - jako wtérna. Prosze o potwierdzenie czy na pewno ta
chtodnica ma zostac zamontowana na kanale czerpnym? Jesli tak to jaki to ma sens ?
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¢ Prosze¢ o podanie mocy chlodniczej chtodnicy freonowej ?

¢ Element nawiewny na rzucie parteru oznaczony symbolem N1-34 widnieje w zestawieniu jako
anemostat okragly. Czy dopuszczalne jest zamiana takiego anemostatu na kratke nawiewna
ktorg bedzie miata lepszy zasieg strumienia powietrza ?

e W przedmiarze robdt jest rozbieznosc ilos¢ nawiewnikow w stosunku do rzutu ( na rzucie jest
wigcej ). Proszg o potwierdzenie ze przedmiar jest tylko pomocniczy i nie jest wigzacy
odnoscie ilosci wszystkich materiatow ?? W przedmiarze nie ma tez wyszczegélnionego
agregatu chfodniczego do centrali

e Prosze o informacje czy w ofercie nalezy przewidzie¢ wymagane konserwacje i serwis
urzadzen w okresie trwania gwarancji? Po czyjej stronie bedzie zakup materiatéw
eksploatacyjnych do centrali - np. filtréw powietrza w trakcie trwania gwarancji ?

e Na rzucie parteru uktad wentylacji W2 widnieje jako system wyciagu z czesci kuchennej.
Prosze o potwierdzenie ze wentylator wyciggowy nalezy przewidziec¢ jako zwykly kanatowy a
nie kuchenny ( dostosowany do pracy w kuchniach ) ??

e Centrala wentylacyjna. 53 rozbieznosci odnoscie typu i konstrukcji. Na rzucie mamy
podwieszang i oddzielng chiodnice i nagrzewnice strefowa, a na schemacie centrala stojaca z
wbudowang nagrzewnicg, chlodnicg i wymiennikiem ciepta. Prosze o sprecyzowanie danych
centrali.

Pytania stolarka okienna

Czy zamawiajqcy dopuszcza podzielenie szyby okien 06 i 07 na 3 tak zeby mozliwe byto wykonanie tej
stolarki w systemie otwartym czy niezbgdne jest wykonanie tych okien jako jednolitej szyby w
systemie fasadowym?

Prosimy o informacje odno$nie $cianki mobilnej:
- Jakg izolacyjnos¢ akustyczng powinna miec Sciana (Rw=44dB, Rw=49dB, Rw=52dB, Rw=54dB)?

- Czy wysokosc¢ Sciany przesuwnej 2,3m dotyczy samych paneli, czy jest to wysokos$¢ otworu w
ktérym ma by¢ zamontowana Sciana?

- Jaka jest wysokos¢ od posadzki do belki zelbetowej do ktérej ma by¢ zamontowana $ciana?
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- Wg opisu, sciana przesuwna ma by¢ wykonczona z jednej strony plyta w kolorze zéttym, a z
drugiej strony ptyta pokryta farba kredowa w kolorze czarnym oraz lustrami. Prosze o
doprecyzowanie wielkosci luster oraz tego na jakiej wysokosci majg by¢ zamontowane. Czy farba
kredowa ma mie¢ wiasciwosci pisania po tablicy, czy chodzi tylko o aspekt wizualny?

Czy Gmina potwierdza, ze ma zapewnione Srodki na realizacje w/w zadania
W tresci dokumentacji projektowej znajdujemy zapis o drenazu opaskowym:
7. Drenaz opaskowy

Wokét budynku wykonac drenaz opaskowy. Spod drenazu ukladac na dnie wykopu
pod tawy fundamentowe, zachowujgc nastepujgce warunki:

— Rury drenazowe z PCV srednicy 160 mm

— Studzienki rewizyjne z pcv $rednicy 300 mm

— Spéd rury nie wyzej niz 30 cm ponizej poziomu posadzki

— Nachylenie 0,5 % w kierunku odptywu
Drenaz ukfadac w otulinie z geowtdkniny o minimalnych parametrach:

geowldknina polipropylenowa

— masa 300g/m2

— zdolnos¢ drenazowa min. 0,4 m/s

— wytrzymalos¢ na rozciaganie wzdluzne i poprzeczne: 9kN
Po utozeniu drenaz obsypywa¢ ttuczniem lub zwirem frakcji 0-31 mm zapewniajac
pokrycie rury obsypkg grubosci co najmniej 50 cm. Po zakryciu obsypki geowtokning
pozostalg czes¢ wykopu wypetni¢ materialem przepuszczajacym wode.

Czy zamawiajacy posiada projekt tej instalacji? Czy Instalacja jest przedmiotem zaméwienia? Jak
tak to prosimy o udostepnienie projektu instalacji

Pytania odnosnie stolarki:

1. DI - czy wymiar 356¢m to szerokosc konstrukeji z doswietlem? Czy w drzwiach mamy wstawié
poprzeczke np na wysokosci 85cm ?

2. D4 - brak jest wymiaru- potrzebny wymiar. Wg zestawienia sg one bez przeszklenia.

3. D3 -brak jest wymiaru- potrzebny wymiar. Zestawienie 184x227c¢m a na rzucie 100x210cm

Okna 90x235 czy ma by¢ uchylno-rozwierne.
Czy okna z pozycji O2 maja by¢ otwierane ? proszg¢ o informacjg i sugestig jaki podzial powinien
by¢ wykonany?

Prosimy o podanie parametréw dla welny mineralnej do ocieplenia écian, ocieplenia sufitu,
wypetniajacej Scianki dzialowe z plyt g-k, fasadowej twardej, ocieplajacej stropodach oraz
styropiandéw XPS i EPS




PRD < Bk

KRAJOWEGO

Znak sprawy: 271/5/2023 Gmina Lubenia

Odpowiedzi

Na pytania 1 -4 zostanie udzielona odpowiedz niebawem po uzyskaniu stanowiska konstruktora.
Pytania instalacje sanitarne:

1. Korzystniejszym rozwigzaniem bedzie montaz chtodnicy na kanale nawiewnym. Nalezy zamienic.
2. Moc chtodnicza chtodnicy freonowej - 4kW

3. Tak, dopuszcza sig zamiane przy zachowaniu réwnowaznego pola powierzchni.

4. Potwierdzam, przedmiar jest tylko pomocniczy, prosze przyjac liczbe nawiewnikéw na podstawie
rzutow.

5. Jezeli chodzi o serwis i konserwacje to jest to kwestia ustaler miedzy inwestorem z wykonawca.
6. Nalezy przewidziec jako zwykly kanatowy. Wentylatorem usuwamy powietrze bytowe z kuchni,
nie jest to wentylator do okapu kuchennego.

7. Jest to tylko schemat. Prosze o kierowanie sie rozwigzaniami przedstawionymi na rzutach i w
opisie technicznym.

Drenaz opaskowy jest objety opracowaniem. Nie ma osobnego projektu dla drenazu.

D1 - W projekcie nie ma takiego wymiaru jak szeroko$¢ 356cm dla drzwi D1. Wstawienie poprzeczki
moze byC zaakceptowane po uprzednim skonsultowaniu rozwigzania z projektantem.

D4 - Drzwi D4 s3 zaprojektowane bez przeszklenia. Wymiary podano w zestawieniu stolarki oraz na
rzutach.

D3 - Na rzucie nie ma takiego wymiaru jak 100x210 dla drzwi D3. Wymiary podano w zestawieniu
stolarki oraz na rzutach.

Okna O1 oraz okno w pozycji 02 maja by¢ uchylno- rozwierne. Podziat zgodnie z rysunkami,
szerokosc skrzydta czesci uchylno- rozwiernej okna 02: 90cm.

Wytyczne dt stolarki w zataczeniu

wetna mineralna- Sciany zewnetrzne: W projekcie przewidziano ocieplenie $cian zewnetrznych
styropianem EPS. Dane dotyczace styropianu podano w projekcie wykonawczym architektury, punkt
13:
wetna mineralna- sufit: Dane dotyczace wetny podano w projekcie wykonawczym architektury,
punkt 16.
wetna mineralna- wypetnienie scianek dziatowych: Sciany dzialowe zaprojektowano jako murowane
wetna fasadowa twarda: W projekcie nie przewidziano uzycia wetny fasadowej twardej
wetna ocieplajaca stropodach: Stropodach ocieplono styropianem. Dane dotyczace styropianu
podano w projekcie wykonawczym architektury, punkt 17.
Styropian EPS- zgodnie z powyzszymi punktami
Styropian XPS-

e - Naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu: CS(10/Y)>300 kPa

e — Pelzanie przy Sciskaniu: CC(2/1,5/50)>130 kPa

— Maksymalny wspdtczynnik przewodzenia ciepta A: < 0,037 W/(m*K)

Gmina ma zabezpieczone srodki na realizacje zadania.
Zmawiajacy modyfikuje opis techniczny wprowadzony Modyfikacja nr 2 poprzez usuniecie nazwy

produktu.
Ujednolicony dokument w zalgczeniu.
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Pozostate odpowiedzi zostang przekazane po uzyskaniu ich od Projektanta

Jednoczesnie przypominamy Ze termin na zadawanie pytan uplynat.

Zamawiajacy dokonuje modyfikacji SWZ i ogloszenia o zaméwieniu.

Wyjasnienia do SWZ stanowig integralng cze$¢ SWZ.

Jednoczesnie informujemy, ze termin skfadania ofert zostat zmieniony modyfikacja SWZ na
06.04.2023 r. do godz. 09:00. Otwarcie ofert odbedzie sie w tym samym dniu o godz. 09:10, w
miejscu wskazanym w ogtoszeniu o zaméwieniu i Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.

Otrzymuja:

1. Wykonawcy pobierajacy SWZ.

2. www.bip.lubenia.pl

3. https://platformazakupowa.pl/pn/gmina lubenia

4. A/a.




