Zaktad Inzynieryjno-Budowlany

i1zobet

59-220 Legnica ul. Poznanska 35A/6
NIP 691-115-62-47
& (76) 86 214 41, (76) 721 35 51, (76) 86 214 41 wew. 39, @ (603) 099 885
<ah izobet@wp.pl & http://www.izobet.com.pl

PROJEKT BUDOWLANY
WYKONAWCZY

Inwestor: Zarzad Drég Miejskich w Legnicy
59-220 Legnica, ul. Wojska Polskiego 10

Branza: Elektryczna

Kategoria obiektu
budowlanego: XXVI

Przedmiot opracowania:

»Rzadowy Fundusz Rozwoju Drog - Przebudowa przejscia dla pieszych droga
gminna nr 104455D ulica Hutnikéw, Legnica - srodki wlasne”

Budowa oswietlenia przejscia dla pieszych.

Dz. nr 305 obreb Tarninow

Spis zawartosci opracowania:
1. Oswiadczenie projektanta.
2. Opis techniczny.
3. Rysunki techniczne:
A rys. nr E-01 - PZT - Plan trasy o$wietleniowej linii kablowej nN 0,42 kV 1 : 500

4. Zalaczniki.

Projektowal: inz. Zygmunt Nowicki
uprawnienia budowlane
specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci elektrycznych nr 85/84/Lw

Legnica — czerwiec 2022r. EGZ. NR


mailto:izobet@wp.pl
http://www.izobet.com.pl/

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z
pézniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany:
»Rzadowy Fundusz Rozwoju Drog - Przebudowa przejscia dla pieszych droga
gminna nr 104455D ulica Hutnikow, Legnica - Srodki wlasne”
Budowa os$wietlenia przejscia dla pieszych.
zostal sporzadzony zgodnie z zatozeniami, obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami

wiedzy technicznej.

inz. Zygmunt Nowicki

uprawnienia budowlane

specjalnosci instalacyjnej w

zakresie sieci elektrycznych nr 85/84/Lw

Zgodnie z art. 29, ust. 1 pkt. 2a ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z
pozniejszymi zmianami) os§wiadczam, ze projekt budowlany - Nie wymaga decyzji o
pozwoleniu na budowe, natomiast wymaga zgloszenia, o ktorym mowa w art. 30, budowa

sieci elektroenergetycznych obejmujacych napigcie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV.

inz. Zygmunt Nowicki

uprawnienia budowlane

specjalnosci instalacyjnej w

zakresie sieci elektrycznych nr 85/84/Lw
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Zaswiadczenie

o Aufsrh warglRicyjmym:

DOS-2ZV-T3J-LDC *

Pan Zyemunt Nowicki o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0845,/02

adres zamieszkania ul. Akacjowsa 59, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswisdczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzon= bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowane=go certyfikatu w dmiv 2021-12-27 roku przez:

Janusz Szczepanski, Preewodniczyoy Rady Dobnoslgskiej Okregowe] Izby Indynierow Budawnictwe.
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2. OPIS TECHNICZNY
2.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest: Projekt Wykonawczy na zadanie: ,,Budowa
oswietlenia przejscia dla pieszych ulicy Hutnikéw w Legnicy”.

Projekt opracowano na podstawie:

- norma N SEP-E-001:2013 — Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przed porazeniem elektrycznym

- norma N SEP-E-004:2014 — Elektroenergetyczne linie kablowe — Projektowanie i
budowa

- map do celow projektowych z aktualnym uzbrojeniem terenu

2.2. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

W celu poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego na przejsciu dla pieszych ulicy
Hutnikéw, zaprojektowano o$wietlenie uliczne z oprawa os$wietleniowa LED z uktadem
optycznym przejscia dla pieszych i barwie biatej zimnej 0 mocy 54W, do$wietlajace przejscie
dla pieszych, oparte na stupach stalowych ocynkowanych o wysokosci zawieszenia oprawy
6m z wysiggnikiem jednoramiennym 0.5m, zabudowanych na fundamencie
prefabrykowanym.

Np. typu CN-5/3/60/F160 z wysi¢gnikiem ocynkowanym 0,5m jednoramiennym
W-16/1/1/0,5-60/5 i na prefabrykowanym fundamencie betonowym D16/120 — ELMONTER
wraz z oprawami LED np. typu SCHREDER TECEO S 5145ZR 24LEDS 700mA 55W lub
rownowaznych.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano aktywne znaki D-6 z lampami
LED fi 200, zasilanymi linig kablowa niskiego napigcia (1 komplet znaku D-6). Aktywny
znak D-6 umozliwia ochrone pieszych na przejsciu oraz w niebezpiecznym miejscu.

Zestaw zawiera: symbol znaku D-6 o wymiarach 600x600 mm, dodatkowo aktywne lamp
LED fi 200 migajace naprzemiennie po aktywacji; podwdjny detektor ruchu (wzajemna
komunikacja pomigdzy znakami — zastosowany tor radiowy powinien umozliwia¢ zataczenie
znakow po obu stronach jezdni jednoczesnie. Czujnik ruchu powinien uaktywnia¢ znak w
momencie pojawienia si¢ pieszego przed przejsciem oraz by¢ odporny na bledne zalaczenie
np. poprzez przejezdzajacy pojazd); podlaczenie do istniejgcej instalacji 230V (z regulatorem
1 sterownikiem); wysiggnik stalowy ocynkowany przymocowany do slupa o$wietlenia



przejscia dla pieszych; Dane techniczne: napigcie zasilania: 230VAC; pobdér mocy: 1 — 3,6
Watt; wymiary symbolu znaku D-6 600x600 mm; kat rozsytu $wiatta: 15-30°; zrodto swiatla:
diody LED; jasno$¢ §wiecenia: min. 1800 cd; rodzaj zasilania: state z sieci elektrycznej; typ
czujnika: podczerwien / mikrofala; temperatura pracy: -30 do +60 °C; warunki srodowiskowe:
IP67; mocowanie: stupek stalowy ocynkowany. Gwarancja: okres 5 lat na trwalo$¢
konstrukeji 1 powloki lakierniczej; okres 3 lat na pozostate elementy zainstalowanego znaku
D-6 wraz z pelnym serwisem w okresie gwarancyjnym.

Zgodnie z ,,Warunkami Przylaczenia” miejsce przytaczenia zasilania stanowig zaciski
pradowe rozlacznika bezpiecznikowego RSA-00/160 na stupie nr 11/6.

Lini¢ kablowa zasilajaca od stlupa nr I1I/6 do projektowanej szafki ZKP+SO
zaprojektowano kablem YAKXS 4x35mm?, a do stupow doswietlajacych przejscie dla
pieszych, od SO,- zaprojektowano kablem YKY 4x6 mm? (zasilanie opraw do$wietlajacych
przejscie dla pieszych oraz znakoéw aktywnych). Projektowane stupy oswietleniowe oraz lini¢
kablowg pokazano na rys. nr E-O1.

Kabel zasilajacy w wykopie prowadzi¢ na glebokosci min. 0,7m od gornej
powierzchni kabla, na dolnej warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm + przykrycie
warstwa piasku o grubo$ci co najmniej 10cm nad kablem - a nastgpnie warstwag gruntu
rodzimego o grubosci co najmniej 15cm. Nad tg warstwg jako ochrone przed uszkodzeniami
mechanicznymi 1 sygnalizacje¢ obecno$ci kabla energetycznego, ktéry moze by¢ pod
napieciem - nalezy wzdhuz calej trasy, co najmniej 25cm i nie wigkszej niz 40cm nad kablem,
uktada¢ foli¢ kablowa w kolorze niebieskim z napisem ,,Uwaga kabel nn”, o szerokos$ci co
najmniej 20cm i grubosci co najmniej 0,5mm. Kable ulozone w ziemi powinny by¢
zaopatrzone na calej dlugosci w trwale oznaczniki linii rozmieszczone w odst¢pach nie
wigkszych niz 10m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych, np. przy
skrzyzowaniach, wej$ciach do kanalow 1 oston otaczajacych. Kable utozone w powietrzu
powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki przy glowicach i urzadzeniach odbiorczych
oraz w takich miejscach 1 odstgpach, aby identyfikacja kabla lub linii kablowej byla
jednoznaczna. Oznaczniki kabli utozonych w kanalach i tunelach nalezy umieszcza¢ w
odstepach nie wiekszych niz 20m.
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Kabel, na catej dtugosci trasy kablowej, uktada¢ w rurach ochronnych typu DVR / RODK 50,
a w przekroczeniach drog, w rurach ochronnych typu SRS / ROS-M 110 uktadanymi na
glebokosci 1m. Kabel zasilajacy na stupie II/6 chroni¢ rurg ostonowa odporng na dziatanie
promieni UV np. typu RPS-UV / SV / BE 50(75). Na koncach kabli zastosowaé palczatki
termokurczliwe typu AK 4.



Wraz z projektowanymi kablowymi liniami o$wietleniowymi, w tym samym wykopie
ulozy¢ dodatkowo bednarke Fe/Zn 25x4 mm - jako dodatkowe uziemienie konstrukcji
stupow.

W przypadku przej$cia przez jedni¢ przekopem otwartym, odtworzenia nawierzchni
powinna wykona¢ firma wskazana przez generalnego wykonawce i zaakceptowana przez
zamawiajacego.

Wszystkie prace ziemne w poblizu korzeni drzew 1 istniejagcego podziemnego
uzbrojenia terenu prowadzi¢ sposobem recznym, przy zachowaniu wszelkich $rodkow
ostroznos$ci. Przed zasypaniem wykopdow, roboty zanikowe (kablowe) zgtosi¢ do sprawdzenia
oraz inwentaryzacji geodezyjnej.

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z N SEP-E-004 zachowujgc wymagane odlegtosci przy
zblizeniach i skrzyzowaniach, tablica nr 1 i tablica nr 2.

Odleglosci miedzy utozonymi bezposrednio w ziemi kablami nie nalezagcymi do tej same;j linii
kablowej - Tablica nr 1

Najmniejsza dopuszczalna
odleglos¢ [cm]

Lp. Charakterystyka kabli krzyzujacych si¢ i zblizajacych
pionowa na
skrzyzowaniu

pozioma przy
zblizeniu

Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym do 1 kV
1 z kablami o tym samym napig¢ciu znamionowym lub kablami 15 5
sygnalizacyjnymi

2 Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urzadzen 5 moga si¢
oswietleniowych z kablami tego samego przeznaczenia stykac
Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym do 1 kV
3 z kablami elektroenergetycznymi o napigciu znamionowym 25
1kV < Uy <30 kV 1
5 |Kable roznych uzytkownikdéw o napigciu znamionowym do 30 kV 25
6 Kable z mufami innych kabli hie dopuszcza | ..\ 1y 1.5

si¢

Odleglosci kabli elektroenergetycznych 1 sygnalizacyjnych utozonych bezposrednio w ziemi
od innych urzadzen podziemnych - Tablica nr 2

Najmniejsza dopuszczalna odleglo$é [cm]

kabli o napigciu znamionowym

kabli o napigciu znamionowym

Lp Rodzaj urzadzenia Un < 30 kV 30 KV < U, < 110 kV
' podziemnego - - - -
pionowa na pozioma przy pionowa na pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu skrzyzowaniu zblizeniu

Rurociagi wodociagowe,
sciekowe, cieplne,
gazowe z gazami
niepalnymi

25 + $rednica
rurociagu

25 + $rednica
rurociagu

50 + $rednica
rurociagu

50 + $rednica
rurociagu

Rurociagi z gazami i
cieczami palnymi

uzgodni¢ z wlascicielem rurociagu, ale nie mniej niz w Ip. 1

Sciany budynkoéw i inne
budowle, np. przyczotki,
z wyjatkiem urzadzen
wyszczegdlnionych
wlip.1,2,3,4

nie moga si¢
krzyzowaé

50*

nie mogg si¢
krzyzowacé

100




2.3. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Podstawowa ochrone¢ przeciwporazeniowa stanowi odpowiednia klasa izolacji
uniemozliwiajgca wystgpienie napi¢cia na obudowach urzadzen rozdzielczych.
Dodatkowa ochrong¢ przeciwporazeniowa samoczynne szybkie wyltaczenie poprzez
zastosowanie wktadek topikowych zabezpieczen nadpradowych.

2.4. DANE O OCHRONIE TERENU

Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane zapewniaja, iz
planowana inwestycja nie wywiera ujemnego wptywu na srodowiska naturalne i nie stwarza
zagrozenia dla warunkow zdrowia i zycia ludzi zar6wno w trakcie budowy jak 1 w trakcie
eksploatacji.

2.5. EKSPLOATACJA GORNICZA

Teren objety zakresem opracowania nie znajduje si¢ w granicach oddziatywania szkéd
gorniczych.

2.6. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Ograniczenia, jakie wynikaja z mozliwo$ci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomos$ci znajdujacych si¢ na trasie kablowych linii elektroenergetycznych oraz
uregulowania odnoszace si¢ do odleglosci innych obiektow i granic nieruchomosci, stanowig
przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii  kablowych i ochrony
przeciwporazeniowej:

— Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.

— Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona

przeciwporazeniowa.

— Norma PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.
Z przepisOw tych wynika, ze przebudowa linii kablowych niskiego 1 §redniego napigcia nie
powoduje ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich
nieruchomosci. Nieruchomosci te nie znajdujg si¢ w obszarze oddziatywania planowanego
obiektu. Projektowana budowa o$wietleniowych linii kablowych zlokalizowana bedzie na
terenie dziatki inwestora.

2.7. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Projektowana budowa oswietleniowych linii kablowych nie ma wplywu na stopien
zanieczyszczenia gleby, wod 1 powietrza. Inwestycja nie znajduje si¢ na terenach gorniczych
oraz nie zagraza S$rodowisku 1 zdrowiu ludzi. Dla przedmiotowe] inwestycji nie jest
wymagana decyzja srodowiskowa.

2.8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane art. 18 ust. 1 pkt 3 i art. 21a

ust. 112 oraz art. 22 pkt 3c (Dz. U. 2013 poz. 1409 z p6zniejszymi zmianami) Kierownik
budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



Sposoéb sporzadzenia planu okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

2.9. INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY I REJESTRU ZABYTKOW

Teren, na ktorym projektowana jest sie¢ oswietlenia ulicznego nie jest wpisana do
rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

2.10. OBLICZENIA TECHNICZNE

Sprawdzenie dziatania urzadzenia zabezpieczajacego - wg PN-HD 60364-4-43:2012

- roztacznik bezpiecznikowy RSA-00/3 + wktadki bezpiecznikowe 6AgG

- szafka o$wietleniowa zabezpieczenie obwodow - wktadki bezpiecznikowe 4AgG

- kabel zasilajacy do SO YAKXS 4x35mm2 — Ipp = 98A - wg PN-HD 60364-5-52:2011
- kabel zasilajacy do stupow oswietleniowych YKY 4x6mm2 — Ipp = 41A - wg PN-HD
60364-5-52:2011

Ie<In<Iz < 3,10 < 6A < 98A
oraz
Lb<145*Iz ke *IN<1,45*%]z7 < 1,6 * 6A <1,45* 98A < 9,6A < 142,1A

le<INn<Iz< 3,10 <4A <41A
oraz
L<145*Izo ke *INS145%]z ©1,6*4A <145 *41A < 6,4A <59,45A

Spehiony jest warunek b <145 *Ir <o ko *In< 145 * 17

gdzie:
Is - obliczeniowy prad obcigzenia
In - prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego
Iz - obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata przewodu
I> - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego
k2 - wspotczynnik krotnosci zadzialania bezpiecznikow:
- 1,6-2,1 dla wkiadek bezpiecznikowych,
- 1,45 dla wylacznikow nadpradowych o charakterystyce B, C 1 D.
Whniosek:

Dla tak zastosowanego zabezpieczenia spelnione sa warunki samoczynnego wylaczenia
zasilania badanych elementow.

2.11. UWAGI KONCOWE

Wytyczenie tras linii kablowych powinno by¢ wykonane przez uprawnione stuzby
geodezyjne.

Przed przystagpieniem do robot ziemnych dokona¢ uzgodnien dotyczacych gltebokosci 1
tras istniejacego podziemnego uzbrojenia terenu



Przed wejsciem na plac budowy powiadomi¢ pisemnie wlascicieli urzadzen
podziemnych i wiascicieli terenu o terminach rozpoczgcia i zakonczenia robot.
Przestrzega¢ warunkow podanych w uzgodnieniach.

Roboty montazowe wykonywaé zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi normami i
przepisami ze szczegdlnym uwzglednieniem zasad BHP okreslonych w rozporzadzeniu
ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. Obowigzujacym od dnia 19.09.2003 r. (Dz. U.Nr
47 poz. 401 z dn. 19.03.2003 r.).

Roboty ziemne w poblizu innych urzadzen i sieci podziemnych wykonywac recznie i
pod nadzorem wtascicieli tych urzadzen.

Wszelkie zmiany w projekcie uzgadnia¢ z projektantem i inspektorem nadzoru.

Po zakonczeniu prac montazowych wykona¢ pomiary wartosci elektrycznych dla
sieci 1 instalacji oraz pomiary nat¢zenia o$wietlenia.
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2.12. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
ZAKRES ROBOT

Zakres prac obejmuje wykonanie odcinka linii kablowej o$wietlenia ulicznego, a w
szczegblnosci:

— Budowg kablowej linii o§wietleniowej nN kablem YAKXS 4x35, YKY 4x6mm2
— Posadowienie stupow oswietleniowych z lampami LED
— Wykonanie pomiarow sprawdzajacych

KOLEJNOSC PRAC

— geodezyjne wytyczenie trasy istniejacych i projektowanej linii kablowe;,
— przygotowanie miejsca pracy,

— wylaczenie napigcia

— wykonanie rowu kablowego

— ulozenie kabla nN

— zasypanie rowu kablowego

— zageszczenie gruntu

— posadowienie stupa o§wietleniowego

— montaz opraw LED

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
— odtworzenie nawierzchni

— porzadkowanie terenu

— pomiary pomontazowe

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

— linie kablowe nn 0,4 kV
— sieci uzbrojenia terenu
— ciagi komunikacyjne

WYKAZ PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

— wylaczenie 1 zalgczenie napigcia, uziemienie linii
— prace ziemne w terenie uzbrojonym, w ciggach komunikacyjnych
— obecnos¢ 0sob postronnych

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU

Prace szczegolnie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen energetycznych prowadzi si¢ na
pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Zakladu prowadzacego

eksploatacje sieci.

Pracownicy pracujacy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace w czasie
prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat

przestrzegania przepisow BHP i udzielania pierwszej pomocy.



WSKAZANIE SRODKOW ZAPOBIEGAJACYM NIEBEZPIECZENSTWOM

— wylaczy¢ i uziemi¢ urzadzenia energetyczne, w tym przebiegajace w poblizu miejsca
pracy.

— wywiesi¢ tablice ostrzegawcze o tresci ,,Nie zatgczac”

— miejsce pracy ogrodzi¢ przed dostgpem 0so6b niepowotanych i postronnych

— egzekwowac od pracownikow stosowanie wiasciwych srodkéw ochrony
indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego oraz wlasciwych narze¢dzi i sprzetu

— wylaczenie i zalagczenie napiecia winno odbywac si¢ dwuosobowo przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia

— zastosowa¢ w drzwiczkach szafki oswietleniowej zamki wyposazone we wkiladki typu
»Master Key” celem zabezpieczenia przed dostaniem si¢ do wnetrza ztacza oséb
niepowotanych

— nie wolno pozostawia¢ bez dozoru zadnych otwartych drzwiczek do stacji, szaf
kablowych, oswietleniowych itp.

— prace powinny zosta¢ wykonane na pisemne polecenie przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia
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