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OBMIAR ROBOT

Przejscie dla pieszych ul. Hutnikéw INWESTORSKI PRZEDMIARE ROBOT.PRD

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|Kalkulacja |Roboty pomiarowe wraz z inwentaryzacjg geodezyjng oraz dokumentacjg poim
d.1jwilasna wykonawczg
15+2 m 17,000
RAZEM 17,000
2ROBOTY ZIEMNE
2KNR 2-01  |Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w grun-m
d.2|0701-03 cie kat. IV
17 m 17,000
RAZEM 17,000
3KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoscido 0.4 m |m
d.2|0706-01
17 m 17,000
RAZEM 17,000
4KNR 2-01  |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.8 m i szer.dnado 0.4 m |m
d.2|0704-03 w gruncie kat. IV
17 m 17,000
RAZEM 17,000
5KNR 2-01  |Zageszczenie zasypki m3
d.2|0236-02
17*0,8*0,4 m3 5,440
RAZEM 5,440
6[KNR 2-31  |Remont czgstkowy chodnikéw z ptyt kamiennych o grub. 5 cm na podsypce |m2
d.2|1207-08 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1,5 m2 1,500
RAZEM 1,500
7KNNR 6 Remonty czastkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokos$ciim?
d.2[1103-01 6 cm na podsypce piaskowej i ze spoinami wypetnionymi piaskiem
8*0,9 m2 7,200
RAZEM 7,200
8[KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm m
d.2|0721-01
9*2 m 18,000
RAZEM 18,000
9KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 cm gte-|m
d.2/0721-02 bokosci
Krotnos¢ = 3
9*2 m 18,000
RAZEM 18,000
10KNNR 5 Ciecie podbudowy z betonu na gtgboko$¢ 5 cm m
d.2|0721-05
9*2 m 18,000
RAZEM 18,000
11KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.2/0113-01 15cm
9*0,6 m?2 5,400
RAZEM 5,400
12KNNR 6 \Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniujm?2
d.2/0113-05 10 cm
9*0,6 m2 5,400
RAZEM 5,400
13|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m?2
d.2/0309-02 po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
9*0,6 m?2 5,400
RAZEM 5,400
14KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6|m2
d.2|0308-03 cm (warstwa wigzaca)
9*0,6 m2 5,400
RAZEM 5,400
15KNR 2-31  [Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 18 m2
d.2|0806-03 z.0. |cm na podsypce piaskowej z oczyszczeniem i posegregowaniem celem po-
2.13. 9902- |[nownego wykorzystania 26-75 pojazdéw na godzine
01
9*0,6 m?2 5,400
RAZEM 5,400
16|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.2|0113-01 15cm
9*0,6 m2 5,400
RAZEM 5,400
17KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniujm?
d.2|0113-05 10 cm
9*0,6 m?2 5,400
RAZEM 5,400
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Lp.| Podst Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
18KNR 2-31  [Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3cm  |m2
d.2|0105-07 z.0. [grubosci warstwy po zageszczeniu 26-75 pojazdéw na godzing
2.13. 9902-
01
9*0,6 m?2 5,400
RAZEM 5,400
19IKNR 2-31  [Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kaz- |m2
d.2|0105-08 z.0. |dy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu 26-75 pojazdéw na godzi-
2.13. 9902- |ne
01 Krotno$¢ = 2
9*0,6 m?2 5,400
RAZEM 5,400
20KNR 2-31  |Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysoko$ci 18 cm na podsypce [m2
d.2|0302-03 z.0. |cementowo-piaskowej - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wer
2.12. 9901- |zszych niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzing 100% materiatu z demontazu
05 z.0.2.13.
9902-01
9*0,6 m?2 5,400
RAZEM 5,400
3JOSWIETLENIE ULICZNE
21KNR 5-08 |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka stalowa ocynkowana |m
d.3|0608-07 Fe/Zn 25%4 [mm]
17 m 17,000
RAZEM 17,000
22|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w stupach i szafkach m
d.3|0603-07
3 m 3,000
RAZEM 3,000
23[KNNR 5 taczenie przewododw instalacji odgromowe;j lub przewodéw wyréwnawczych [szt.
d.3/0611-01 z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
24KNNR 5 Utozenie rur ostonowych DVR 50 m
d.3|0705-01
8 m 8,000
RAZEM 8,000
25KNNR 5 Utozenie rur ostonowych SRS 110 m
d.3|0705-01
9 m 9,000
RAZEM 9,000
26[KNNR 5 Uktadanie kabli YKYZzo 4x6 mm2 wraz z folig ostrzegawczg w rurach, pusta- |m
d.3|0713-02 kach lub kanatach zamknigtych
15 m 15,000
RAZEM 15,000
27|KNNR 5 Uktadanie kabla YKYzo 4x6 mm2 w stupach, ztaczach kablowych m
d.3|0713-02
6 m 6,000
RAZEM 6,000
28 KNNR 5 Uktadanie kabli YAKXS 4x35 mm2 wraz z folig ostrzegawczg w rurach, pus- |m
d.3|0713-02 takach lub kanatach zamknietych
2 m 2,000
RAZEM 2,000
29KNNR 5 Uktadanie kabla YAKXS 4x35 mm2 w ztaczach kablowych m
d.3/0713-02
2 m 2,000
RAZEM 2,000
30[KNNR 5 Uktadanie kabli YAKXS 4x35 mm2 przez wcigganie do rur ostonowych mo- |m
d.3|0717-06 cowanych na stupach betonowych
7 m 7,000
RAZEM 7,000
31[KNNR 5 Zarobienie na sucho korica kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na |szt.
d.3|0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
4 szt. 4,000
| RAZEM 4,000
32[KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.3/1001-01
2 szt. 2,000
[ RAZEM 2,000
33|[KNNR 5 Montaz znakéw drogowych aktywnych D-6 na stupie o$wietlenia ulicznego  |szt
d.3/1010-03 D-6 600x600mm, 2x LED fi200 migajace naprzemiennie, czujnik ruchu, link
radiowy pomiedzy parg znakdéw.
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
34|[KNNR 5 Montaz ztgczy stupowych 1ZK-3 kpl.
d.3|1006-01
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2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
35|KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto-kpl.
d.3|1003-02 nowe i wysiegniki przy wysokosci latari do 7 m przew.
2 kpl. 2,000
przew.
RAZEM 2,000
36/KNNR 5 Podtgczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod opra-szt.zyt
d.3|1203-08 we led ]
2°3 szt.zyt 6,000
| RAZEM 6,000
37|[KNNR 5 Montaz koricéwek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt do 6 mm2 szt.
d.31204-01
2 szt. 2,000
| RAZEM 2,000
38|KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie szt.
d.3|1002-01
2 szt. 2,000
| RAZEM 2,000
39KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.3{1004-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
40|KNNR 5 Montaz szafki o$wietleniowej SO kpl.
d.3|0401-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
41KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.3|1302-03
2 odc. 2,000
RAZEM 2,000
42[KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar  [pomiar
d.3|1303-01 pierwszy)
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
43[KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.3|1304-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
44KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) prob.
d.3|1305-01
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
45KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.3|1305-02
1 préb. 1,000
RAZEM 1,000
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