s Opole, 18 lipca 2024 r.
OPOLSKI KON %% WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
w Opolu
45-005 Opole, ul. Budowlanych 1

WPZ.52840.55.2024
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 pkt. 1 ustawy o ochronie przeciwpozarowej (tj. w Dz. U. z 2024 r.
poz. 275) w zwigzku z § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.,
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(. w Dz. U. z2022r. poz. 1225), po rozpatrzeniu wniosku Pana tukasza Sokotowskiego —
posiadajgcego stosowne petnomocnictwo udzielone przez Wéjta Gminy Popieléw Panig mgr Sybille
Stelmach z dnia 20 czerwca 2024 r. (data wptywu do KW PSP w Opolu 21 czerwca 2024 r.)
o ustalenie rozwigzan zamiennych na podstawie ,Ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony
przeciwpozarowej budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w Popielowie ul. Powstancow 14,
46-090 Popieléw” sporzgdzonej przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych mgr.
inz. Marka Kucharskiego oraz rzeczoznawce budowlanego mgr. inz. Jerzego Wojcika

postanawiam wyrazi¢ zgode

na zastosowanie rozwigzan zamiennych w przedmiotowym budynku w stosunku do
wymagan bezpieczenstwa pozarowego, zawartych w cytowanym powyzej rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury, dotyczacych:

1. Nienormatywnych parametréw schodéw statych w klatce schodowej KS 1 w zakresie:

a. szerokosci biegow w miejscach wskazanych w czesci opisowej i graficznej ekspertyzy (faktyczna
minimalna szeroko$¢ wynosi 0,81 m przy wymaganej szerokosci 1,20 m) - § 68 ust. 1 ww.
rozporzgdzenia MI,

b. szerokosci spocznikdw w miejscach wskazanych w czesci opisowej i graficznej ekspertyzy (faktyczna
minimalna szerokos¢ wynosi 1,16 m przy wymaganej szerokosci 1,50 m) - § 68 ust. 1 ww.
rozporzadzenia Ml,

c. wysokosci stopni (faktyczna maksymalna wysoko$¢ wynosi 0,180 m przy dopuszczainej wysokosci
0,175 m) - § 68 ust. 1 ww. rozporzadzenia MI,

d. szerokosci stopni statych (faktyczny parametr wynosi 0,45 m nie spetniajgc tym samym warunku
okreslonego wzorem ,2h+s=0,60-0,65 m”) - § 69 ust. 4 ww. rozporzgdzenia M.

2. Nienormatywnych parametréw schodéw statych w klatce schodowej KS 2 w zakresie szerokosci stopni
statych (faktyczny parametr wynosi 0,59 m nie spetniajgc tym samym warunku okreslonego wzorem
,2h+s=0,60-0,65 m”) - § 69 ust. 4 ww. rozporzgdzenia MI.

3. Nienormatywnych parametréw schodéw na drodze ewakuacyjnej w zakresie:

a. szerokosci spocznika przed schodami w miejscu wskazanym w czesci opisowej i graficznej ekspertyzy
(faktyczna minimalna szeroko$¢ wynosi 0,73 m przy wymaganej szerokosci 1,50 m) - § 68 ust. 1 ww.
rozporzgdzenia Mi,

b. wysokosci stopni (faktyczna maksymalna wysoko$¢ wynosi 0,180 m przy dopuszczalnej wysokosci
0,175 m) - § 68 ust. 1 ww. rozporzgdzenia M,

c. szerokosci stopni statych (faktyczny parametr wynosi 0,66 m nie spetniajgc tym samym warunku
okreslonego wzorem ,2h+s=0,60—-0,65 m”) - § 69 ust. 4 ww. rozporzgdzenia MI,

d. szerokosci stopni schodéw zewnetrznych (przy wyjsciu ewakuacyjnym W1 szeroko$¢ wynosi 0,29 m,
a przy wyjsciu ewakuacyjnym W4 szeroko$¢ wynosi 0,29 m wobec wymaganej wynoszacej 0,35 m)

- § 69 ust. 5 ww. rozporzgdzenia M,

4. Nienormatywnej szeroko$ci skrzydta zasadniczego drzwi:

a. ewakuacyjnych w wyjsciu W1 (faktyczna szerokos¢ wynosi 0,85 m wobec wymaganej szerokosci 0,90 m),

b. ewakuacyjnych w wyjsciu W3 (faktyczna szeroko$¢ wynosi 0,78 m wobec wymaganej szerokosci 0,90 m),

c. do wiatrotapu przy wyjsciu ewakuacyjnym W3 (faktyczna szerokos¢ wynosi 0,83 m wobec wymaganej
szerokosci 0,90 m),

-§ 240 ust. 1§ 62 ust. 1 ww. rozporzgdzenia MI.

5. Nienormatywnej szerokosci drzwi:

a. ewakuacyjnych w wyjsciu W2 (faktyczna szerokos¢ wynosi 0,80 m wobec wymaganej szerokosci 1,20 m)
- § 239 ust. 4 ww. rozporzgdzenia M,
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b. do wiatrotapu przy wyjsciu ewakuacyjnym W2 (faktyczna szerokos¢ wynosi 0,85 m wobec wymaganej
szerokosci 0,90 m) - § 239 ust. 5 ww. rozporzgdzenia M,
c. nadrodze ewakuacyjnej z pomieszczenia szatni nr 022 do holu nr 014 (faktyczna szeroko$¢ wynosi 0,85 m
wobec wymaganej szerokosci 0,90 m) - § 239 ust. 5 ww. rozporzadzenia Ml,
d. nadrodze ewakuacyjnej z korytarza nr 045 do korytarza nr 044 (faktyczna szeroko$¢ wynosi 0,85 m wobec
wymaganej szerokosci 0,90 m) - § 239 ust. 5 ww. rozporzgdzenia M,
e. do pomieszczenia nr 027 (faktyczna szeroko$¢ wynosi 0,72 m wobec wymaganej szerokosci 0,90 m) -
§ 239 ust. 11§ 62 ust. 1 ww. rozporzadzenia MI,
f. do toalet pomieszczenia nr 023 i 024 (faktyczna szerokos¢ wynosi 0,76 m wobec wymaganej szerokosci
0,80 m) - § 239 ust. 1i§ 79 ust. 1 ww. rozporzadzenia M,
g. do toalet pomieszczenia nr 025 i 026 (faktyczna szeroko$¢ wynosi 0,74 m wobec wymaganej szerokosci
0,80 m) - § 239 ust. 1i§ 79 ust. 1 ww. rozporzadzenia MI.
6. Nienormatywnej wysokosci drzwi do pomieszczenia gospodarczego nr 040 (faktyczna wysokos¢ wynosi 1,95 m
wobec wymaganej wysokosci 2,00 m) - § 239 ust. 6i § 62 ust. 1 ww. rozporzgdzenia M.
7. Nienormatywnej odpornosci ogniowej przekrycia dachu w segmentach 1 i 2 (faktyczna odpornos¢ wynosi
RE 15 wobec wymaganej RE 30) - § 216 ust. 1 ww. rozporzgdzenia MI.
8. Wystepowania przejscia ewakuacyjnego z damskiego wezfa sanitarnego przez 4 pomieszczenia przy
dopuszczalnym przez 3 - § 237 ust. 8 ww. rozporzgdzenia MI.
9. Braku zapewnienia w $cianie zewnetrznej (w miejscu poigczenia ze Sciang oddzielenia
przeciwpozarowego oddzielajgcg strefe pozarowg szkoty od hali sportowej), pionowego pasa
z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2,00 m (zastosowano pasy z ociepleniem
z materiatu palnego posiadajgcego parametr NRO) - § 235 ust. 2 ww. rozporzgdzenia M.

i zapewnienie w obiekcie wymaganego poziomu bezpieczenstwa pozarowego poprzez
realizacje zaproponowanych w ekspertyzie rozwigzan zamiennych wynikajacych z przyjetej
koncepcji bezpieczenstwa, a nie wymaganych bezposrednio przepisami techniczno-
budowlanymi i przeciwpozarowymi, tj.:

1. Wyposazenie obiektu w certyfikowany, adresowalny system sygnalizacji pozarowej zapewniajacy ochrone
catkowita, zaprojektowany w oparciu o aktualny standard projektowy, realizujgcy w przypadku wykrycia
pozaru funkcje wynikajgce ze scenariusza pozarowego.

2. Zastosowanie w obrebie drég ewakuacyjnych awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego
0 natezeniu o$wietlenia nie mniejszym niz 5 Ix przy spetnieniu pozostatych wymagan okreslonych
w PN-EN 1838 oraz w PN-EN 50172.

3. Przeprowadzanie corocznych probnych ewakuacji w miesigcu wrzeéniu w celu zapoznania nowych
ucznioéw i pracownikow ze strategig ewakuacji.

4. Umieszczenie w fatwo dostepnym i widocznym miejscu w kazdej sali lekcyjnej, pokoju nauczycielskim
i sekretariacie planéw ewakuacyjnych z zaznaczonymi drogami ewakuacyjnymi.

5. Oddzielenia palnej konstrukcji dachu w segmencie 1 od poddasza nieuzytkowego za pomocg przegrody
o klasie odpornosci ogniowej El 30.

Pozostale wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, nalezy spetni¢ w sposéb
bezposrednio okreslony w obowigzujagcych przepisach techniczno - budowlanych
i przeciwpozarowych.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 126 oraz art. 107 § 2 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 775) odstgpiono od szczegdtowego uzasadniania z uwagi na fakt,
iz postanowienie w catosci spetnia zgdanie strony, nie mniej jednak Organ wskazuje, ze:

- postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektow budowlanych i projektow wykonawczych,
wtym urzadzen przeciwpozarowych, uzgodnionych z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen,

- postanowienie wyraza zgode na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny
sposo6b, niz okreslono w przepisach przeciwpozarowych wytgcznie dla przypadkéow wymienionych
W postanowieniu,

- pozostate ewentualne nieprawidtowosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych oraz o ochronie
przeciwpozarowej, nie wymienione w postanowieniu, wymagajg realizacji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

- postanowienie nalezy rozpatrywac tgcznie z ,Ekspertyzg techniczng...”
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POUCZENIE

Od niniejszego postanowienia stuzy stronom zazalenie do Komendanta Gtéwnego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorgzych 38 za posrednictwem Opolskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Opolu, ul. Budowlanych 1 w terminie siedmiu dni od dnia jego doreczenia.

Brak kompleksowego wykonania rozwigzann zamiennych jest réwnoznaczny z niezachowaniem
warunkow niniejszego postanowienia, co skutkuje wystepowaniem w obiekcie nieprawidtowosci bedgcych

przedmiotem odstepstwa.

1. ,Ekspertyza techniczna...”
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2. Klauzula informacyjna RODO w postepowaniu administracyjnym.

Otrzymuija:

1. ) Pan tukasz Sokotowski - petnomocnik

ul. Pertowa 24
46-060 Gorki

KM PSP w Opolu
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