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1. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budynek Publicznej Szkoly Podstawowej
w Popielowie przy ul. Powstarcow 14, 46-090 Popieldw, dla ktorego planowana jest
rozbudowa o zewnetrzny szyb windy, rozbudowa i przebudowa fragmentu dachu
oraz przebudowa w zakresie skomunikowania budynku do projektowanego szybu
windy, wymiana konstrukcji stropéw z drewnianych na gestozebrowe w tym wymiana
schodow z konstrukcji drewnianej na zelbetowe. Inwestycja obejmuje rowniez
dostosowanie budynku do przepisow z zakresu ochrony przeciwpozarowej. Celem
opracowanie jest wykazanie nieprawidlowosci wynikajacych 2z rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych,
Jjakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019r.
poz. 1065 ze zm.)

Teren, na ktorym lezy budynek oraz sam budynek nie jest objety ochrong
wojewodzkiego konserwatora zabytkow, budynek jest wpisany do gminnego rejestru
zabytkow. o9

2. Podstawa i zakres opracowania.

Wolewodzlwo opalskia

Podstawa opracowania niniejszej Ekspertyzy Technicznej jest tryb okreslony
w § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1065 ze zm.)
Ekspertyze pozarowa wykonano réwniez na podstawie:
* wizji lokalnej,
e« koncepcji projektu budowlanego opracowanego przez Pracownie
Projektowg Ustugi Projektowe Ewelina Sokotowska 46-060 Gorki
ul. Pertowa 24,
» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki
I ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1065 ze zm.) [1],
e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektdw budowlanych i terendw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz.719) [2],

4.




¢ Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drog pozarowych (Dz. U. Nr 124 z 2008r. poz. 1030). [3].
Zakres opracowania cbejmuje:

« Ocene spetnienia warunkow technicznych, okreslonych dla czesci budynku
z aktualnymi przepisami przeciwpozarowych i techniczno — budowlanymi.

+ Wskazanie rozwigzan techniczno-budowlanych spetniajgcych, w sposob inny
niz podany w przepisach wykonawczych do prawa budowlanego, wymagania
warunkow technicznych dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego budynku.

« Zaproponowanie rozwigzan optymalnie rekompensujgcych niemoznosc
dostosowania budynku do aktualnych wymagan przepisow

przeciwpozarowych.

3. Charakterystyka obiektu. i

Szkota sklada sie z dwoch segmentow stanowigcych jedna strefe pozarows. Do
budynku szkoty jest dobudowana sala sportowa z zapleczem stanowigca osobng
strefe pozarowa, strefa ta nie jest przedmiotem analizy.

Segment pierwszy trzy kondygnacyjny czesciowo podpiwniczony, zostat on
wybudowany przed Il Wojng Swiatowa. Segment drugi zostat dobudowany w latach
2005 - 2007 jako czesé  dwukondygnacyjna. W przedmiotowym budynku
prowadzona jest dziatalnos¢ edukacyjna tj. szkota podstawowa z klasami od
pierwszej do 6smej. Budynek prowadzi dziatalnosc tylko w godzinach urzedowania
szkoty. Teren dziatki ptaski bez znaczacych spadkow.

Na poczet niniejszego opracowania poszczegodlne czesci budynku nazwano:

¢ Segment 1 - trzykondygnacyjna czesc budynku ,

+ Segment 2 — dwukondygnacyjna czes¢ budynku

Segment 1 trzykondygnacyjny z podpiwniczeniem. W tej czesci mieszcza sie
sale lekcyjne, pokdj nauczycielski, sekretariat, izba pamieci, przebudowywana
ewakuacyjna klatka schodowa, projektowana wind oscbowa. W piwnicy
pomieszczenia nie przeznaczone na pobyt ludzi tj. kottownia, magazyn oleju,

pomieszczenia gospodarcze (pomochnicze) .




Segment 2 dwukondygnacyjny bez podpiwniczenia. W tej czesci mieszcza sie
sale lekcyjne, wezet sanitarny, szatnie, ewakuacyjna klatka schodowa

Segmenty sa na roznych wysokosciach zwiazku z powyzszym komunikacja
pomigdzy nim odbywa si¢ poprzez biegi schodowe ktére nie stanowia w rozumieniu

warunkéw technicznych ,ewakuacyjnej klatki schodowej".

W budynku wystepujg nastepujgce wyjscia ewakuacyjne:

 Wyjscie gtowne WE1 stanowigce wyjscie do budynku od strony
potudniowo — zachodnie] (Segment nr 1),

» Wyjscie WE2 stanowigce wyjscie do klatki schodowej KS 1 od strony
potudniowo - zachodniej (segment nr 1)

» Wyjscie WE3 stanowigce wyjécie od strony pdtnocno — zachodniej
(segment 2) ,

= Wyjscie WE 4 stanowiace wyjscie z klatki schodowej KS 2 od strony

Pdétnocno zachodniej (segment nr 2). -

3.1. Lokalizacja obiektu

WOEWO

Przedmiotowy obiekt potozony jest na pieciu dziatkach ktorych wiascicielem jest

Gmina Popielow wnioskodawca niniejszej ekspertyzy:

Numer dziatki 609/142
Identyfikator dziatki 160909_2.0107.AR_2.609/142
Wojewodztwo opolskie Powiat opolski Gmina POPIELOW Obreb POPIELOW

Numer dziatki 1241/145
Identyfikator dziatki160909_2.0107.AR_2.1241/145
Wojewddztwo opolskie Powiat opolski Gmina POPIELOW Obreb POPIELOW

Numer dziatki 966/145
Identyfikator dziatki160909_2.0107.AR_2.966/145
Wojewddztwo opolskie Powiat opolski Gmina POPIELOW Obreb POPIELOW




Numer dziatki 1242/145
Identyfikator dziatki160909_2.0107.AR_2.1242/145
Wojewoddztwo opolskie Powiat opolski Gmina POPIELOW Obreb POPIELOW

Numer dziatki 1215/223
Identyfikator dziatki160909_2.0107.AR_2.1215/223
Wojewodztwo opolskie Powiat opolski Gmina POPIELOWW Obreb POPIELOW

4. Warunki budowlano - instalacyjne, ich stan techniczny (zwiazany
z ochrong przeciwpozarowa).

Budynek w obecnym stanie jest wyposazony:

» |Instalacjg hydrantowa z hydrantami DN 52 z wezem plasko -
sktadanym (instalacja podlega wymianie w ramach przedmiotowej
inwestycji),

» Przeciwpozarowy wytacznik pradu sprawno$¢ potwierdzona protokotem
jednakze nie jest wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
(podlega wymianie w ramach przedmiotowej inwestycji),

e Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne (instalacja podlega wymianie

w ramach przedmiotowe] inwestycji).

S. Ocena warunkow techniczno — budowlanych. 5

5.1. Opis konstrukcji obiektu

Segment | wykonany jest z ponizszych materiatow

Fundament — betonowy

Sciany zewnetrzne murowane z cegly peinej o grubosci od 25 do 60cm
Sciany wewnetrzne murowane z cegly petnej o grubosci od 10 do 50cm
Strop piwnica — parter tukowe z cegty petnej na belkach stalowych
Strop Parter — | pietro - drewniany

Strop | pietro — Il pietro - drewniany

Strop |l pietro — poddasze nie uzytkowe - drewniany

Dach — krokwie nosne o wymiarach — 13x16cm




Dach — belki no$ne o wymiarach — 14x16cm
Przekrycie dachu — dachéwka cementowa holenderka

Ocieplenie - brak

Segment |l wykonany jest z ponizszych materiatow

Fundament — betonowy

Sciany zewnetrzne murowane z cegly peinej o grubosci od 40 do 75¢m

Sciany wewnetrzne murowane z cegly peinej i w lekkiej zabudowie o grubosci od
10 do 60cm

Strop Parter — | pietro — gestozebrowy DZ-3

Dach — krokwie no$ne o wymiarach — brak dostepu

Dach - belki nosne o wymiarach — brak dostepu

Przekrycie dachu — dachowka cementowa holenderka

Ocieplenie - brak T8 !

Uktad konstrukcyjny elementow nosnych.
¢ Konstrukcja budynku segment 1
~ Strop piwnica — parter - fukowy z cegly petnej na belkach stalowych

jest wymagana odporno4c¢ ogniowa.

— Strop Parter — | pietro — drewniany, brak wymaganej odpornosci
ogniowe|

— Strop | pietro — Il pigtro — drewniany, brak wymaganej odpornosci
ogniowej

- Strop |l pietro — poddasze nie uzytkowe — drewniany, brak wymaganej

odpornosci ogniowej

6. Charakterystyka pozarowa budynku, warunki budowlane
I instalacje. _

6.1. Charakterystyka obiektu:

« kubatura w rozbiciu na poszczegolne segmenty:
— Segment 1, kubatura 240,16m? piwnica + 965,89m? parter + 1048,91m?
pietro | + 851,50m? pietro Il + 546,15m? poddasze = 3652,61m?
—~ Segment 2, kubatura 895,50m? parter + 962,30m? pietro = 1857,80m?

-



Razem : 5510,41m3

——

e powierzchnia w rozbiciu jw.

~ Segment 1 114,36m? piwnica + 276,76m? parter + 311,25m?2 pietro |
+ 283,83m? pigtro 1l + 218,46m? poddasze = 1204,66m?
— Segment 2 - 270,53m? parter + 267,29m? pietro | = 537,82m?

e wysokos¢ w rozbiciu jw.

- Segment 1 - 18,88m,

- Segment 2 - 11,40m,

e Liczba kondygnaciji

- Segment 1 - 3 kondygnacje nadziemne + poddasze

—~ Segment 2 2 kondygnacje nadziemne, s s T MENDA |

1 kondygnacja podziemna g 1%

PANE

6.2. Odleglos¢ od granic dziatek sasiednich i innych obiektéw.

Lokalizacja przedmiotowych dziatek w stosunku do sasiednich dziatek nie

objetych inwestycja :

* Dziatka nr 1241/145 Od strony potudniowo zachodniej graniczy z dziatka

drogowymi dr o numerze 1253/140, od strony potudniowo wschodniej

graniczy z dz. nr 140 oznaczona jako Br-RV, od strony péinocno

zachodniej graniczy z trzema dziatkami

n,

T
3
e

s

e Dzialka

Dziatka 1215/223 opisana jako Bi (jest to dziatka objeta zakresem
opracowania)

Dziatka 1216/223 opisana jako RV

Dziatka 1217/145 opisana jako RV

Dziatka 1032/221 opisana jako RV

nr 609/142 od strony péinocno zachodniej graniczy z dziatka

121/223 z pozostatych stron otacza ja dziatka 1241/145

e [Dziatka

966/125 graniczy od strony pdinocno - zachodniej z dziatka

1215/223 opisana jako Bi, od strony potudniowo — wschodniej z dziatkg

1167/145 opisana jako PslV a od strony potudniowo - zachodniej z dziatka
140 opisana jako Br-RV.




Lokalizacja przedmiotowego budynku w stosunku do granicy z dziatkami i innymi
budynkami:
Segment 1 potozony w odleglosci 4,2 m od sasiedniego budynku. W ramach
powadzonej inwestycji $ciana zwrécona do sagsiedniego budynku zostanie
dostosowana do $ciany oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 z stolarka okienng
El 60. Procentowy udziat przeszklenia nie przekroczy 10%.

W pozostatych kierunkach segmenty 1 jaki i 2 sa potorone prawidtowo

w stosunku do sasiednich dziatek i budynkow.

6.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od uzytkownika nie przewiduje sie
sktadowania ani przechowywania zadnych materiatow, o ktérych mowa w § 2, ust 1
pkt. 1), Rozporzadzenia MSWIA, z dnia 7 czerwca 2010 r, w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
Nr 109, poz. 719).

Podstawowymi materiatami palnymi wystepujacymi w budynku sa;

- papier,

- drewno, materiaty drewnopochodne, Bar COMENDA 1

WS

VEWODZKcA

- tworzywa sztuczne, v Oper Y POZARNE,

- tekstylia. TREEWG opplskia

oraz elementy statego wyposazenia wnetrz.- tawki, krzesta, stoliki.

Zastosowane wyroby budowlane:

podtogi wykonane z materiatéw co najmniej w klasie reakcji na ogien Cfl-s1.
Okfadziny sufittw oraz sufity podwieszone — materiatow niepalnych lub

niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
6.4. Przewidywana gestosé obcigzenia ogniowego

Dla budynkow zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okresla sie
gestosci obciazenia ogniowego.

W czesci podpiwniczonej nie ma pomieszczen na pobyt ludzi piwnica ta zostanie

wydzielona od pozostatej czesci budynku istniejacym stropem o odpornosci ogniowe;

S0




REI 60. W piwnicy znajduja sie pomieszczenia techniczne konserwatora, gestosc
obcigzenia ogniowego dla tych pomieszczen nie przekracza 500 MJ/m?2.

W piwnicy miesci sie rowniez kottownia z dwoma kottami olejowymi:

- pierwszych z nich to kociot podstawowy o mocy 130 kW,

- drugi kociot to rezerwowy o mocy 105kW.
W magazynie oleju sa 3 zbiorniki na olej kazdy o pojemnosci 3000 | co daje tacznie
pojemnosé 9000 litrow,

6.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej

kondygnacji i w poszczegélnych pomieszczeniach, w ktorych moga
przebywac jednoczesnie wigksze grupy ludzi.

Budynek w catosci zostanie zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL .
Uzasadnienie: .

-m:n_w:mwnﬂmmmzmnwo:ﬁ:mnm_mma_.,_xmn_.mimmxo*m uonﬂméﬂﬁm _ ..,,.. OZARNE

W budynku nie wystepuja pomieszczenia w ktérych moga przebywat wigcej niz
50 osob: Apele i inne uroczystosci gromadzace wiecej niz 50 oséb odbywajg sie na
hali sportowej (nie objetej niniejszym opracowaniem).

Przewidywana liczba osob w poszczegdlnych czesciach budynkdw:
a/ Piwnica — nie przeznaczona na pobyt ludzi — obstuga techniczna 3 osoby do 2
godzin dziennie.

= Maksymalnej ilosci uczniow w poszczegoélnych klasach do 21 cséb.
= lle os6b w szkole: uczniowie - 249 osob + 49 obstugi i nauczycieli = 298 oséb

na chwile opracowywania ET. W przysziym roku zwiekszona ilos¢ do 330
osob.

* llosc osob w pokoju nauczycielskim do 20.

Szkota pracuje w systemie jednozmianowym .

-11-



6.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnegtrznych

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od uzytkownika w budynku nie bedg
przechowywane i przetwarzane materiaty mogace stworzy¢ zagroZenie wybuchem.
W zwigzku z tym nie ma pomieszczen sklasyfikowanych, jako zagrozone wybuchem,
a takZe nie wyznacza sie stref zagroZzenia wybuchem. &%a

13
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6.7. Podzial budynku na strefy pozarowe

Wy

MCEIWD apciskie

Budynek (segment 1 i1 2) bedzie stanowit jedna strefg pozarowa obejmujgca
kategorie zagrozenia ludzi ZL 1lI,
Piwnica zostanie wydzielona od pozostatej czesci poprzez strop REI 60 i zamknieta
dziwami El 30 Szpo
Kotlownia na olej zostanie wydalona Scianami REI 60 i stropem REI 60 i zamknieta
drzwiami El 30 minut.
Magazyn oleju zostanie wydzielony $cianami REI 120 i stropem REI 120 i zamkniety
drzwiami El 60 minut.
W ramach inwestycji zostang wydzielone dwie klatki schodowe KS 11 KS 2 scianami
RElI 60 i zamkniete drzwiami EIS 30 a na granicy stresy pozarowej Scianami
REI 120 i drzwiami El 60 Szqp .

Rozdzielnia pradu z ktérej beda zasilane urzadzenia przeciwpozarowe zostanie
obudowana scianami REl 120 i zamknieta klapa/drzwiami El 60 Szg (zabudowana
w klatce schodowej KS51).

Pomiar cisnienia na przylaczu wody wykazat ciSnienie gwarantujace wydajnosc

2dm’/s, w zwiazku z powyzszym odstapiono od wykonania pomieszczenia na
zestaw hydroforowy
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Strefa pozarowa nr 1

| Nazwa i -u..umn-nmnmnim SP 1 Szkola podstawowa
| Kategoria zagrozenia kudzi ZL
u 2500,00 m” (strefa pozarowa zawiera kondygnacje
dopuszczalna pow. strefy [m?] )
podziemng )
pow. strefy [m?] 1742 48 m° (wraz z piwnica)
} W strefie pozarowej prowadzaca dzialainosé
Przeznaczenie ) ) ) o
edukacyjng bez pomieszczen powyzej S0 om&n
) .I_“u___......_. AP A _-.. ....1.. ~
PANSTIWOWE | asoiEWODZKa
W ae <Y POZARNEY
Sciany oddzielania i wydzielenia przeciwpozarowego oZfiaczone. .na. . i

dokumentacji rysunkowej.

Analizowany budynek szkoly jest oddzielony <$ciang oddzielenia
przeciwpozarowego REl 120 od budynku hali sportowej. W czasie wizji lokalnej
stwierdzono ze pionowy pas o szerokosci 2 m pomiedzy w/w budynkami nie spetnia
wymagan co do niepalnosci wykonanego ocieplenia. Ocieplenie wykonana metoda
lekko mokrg na styropianie w systemie spehniajacym wymagania NRO..

6.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.

Wymagana klase¢ odpomosci pozarowej dia budynku, zaliczonego do jednej
kategorii ZL , okresla ponizsza tabela:

[ Budynek | ZLI | ZLu Zim | v ZLV w

1 -a._._.-tml T3 4 B 6 |

Sredniowysoki B 2] B C B |
- |
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Klasa odpornosc;
i egniowei 5]
Pozarowej budynku Klasa odpornosci ogniowej elementow budynky
gtéwna _ . Sciana _
_ _ Konstrukcja sciana przykrycie
konstrukcja strop wewnetrzna
_ dachu zewngtrzna "2 dachu ¥
nosna 1
r|r.|r.w.=|.|.| R120 R30 REIB0 El 60 (0-i) E130 RE30
|

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma datyczaca zasad ustalania klas

odpomosci ogniowej elementow budynku, S -
E - szczelnose ogniowa (w minutach). okreslona jw., P
|- izolacyjnose ogniowa (w minutach), okreslona jw., Wy
(-} - nie stawia sig wymagarn, s_.x.__.n;.ﬂr_.........r. OPa)sia
" Jezeli Przegroda jest czedcig giowne| konstrukcji nosnej, powinna spelniac takze kryteria nosrosci egniowej (R)
Odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dia danej klasy odpornosci pozarowej budynku,
S T
Klasa odpornosci Ogniowej dotyczy pasa migdzy kondygnacyinego wraz z polaczeniem zs stropem,
2 et
Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietiikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218),
JBSli otwory w potaci dachowe; nie zajmujg wiecej niz 20% j&i powierzchni.
nie dotycza takze budyrku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda,
Spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.
4) Dla $cian komar Z8Ypu wymaga sig klasy E 1 60, a dla drzwi kemor zsypu klasy E | 30.
S) Klasa odpornosei ogniowe dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami zigozy i dylatacjami,
xbmmm . |Klasa odpornosci ogniowej |
odpornosci | Elementow oddzislenia | Drzwi Drzwi  z  przedsionka
anmaéﬂ rzeciwpozarowego przeciwpozarowych | przeciwpozarowego
udynku cian Stropoéw | lub innych zamknieé [ Na korytarz | Na  klatke
I stropow, z | w ZL przeciwpozarowych | i do | schodowa
Wyjatkiem pomieszczen
stropow w
2 3 4 5 6 |
REI 240 | REI 120 El 120 El 60 EB0
REI 60 REI 30 El 30 El 15 E1b

Okreslenie Parametrow odpornosci ogniowej elementow konstrukeyjnych budynku tj.
. xo:m_E_ﬁm budynku murowana speinia wymagania REI 120 w klasie reakgji
Na ogiert NRO oraz okreslone jako niepalne.
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Sciany zewnetrzne murowane w czeéci pasa miedzy kondygnacyjnego
spetniaja wymagania El 30 w klasie reakcji na ogiern NRO.
Przekrycie dachu: dachéwka ceramiczna segment 1 (brak dokumentow
potwierdzajacych odpornosé ogniowa RE30).
Przekrycie dachu: blacha segment 2 (brak dokumentéw potwierdzajgcych
odpornosé ogniowa RE30).
Konstrukcja dachu segment 1 — ukfad ptatwiowo-kleszczowa z wymiarami
krokwi 15 x 15 cm spetniajgcy wymagania R30 brak potwierdzenia
zabezpieczenia do stopnia reakcji na ogien NRO.
Konstrukcja dachu segment 2 — uktad krokwiowo-jetkowa niespetniajacy
wymagania R30 brak potwierdzenia zabezpieczenia do stopnia reakcji na
ogieri NRO.
Schody wewnetrzne w klatce schodowej KS 1 drewniane w ramach
przebudowy wymienione na schody zelbetowe — speiniaja wymagania R60
w klasie reakcji na ogien NRO oraz okreslone jako niepalne.
Pozostate schody (spoczniki i biegi) wykonane jako zelbetowe — spetniaja
wymagania R60 w klasie reakcji na ogien NRO oraz okreslone jako niepalne
Sciana wewnetrzne murowane spelniaja wymagania El 30 w klasie reakcji na
ogien NRO oraz okreslone jako niepalne. Uwaga! sciany dzielace szatnie na
poszczegolne boksy sa zakwalifikowane jako staty element wyposazenia
wnetrz i wykonane z plyt laminowanych, wnioskodawca nie posiada
dokumentu potwierdzajacego ze pyty sa wykonane jako NRO.
Stropy w segmencie 1 pomiedzy piwnica a parterem oraz parterem i | pietrem
w czesci korytarzowe] wykonane jako tukowe ceglane oparte na belkach
stalowych z widoczng stopka. Strop speinia wymagania REl 60 po za
widocznym elementem stalowym. Strop nad pomieszczeniem magazynu oleju
nie spetnia wymagan REI 120.
Strop w segmencie 1 pomiedzy parterem a | pietrem (w pomieszczeniach)
oraz | pietrem a |l pietrem oparty na belkach drewnianych w ukfadzie
warstwowym patrzgc od spodu. 7

» Deskowanie 0,015 m R Lo,

» Polepa (mieszanina gliny i trocin)
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» Deskowanie 0,0015 mm
» Wykiadzina (brak dokumentow potwierdzajacych reakcje na ogien cg-1)
Brak wymaganej odpornosci ogniowej REI 60
« Strop w segmencie 1 pomiedzy Il pietrem a poddaszem oparty na belkach
drewnianych w ukladzie warstwowym patrzac od spodu
> Tynk
» Deskowanie 0,015 m

e . o ; . i PANST A s, DA | JEWODZ K :
» Polepa (mieszanina gliny i trocin) SR AT n_ux..\__wzm n
» Deskowanie 0,0015 mm WHEWULZIWY apalskie

Brak wymagane]j odpornosci ogniowej El 30 (wydzielenie poddasza nie uzytkowego)

« Strop w segmencie 2 pomigdzy parterem a | pigtrem gesto zebrowane typu
DZ-3 speiniaja wymagania REI 60 w klasie reakcji na ogien NRO oraz
okreslone jako niepaine.

» Sufit podwieszany staly pomiedzy | pietrem a poddaszem nie uzytkowym
wykonany w zabudowie lekkiej bez wymaganej odpornosci ogniowej El 30.

6.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne i przeszkodowe .

Zgodnie z zatozeniami projektowymi ewakuaciji bedzie prowadzona:

» Piwnica (segment ) nie ma obowiazku przeprowadzi¢ drogi ewakuacyjnej
(brak pomieszczen na pobyt ludzi) w mysl § 236 ust. 1 RMI [3]. Przejscie
ewakuacyjne jest zapewnione do klatki schodowe] KS 1 a z kottowni
bezposrednio na zewnatrz

« Parter (segment 1) dla oséb przebywajacych w pomieszczeniach w tej czesci
budynku ewakuacji bedzie prowadzona do wyjscia ewakuacyjnego WE 1.
Drzwi WE 1 otwierane na zewnatrz o wymiarach 1,6 x 2 m z dwuskrzydiowe
skrzydto czynne o szerokosci 0,86 m. Przed drzwiami WE 1 znajduja trzy
stopnie biegu schodowego nie speniajgce wymagania w zakresie szerokosci
stopnia oraz znajduje sie spocznik nie spelniajgcy wymagan w zakresie
szerokosci. Za drzwiami WE 1 kidre sg glownym wejsciem do budynku od
strony zewnetrzne| stopnie | spocznik nie spelniaja wymagan w zakresie
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szerokosci. Diugosc dojscia nie przekracza 30 m (dojécie liczone dla jednego
kierunku)

Parter (segment 2) dla oséb przebywajacych na parterze w tej czesci budynku
ewakuacja bedzie prowadzona przez wyjscie ewakuacyjne WE 3 i WE 4
kazde z tych wyj$¢ jest poprzedzone wiatrotapem. Drzwi stanowigce wyjscie
WE 3 (do wiatrotapu i na zewnatrz) nie spetniag wymagan co do szerokosci
I wysokosci. Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne WE 4 (do wiatrotapu i na
zewnagtrz) nie speinia wymagan co do szerokosci skrzydila czynnego
i wysokosci. Dlugos¢ dojécia nie przekracza 30 m (dojscie liczone dla jednego
kierunku).

Przejscie ewakuacyjne z wezla sanitarnego ,damskiego” na droge
ewakuacyjna jest prowadzone przez cztery pomieszczenia

| pigtro (Segment 11 2 ) dla oséb przebywajacych w pomieszczeniach w tej
czesci budynku ewakuacji bedzie prowadzona w dwoéch kierunkach  do
wydzielonych przeciwpozarowo i oddymianych klatek schodowych KS 1 i KS
2. Z klatki schodowej KS1 wyjscie na zewnatrz prowadzone jest przez drzwi
WEZ2Z otwieranych na zewnatrz od strony zewnetrznej brak spocznika
0 wymaganej szerokosci. Klatka KS 1 bedzie wykonana jako nowa zelbetowa
w miejscu istniejacej drewnianej i zostanie wkomponowana pomiedzy
Istniejacymi scianami nosnymi bez mozliwosci ich przebudowania. W zwiazku
z powyzszym bedzie miata nastepujace parametry:

» Szerokos¢ biegu — 90cm

» Szeroko$¢ spocznika — 100cm PANS TUENDA
~ Wysokosc stopni— 10, 15i 18cm woje

» Szerokosd stopni — 25 i 30cm

Z klatki schodowej KS 2 wyjscie na zewnatrz prowadzone jest prze WE 4
poprzedzone wiatrofapem ( opis WE4 jest w odnoéniku ,Parter segment 2").
Klatka schodowa KS 2 spetnia wymagania co do parametrow okreslonych jn.
» Szeroko$¢ biegu — 150cm

» Szerokosc spocznika — 204cm

» Wysokos¢ stopni — 15§ 16cm

» Szerokos¢ stopni — 29cm

Il pigtro (segment 1) dla osob przebywajacych w tej czesci budynku

ewakuacja bedzie prowadzona w jednym kierunku (diugos¢ dojscia nie
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przekroczy 30 m) do wydzielonej przeciwpozarowo i oddymianej klatki

schodowej KS1 i dalej do wyjscia ewakuacyjnego WE 2 (opis KS 1 WE 4 jest

w odnosniku | pietro (segment 1i 2)"

Na parterze pomiedzy segmentem 1 a 2 wystepuje lokalne przewezenie
o szerokosci 1,05 m. Autorzy opracowania strategii ewakuacji nie przewiduja

ewakuacji poprzez to przewezenie.

6.10 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w  szczegdlnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,

elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu.
6.10.1 Instalacja wentylacyjna i klimatyzaciji.
W Budynku szkoly nie bedzie wentylacji mechaniczne]. Pomieszczenia sa

wentylowane przez kanaly wentylacyjne grawitacyjne. Kazdy kanat jest dedykowany

dla jednego pomieszczenia.

6.10.2 Instalacja ogrzewcza. WGije,

Budynek jest ogrzewany z kottowni na olej opatowy. |
6.10.3 Instalacja gazowa. |
Budynek nie jest wyposazony w instalacje gazowa.

6.10.4 Instalacje elektryczne i odgromowe.

Budynek jest wyposazony w instalacje elektryczna, zarzadca obiektu
zobligowany jest do wykonywania pomiaréw tej instalacji zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.
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Instalacja odgromowa, instalacja uziemienia
Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowa, zgodna z Polska Norma
zarzadca obiektu zobligowany jest do wykonywania pomiarow tej instalacji zgodnie

z obowigzujacymi przepisami.
6.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie:

Urzadzenia przeciwpozarowe s3a to urzadzenia stuzace do wykrywania i zwalczania
pozaru lub ograniczania jego skutkéw w obiektach, w ktorych sg zainstalowane,
a w szczegolnosci: stale i potstate urzadzenia gasnicze i zabezpieczajgce,
« urzadzenia inertyzujgce, urzadzenia wchodzgce w skiad dzwiekowego
systemu ostrzegawczego | systemu sygnalizacji pozarowej, w tym urzadzenia:
o sygnalizacyjno-alarmowe, _h...

o urzadzenia odbiorcze alarmow pozarowych,

o urzadzenia odbiorcze sygnatéw uszkodzeniowych, Wo

[ %

instalacje oswietlenia ewakuacyjnego, hydranty wewnetrzne i zawary w_{aqm:ﬁ_.__._m._.

hydranty zewnetrzne, pompy w pompowniach przeciwpozarowych, przeciwpozarowe
klapy odcinajace, urzadzenia oddymiajgce, urzadzenia zabezpieczajace przed
powstaniem wybuchu | ograniczajgce jego skutki, kurtyny dymowe drzwi, bramy
przeciwpozarowe i inne zamkniecia przeciwpozarowe, jezeli sa wyposaZzone
w systemy sterowania, przeciwpozarowe wylaczniki pradu, dzwigi dla ekip

ratowniczych.

Budynek z uwagi na przyjeta koncepcje zabezpieczenia przeciwpozarowego

wyposazony bedzie w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:;

1/ Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne,

2/ Samoczynne urzadzenia oddymiajace na klatkach schodowych - klapy dymowe,

3/ Przeciwpozarowy wytacznik pradu,

4/ Instalacje wodociggowa przeciwpozarowg hydrantow wewnetrznych DN 25
z wezem potsztywnym diugosci 30 m.

5/ adresowalny system sygnalizacji pozaru obejmujacy caty budynek (rozwigzanie
ponadstandardowe) |

6/ System elektrotrzymaczy na drzwiach przeciwpozarowych.
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6.11.1 Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Budynek  zostanie wyposazony w instalacje awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego. Instalacja zostanie zamontowana na drogach ewakuacyjnych i przy
urzgdzeniach przeciwpozarowych.

Bedzie to instalacja niskonapieciowa, spetniajaca wymagania norm PN-EN
1838:2013-11, PN-EN 50172:2005, PN-HD 60364-5-56:2010, PN HD 60364-5-
56:2010/A1:2012, PN-HD 60364-5-56:2010/A11:2014-01 oraz wytyczne SITP.

Zostang zapewnione nastepujgce parametry techniczno-uzytkowe:

- czas pojawienia sie oswietlenia ewakuacyjnego, nie krotszy niz
2 sekundy,

- czas dziatania przez co najmniej 1 godzing od zaniku oswietlenia
podstawowego,

- ponadnormatywne natezenie oswietlenia na podiodze wzdiuz
srodkowej linii drogi ewakuacyjnej nie mnigjsze niz 5 Ix,

- W budynku instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zostanie
wykonana, zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1838:2013-11, PN-EN 50172:2005,
PN HD 60364-5-56:2010, PN HD 60364 5 56:2010/A1:2012, PN HD 60364 5-
56:2010/A11:2014-01, w oparciu o projekt techniczny uzgodniony z rzeczoznawcyg
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.. #7a

Ko
FANST WO

6.11.2 Urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do :mmim:m.r”&.,

34

W obiekcie wymagane jest wyposazenie ewakuacyjnych klatek schodowych
w samoczynne urzadzenia oddymiajgce. Klatki schodowe zostang wyposazone
w instalacje stuzacg do usuwania dymu, przy wykorzystaniu klap oddymiajgcych KS
2 i1 okien oddymiajacych KS1, o wymaganych powierzchniach czynnych oddymiania,
uruchamiane automatycznie przez system wykrywania dymu z jednoczesng
mozliwoscig recznego otwarcia, przy uzyciu przyciskow, usytuowanych co druga
kondygnacje nadziemng. Dophlyw powietrza uzupetniajgcego zostanie zapewniony
poprzez drzwi napowietrzajgce.
Instalacja oddymiania zostanie wykonana, zgodnie z wytycznymi CNBOP-PIB
W-0003:2016 Systemy oddymiania klatek schodowych i PN-EN 12101-2, w oparciu
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O projekt techniczny uzgodniony z rzeczoznawca ds.  zabezpieczer
przeciwpozarowych.

6.11.3 Przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Budynek jest wyposazony w przeciwpozarowy gtowny wytgcznik pradu.
Instalacja PWP zostanie tak zmodyfikowana ze wytacznik pradu bedzie zapewniat
selektywno$¢ odcinania doplywu pradu do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem
obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru. Wylacznik zostanie zrealizowany w oparciu o projekt
techniczny uzgodniony z rzeczoznawca ds. zabezpieczer przeciwpozarowych.
Rozdzielnia pradu zostanie obudowana scianami REI 120 (wneka sScienna)

I wydzielona drzwiami EI 60 Szc0 — i nie bedzie ona stanowita pomieszczenia.

6.11.4. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa TWOWE, § Rizy B¢

Budynek jest  wyposazony w instalacje hydrantdw wewnetrznych DN 52
z wezem pfasko sktadanym. W ramach inwestycji zostanie wymieniona istniejaca
instalacja wodociggowa przeciwpozarowa zostanie przerobiona na przeciwpozarowe
hydranty wewnetrzne DN25 z zastosowaniem hydrantéw z wezami poisztywnymi
o srednicy nominalnej weza DN 25 mm i dtugosci weza 30 m. Zasilanie instalacji
zrealizowane zostanie z gminnej sieci wodociagowej. Instalacja hydrantowa zostanie
zabezpieczona przed niekontrolowanym wyptywem wody, w przypadku uszkodzenia
przyboréw sanitarnych. Bedzie to instalacja nawodniona, spetniajaca wymagania
normy PN-EN 671-1. Rozmieszczenie hydrantéw 25, zapewni objecie skutecznym
pradem gasniczym pomieszczen

Zostang zapewnione nastepujace parametry techniczno-uzytkowe:

- hydranty 25 z wezem pdtsztywnym,

- cisnienie nominalne na hydrancie 0,2+1,2 MPa,

- wydajnosc¢ hydrantu 25, co najmniej 1,0 dm?3/s,

- zasigg hydrantu w poziomie 33 m (dla weza o dtugosci 30 m),

- jednoczesnosc poboru wody z 2 hydrantdw.
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W analizowanym budynku instalacja wodociggowa przeciwpozarowa zostanie
zrealizowana, zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia [4] normy PN-EN 671-1,
w oparciu o projekt techniczny uzgodniony z rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

6.11.5 System Sygnalizacji Pozarowej. PAKISTHGAE ) & | Rag Y POZARNE,

g

wbjewodziwe opolskie
Budynek zostanie wyposazony w adresowalna instalacje systemu

sygnalizacji pozarowe] (jako rozwigzanie ponadnormatywne), obejmujgcy

urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, stuzace do samoczynnego wykrywania

| przekazywania informacji o pozarze dla catego budynku (bez monitoringu do PSP).

Z uwagi na sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu, a zwlaszcza

zamknigcie klatki schodowej KS1 drzwiami dymoszczelnymi $S200

o odpornosci ogniowej El 30, wydzielenie jej Scianami o odpornosci ogniowej

co najmniej RElI 60, wydzielenie pomieszczen od drog ewakuacyjnych oraz

wzajemnie od siebie scianami o odpornosci ogniowej co najmniej El 30,

dostepny czas bezpiecznej ewakuacji (DCBE) wynosi co najmniej 30 min.

W celu okreslenia wymaganego czasu bezpiecznej ewakuacji (WCBE) dla

najniekorzystniejszego wariantu ewakuacji tj. ewakuacji 25 oséb

z pomieszczenia nr 060 (Swietlicy) znajdujacej sie na 2 pietrze, przyjeto:

- czas detekcji pozaru: td - 90 s,

- czas alarmowania: ta - 180 s (SSP oglasza alarm | stopnia i po 3 min alarmu Il

stopnia),

- €zas rozpoznania i czas reakgcji: trozp + treak — 90 s,

- czas przejscia: tp - B9 s uwzgledniajac:

- predkos$¢ na drodze poziomej — 1,2 m/s i dlugos¢ drogi poziomej z 2 pietra -

9m

1.2mlsx9m=11s

- predkosc¢ na drodze pionowej — 0,8 m/s i dlugos¢ drogi pionowej — 26 m

08mlsx26m=21s

- czas kolejkowania obliczony zostat dla:
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drzwi prowadzacych ze swietlicy na korytarz (szerokosc¢ drzwi 0,94 m), drzwi
prowadzacych z korytarza na klatke schodowg (szerokos¢ drzwi 0,9 m)

drzwi prowadzacych z klatki schodowej na zewnatrz budynku (szerokosc drzwi
1,2 m)

przepustowosc przez wszystkie drzwi ewakuacyjne — 1,33 os./mls

maksymalna ilos¢ osob - 25 os.

0,94 m x 1,33 os./m/s = 1,25 os./s

250s.+1,250s./s =20s

0,9mx 1,33 os./m/s = 1,2 os./s

250s.+1,208.Is=21s

1,2m x 1,33 os./m/s = 1,6 os./s

250s+16o0s./s=16s

Na podstawie powyizszych danych wymagany czas bezpiecznej ewakuacji
obliczamy ze wzoru

WCBE=td+ta+trozp+treak+tp = 449 s = 8 minut

Zatem DCBE - WCBE = 30 minut —8 minut = 22 minut

Margines bezpieczenstwa wynoszacy 22 minut jest wystarczajacy do !
stwierdzenia, iz kryterium bezpiecznej ewakuacji zostalo spelnione.

Na podstawie powyzZszego nalezy stwierdzi¢, ze w przedmiotowym budynku

pomimo wystepowania opisanych wyzej niezgodnosci z wymagani ochrony

przeciwpozarowej zostang zachowane bezpieczne warunki ewakuacji.

Instalacja zostanie wykonana zgodnie wytycznymi ,SITP WP-02-2010
Instalacje sygnalizacji poZzarowej. Projektowanie” i normy PKN-CEN/TS 54-14 |
Systemy  sygnalizacji pozarowej Czgs¢ 14: Wytyczne  planowania,

projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

Ponadto zostang zapewnione nastepujace funkcje wykonawcze zgodne

Z przyjetym scenariuszem rozwoju zdarzen podczas pozaru:
e powiadomienie o0so6b przebywajgcych w  strefie pozarowe] o wykrytym
zagrozeniu i koniecznosci podjgcia natychmiastowe] ewakuacji, za pomoca

sygnalizatorow optyczno — dzwiekowych |
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+« uruchomienie samoczynnych urzadzen oddymiajgcych i zapewniajgcych
doptyw powietrza uzupetniajgcego do oddymiania klatki schodowej,
e Zamkniecie drzwi pozarowych wyposazonych w system elektrotrzymaczy.
W budynku instalacja systemu sygnalizacji pozarowe| zostanie wykonana w oparciu
o projekt techniczny wuzgodniony z rzeczoznawca ds. zabezpieczen

przeciwpozarowych.

6.11.6 System elektrotrzymaczy na drzwiach przeciwpozarowych .

Na Klatce schodowej KS 1 i KS2 w wybranych drzwiach przeciwpozarowych
zostang zastosowane elektrotrzymacze trzymajace skrzydta drzwiowe w pozydji
otwartej w warunkach normalnej pracy. Skrzydta drzwiowe zostang zamkniete po

sygnale z systemu sygnalizacji pozaru.

6.12 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

FAA
ARMNI

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
realizowane jest przez pobliskie dwa przeciwpozarowe hydranty zewnetrzne:
hydranty podziemne DN 80 o wydajnosci 10 I/s kazdy, zainstalowane na wigjskiej
sieci wodociagowej. Odlegto$é w linii prostej pierwszego ppoz. hydrantu
podziemnego DN 80 od budynku wynosi 6m, natomiast drugi p.poz. hydrant
podziemny DN 80 zlokalizowany jest w odlegtosci okoto 10 m od chronionego
budynku.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm?/s
jest zapewnione poniewaz pomiar jednoczesny z dwoch hydratow wykazat

wydajno$é na poziomie 22 dm’/s.
6.13 Drogi pozarowe.

Do budynku wymagana jest droga pozarowa. Budynek zakwalifikowany do
budynkéw  $redniowysokich. Diugosé krotszego boku nie przekracza 60 m
w zwigzku z powyzszym zapewniono dostep z drogi pozarowej do 30 % obwodu
przedmiotowego obiektu. Odcinek drogi przeciwpozarowej przebiega przy elewac]i

pétnocno zachodniej segmentu 1. Przedmiotowa $ciana zewnetrzna jest wykonana
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bez otworow okiennych jako murowana o grubosci 0,4 m posiadajaca odpornosci

ogniowej REI 120 wykonang z materiatow niepalnych.

Sposob dojazdu do obiektu pokazano szczegétowo na dokumentacii rysunkowej.

6.14 Wyposazenie obiektu w podreczny sprzet gasniczy.

Budynek

jest  wyposazony w podreczny sprzet gasniczy zgodnie

z Rozporzadzeniem [4].

7. Zakres niezgodnosci z przepisami.

7.1 Niezgodnosci z przepisami techniczno -

i przeciwpozarowymi.

Budynek w segmencie 1 od strony potudniowo wschodnigj jest zblizony
do sasiedniego budynku na odlegtosc 4,2 m w Scianie przedmiotowego
budynku sg otwory okienne nie speifniajace wymagan odpornosci
ogniowej El 60 — co jest nie zgodne z § 271 ust 1 [1].

Ewakuacyjne klatki schodowe KS 1 i KS 2 nie sg wydzielone scianami
o odpornosci ogniowej REI 60 i drzwiami dymoszczelnymi oraz nie s3
wyposazone w urzadzenia stuzace do usuwania dymu, uruchamiane
samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu — co jest nie zgodne
z § 245 ust 2 [1].

Przekroczenie diugosci dojscia z Il pietra segmentu | przy jednym
kierunku ewakuacji ktora wynosi 56 m przy wymaganych 30m co jest nie
zgodne z § 256 ust. 2 [1].

tukowe stropy nie sa zabezpieczane od spodu (od strony nieostonietych
stopek stalowych dwuteownikow) przegrodami zapewniajgcymi klase
odpornosci ogniowej stropéw REI 60 — co jest nie zgodne z §216 ust1 [1]
tukowe stropy w magazynie oleju nie sg zabezpieczane od spodu (od
strony nieostonietych stopek stalowych dwuteownikow) przegrodami
zapewniajacymi klase odpornosci ogniowej stropow REI 120 - co jest

nie zgodne z § 220 ust1 [1].
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6. Stropy w segmencie 1 pomiedzy parterem a | pietrem
(w pomieszczeniach), | pietrem a |l pietrem wykonane jako drewniane
niespetniajace wymagan odpornoéci ogniowej REI 60 co jest nie zgodne
z§ 216 ust 1

7. Klatka schodowa KS 1 nie speinia wymagan co do wymaganej
odpornoéci ogniowej RE0, jest wykonana z materiatow painych, co jest nie
zgodne z § 249 ust 2.

8. Szerokos¢ biegu klatki schodowej KS 1 wynosi od 0,81 m do
1,05, spocznika od 1,16 m do 1,35 m a wysokos¢ stopni od 0,1 m do
0,18 m - co jest nie zgodne z § 68 ust.1 [1]. o

T EL I 1 LA

B e A T [ ....._....“._.w_.f..h.

oY POZARNEY
« Schody prowadzace do wyjscia ewakuacyjnego W1 posiadaja

9. Schody na drodze ewakuacyjnej:

wysokos¢ 0,18 m, a spocznik przed schodami posiada szerokosc
0,73 m - co jest nie zgodne z § 68 ust.1 [1].

s Szerokos¢ stopni  schodow  zewnetrznych przy  wyjsciu
ewakuacyjnym W1 wynosi 0,29 m a przy wyjsciu ewakuacyjnym
W4 wynosi 0,28 m - co jest nie zgodne z § 69 ust.5. [1].

10. Wyjscia ewakuacyjne:

e Szerokosc¢ zasadniczego skrzydta drzwi ewakuacyjnych W1 wynosi
0,85 m - co jest nie zgodne z § 240 ust 1 § 62 ust. 1[1].

» Szerokosc drzwi ewakuacyjnych W2 wynosi 0,8 m - co jest nie
zgodne z § 239 ust 4 [1].

e Szerokosc zasadniczego skrzydta drzwi ewakuacyjnych W3 wynosi
0,78 m - co jest nie zgodne z § 240 ust 11 § 62 ust. 1[1].

11. Drzwi do wiatrotapu:
e Szerokos¢ zasadniczego skrzydta drzwi prowadzacych do
wiatrotapu przy wyjsciu ewakuacyjnym W3 wynosi 0,83 m - co jest
nie zgodne z § 240 ust. 1 § 62 ust. 1[1].
e Szerokos¢ drzwi do wiatrotapu przy wyjéciu ewakuacyjnym W2
wynosi 0,85 m - co jest nie zgodne z § 239 ust 5 [1].

12. Drzwi na drodze ewakuacyjnej:
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e Szerokos¢ drzwi na drodze ewakuacyjne] prowadzacej z pom.
nr 022 do pom. 014 wynosi 0,85 m - co jest nie zgodne
z § 239 ust5[1].

+ Szerokos¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej prowadzacej z pom.
nr 045 do pom. 044 wynosi 0,85 m - co jest nie zgodne
z § 239 ust 5 [1].

13. Drzwi do pomieszczen:

+ Woysokos¢ drzwi do pomieszczenia nr 040 (pom. gospodarcze)
wynosi 1,95 m - co jest nie zgodne z § 239 ust. 61 § 62 ust. 1. [1].

e Szerokos¢ drzwi do pomieszczenia nr 027 wynosi 0,72 m - co jest
nie zgodne z § 239 ust. 11§ 62 ust. 1. [1].

« Szerokos¢ drzwi do pomieszczen o nr 025 i 026 (toalety) wynosi
0,74 m - co jest nie zgodne z § 239 ust. 11§ 79 ust. 1. [1].

e Szerokosc¢ drzwi do pomieszczen o nr 023 i 024 (toalety) Eﬂ:_.um_,._
0,76 m - co jest nie zgodne z § 239 ust. 11§ 79 ust. 1. [A], .. . _.

=LA OWE | o9

14.Poddasze uzytkowe nie jest oddzielone od palnej konstrukcji i painegs '«

przekrycia dachu przegrodami o klasie odpornosci ogniowej El 60 - co
jest niezgodne z § 219 ust. 2 [1].

15. Drewniana konstrukcja dachu i palne przekrycie dachu (segment 11 2) nie
zabezpieczone do stopnia nierozprzestrzeniania ognia - co jest niezgodne
z §216 ust. 2 [1].

16.Przekrycie dachu w segmencie 1 i 2 nie speilnia wymagan co do
odpornosci ogniowej RE 30 co jest niezgodne z § 216 ust1 ust. [1].

17.Brak awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego co jest nie zgodne z § 181
ust. 3 [1].

18.Przeciwpozarowy wytacznik pradu nie spetnia wymagan okreslonych
w § 183 ust. 2 [1).

19.Brak potwierdzenia stopnia palnosci ptyt laminowanych stanowigcych
podziat szatni na boksy co jest nie zgodne z § 258 ust. 1 [1].

20.Przejscie z wezta sanitarnego ,damskiego” na droge ewakuacyjna
prowadzi przez 4 pomieszczenia przy dopuszczalnych 3 co jest nie
zgodne z § 237 ust. 8.
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21.Brak pasa o szerokosci 2 m wykonanego z materiatow niepalnych
(ocieplenie wykonane z styropianu) na granicy strefy pozarowej szkoty
| hali sportowej co jest nie zgodne z § 235 ust. 3.

22.Budynek jest wyposazony w instalacje hydrantowg DN 52 bez rozdziatu
na wode uzytkows | wode przeciwpozarowa co jest nie zgodne z § 19 ust.
1[2].

7.2. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno - budowlanych

i przeciwpozarowych, ktére zostana doprowadzone w budynku do stahu

zgodnego z przepisami. B MENDA

WO Oy

1. Od strony potudniowo wschodniej w migjscu zblizenia do mmm__mu:__mm.o

budynku na odlegtos¢ 4,2 m w Scianie przedmiotowego budynku zostana
zamontowane przeszklenia state o odpornosci ogniowej El 60 — w celu
spetnienia wymagan okreslonych w § 271 ust1 [1]

2. Ewakuacyjne Klatki schodowe KS 1 i KS 2 zostana wydzielone scianami
o odpornosci ogniowej REI 60 i zamkniete drzwiami dymoszczelnymi Szao
oraz zostang wyposazone w urzadzenia stuzace do usuwania dymu,
uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu -
w celu spefnienia wymagan okreslonych w § 245 ust 2 [1]

3. Dlugosc dojscia ewakuacyjnego zostanie skrocona do wymaganych
paramentow poprzez wydzielenie ewakuacyjnych klatek schodowych KS
11 KS2 drzwiami E| 30 — w celu spetnienia wymagan okreslonych w § 256
ust 1[1]

4. tukowe stropy =zostang zabezpieczane od spodu (od strony
nieostonietych stopek stalowych dwuteownikow) odpowiednim materiatem
dajacym klase odpornosci ogniowej stropow REI 60 — w celu spetnienia
wymagan okreslonych w §216 ust1 [1]

5. tukowe stropy w magazynie oleju zostang zabezpieczane od spodu (od
strony nieostonietych stopek stalowych dwuteownikow odpowiednim
materiatem dajgcym klase odpornosci ogniowej stropéw REI 120 -
w celu spetnienia wymagan okreslonych w § 220 ust.1 [1]

6. Stropy w segmencie 1 pomiedzy parterem a | pietrem

(w pomieszczeniach), | pietrem a |l pietrem zostang wymienione na nowe

-28 -




spetniajgce wymagania REI 60 — w celu spetnienia wymagan okreslonych
w§ 216 ust 1.

7. Klatka schodowa KS 1 zostanie wykonana jako zelbetowa o odpornosci
ogniowej R60, — w celu spetnienia wymagan okreslonych w § 249 ust 2.

8. Poddasze uzytkowe zostanie oddzielone od palnej konstrukcji i palnego
przekrycia dachu przegrodami o klasie odpornosci ogniowej ElI 60 —
w celu spetnienia wymagan okreslonych w § § 219 ust. 2.

9. Drewniana konstrukcja dachu i palne przekrycie dachu (segment 1)
zostanie zabezpieczone do stopnia nierozprzestrzeniania ognia - — w celu
spetnienia wymagan okreslonych w § 216 ust 2 [1].

10. Zostanie wykonane awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego — w celu
spetnienia wymagan okreslonych w § 181 ust 2.

11. Zostanie wykonany Przeciwpozarowy wytacznik pradu — w celu spetnienia
wymagan okreslonych w § 183 ust 3

12.Budynek zostanie wyposazony w instalacje hydrantowa DN 25
z zabezpieczeniem przed niekontrolowanym wyplywem wody z instalacji
przeciwpozarowej — w celu spetnienia wymagan okreslonych w § 19 ust
1[2].

7.3. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno - mrmmi_umw.n_._
i przeciwpozarowych, ktore nie zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami.

Po dokonaniu szczegotowej analizy konstrukcyjno-budowlane] budynku oraz
warunkow usytuowania obiektu stwierdzono, iz nie jest mozliwe wprost spetnienie
wszystkich wymagan ochrony przeciwpozarowe], zawartych w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z 2019r. poz. 1065 ze

zm).

1. Klatka schodowa KS 1 po przebudowie nie bedzie spetnia wymagan
w zakresie szerokosci biegow schodowych, szerokosci | wysokosci stopni,
szerokoéci spocznikow ktére bedg wynosity odpowiednio

e Szerokosé biegu —od 0,81 m do 1,05 m —wymagana 1,2 m,
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Szerokosé spocznika—od 1,16 mdo 1, 35 m —wymagana 1,5 m,
Wysokos¢ stopni — 0.10, 0.1510.18cm — wymagana 0,175m,
Szerokosé¢ stopni — 25 | 30cm - nie spetnia warunku okreslonego wzorem

2h+s = 0,6 do 0,65m. i bedzie wynosita dla najgorszego pomiaru 45cm.

Przedmiot odstepstwaod §68 ust 11§ 69 ust 4.

2

Klatka schodowa KS 2 nie bedzie spetnia wymagan w zakresie szerokosci
stopni, ktora bedzie wynosita odpowiednio:

Wysokose stopni — 15 i 16cm warunek spetniony.

Szerokos¢ stopni — 29cm - nie spetnia wymania wzoru 2h+s=0,6 do 0,65m
i bedzie wynosita dla najgorszego pomiaru 59cm przedmiot odstepstwa od
§ 69 ust 4.

Schody na drodze ewakuacyjne;j:

* Schody prowadzace do wyjscia ewakuacyjnego W1 posiadaé bedg
wysokost 0,18 m, a spocznik przed schodami posiadac bedzie szerokos$é
0,73 m (wymagana maksymalna wysokos¢ stopni 0,175m a szer. spocznika
1,5m) — przedmiot odstepstwa od § 68 ust.1 [1].

* Szerokos¢ stopni schodow zewnetrznych przy wyjsciu ewakuacyjnym W1
wynosi¢ bedzie 0,29 m a przy wyjsciu ewakuacyjnym W4 wynosi¢ bedzie 0,28
m (wymagana minimalna szerokos¢ 0,35m) — przedmiot odstepstwa od § 69
ust.5. [1].

* Szerokos¢ stopni wynoszgca 30 cm - nie bedzie wynikac z warunku
okreslonego wzorem 2h + s = 0,6 do 0,65 m — dla najgorszego pomiaru mmnE
przedmiot odstepstwa § 69 ust.4, .
4. Wyjscia ewakuacyjne:

Wi

o Szerokos¢ zasadniczego skrzydta drzwi ewakuacyjnych W1

wynosi¢ bedzie 0,85 m (wymagane 0,9 m) — przedmiot odstepstwa
od § 240 ust 11§ 62 ust. 1[1].

s Szerokosc¢ drzwi ewakuacyjnych W2 wynosi¢ bedzie 0,8 m (przy
wymaganych 1,2 m) — przedmiot odstepstwa od § 239 ust 4 [1].

e Szerckos¢ zasadniczego skrzydta drzwi ewakuacyjnych W3
wynosi¢ bedzie 0,78 m (wymagane 0,9m) — przedmiot odstepstwa
od § 240 ust 11§ 62 ust. 1[1].

5. Drzwi do wiatrotapu:
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Szerokos¢ zasadniczego skrzydta drzwi prowadzgcych do
wiatrotapu przy wyjsciu ewakuacyjnym W3 wynosi¢ bedzie 0,83 m
(wymagane 0,9 m) — przedmiot odstepstwa od § 240 ust.1 i § 62
ust. 1[1].

Szerokos¢ drzwi do wiatrofapu przy wyjsciu ewakuacyjnym W2
wynosi¢ bedzie 0,85 m (wymagane 0,9 m) — przedmiot odstepstwa
od § 239 ust 5 [1].

6. Drzwi na drodze ewakuacyjne;j:

SzerokoS¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej prowadzacej z pom.
nr 022 do pom. 014 wynosic¢ bedzie 0,85 m (wymagane 0,9 m) —
przedmiot odstepstwa od § 239 ust 5 [1].
SzerokoS¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej prowadzgcej z pom.
nr 045 do pom. 044 wynosi¢ bedzie 0,85 m (wymagane 0,9 m) -
przedmiot odstepstwa od § 239 ust 5 [1].

7. Drzwi do pomieszczen:

Wysokos¢ drzwi do pomieszczenia nr 040 (pom. gospodarcze)
wynosi¢ bedzie 1,95 m (wymagane 2m) - przedmiot odstepstwa od
§ 239 ust. 6 § 62 ust. 1. [1].

Szerokos¢ drzwi do pomieszczenia nr 027 wynosic bedzie 0,72 m
(wymagane 0,9 m) — przedmiot odstepstwa od § 239 ust. 1 § 62
ust. 1. [1].

Szerokos¢ drzwi do pomieszczen o nr 025 i 026 (toalety) wynosié
bedzie 0,74 m (wymagane 0,8 m) — przedmiot odstepstwa
od § 239 ust. 1i§ 79 ust. 1. [1].

Szerokos¢ drzwi do pomieszczen o nr 023 i 024 (toalety) wynosi¢
bedzie 0,76 m (wymagane 0,8 m) - co jest nie zgodne z § 239 ust.
11§79 ust. 1. [1].

8. Istniejace przekrycie dachu w segmencie 1 i 2 speiniajace wymagania

RE 15 nie bedzie spetnialo wymagaih co do odpomosci ogniowej RE 30,
— przedmiot odstepstwa od § 216 ust.1 [1].
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9. Przejscie z wezla sanitarnego ,damskiego” na droge ewakuacyjng
prowadzi przez 4 pomieszczenia przy dopuszczalnych 3 - przedmiot
odstepstwa od § 237 ust. 8.

10.Brak pasa o szerokosci 2 m wykonanego z materiatdw niepalnych
(ocieplenie wykonane z styropianu w systemie spetniajacym wymagania
NROQO) na granicy strefy pozarowej szkoty hali sportowej — przedmiot
odstepstwa od § 235 ust. 2.

8. Przyjete rozwigzania zastepcze zapewniajace  zabezpieczenie

przeciwpozarowe obiektu.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom budynku, a w szczegoélnosci
mozliwosci bezpiecznej ewakuacji w przypadku powstania pozaru, autorzy
Ekspertyzy proponujg spetni¢ wymagania ochrony przeciwpozarowej w inny sposob,
poprzez  wykonanie  zabezpiecze  przeciwpozarowych,  niewynikajgcych
bezposrednio z przepiséw, a ktorych realizacja zrekompensuje wymagania
przepisow techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych ktorych spetnienie nie jest
mozliwe. Biorac pod uwage powyzsze rozwigzania, zapewniony zostanie
akceptowalny poziom bezpieczenstwa zarowno dla osdb przebywajacych
w obiekcie, jak rowniez ekip ratowniczych. e

Proponuje sie wprowadzenie nastepujacych zabezpieczen
przeciwpozarowych:

1/ Wykonanie peinej ochrony adresowalnym systemem sygnalizacji pozaru
z sygnalizatorami optyczno - diwiekowymi w celu szybkiego wykrycia
zagrozenia pozarowego i podjecia natychmiastowej ewakuacji drogami
ewakuacyjnymi. Zgodnie z opisem w punkcie 6.11.5 niniejszego opracowania.
2! Wykonac¢ instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego — wymagane
jest objecie zasiggiem opraw oswietleniowych calej powierzchni dréog
ewakuacyjnych. W rozpatrywanym budynku srednie natezenie oswietlenia na

podiodze wzdiuz srodkowej linii ewakuacyjnej, nie mniejsze niz 5 Ix,
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pozostale parametry AOE zgodne z 6.11.1 niniejszego opracowania

3/ Przeprowadzac co rocznie probng ewakuacje w miesiacu wrzesniu w celu
zapoznania sie z strategia ewakuacji przez nowych uczniow i pracownikow.

4/ Umiescic palny ewakuacji z zaznaczonymi drogami ewakuacyjnymi w kazdej
klasie oraz w pokoju nauczycielski i sekretariacie w miejscu widocznym i latwo
dostepnym.

5/ Obudowa palnej konstrukcji dachu do odpornosci ogniowej El 30 plytami
GKF na poddaszu nieuzytkowym w segmencie 1 w celu ochrony elementow

drewnianych przed narazeniem na bezposrednie dziatania ognia.

W ewad;

9. Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru, przy uwzglednieni
wymaganych i zaproponowanych ponadnormatywnie rozwiazan techniczno-

budowlanych.

W zwiazku z przyjeta koncepcjg zabezpieczenia przeciwpozarowego dla
przedmiotowego budynku konieczne jest wprowadzenie technicznych s$rodkow
ochrony przeciwpozarowej, powodujgcych:

e wykrycie pozaru w poczatkowe| fazie jego powstania przez system sygnalizacji
pozaru i szybkie zaalarmowanie, w szczegolnosci uzytkownikow
o wystepujacym zagrozeniu,

e ograniczenie rozprzestrzeniania sie dymu na pionowych drogach
ewakuacyjnych poprzez zapewnienie jego usuwania z przestrzeni klatek
schodowych,

e zwiekszenie stopnia widocznosci lokalnych drég ewakuacyjnych, w tym
utatwienie opuszczenia obiektu — poprzez zastosowanie instalacji awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego o ponadnormatywnym natezeniu oSwietlenia
wynoszacym 5 Ix

e przysSpieszenie podjecia  dziatan gasniczych  przez  wykorzystaniu

przeciwpozarowych hydrantéow wewnetrznych DN 25 mm.
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Po wprowadzeniu powyzszych zabezpieczen technicznych nastapi poprawa
bezpieczenstwa uzytkownikow budynku tj.:
1/ Pozar zostanie wykryty w poczatkowe] fazie rozwoju, bardzo szybko
zaalarmowani zostang pracownicy budynku, ktorzy mogg przystapi¢ w czasie okoto
3 minut do dziatan gasniczych (hydranty wewnetrzne, gasnice) oraz ewakuacji ludzi
z budynku. Rozwigzanie polegajace na ponadstandardowym zastosowaniu instalacji
systemu sygnalizacji pozaru, spowoduje skrécenie czasu rozpoznania pozaru
I zaalarmowania osob o zaistniatym zagrozeniu pozarowym.
2/ Panstwowa Straz Pozarna zostanie zawiadomiona przez osobe ktora
zlokalizowata zagrozenie pozarowe. Osoba na stanowisku kierowania w KM PSP
Opole zadysponuje jednostki PSP i OSP. Jednostki PSP przystapia do dziatan
ratowniczo-gasniczych w czasie nie diuzszym niz 30 minut, gdyz najblizsza
Jednostka Ratowniczo-Gasnicza w Opolu przy ul. Budowalnych zlokalizowana
jest w odleglosci ok. 27 km od rozpatrywanego budynku.
Jednakze istnieje duze prawdopodobienstwem ze czasie 15 minut przystapi do
dziatan jednostka ratowniczo gasnicza OSP Popielow wpisana do Krajowego
Systemu Ratowniczo — Gasniczego.
3/ Pozar nie powinien w tym czasie swobodnie rozprzestrzeniac¢ sie na poziome
drogi ewakuacyjne, z uwagi na ich odpowiednia ocbudowe o odpomosci ogniowej
EI30 oraz braku materiatow fatwo zapalnych na drogach ewakuacyjnych i klatkach
schodowych. Zadymienie w klatce schodowej bedzie skutecznie ograniczane,
Z uwagi na wydzielenie | zabezpieczeniem |jeg] samoczynnymi cﬂmawm_._._m_._..._ do

oddymiania grawitacyjnego.

180 & T WOV I H2ALY POSARNE

10. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zastepczych oraz zamiennych na poziom
bezpieczenstwa pozarowego, stuzaca wykazaniu niepogorszenia warunkow

ochrony przeciwpozarowej..

Gtownym warunkiem podniesienia bezpieczenstwa w przedmiotowym budynku jest
wykonanie prac z pkt. 7.2 ekspertyzy oraz wykonanie dodatkowych zabezpieczen
opisanych w pkt. 8 niniejszego opracowania, zapewni odpowiedni poziom
bezpieczenstwa przeciwpozarowego | ewakuacyjnego osobom przebywajgcym

w budynku. Nie spetnienie wymagan opisanych w punkcie 7.3 nie powinno
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negatywnie wplyna¢é na poziom bezpieczenstwa poniewaz zostana one
Zrekompensowane zaleceniami opisanym w punkcie 8.

Gtowng nieprawidtowoscig jest zawezona klatka schodowa KS 1  autorzy
opracowania po przeanalizowaniu i stworzeniu dwoch kierunkow ewakuacyjnych
z | pietra na ktérym, przebywa najwiece] osdb uwazajg ze poprzez rozdzielenie
strumieni osob ewakuowanych nie bedzie to powodowato tloczenia sie osob na tej
klatce schodowej. Czas ewakuacji z drugiego pietra dla najbardziej niekorzystnego
pomieszczenia wynosi 8 minut na podstawie dokonanego obliczenia, co zdaniem
autoréw mozna uzna¢ za bardzo krétki czas. Ponadto w kazdej klasie zostanie
umieszczony plan ewakuacji z doktadnym zaznaczeniem drog ewakuacyjnych co
w powigzaniu z corocznym probami ewakuacyjnymi spowoduje e opiekunowie
odpowiedzialni za ewakuacje bede jg przeprowadzan zgodnie z opisang strategia
ewakuacj.

W celu dobrego oswietlenia drog ewakuacyjnych w miejscach zawezen autorzy
wprowadzili jako rozwiazanie ponadnormatywne awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
o zwiekszonych parametrach powyZej 5 Lx

W zwigzku z brakiem potwierdzania odpornosci ogniowej RE30 przekrycia dachu
jako rozwigzanie rownowazgce tg nieprawidtowosé wprowadzono oddzielnie tego
przekrycia od spodu obudowa w systemie GKF o odpornosci ogniowej El 30 w celu
ochrony przed bezposrednim dziataniem ognia na te przekrycie - dotyczy tylko
segmentu I. W segmencie Il w ktérym zabudowa oddzielajaca przestrzen poddasza
nieuzytkowego zostata wykonana jako stata plytami GK bez udokumentowane]
odpornosci ogniowej przekrycie nie zostanie doprowadzone do _stanu

rownowazgcego tg nieprawidtowosc

......:... L

11. Wnioski koricowe w kontekscie niepogorszenia warunkow ochrony

przeciwpozarowej.

1. Wprowadzone zabezpieczenia przeciwpozarowe wynikajgce ze scenariusza
zdarzen w czasie pozaru dla budynku Publicznej Szkoty Podstawowe] w Popielowie
przy ul. Powstancow Slaskich, znaczaco poprawiajg warunki ewakuacji ludzi
w obiekcie, a tym samym zapewniaja niepogorszenie warunkow ochrony

przeciwpozarowej przedmiotowego budynku.
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2. Najistotniejszym aspektem zabezpieczenia przeciwpozarowego
przedmiotowego budynku jest zapewnienie bezpiecznej i sprawnej ewakuacji ludzi
na wypadek powstania pozaru, realizowane przez:

a) skrocenie czasu zaalarmowania uzytkownikow o zaistniatym pozarze, przez
instalacje sygnalizacji pozarowe] z sygnalizacja optyczno - dzwiekowa ,

b) wyposazenie pionowych i poziomych drog ewakuacyjnych w awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne o ponadnormatywnym natezeniu oswietlenia 5 Ix,

c). dobrze przygotowang kadre opiekunow do przeprowadzenia ewakuacji
poprzez coroczne proby ewakuacyjne

3. Zaproponowana koncepcja zabezpieczenia przeciwpozarowego dla budynku
Publicznej Szkoty Podstawowej w Popielowie przy ulicy Powstancow Slaskich,
zrekompensuje wymagania ochrony przeciwpozarowe], ktorych spetnienie nie jest
mozliwe w sposob bezposrednio wynikajacy z przepisow. Biorac pod uwage
powyZsze rozwigzania, zapewniony zostanie akceptowalny poziom bezpieczenstwa

zaroéwno dla os6b przebywajacych w obiekcie, jak réowniez ekip ratowniczych.

ey W dicik
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