PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. \Poszcz. Razem
1 REMONT WEWNETRZNY POMIESZCZEN REMIZY
1.1 WYMIANA PARAPETOW WEWN ETRZNYCH
1/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1.|0354-12
1
2.05*11+0.7*1 m 23.25
RAZEM 23.25
2|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m2
d.1./0347-09 piennej
1
0.1*2*11 m?2 2.20
RAZEM 2.20
3/KNR 2-22 analogia- warstwa wyréwnawcza pod parapety m2
d.1.|0202-05
1
2*0.26*11+0.9*0.26 m?2 5.95
RAZEM 5.95
4/KNNR 2 Parapety prefabrykowane z lastryka biatego na biatym cemenci gr 4 cm iszer. |m
d.1./1802-02 30 cm
1
2.05*11+0.9*1 m 23.45
RAZEM 23.45
5/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych po obmurowanych koncach pa- |szt.
d.1./0707-02 rapetow
1
12*2 szt. 24.00
RAZEM 24.00
6/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych pod parapetami m
d.1.|0707-05
1
2*11+0.9 m 22.90
RAZEM 22.90
7|kalk indyw  |Wyniesienie materiatow z rozbioérki z budynku m3
d.1.
1
(2.1*0.3*0.04*11+0.7*0.3*0.04+0.2*0.2*0.2*2*12)*1.3 m3 0.62
RAZEM 0.62
1.2 ROBOTY MALARSKIE
8/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie scian m?2
d.1.|1202-08
2
(14.26*2)*3.15+10.68*2*3.15+6.3*2*3.15+3.53*2*3.15+4.1*2*3.15+3.5*2*3.15- |m?2 217.89
2.05*1.45%11-1.45*2.23*2-1.4*2.2-1.8*2-1.6*2
RAZEM 217.89
9|KNR AT-12 |Okfadziny podciggu ptytami g.k m?2
d.1./0101-01
2
14.24*0.3*2+14.24*0.25 m?2 12.10
RAZEM 12.10
10|KNNR 2 Przygotowanie podtoza na $cianach - reczne gruntowanie m?2
d.1.|0903-03
2
(14.26*2)*3.15+10.68*2*3.15+6.3*2*3.15+3.53*2*3.15+4.1*2*3.15+3.5*2*3.15- |m?2 217.89
2.05*1.45*11-1.45*2.23*2-1.4*2.2-1.8*2-1.6*2
RAZEM 217.89
11|KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach oraz obudowie podciggu m2
d.1.|0802-06
2
(14.26*2)*3.15+10.68*2*3.15+6.3*2*3.15+3.53*2*3.15+4.1*2*3.15+3.5*2*3.15- |m?2 223.58
2.05*1.45%11-1.45*2.23*2-1.4*2.2-1.8*2-1.6*2+14.24*0.4
RAZEM 223.58
12|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z |m2
d.1.|0605-04 przygotowaniem powierzchni
2
(14.26*2)*3.15+10.68*2*3.15+6.3*2*3.15+3.53*2*3.15+4.1*2*3.15+3.5*2*3.15- |m?2 223.58
2.05*1.45*11-1.45*2.23*2-1.4*2.2-1.8*2-1.6*2+14.24*0.4
RAZEM 223.58
1.3 SUFIT PODWIESZANY , OBMUROWANIE StUPOW , DRZWI WEWN ETRZNE
13|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien |m?2
d.1.|2702-01 mineralnych
3
5.2*2*14.24+3.53*6.3+4.1*3.5 m?2 184.68
RAZEM 184.68
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14|KNR 2-02 Obmurowanie stupéw cegta ozdobng (cegta tupana ) m
d.1./0118-10
3
2.88*3 m 8.64
RAZEM 8.64
15|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe z futryng m?2
d.1./1040-02
3
1.45*2.23 m2 3.23
RAZEM 3.23
14 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
16|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - o kpl.
d.1.]0502-02
4
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
17|KNR 4-03 Wymiana przetgcznika podwojnego szt.
d.1.]0307-08
4
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
18|KNR 4-03 Wymiana przetgcznika pojedynczego szt.
d.1.]0307-08
4
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
19|KNR 4-03 Wymiana podtynkowych gniazd pojedynczych szt.
d.1.]0306-02
4
7 Szt. 7.00
RAZEM 7.00
20/ KNR 4-03 Wymiana podtynkowych gniazd podwaojnych szt.
d.1.]0306-02
4
10 Szt. 10.00
RAZEM 10.00
21/KNR 4-03 Demontaz opraw Szt.
d.1./1134-01
4
1742 Szt. 19.00
RAZEM 19.00
22|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych LEDY kpl.
d.1.]0503-02
4
17 kpl. 17.00
RAZEM 17.00
23|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - ledowe kpl.
d.1.]0502-01
4
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
1.5 POSADZKA W GARA ZU
24|/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych (PODLOZE BE- |m3
d.1.]0212-01 TONOWE )
5
(4.3*10.7-4*0.9)*0.08 m3 3.39
RAZEM 3.39
25/KNR 4-01 Wykopy wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1./0106-01
5
(4.3*10.7-4*0.9)*0.3 m3 12.72
RAZEM 12.72
26 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu i ziemi samochodami na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1./0108-09
5
3.39+12.72 m3 16.11
RAZEM 16.11
27/KNNR 2 Podktady betonowe C8/10 gr 15 cm m3
d.1./1201-01
5
(4.3*10.7-4*0.9)*0.15 m3 6.36
RAZEM 6.36
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28|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.1.]0604-01
5
4.3*10.7-4*0.9 m2 42.41
RAZEM 42.41
29|KNNR 2 Posadzka betonowa z betonu C20/25 gr 20 cm zbrojona zbrojeniem rozpro- |m3
d.1.|1201-01 szonym
5
(4.3*10.7-4*0.9)*0.20 m3 8.48
RAZEM 8.48
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