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1 |Rozdziat A. Prace remontowo-konserwatorskie 1 etap
1.1 |Element Element
1 |KNRW Analogia: Wymina pokrycia z dachéwki ceramicznej, zaktadkowej na nowg o parametrach niegorszych
401/504/5 niz okreslono w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych, zgodng z wymogami
okreslonymi przez WUOZ delegatura w Kro$nie. Montaz zgodny z zaleceniami producenta dachéwki. |m2 351,980
2 |KNRW Wymiana ggsioréw ceramicznych
401/504/8 m 50,680
3 |KNRW Wymiana dachéwek szczytowych
401/504/8 m 64,000
4 |KNRW Wymiana tacenia dachu pod pokrycie dachéwka,odstep fat do 16 cm
401/419/3 m2 70,396
5 |KNRW Wymiana deskowania dachu na styk,z desek o grubosci 25 mm
401/418/2 m2 70,396
6 |KNRW Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu,krokwie zwykte i kleszcze
401/416/2 tarcica impregnowana $rodkiem solnym m 17,599
7 |KNRW Analogia: Montaz membramy dachowej o przepuszczalnosci (tolerancja+- 10%) 1800/3000g/m2/24h
202/606/1 m2 35,198
8 |KNRW montaz drabinek przeciw$niegowych -analogia
401/1301/9 m 47,400
9 |KNRW Wyjecie oscieznic ze Scian drewnianych o powierzchni do 1 m2
401/443/1 okna potaciowe szt. 21,000
10 |[KNRW Wyjecie oscieznic ze scian drewnianych o powierzchni od 1 m2 do 2 m2
401/443/2 okna potaciowe szt. 21,000
11 |[KNRW Okna poddaszy-potaciowe o powierzchni do 0,80 m2 fabrycznie wykonczone.
202/1016/2 m2 16,052
12 |[KNRW Okna poddaszy-potaciowe o powierzchni do 1,25 m2 fabrycznie wykonczone.
202/1016/4 m2 26,208
13 |KNR 1901/584/1 |Wykonanie i montaz obrébek blacharskich paséw nadrynnowych o szerokosci do 25 cm z blachy
miedzianej. m2 24,360
14 |[KNRW Uzupetnienie elementow konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego,czapek kominowych
401/203/13 m2 0,960
15 |[KNRW Kratki stalowe osadzone w $cianach o powierzchni elementéw do 0,10 m2.
202/1215/1 szt. 16,000
16 |[KNRW Rozebranie scian,filarow.kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie cementowe;j
401/348/4 m3 2,160
17 |[KNRW Rozbidérka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm - recznie
401/212/1 m3 0,058
18 |[KNRW Wywoz ziemi i gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km.kategoria gruntu IV
401/109/7 m3 14,780
19 |KNR 221/605/5 |Schody z betonu zwirowego. m3 2,160
20 |KNRW Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw zebrowanych o $rednicy 8 do 12 mm
401/202/3 kg 200,000
21 |KNRW Stopnie zewnetrzne okfadzinowe, proste, stopnice grubosci do 6 cm i szerokosci do 1,0 m. ptyty z
202/2113/2 granitu ptomieniowanego gr. 4 cm m 4,800
22 |KNRW Posadzka petna z elementéw prostokatnych o dtugosci obwodu do 6 m/m2.
202/2127/1 ptyty z granitu ptomieniowanego gr. 4 cm m2 2,400
23 |KNRW Balustrady schodowe stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo, pretowe wypetnione,
202/1207/4 obsadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 16 kg. m 4,000
24 |KNRW Rusztowania zewnetrzne, rurowe o wysokosci do 20 m.
202/1603/3 m2 1512,0
25 |KNRW Daszki ochronne, ciggte wzdtuz rusztowania o konstrukcji drewnianej, wysoko$¢ rusztowania do 20 m.
202/1613/1 m2 28,500
26 |KNR 1901/313/7 |Naprawa peknie¢ w murach z cegty budowlanej - skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegiet
na powierzchni ponad 1,0 m2. miejsce 25,000
27 |Kalkulacja Pogtebienie spoiny w murze w cegty do gtebokosci 6 cm, wklejenie preta spiralnego ze stali
indywidualna nierdzewnej, wypetnienie szczeliny zaprawg cementowg wg. przyjetego systemu wzmocnienia muru. m 8,000
28 |KNR401/349/4 |Rozebranie $cian,filarow.kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie cementowe;j m3 1,688
29 |KNR 1901/308/7 |Mury prostolinijne z wystrojem architektonicznym, grubos$¢ ponad 1 cegte m3 1,688
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