Przedmiar robét

D:\_PROJEKTY\2019\LO\kosztorysy\LO_BUDOWLANY_1e.mdb

Budowa: Remont elewacji i dachu wraz z jego dociepleniem,
Inwestor: GMINA KROSNO

ul. Lwowska 28a

Warto$¢ kosztorysu: zt

Data opracowania:
2020-01-28



LO_BUDOWLANY_1B ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 0004C7E7)

strona nr: 2
Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé Wartosé
bez
narzuté
w
Kosztorys D:\_PROJEKTY\2019\LO\kosztorysy\LO_BUDOWLANY_1e.mdb
1 |Rozdziat A. Prace remontowo-konserwatorskie 1 etap
1.1 |Element Element
1 |TZKNC NKV Wstepne odczyszczenie powierzchni - kamien porowaty - piaskowiec
0101-0200 m2 27,000
2 |KNR Mycie ci$nieniowe $cian z piaskowca analogia
1901/1314/8 m2 27,000
3 |KNR 1901/643/5 |Dwukrotne odgrzybianie $cian metodg smarowania m2 27,000
4 |KNR 1901/641/3 |Oczyszczenie spoin $cian z piaskowca do 2 cm w miejscach tatwodostepnych o powierzchni
ponad 5,0 m2. m2 15,700
5 |KNR 1901/643/5 |Wzmocnienie $cian estrami kwasu krzemowego m2 27,000
6 |KNRW Naprawa oktadziny kamiennej $cian i pilastrow o powierzchni do 1,0m2 w jednym miejscu, o
401/1409/2 obwodzie elementu do 8m/m2 o grubosci do 6cm
- flekowanie duzych ubytkéw kamienia m2 6,200
7 |TZKNC NKV Uzupetnianie ubytkdw w kamieniu za pomocg zapraw do piaskowca gr. 2-20 mm kolor zaprawy
0302-0100 dostosowany do blokéw kamiennych dm2 27,000
8 |KNR 1901/326/5 |Spoinowanie muréw
kamiennych kolor zaprawydo fugowania dostosowany do istniejacej kolorystyki spoiny m2 15,700
9 |KNR Analogia: Usuniecie starej farby z powierzchni ceglanych , tugowanie farby
1901/1310/1 m2 251,000
10 |KNR 1901/639/3 |Oczyszczenie powierzchni muréw ceglanych w miejscach fatwodostepnych o powierzchni
ponad 5,0 m2 przy uzyciu szczotek stalowych. m2 251,000
11 |KNR 712/107/1 |Czyszczenie strumieniowo Scierne maczka szklang - analogia
powierzchnie ceglane m2 251,000
12 |KNR 1901/641/3 |Oczyszczenie spoin $cian ceglanych na gtebokos¢ do 2 cm w miejscach fatwodostepnych o
powierzchni ponad 5,0 m2. m2 251,000
13 |KNR 1901/310/2 |Uzupetnienie $cian o pow. do 3 m2 z cegty budowlanej o grubosci 1/2 cegty. m2 2,160
14 |KNR 1901/314/1 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gtebokosci kucia do 1/2 cegty przy ilosci 1 cegty. miejsce 100,000
15 |TZKNC NKV Uzupetnianie ubytkdow w cegtach za pomocg zapraw naprawczych do cegly (scalenie
0302-0100 kolorystyczne) dm2 100,000
16 |KNR 1901/643/5 |Miejscowe wzmocnienie $cian estrami kwasu krzemowego
Sciany z cegly m2 50,000
17 |KNR 1901/325/3 |Spoinowanie muréw gtadkich ponad 2,0 m2 z cegtly gotyckiej, scalenie kolorystyczne m2 251,000
18 |KNR 1901/643/5 |Hydrofobizacja kamienia i cegty - analogia m2 251,000
19 |PKZ 1915/653/1 |Lakierowanie powierzchni metalowych - m2 6,600
20 |KNR 1901/313/7 |Naprawa peknie¢ w murach z cegty budowlanej - skucie wierzchniej warstwy i wstawienie
nowych cegiet na powierzchni ponad 1,0 m2. miejsce 30,000
21 |KNR 401/349/3 |Rozebranie nadprozy wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo wapiennej m3 1,688
22 |Kalkulacja Pogtebienie spoiny w murze w cegty do gtebokosci 6 cm, wklejenie preta spiralnego ze stali
indywidualna nierdzewnej, wypetnienie szczeliny zaprawg cementowg wg. przyjetego systemu wzmocnienia
muru. m 20,000
23 |KNRW Rusztowania zewnetrzne, rurowe o wysokosci do 20 m.
202/1603/3 m2 423,000
24 |KNR 1901/584/1 |Wykonanie i montaz obrébek blacharskich paséw nadrynnowych o szerokosci do 25 cm z
blachy miedziane;. m2 15,000
25 |KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien,rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 18,000
26 |KNR 1901/582/2 |Wykonanie i zawieszenie rynien potokragtych z blachy miedzianejo srednicy 15 cm. m 18,000
27 |KNR 1901/583/1 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych z blachy miedzianej o $rednicy 12 cm. m 36,000
Podsumowanie elementu Razem
Koszty bezposrednie
Razem Element netto
Podsumowanie rozdziatu Razem
Koszty bezposrednie
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netto
Podsumowanie kosztorysu Razem
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Razem rozdziaty
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