PANELE | SLUPY WYS 1230 MM (120 CM NA RYS. PZT)
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PODMURGWKA BETONOWA WYS. 25 com,
STOSOWAC NA CALEJ DLUGOSCI OGRODZENIA

LUP SYSTENOWY
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WYMIAR ZMIENNY PODMUROWKA BETONOWA PRZELOTOWA
WYS. 25 cm, W NAROZNIKACH SYSTEM. NARGZNY
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25x25 cm, POD SLUPAMI OGRODZENIA
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Panel kratowy:
Panel zgrzewany z pretéw stalowych
(poziomych podwojnych i pionowych pojedynczych).

Srednica drutu poziomego (podwajny): 2 x 6 [mm].

Srednica drutu pionowego: 5 [mm].

Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].

Szeroko$¢ panela: 2500 [mm].

Zakoniczenie od gory drutami pionowymi o diugosci 30 [mm].
Wysoko$¢ panela 1230, 1830, 2230 [mm].

Kolor: RAL 9005

Stup systemowy:

Przekréj stupa 60x40. Stupy przygotowane do montazu paneli (patrz rysunek).
Posiadajg zamontowane za pomoca nitonakretek uchwyty montazowe.
Montaz panela do uchwytu przy uzyciu stalowej listwy (ptaskownik).
Kompletne akcesoria montazowe z elementami ze stali nierdzewnej.

Kolor: RAL 9005

SZCZEGOLOWY ROZKLAD OGRODZEN OZNACZONO NA RYSUNKACH
PZT-01, PZT-02 ORAZ NA RYSUNKU A-01 (RZUT SYTUACYJNY).
WSZYSTKIE ROZWIAZANIA POWINNY BYC SYSTEMOWE,

A SZCZEGOLY MONTAZOWE NALEZY KONSULTOWAC Z WYTYPOWANYM
DOSTAWCA PRZED ZAMOWIENIEM



