Ksztattownik kontrujacy—\‘

Widok z przodu (1 : 35) Montaz szpilkami M16 przelotowo przez strop;

- Piyty stropowe i szpilki po stronie producenta mostow;
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Plyta stropowa_—7 W dzenie instalacii
| L prowadzenie instalacji | |

- Ksztaltowniki kontrujace (lub plyty kontrujace) po stronie nabywcy;
Widok z boku (1:35)
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Szpilki M16 elektrycznej i teletechnicz.
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Most 1-stanowiskowy (dt. 2400mm)

Lp. [Nazwa Tlos¢
1 Punkt poboru gazéw medycznych - Tlen (02) - AGA 2
3 Punkt poboru gazéw medycznych - Sprezowne powietrze (AIR) - AGA 2
4 | Punkt poboru gazéw medycznych - Préznia (VAC) - AGA 2
6 | Gniazdo 230V 50Hz z bolcem, w kolorze biatym 6
7 | Gniazdo 230V 50Hz z bolcem, w kolorze czerwonym 6
8 | Gniazdo ekwipotencjalne (PA) 8
9 | Gniazdo teleinformatyczne 1xRJ45 kat. 6A 2
10 [ O$wietlenie ogdine 2x54W - zatgczane wytacznikiem na moscie 1
11 | Oswietlenie miejscowe 1x36W - zatgczane wytgcznikiem na moscie 1

Oswietlenie nocne 3W - zatgczane wytacznikiem na $cianie (jeden wigcznik dla

12 wszytskich mostéw na sali) !
13 | Wiacznik klawiszowy o$wietlenia ogdlnego 1
14 | Wigcznik klawiszowy o$wietlenia miejscowego 1

Przygotowanie pod gniazdo systemu przyzywowego(Gniazdo oraz manipulator po

15 stronie Zamawiajgcego) 1
16 | Przygotowanie pod gniazdo niskopradowe + zaslepka 1
17 | Obrotowy wdzek monitoringu 1
18 | Obrotowy wdzek infuzyjny 1
19 | Szyna medyczna 25x10 L=2376 1
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Widok ogdlny
(1:25)

Widok na belke mostu (1:25)
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Widok pogladowy z osprzetem i I6zkiem (1 : 30)




