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A. Opis techniczny
1. Dane ogdlne
1.1. Inwestor

MIASTO RUDA SLASKA
z siedzibg przy

PLAC JANA PAWLA |1 6
41-709 RUDA SLASKA

ZARZADCA: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Sp. z 0.0.
41-710 RUDA SLASKA, UL. 1-GO MAJA 218

1.2. Jednostka projektowa
Architektoniczne Studio Projektowe — Joanna Klajmon-Rusin
ul. Lipiska 29, 41-703 Ruda Slaska

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest adaptacja lokalu mieszkalnego wraz z podziatem na dwa mieszkania w budynku
mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Bytomskiej 39/5 w Rudzie Slaskiej, na Il pietrze budynku.

2.1. Podstawy formalno- prawne i merytoryczne

-Wytyczne, wymagania i uzgodnienia z Inwestorem

- Wizja lokalna;

-Inwentaryzacja stanu istniejacego do celéw projektowych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (wraz z pozniejszymi aktualizacjami);

- Prawo Budowlane;

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr109z 2010r. poz. 719; wraz z
pdzniejszymi aktualizacjami) - itd.

- Ustawa o ochronie praw lokatorow oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie mieszkan socjalnych.
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3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera opisy techniczne i rysunki przedstawiajace rozwigzania architektoniczne jak i
konstrukcyjne dla w/w przedmiotu opracowania.

Opracowanie stanowi dokumentacje budowlang niezbedng do wykonania prac zwigzanych z remontem,
adaptacjg i dostosowaniem pomieszczen do zmieniajacych sie potrzeb i wymagan nowego Uzytkownika lokalu.
Zgodnie z pkt art. 29.2. Pozwolenia na budowe nie wymaga wykonywanie robét budowlanych
polegajacych na: remoncie obiektéw budowlanych i przebudowie budynkéw, innych niz budynki, o
ktérych mowa w ust. 1, z wytaczeniem ich przegréd zewnetrznych oraz elementéw konstrukcyjnych, a
takze z wytaczeniem budynkoéw, ktorych projekty budowlane wymagaja uzgodnienia pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej.

Niniejszy remont oraz podziat mieszkania nie zmieniaja jego funkcji oraz nie narusza konstrukc;ji
budynku i przegrod zewnetrznych, a takze ochrony przeciwpozarowej. Nie zmieniaja sie rowniez
elewacje- okna nalezy wymieni¢ zachowujac ten sam podziat oraz wielkos¢.

4. Dane techniczne i opis stanu istniejacego

Opis stanu obecnego

Dla celdw projektowych dokonano inwentaryzaciji stanu istniejacego w zakresie uktadu pomieszczen, materiatéw
budowlanych oraz stanu technicznego lokalu poddanemu remontowi. Lokal mieszkalny usytuowany jest na
drugim pietrze budynku mieszkalnego, wielorodzinnego potozonego przy ul. Bytomskiej 39 w Rudzie Slaskiej.
Budynek jest budynkiem wielorodzinnym w zabudowie pierzejowej, czterokondygnacyjny, podpiwniczony.
Wejscie do budynku mieszkalnego zlokalizowane jest od strony ulicy.

Budynek mieszkalny wielorodzinny posiada bramie przejazdowa prowadzaca na podworze za budynkiem.
Przejazd nie jest podpiwniczony.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowanej, stropy drewniane, nad piwnicq strop odcinkowy,
dach w konstrukciji drewnianej dwuspadowy kryty dachowka.

W budynku w klatce 39 znajduije sie 9 lokali mieszkalnych.

W zakresie opracowania nie wystepuie sie¢ infrastruktury technicznej kolidujaca z projektowang inwestycia.
Wielkos¢ istniejacych przytaczy sq wystarczajace dla projektowanej inwestycii i nie wymagajq zwiekszania
parametrow charakterystycznych.

Dane techniczne budynku :

Rok budowy 1930

Sciany murowane z cegly peinej o grubosci 51 i 58cm : $ciany piwnic o grubosci 64cm

Stropy nad piwnica ceglane odcinkowe na dzwigarach stalowych

Stropy nad parterem i wyzej drewniane , zelbetowe na dzwigarach stalowych

Stropodach nad przejazdem Zelbetowy na dzwigarach i stupach stalowych

Dach w konstrukciji drewnianej kryty dachéwkg ceramiczng,

Schody w budynku stalowe ze stopnicami drewnianymi

Nadproza ceglana na dzwigarach stalowych

Budynek kotwiony po obwodzie na poziomie stropu piwnicznego zakonczone standardowg rozeta, dodatkowo
kotwiony poprzecznie w trzech poziomach

Budynek oddylatowany od budynku sasiedniego nr 37

Powierzchnia zabudowy 276,0m2

Kubatura 4432m3

Powierzchnia uzytkowa 1735,0m2

llo$¢ kondygnacji 5

llo$¢ mieszkan 9

Stan techniczny dostateczny

Budynek wyposazony jest w instalacje:
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-wodociggowo-kanalizacyjng,
- elektryczng

- ogrzewanie piecowe

- wentylacje grawitacyjng

- instalacja domofonowa
-teletechniczna

5. Zestawienie powierzchni stanu istniejacego
Wysokos$¢ lokalu -2,90m do sufitu
Stan istniejacy lokalu

POMIESZCZENIE NR 1 21,00
POMIESZCZENIE NR 2 20,80
POMIESZCZENIE NR 3 37,50
POMIESZCZENIE NR 4 25,20
POMIESZCZENIE NR 5 16,50
POMIESZCZENIE NR 6 11,70
POMIESZCZENIE NR 6’ 2,50

POMIESZCZENIE NR 7 7,40

POMIESZCZENIE NR 8 8,10

RAZEM 150,7

6.Projekt zagospodarowania terenu.

Lokalizacja oraz istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Dziatka nr 2404/180 zlokalizowana jest na terenie miasta Ruda Slaska, przy ul. Bytomskiej w dzielnicy Orzegow.
Na dziatce znajduje sie budynek mieszkalny wielorodzinny, w zabudowie pierzejowej,. Istniejgcy budynek
wielorodzinny posiada dostep do mediow — gaz, woda, energia elektryczna, oraz kanalizacja oraz instalacja
domofonowa i teletechniczna. Wielkos¢ istniejacych przytaczy sq wystarczajace dla projektowanej inwestycii i nie
wymagajq zwiekszania parametrow charakterystycznych.

Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektowana adaptacja i podziat lokalu mieszkalnego dotyczy robdt wewnatrz lokalu — zagospodarowanie terenu
nie zmieni sie.

Projekt nie ingeruje w teren poza rzutem lokalu w budynku. W zwigzku z brakiem elementow zagospodarowania
terenu projekt ogranicza si¢ do okre$lenia lokalu poddanego projektowi remontu. Miejsca parkingowe
zapewnione sg na istniejacym parkingu przy budynku.

- zgodnos$¢ z wypisem z miejscowego planu ogélnego zagospodarowania przestrzennego- MW1- tereny
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

Projektowany remont lokalu wykonany zostat zgodnie z wytycznymi zawartymi w wypisie z miejscowego planu
ogdlnego zagospodarowania przestrzennego. Miejscowy plan ogdlny zagospodarowania przestrzennego Miasta
Ruda Slaska, numer uchwaty 1066/ LXI/ 2006 Rady Miasta Ruda Slaska z dnia 22.06.2006r.

Uzbrojenie terenu:

Wode opadowg z projektowanego dachu odprowadza sie poprzez istniejgce rynny i rury spustowe do kanalizacii
deszczowej — rozwigzanie pozostaje bez zmian.

Mieszkania w budynku ogrzewane sg indywidualnie metoda tradycyjna przy zastosowaniu piecy na paliwo state.
Do budynku doprowadzone sg; linia zasilajaca, przytacze wod.-kan. oraz kanalizacyjne. W przysztosci budynek
ma by¢ podtaczony do sieci cieptowniczej miejskie;j .
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Gospodarka odpadami

Dla odpadéw statych powstatych w biezacej eksploatacji budynku mieszkalnego wraz z nowoprojektowanymi
mieszkaniami przewidziano istniejace pojemniki na zewnatrz budynku. Odpady state wywozone sg regularnie
przez specjalistyczna firme. Przewiduje sie segregacje odpaddw.

Emisja hatasu i wibracji

Nie wystepuije.

Emisja promieniowania

Nie wystepuije.

Oddziatywanie na ludzi

Projektowana inwestycja jest zgodna z obowigzujacymi wytycznymi Prawa Budowlanego i nie naruszy
uzasadnionych praw osob trzecich. Zakres ucigzliwosci projektowanej inwestycji, w szczegdlnosci obejmujacy
emisje promieniowania oraz emisje hatasu, nie wystapi.

Oddziatywanie na warunki klimatyczno - meteorologiczne i krajobraz

Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na warunki klimatyczno-meteorologiczne, poniewaz nie bedzie
stanowi¢ zrodta ciepta, wilgoci ani tez nie bedzie powodowac¢ zaktdcer w ruchu powietrza. Rozpatrujac wptyw
inwestycji na walory krajobrazowe $rodowiska mozna stwierdzi¢, ze projektowana inwestycja nie wptynie ujemnie
na krajobraz reprezentowany na tym terenie.

Oddziatywanie na dobra materialne, dziedzictwo kulturowe

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg zadne dobra materialne i dziedzictwo kulturowe podlegajace ochronie,
na ktére planowana inwestycja mogtaby mie¢ wptyw.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg negatywny wptyw obiektu
budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

7.Wytyczne i zmiany budowlane

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Zaprojektowano wszystkie niezbedne prace budowlane polegajace na:

- dostosowaniu pomieszczen do celdw zgodnie z funkcjg i wymaganiami

- na rysunkach naniesiono wszystkie niezbedne informacje dotyczace wyposazenia i wskazniki budowlane.

Opis planowanych prac

Remont wewnatrz oraz zmiana ukfadu $cianek polega¢ bedzie wydzieleniu z jednego lokalu mieszkalnego dwéch
mieszkan. W projektowanych mieszkaniach wydzielone zostang tazienki oraz wspolny korytarz.

Bez zmian pozostajg pozostate elementy budynku: Sciany no$ne i stropy budynku. Projekt nie przewiduje
zadnych zmian w konstrukciji budynku.

Zakres prac polegac bedzie na:

-wydzieleniu miejsca prowadzenia prac i jego prawidtowe oznakowanie by nie wyrzadzi¢ szkéd zaréwno
pracownikom jak i osobom trzecim (kontener na gruz, firma wykonawcza powinna zapewni¢ swym pracownikom
dostep do pomieszczen higieniczno-sanitarnych itp.);

- demontazu istniejacych urzadzen sanitarnych

- wykonaniu demontazu istniejgcych instalacji sanitarnych i elektrycznych

- 0czyszczeniu Scian z istniejacych warstw farb i tapet,

- demontazu ptyt G-K na sufitach w pomieszczeniach

- skuciu istniejgcych tynkéw na $cianach,

- skuciu istniejgcych plytek ceramicznych na $cianach

- rozebraniu istniejgcych warstw podtogi,

- wyburzeniu fragmentu Scianki dziatowej G-K

- wykonaniu nowych tynkéw na $cianach cementowo-wapiennych

- wykonaniu lekkich Scianek z ptyt kartonowo-gipsowych na ruszcie ( podziat pomieszczen) lub murowanych z
bloczkéw betonu komérkowego

.amé& Architektoniczne Studio Projektowe -Joanna Klajmon-Rusin Strona 7



- wykonaniu nowego komina systemowego, przebicie przez strop nad mieszkaniem oraz przez pota¢ dachowg,
wraz z odtworzeniem pokrycia i nowych obrébek blacharskich zgodnie z technologig zastosowanej dachéwki
ceramicznej na dachu

- obtozeniu komina ponad dachem ptytkami klinkierowymi

- przebicia nowych otworéw drzwiowych;

- montazu nadprozy drzwiowych typu L19;

- 0sadzeniu nowej stolarki okiennej - przy wymianie stolarki zostanie zachowany istniejacy podziat okien na
elewaciji, zastosowano stolarke zewnetrzng PCV zespolong w kolorze bialym wyposazong w system
mikrowentylacji wbudowany lub w system nawietrznikow.

- renowacji istniejgcych drzwi drewnianych poprzez usuniecie nawarstwien z farb, opalanie i przemalowanie
lakierobejcy

- 0sadzeniu nowych pozostatych drzwi wewnetrznych

-wykoriczeniu nowych o$ciezy okiennych i drzwiowych tynkiem cementowym i malowanie farbg (zgodnie z
kolorystykg pomieszczenia);

-wykonaniu osadzenia parapetoéw oraz podmurowania wnek podokiennych wewnetrznych

- wykonaniu podtaczenia do istniejacych przewoddw wentylacyjnych oraz nowoprojektowanych -przewody
wywiewne powietrza z pomieszczen wyprowadzi¢ nalezy pod sufitem i podtaczy¢ do istniejacych przewodow
wentylacyjnych wyprowadzonych ponad dach budynku.

- zasklepic istniejace podigczenia do komindw w pokojach

- wykonaniu nowej instalacji co

-wykonaniu nowej instalacji elektrycznej

- wykonaniu dodatkowych pkt. instalaciji elektrycznej, w obrebie pomieszczen przez uprawniong firme

- wykonaniu uzupetnienia ubytkdéw w tynku, szpachlowaniu, wykonaniu gltadzi na istniejgcych Scianach

- wykonaniu nowych posadzek z ptytek ceramicznych oraz wyktadzin PCV w pokojach

( posadzki w tazienkach winny by¢ wykonane z materiatow trwatych o powierzchni gtadkiej, antyposlizgowych,
zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie Srodkéw myjaco- dezynfekcyjnych- wykona¢ wylewki
samopoziomujace na ptytach np. typu Fermacel po zerwaniu warstw istniejacej podtogi).

- utoZeniu oktadziny podtogowej PVC na uprzednio przygotowanym podtozu wraz z wywinigciem wyktadziny na
$ciany na wysokosci okoto 10cm i zamocowanie listew przypodtogowych z PVC;

- wykonaniu nowych sufitdw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym z warstwa wetny
mineralnej 10 cm;

- wykonaniu wyptytkowania Scian w fazience

- wykonaniu biatego montazu urzadzen sanitarnych

- malowaniu $cian wewnetrznych oraz sufitéw lateksowg wodorozcierczalng farbg akrylowa ( nie zawierajaca
rozpuszczalnikéw i amoniaku) do uzytku wewnetrznego

- wykonac przebicia przez stropy pod nowoprojektowany pion kanalizacyjny

- z uwagi na to ze klatka zostata wyremontowania nalezy obudowac projektowany pion kanalizacyjny ptyta g-k

Do wykonczenia i wystroju wnetrz nalezy stosowaé materiaty niepalne i trudno zapalne, ktérych produkty
rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i intensywnie dymiace ( wg kryteriow okreslonych w Polskich
Normach).

Sciany projektowane wydzielenia fazienek

Zaprojektowano nowy podziat pomieszczen w czesci mieszkan wydzielajac tazienki.

Nowy uktad Scian nalezy wykonaé wg. rys. rzutu mieszkania,

Nowoprojektowane $cianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie z profili z blachy stalowej z
wypetnieniem wetng mineralng, odpowiednio zagruntowane i malowane lub zaimpregnowane i wyktadane
ptytkami gresowymi (w zalezno$ci od rodzaju pomieszczenia).

W pomieszczeniach tazienek zostang zastosowane Scianki instalacyjne i specjaine stelaze montazowe. W
pomieszczeniach mokrych $ciany zostang wytozone ptytkami gresowymi do wys. 2.05m a powyzej tego
poziomu pomalowane farbg lateksowa w kolorze biatym.
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Wszystkie uzyte materiaty musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty i Swiadectwa dopuszczalnosci.
Wyposazenie tazienki stanowi¢ bedzie umywalka, bateria umywalkowa , miska ustepowa wraz ze stelazem do
miski ustepowej oraz brodzik. W kuchniach nalezy zainstalowac piecokuchnie zgodnie z projektem co oraz
zlewozmywaki dwukomorowe na zabudowie meblowej.

Podtogi
W pomieszczeniach tazienek wykona¢ posadzki z ptytek gressowych antyposlizgowych. Nalezy zwrécié uwage,

aby na potaczeniach podtdg i posadzek nie wystapity tzw. ,ostre progi”. We wszystkich pomieszczeniach
zostang wykonane cokoty przypodtogowe z tego samego materiatu co podioga do wysokosci 10cm.

Sufity:

We wszystkich pomieszczeniach zostaty zaprojektowane sufity podwieszane z ptyt gipsowo — kartonowych na
krzyzowym stelazu z systemowych, cienkosciennych ksztattownikéw ocynkowanych- wysoko$¢ pomieszczen
réwna 280cm.

Ogélna charakterystyka systemdw kominowych zastosowanych w projekcie

Kazde mieszkanie, w ktérym zainstalowana zostanie piecokuchnia, powinno mie¢ instalacie do skutecznego
odprowadzania spalin i jego wentylacji. Minimalna $rednica wewnetrzna przewodu komina nie moze by¢ mniejsza
niz 140 mm. Zaleca sie wykonywanie kominéw z kotowym przekrojem kanatow dymowych i spalinowych, gdyz
charakteryzujg sie mniejszym oporem tarcia przy przechodzeniu gazow. Zaletg kanatéw o takim przekroju jest
réwniez wyzsza skuteczno$¢ ich okresowego czyszczenia. Wyloty kanatéw kominowych powinny by¢ dostepne
do czyszczenia i okresowej kontroli. W tym celu na dachu nalezy wykona¢ state dojScia do komindw ( stopnie i
tawa kominiarska).

W stropie istniejgcym trzeba uwzgledni¢ obcigzenie kominem poprzez zastosowanie dodatkowej konstrukcji pod
komin w postaci wymianu. Z uwagi na brak mozliwosci wykonania odkrywek wymian zostanie okreslony,
przeliczony oraz wymiarowo dobrany podczas prac budowlanych na podstawie odkrytej konstrukcii stropu.
Nalezy wykona¢ przebicie w stropie nad mieszkaniem a nastepnie rozebra¢ fragment potaci dachowej i po
wykonaniu komina wykonaé nowe pokrycie wraz z obrobkami blacharskimi wokét niego.

Nalezy rowniez zadbaé, by drzwiczki wyczystkowe znalazly sie w miejscu dogodnym do usuwania
zanieczyszczen z komina a ich odlegto$¢ od najblizszych materiatéw tatwopalnych powinna wynosi¢ minimum 30
cm. W przypadku znacznej wysoko$ci komina ponad dachem lub duzego spadku dachu, bardzo praktycznym
rozwigzaniem jest montaz dodatkowej wyczystki ok. 100 cm ponad dachem.

UWAGA! Montaz dodatkowej wyczystki nalezy uzgodni¢ z zaktadem kominiarskim.

Wysokos¢ komina

Wysokos¢ komina ponad dachem musi odpowiadaé nastepujgcym warunkom: przy dachach stromych o kacie
nachylenia potaci dachowej powyzej 12° i pokryciu niepalnym oraz trudno zapalnym, wyloty przewodéw powinny
znajdowac sie co najmniej 0 0,3 m wyzej od powierzchni dachu oraz w odlegtosci mierzonej w kierunku
poziomym od tej powierzchni co najmniej 1,0 m.

Pota¢ dachowg o nachyleniu powyzej 12° nalezy traktowaC jako przeszkode dla prawidiowego dziatania
przewodow kominowych. Dlatego w zaleznosci od usytuowania komina wzgledem najwyzszego elementu
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budynku stanowigcego przeszkode (zastone), wyloty przewodéw kominowych powinny bezwzglednie znajdowac
sie:

- co najmniej 0,3 m wyzej od gornej krawedzi przeszkody (zastony) dla komindw usytuowanych w
odlegtosci do 1,5 m od tej przeszkody

- €O najmniej na poziomie gornej krawedzi przeszkody (zastony) dla kominéw usytuowanych w odlegto$ci
od 1,5 do 3,0 m od tej przeszkody

- ponad ptaszczyzng wyprowadzong pod katem 12° w d&t od poziomu najwyzszej przeszkody dla
kominéw  znajdujgcych  sie w  odleglosci od 3 do 10 m od tej przeszkody

203m

Rys3c §i}

do 1.5 m od 1,5mdo3m od 3mdo 10m |
| ]

Przewietrzanie systemow kominowych

Wszystkie pomieszczenia, powinny mie¢ zapewniony doptyw i odptyw powietrza przez przewody wentylacyjne
wyprowadzone ponad dach. W pomieszczeniu, w ktérym zainstalowana jest piecokuchnia, powinien znajdowaé
sie otwor wentylacji nawiewnej o powierzchni nie mniejszej niz 200 cm, oraz otwor wentylacji wywiewnej o
powierzchni nie mniejsze niz 200 cm, umieszczony mozliwie blisko stropu.

Przewody wentylacyjne, w odréznieniu od spalinowych i dymowych wykoncza sie bocznymi otworami wylotowymi
bezposrednio pod elementem przykrywajagcym komin. Dla unikniecia niepozadanych zawirowan przeptywu
powietrza, zaleca sie wykonanie dwaéch otworéw w przeciwlegtych Scianach kanatu. W tych przypadkach $ciana
oddzielajgca kanaty w pustaku wentylacyjnym nie moze by¢ naruszona.

anm
A

wentylacyjne otwory wylolowa
w pustakach W2
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wentylacyjne otwory wylolo
w pustakach W2

!

wykonczenie komina

Dylatacja

Komin stanowi element wolnostojacy. W zwigzku z tym nie wolno dopusci¢ do trwatego zwigzania komina z
elementami konstrukcyjnymi budynku pozostawiajac szczeling od 5 do 10 mm. Komin nie moze bezposrednio
przylegac do tatwopalnych powierzchni $cian. Dlatego nalezy zachowaé odstep minimum 5 c¢m, a przestrzen

musi posiadac cyrkulacje powietrza.
| |

w zabudowio wykonat
phwiry przewietrzajjce
na dole | u gary

Dylatacja przy przejsciu komina przez strop powinna wynosi¢ przy stropie palnym 5 cm

dylatacja

Wolng przestrzen nalezy wypetni¢ niepalng wetng mineraina.

Przejscie czopucha przez sciane tatwopalng musi by¢ w promieniu minimum 15 ¢cm zabezpieczone materiatami
niepalnymi - na przyktad wetng mineralng. PrzejScie czopucha przez $ciane niepalng powinno zostac

oddylatowane warstwg wetny minerainej na catej dtugosci przejécia w celu wyeliminowania naprezen.
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sciana
palna

Przy taczeniu stalowego czopucha z ceramicznym trojnikiem spalinowym nalezy bezwzglednie zachowaé
szczeling dylatacyjng: dla kottow na paliwa state szczelina dylatacyjna powinna wynosi¢ 5 - 10 mm, a do
wypetnienia nalezy zastosowa¢ specjalny sznur ceramiczny odporny na bardzo wysokie temperatury. Przed
wsunieciem czopucha do trojnika spalinowego, nalezy owina¢ jego koncowke sznurem ceramicznym. Zalecane
wymiary sznura zawarte sg w Tab. 1. Sznury ceramiczne znajdujq sie w ofercie naszej firmy.

UWAGA! Zdarza sie, ze na budowie zachodzi koniecznosé¢ tymczasowego podigczenia pieca (np. typu Koza)
celem dogrzania pomieszczen. W takim przypadku nalezy zadba¢ o to by czopuch (rura stalowa)
odprowadzajgcy spaliny do komina byt na tyle diugi, aby uniemozliwi¢ narazenie ceramicznego trdjnika
spalinowego na bezpo$redni kontakt z pfomieniem. Podtgczenie takiego rodzaju pieca zbyt krétkim czopuchem
moze skutkowaé¢ szokiem termicznymi w efekcie uszkodzeniem (spekaniem) trojnika spalinowego

Ptyta wspornikowa
W celu ekonomicznego wykoriczenia komina cegtg klinkierowa nalezy zastosowaé zbrojong betonowa ptyte
wspornikowa prefabrykowana.

cegla
klinkierowa

plyta wspomikowa SW+ W2
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Nalezy wykona¢ ptyte wspornikowag na budowie przy uzyciu szalunkéw styropianowych bedacych w ofercie
wybranej firmy specjalizujacej sie w produkcji kominéw.

Zbrojenie ptyty wspornikowej wylewanej bezpo$rednio na budowie nalezy wykona¢ wedtug podanych nizej
wskazowek .

pret @ 10 mm gora plyty

prety @ 8 mm

: /// = 2
w|
______ B =
| 3e g
2| ..
.8__ 1
Al L S
=
13.5 | A* | 13.5 - 4.5 i5’;|
! A""‘E? ! dﬂ.pm:f

UWAGA! Siatka zbrojeniowa bezwzglednie musi by¢ umiejscowiona maksymalnie 2 cm od gornej powierzchni
piyty. Nalezy pamieta, ze beton marki B 20 uzyskuje petng wytrzymato$¢ po 28 dniach. Przy obmurowywaniu
komina w pierwszej oraz ostatniej warstwie cegiet pozostawi¢ wolne spoiny pionowe celem przewietrzania
obmurowania.

Renowacja drzwi wejsciowych i wewnetrznych
Istniejace drzwi wejsciowe drewniane do mieszkania oraz wewnetrzne drzwi przewidziano do renowacji.

Z uwagi na dobry stan techniczny drzwi sugeruje sie wykonanie kapitalnego remontu tj. opalenie drzwi,
podszpachlowanie i pomalowanie ich w kolorze naturalnym lakierobejca w kolorze np.dab.
Renowacja obejmuje rowniez wymiane oku¢ drzwi i ptycin.

Prace montazowe i wykoriczeniowe

-przygotowanie o$ciezy - powierzchnie powinny by¢ rowne, gtadkie i oczyszczone

-ustawienie drzwi w osciezu- zachowa¢ réwny luz po bokach i na gérze,

-mocowanie drzwi w Scianie- rozmieszczenie i liczba punktow mocowania 10 +15cm od kazdego naroza,
stupka lub $lemienia, mocowaé w $cianach kotwami stalowymi za pomocg wspornikéw stalowych, katowych
- zabezpieczonych antykorozyjnie

-uszczelnienie pomiedzy drzwiami i $ciang z zastosowaniem masy silikonowej , wetny mineralnej i piany
poliuretanowej, oraz warstwy tynku.

Wymiana stolarki okiennej
Prawidtowo wykonana stolarka okienna powinna nawigzywac do historycznej pod wzgledem kolorystyki, ksztattu
oraz parametrow elementéw dekoracyjnych lub stanowiacych czes¢ artykulacji zabytkowej elewacji budynku.
Parametry prawidtowego okna w mieszkaniach:
1. pelny stupek pionowy (szer. 10cm) i poziomy (szer. 12cm), zewnetrzne, o grubosci co najmnie;
2cm,
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2. kolor okna - biaty
W istniejace otwory wstawi¢ okna z PCV o U = 1,10 W/m2K, o wspdtczynniku dzwiekochtonnosci Rw>33Db.
Oscieznice oraz ramy skrzydet pigciokomorowe, kolor okien biaty z zachowaniem istniejacych podziatéw.
Przed osadzeniem stolarki okiennej nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegaé

o$cieznica. Montaz parapetdw nalezy wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Prace montazowe i wykoniczeniowe

-przygotowanie o$ciezy - powierzchnie powinny by¢ rowne, gtadkie i oczyszczone

-ustawienie okna w o$ciezu- zachowa¢ réwny luz po bokach i na gorze, na dole musi umozliwiac montaz
podokiennika zewnetrznego i parapetu, oScieznica okna nie powinna przylegaC do wegarka

-mocowanie okna w $cianie- rozmieszczenie i liczba punktéw mocowania 10 +15c¢cm od kazdego naroza,
stupka lub $lemienia, okna mocowa¢ w Scianach kotwami stalowymi za pomocg wspornikow stalowych,
katowych - zabezpieczonych antykorozyjnie

-uszczelnienie pomiedzy oknem i $ciang z zastosowaniem masy silikonowej , wetny mineralnej i piany
poliuretanowej oraz warstwy tynku.

-wykonanie podokiennikow

8. Zestawienie powierzchni adaptowanych pomieszczen

Stan projektowany lokalu

MIESZKANIE NR 1

tAZIENKA 3,70
KUCHNIA 16,80
POKO)J 20,80
POKOJ 33,90
RAZEM 75,2

| cZESC WSPOLNA KORYTARZ 4,40

MIESZKANIE NR 2

LAZIENKA 3,80
KUCHNIA 11,80
POKOJ 16,50
POKOJ 28,20
P.POKO)J 9,60
RAZEM 69,9

9. Charakterystyka energetyczna budynku

-nie dotyczy

Remont lokalu oraz podziat na dwa mniejsze mieszkania nie poprawi termoizolacyjnosci budynku oraz nie
zmniejszy zuzycia energii cieplnej oraz kosztéw ogrzewania.

10. Wytyczne instalacyjne
Projektowana instalacja centralnego ogrzewania

Stan istniejacy
W budynku nie ma instalacji centralnego ogrzewania — lokale ogrzewane sg piecami na paliwo state.
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Pomieszczenia wyposazone bedg w instalacje grzewczg na bazie grzejnikow stalowych konwektorowych oraz
oraz piecokuchni z ptaszczem wodnym- wykona¢ zgodnie czesciq instalacji sanitarnych.

Projektowana instalacja wod.-kan.

Wedtug czesci instalacji sanitarnych.

Zaprojektowano instalacje wod. — kan. dla przedmiotowych mieszkan.

Instalacja wodociggowa - obliczenia

Przeptyw obliczeniowy wody:

Obliczenia wg PN-92/B01706: Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

Dla jednego mieszkania:

Rodzaj przyboru Jednostkowy wyptyw lo&é §uma wyplywow
sanitamego normatywny orzyborow jednostkowych
[dm3/s] [dm3/s]

Bateria umywalkowa 0,07 1 0,07
Bateria natryskowa 0,15 1 0,15
Bateria zlewozmywakowa | 0,07 1 0,07
Dolnoptuk 0,13 1 0,13
Pralka 0,25 1 0,25

Q= 0,67

0,45

Qup1 = 0,682 X (Z q) -014

Qopi = 0,43dm?3/s = 1,55 m¥h

Instalacja wodociggowa — projektowane rozwigzanie

Zrédtem zasilania w zimng wode pozostanie istniejaca instalacja wodociagowa budynku.

Na podej$ciach wodociagowych pod baterie stojace oraz muszle ustepowe nalezy zamontowa¢ zawory
odcinajace, kulowe, katowe z gwintem zewnetrznym Dn 15 x 1/2”, a na podej$ciach pod pralke — zawor
odcinajacy, kulowy katowy z gwintem zewnetrznym Dn 15 x %”. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie
w gazowym piecu dwufunkcyjnym zgodnie z projektem instalacii co i instalacji co.

W celu indywidualnego rozliczania lokatoréw ze zuzycia wody w mieszkaniach nalezy zainstalowa¢ wodomierz
skrzydetkowy do wody zimnej Dn 15, Q, 1,5 m%h , zamontowany pomiedzy parg kulowych zaworéw odcinajgcych
Dn 20. Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do wodomierza w celu okresowego odczytu zuzycia wody.

Przewody wodociagowe wody zimne;j i cieptej wykona¢ z rur z PERT/AI/PERT taczonych za pomoca ztaczek
zaciskowych. Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych wg rysunku. Wszystkie przewody nalezy
prowadzi¢ w izolacji termicznej, zapobiegajacej wykraplaniu i wychtadzaniu, o grubosci zgodnej z obowigzujacymi
przepisami. Jako armature odcinajacq stosowaé zawory odcinajace kulowe.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, o $rednicach o dwie dymensje
wiekszych od rury przewodowej. Przestrzen migdzy rurg przewodowa a tulejg ochronng nalezy wypetni¢
szczeliwem plastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do materiatu rury przewodowej. Przej$cia przez
przegrody budowlane nie moga stanowi¢ punktu statego badz przesuwnego. W przejsciach przez przegrody
zabrania sie umieszczania potaczen przewoddw. Rury ochronne dla rur przewodowych z tworzywa powinny by¢
rowniez z tworzywa sztucznego — zabrania sie stosowania tulei metalowych.

Szczegbtowy uktad instalacji z podaniem tras i Srednic przewodow oraz rozmieszczeniem urzadzen, przyborow i
armatury przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Instalacja kanalizacyjna - obliczenia

Obliczenia wg PN-EN 12056 — 2: Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow.

Cze$¢ 2: Kanalizacja sanitarna, Projektowanie ukfadu i obliczenia

Dla jednego mieszkania:

| Rodzaj przyboru | Jednostkowy odplyw lloé¢ przyborow Suma odptywow
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sanitarnego normatywny DU jednostkowych
[dm3/s] [dm3/s]
Umywalka 0,5 1 0,5
Wpust podtogowy 0,8 1 0,8
Zlewozmywak 0,8 1 0,8
Muszla ustgpowa 20 1 20
z dolnoptukiem
Pralka automatyczna 0,8 1 0,8
>DU= 4,9

Wspdtczynnik czestosci K = 0,5

Qon = 1,1 dmd/s

Instalacja kanalizacyjna — projektowane rozwigzanie

Projektuje sie wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej z rur i ksztattek PVC-U taczonych na kielich przy uzyciu
uszczelek gumowych wargowych. Podej$cia pod przybory montowa¢ z minimalnym spadkiem 2,0 %.
Podtaczenia wszystkich urzadzen zasyfonowac.

Przewody prowadzi¢ w bruzdach w Scianach. Odptywy z przyboréw sanitarnych wigczy¢ do istniejacego,
Zeliwnego pionu kanalizacyjnego Dn 50. Pion ten od miejsca wtgczenia pierwszego przyboru nalezy
przebudowac¢ w taki sposdb, ze rury Dn 75 wymieni¢ na PVC Dn 110. Jednocze$nie w piwnicy odptyw
kanalizacyjny z pionu wymieni¢ na przewdd z PVC s$rednicy co najmniej @ 110 mm, utozony ze spadkiem min.
2,0 % wigczony do najblizszego istniejacego poziomu instalacji kanalizacji sanitarnej budynku o $rednicy takze co
najmniej 110. Do nowego poziomu odptywowego wiaczy¢ muszle ustepows i wpust podtogowy z natrysku.
Szczegdtowy uktad instalacji z podaniem tras, $rednic, spadkdw przewoddw oraz rozmieszczeniem urzadzen,
przyborow i armatury przedstawiono w czesci rysunkowej odrebnego opracowania instalacji wod.-kan.
Whytyczne dla branzy elektrycznej

Zastosowane do budowy instalacji elementy powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Cato$¢ rob6t wykonaé zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12. 04. 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DZ. U. 2002 r., nr 75, poz. 690).

- Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych

- Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych tom Il - Instalacje
sanitarne i przemystowe"

- Aktualnie obowigzujacymi normami, przepisami techniczno— budowlanymi, BHP, ppoz. i ochrony
Srodowiska,

- Instrukcjami producentéw urzadzen i armatury.

- Prace montazowe w zakresie instalacji powinny wykonywac uprawnione i wyspecjalizowane brygady
monterskie, ktore posiadajg doswiadczenie w zakresie wykonywania robot instalacyjnych rurociggow z réznych
materiatow, z zachowaniem wymagan technologicznych producenta. Wszystkie protokoty odbioréw powinny
znajdowa¢ w dokumentacji budynku.

Niniejszy wytyczne wykonano zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

Zasilanie urzadzen elektrycznych odbywac sie bedzie z istniejacej rozdzielni gldwnej wewnatrz budynku kablem
3x4mm. Instalacje oswietleniowg wykonaé przewodem YDYzo 3;4x1,5mm z poszczegdinych obwodow
odptywowych z tablicy. Pomieszczenia zostang wyposazone w oprawy z zardwkami energooszczednymi
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zabudowane na suficie podwieszanym.

W pomieszczeniach sanitariatdw zastosowaé oprawy o stopniu ochrony IP44 z kompaktowymi Swietldwkami
energooszczednymi. Zataczanie poszczegolnych obwodéw realizowane bedzie za pomoca tacznikow
usytuowanych przy wejsciach do pomieszczen. W tazienkach stosowacé taczniki o stopniu ochrony 1P44.
Instalacja gniazd wtyczkowych to obwody gniazdek jednofazowych L+N+PE, 16A ,230 V. Zastosowa¢
gniazdka podwdjne. W tazience zastosowano gniazdko [P44. Instalacje nalezy wykona¢ przewodami YDYzo 3x
2,5 jako podtynkowa. Gniazda w kuchni montowa¢ nad stotem na wysokosci okoto 100 cm. W innych
pomieszczeniach gniazdka montowa¢ na wysoko$ci 15-30cm nad poziomem podtogi,

a w pomieszczeniach sanitariatow na wysoko$ci 140cm. W pomieszczeniach tazienek zaprojektowano gniazda
podtynkowe o stopniu ochrony 1P44.

Zgodnie z normg N-SEP-001 jako dodatkowg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano ,,
samoczynne szybkie wytaczenie zasilania” polegajace na potaczeniu czesci dostepnych przewodem ochronnym
PE Wszystkie obwody zabezpieczono wytgcznikami nadmiarowo- pradowymi oraz rdznicowo —pradowymi
30mA. W rozdzielni gtéwnej zostaty rozdzielone przewody N i PE.

11.0chrona przeciwpozarowa budynkow

Budynek posiada kategorie zagrozenia ZL IV oraz klase odpornoéci ,D”.

Wedtug Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r.
Zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem

ochrony przeciwpozarowej - Dziennik Ustaw nr 119 poz.998 ; & 4.1.

- projekt budowlany adaptacii lokalu ustugowego na lokale mieszkalne nie wymaga uzgodnien przez
rZeczoznawce p. poz.

12. Plan oddzialywania obiektu:

swym oddziatywaniem ogranicza sie do terenu wtasnej dziatki

- nie narusza warunkow wynikajacych z paragrafu 12.ust.5 tegoz rozporzadzenia a dotyczacych odlegtosci nie
mniejszej niz 1,5 m od granicy z sasiednig dziatkg budowlang dla okapu, daszku przedmiotowe wymagania
spetnione sg w danym projekcie budowlanym.

- naturalnego o$wietlenia pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi — par. 13 w/w rozporzadzenia —
wymaganie to spetnione jest w stosunku do budynku wtasnego.

- warunkdéw ochrony przeciwpozarowej — nie dotyczy

- dojécie do budynku i dojazd - par. 14 wiw rozporzadzenia) — do przedmiotowych dziatek zapewniony jest dostep
bezposredni z drogi publiczne;

- lokalizacja miejsc postojowych - par. 19 rozporzadzenia — nie narusza intereséw sasiednich nieruchomosci -
parkingi istniejgce przy budynku — nie dotyczy

- usytuowanie miejsca na pojemniki stuzace do czasowego gromadzenia odpadow statych z uwzglednieniem ich
segregacii — par. 22 i 23 danego rozporzadzenia — nie narusza interesow dziatek sasiednich — miejsce to na
dziatce inwestora zlokalizowane jest w odlegtosciach zgodnych z rozporzadzeniem — nie dotyczy

- usytuowanie zbiornika szamba na nieczystosci ptynne - nie dotyczy - Scieki sanitarne odprowadzone bedg do
kanalizacji miejskiej

- lokalizacja przytaczy — istniejace przytacza na dziatce ( wodno - kanalizacyjne, gazowe, elektryczne i
teletechniczne)- nie naruszajg przepisow szczegdtowych wynikajacych z norm technicznych w stosunku do
odlegtosci miedzy sobg a takze do granic z sasiednimi dziatkami budowlanymi. Z tego tytutu ich interes prawny
nie bedzie naruszony.

13. Informacja BIOZ
Z uwagi na wykonywanie prac remontowych nie jest wymagane wykonanie planu Bioz.
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Zamierzenie budowlane obejmuje roboty budowlane wykonczeniowe i oktadzinowe oraz instalacyjne w lokalu
budynku mieszkalnego wraz z robotami towarzyszacymi. Zakres robét obejmuije:

a) roboty ogdlnobudowlane i instalacyjne, w tym:

* wymiane istniejacych warstw podiogowych;

» wykonanie $cianek dziatowych;

* wymiane stolarki okiennej i drzwiowej;

» roboty malarskie;

» roboty okfadzinowe;

* budowa tablicy rozdzielczej,

*  budowa wnetrzowych instalacji elektrycznych,

*  budowa obwodow zestawdw gniazd wtykowych, zasilania oraz instalacji
oSwietleniowe;.

 roboty wod.-kan. (rozprowadzenie przewodéw instalacji kanalizacyjnej i
wodnej wraz z montazem armatury ceramiczne;j).

*  roboty instalacyjne c.o.

b) roboty dodatkowe:
* roboty porzadkowe;

c) roboty drogowe — brak;
d) roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu — brak.

Prace przygotowawcze i zabezpieczajace

- prace budowlane nalezy prowadzi¢ w kolejnosci zgodnej z wykonanym harmonogramem prac i ze sztukq
budowlang

- oznakowanie i zabezpieczenie wszelkich nie zakoficzonych robot oraz miejsc niezabezpieczonych,

- uniemozliwi¢ wejécie osobom nieupowaznionym,

- zabezpieczenie 0sbb pracujacych i przebywajacych na terenie budowy

- stosowanie odziezy ochronnej, obuwia, rekawic, okularéw ochronnych, masek oraz kaskéw ochronnych,
- zapewnienie zaplecza socjalnego.

- teren na zewnatrz i wewnatrz placu budowy utrzymywac w nalezytym porzadku.

13.1. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenistwa i zdrowia
ludzi

Na terenie inwestycji nie wystepujg elementy szczegoinie niebezpieczne dla zdrowia ludzi, ale pamigtaC nalezy
aby w razie wystapienia niebezpieczenstw:

- strefy niebezpieczne byly trwale i jednoznacznie oznakowane,

- ustali¢ przed rozpoczeciem rob6t budowlanych istniejgce instalacje wewnetrznej aby w trakcie robét nie doszto
do ich uszkodzenia.

- teren budowy musi by¢ wyposazony w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz w zalezno$ci od potrzeb,
system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy.

13.2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
Zagrozenie stanowi wykorzystanie urzadzen budowlanych.

Nalezy:

- sprawdzi¢ skuteczno$¢ zerowania instalacji elektrycznych
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- z uwagi na to, iz nie przewiduje si¢ miejsca sktadowania materiatow masowych w bezposrednim sasiedztwie
budowy dowoz materiatow na budowe bedzie dokonywany w miare potrzeb recznie.

- kazdorazowo przed przystapieniem do rob6t sprawdzic¢ stan techniczny narzedzi i elektronarzedzi

- zachowac porzadek i tad, nie dopusci¢ do porzucania elementéw drewnianych z wystajacymi gwozdziami lub
innymi ostrymi krawedziami,

13.3. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegoélnie
niebezpiecznych

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych jest zobowigzany opracowac instrukcje
ich bezpiecznego wykonywania i zaznajomic z nig pracownikéw w zakresie wykonywania przez nich robét.
Instrukcja powinna zawiera¢ w szczegdlnosci zasady pracy na wysoko$ci i koniecznoSci stosowania
wymaganych zabezpieczen.

Pracodawca powinien zapewni¢, aby kazdy pracownik otrzymat odpowiednie przeszkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i zdrowia pracownikéw, w szczegoInosci w postaci przyswojenia informacii i instrukcji
specyficznych dla swojego miejsca pracy lub rodzaju wykonywanych czynno$ci:

- podczas przyjmowania do pracy

- w przypadku przeniesienia na inne stanowisko robocze,

- w przypadku wprowadzenia nowego wyposazenia lub zmiany wyposazenia miejsca pracy,

13.4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
robot w strefach szczegélinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ wszelkich przepiséw BHP obowigzujacych przy tego typu
pracach.

Urzadzenia budowlane nalezy wykorzystywa¢ zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcjg producenta. Ponadto
nalezy okresowo sprawdza¢ stan powyzszych urzadzen oraz zabezpieczy¢ je przed dostepem oséb
nieupowaznionych.

14. Uwagi

W czasie prowadzenia robét nalezy przestrzega¢ ogdlnych przepiséw BHP. W trakcie realizacji nalezy stosowaé
materiaty i wyroby posiadajace atesty, obowigzujace Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie
lub jesli s przedmiotem norm panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z
postanowieniami odpowiednich norm.

Odpady powstajace podczas prac nalezy wywie$¢ na odpowiednie skiadowisko odpaddw lub zaméwi¢ specjainy
kontener na $mieci.

-wszystkie materiaty musza posiada¢ atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowiada¢
okre$lonym normom,

-prace budowlane muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami i
normami,

-Projektant o$wiadcza, ze opracowanie zostato wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi przepisami.
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Inwentaryzacja fotograficzna

Widok na eIewch tylng od podwérka
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Widok na pom. nr 1
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Widok na pom.nr 2

Widok na pom.r3
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(:ZESCINSTALACYJNA
- ELEKTRYCZNA
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CZESC INSTALACYJNA
- WOD.-KAN. C.0. WENTYLACJA

.amééh Architektoniczne Studio Projektowe -Joanna Klajmon-Rusin Strona 25



