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. OPIS OGOLNY

2

.1 Podstawa opracowania

]
2
3.
4

. Podktady budowlane budynku

. Uzgodnienia z Inwestorem

Wizja na obiekcie

. Obowigzujgce normy, przepisy i zarzadzenia zwigzane z opracowaniem

2.2 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest:

2

Tablica mieszkaniowa

Instalacja o$wietleniowa

Instalacja gniazd wtykowych
Instalacja potgczen wyréwnawczych

Ochrona przeciwporazeniowa

-3 Klasyfikacja CPV

Kod 45315700-3 - Prace dotyczgce wykonania instalacji przytgczeniowej
Kod 45311200-1 - Prace dotyczgce okablowania elektrycznego
Kod 45317000-2 — Inne prace dotyczgce wykonania instalacji elektrycznej
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3. OPIS TECHNICZNY
3.1 Ogodlna charakterystyka obiektu

Przeznaczenie - dwa lokale mieszkalne
Rodzaj scian dziatowych — murowane

Wyposazenie w instalacje — elektryczng, wodociggowa, kanalizacyjng, gazowa

Zalozenia

-napiecie zasilania 400/230 V
-zapotrzebowanie mocy dla lokalu uzytkowego 2x15,00 kW
-uktad sieci wewnetrznej TN-S

- zabezpieczenie zalicznikowe 3x2x25 A

-ochrona przed porazeniem szybki wytgczenie napieci

3.3 Stan istniejacy

Obecnie lokal zasilany jest z wewnetrznej linii zasilajacej budynku Bytomskiej 39/5.
Lokal mieszkalny zgodnie z zatozeniem i uzgodnieniami z Inwestorem nalezy podzieli¢
na dwa mieszkania. W zwigzku z powyzszym nalezy do TAURON Dystrybucja
wystapi¢ o nowe warunki przylaczeniowe do sieci elektroenergetycznej po
15,0kW na mieszkanie.

3.3 Zasilanie

Na klatkach schodowych na parterze budynku nalezy zabudowaé tablice licznikowe.
Projektuje sie tablice licznikowe podtynkowe. W tablic nalezy zabudowac roztgcznik
bezpiecznikowy z wktadkg bezpiecznikowg 35A, tablice licznikowa trojfazowa, ogranicznik
mocy z czlonem przecigzeniowym nadprgdowym 25A. Z tablic licznikowych nalezy
wyprowadzi¢ przewody YDYZo 5x6 mm? jako zasilanie projektowanych mieszkan.

3.4 Tablica mieszkaniowa TM

W miejscu wskazanym na planie rys. nr 1 nalezy zabudowac¢ tablice mieszkaniowg TM.
Nalezy zastosowac typowg rozdzielnice podtynkowg 2x12. Tablice wykonaé zgodnie ze
schematem ideowym rys. nr 2 . W tablicy mieszkaniowej nalezy zabudowac:

- wylgcznik nadprgdowy S301B10 dla obwodu oswietleniowego
- wyfgcznik réznicowo-pradowe P312B16 dla obwoddw gniazdkowych

- wylgcznik réznicowo-pradowy P304/25A, 30mmA, S 303B16 na potrzeby kuchenki
elektryczne;

3.5 Instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych

Catos¢ instalacji oswietlenia i gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ przewodami
odpowiednio 3, 4x1,5 mm? oraz 5, 3x2,5mm?2. Przewody nalezy utozy¢ pod tynkiem. W
pomieszczeniach suchych nalezy zastosowaé osprzet o IP 20, natomiast w
pomieszczeniach wilgotnych osprzet szczelny IP 44. W instalacji oswietleniowej
poszczegbline obwody zakonczono wypustami sufitowymi. Wylgcznik swiatta nalezy
zabudowac na wysokosci 1,20 m od posadzki (wytgcznik swiecznikowy nalezy zabudowaé
w pokojach, natomiast wytgcznik pojedynczy nalezy zabudowa¢ w korytarzu, kuchni,
tazience). Wszystkie gniazda powinny posiada¢ bolec ochronny, do ktérego nalezy
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poditgczy¢ przewod PE. Gniazda nalezy zabudowac¢ w pokojach na wysokosci 0,3 m od
posadzki, natomiast w kuchni i tazience 1,20 m od posadzki. Przy instalowaniu gniazd
nalezy zachowa¢ minimalny odstep od punktu czerpalnego wody — 60 cm. Dla zasilanie
kuchenki elektrycznej nalezy przewdd YDY 5x2,5 mm? zakohczy¢ puszka tgczeniowg w
poblizu kuchenki . Instalacje wykona¢ zgodnie z planem rys. nr 1

3.6 Prowadzenie instalaciji elektrycznej

Instalacje elekiryczng nalezy prowadzi¢ pod tynkiem. Po montazu przewoddw
zasilajgcych oraz tablic licznikowych nalezy doprowadzi¢ klatki schodowe do stanu
pierwotnego:

3.7 Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009, jako system ochrony od porazen prgdem
elektrycznym zastosowano samoczynne szybkie wytgczenie zasilania.
Zastosowane wkiadki bezpiecznikowe majg zapewni¢ dostatecznie szybkie wytgczenie
zasilania zgodne z normg. Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji nalezy
dokona¢ sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i rezystancji izolacji
przewoddw pomiarem. Jako system zasilania przyjeto system TN-S. Przew6d ochronny
koloru z6tto — zielonego nalezy prowadzi¢ we wszystkich obwodach i tgczy¢ go z bolcem
gniazd wtykowych. Jako dodatkowg ochrone od porazen dla obwoddw gniazdkowych
zastosowano zabezpieczenie wytgcznikami réznicowo-prgdowymi o pradzie réznicowym
30mA, typu A.

3.8 Instalacja potagczen wyréwnawczych

W zwigzku z remontem instalacji wodnej, kanalizacyjnej oraz oswiadczeniem inwestora
o wykonaniu ich w technologii PP projekt nie przewiduje wykonania potgczen
wyréwnawczych dla instalacji wodnej. Armatura metalowa instalacji wodociggowej nie
jest czescig przewodzacg obcg i nie wymaga potgczen wyréwnawczych (rezystancja
uziemienia wieksza niz 50 kQ ).

3.9 Uwagi koncowe

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych — cz. V Instalacje elektryczne”, obowigzujgcymi
normami PN-ICE60364 oraz przepisami BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2008 W sprawie BHP podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary
ochronne [ sprawdzajgce rezystancje izolaciji, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej zgodnie z PN-93e-05009/51 i potwierdzi¢ stosownymi
protokétami. Przewody, kable w remontowanym lokalu nalezy ukladaé pod tynkiem
pionowo i poziomo. Poziome odcinki instalacji na s$cianie nalezy prowadzi¢ w
odlegtosci okoto 0,3 m od sufitu. Natomiast pionowe odcinki instalacji nalezy prowadzi¢
w odlegtosci okoto 0,15 m od krawedzi oscieznicy lub prostopadle od puszki do
wytgcznika, rozdzielni.

Wszystkie zainstalowane urzgdzenia powinny posiadac¢ atest.
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4. Obliczenia techniczne

4.1. Zestawienie mocy zapotrzebowanej

Pg — zapotrzebowanie mocy 15,00 kW na mieszkanie
le=24 A
In = 25 A (zamontowa¢ ETIMAT w tablicy licznikowej)
projektowana linia kablowa YDY 5 x 6 mm? o obcigzalnosci diugotrwatej
14-38 A

lg =24 A<l, = 38A< Ig =52 A

4.2 Obliczenie spadku napiecia

Zasilanie AU% = PxIx100/yxSxUz2
AU% = 15000x11x100/55x6x4002 = 0,32 %

0,32 % < Udop = 2%

4.3 Skutecznos¢ ochrony ppoz

Przy zastosowaniu wytgcznikdéw réznicowo - prgdowych o czutosci 30 mA i przyjmujgc
najgorsze warunki srodowiskowe i napiecie bezpieczne réwne 25 V ( zamiast 50 V)
wartos¢ opornosci winna by¢ mniejsza od :

R = U/l =25/0,03 = 833 Q, co jest wartoscig tatwg do uzyskani
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ZaSwiadczenie
& NuMErDE weryFimy nym

SLK-FX6-GBG-GXL *

Pan tukasz Marcinkowski o numerze ewidencyjnym SLK/IEf0478/18
adres zamieszkania ul_Jana Pawta |l nr 87, 41-943 Piekary Slaskie

jest cxtonkiem §tqskie} Okregowe] lzby Iniynierdw Budownictwa | posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

MNiniejsze raswiadczenie jest wazne do dnia 2020-06-30.

Zaiwiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone berpiecznym podpisem slektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-05-21 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskie] Okregowej izby infynieréw Budownictwa.

(Tpodnie art F wst 2 ustewy T dniz 18 wrzesnia 2004 r. 0 podpisie elektronicanym (Dz. U, 2004 Mr 130 poz. 1433) dane w posimo
eiettronicing Couriont MIpeSnYm SOSMIEm el TORCInT™ werfikewany ™ BrTy Demody wainegd kvalifikoweneps cemtyfianty 1y

rewnoweine pod wiziedem dhutkow prawmych Sokumertom oostrzonym podpisemi weEsnorscnymi |

* Wergtikate pogrewnsic canych W Rinfessym edwadc enn Modna sprawdst o8 pomocy numens weryikacyjnego Jaswindcienis ra
stronie Poiskie] 2oy Indymieraw Budownichws wisw @i org.pl lub tortaktujys 3ig 3 Siurem winiciwe] Okrggowej by Infynisraw

BudownRicTae.
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MEYMIEARDW

P BUDOWNL TW R

. SLEOKKIT131. 11 32T TB8/1E DECYZJA Kalowica, dnia 12 czerwea 20168 1.

Mo podstawie arl 12 ust, 2, 3, 4, arh. 13, arl. 14 ust, 1 pht. de Letawy 2 dnia 7 lipea 1004 r. Prowe
budowlane (Del, 2 2047 r, poz. 1332 z pdén 2m), § 10 | § 14 usl. B rozporzgdzenia Ministra
infrastuiktury | Rozegu 2 dnia 11 wizesnia 2014 r, w sprawss samedoieinych funkci fechniczrych
W budownictwie (DzU. 2 2014 r, poz. 1278) oraz na podstewe arl. 29 ust, 1 pkt 2 ustawy
7 dn@ 15 grudria 2000 r. 0 SamOrZgcach Zawodowych amcrilekiow oraz inzyriemw budowniciva
DeU. z 206 r, poz 1728 z pbEn. zm.), po ustalenu, Ze zZoslaly spetnione warunki
W Zakrasie przygolowania zawodowsgD oraz po zioZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Lukasz Marcinkowski

mgr nz eektrotechniki
ur. cnig 20 mai 1880 w Bytomiu

otrzymuje UPRAWHNIENIA BUDDWLANE
numer ewidencyjny SLKTTa8/PWEEM18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
elaktrycznych i alektroenergatycznych bez ograniczen
Zalkros uprawnlen:

- projekiowsanie obeltu budowlanego | kierowanie robotami budowlanymi zwiazanymi z oblekism
budowlanym, iakim jak: sied, instaiacie | uzedzenia eekirycene | eeklromneyelycene. w Ly
kolejows, trolebusowe | tramwajowe sieci frakoyjne, siecl rakoyine metra wraz z instalacjiami
i urzgdzeniami tachnicznymi Tasilanis w tym kolejowej, trolebusowe) | tramwajows) sieci rakcyjnei
sieti trakeyjne metra ocaz elekirycznege ogrzewsnia rozjazddaw
sprawdzania projekidw budowlanych i eprawowsanie nadzoru autorekiago,
kierowanie  wylwarzaniem honstukcyinych  elementdw  budowlanych orez nadedr | kontrola
[BCHMICZNE wylwarZania lych elemeniow,

- wykonywanie nadzond inweslorskiego,

- sprawowanie hontrofl techniczne| utrzymania OLiekiow budowlanych z zastrzezeniem am G2
ust. 5 ustawy.

Me podstawie 10 rozporzadzenia Ministre Infrastuktury | Rozweju z dnia 11 wrzesniz 2014 1.

w sprawile sameodzielnych funkei lechricznveh w budownichwie - uprawnienia ninigjsze uprawniaj

do eporzadrania projekttw zagespodarowania dziadki lub tereru wytacznie w zskrese uzyskaneg

spacjalnoéoi
UZASADNIENIE

UV wyniku pozytywnego posigpowania kwalifkacyjnego i pozylywnego wyniku egzaminu ze ngjomosc
procesy budowianepo oraz prekiycznego zaslpsowania wiedzy techniczne] wydsnie niniepszych
uprawnien budocwlanych jest uzasadnione.

O niniajszel decyzi sty prawe  edwofania do Hrajowe) Korigd Kwalifkacyng Poiskef 1zby Indymerow
Bedownictva w Warszawie, 18 poiredrchver Dhrggowe Komis) Mealfiacyne SIONE w Kalowicach w Permmiim
14 dvil od dria jei dorecaeria,

Zgodmie @ af, 1278 kpa, w lrakele biegu leming oo whigsienia odwianis Sirona mods HIRC Sip prews oo
wriesiena cowolarlia WODEC Organy BomEiEc) pusiczrey, Kone widal decygy (U ORrggowey  Komsid
Mwalifcacying Slgaiial Dkrpgowey Lzhy Inzynieriw Srdowiciwa), W isRin wypadi, 2 doiem doreceenta organom
CEVIAICIENE © ZITSCZETNY BB praws oo Wilesiend odworsma pvzez odainig 28 stron posigpowania decyzja stafe
SiE DEMANSCING | VEWDMOCT, riormule S ponadio, e ferel w Wi Zloenia edwiadcienia o ceeczeni st
odwolanis fesyoia unyska prinicly oslalecancdol | prawamocivodol — ramyks o rowned orogy oo caskadenia jay
o SY T yrego.

Otrzyrmuaja.

1. Pan Lukasz Mamcinkowskl
Fapeis Jana Pawa Tl ir 87
41-243 Flexary Slaskie

2. Okregowa Rada lzby

R Glduny Inspektor
Madzor Budowianego

4. aa.

Shbad preskajecy OHK

—

(1. SF=£EC
mgrinz. Franciszeh Baazks
e _._J_-.-r?‘.'f’-_ ﬁ"}
mgrint, Jan Spychals
3. _‘Ié; rien e

ink. Zhignriew Haerler
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6. Zestawienie materialow podstawowych

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Jednostka

Oznaczenie w

Lp. Wyszczegdlnienie Katalog . Tlos¢ dokumentacji
iary projektowej
INSTALACJE WEWNETRZNE
1.| Tablica licznikowa kpl 2 TL
2. | Tablica mieszkaniowa kpl 2 ™
3 Lacznik klawiszowy, pojedynczy, podtynkowy - )
‘116 A; 230 V; IP20
4 Lacznik klawiszowy, pojedynczy, podtynkowy - )
|16 A; 230 V; IP44 :
5 Lacznik o§wietleniowy, §wiecznikowy, podtynkowy <zt 6
|16 A; 250 V; IP20
6 Lacznik o§wietleniowyschodowy, podtynkowy - >
|16 A; 250 V; 1P20
7.| Czujnik zmierzchowo-ruchowy-czasowy szt 1
8 Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, podtynkowe - 28
116 A; 230 V; 2P+Z; IP20
9 Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, podtynkowe - 4
‘116 A; 230 V; 2P+Z; 1P44
10. | Gniazdo 400V, 16A p/t szt 2
11.| Kinkiet IP 54 szt 2
12.| Oprawa oswietleniowa wieszakowa 1x60W szt 2
13.| Oprawa oswietleniowa wieszakowa 2x60W szt 12
14.| Przewéd YDY 5x6 mm’ mb 22
15. | Przewéd YDY 5x2,5 mm’ mb 24
16. | Przewéd YDY 3x2,5 mm? mb 318
17.| Przewéd YDY 3x1,5 mm” mb 202
18. | Przewéd YDY 4x1,5 mm” mb 66
19.| Przewéd YDY 5x1,5 mm’ mb 26
Puszka p/t fi 60
20. Doktadng iloé¢ nalezy dobra¢ w trakcie realizacji inwestycji, na budowie szt 44
21, Puszka'la,’crzen'iowa p/t fi SQ z z'aciskami . ' szt 32
Doktadng ilo$¢ nalezy dobra¢ w trakcie realizacji inwestycji, na budowie




