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Nawierzchnia nieulepszona z thucznia kamiennego,
orubo$é warstwy 10 cm po uwatowaniu.
Podbudowa z kruszyw - tluczen lamany, grubosé
odbudowy 25 cm po zageszczeniu (w tym warstwa
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Skarpa odwodna i odwietrzna uzupeltniona
humusem warstwa 10 cm, a na nastgpnie obsiana
mieszanka traw. Skarpa odwodna obsiana

mieszanka traw powyzej linii wody przy NPP.
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Nawierzchnia nieulepszona z thucznia kamiennego,

orubo$é warstwy 10 cm po uwatowaniu.

Podbudowa z kruszyw - tluczen lamany. grubosé

podbudowy 25 cm po zageszczeniu (w tym warstwa

pietrzacej schody

dolna - grubo$é po zageszczeniu 15 cm i warstwa

3 szerokosci 1.0 m, dtugosé
rykonane z brukowca
00 16-20 cm. obrzeza
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W obrebie budowli pietrzacei schody

x30x8 cm

Skarpa odwodna i odwietrzna uzupetniona
humusem warstwg 10 c¢m, a na nastepnie obsiana
mieszankg traw. Skarpa odwodna obsiana

mieszanka traw powyzej linii wody przy NPP.

skarpowe typ Sch-3 szerokodci 1,0 m, dhugogé
schodéw 7,80 m, wykonane z brukowca

z kamienia famanego 16-20 cm, obrzeza
trawnikowego 100x30x8 cm

Zabezpieczenie czolowej zapory
ziemnej przed bobrami i
zwierzetami kopigcymi metalowa
siatka ogrodzeniowa powlekana
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Inwestor:

Nadlesnictwo Glogow

Faza opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY

Przedsiewzigcie budowlane:
Budowa staw6w ,,Jasienski” wraz z infrastrukturg
towarzyszacg w LeSnictwie Hucisko w miejscowosci Wysoka
Glogowska na dziatkach nr ewid. 2375, 2376, 2385 i 2386

Tytut rysunku:

Przekréj poprzeczny normalny czolowej zapory ziemnej —
staw Nr 1 2

Skala:
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Funkcja Imig i nazwisko
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