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Nawierzchnia nieulepszona z thucznia kamiennego,

grubo$é warstwy 10 cm po uwalowaniu.

Podbudowa z kruszyw - tluczef Jamany, grubos¢

podbudowy 25 cm po zageszczeniu (w tym warstwa
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dolna - grubosé po zageszczeniu 15 cm i warstwa

W obrebie budowli pietrzacej schody

Av :
- : skarpowe typ Sch-3 szerokosci 1.0 m, dtugos¢ o6rna grubosci 10 cm po zageszozeniu)
Q r schodow 8.20 m, wykonane z brukowca | i o
N [ 7 kamienia lamanego 16-20 cm, obrzeza W obrebie budowli pigtrzacej
trawnikowego 100x30x8 cm ' Skﬁr%owe typ Sch-3 szerokot
— ~ schodéw 7,80 m, wykonan:
| . . ) -z kamienia lamanego 16-2
' | Zabezpieczenie czolowej zapo 3 i
L ] zapory . trawnikowego 100x30x8 ¢

\ ziemnej przed bobrami i

' zwierzetami kopiagcymi metalowg
siatkg ogrodzeniows powlekang
tworzywem

Skarpa odwodna i odwietrzna uzupelniona
humusem warstwg 10 cm, ana nastepnie obsiana

mieszankg traw. Skarpa odwodna obsiana

mieszanka traw powyzej linii wody przy NPP.
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| grubo$¢ warstwy 10 cm po uwatowaniu. i
Podbudowa z kruszyw - tluczen lamany. grubosé
podbudowy 25 cm po zageszczeniu (w tym warstwa
ietrzacej schody dolna - grubos¢ po zaggszczeniu 15 cm i warstwa

szerokoscei 1,0 m, dlugo$é
konane z brukowca
) 16-20 cm, obrzeza

gérna gruboscei 10 cm po zageszezeniu)

W obrebie budowli pietrzacej schody

0x8 cm

Skarpa odwodna i odwietrzna uzupelniona
humusem warstwa 10 cm, a na nastepnie obsiana
mieszanka traw. Skarpa odwodna obsiana

mieszanka traw powyzej linii wody przy NPP.

skarpowe typ Sch-3 szerokosci 1,0 m, dlugosé '

schodéw 7,80 m, wykonane z brukowca

z kamienia tamanego 16-20 cm, obrzeza

trawnikowego 100x30x8 cm
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Zabezpieczenie czolowej zapory,

ziemnej przed bobrami i
zwierzetami kopigcymi metalowa
siatkg ogrodzeniowa powlekana
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| Faza opracowania:

Budowa stawow ,,Jasienski” wraz z infrastruktura
towarzyszgcg w Les$nictwie Hucisko w miejscowosci Wysoka
Glogowska na dziatkach nr ewid. 2375, 2376, 2385 i 2386
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