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1. Podstawa i zakres opracowania.

Karta informacyjna przedsigwzigcia pn. ,Budowa stawéw , Jasienski”
wraz infrastrukturg towarzyszgca w Le$nictwie Hucisko w miejscowosci Wysoka
Gtlogowska” — opracowana zostala na zlecenie Nadlesnictwa Glogoéw. Inwestorem zadania
jest Skarb Panstwa — Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe — Nadlesnictwo
Glogow z siedzibg 36-060 Glogdw Matopolski, ul. Fabryczna 57.

Karta informacyjna przedsigwziecia zostala sporzadzona zgodnie z wymogami art.
62a ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie s$rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) i stanowi zalgcznik do
wniosku o wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Opracowanie zawiera podstawowe informacje o planowanym przedsigwzigciu,
a w szczegdlnosci dane dotyczace;

1) Rodzaju, cechach, skali i usytuowaniu przedsigwziecia,

2) Powierzchni zajmowanej nieruchomosei, a takze obiektu budowlanego oraz
dotychczasowym sposobie ich wykorzystania i pokryciu nieruchomosci szatg ro$linna,

3) Rodzaju technologii,

4) Ewentualnych wariantach przedsiewzigcia,

5) Przewidywanej ilosci wykorzystywanej wody, surowcdw, materialdéw, paliw oraz
energii,

6) Rozwigzaniach chronigcych srodowisko,

7) Rodzajach i przewidywanej ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko,

8) Mozliwym transgranicznym oddziatywaniu na srodowisko,

9) Obszarach podlegajacych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujacych si¢ w zasiegu
oddziatywania przedsigwzigcia,

10) Przedsiewzigciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujacych si¢ na terenie, na
ktorym planuje si¢ realizacj¢ przedsigwzigcia, oraz w obszarze oddzialywania
przedsiewzigcia lub ktorych oddzialywania mieszcza si¢ w obszarze oddzialywania
planowanego przedsiewzigcia — w zakresie, jakim ich oddziatywania mogg prowadzi¢ do
skumulowania oddzialywan z planowanym przedsigwzigciem,

11) Ryzyku wystgpienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej,

12) Przewidywanych ilosciach i rodzajach wytwarzanych odpadéw oraz ich wplywie na
srodowisko,

13) Pracach rozbidérkowych dotyczacych przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko,

z uwzglednieniem dostgpnych wynikow innych ocen wplywu na Srodowisko,

przeprowadzonych na podstawie odrebnych przepisow.

Karte informacyjng sporzadzono w oparciu o nastepujace akty prawne;
1. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2107 poz. 519 ze
zm.).
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Ustawa z dnia3.10.2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie.
udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywaniach na
srodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.).

Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
22015 r. poz. 199 ze zm.).

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2016 r. poz. 290 ze zm.).
Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9.11.2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartodci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16 poz. 87).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3.03.2008 r. w sprawie poziomow
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 47 poz. 281).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2.07.2010 r. w sprawie przypadkow.
w ktorych wprowadzenie gazow lub pylow do powietrza z instalacji nie wymaga
pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2.07.2010 r. w sprawie rodzajéw instalacji,
ktorych eksploatacja wymaga zgtoszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 1, poz. 112).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla urzgdzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji halasu
do $rodowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30.10.2014 r. w sprawie wymagan
w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji oraz pomiaréw ilosci pobieranej
wody (Dz. U. 22014 r. poz. 1542).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6.06.2014 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
w srodowisku pracy (Dz. U. 22014 r. poz. 814 ze zm.).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566).

Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ 1 zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetié¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz.
1800).

Ustawa z dnia 9.06.2011 r. prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21.12.2015 r. w sprawie kryteriow
i sposobu oceny stanu wod podziemnych (Dz. U. z 29016 r. poz. 85).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9.09.2002 r. w sprawie standardow jakosci
gleby 1 standardéw jakos$ci ziemi (Dz. U. nr 165, poz. 1359).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9.12.2003 r. w sprawie substancji
stwarzajacych szczegolne zagrozenie dla srodowiska (Dz. U. Nr 217, poz. 2141).




22. Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).

23. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U.z2014 r. poz. 1923).

24. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6.02.2015 r. w sprawie komunalnych
osadow sciekowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 257).

25. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10.11.2015 r. w sprawie listy rodzajow
odpaddéw, ktére osoby fizyczne lub  jednostki organizacyjne niebedace
przedsigbiorstwami mogg poddawa¢ odzyskowi na potrzeby wilasne, oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93).

26. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12.12.2014 r. w sprawie wzoréw
dokumentow stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973).

27. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.).

28. Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkow i1 opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014
1. poz. 1446).

29. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21.07.2004 r. w sprawie obszar6w
specjalnej ochrony ptakéw (Dz. U. Nr 25, poz. 133 ze zm.).

30. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13.04.2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkdéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspolnoty.
a takze kryteriow wyboru obszarow kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia
jako obszary Natura 2000 (Dz. U. Nr 77, poz. 510).

31. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci
znajdujacych sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu
zaktadu do zakladow o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii
przemystowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138).

32. Ustawa z dnia 25.02.2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr
63 poz. 322 ze zm.).

2. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsi¢wziecia.
2.1. Rodzaj, cechy i skala przedsi¢ewzigcia.

Planowane przedsigwziecie inwestycyjne pn. ,Budowa stawdéw  Jasienski”
wraz infrastrukturg towarzyszaca w Lesnictwie Hucisko w miejscowosci Wysoka
Glogowska” to  budowa  dwoch  zbiornikéw  retencyjnych  w  ukladzic

kaskadowym(paciorkowatym), catkowicie spuszczalnych oznaczonych na potrzeby
dokumentacji technicznej jako staw Nr 1 (dolny) i staw Nr 2 (gorny).

W rozbiciu na szczegdtowy infrastrukture techniczng zwigzang z danym stawem realizacja
przedsiewzigcia dotyczy budowy;

A. Staw Nr 1 obejmuje wykonanie;

1) czaszy o powierzchni okoto 0,53 ha, nachylenie skarp n = 1: 2 do 1: 3, normalny
poziom pigtrzenia — 229,75 m npm, wysoko$¢ pigtrzenia wody 2,5 m, powierzchnia
lustra wody okolo 0,45 ha, glebokos¢ wody w stawie od 1,0 do 2,5 m (1,0 m na
obrzezach stawu, 2,50 m w osi budowli pigtrzacej), pojemnos¢ retencjonowanej
wody przy normalnym pietrzeniu 6,5 ty$. m>.

2) czotowej zapory ziemnej; dlugo$¢ zapory 130 m, szeroko$¢ korony 7,0 m, nachylenie

skarpy odwodnej n = 1:2, skarpy odwietrznej n = 1:3, zapora zabezpieczona siatkg




_7,

metalowg powlekang tworzywem przed niszczeniem przez zwierzgta kopigce nory,
siatka utozona w catym przekroju zapory i przykryta ziemig minimum 0,20 m.

3) budowli pietrzaco-spustowej wbudowanej w czolowa zapor¢ ziemng, calkowicie nie
widocznej dla otoczenia.

B. Staw Nr 2 obejmuje wykonanie;

1) czaszy o powierzchni okoto 0,51 ha, nachylenie skarp n=1: 2 do 1 : 3, normalny
poziom pigtrzenia — 321,25 m npm, wysoko$¢ pietrzenia wody 2,5 m, powierzchnia
lustra wody okoto 0,38 ha, gleboko$¢ wody w stawie od 1,0 do 2,5 m(1,0 m na
obrzezach stawu, 2,50 m w osi budowli pietrzacej),pojemnos¢ retencjonowanej wody
przy normalnym pietrzeniu 4,9 tys. m®.

2) czolowej zapory ziemnej; - dlugosci zapory 60 m, szerokos$¢ korony 7.0 m.
nachylenie skarpy odwodnej n = 1:2, skarpy odwietrznej n = 1:3,zapora
zabezpieczona siatkg metalowg powlekang tworzywem przed niszczeniem przez

zwierzeta kopigce nory, siatka utozona w calym przekroju zapory i przykryta ziemia
minimum 0,20 m.

3) budowli pietrzaco-spustowej wbudowanej w czolowa zapore ziemng, catkowicie nie
widocznej dla otoczenia.

Ogolne dane techniczne stawow;

Powierzchnia Pojemnosé
Lp. Oznaczenie stawu Powierzchnia czaszy lustra wody retencjonowanej
(w obrysie gérnej przy NPP wody przy NPP
krawedzi skarp) w ha w ty$. m?
w ha
1 Staw Nr 1 0,53 0,46 6.5
2 Staw Nr 2 0,51 0,38 4.9
L.acznie 1,04 0,83 11,4

Przedsigwzigcie jest realizowane w ramach zadania Rewitalizacja stawu Jasienski
Zadanie nr 04-08-1.1-01 , Kompleksowy projekt adaptacji laséw i lesnictwa do zmian
klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych”
wspétfinansowanego przez Uni¢ Europejska ze srodkow Funduszu Spéjnosci w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014 — 2020.

Adres administracyjny przedsiewzigcia: wojewodztwo podkarpackie, powiat:
rzeszowski, gmina Glogéw Matopolski, miejscowos¢ Wysoka Glogowska, dziatki
ewidencyjne 2375, 2376, 2385 1 2386.

Potozenie fizyczno-geograficzne przedsiewziecia (wg Kondrackiego)
Megaregion — 5 — Karpaty i otaczajace zapadliska

Prowincja — 51 — Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem

Podprowincja — 512 — Potnocne Podkarpacie

Makroregion —512.4 — Kotlina Sandomierska

Mezoregion — 512.48 —Ptaskowyz Kolbuszowski

Przedsigwzigcie znajduje si¢ na terenie Nadlesnictwa Glogdw w Lesnictwie Hucisko
w oddziatach 103a, 103b.




-

Na terenie na ktérym zostang wybudowane zbiorniki istniaty wybudowane ponad sto
lat temu stawy ,,Jasieski”. Stawy nie byly ujete w ewidencji majgtkowej Nadlesnictwa.
Stad tez proponowany proces budowlany to budowa a nie odbudowa zbiornikow.

Analizowang budowg stawéw nalezy zakwalifikowaé jako przedsiewziecie
wymienione w § 3 ust. 1 pkt 66 litera d) rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na
$rodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71). tj.

§ 3. 1.Do przedsigwzig¢ moggcych potencjalnie znaczqco oddzialywaé na Srodowisko
zalicza sig nastepujgce rodzaje przedsigwzigé:
Dkt 66 budowle pietrzqce wodg inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 351 36:
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Rys. Nr 1. Pogladowa lokalizacja stawéw planowanych do budowy




2.2. Usytuowanie przedsi¢wzigcia.

Planowane przedsiewziecie znajduje si¢ w S$rodkowej czesci wojewddztwa
podkarpackiego, potnocno-zachodniej czesci powiatu rzeszowskiego w  granicach
administracyjnych gminy Glogéw Matopolski, w miejscowosci Wysoka Glogowska
w Lesnictwie Hucisko.

Pelny zakres robot znajduje si¢ w jednostce ewidencyjnej 181606_5 Glogow
Matopolski obszar wiejski obejmuje dziatki o numerach;

2375, 2376, 238512386 — obreb 0012 Wysoka Gtogowska

Planowane do budowy stawy przedstawione sa na dotaczonej kopii mapy
ewidencyjnej (Zalgcznik Nr 2) oraz na mapie orientacyjnej (zalgcznik Nr 3).

Dziatki sg wlasnoscia Skarbu Panstwa w zarzadzie Laséw Panstwowych
Nadlesnictwo Glogdéw z siedzibg 36-060 Glogéw Matopolski, ul. Fabryczna 57.

Wypisy z ewidencji gruntéw dla dziatek objetych przedsigwzieciem i dzialek
sgsiednich stanowig Zalacznik Nr 1 do karty.

Zgodnie z obowigzujacg ewidencja oznaczenie uzytkéw na ww. dzialkach to lasy
(Ls) o powierzchni uzytku kolejno 22,7560, 15,2992, 17,2356 1 14,8621 ha.

Dojazd w miejsce lokalizacji obiektu za zgoda stuzb le$nych jest dogodny

z wykorzystaniem wewnetrznych drég lesnych o nawierzchni ttuczniowe;.

3. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz
dotychczasowy sposéb ich wykorzystania i pokrycie nieruchomosci szatg roslinng.

Stan istniejacy.

Przedmiotem planowanego przedsigwzigcia jest budowa dwéch stawow w ukladzie
kaskadowym (paciorkowatym), catkowicie spuszczalnych w miejscu istniejacych od ponad
stu lat stawow ,,Jasienski”.

Nadlesnictwo Glogéw dziata w oparciu o Plan Urzadzania Lasu na lata 2012 — 2021
zatwierdzony Decyzja Ministra Srodowiska DLP-Ipn-611-25/29982/12/J1. z dnia 30 lipca
2012 r. oraz przeprowadzong Prognoza Oddzialtywania na Srodowisko Projektu Planu
Urzadzania Lasu dla Nadlesnictwa Glogéw (w zalgczeniu odpis z Planu stanowigcy
zatgcznik Nr 5 do niniejszego opracowania).

Zgodnie z zatwierdzonym Planem Urzadzania Lasu teren objety inwestycjg
uzytkowany jest jako stawy otoczony drzewostanami.

Ponizej przedstawiono dokumentacje fotograficzng z wizji lokalnej terenu objetego

inwestycja.
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Pokrycie szatg roslinna
Gleby brunatne kwasne, piaski stabogliniaste. W warstwie runa wystepuja m.in.:
Marzanka wonna Galiumodoratum
Zankiel zwyczajny Saniculaeuropaea
Perlowka jednokwiatowaMelicauniflora

Krwawica pospolita Lythrumsalicaria
Manna mielecGlyceriamaxima
Patka waskolistna Thypaangustifolia
Tatarak zwyczajny Acoruscalamus
Sit rozpierzchty Juncuseffusu
Trzcina pospolita Phragmitesaustralis
Nawto¢ kanadyjska Solidagocanadensis
Pigciornik gesi Potentillaanserina
Wrotycz pospolity Tanacetumvulgare
OczertwodnyScirpuslacustris
Tojesépospolitalysimachia vulgaris
Klosownica le$na, Brachypodiumsylvaticum
Orlica pospolita, Pteridiumaquilinum
Tomka wonna, Anthoxanthumodoratum

W warstwie podszytowej wystepuja: kruszyna pospolita, leszczyna, trzmielina.

Realizacja przedsigwzigcia nie bedzie wymagata wyciecia drzew ani usuniecia innej
ro$linnosci. Z uwagi na fakt, ze analizowane przedsiewziecie polega na budowie stawow w
miejscu istniejacych od ponad stu lat stawéw zajdzie konieczno$¢ zajecia niewielkich
fragmentow obecnie czynnych biologicznie — skarpy czasz stawéw, teren bezposrednio
przylegly do gérnej krawedzi skarp czasz.

W trakcie przeprowadzonych wizji terenowych nie zidentyfikowano w bezposrednim
sgsiedztwie stawow siedlisk podlegajacych ochronie na podstawie  rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz
gatunkow bedacych przedmiotem zainteresowania Wspélnoty, a takze kryteriow wyboru
obszaréw kwalifikujacych si¢ do uznania lub wyznaczania jako obszary natura 2000 (Dz. -
U. Nr 77 poz. 510). Nie stwierdzono roéwniez roslin wymienionych w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz.
U. Nr 0 poz. 81). Réwniez nie stwierdzono gatunkdéw grzybow wymienionych
w rozporzadzeniu z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunkéw dziko wystepujacych
grzybow objetych ochrong (Dz. U. Nr 168, poz. 1765).

Budowa staw6w bedzie miata pozytywny wptyw na srodowisko. Prace przy stawach
wodnych zostang wykonane bez koniecznosci wylesiania. Realizacja przedsiewziecia
pozwoli na utrzymanie stawéw w dobrym stanie technicznym. Budowa stawéw nie
wptynie istotnie na pogorszenie warunkéw siedliskowo-bytowych flory i fauny. ktore
dotychczas wystepowaty w tym miejscu.

. Rodzaj technologii.
Przed przystapieniem do robdt ziemnych teren wymagal bedzie oczyszczenia
z karpiny oraz powalonych suchych drzew. Teren jest pod wptywem wdd naporowych
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i wysigkowych, ktére beda gldéwnym zasilaniem stawow i wymagal bedzie wstepnego
odwodnienia oraz pracy koparek na materacach.

Roboty bedg realizowane na terenie zabezpieczonym przed wstepem 0s6b
niepowolanych. Wykonawca bedzie musial dostarczyé, zainstalowaé i utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce oraz wszelkie srodki niezbedne do ochrony robot.
wygod, a takze innych oséb. Rownoczesnie Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow
ochrony przeciwpozarowej, jednoczesnie utrzymujac sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami na terenie budowy.

Z uzyskanego urobku beda uformowane czotowe zapory ziemne, a nadwyzki gruntu
zostang skierowane na uzupetnienie i wyprofilowanie skarp czasz stawow oraz na
makroniwelacj¢ terenu przylegltego bezposrednio do gérnych krawedzi skap czasz.

W celu pietrzenia wody w stawach z mozliwoscig regulacji poziomu pigtrzenia,
a takze jej spuszczenia w czolowe zapory ziemne zostang wkomponowane budowle
pietrzaco — spustowe catkowicie niewidoczne dla otoczenia. Skarpy oraz korona zapory
zostanie zabezpieczona przed uszkodzeniami ze strony bobréw i karczownikow siatkg
stalowa powlekang tworzywem. Siatka zostanie ulozona w catym przekroju zapory
1 przykryta gruntem warstwg minimum 20 cm. Skarpy zapdr ziemnych oraz skarpy czasz
zostang obsiane mieszanka traw powyzej linii spi¢trzonej wody w stawach.

Stawy zostang wkomponowane w istniejgcy las zzachowaniem nicregularnc
naturalnej linii brzegowej o nachyleniu skarp od 1:2 do 1:3. Nie przewiduje si¢ wycinania
drzew jedynie karczowanie istniejgcych pni.

5. Ewentualne warianty przedsiewzigcia.
5.1. Wariant zerowy.

Wariant zerowy to nie podejmowanie przez Inwestora zadnych dziatan
zmierzajacych bo budowy stawéw w miejscu istniejacych od ponad stu lat stawow
,,Jasienski”.

Nie wykonanie planowanego przedsigwzigcia — doprowadzi do utraty whasciwosci
retencyjnych terenu oraz z czasem do jego zaniku przez naturalng sukcesje do zaro$niecia
stawow 1 utraty walorow krajobrazowych oraz magazynu wody. W efekcie doprowadzi to
do zaniku wielu chronionych organizméw zywych. W zawigzku z powyzszym wariant
zerowy zostal odrzucony przez Inwestora.

5.2. Wariant proponowany do realizacji.

Wykonanie zgodnie z zalozeniami przedsiewzigcia polegajacego na budowie dwoch
stawow w ukladzie kaskadowym (paciorkowatym), catkowicie spuszczalnych, bez
koniecznosci wylesiania. Realizacja przedsiewziecia pozwoli na utrzymanie stawow
w dobrym stanie technicznym, zostanie zrealizowany projekt retencji nizinnej przez
Nadlesnictwa. Ponadto zostang polepszone warunki bytowania fauny wodnej oraz
zwigkszy si¢ 1lo$¢ retencjonowanej wody.

Projekt obejmujacy realizacje w/w zadania w Le$nictwie Hucisko jest czesciag
wspolnego projektu realizowanego przez Lasy Pafistwowe: , Kompleksowy projekt
adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji
wodnej na terenach nizinnych”, wspdtfinansowanego ze $rodkow Unii Europejskiej
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w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
(dziatanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem izwigkszeniem
odpornosci na kleski zywiotowe, w szczegdlnosci katastrofy naturalne oraz monitoring
$rodowiska).

Wariant proponowany zostal opracowany z uwzglednieniem zasad ochrony
srodowiska naturalnego. Oddzialywania wynikajace z realizacji budowy stawdéw beda
mialy charakter lokalny i przemijajacy. Przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie miato
ponadnormatywnego wpltywu na ludzi, faung, flor¢, wody powierzchniowe, obszary
Natura 2000, klimat, dobra materialne, dobra kultury, krajobraz oraz nie wplynie na
wzajemne oddzialywania migedzy tymi elementami.

Wybrany wariant przedsiewzigcia jest korzystny dla srodowiska i konicczny celem
adaptacji lasow 1 lesnictwa do zmian klimatu. Zastosowane rozwigzania techniczno -
technologiczne sg najlepsze wsrdd dostgpnych na rynku i nie naruszajg wymogow
prawnych w zakresie ochrony $rodowiska.

5.3. Wariant alternatywny.
Lokalizacja w innym miejscu wigze si¢ z silng ingerencjg w naturalne srodowisko
z powodu koniecznosci wylesienia gruntu. Ponadto spowodowatoby to nieuzasadnione
wydatkowanie kosztow.

6. Przewidywana ilo$¢ wykorzystywanej wody, surowcéw, materialow, paliw
oraz energii.
6.1. Szacunkowe zapotrzebowanie na wode.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia woda bedzie uzywana wylgcznie do celow
sanitarnych 1 spozywczych przez pracownikéw zatrudnionych przy realizac)
przedmiotowej inwestycji.

Stawy zostang napeilnione wodami opadowymi 1 roztopowymi oraz wodami
gruntowymi, znajdujace si¢ w granicach nieruchomosei Lasow Panstwowych. Laczna
objeto$é zgromadzonej wody w zbiornika wynosi 11,4 tys. m>.

Na etapie uzytkowania ilo§¢ wykorzystywanej wody w stawach odnosi si¢ do dwdch
sktadnikow. Pierwszy dotyczy parowania z lustra wody a drugi wskazuje ubytki
spowodowane przesigkami przez zapory. Teren za zaporg stawu Nr 1 bedzie wyniesiony
do rzednej NPP, stad tez strata wynikajagca z przesigku jest znikoma i mozna ja
w wyliczeniach pomingé. Przesigki przez zapor¢ stawu Nr 2 nie stanowig ubytku, gdyz
zasilajg wody stawu Nr 1.

Przyjmujac taczna powierzchnie lustra wody na obydwu stawach rowna 0.83 ha
straty na parowanie ujete sg w tabeli,

miesige Strata w I/s/ha Strata laczna z powierzchni 0.83hawls |
11 0,17 0,14
v 0,34 0,28
\% 0,39 0,32
VI 0,59 0,49
VII 0,56 0,46




VIII 0,53 0,44
IX 0,40 0,33
X 0,26 0,22

Ostatecznie taczna wielko$¢ poboru wody na uzupehienie strat jest w skali roku
zrdznicowana i wWynosi;

Qmax/godz. = 0,504 — 1,76 1’1’13/g0dZ.

Qér/dobowa = 12,1 —42,2 m3/d0b¢

6.2. Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce i materialy.
Realizacja przedsiewzigcia wymagata bedzie wbudowania dowozonych na miejsce
materialow / surowcoéw;

- beton hydrotechniczny okoto 8,4 m* — wykonanie budowli pietrzaco-spustowych

- tluczen lamany sortowany okoto 8 Mg — ubezpieczenie wylotow rurociagdw
doprowadzajacych i odprowadzajacych wode do budowli pietrzacych

- kruszywo naturalne famane okoto 400 m® - utwardzenie korony zapor

Na etapie uzytkowania stawdw nie bedg wykorzystywane surowce naturalne.

6.3. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ zuzywania paliwa przez
Inwestora bezposrednio przy wykonawstwie robot zwigzanych z budowag stawow wraz
infrastrukturg towarzyszacg. Zuzycie paliw zwigzane z dowozem materiatdéw, wykonaniem
robot ziemnych zwigzanych z uksztaltowaniem czasz stawdéw, wykonaniem zapér
ziemnych, wykonaniem budowli pietrzacych dotyczylo bedzie zewngtrznej firmy. Szacuje
sie, ze zapotrzebowanie na paliwa wyniesie nie wiecej niz 2,8 m>. Budowa stawéw wraz z
infrastrukturg towarzyszaca bgdzie wymagata zastosowania nastepujacych maszyn;

- koparka — moc ok. 90 kW

- spychacz — moc ok. 70 kW

- zgarniarka - moc ok. 90 kW

- samochod transportowy

Prawidlowe funkcjonowanie stawow wraz z infrastrukturg towarzyszacg po
wykonaniu nie bedzie wymagalo stosowania paliw. Jedynie w trakcie przysziej
konserwacji biezacej skarp zapdér i czasz stawdéw paliwa moga byé zuzywane
w wykorzystywanych do tych celéw kos spalinowych. Przewidywane zuzycie paliw na ten
cel wyniesie maksymalnie kilka litrow.

6.4 Szacunkowe zapotrzebowanie na energie.
Realizacja przedsigwzigcia nie bgdzie wymagala stosowania narzedzi i urzadzen
budowlanych zasilanych energig elektryczna.
Réwniez na etapie uzytkowania obiektu nie bedzie zapotrzebowania na energie

7. Rozwigzania chronigce Srodowisko.
W ramach przedmiotowego przedsiewziecia planuje sie zastosowanic nastepujacyeh
rozwigzan majacych na celu ochrong¢ srodowiska;
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1) w zakresie ochrony wdd powierzchniowych i podziemnych;

- stala kontrola stanu technicznego pojazdéw wykorzystywanych na etapie realizacji
przedsiewziecia,

- organizacja placu budowy na utwardzonym terenie,

- wyposazenie placu budowy w przenos$ne sanitariaty,

- zastosowanie najwyzszej jakosci materiatow do budowy poszczegodlnych elementow
zbiornika,

- wyposazenie placu budowy w sorbenty umozliwiajgce neutralizacje ewentualnych
wyciekow.

2) w zakresie ochrony $rodowiska akustycznego;

- wszystkie prace budowlane prowadzone beda wylacznie w porze dziennej,

- stosowany sprzgt w dobrym stanie technicznym,

- stan techniczny wykorzystywanego sprzetu bedzie stale monitorowany,

- przestrzegana bedzie zasada wyltaczania sprzetu / silnikdw maszyn w czasie przerw
W pracy,

- zostanie maksymalnie ograniczony czas budowy poprzez odpowiednie zaplanowanie
harmonogramu prac,

- czgs$¢ prac wykonana zostanie recznie co wyeliminuje lub ograniczy konieczno$é
stosowania niektdrych urzadzen i maszyn np.; koparki, spycharki.

3) w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza;

- stosowanie sprawnych technicznie pojazdow,

- stata kontrola stanu technicznego stosowanych pojazdow,

- wylaczanie silnikéw podczas postoju badZz zatadunku w celu ograniczenia emisji
spalin z pojazdow mechanicznych,

- zraszanie hald mas ziemnych, humusu, materialéw budowlanych podczas
utrzymywania si¢ dtugotrwatych okreséw bezdeszczowej pogody.

4) w zakresie powierzchni ziemi i okrywy glebowej;

- wykopy beda wykonywane w minimalnym niezb¢dnym zakresie, masy ziemne, masy
humusu pozyskane z uksztaltowania czasz bgda wbudowane w czotowe zapory
ziemne, wyprofilowanie skarp czasz oraz makroniwelacje terenu przylegltego
bezposrednio do goérnych krawedzi skarp czasz zbiornikow,

- prowadzona bedzie stata kontrola i przeglady stosowanych maszyn i urzadzen,

prowadzona bedzie selektywna zbidrka wytworzonych odpadow, magazynowanie
odpadéw w pojemnikach odpowiednio dostosowanych do rodzaju odpadow

i zabezpieczonych przed wptywem czynnikow atmosferycznych.
- wytworzone odpady przekazane beda podmiotom posiadajagcym odpowiednic
zezwolenia na transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadow,

plac budowy bedzie zorganizowany na utwardzonym terenie,
wyposazenie placu budowy w sorbenty umozliwiajace neutralizacje ewentualnych
wyciekow.
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8. Rodzaje i przewidywana ilo§¢ wprowadzanych do $rodowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko.
8.1. Gospodarka wodno-$ciekowa.

Na etapie realizacji przedsiewzigcia bedzie dochodzilo do powstania S$ciekdw
socjalno-bytowych, a ich ilo§¢ uzalezniona bgdzie od liczy pracownikéw zatrudnionych do
prac budowlanych. Szacuje si¢, ze ilo$¢ wytworzonych $ciekow wyniesie maksymalnie
1 -2 m?. Plac budowy wyposazony zostanie w przenosne sanitariaty.

Na etapie uzytkowania zbiornikow nie bedzie dochodzito do powstawania $ciekdéw
socjalno-bytowych ani technologicznych. Prawidlowe funkcjonowanie obiektu nie bedzie
wymagalo réwniez zuzywania wody w wyniku czego powstalyby Scieki.

8.1.1. Ilo$¢ i sposéb odprowadzania wéod opadowych.

W ramach analizowanego przedsiewzigcia planuje sie ujmowanie wod opadowo —
roztopowych jako splywy powierzchniowe w granicach nieruchomosci stanowigcych Lasy
Panstwowe do napelnienia stawow po ich wykonaniu. laczna obj¢tosé zgromadzonej
wody w zbiornikach wynosi 11,4 ty$. m®.

Na etapie uzytkowania ilos¢ wykorzystywanej wody w zbiornikach odnosi si¢ do
pokrycia strat na parowanie. Wielko$¢ poboru wody na uzupetnienie strat jest w skali roku
zréznicowana i wynosi;

Qmax/godz. = 0,504 — 1,76 m3/godz.
Qsridobowa = 12,1 — 42,2 m*/dobe

8.1.2. Wplyw na cele Srodowiskowe jednolitych czesci wad.

Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty
(PGW DW) jednolita czgs¢ wod powierzchniowych (JCWP), w ktorej zlokalizowana jest
przedmiotowe przedsiewzigcie to czes¢ o nazwie . Swierkowiec™.  Lokalizacje
przedsigwzigcia wzgledem JCWP wraz z wykazem celow srodowiskowych dla jednolitych
czesci wod powierzchniowych pokazano na rys. Nr 2

JCWP |, Swierkowiec”  (PLRW200017226729) zostala wskazana jako silnie
zmieniona czg$¢ wod, a jej stan okreslono dobry, w tym dobry stan chemiczny i co
najmniej dobry potencjat ekologiczny. W zwigzku z tym, zgodnie z art. 4.1 Ramowej
Dyrektywy Wodnej (RWD) celem srodowiskowym dla tej czesci wod jest utrzymanie co
najmniej dobrego potencjatu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego silnie zmienionej
jednolitej czgsci wod powierzchniowych.

Budowa dwoch stawow w ukladzie kaskadowym (paciorkowym) na terenie laséw
pafstwowych, w miejscu gdzie istnialy juz od ponad stu lat stawy, nie stanowi zagrozenia
dla stanu jednolitych czgsci wod powierzchniowych.
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Wykaz celéw snodownskowych dla poszczegolnych jednolitych czesei wod powierzchniowych i jednolitych
czeSci wod podziemnych

Tabela 1. Wykaz celéw $rodowiskowych dla jednolitych czgéci wéd powierzchniowych

nr JCWP | Jednolita czgS¢ wod powierzchniowych
'lnuas " Lt L Scalona czgéé wod Cel
Lp BIGE powierzehniowych Typ JCWP Status | . a ?l
MAPY | Europejski kod JCWP | Nazwa JCWP (SCWP) srodowiskowy
zalgcznika
2
o Potoknizinny | SWMC | agby
639 634 PLRW200017226729 Swierkowiec GW0820 . zmieniona Y
piaszczysty (17) azpbt wid potencjal wdd
Wistok od Zb. Rzeka nizinna silnic -,
642| 1765 |PLRW200019226739 | Rzeszéw do GW0820 piaszczysto- zmienionn | 900
Starego Wistoka gliniasta (19) czesé wéd potencjal wéd
. ) Rzeka nizinna silnie
653| 1767 | PLRW20001922699 w;gg;::g osg?;ziio GW0822 piaszczysto- zmieniona | 990
' glmlasta (19) czesé wod | P ofencjal Wé‘f

Rys. Nr 2 Lokalizacja przedsigwzigcia wzgledem JCWP.
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Zgodnie z Aktualizacjg Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisly

przedmiotowe przedsigwzigeie potozone jest na terenie Jednolitej Czesei Wod
Podziemnych Nr 153.

Numer JCWPd:
153

Powierzchnia JCWPd [km?]: 1492.2

Identyfikator UE:

PLGW?2000153

Polozenie administracyjne

Wojewddztwa

Powiat

Gminy

podkarpackie

kolbuszowski

Kolbuszowa (ohszar wiejski)

ropczycko-sedziszowski

Sedziszéw Matopolski (obszar wiejski cz. 1), Iwierzyce

rzeszowski

Hyzne, Dynéw , Sokotéw Matopolski (miasto) ,
Sokotéw Matopolski (obszar wiejski),
Gtogédw Matopolski (miasto),

Gtogéw Matopolski (obszar wiejski), Trzebownisko,
Swilcza, Krasne, Boguchwata (obszar wiejski),
Tyczyn (miasto), Tyczyn (obszar wiejski), Chmielnik

lezajski

Lezajsk (cz. 2), Grodzisko Dolne

taricucki

Rakszawa, Czarna, Zotynia, Bialobrzegi,
taricut (gm. miejska), tancut, Markowa

przeworski

Tryficza, Przeworsk (gm. miejska), Przeworsk,
Zarzecze, Gad, Kariczuga (miasto), Kanczuga (obszar
wiejski), Jawornik Polski

jarostawski

Pawtosidw, Chiopice, RoZwienica, Rokietnica,
Pruchnik (obszar wiejski), Pruchnik (miasto),

przemyski

Zurawica, Krzywcza, Dubiecko

M. Rzeszow

M. Rzeszow

Wspdtrzedne
geograficzne

21°44'34.4913" - 22°41°18.8141"

49°51'36.0661" - 50°12’41.3863"

Mapa z lokalizacjg JCWPd

Potozenie geograficzne

Region fizyczno-
geograficzny
(Kondracki, 2009) .

Prowincja: Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Pétnocnym (51)

Podprowincja: Podkarpacie Pétnocne (512)

Makroregion:

Kotlina Sandomierska (512.4-5)

Mezoregiony:
Dolina Dolnego Sanu (512.46)

Ptaskowyz Kolbuszowski (512.48)




Pradolina Podkarpacka (512.51)
Podgérze Rzeszowskie (512,52)

Podprowincja: Zewngtrzne Karpaty Zachodnie (513)

Makroregion: Mezoregiony:
Pogérze Srodkowobeskidzkie Pogérze Strzyzowskie (513.63)
(513.6) Pogdrze Dynowskie (513.64)
Potozenie hydrologiczne i hydrogeologiczne
Dorzecze Wisty
Region wodny Gérnej Wisly
RZGW RZGW Krakéw
Gtéwna zlewnia ]
w obrebie JOWPd W{’fgf k
(rzad zlewni)
Obszar bilansowy K-08 San
Region Xli-przedkarpacki, XIV-karpacki
hydrogeologiczny
(Paczyriski, 1995)
Zagospodarowanie terenu
(Zrédto: warstwa Corin Land Cover)
% obszaréw antropogenicznych 10,28
% ohszaréw rolnych 71,67
% obszardw lenych i zielonych 17,86
% ohszaréw podmakiych 0,00
% obszardw wodnych 0,20
HYDROGEOLOGIA
Liczba pieter wodonosnych | 1
Charakterystyka pigter wodonaoénych (od powierzchni terenu)
Stratygrafia Litologia Charakterystyka wodonoica
czwartorzed piaski, zwiry porowy
Charakter zwierciadfa Glehokosé wystepowania warstw wodonosnych poziomu
wody od—do [m]
swobodne (lokalnie 1-60 (doliny kopalne)
napiete) najczesciej okoto 20 m
Parametry hydrogeologiczne warstwy wodonosnej
o odsgczalnosdt/
Pietro M1gzsz05¢ wsp. filtracji s zasobno$c
od —do przewodnosé i
czwartorzedu od -do sprezysta
Srednia
[m] [m/h] [m’/h] -
Kitka - > 20 0.375-1.875 4,2-28 bhd
Typy chemiczne wdid podziemnych (naturalne/ edbiegajgce od typéw naturalnych)
Typy naturalne:
HCO3-Ca (wody wodoroweglanowo-wapniowe),
HCO3-S0,-Ca {wody wodoroweglanowo-siarczanowo-wapniowe)
Typy odbiegajace od typdw naturalnych:
HCO;-Cl-Ca-Mg {wody wodoroweglanowo-chlorkowo-wapniowo-tmagnezowe)

Zagrozenie susza Liczba nizéwek (susz hydrologicznych)
(Zrédio: IMGW) w latach 1951-2000:
8-15
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Zagrozenie podtopieniami
(¢rédfo: Mapa obszaréw zagrozonych
podtopieniami, 2007)

Pvun)ﬂ

Schemat krazenia wéd

Z interpretacji systemu krazenia wéd podziemnych w obrebie JCWPd 153 wytaczony zostaf
p6tnocno-zachodni oraz potudniowy fragment jednostki, gdzie nie wyznaczono gtéwnego
uzytkowego poziomu wodonosnego. W srodkowej czgéci jednostki, obejmujacej doline Wistoka i
jego doptywdw, system krazenia dotyczy pietra czwartorzgdowego.

Zasilanie pietra czwartorzedowego odbywa sig poprzez infiltracje wéd opadowych, zwlaszcza w
czgsci pomocno-wschodniej JCWPd 153, gdzie wyznaczono strefe zasilania. Na pozostatym
terenie, wzdtuz granic jednostki wydzielenie obszaréw zasilania nie byfo mozliwe ze wzgledu na
fakt, iz jest to obszar pozbawiony gtéwnego poziomu uzytkowego, co wigze sig z brakiem danych
na temat zawodnionej strefy, kt6ra ewentualnie tam wystepuje, lecz nie spetnia kryteridw
stawianych gtéwnemu uzytkowemu poziomowi wodonosnemu. Trudno réwniez stwierdzi¢, czy
granice JCWPd 153 ustanowione na powierzchniowych wododziatach sg jednoznaczne z
wododziatami podziemnymi.

Zasadniczy przeptyw wéd podziemnych odbywa sie w kierunku ciekéw powierzchniowych
wykazujacych drenujgcy charakter w stosunku do pigtra czwartorzgdowego. Z analizy danych
wynika, 7e moze nastepowaé wymiana wod podziemnych z sasiednimi jednostkami. Srodkowo-
wschodnia granica JCWPd 153 fragmentarycznie jest strefg tranzytu facznie z sgsiadujaca
jednostka JCWPd 136. ;

Z przestrzennej analizy stref zasilania, tranzytu i drenazu wynika, ze w przewazajacej czesci
jednostki dominuje strefa tranzytu. Zasilanie odbywa sig tylko na niewielkiej powierzchni
zlokalizowanej w pdtnocno-wschodniej czeéci jednostki. Strefy drenazowe stanowig wigksze
doliny rzeczne, zwiaszcza Wistoka i jego prawobrzeznych doptywow.
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l Strefu zasitania i tranzyt f Strefu drenaiu l
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anpom

JCWPd 153 |
I I Pozlomy wodonoéne Stratygrafia utworéw: S,
% IUl.W?l’Y polprzepuszozalne '?15; fﬁ‘:ﬁggf &d
SRS Pg-K - paleagen-kreda pra— :I‘Igié":;““ fi’::]ﬂ‘;{;}"”
_______ przypuszczalna glebokos¢ slrefy ) :
aklywnej wymiany wéd podziemnych / granica nasunigcia karpackiego

w2 utworach fliszowych

Ekosystemy wéd powierzchniowych i ekosystemy lgdowe zalezne od wéd podziemnych

Udziat zasilania podziemnego w odpiywie

0,
catkowitym rzek w obrebie JCWPd A

Ekosystemy lgdowe zalezne od wéd
podziemnych Mokradta (8% powierzchni obszaréw chronionych)
(zrodto: warstwa GIS)

Ocena stanu JCWPd , w zalezno$ci od
oddziatywari wéd podziemnych na ekosystemy dobry DW (dostateczna wiarygodno$¢)
ladowe zalezne od wéd podziemnych, 2012 r.

Obszary chronione w granicach JCWPd

Rezerwaty:

Zabtocie
Bér
Zmystowka
Husdéwka
Lisia Gora

Sie¢ Natura 2000 - specjalne obszary ochrony siedlisk:

PLH180043 Mrowle ki
PLH180025 Nad Husowem
PLH180030 Wistok Srodkowy z Doptywami
PLH180012 Ostoja Przemyska

PLH180020 Dolina Dolnego Sanu
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Sie¢ Natura 2000 - abszary specjalnej ochrony ptakdw:

PLB180005 Puszcza Sandomierska
PLB180001 Pogdrze Przemyskie
Antropopresja

Leje depresiji {lej regionalny-lokalny) zwigzane
z poborem wéd podziemnych, odwodnieniami
kopatnianymi, wplywem aglomeracji itp.
{#rddto: Mapa hydrogeologiczna Polski 1:50 000,
Aktualizacja warstw informacyjnych bazy danych GIS Nie wystepuja
Mapy hydrogeologicznej Polski "hydrodynamika
gtéwnego uzytkowego poziomu wodonoSnego
(GUPW) i pierwszego poziomu wodono$nego
(PPW), 2012.)

Ingresja lub ascenzja waéd stonych do wéd

podziemnych Brak
Srtuczne odnawianie zasobow Brak
Pohdr wéd [tys m’ rok] - pohdr rejestrowany — rok 2011
dla zaopatrzenia ludnoéci w wodg, przemystu i 7 525,29

inne

z odwodnienia kopalnianego -

Zasaby wéd podziemnych dostgpne do zagospodarowania [m*/d]

zasohy 183 376

% wykorzystania zasobdw 11,2

Obszarowe 7Zrodla zanieczyszczen

Obszary szczegdlnie narazone na
zanieczyszczenia azotanami pochodzenia
ralniczego Brak
{zrédto: warstwa GIS — OSN (Obszary
Szczegbinie Narazone))

Obszary zurbanizowane Miasta o liczbie mieszkaricow Przeworsk, tancut
od 10 tys, do 50 tys.
Miasta o liczble mieszkaicéw | Rzeszbéw

od 50 tys. do 200 tys,

Miasta o liczbie mieszkaficow -

powyiej 200 tys.
Ocena stanu JCWPd, 2012 1,

Stan ilodciowy dobry

Stan chemiczny dobry

Ogélna ocena stanu JCWPd dobry

Ocena ryzyka niespetnienia celdw . .
. ) niezagrozona

$rodowiskowych

Przyczyna zagrozenia nieosiggniecia celéw
$rodowiskowych

Przeglad oddziatywait na JCWPd

Presja na stan ilosciowy Ujecia wéd podziemnych. Oddzialywania lokalne,
Ztoia kruszyw naturalnych w dolinie Wistoka, (m in.
Wola Dalsza Zakrzacze, Czarna Podbdr, Rakszawa,
Mrowla, Budy Glogowskie}.
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Presja na stan chemiczny

Miasta: Rzeszéw, taicut, Przeworsk.
Rolnictwo — fintensywne.

Przemyst - zaktady przemystowe: przemyst lekki
(ZELMER S.A., Fabryka Srub w tarcucie "SRUBEX" 5.A.),
przemyst spozywczy (Alima-Gerber S.A,, taricucka
Fabryka Wédek ,Polmos taricut”), przemyst
farmaceutyczny (ICN Polfa Rzeszow S.A., Sanofi-
Aventis), przemyst lotniczy {Stowarzyszenie Grupy
Przedsighiorcéw Przemysiu Lotniczego DOLINA
LOTNICZA, WSK "PZL-Rzeszéw™ S.A.).

Brak kanalizacji na abszarach wiejskich.
Potencjalne Zrédta zanieczyszezen wod podziemnych:
wysypiska émieci i sktadowiska odpaddw (np. Rzesz6w-
Zatgie).




e

Dla spelnienia wymogu niepogarszania si¢ stanu czesci wéd, dla czeSci wod
bedacych, w co najmniej dobrym stanie chemicznym i iloSciowym, celem
srodowiskowym jest utrzymanie tego stanu.
W analizowanym przypadku zastosowano takie rozwigzania, aby w jak
najmniejszym stopniu miaty one wptyw na stan wod powierzchniowych i podziemnych, tj;
1. Plac budowy zostanie zorganizowany na utwardzonym terenie i wyposazony zostanie
w sanitariaty przeno$ne.

2. Prowadzona bedzie stala kontrola stanu technicznego stosowanych maszyn, urzadzen
1 pojazdow.

3. W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej polegajacej na wycieku paliw z pojazdow
mechanicznych, natychmiast zostang zastosowane odpowiednie sorbenty neutralizujace
wyciek.

Biorgc powyzsze pod uwage przewiduje si¢, ze planowane przedsigwziecie nie
wplynie w spos6b znaczacy na stan wod powierzchniowych i podziemnych, a przez to nie
wplynie negatywnie na osiggni¢cie wyznaczonych celow srodowiskowych dla Jednolitych
Czesci Wod Powierzchniowych i Jednolitych Czesci Wod Podziemnych.

8.2. Ilo$¢, rodzaje zainstalowanych i planowanych urzadzen emitujgcych halas.

Na etapie realizacji przedsiewziecia emisje hatasu bedg powodowaly rézne
urzagdzenia mechaniczne wykorzystywane przy budowie zbiornikdw, ktérych poziom
mocy akustycznej wynosi od okoto 60 do okoto 95dB (np. koparka, spychacz, zgarniarka
itp.). Poziom mocy akustycznej stosowanych urzadzen nie bedzie przekraczat wartosci
dopuszczalnego  gwarantowanego  poziomu mocy  akustycznej,  okreslonego
w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do
srodowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202 z p6zn. zm.).

Wykonywanie prac budowlanych, montazowych, wykonczeniowych odbywalo si¢
bedzie tylko i wylacznie w porze dziennej, tj. od godziny 6,00 do godziny 22.00.
Stosowane bgdg nowoczesne urzadzenia i maszyny charakteryzujgce si¢ niskim poziomem
emisji hatasu. Ponadto znaczna cze$¢ prac ziemnych, montazowych i wykonczeniowych
wykonana zostanie recznie, co ograniczy koniecznos$¢ stosowania maszyn mechanicznych.

Innym zrédlem halasu na etapie realizacji przedsiewzigcia bedg pojazdy
mechaniczne wykorzystywane jako $rodki transportu materiatdw budowlanych. Po
dowiezieniu 1 rozladowaniu materialéw na tren budowy (co moze trwaé od kilku do
kilkunastu minut) tego rodzaju pojazdy nie beda uzywane. Zrédlem hatasu na etapie
realizacji przedsiewziecia bgda réwniez samochody osobowe dowozgce pracownikow.
Przewidywane dobowe natgzenie ruchu pojazdow na etapie realizacji przedsiewziecia
wynosi; 2 pojazdow cigzarowych, 4 osobowe.

Aby ograniczy¢ emisj¢ halasu prowadzony bedzie staly monitoring stosowanych
maszyn, urzadzen i pojazdow. Ponadto przestrzegana bedzie zasada wylgczania sprzetu /
silnikéw w czasie przerw w pracy.

Oddziatywania akustyczne wystepujace na etapie realizacji przedsicwzigcia bedy
miaty charakter chwilowy, lokalny i ustang wraz z konczeniem prac budowlanvch.
Harmonogram prac zostanie tak utozony, aby maksymalnie ograniczy¢ czas etapu budowy.

Na etapie uzytkowania obiektu nie bedzie koniecznosci stosowania maszyn,
urzadzen i pojazdow mechanicznych emitujacych hatas.

Tereny zabudowy mieszkaniowe] znajduja sie w odleglosci 1,1 km (wie$
Nienadowka) 1 1,3 km (wies Wysoka Glogowska). Nie przewiduje si¢ jednak, aby
przekroczone byly poziomy dopuszczalne hatasu okreslone w rozporzadzeniu Ministra
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Ochrony Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu w $rodowisku (Dz. U. 2014 r. poz. 112), ktore na terenie zabudowy zagrodowej
WYynosza;
- dla drég — dla pory dnia wynosi 65 dB, dla pory nocnej wynosi 56 dB,
- pozostatych obiektdw i1 dziatalnosci bedacej Zrodtem hatasu — dla pory dnia wynosi
55 dB, dla pory nocy wynosi 45 dB.

8.3. Ilos¢, rodzaje zainstalowanych i planowanych urzadzen emitujacych
zanieczyszczenia do powietrza.

Planowana budowa dwoch stawoéw w ukladzie kaskadowym wiaze sie z powstaniem
zanieczyszczen powietrza atmosferycznego, ktore majg charakter czasowy i lokalny —
zmienia si¢ w zaleznosci od miejsca i fazy budowy zbiornikéw wraz z infrastrukturg
towarzyszaca, znika wraz z zakonczeniem budowy okreslonego rodzaju robdt na
zbiornikach.

Podczas prowadzenia robdt budowlanych ma miejsce emisja zar6wno
zorganizowana jak 1 niezorganizowana wystepujaca na placu budowy oraz w jego
sgsiedztwie;

- gazow wylotowych z silnikéw spalinowych maszyn, urzadzen i srodkow transportu.

- pylu podczas prac zwigzanych z uksztaltowaniem czasz stawow i wykonaniem zapor
ziemnych w zwigzku z ruchem pojazdéw mechanicznych po nieutwardzonych drogach
technologicznych.

Ilo$¢ emitowanych zanieczyszczen w miejscu robot budowlanych bedzie zalezata
miedzy innymi od zastosowanych technologii robot. Budowa stawéw wraz z infrastrukturg
techniczng bedzie wymagata zastosowania nastgpujgcych maszyn;

- koparka — moc ok. 90 kW

- spychacz — moc ok. 70 kW

- zgarniarka - moc ok. 90 kW

- samochod transportowy

W zaleznosci od zaawansowania robdt, czas pracy oraz ilo§¢ maszyn i urzadzen
bedzie si¢ zmieniala — zmienne, wiec bedzie w czasie ich oddzialywanie, na jakos¢
powietrza atmosferycznego polegajace na emisji zanieczyszczen gazowych glownie NOXxi
pytu. Oddziatywania te beda odwracalne i krdotko lub $rednioterminowe (w zaleznosci od
czasu wykonywania robot).

Wyznaczenie wielko$ci emisji na etapie realizacji
a) Maszyny budowlane

Ponizej okres$lono przecigtne wielkosci emisji powstajgce w fazie budowy stawdw
z maszyn mechanicznych wykorzystywanych przy budowie. Emisj¢ pochodzacg z budowy
analizowanego przedsigwzigcia okreslono za pomocg metodyki zawartej w opracowaniu
EmissionEstimationTechnique Manual for CombustionEngines Version 3,0 tabela 35.
W celu oszacowania maksymalnego wptywu budowy stawow przyjeto do analizy caly
zakres robot zwigzany z wykonawstwem stawdw wraz z niezbgdng infrastruktura.
Przyjeto zatozenia;
- laczna moc jednoczesnie pracujacego sprzetu mechanicznego na budowie wyniesie okoto

N =220 kW,

- laczny roczny czas pracy maszyn budowlanych to 500 godzin,
- wspdtezynnik jednoczesnos$ci pracy urzadzen 0,5.
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Wskazniki emisji [kg/kWh] dla pojazdéw przemystowych

Rodzaj zanieczyszczenia Wspélezynnik
emisji [g/kWh]

Tlenek wegla 0,0062
Dwutlenek azotu 0,015
Pyl PM2.5 0,0011
Pyt PM10 0,0012
Weglowodory aromatyczne 0,00000055
Dwautlenek siarki 0,0000080
Weglowodory alifatyczne 0,0014

Wielkosci emisji okre$lono z wykorzystaniem w/w wskaznikdw emisyjnych.

Obliczenie wielkosci emisji — $rodki transportu

Wspotczynnik emisji [g/kWh] wg NationalPollutantInvetoryEmissionEstimationTechnique
Manual for CombustionEngines Version 2.3 — tabela 4.2

Przyjeto zatozenia;

- maksymalna moc stosowanych urzadzen - 220 kW,

- faczny roczny czas pracy maszyn budowlanych to 500 godzin,

- wspolczynnik jednoczesnosci pracy urzadzen 0,5.

Rodzaj zanieczyszczenia Wspélezynnik Wielko$¢ emisji
emisji [kg/h} [Mg/rok]
[kg/kWh]

Tlenek wegla 0,0062 0,682 0,341
Dwutlenek azotu 0,015 1,65 0.825
Pyt PM2.5 0,0011 0,121 0,0605
Pyt PM10 0,0012 0,132 0,066
Weglowodory aromatyczne 0,00000055 0,0000605 0,00003025
Dwutlenek siarki 0,000008 0,00088 0,00044
Weglowodory alifatyczne 0,0014 0,154 0,077

Oprécz emisji powodowanych przez typowy sprzet mechaniczny uzywany przy
budowie stawow zrodlem emisji bedzie takze transport samochodowy materiatlow
niezbednych do budowy elementdow infrastruktury stawdéw. Z uwagi na przyjety
harmonogram realizacji prac nie bedzie on stanowil istotnego zrédita emisji gdyz jego
intensywno$¢ nie bedzie zbyt duza. Przewidywane maksymalne natgzenie ruchu, zwigzane
z dojazdem pojazdow cigzarowych w trakcie budowy wynosi 2 pojazdy ciezarowe,
4 osobowe na dzien.

Nalezy zwrdci¢ uwageg, ze emisja na etapie realizacji inwestycji ma charakter
krotkotrwaly, ustepujacy wraz z zakonczeniem robot budowlanych. Wiclkosci emisji
podane w tabeli bedg miaty miejsce jedynie w trakcie pracy sprzetu budowlanego. a ich
zasieg z uwagi na niewielkg wysokos$¢ zrodel emisji bedzie niewielki — kumulowal sig
bedzie w obrebie kilkunastu metréw od osi podtuznej stawow.

Na etapie uzytkowania obiektu nie bedzie koniecznosci stosowania maszyn,
urzadzen i pojazdow mechanicznych powodujgcych emisje.

8.4. Ilos¢, rodzaje zainstalowanych i planowanych urzadzen emitujgcych pola
elektromagnetyczne lub inne elementy powodujace uciazliwoSci.
W ramach analizowanego przedsigwzigcia nie jest planowana budowa zadnych linii
i urzadzen emitujacych pola elektromagnetyczne. W zwigzku z powyzszym planowana
inwestycja nie moze powodowaé przekroczenia dopuszczalnych poziomoéw pola
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elektromagnetycznego, okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw pol elektromagnetycznych
w Srodowisku oraz sposobow sprawdzania dotrzymania tych poziomow (Dz. U. Nr 192,
poz. 1883 ze zm.).

9. Transgraniczne oddzialywanie na srodowisko.
Planowane przedsigwziecie zostanie zrealizowane w odleglosci ponad 50 km od
granicy Panstwa. Jak wykazano w punkcie 8 Karty informacyjnej oddziatlywania zwigzane
z etapem realizacji i eksploatacji przedsiewziecia bedg miaty charakter lokalny.

10. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o
ochronie przyrody oraz korytarze ekologiczne znajdujgce si¢ w zasiegu znaczacego
oddzialywania przedsi¢wzigcia.

Zgodnie z danymi dostepnymi W serwisie:
http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/analizowane przedsiewziecie polozone jest poza
obszarami obje¢tymi formami ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i
9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 . o ochronie przyrody.

Najblizej potozony obszar chroniony NARURA 2000 stanowi obszar Lasy lezajskie
PLH180047 polozony w odleglosci 10,7 km na pdéinocny-wschdéd od przedmiotowego
przedsigwziecia.

Ponizej zestawiono najblizej potozone obszary chronione;
a) Rezerwaty:;
Wydrze - 13,2 km
Bor —otulina - 6,1 km
Zabtocie - 11,7 km
b) Parki Krajobrazowe;
Park Krajobrazowy Lasy Janowskie — otulina - 39.8 km
¢) Parki Narodowe;
Brak obszarow
d) Obszary Chronionego Krajobrazu;
Sokotowsko-Wilczowolski Obszar Chronionego Krajobrazu — 1,4 km
Brzéznianski Obszar Chronionego Krajobrazu — 12,1 km
Zmystowski Obszar Chronionego Krajobrazu — 22,2 km
Mielecko-Kolbuszowsko-Glogowski Obszar Chronionego Krajobrazu —
8,8 km
e) Zespoty Przyrodniczo-Krajobrazowe;
Rajszula — 23,1 km
f) Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony:
Puszcza Sandomierska PLB180005 — 4,2 km
Lasy Lezajskie PLH 180047 - 11,4 km
Kotacznia PLH180006 - 22 km
Mrowle Laki — PLH 180043 - 8,3 km
g) Stanowiska Dokumentacyjne;
Brak obszarow

W miejscu realizacji ani w zasi¢gu oddziatlywania planowanego przedsiewziccia nie
wystepuja obiekty objete ochrona na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie
zabytkéw i opiece nad tymi zabytkami (DZ. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.).
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W granicach terenu inwestycyjnego ani w najblizszym sgsiedztwie nie wystepuja
takie formy ochrony jak; pomnik przyrody, uzytek ekologiczny, stanowisko
dokumentacyjne, zespdt przyrodniczo-krajobrazowy. W granicach terenu inwestycyjnego
nie stwierdzono rowniez wystepowania chronionych gatunkow roslin, grzybdw i zwierzat.

Realizacja przedsiewzigcia nie bedzie wymaga¢ wycinki drzew czy krzewow.

Jak wykazano w p. 8 Karty informacyjnej zasieg oddzialywania planowanego
przedsiewzigcia bedzie niewielki i ograniczal si¢ bedzie do gérnego obrysu czasz stawow.
Bioragc pod uwage lokalny charakter oddziatywan zwigzanych z realizacjg, a nastgpnie
eksploatacjg stawow i lokalizacjg przedsiewzigcia w znacznej odleglosci od granic wyzej
wymienionych form ochrony przyrody przewiduje si¢, ze analizowane przedsiewziecie nie
bedzie miato Zzadnego negatywnego wplywu na zasoby, twory i sktadniki przyrody, o
ktorych mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.
U. 2013 1. poz. 627 ze zm.), w tym na przedmiot i cele ochrony wyzej wymienionych
obszaréw Natura 2000, na integralno$¢ tych obszaréw i sp6jnos¢ sieci Natura 2000.

Zgodnie z danymi dostepnymi w serwisie; http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ teren
analizowanego przedsigwzigcia nie lezy w obszarze projektowych korytarzy
ekologicznych.

11. Przedsigwzigcia realizowane i zrealizowane, znajdujace si¢ na terenie, na ktorym
planuje si¢ realizacj¢ przedsiewziecia, oraz w obszarze oddzialywania
przedsiewzigcia, lub ktorych oddzialywania mieszczg sie w obszarze oddzialywania
planowanego przedsigwziecia - w zakresie, jakim ich oddzialywania moggy
prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan z planowanym przedsiewzi¢ciem.

Na terenie przedsigwzigcia ani w zasiegu jego oddziatywania nie stwierdzono innych
przedsiewzigé, ktoérych oddziatywanie moze prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z
planowang inwestycja — gdyz dotyczy ona budowy dwodch stawow w  ukladzie
kaskadowym w miejscu istniejacych od ponad stu lat stawow ,,Jasienski”.

12. Ryzyko wystapienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlane;j.

Na etapie realizacji planowanego przedsigwziecia do wystgpienia awarii
prowadzacej do zanieczyszczenia wod 1 gruntu moze doj$¢ jedynie w przypadku
rozszczelnienia zbiornikow paliwowych wykorzystywanych do budowy pojazdéw czy
maszyn roboczych. Jednakze prawdopodobienstwo skazenia jest niewielkie, gdyz
stosowane beda tylko sprawnie technicznie pojazdy a krétki czas realizacji analizowane;j
inwestycji dodatkowo ograniczal bedzie ryzyko wystapienia awarii.

Ponadto prowadzony bedzie staly monitoring stanu technicznego tvch pojazdow.
Plac budowy wyposazony zostanie w sorbenty umozliwiajgce szybky ncutralizacjg
ewentualnych wyciekow. Wszystkie materiaty budowlane sktadane bedg na utwardzonym
placu 1 zabezpieczone w odpowiedni sposob przed czynnikami atmosferycznymi.
Wszystkie  wytworzone odpady zbierane bedg selektywnie 1 magazynowane
w odpowiednich pojemnikach. Dzigki zastosowaniu tego typu rozwigzan ryzyko
wystapienia awarii na etapie realizacji przedsiewzigcia zostato ograniczone do minimum.

Projektowane przedsiewzigcie w fazie eksploatacji nie niesie za sobg ryzyka
wystapienia powaznej awarii zwigzanej z uzywanymi do budowy stawdéw materiatami
i technologig robot.

13. Przewidywane ilo$ci i rodzaje wytwarzanych odpadéw oraz ich wplyw
na Srodowisko.
Realizacja planowanego przedsigwzigcia polegata bedzie na wykonaniu niezbednych
prac budowlano — montazowych. Odpady powstajgce na etapie realizacji przedsiewziecia
beda nalezaly do typowych odpadéw budowlanych =z grupy 17 1 odpadow
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opakowaniowych z grupy 15 zaklasyfikowanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. 2014, poz.
1923).

Zestawienie rodzajow oraz szacunkowej masy odpaddéw powstajacych na etapie
realizacji przedsiewziecia przedstawia ponizsza tabela;

Kod Grupa, podgrupa i rodzaje odpadéw Masa odpaddéw
odpadu [Mg]
1501 Odpady opakowaniowe (wlacznie z selektywnie
gromadzonymi komunalnymi odpadami
opakowaniowymi)
1501 01 | Opakowania z papieru i tektury 0,20
1501 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych 0,30
1502 Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania i
ubrania ochronne
1502 02" | Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe 0,40

nieujete w innych grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, $cierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

1701 Odpady materiatéw i elementéw budowlanych

1701 07 | Zmieszane odpady betonu, gruzu, odpadéw materiatow 100,0
ceramicznych i elementow wyposazenia inne niz
wymienione w 17 01 06

17 02 Odpady drewna, szkla i tworzyw sztucznych

17 02 03 | Odpady drewna, tworzywa sztucznego 0,300

* odpady niebezpieczne

Na etapie uzytkowania obiektu nie planuje si¢ wytwarzania odpadoéw majgcych
negatywny wplyw na $rodowisko.

Wszystkie odpady powstajace na etapie realizacji inwestycji bedg zbierane
1 magazynowane w sposob selektywny. Miejsca do magazynowania odpadow, zwlaszcza
odpadéw  niebezpiecznych, beda zabezpieczone przed wplywem  czynnikoéw
atmosferycznych i1 zabezpieczone przed dostepem osob nieupowaznionych. Wytworzone
odpady przewozone beda przystosowanymi pojazdami, w sposob bezpieczny dla
srodowiska i zdrowia ludzi, zabezpieczone przed rozwiewaniem i rozpylaniem.
Zagospodarowanie wszystkich rodzajow odpadéw bedzie zlecane specjalistycznym
firmom prowadzacym dzialalnos¢ w zakresie transportu, zbierania i odzysku lub
unieszkodliwiania odpadow.

14. Prace rozbiérkowe dotyczace przedsi¢gwzi¢é moggcych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko.
Nie planuje si¢ przeprowadzenia prac rozbidrkowych moggcych 7znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko.

15. Wnioski koncowe.

1. Stwierdza sig¢, ze z punktu widzenia przepisow w zakresie ochrony srodowiska realizacja
przedmiotowego przedsiewzigcia pn; ,,Budowa stawow ,,Jasienski” wraz infrastrukturg
towarzyszaca w Lesnictwie Hucisko w miejscowosci Wysoka Glogowska™ jest celowa
i mozliwa do wykonania w planowanym zakresie.
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2. Miejsce lokalizacji przedsiewziecia, jego rodzaj i skala, nieznaczace wielkosci emisji do
Srodowiska sprawiajg, ze nie bedzie ono stanowié zagrozenia dla najblizej polozone)
zabudowy mieszkaniowe;j.

3. Realizacja przedmiotowego przedsigwzigcia nie spowoduje zauwazalnego wzrostu
ucigzliwego oddziatywania na $rodowisko z tytutu kumulowania sie oddziatywan, nie
przewiduje si¢ w zwigzku z zamierzeniem Inwestora — Nadle$nictwa Glogéw,
zaistnienia konfliktow sgsiednich.

4. Realizacja planowanego przedsigwzigcia nie niesie zagrozenia z tytutlu zwigkszenia
ryzyka wystapienia powaznej awarii przemystowe;.

5. Usytuowanie miejsca realizacji przedsiewzigcia sprawia, ze przedsiewziecie nie bedzie
oddziatywato na;

- obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych,

- obszary ochronne — w tym strefy ochronne uje¢ wody i obszary ochronne zbiornikéw
wod podziemnych,

- obszary Natura 2000,

- obszary, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone,

- obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

- obszary o duzej gestosci zaludnienia.

6. Wielkos¢ oddziatywania — jak wykazano w niniejszej Karcie informacyjnej tak na etapie
realizacji przedsiewzigcia jak 1 jego eksploatacji jest minimalna — nie spowoduje
dodatkowego obcigzenia dla srodowiska.

7. W niniejszej Karcie Informacyjnej Przedsigwziecia wykazano, ze mozliwa jest
realizacja przedsiewzigcia z zachowaniem wszystkich wymogoéw ochrony srodowiska.

Z uwagi na uwarunkowania przytoczone w punktach 1 — 7 oraz uwzgledniajac to, ze
planowane przedsigwzigcie nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ , dla ktorych wykonanie
Raportu jest obligatoryjne, proponuje si¢ nie przeprowadza¢ dla przedmiotowego
przedsigwzigcia postgpowania w sprawie oceny oddziatywania na s$rodowisko i nie
naktada¢ na Inwestora obowigzku wykonania dla planowanego przedsiewziecia Raportu
o oddzialywaniu na $rodowisko, gdyz skala przedsiewzigcia jest niewielka, emisje
nieznaczace, a lokalizacja najbardziej korzystna z punktu widzenia realizacji celu jaki
przedmiotowa inwestycja ma spetnic.

W przedmiotowej sprawie post¢powanie w sprawie oceny oddzialywania na
srodowisko mozna zakonczy¢ na etapie screeningu.



