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Obiekt : ‘ ’

Budowa stawow ,,Jasienski” wraz
z infrastrukturg towarzyszacg w LeSnictwie
Hucisko w miejscowosci Wysoka Glogowska

Faza opracowania :
INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
| ZDROWIA

Lokalizacja :
Dzialki nr ew. 2375, 2376, 2385, 2386 obreb 0012 Wysoka
Glogowska, jednostka ewidencyjna 181606 5 Glogéw
Malopolski obszar wiejski, powiat rzeszowski,

woj. podkarpackie
Kat. obiektu budowlanego :
XXIV
Inwestor :
Skarb Panstwa — Panstwowe Gospodarstwo LeSne
Lasy Panstwowe — Nadle$nictwo Glogow
36-060 Glogow Malopolski, ul. Fabryczna 57
FUHP ,,EL'MAR” Data wykonania :
Katy Trzebuskie 70, 36-050 Sokoléw Mip. _KWIECIEN 2019 R;JK
Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien / /éodpls / '
Projektant : mgr inZ. Roman MEL - 139/79 |
Romaniak PDK/0106/PWOS/08 /V( / / 4 1 / /L
Opracowal: mgr inz, Mieczyslaw )
Wazny /iz M/V\/"\
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1. Zakres robot.
2. Kolejnoé¢ wykonywania robot.

3. Maszyny i urzgdzenie techniczne uzytkowane na placu budowy.

4, Obowiazki osoby kierujacej pracownikami

5. Podstawa opracowania.
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1. Zakres robot.

Przedmiotem inwestycji jest budowa dwoch stawdéw w ukladzie kaskadowym
(paciorkowym) o lacznej powierzchni 1,04 ha (liczac w obrysie gérnych krawedzi
skarp), w tym powierzchnia stawu Nr 1 (dolny) — 0,53 ha, staw Nr 2 (gérny) — 0,51 ha.
Normalny poziom pigtrzenia (NPP) wody; staw Nr 1 - 229,75 m n.p.m., staw Nr 2 —
231,25 m n.p.m. Powierzchnia lustra wody przy NPP wynosi; staw Nr 1 - 0,45 ha,
staw Nr 2 — 0,38 ha (facznie 0,83 ha). Ilo$¢ retencjonowanej wody przy NPP wynosi;
staw Nr 1 — 6,5 tys. m’, staw Nr 2 - 4,9 ty$, m’ (lacznie 11,4 tys. m°).

Planowany zakres rob6t obejmowat bedzie;

- wykonanie czasz stawOw poprzez usunigcie namutu z dna czasz,

- uksztaltowanie i wyproﬁlowatﬁe skarp czaszy stawow o zroznicowanym nachyleniu
od1:2dol: (zejscia i wodopoje dla zwierzyny), uzupelnienie skarp humusem
warstwg 10 cm a nastepnie obsianie mieszankg traw powyzej linii wody przy NPP.

- poszerzenie i podniesienie koron czotowych zap6r ziemnych do wysokosci minimum
1,0 m powyzej normalnych poziomdéw pigtrzenia wody w stawach (staw Nr 1 — korona
zapory na poziomie minimum 230,75 m n.p.m., staw Nr 2 — korona zapory na
poziomie minimum 232,25 m n.p.m.), zabezpieczenie czolowych zapér ziemnych
przed bobrami i zwierzetami kopigcymi nory poprzez utozenie w calym przekroju
poprzecznym siatki metalowej ogrodzeniowej powlekanej tworzywem na glebokosei
minimum 0,20 m, wykonanie w obrebie budowli pietrzacych schodéw skarpowych
typu Sch-3 szerokosci 1,0 m, wykonanych z brukowca z kamienia tamanego 16 — 20
cm i obrzeza trawnikowego, wykonanie na koronie zapory stawu Nr 1 nawierzchni
nieulepszonej szerokosei 5,0 m z tlucznia kamiennego na podbudowie z kruszyw,
thucznia tamanego (korong zapory przebiega droga le$na),

- rozbidrke istniejgcej uszkodzonej budowli pigtrzacej na stawie Nr 1 — budowla typu
mnich (stojak betonowy, lezak z rur betonowych,

- wykonanie budowli pietrzaco-spustowych, wkomponowanych w czolowe zapory
ziemne niewidoczne dla otoczenia i nie powolanych osob, ubezpieczenie wlotu
i wylotu rurociggu doprowadzajacego wode do studni brukiem z kamienia famanego

13 -16 cm.

2. Kolejnosé wykonywania robat.

Przewidywany okres realizacji zamierzenia wynosi¢ bedzie okolo 8 m-cy.

Wykonanie inwestycji bgdzie si¢ wigzalo z uzyciem typowego sprzetu budowlanego
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wykorzystywanego przy robotach ziemnych; koparka, spycharka, samochody do
transportu urobku oraz dowozu materialéw w obreb placu budowy. Rodzaj robét i
potrzeba uniknigcia pompowann wody na czas wykopéw przemawiajg za tym by
zasadnicze wykonawstwo koncentrowaé w porze suche;j.
Urobek uzyskany z wykonania czaszy zbiornika przeznaczony zostanie na

uformowanie zapory ziemnej a pozostata czg$¢ do wykonania makroniwelacji terenu w

bezposrednim sgsiedztwie zbiornika w obrebie dzialki Inwestora.

3. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

[lo$¢ mas ziemnych do wykopu i przemieszczenia przemawia za tym by catos$é
prac ziemnych wykona¢ stosujgc do robét ziemnych sprzet mechaniczny. Transport
urobku réwniez z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu
maszyn i urzadzen technicznych :

- pochwycenie koficzyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped ( brak pelnej ostony
napedu ),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla 0séb postronnych ( brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej ),

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny
by¢ montowane, eksploatowane i obstlugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz
spefnia¢ wymagania okre§lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne podlegajace dozorowi technicznemu mogg byé
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca uzytkujacy maszyny i inne urzgdzenia
techniczne nie podlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom

kontroli dokumentacj¢ techniczno — ruchowg lub instrukcjg obstugi tych maszyn lub

urzadzen.

4. Obowigzki osoby kierujacej pracownikami.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana :
- organizowad stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy ,

- dbaé o sprawnos¢ ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
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Z przeznaczeniem,

- organizowad, przygotowywac i prowadzi¢ prace uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow osoba kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego

wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

S. Podstawa prawna opracowania.

Przy opracowaniu informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
korzystano z :

1). Ustawa z dnia 26 czerwea 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21
poz. 94 z pézn. zm.).

2).Art. 21 “A” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz.
1202 t,j.).

3). Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z
pézn. zm.).

4).Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegélowego zakresu rodzajéw robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256).

5).Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 62 poz. 285).

6). Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62
poz. 287).

7).Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.
U. Nr 62 poz. 288).

8).Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844

z pbzn. zm.).
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9).Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz.
1263).

10). Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw
urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz.
1021).

11). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywani
Nr 47 poz. 401).
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