Zasilenie w wode zbiornika naziemnego

HYDROFORNIA

RZUT HALI TECHNOLOGICZNEJ
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0ZNACZENIA:

Zestaw hydroforowy np. typu ZHF z pompami jak nizej.

1. Zestaw pomp sieciowych z trzema pompami np. typu OPF.4.03.
o mocy 4,0kW/400 kazda, wydajnos¢ zestawu max. 46m3/h,
wysoko$¢ podnoszenia Hmax. podnoszenia do 50mH20.

2. Pompa ptuczna stabilizacji zfoza filtracyjnego np. typu OPF.4.03.
z silnikiem o mocy 3,0kW/400, o wydajnosci 22,0m3/h,
wysokos¢ podnoszenia 21,5msf.w.

3. Pompa pfuczna ztoza filtracyjnego np. typu OPF.8.01. z silnikiem

o mocy 5,5kW/400, o wydajnosci 70,0m3/h, wysokos¢ podnoszenia 21,0m st.w.

Szafa sterownicza zestawu hydroforowego.

Istniejgca sprezarka typu WAN—CF o mocy 2,0kW.

Chlorator C~53 o mocy silnika 0,37 kW napigcie 2301400V, montowaé na
podstawie z blachy mocowanej do Sciany budynku — wyrdb warsztatowy,
poddaé ocynkowaniu.

6A. Zbiomik na roztwdr z tworzywa chlorujgcy o wym.:DN500, H—580mm, V=50,0dm3.

7. Stacja uzdatniania wody powietrza 1” np. typu AC5000 + manometr,
montowaé na $cianie budynku.

8.  Kotnierz slepy DN100.

8A. Kotnierz slepy DN100 z wspawanqg mdfkq przyfqczng DN25.

9. Zawdr bezpieczefistwa sprezonego powietrza DN25 np. typu ZBM(SYR).

10. Przepustnica miedzykotnierzowa DN100 do otwierania.

11. Zawdr zwrotny kofnierzowy kulowy DN100 np. typu 408 "DANFOSS”.

12. Wodomierz kofnierzowy DN80, gn 90,0 m3/h, L—225mm.

13.  Przepustnica migdzykotierzowa DN150 z dzwigniq do otwierania.

14. Odpowietrznik z zewngtrznym pfywakiem np. typu OZP, DN20.

15.  Zawdr zwrotny mufowy grzybkowy DN15.

15A. Zawdr zwrotny mufowy grzybkowy DN20.

16. Zawdr odcinajgcy grzybkowy mufowy DN15 z pokrettem.

16A. Zawdr odcinajgcy grzybkowy mufowy DN20 z pokrettem.

17. Zawdr czerpalny DN20 ze stali nierdzewnej — punkt poboru prébek wody
do badania laboratoryjnego.

18.  Zawdr mufowy grzybkowy DN25 z pokretfem — spust ze zbiornika sprezonego powietrza.

18A. Zawbdr zwrotny mufowy DN25.

19. Rozdzielacz sprezonego powietrza stalowy DN50, L=60,0cm,
wyréb warsztatowy — podda¢ ocynkowaniu.

20. Reduktor sprezonego powietrza np. typu R300 GAV1, DN1”,
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21. Zawdr elektromagnetyczny np. typu 2N20 3/47, 230V.
22. Regulator sprezonego powietrza np. typu D22, 3/4”, "Honeywell”.
23. Manometr sprezonego powietrza DN60 o cisnieniu 0—12bar
np. typu NEO Manometr.
23A. Kurek manometryczny DN15.
24. Istniejgca skrzynia przelewowa wod popfucznych, dokonac
demontazu, piaskowania, ocynkowania, otwdr wypfywowy
zmieni¢ na DN200 — ponowny montaz (wym. 55,0x80,0cm H=51,0cm).
25. lIstniejgce pokrywy z blachy ryflowanej na kanale technologicznym,
demontaz blach, piaskowanie, podda¢ ocynkowaniu i ponowny montaz.
26. Istniejgcy fundament powickszy¢ dla potrzeby montazu zestawu
hydroforawego (wym. szer.140cm, df.200cm, wys.2lcm) — wykona€ w/g rys. szczegdfowego.
26A. Ptyta fundamentowa (o wym. szer.40cm, df.90cm, wys.2icm) pod szafe sterowniczq.
Z.S.P. Istniejgcy zbiornik hydroforowy DN1.200, V-2,0m>, zaadoptowany
na zbiornik sprezonego powietrza.

OZNACZENIA KOLORYSTYCZNE PRZEWODOW | UZBROJENIE
PODLEGAJACE MODERNIZACJI:
— Przewody i uzbrojenie nie podlegajgce modernizacji.
— Przewody i uzbrojenie wody uzdatnionej.
———————— — Przewody i uzbrojenie instalacji wody do pfukania odzelaziaczy.
— Przewody sprezonego powietrza do wykorzystania.
— . — . — — Przewody i uzbrojenie przewodw sprezonego powietrza dla potrzeb modernizacj.
—_—— - Przewody i uzbrojenie instalacji chloratora dia potrzeb modernizacji.
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Inwestyca:

Przebudowa gminnej stacji wodociggowej w Dziatyniu w Gminie Zbéjno

Obiekt: Gminna stacja wodociggowa w Dziatyniu

Branza: Wielobranzowy | | okalizacja obiektu: Zbéjno, gm. Zbéjno

Inwestor: Gmina Zbdjno, Zbdéjno 178A; 87-645 Zbdjno

Firma: PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ "BIOBOX"
Wiestaw Mikotajczuk, ul.Polna 101/15; 87-100 Torun
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