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CZESC OPISOWA PROGRAMU

1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy
i przebudowy gminnej stacji wodociggowej w Zbdjnie w Gminie Zbdjno.

W ramach przebudowy budynku stacji wodociggowej nalezy zdemontowac
wszystkie istniejgce instalacje i wykona¢ nowe tgcznie z wyprowadzeniem
przewodow pod fundamentami na zewnagtrz budynku. Istniejgce instalacje i
urzagdzenia sg zuzyte i nie nadajg sie do dalszego wykorzystania. Nalezy
zapewni¢ automatyzacje pracy catego obiektu, tgcznie z ptukaniem filtrow i
odprowadzeniem oczyszczonych wod poptucznych. Stacji nie mozna wytgczy¢ z
ruchu na dtuzej niz na kilka godzin przy dokonywaniu przetgczen. Trzeba
przebudowe wykonywac etapami i niektore elementy wytgczac z ruchu dopiero po
uruchomieniu nowych.

Budynku nie trzeba rozbudowywaé. W budynku nalezy rozebraé niektore
$cianki dziatowe i postawi¢ nowe. Wykona¢ nowe posadzki wykonczone ptytkami
gresowymi przemystowymi przenoszgcymi duze obcigzenia. Wymieni¢ catg
stolarke budowlang okna i drzwi na wykonane z PVC. Drzwi i wrota zewnetrzne
winny by¢ ocieplane. Powierzchnie wewnetrzne scian do wys. 2,0 pokry¢ ptytkami
ceramicznymi a pozostate powierzchnie pomalowaé trwatymi farbami.

Nalezy przeprowadzi¢ termomodernizacje budynku — ociepli¢ od zewnatrz
catg powierzchnie w tym sciany fundamentowe nad tawg fundamentowa, $ciany i
dach budynku.

Podobnie wymiane drzwi termomodernizacje przeprowadzi¢ na istniejgcych
niewielkich nadbudéwkach na zbiornikach wyrownawczych. Wewnatrz zbiornikéw
wymieni¢ istniejgce drabiny i pokrywy wtazéw. Zamontowac¢ na zbiornikach nowe
kominy wywiewne z filtrami powietrza.

Nalezy wykona¢ nowe przewody i obiekty do odprowadzenia i oczyszczenia
wod poptucznych. Nalezy wykonac¢ nowy odstojnik wdd poptucznych zapewniajgcy
przyjecie wody z ptukania wszystkich filtrow jeden po drugim. Pojemnos¢ czynna
tego zbiornika wyniesie 120 m3 a catkowita ok. 150 m3. Winien to by¢ otwarty



zbiornik ziemny z dnem i skarpami umocnionymi zbrojonymi betonowymi ptytami
azurowymi. Pod dnem zwir i drenaz. na skarpach pod ptytami folia PE i
geowtdknina. Otwory na skarpach wypetnione zaprawg mrozoodpornag.

W podobnej technologii nalezy wykonac¢ ptytkie poletko osadowe, na ktérym
bedzie mozna suszy¢ osad wybrany wozem asenizacyjnym z dna odstojnika.

Do odprowadzenia oczyszczonej w odstojniku wody poptucznej nalezy
wybudowa¢ przepompownie wod poptucznych i drenazowych oraz przewdd
ttoczny do istniejgcego przewodu tlocznego $ciekbw  oczyszczonych
odprowadzanych z gminnej oczyszczalni sciekdw do odbiornika.

Wykona¢ nowe przewody wody miedzy nowymi wyprowadzeniami a
zbiornikami  wyrbwnawczymi przy wykorzystaniu istniejgcych przewodow
wykonanych z PVC

Nalezy zdemontowac istniejgce i wykona¢é nowe ogrodzenie wys. 1,6 m z
siatki stalowej, ocynkowanej zawieszonej na stupkach zelbetowych. Dodatkowo
takie samo ogrodzenie wykonaé¢ jako wydzielenie bezposredniej strefy ochrony
sanitarnej istniejgcych 3 studni. Ogrodzenie to o wymiarach ok. 11x12m z

bramami szerokosci 5,0 m .

1.2. Nazwy i kody robot wedlug Wspolnego Stownika Zamowien
CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, lotnisk i kolei;
wyréwnanie terenu

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45310000 — 3 Roboty instalacyjne elektryczne

45232100-3 Roboty budowlane w zakresie wodociggdw

45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

1.3. Wymagana wydajnos¢ obiektu




Wymagana wydajnosc¢ obiekiu wyliczona na podstawie analizy
dotychczasowej i przewidywanego wzrostu wynosi:
— Wydajnos¢ ujecia i instalacji uzdatniania wody

Q max ujecia = 6350 m%¥h
— $rednio dobowa llo$¢ wody pobranej z uje¢ Qsr d = 890 m?¥/d
— maksymalna dobowa llos¢ wody pobranej z uje¢ Qmax d = 1390 m?¥/d

w tym do sieci 1290 m3/d a na ptukanie filtréw 100 m?/d

— maksymalna godzinowa ilos¢ wody wttaczanej do sieci wodociagowej

Qmax h = 86 m¥h

1.4. Jakosc¢ wody surowej

Obecnie sg czynne 3 studnie gtebinowe. Jako$¢ wody w kazdej jest troche inna.
W  najblizszej przysztodSci w oddzielnej inwestycji inwestor bedzie zlecat
odwiercenie i poditgczenie kolejnych 2 studni. Do niniejszej inwestycji nalezy
przyjac, ze sktad wody surowej zmieszanej bedzie nastepujgca:

— odczyn wody 7,0 pH

— Utlenialno$¢ z KMnO4 3,5 mg/I

— Zawartosc¢ zelaza 6,0 mg/l

- Zawarto$¢ manganu 0,35 mg/l

- Zawartos¢ jonu amonowego 0,25 mg/l

-- Twardos$¢ ogdlna 490 mg/l CaCOg3

Woda podatna jest na uzdatnianie przy jednostopniowej filtracji. Dotychczas
uzyskiwano dobrg jako$¢ wody przy jednostopniowej filtracji na filtrach piaskowych
z predkoscig ok. 3,0 do 5,0 m/h.

1.5. Charakterystyczne parametry inwestyciji

W ramach przedmiotowej inwestycji wymagane jest wykonanie na
terenie stacji wodociagowej i w drodze dojazdowej do niej ponizszych
obiektow lub montaz urzadzen :

Projektowany przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode ze studni PVC lub
PE 9160 mm — dt. 14,0 m



— Dostawa i montaz agregatu pradotworczego o mocy 110 kVA w ostonie
dzwiekochtonnej z samoczynnym rozruchem

—  Plac betonowy pod agregat jw. z odwodnieniem do studni bezodpt. — 30 m?;

— Wykonanie linii kablowej z kablami sitowymi i sterowniczymi z nowej szafy
sterowniczej do agregatu pragdotwérczego 38,5 m.

-- Budowa odstojnika wod poptucznych V czynne = 120 m3 catkowita 150 m3
Budowla ziemna z umocnieniem skarp zbrojonymi ptytami azurowymi
uktadanymi na folii PE i geowtokninie z otworami wypetnionymi zaprawg. Dno
ptyty jw. uktadane na 15 cm warstwie zdrenowanego zwiru i na folii PE grubosci
0,5 mm . Powierzchnia utwardzenia ok. 300 mz2.

--- Proj. przewody kanalizacji wéd. poptucznych od filtréw do odstojnika oraz przy
odstojniku, Dn 300mm o tgcznej dtugosci ok. 35 m

--- Budowa ptytkiego poletka do odwadniania osadu w podobnej technologii do
odstojnika. Powierzchnia utwardzenia ok. 51 m2.

--- Budowa przepompowni oczyszczonych wéd poptucznych i drenazowych wraz z
przewodami, kablem zasilajgcym i sterowaniem. Pompownia w studni g1,2 m
gtebokosci do 4,0 m. Za przepompownig studnia pomiarowa g 1,2 m gtebokosci
do 2,0 m z przeptywomierzem elektromagnetycznym Dn 50

---Budowa przewodu ttocznego z przepompowni jw.do istniejgcego przewodu
ttocznego $ciekdw oczyszczonych odprowadzanych z gminnej oczyszczalni
Sciekow do odbiornika. Diugosé przewodu ok. 270 m . Srednica przewodu PE
40 do 75 mm dostosowana do mozliwosci wprowadzania $ciekéw bez
przekraczania posiadanego przez inwestora pozwolenia wodnoprawnego na
odprowadzenie $ciekow do odbiornika

W ramach przedmiotowej inwestycji wymagane jest wykonanie w budynku stacji
wodociggowej ponizszych robot lub montaz urzadzen :

— Zdemontowanie etapami wszystkich instalacji wewnatrz budynku i wykonanie
nowych wg ponizszych ogdélnych wytycznych.

- Montaz 4 nowych filtrow cisnieniowych @ 2,0 m z ptyta drenazowg i kroccami
wlotowymi w osi filtra. Filtry nalezy wypetni¢ 7 réznymi warstwami. Na ptycie
drenazowej usypac¢ 4 warstwy podtrzymujgce o malejgcym uziarnieniu. Na nich 40
cm warstwa ztoza katalitycznego do usuwania manganu, pézniej 40 cm piasku
filtracyjnego 0,8 do 1,2 mm . Na wierzchu 40 cm warstwa antracytu o uziarnieniu 2

do 4 mm.



- Montaz pozostatych urzadzen i instalacji wg zatgczonych rysunkéw w tym

szczegdblnie wg schematu technologicznego.

---Nie przewiduje sie montazu aeratora centralnego tylko natlenianie wody wewnatrz

filtrbw poprzez stworzenie poduszki powietrza i montazu na wlocie aeratora

wewnetrznego wykonanego ze stali kwasoodpornej. Aerator wewnetrzny zapewni

rozproszenie strumienia wptywajgcej wody i wywotanie przez nig ruchu wirowego

wody wewnatrz filtréw. Wykonany z blachy i tukéw z pocietej rury KO.
Waga ok. 30 kg.

- Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i sterowania fgcznie z nowg szafg

sterowniczg. Podtgczenie agregatu prgdotwérczego do szafy sterowniczej wraz z

zamontowaniem ukfadu SZR (samoczynnego zatgczenia rezerwy)

— Montaz i uruchomienie nowej szafy sterowniczej z zastosowaniem

programowalnego sterownika, softstartdw, zaprogramowaniem, rozruchem i

wykonaniem dokumentacji powykonawczej oraz podtgczeniem do niej nowych

urzgdzen, przeptywomierzy, przetwornikdéw cisnienia i innej niezbednej aparatury

AKPIA. Instalacja winna by¢ wyposazona w zabezpieczenia antyprzepieciowe

zardéwno po stronie zasilania jak i po stronie wej$¢ sygnatéw z obiektu. Sterowanie

winno zapewnia¢ automatyczng prace stacji tacznie z ptukaniem filtrow i

odprowadzeniem oczyszczonych wéd poptucznych z odstojnika. -1 kpl.

— Montaz i uruchomienie modemu telemetrycznego wysytajgcego sygnaty w

komunikacji GPRS do zdalnego serwera oraz uktad APRS.

— Przeprowadzenie rozruchu stacji wraz z doborem optymalnych parametrow,

badanie jakosci wody, opracowanie instrukcji obstugi, opracowanie dokumentacji

powykonawczej i przeszkolenie obstugi.

W ramach przedmiotowej inwestycji wymagane jest wykonanie ponizszych

robét budowlanych budynku stacji wodociagowej:

Termomodernizacja catego budynku stacji wodociggowej tgcznie ze Scianami
fundamentowymi i dachem. Powierzchnia zewn. $cian i fundamentéw ok.260
m2. Dach 200 m2.

Wykonanie nowych $cianek dziatowych w budynku stacji w celu wydzielenia
odrebnych pomieszczeh zapewniajgce poprawe warunkOw pracy i
zwiekszajgce niezawodnos¢ dziatania obiektu;

Wykonanie fundamentdéw pod nowe urzadzenia w budynku stacji;

wykonanie nowej podtogi z odpowiednimi spadkami z ptytek gresowych na
powierzchni ok. 200 m?



— Wymiana instalacji odgromowej na budynku stacji;

— Wymiana blacharki, rynien i rur spustowych;

— Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, zamurowanie istniejgcych i wykonanie
nowych wrot do budynku staciji;

— Pokrycie nowych $cian ptytkami ceramicznymi na pow. ok. 130 m2

— uzupetnienie pokrycia istniejgcych i malowanie pozostatych powierzchni $cian
wewnetrznych i i sufitu budynku stacji wodociggowej na powierzchni ok.
290 m?,

— Wykonanie opaski wokét istniejgcego budynku stacji wodociggowej
(dotychczas wymieniony zakres ujety w odrebnej teczce z projektem
architektoniczno- budowlanym);

1.6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu

zamowienia

Inwestor nie posiada projektu budowlanego. Teren inwestycji nie
znajduje sie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Nie zostata
tez dotychczas wydana decyzja lokalizacyjna celu publicznego na budowe
rozpatrywanych przewodéw. Oprécz przepisow ogolnych nie ma Zzadnych
ograniczen w realizacji inwestycji.

W ramach umowy na wykonanie inwestycji wymagane bedzie od wykonawcy
przygotowanie wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej celu publicznego nie
obejmujgcej samej studni i jej obudowy, opracowanie projektu budowlanego, i

uzyskanie w imieniu zamawiajgcego pozwolenia na budowe.

1.7. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie drogi dojazdowej do projektowanej studni nr 4 umozliwi dojazd
dzwigu do wymiany pompy bez blokowania dostepu do drogi publicznej przy
terenie stacji.

Agregat pradotwérczy ma zwiekszy¢ niezawodnos$¢ dziatania stacji
wodociggowej. Zasilajgce stacje transformatorowg napowietrzne linie SN sg w
czasie burzy czesto samoczynnie wytgczane. Wylgczenie z pracy stacji
wodociggowej jest ucigzliwe dla odbiorcow nie tylko przez wody. Brak energii



powoduje zapowietrzenie sieci wodociggowej, przeptywy wody z duzg predkoscig
z innych czynnych stacji wodociggowych (w gminie sg 2 stacje). Zjawiska te
powodujg wzruszanie osadow w sieci wodociggowej i dtugotrwaty wyptyw
zanieczyszczonej wody u odbiorcédw. Czesto po takim zdarzeniu trzeba ptukac
sie¢ wodociggowa. Agregat pradotwdérczy musi mie¢ zapewnione samoczynne
zatgczanie bo pracownicy obstugi sg na stacji sporadycznie.

Aby zapewni¢ automatyczne ptukanie filtrow nalezy zamontowac
5 nowych przepustnic z napedami pneumatycznymi dwustronnego dziatania
wykonujgc wcinki do istniejgcych przewoddw lub odcinki nowych przewodéw( 250,
280, @100, 2x 9150). a przy kazdym filtrze wymieni¢ 4 istniejagce napedy
reczne na przepustnicach @ 150 na napedy pneumatyczne dwustronnego
dziatania.

Napedy pneumatyczne przepustnic winny by¢ dwustronnego dziatania.
Wyposazone winny by¢é w wytagczniki wskazujgce krancowe potozenie i w
zaworem sterujgcym (z jedng cewka) 24VDC. Zawér ten winien po dotarciu
napiecia zmienia¢ potozenie przepustnicy (np. zamykac jg) a po zdjeciu napiecia
wracac do stanu normalnego (czyli w tym przyktadzie otwieraé przepustnice). Ten
sam zawOr w zaleznosci od sposobu montazu moze zapewniac, ze przepustnica
bedzie ,normalnie otwarta” (czyli otwarta w stanie beznapieciowym) jak ww.
przyktadzie, lub normalnie zamknieta. Zawoér winien byé wyposazony w metalowy
reczny przetgcznik stanu otwarcia, zeby np. mozna byto zamkna¢ przepustnice z
ww. przyktadu bez podawania napiecia. Przetgcznik ten nie moze by¢ wykonany z
tworzywa sztucznego bo szybko sie zuzywa i nie ma p6zniej mozliwosci recznego
sterowania napedem. na schemacie technologicznym oznaczono, ktére
przepustnice z napedami majg by¢ ,normalnie otwarte” a ktére ,normalnie
zamkniete”. Przy tym okre$leniu przyjeto zasade, ze przy braku napiecia do
napedow przepustnice winny by¢ w potozeniu umozliwiajgcym filtracje wody przez
wszystkie filtry.

Do funkcjonowania napeddéw pneumatycznych bedzie konieczny montaz
nowej instalacji sprezonego powietrza do napeddéw 2z oczyszczaczem
powietrza i osuszaczem.

Przewidziano demontaz istniejacych 2 agregatéw sprezarkowych i
zbiornika sprezonego powietrza umieszczonego na zewnatrz budynku oraz
catej instalacji sprezonego powietrza. Instalacja ta jest juz skorodowana i zbyt
kosztowana w eksploatacji (zbyt wysokie zuzycie energii i wysokie koszty
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remontéw). Wyeliminuje sie tez, w ten sposoéb, zjawisko zamarzania wody w
zewnetrznym zbiorniku sprezonego powietrza i gromadzenia sie w nim lodu.

Wykonanie nowej instalacji sprezonego powietrza do napowietrzania
z zastosowaniem niewielkich kompresoréw bezolejowych z ttokiem wahliwym bez
zbiornikbw zapewni niezawodne napowietrzanie wody. Cato$¢ powietrza
wytwarzanego przez kompresory bedzie ptyng¢ do napowietrzania. Cisnienie tego
powietrza bedzie réwne cisnieniu wody przed filtrami i nie przekroczy 2,0 bara. Nie
bedzie pompowania powietrza do zbiornika pod duzym cisnieniem a po6zniej jego
rozprezania, przez co zuzycie energii bedzie niewielkie. Poprawne dziatanie tego
ukfadu wymaga zastosowania trwatych kompresoréw zapewniajgcych
przepracowanie 20000 godzin do pierwszego remontu. Jak pracujgce
zamontowac nalezy 2 kompresory, bo przy pracy pompy w nowej studni moze by¢
konieczna réwnolegta praca obu kompresoréw. W razie awarii jednego
kompresora winna by¢ mozliwo$¢ wykorzystania rezerwowego kompresora do
napowietrzania, zeby zapewni¢ sprezone powietrze do napeddw. Zwiekszy to
niezawodno$¢ pracy, zmniejszy zuzycie energii i zlikwiduje ryzyko
zanieczyszczenia wody olejem ze sprezarek.

Funkcja aeratorow winna zosta¢ zastagpiona napowietrzaniem wody w
gornej czesci filtrbw. Aby to osiggng¢ nalezy wykona¢ nowg instalacje
odpowietrzania filtrow tak aby utrzymywac¢ poziom wody w filtrze obnizony do
poziomu ok. 20 cm nad ziozem. Dzieki temu wewnatrz filtrow powstanie duza
powierzchnia kontaktu wody i powietrza zapewniajgca rozpuszczenie sie w wodzie
duzej czedci tlenu z powietrza. Dzieki takiemu rozwigzaniu wyeliminuje sie
zjawisko intensywnego zarastania zwigzkami zelaza przewodéw od miejsca
wprowadzenia tlenu do wody do wlotu do filtra.

Nowe zawory zwrotne winny mie¢ zamkniecie w postaci grzyba z osig
rownolegta do osi przewodu i miekkie uszczelnienie. Nie mogg powodowac
uderzen hydraulicznych. Istniejgce zawory membranowe po dtugiej eksploatacji
nie zapewniajg szczelnosci i powodujg duze straty cisnienia zwiekszajgce
niepotrzebnie zuzycie energii elektrycznej.

Zaprojektowano zamontowanie 2 nowych zbiornikéw hydroforowych
kazdy o pojemnosci catkowitej 0,5 m°. Winny to by¢ zbiorniki z membrang
wewnetrzng, w ktérych woda nie ma bezposredniego kontaktu z poduszka
powietrzng. Aby wykorzystaé istniejgcag instalacje hydrofory bedg ustawione w
miejscu istniejgcego hydroforu do demontazu. Przy hydroforach zamontowac
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nowe zawory bezpieczehstwa. Ze wzgledu na zastosowanie zbiornikow z
membrang nie ma potrzeby wykonywania automatycznego uzupetniania poduszki
powietrznej. Dzieki temu zabiegowi woda podawana do sieci nie bedzie miata
nadmiaru powietrza, ktére powoduje wrazenie metnosci po nalaniu do
przezroczystego naczynia. Zmniejszy to tez korozje metalowych instalacji u
odbiorcéw i zmniejszy ilo$¢ osadow wytrgcajgcych sie w sieci wodociggowe;.

Montaz 4 pomp 2 stopnia podajgcych wode do sieci wodociggowej i
demontaz istniejgcej, starej pompy. Nowe pompy przeznaczone bedg do
wspomagania lub zastgpienia istniejgcej nowszej pompy napedzanej falownikiem.
caly zespdl pomp 2° winien, tak jak dotychczas zapewni¢ wzrost ci$nienia wody
na wyjsciu ze stacji, przy wzroscie rozbioru. Jest to konieczne aby zapewni¢
awaryjne zasilenie w wode pompowni posredniej w Malankowie a przez nig czesci
gminnej sieci wodociggowej zaopatrywanej zwykle ze stacji wodociggowej w
Lisewie.

Wymiana na nowe szaf sterowniczych w sterowni rozbudowa instalacji
zapewniajgc podfgczenie nowych urzgdzen winna zapewnic¢ petng automatyzacje
pracy obiektu. Zapewni¢ podtgczenie wszystkich urzgdzen, przeptywomierzy,
przetwornikdw cisnienia i innej niezbednej aparatury AKPIA. Instalacja winna by¢
wyposazona w zabezpieczenia antyprzepieciowe zaréwno po stronie zasilania jak
i po stronie wejs¢ sygnatdéw z obiektu.

W obiekcie winien by¢ zainstalowany modem telemetryczny wysytajgcy
sygnaty w komunikacji GPRS do zdalnego serwera oraz uktad APRS.

Serwer ten winien zapewni¢ dostep do danych przez przegladarke
internetowg WWW. Koszty podigczenia do tego serwera winien pokry¢
wykonawca.

Optaty abonamentowe za korzystanie (okoto 30 do 60 zt miesiecznie)
pokrywaé¢ bedzie inwestor. Inwestor pokrywaé bedzie réwniez optaty
abonamentowe za korzystanie z sieci telefonii komérkowej.

Dostep do danych bedzie miat kazdy komu przekazany zostanie adres
strony internetowej i hasto dostepu.

Modem telemetryczny winien tez wysyta¢ do max 4 oséb SMS o stanach
awaryjnych w obiekcie i o wlamaniu. Mozna do tego wykorzystac istniejgca

instalacje antywtamaniowa.
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 Wymagania w stosunku do dokumentacji projektowej

Projekt budowlany sporzadzony zgodnie z Ustawg z dnia 7.07.1994 r. Prawo
Budowlane z pézniejszymi zmianami Dz. U. 2020 poz. 1333L i Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju z 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy

projektu budowlanego Dz. U. 2020 poz. 1609 z pézniejszymi zmianami.

2.2 Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy

Do obowigzkow Wykonawcy zadania naleze¢ bedzie wytyczenie
geodezyjne. Podstawe wytyczenia obiektow budowlanych stanowi Dokumentacja
Projektowa.

Nalezy wytyczy¢ lokalizacje studni , trasy przewoddéw, chodnika, zjazdu,
ogrodzenia w terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy oraz
usung¢ humus, poza zasieg robdét.

Wykonac¢ nalezy pomiary geodezyjne w planie, a w szczegdlnosci pomiary
wysokosciowe. Pomiary wykona¢ w nawigzaniu do reperéw sieci panstwowe;j.

Dokonywane pomiary geodezyjne majg by¢ ujete w dzienniku budowy
obiektu.

Pomiary majg by¢é dokonywane przez geodetéw 2z odpowiednimi
uprawnieniami

Wykonawca ma obowigzek dostosowaé sposéb prowadzenia robot
ziemnych bezwzglednie do rzeczywistej geologii terenu i projektu geologii.
Wykonawca ma obowigzek wykonaé badania geologiczne gruntu i terenu na
poczet prowadzonych wykopow.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0m zgodnie
z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk:

— w gruntach bardzo spoistych 2:1,
— w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych

spekanych 1:1,
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— w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach
gliniastych 1:1,25,
— w gruntach niespoistych 1:1,50.
Dopuszcza sie wykonanie wykopéw umocnionych. Spdd wykopu nalezy
pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Do warunkdéw geologicznych i

poziomu wody gruntowej wykonawca ma obowigzek dostosowac i wykonac

drenaz wykopu wg PN-B-10736.

2.3 Wymagania w zakresie architektury

Agregat pradotworczy zamontowa¢ na betonowym placu o szczelnej
nawierzchni z wpustem deszczowym i studzienkg do ktérej sptywac bedzie woda
deszczowa. Winna by¢ ona wywozona wozem asenizacyjnym, gdyz moze by¢ ona
zanieczyszczona olejem lub paliwem do silnika.

Lokalizacje obiektéw zaproponowano w zatgczonym wstepnym projekcie
zagospodarowania terenu.

Nalezy zdemontowac zbiornik sprezonego powierza znajdujgcy sie na

zewnatrz budynku.

2.4 Wymagania w zakresie konstrukciji

Brak

2.5 Wymagania w zakresie instalacji budowlanych

Wykonac¢ nowe przewody sprezonego powietrza do napedow
pneumatycznych i do uzupetniania poduszki w hydroforach — oddzielny do
uzupetniania poduszki powietrza w zbiornikach hydroforowych, oddzielny do
napedow pneumatycznych przepustnic. Gtéwne przewody wykona¢ z rur PP
(polipropylenowych) PN 20 o $rednicy zewnetrznej 25 mm tgczonych przez
zgrzewanie. Podejscie do pojedynczych napedéw wykona¢ wezem PP lub PU o

8x5 mm z zastosowaniem samozaciskowych ztgczek pneumatycznych.
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Instalacja sprezonego powietrza do wzruszania ztoza

Przy wentylatorze  winien byé zamontowany na ssaniu filtr powietrza z
odpowiednim zapasem wydajnosci a na tloczeniu zaw6r zapobiegajacy
przecigzeniu i membranowy zawér zwrotny do sprezonego powietrza.
Z dmuchawy powietrza przewodem ze stali kwasoodpornej doprowadzi¢ do
przewodu zbiorczego do ktérego doptywa woda uzdatniona z filtréw.

Instalacja sprezonego powietrza do napowietrzania wody.

Przewody nowej instalacji sprezonego powietrza do napowietrzania
winny by¢ wykona¢ z cisnieniowych rur PP o $rednicy zewnetrznej 25 mm
gwarantujgcych trwatosc i odpornos¢ na korozje. Doprowadzi¢ je do kazdego filtra
i wigczy¢ do przewodu na doptywie wody powyzej przepustnicy otwierajgcej
doptyw. Nalezy zapewni¢ rownomierny rozdziat powietrza na poszczegdlne filtry
umieszczajac przed wigczeniem do kazdego z nich pneumatyczny zawor dtawigcy
i rotametr o zakresie 0 do 4,0 m3/h przy nadcisnieniu 1,0 bar. Sg to urzadzenia
bardzo wrazliwe na wode, w zwigzku z tym za kazdym rotametrem winien by¢
zamontowany specjalistyczny zawoér zwrotny do powietrza a przed zaworem
dtawigcym odwadniacz oddzielajagcy wode wykroplong z przeptywajgcego
schtodzonego powierza. Specjalistyczny zawory zwrotne do powietrza winny by¢
tez umieszczone za kazdym kompresorem oraz na pofgczeniu instalacji
sprezonego powietrza do napeddéw i instalacji sprezonego powietrza do

napowietrzania.

2.6 Wymagania w stosunku do stosowanych materiatow i

urzadzen

Montowane mogg by¢ tylko nowe maszyny i urzgdzenia i winny byc¢
stosowane tylko nowe materiaty. Nalezy stosowac tylko materiaty i urzadzenia o
sprawdzonej renomie i duzej trwatosci. Winny one posiada¢ deklaracje zgodnosci
zawierajgcg oswiadczenie producenta, ze odpowiadajg ponizszym przepisom

bezpieczenstwa:

— Dyrektywa 98/37/EC i Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan

dla maszyn i elementow bezpieczenstwa (Dz. U. 03.91.858)
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— Dyrektywa 73/23/EEC wraz z pbzniejszymi zmianami wg 93/68/EEC
i Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12
marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego
(Dz. U, 03.49414)

— Dyrektywa 89/336/EC wraz z p6zniejszymi zmianami wg 91/263/EEC,
93/68/EEC i Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 2 kwietnia2003 r.
w sprawie dokonywania oceny zgodnosci aparatury z zasadniczymi
wymaganiami dotyczagcymi kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz
sposobu jej oznakowania (Dz. U 03.90.848).

— Stosowane materialy i wyroby winny posiada¢ aprobate techniczna,
stwierdzajgca ich przydatnos¢ do stosowania w budownictwie wydang na
podstawie Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobdéw budowlanych (Dz. U. Nr 107, z 1998 r.
p0z679).

— Urzadzenia, ktére styka¢ sie bedg z wodg podawang pbézniej do sieci
wodociggowej winny posiada¢ pozytywng ocene higieniczng Panstwowego
Zaktadu Higieny dopuszczajgcg do kontaktu z wodg pitna.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane, kazda
partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikédw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Jakiekolwiek materiaty, ktére

nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

2.7 Wymagania w zakresie wykonczenia

Tynk na na Scianie budynku stacji winien by¢ gtadki. Nalezy go pomalowac
farbg silikatowa, przez co zmniejszy sie ryzyko porastania powierzchni glonami i
mchem. Kolorystyke zgrac z kolorystykg pozostatych obiektow stacji
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2.8 Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu i
ogrodzenia.

Nowe ogrodzenie wykona¢ z siatki stalowej ocynkowanej zawieszonej na 3
drutach ocynkowanych i na stupkach zelbetowych. Dzieki temu ogrodzenia nie
trzeba bedzie malowaé tylko okresowo wymienia¢ siatke. Pod siatkg utozyc
centralnie 1 pas ptytek chodnikowych 35x35 cm na podsypce piaskowo-

cementowej, zeby mozna byto kosi¢ trawe po obu stronach ogrodzenia.

2.9 Wymagania w zakresie utrzymania ciggtosci pracy stacji
wodociagowej

Roboty nalezy tak zorganizowa¢ aby stacja mogta caty czas podawaé¢ wode
do gminnej sieci wodociggowej. Gminna sie¢ wodociggowa ma mate $rednice i z
pozostatych dwéch stacji wodociggowych nie mozna pokry¢é petnych potrzeb
odbiorcédw zaopatrywanych =z rozpatrywanej stacji wodociggowej. W razie
koniecznos$ci wytgczenie stacji moze nastgpi¢ w godzinach nocnych po uprzednim

uprzedzeniu odbiorcéw o mozliwosci braku wody.

2.10 Wymagania w zakresie wigczenia nowych obiektéw do
eksploataciji.

Przewody wodociggowe nalezy poddac prébie szczelnosci na cisnienie 10 bar.
Nalezy tez sprawdzi¢ szczelnos¢ zbiornikdw, przed ich ociepleniem poprzez
napetnienie ich woda.

Wszystkie powierzchnie, ktére stykac¢ sie bedg z woda podawang pdzniej do
sieci wodociggowej winny by¢é umyte, sptukane i zdezynfekowane poprzez
napetnienie zachlorowang wodg o stezeniu wolnego chloru 20+40 mg/l przez
okres co najmniej 8 godzin. Podchloryn sodu uzywany do dezynfekcji nie moze
by¢ wlewany wiadrem, czy z pojemnika, bo wtedy nie ma mozliwosci skutecznego
rozmieszania go i czesS¢ powierzchni nie zostanie zdezynfekowana. Nalezy go
dozowa¢ do wptywajgcej wody pompg dozujgcg o duzej wydajnosci tak aby
uzyska¢ wymagane stezenie podchlorynu. Stezenie to trzeba zbadac¢. Nos do tego
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celu jest za mato doktadny. Wtedy w kazdym litrze wody bedzie odpowiednia ilo$¢
wolnego chloru i wszystkie powierzchnie zostang zdezynfekowane.

Po przeprowadzonej dezynfekcji przewody i wnetrze zbiornikédw nalezy najpierw
oprozni¢ a pdzniej wyptukac czystg woda. Po napetnieniu nalezy zleci¢ zbadanie
jakosci wody do autoryzowanego laboratorium lub do Sanepidu. Wtgczy¢ do pracy
przewody i zbiorniki mozna dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikow badania.
Nalezy tez przeprowadzi¢ rozruch agregatu prgdotwérczego, dostarczyc¢ instrukcje
obstugi i przeszkoli¢ obstuge.

Analogiczne czynnosci wykona¢ w zakresie pomiaru poziomu wody w zbiornikach

wyréwnawczych i wspotpracy tego pomiaru z pracg pomp gtebinowych i pomp 2°.

CZESC INFORMACYJNA

3. DOKUMENTY, NORMY | NORMATYWY ODNIESIENIA
WYMAGAN SIECI WODOCIAGOWEJ

PN-72B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC) do przesytania wody —
Rury

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC) do przesytania wody —
Ksztattki

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC) do przesytania wody —
Zawory i wyposazenie pomocnicze

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC) do przesytania wody.
Przydatnos¢ do stosowania w systemie

PN-B 06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogolne
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PN-85/B-01700 Wodociggi i Kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych

PN-81/B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-EN 1074-6:2005(U) — Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i
badania sprawdzajgce — Czes¢ 6: Hydranty

PN-77/M-74082 Skrzynki uliczne do hydrantéw

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i
definicje

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych

Umowa z Inwestorem

Dokumentacja projektowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem
polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich

i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzgdzen lub metod.



