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CZESC OPISOWA PROGRAMU

1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamdéwienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy
gminnej stacji wodociggowej w Dziatyniu w Gminie Zbdjno.
W ramach przebudowy w budynku stacji wodociggowej nalezy:

e Zmieni¢c na nowy program w istniejgcym sterowniku zestawu
hydroforowego produkcji Hydro-Vacuum Grudzigdz i zapewnic
dziatanie zestawu w petnym zakresie oraz utrzymywanie samoczynnie
zmieniajgcego sie cisnienia na wyjsciu ze stacji — rosngcego wraz z
rozbiorem wody i odwrotnie;

e Zamontowanie 2 kompresoréw bezolejowych bez zbiornika do
napowietrzania wody.

e Wykonanie nowej instalacji sprezonego powierza do napowietrzania z
pominieciem istniejacego aeratora czyli do przewoddéw wody surowe;j
przed filtrami;

e Wykonanie nowej instalacji odpowietrzenia filtrow zapewniajgcg
utrzymanie poduszki powietrza wewnatrz filtrow

e Montaz wewnatrz kazdego z dwdch filirow aeratora wewnetrznego
zapewniajgcego rozproszenie strumienia wptywajgcej wody i
wywotanie przez nig ruchu wirowego wody wewnatrz filtrow.

e Dokonanie rozruchu obiektu po przebudowie opracowanie instrukcji

obstugi i przeszkolenie pracownikéw obstugi.

1.2. Nazwy i kody robot wedlug Wspolnego Stownika Zamowien

(CPV)

45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania



1.3. Wymagana wydajnos¢ obiektu

Wymagana wydajnosc¢ obiekiu wyliczona na podstawie analizy
dotychczasowej i przewidywanego wzrostu wynosi:
— Wydajnos¢ ujecia i instalacji uzdatniania wody

Q max ujecia = 33 m%h
— Srednio dobowa llos¢ wody pobranej z uje¢ Qsr d = 440 m3¥/d

— maksymalna dobowa llos¢ wody pobranej z uje¢ Qmax d = 720 m?¥/d
w tym do sieci 660 m3/d a na ptukanie filtrow 60 m3/d
— maksymalna godzinowa ilos¢ wody wttaczanej do sieci wodociagowej
Qmax h =44 m¥h

1.4. Jakos$é wody surowej

Obecnie sg czynne 3 studnie gtebinowe. Jako$¢ wody w kazdej jest troche inna.
W  najblizszej przysztodSci w oddzielnej inwestycji inwestor bedzie zlecat
odwiercenie i podtgczenie kolejnych 2 studni. Do niniejszej inwestycji nalezy
przyjac, ze sktad wody surowej zmieszanej bedzie nastepujgca:

— odczyn wody 7,1 pH

— Utlenialno$¢ z KMnO4 0,70 mg/I

— Zawarto$c¢ zelaza 3,5 mg/l

- Zawartos¢ manganu 0,18 myg/l

- Zawartos¢ jonu amonowego 0,20mg/l

-- Twardos¢ ogdlna 300 mg/l CaCOs3

Woda podatna jest na uzdatnianie przy jednostopniowej filtracji. Dotychczas
uzyskiwano dobrg jakos¢ wody przy jednostopniowej filtracji na filtrach
piaskowych.

1.1. Charakterystyczne parametry inwestyciji

W ramach przedmiotowej inwestycji wymagane jest wykonanie ponizszych

obiektow lub montaz urzgdzen wytgcznie wewnatrz stacji wodociggowej:

e Zmieni¢ na nowy program w istniejgcym sterowniku zestawu
hydroforowego produkcji Hydro-Vacuum Grudzigdz i zapewnic
dziatanie zestawu w petnym zakresie oraz utrzymywanie samoczynnie
zmieniajgcego sie cisnienia na wyjsciu ze stacji — rosngcego wraz z
rozbiorem wody i odwrotnie; Istniejgcy sterownik to model : DOP-
107BV firmy Delta Elektronics INC.



e Zamontowanie 2 kompresoréw bezolejowych bez zbiornika do
napowietrzania wody. Jeden z nich ma by¢ zapasowy. Wydajnos¢
kazdego to 4,0 m®¥h a max. sprez 7,0 bar. zalecane z ruchem
wahliwym ttoka 0,37 KW.

e Wykonanie nowej instalacji sprezonego powierza do napowietrzania z
pominieciem istniejagcego aeratora czyli do przewoddéw wody surowe;j
przed filtrami; Wykona¢ z rur PP @25. za kompresorami i przed
wigczeniem do przewodu wodociggowego zaworki  zwrotne
specjalistyczne do spr. pow. Przed kazdym filtrem samoczynny
odwadniacz i zawor dtawieniowy V4”.

e Wykonanie nowej instalacji odpowietrzenia filtrow zapewniajgcg
utrzymanie poduszki powietrza wewnatrz filtréw. Z rur PEX @20 i
dwoma zaworami kulowymi 2" przed kazdym filtrem. Wprowadzone
do srodka filtra na gteboko$¢ ok. 50 cm

e Montaz wewnatrz kazdego z dwodch filirow aeratora wewnetrznego
zapewniajgcego rozproszenie strumienia wptywajgcej wody i
wywotanie przez nig ruchu wirowego wody wewnatrz filtrow. Wykonany
z blachy i tukéw z pocietej rury KO. Waga ok. 30 kg.

e Dokonanie rozruchu obiektu po przebudowie opracowanie instrukcji
obstugi i przeszkolenie pracownikéw obstugi.

1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu

zamowienia

Inwestor nie posiada projektu budowlanego. Projekt taki nie jest
jednak potrzebny. wystarczy Opis przedsiewziecia i projekt wykonawczy.

Decyzja lokalizacyjna celu publicznego jest zbedna.

1.6. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie nowej instalacji sprezonego powietrza do napowietrzania z
zastosowaniem niewielkich kompresorow bezolejowych z ttokiem wahliwym bez
zbiornikbw zapewni niezawodne napowietrzanie wody. Cato$¢ powietrza
wytwarzanego przez kompresory bedzie ptyng¢ do napowietrzania. Cisnienie tego
powietrza bedzie rowne cisnieniu wody przed filtrami i nie przekroczy 2,0 bara. Nie

bedzie pompowania powietrza do zbiornika pod duzym cisnieniem a po6zniej jego



rozprezania, przez co zuzycie energii bedzie niewielkie. Poprawne dziatanie tego
ukfadu wymaga zastosowania trwatych kompresoréw zapewniajacych
przepracowanie 20000 godzin do pierwszego remontu. Jak pracujgce
zamontowac nalezy 2 kompresory, bo przy pracy pompy w nowej studni moze by¢
konieczna réwnolegta praca obu kompresoréw. W razie awarii jednego
kompresora winna by¢ mozliwos¢ wykorzystania rezerwowego kompresora do
napowietrzania, zeby zapewni¢ sprezone powietrze do napeddw. Zwiekszy to
niezawodno$¢ pracy, zmniejszy zuzycie energii i zlikwiduje ryzyko
zanieczyszczenia wody olejem ze sprezarek.

Przewidziano wylaczenie z ruchu istniejacego 2 aeratora i wykonanie
przewodu obejsciowego @ 100. Funkcja aeratorow winna zosta¢ zastapiona
napowietrzaniem wody w gornej czesci filtrow. Aby to osiggngé¢ nalezy
wykona¢ nowg instalacje odpowietrzania filtrow tak aby utrzymywac poziom
wody w filtrze obnizony do poziomu ok. 20 cm nad ztozem. Dzieki temu wewnatrz
filtrbw powstanie duza powierzchnia kontaktu wody i powietrza zapewniajgca
rozpuszczenie sie w wodzie duzej czedci tlenu z powietrza. Dzieki takiemu
rozwigzaniu wyeliminuje sie zjawisko intensywnego zarastania zwigzkami zelaza
przewoddw od miejsca wprowadzenia tlenu do wody do wlotu do filtra.

Aby zapewni¢ réwny doptyw wody do filtrow nalezy zdemontowac
istniejace przewody miedzy wylotem z aeratorow a wlotem do kazdego z
filtrow. oczyscic wewnetrzne powierzchnie tych przewodow myjka
cisnieniowg z ewentualnym mechanicznym wspomaganiem i ponownie
zmontowac te przewody z uzyciem nowych uszczelek, nowych $rub, nakretek i

podktadek.
2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO

PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 Wymagania w stosunku do dokumentacji projektowej

Projekt taki nie jest jednak potrzebny. wystarczy Opis przedsiewziecia
i projekt wykonawczy.
Decyzja lokalizacyjna celu publicznego jest zbedna.
Trzeba w imieniu inwestora dokona¢ zgtoszenia zamiaru wykonywania rob6t do

Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.



2.2 Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy

Do obowigzkébw Wykonawcy zadania naleze¢ bedzie zapewnienie
ciggtodci dziatania obiektu. dopuszcza sie tylko kilkugodzinne przerwy we

wczesniej uzgodnionych terminach.

2.3 Wymagania w zakresie architektury

Brak.

2.4 Wymagania w zakresie konstrukciji

Brak

2.5 Wymagania w zakresie instalacji budowlanych

Instalacja sprezonego powietrza do napowietrzania wody.

Przewody nowej instalacji sprezonego powietrza do napowietrzania
winny by¢ wykona¢ z cisnieniowych rur PP o $rednicy zewnetrznej 25 mm
gwarantujgcych trwatosc i odpornos¢ na korozje. Doprowadzi¢ je do kazdego filtra
i wigczy¢ do przewodu na doptywie wody powyzej przepustnicy otwierajgcej
doptyw. Nalezy zapewni¢ rownomierny rozdziat powietrza na poszczegélne filtry
umieszczajac przed wigczeniem do kazdego z nich pneumatyczny zawor dtawigcy
i rotametr o zakresie 0 do 4,0 m3/h przy nadcisnieniu 1,0 bar. Sg to urzadzenia
bardzo wrazliwe na wode, w zwigzku z tym za kazdym rotametrem winien by¢
zamontowany specjalistyczny zawér zwrotny do powietrza a przed zaworem
dtawigcym odwadniacz oddzielajagcy wode wykroplong z przeptywajgcego
schtodzonego powierza. Specjalistyczny zawory zwrotne do powietrza winny by¢
tez umieszczone za kazdym kompresorem oraz na potaczeniu instalacji
sprezonego powietrza do napeddéw i instalacji sprezonego powietrza do

napowietrzania.



2.6 Wymagania w stosunku do stosowanych materiatow i

urzadzen

Montowane moga by¢ tylko nowe maszyny i urzadzenia i winny byc¢

stosowane tylko nowe materiaty. Nalezy stosowac tylko materiaty i urzadzenia o
sprawdzonej renomie i duzej trwatosci. Winny one posiadaé deklaracje zgodnosci
zawierajgcg oswiadczenie producenta, ze odpowiadajg ponizszym przepisom
bezpieczenstwa:

Dyrektywa 98/37/EC i Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla maszyn i elementéw bezpieczenstwa (Dz. U. 03.91.858)

Dyrektywa 73/23/EEC wraz z pbézniejszymi zmianami wg 93/68/EEC
i Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12
marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego
(Dz. U, 03.49414)

Dyrektywa 89/336/EC wraz z poOzniejszymi zmianami wg 91/263/EEC,
93/68/EEC i Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 2 kwietnia2003 r.
w sprawie dokonywania oceny zgodnosci aparatury z zasadniczymi
wymaganiami dotyczagcymi kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz
sposobu jej oznakowania (Dz. U 03.90.848).

Stosowane materiaty i wyroby winny posiada¢ aprobate techniczna,
stwierdzajgca ich przydatnos¢ do stosowania w budownictwie wydang na
podstawie Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107, z 1998 r.
p0z679).

Urzadzenia, ktére styka¢ sie bedg z wodg podawang poézniej do sieci
wodociggowej winny posiadac¢ pozytywng ocene higieniczng Panstwowego
Zaktadu Higieny dopuszczajgcg do kontaktu z wodg pitna.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane, kazda

partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb

jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty

wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan

wykonanych przez niego. Kopie wynikédw tych badan bedg dostarczone przez

Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Jakiekolwiek materiaty, ktére

nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.



2.7 Wymagania w zakresie wykonczenia
Brak.

2.8 Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu i

ogrodzenia.

Brak.

2.9 Wymagania w zakresie utrzymania ciggtosci pracy stacji
wodociagowej

Roboty nalezy tak zorganizowac¢ aby stacja mogta caty czas podawaé wode
do gminnej sieci wodociggowej. Gminna sie¢ wodociggowa ma mate $rednice i z
pozostatych dwéch stacji wodociggowych nie mozna pokryé petnych potrzeb
odbiorcédw zaopatrywanych =z rozpatrywanej stacji wodociggowej. W razie
koniecznosci wytgczenie stacji moze nastgpi¢ w godzinach nocnych po uprzednim

uprzedzeniu odbiorcéw o mozliwosci braku wody.

2.10Wymagania w zakresie wigczenia nowych obiektéw do
eksploataciji.

Przewody wodociggowe nalezy poddac prébie szczelnosci na cisnienie 10 bar.
Nalezy tez sprawdzi¢ szczelnos¢ zbiornikdw, przed ich ociepleniem poprzez
napetnienie ich woda.

Wszystkie powierzchnie, ktére stykac¢ sie bedg z woda podawang pdzniej do
sieci wodociggowej winny by¢ umyte, sptukane i zdezynfekowane poprzez
napetnienie zachlorowang wodg o stezeniu wolnego chloru 20+40 mg/l przez
okres co najmniej 8 godzin. Podchloryn sodu uzywany do dezynfekcji nie moze
by¢ wlewany wiadrem, czy z pojemnika, bo wtedy nie ma mozliwosci skutecznego
rozmieszania go i czesS¢ powierzchni nie zostanie zdezynfekowana. Nalezy go
dozowa¢ do wptywajgcej wody pompg dozujgcg o duzej wydajnosci tak aby
uzyska¢ wymagane stezenie podchlorynu. Stezenie to trzeba zbadac¢. Nos do tego
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celu jest za mato doktadny. Wtedy w kazdym litrze wody bedzie odpowiednia ilo$¢
wolnego chloru i wszystkie powierzchnie zostang zdezynfekowane.

Po przeprowadzonej dezynfekcji przewody i wnetrze zbiornikéw nalezy najpierw
oprozni¢ a pdzniej wyptukac czystg woda. Po napetnieniu nalezy zleci¢ zbadanie
jakosci wody do autoryzowanego laboratorium lub do Sanepidu. Wtgczy¢ do pracy
przewody i zbiorniki mozna dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikow badania.
Nalezy tez przeprowadzi¢ rozruch agregatu prgdotwérczego, dostarczyc¢ instrukcje
obstugi i przeszkoli¢ obstuge.

Analogiczne czynnosci wykona¢ w zakresie pomiaru poziomu wody w zbiornikach

wyréwnawczych i wspotpracy tego pomiaru z pracg pomp gtebinowych i pomp 2°.

CZESC INFORMACYJNA

3. DOKUMENTY, NORMY | NORMATYWY ODNIESIENIA
WYMAGAN SIECI WODOCIAGOWEJ

PN-72B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC) do przesytania wody —
Rury

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC) do przesytania wody —
Ksztattki

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC) do przesytania wody —
Zawory i wyposazenie pomochnicze

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC) do przesytania wody.
Przydatnos¢ do stosowania w systemie

PN-B 06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogolne
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PN-85/B-01700 Wodociggi i Kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych

PN-81/B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-EN 1074-6:2005(U) — Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i
badania sprawdzajgce — Czes¢ 6: Hydranty

PN-77/M-74082 Skrzynki uliczne do hydrantéw

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i
definicje

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych

Umowa z Inwestorem

Dokumentacja projektowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem
polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich

i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzgdzen lub metod.



