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o . . . NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY
Wydajnosé potencjalna studni wierconej, m3/h, SRODOWISKA | GOSPODARKI WODNE!
10-30 50-70
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Regionalizacja hydrogeologiczna:
Symbol jednostki hydrogeologicznej
1 - numer jednostki, Q-Cr - symbal stratygraficzny uzytkowego pigtra wodonasnego,
a - stopiefi izolagji, Ill - przedziat wielkoéci zasobéw dyspozyeyjnych jednostkowych;
Stopiefi izolacji
pogrubiony symbol stratygraficzny (Q-Cr,) dotyczy giownego uzytkowego pietra wodono$nego
a - brak izolacji b - izolacja staba

Symbole stratygraficzne uzytkowych pigier wodoncénych:
Q - czwartorzed Cr - krega(1-dolna; 3-gérna)  J - jura (3-gérna)
Zasoby dyspozycyine, jednostkowe, m¥24 hkm?
Il -200-300 IV-300-400

§ EJ:)- L e Granica migdzy dwoma giéwnymi pigtrami wodono§nymi

. Zaslcq jednostki hydrogeologiczne]

WODY POWIERZCHNIOWE
1 Dziai wodny krajowy (cyfra oznacza rzad zlewni)

Klasy czystosci wody w rzekach na odcinkach zagrozeri dla wéd podziemnych

pozaklasowa

HYDRODYNAMIKA
’ "230 o Hydroizohipsa gléwnego uzytkowego pigtra wodonognego, m n.p.m.

- Kierunek przepfywu wod podziemnych w gléwnym pigtrze uzytkowym

JAKOSC WOD PODZIEMNYCH
Gtéwne uzytkowe pigtro wodonosne
Klasy jakosci:
~ ~
| b - jako$€¢ dobra, ale moze by< nietrwata z uwagi na brak izolacji, woda nie wymaga uzdatniania
-y ~
11 - jako$¢ érednia, woda wymaga prostego uzdatniania
Zrédio: Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1: 50 000, ark. Koniecpol (847); A. Pacholewski, 2000 r. | Inwestycja:
B _ . Zrédto: Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1: 50 000, ark. Secemin (848); G. Herman, 1997 r. Rozbudowa drogi powiatowej nr 0234T
1 Punkty opréhowania jakosci wéd podziemnych dla potrzeb mapy na odcinku Wola Kuczkowska - Kuczkow
O Oprébowane vjecie wdd podziemnych z zaznaczeniem klasy jakodci.
I Klasy jakoici jak dla wéd w giéwnym poziomie wodonosnym -
STREFY OCHRONNE OBOWIAZUJACE Wykonawca Zleceniodawca
Ogniska zanieczysz:zeﬁ GZWP 5] \ B . b (GIWF 408 s = .Ag.ro. Tia de IDEA PROJEKT Kamil Rekas, Sebastian Zatorski SP.J.
Midlsce it Siekiow: — 408 ™~ asieg gldwnege zbiornika wod podziemnycl 08] ol ;\6 _lg;emgﬁgzaa 6
8 25-008 Kielce
o ‘?:-24 komunalnych . N
- praemysiowych STOPIEN ZAGROZENIA Opracowanie
Zaklady przemysiu: 1 ' o o Imig i nazwisko Nr upr. geol.|  Podpis
24 bardzo wysoki - brak izolacji, obecno$¢ ognisk zanieczyszezeri
[ ] chemicznego : Opracowata:| mgr inz. Marika Starzyk _
17 | J wysaki - obecnosé ognisk zanieczyszezen na terenach o niskigj odpornosd poziomu glownego wad podziemnych -
[ ] rolno-spozywczego i rolnego — Sprawdzita: | mgr inz. Urszula Ulanicka VII - 2005
39 —| éredni -obszar o niskie] odpornosci ale ograniczonej dostgpnosci (parki narodewe, rezerwaty, masywy lesne), bez Stadium
| metalowego ognisk zanieczyszczef lub obszar o 4redniej odpornoéci pozicmu gléwnego z ogniskami zanieczyszczen Skala
11 OPINIA GEOTECHNICZNA .
H fermy hocowlane DOKUMENTACJA BADAN POD£OZA GRUNTOWEGO 1 . 50 OOO
9 . REPREZENTATYWNE OTWORY WIERTNICZE ;
W inne Branza Data
Skladowiska odpadéw Otwdr wiertniczy, w ktérym ujeto nastepujace pigtro wodonoéne:
M e o ; GEOTECHNIKA 08.2021
2 i = mezozoiczne -
5 statych (S) - duze = ) Obiekt DROGA POWIATOWA
5 2] studnia kopana
5] statych (5) - mate iy 2 ot Przedmiot rysunku
8 Magazyny paliw plynnych )4 Badawezy otwor hydrogeologiczny Wycinek Mapy Hydrogeologicznej Polski
3 = OBJASNIENIA: z lokalizacjg badanego obszaru w skali 1:50 000
m B Oczyszczalnie $ciekdve: M - mechaniczna, B - biologiczna ? ik phosetwaci staclanaimyh ivid Tindiernaiit G
L LE TS Stadium/Braznza/Nr rysunku
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