Zatgcznik VII

Tabela wartosci charakterystycznych parametréw fizyko-mechanicznych
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Grunty antropogeniczne nie zalecane do bezposredniego posadowienia, w ktérych sktad wchodzg: piasek sredni, piasek

Nasyp yo ; PR Lol X o
Ia nN q préchniczy, piasek drobny préchniczny kamienie, zwir, gliny, piaski gliniaste, gliny piaszczyste z domieszkg czgsci
niekontrolowany organicznych.
Nasyp budowlany . ) ) - .
Ib nB = e EEEhR Do warstwy zaliczono nawierzchnie asfaltowg oraz podbudowe gtéwnie z kruszywa oraz piasku.
asfaltowa
Pg, Piasek gliniasty,
IIa Gp, Glina piaszczysta, | tpl/pl, pl - 0,25 17 2,10 14 15 18,4 26,3 0,60 c
Glina Glina
Gp, Glina piaszczysta, i
IIb Gz Glina zwiezta tpl 0,15 12 2,20 15,6 19,29 23,1 33,0 0,60 C
6mW 1’65mW
III Pd Piasek drobny szg 0,45 - 16" 1,75% 30,2 - 42,1 56,4 0,80 -
24m 1,90
Ps Piasek sredni, 5mw 1,70mw
v Ps’ Piasek sredni szg 0,45 - 14 1,85 32,7 - 73,2 86,7 0,90 -
9 zagliniony 22" 2,00m
Zwietrzelina
Va KWg gliniasta* tpl/pl, tpl| - 0,25 15 2,10 14 15 18,4 26,3 060 | C
Zwietrzelina _
Vb KWg gliniasta* pzw - =<0,0 9 2,20 18 30 33,8 48,4 0,60 C
= zw — zwarty [1.<0,00]; pzw — pétzwarty [I.<0,00]; tpl — twardoplastyczny [I,=0,00-0,25]; pl — plastyczny [I,=0,25-0,50];
= zg — zageszczony [Ip=1,00 — 0,68]; szg — $rednio zageszczony [Ip=0,67 — 0,33]; In — luzny [I5=0,32 — 0,00];
= do obliczenia wartosci parametréw geotechnicznych nalezy przyjmowac: ym = 1 £ 0,10;
= do obliczen nalezy przyjg¢ warto$¢ bardziej niekorzystna;
= * - przyjeto wartosci jak dla pospéiki gliniastej;
= ™ — warto$¢ normowa parametru w oparciu o literature normy PN-81/B-03020.




