Agro Trade Grzegorz Bujak
ul. Staszica 6/010; 25-008 Kielce

Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: V_1

Wiertnica: H16S

Miejscowos¢: Kuczkow
Gmina: Secemin

Powiat: wioszczowski
Wojewodztwo: Swietokrzyskie

Obiekt: Rozudowa drogi powiatowej nr 0234T

Zleceniodawca: IDEA PROJEKT Kamil Rekam Sebastian Zat

Wiercenie: AGRO TRADE Grzegorz Bujak
Dozér geol.: Urszula Ulanicka XI11-175 DOL

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Orski SP-J
Rzedna: 247.10 m n.p.m. Gtebokos$¢: 2.00 m

Skala 1: 30 ‘ Data wiercenia: 10-08-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




Agro Trade Grzegorz Bujak
ul. Staszica 6/010; 25-008 Kielce

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zat.Nr: V_2

Wiertnica: H16S

Miejscowos¢: Kuczkow
Gmina: Secemin

Powiat: wioszczowski
Wojewodztwo: Swietokrzyskie

Obiekt: Rozudowa drogi powiatowej nr 0234T

Zleceniodawca: IDEA PROJEKT Kamil Rekam Sebastian Zat

Wiercenie: AGRO TRADE Grzegorz Bujak
Dozér geol.: Urszula Ulanicka XI11-175 DOL

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Orski SP-J
Rzedna: 247.30 m n.p.m. Gtebokos$¢: 2.00 m

Skala 1: 30 ‘ Data wiercenia: 10-08-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




Agro Trade Grzegorz Bujak
ul. Staszica 6/010; 25-008 Kielce

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

ZakNr: V_3

Wiertnica: H16S

Miejscowos¢: Kuczkow Obiekt: Rozudowa drogi powiatowej nr 0234T System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Secemin Zleceniodawca: IDEA PROJEKT Kamil Rekam Sebastian Zatorski SP.J .
Powiat: wtoszczowski Wiercenie: AGRO TRADE Grzegorz Bujak Rzgdna: 247.90 m n.p.m. Glgbokosc: 2.00 m
ojewddztwo: Swietokrzyskie 0z6r geol.: Urszula Ulanicka XIlI- Skala 1:30 | Data wiercenia: 10-08-2021
Wojewod Swietok ki Doz6 I.: U la Ulanicka XI11-175 DOL
B g ; g
3 ) < N 3 =2
3 '5 .| 8 , Prgfll Przelot o ) 5 g = § s
238 O litologiczny Opis litologiczny 5 ® 5 5 )
) E g g .g gg o E
© o
5 3 5| = Z
[m.p.p.{] [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nawierzchnia asfaltowa (warstwa Scieralna) - Ib
?)y‘/% 0.03 | “\Warstwa wigzaca asfaltowa
(:?‘ o 0.07 , _
2 e S \/S nasyp niekontrolowany (kruszywo + piasek drobny +
7| @ okruchy cegiet)
I 2% wo |
0.50 . .
&&7 ;{ nasyp niekontrolowany (piasek drobny + okruchy
g{ /\ cegiel)
R 0.80 piasek $redni przewarstwiony piaskiem drobnym
10 szary Ps//Pd v mw szg
e T 1.10 . . .
sz s Piasek gliniasty, ciemno szarobrgzowy Pg w pl
88 / 1.30 lla
glg Glina, jasnobrgzowa G tpl/pl
N| N
o0 /
o O 1.60 mw
O o o zwietrzelina gliniasta, jasnoszara KWg Vb pzw
e ()
20 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: V_4

Agro Trade Grzegorz Bujak . o
ul. Staszica 6/010; 25-008 Kielce Profil numer 4 Wiertnica: H16S
Miejscowos¢: Kuczkow Obiekt: Rozudowa drogi powiatowej nr 0234T System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Secemin Zleceniodawca: IDEA PROJEKT Kamil Rekam Sebastian Zatorski SP.J .
Powiat: wtoszczowski Wiercenie: AGRO TRADE Grzegorz Bujak Rzgdna: 248.20 m n.p.m. Glebokosc: 2.00 m
Wojewodztwo: Swietokrzyskie Dozér geol.: Urszula Ulanicka XI11-175 DOL Skala 1: 30 ‘ Data wiercenia: 10-08-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



Agro Trade Grzegorz Bujak
ul. Staszica 6/010; 25-008 Kielce

Profil numer 5

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZakNr: V_5

Wiertnica: H16S

Miejscowos¢: Kuczkow
Gmina: Secemin

Powiat: wioszczowski
Wojewodztwo: Swietokrzyskie

Obiekt: Rozudowa drogi powiatowej nr 0234T

Zleceniodawca: IDEA PROJEKT Kamil Rekam Sebastian Zat

Wiercenie: AGRO TRADE Grzegorz Bujak
Dozér geol.: Urszula Ulanicka XI11-175 DOL

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Orski SP.J

Rzedna: 248.50 m n.p.m. Gtebokos$¢: 2.00 m

Skala 1: 30 ‘ Data wiercenia: 10-08-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: V_6

Agro Trade Grzegorz Bujak . o
ul. Staszica 6/010; 25-008 Kielce Profil numer 6 Wiertnica: H16S
Miejscowos¢: Kuczkow Obiekt: Rozudowa drogi powiatowej nr 0234T System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Secemin Zleceniodawca: IDEA PROJEKT Kamil Rekam Sebastian Zatorski SP.J .
Powiat: wtoszczowski Wiercenie: AGRO TRADE Grzegorz Bujak Rzgdna: 249.30 m n.p.m. Glebokosc: 2.00 m
Wojewodztwo: Swietokrzyskie Dozér geol.: Urszula Ulanicka XI11-175 DOL Skala 1: 30 ‘ Data wiercenia: 10-08-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: V_7

Agro Trade Grzegorz Bujak . o
ul. Staszica 6/010; 25-008 Kielce Profil numer 7 Wiertnica: H16S
Miejscowos¢: Kuczkow Obiekt: Rozudowa drogi powiatowej nr 0234T System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Secemin Zleceniodawca: IDEA PROJEKT Kamil Rekam Sebastian Zatorski SP.J .
Powiat: wtoszczowski Wiercenie: AGRO TRADE Grzegorz Bujak Rzgdna: 250.20 m n.p.m. Glgbokosc: 2.00 m
Wojewodztwo: Swietokrzyskie Dozér geol.: Urszula Ulanicka XI11-175 DOL Skala 1: 30 ‘ Data wiercenia: 10-08-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



Agro Trade Grzegorz Bujak

ul. Staszica 6/010; 25-008 Kielce

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 8

ZakNr: V_8

Wiertnica: H16S

Miejscowos¢: Kuczkow
Gmina: Secemin
Powiat: wioszczowski
Wojewodztwo: Swietokrzyskie

Obiekt: Rozudowa drogi powiatowej nr 0234T

Zleceniodawca: IDEA PROJEKT Kamil Rekam Sebastian Zat

Wiercenie: AGRO TRADE Grzegorz Bujak

Doz6r

geol.: Urszula Ulanicka XIII-175 DOL

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Orski SP.J

Rzedna: 251.00 m n.p.m. Gtebokos$¢: 2.00 m

Skala 1: 30 ‘ Data wiercenia: 10-08-2021

9 S 2 g o S
o . N N =
28 o . Prgfll Przelot o ) 5 § = § S
238 O litologiczny Opis litologiczny = ® 5 5 )
6rg| 2 8 g o 5
[m.p.pt]| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nawierzchnia asfaltowa (warstwa Scieralna)
0.02 Warstwa wigzgca asfaltowa
0.05 - ' b mw 29
2le Podbudowa stabilizowana spoiwem
28
2= 0.50
nasyp niekontrolowany (piasek gliniasty + glina + nN
kamienie)
0.90 1a
Piasek drobny, szary z domieszka gliny oraz
substancji organicznych Pd+G w sz9
ik 1.30
gle d ' Glina zwiezta, szara na pograniczu gliny
% % /= piaszczystej zwieztej Gz/Gpz Ilb mw tpl
VV V¥ o|© Fay 1.60| Piasek $redni zagliniony, szary Psg w
1.70 LT 1.70 v
piasek Sredni przewarstwiony gling pylasta, szary Ps/IGp nw s19
20 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




Agro Trade Grzegorz Bujak
ul. Staszica 6/010; 25-008 Kielce

Profil numer 9

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: V_9

Wiertnica: H16S

Miejscowos¢: Kuczkow
Gmina: Secemin

Powiat: wioszczowski
Wojewodztwo: Swietokrzyskie

Obiekt: Rozudowa drogi powiatowej nr 0234T
Zleceniodawca: IDEA PROJEKT Kamil Rekam Sebastian Zat
Wiercenie: AGRO TRADE Grzegorz Bujak

Dozér geol.: Urszula Ulanicka XI11-175 DOL

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Orski SP.J

Rzedna: 251.90 m n.p.m. Gtebokos$¢: 2.00 m

Skala 1: 30 ‘ Data wiercenia: 10-08-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




Agro Trade Grzegorz Bujak
ul. Staszica 6/010; 25-008 Kielce

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 10

Zat.Nr: V_10

Wiertnica: H16S

Miejscowos¢: Kuczkow
Gmina: Secemin

Powiat: wioszczowski
Wojewodztwo: Swietokrzyskie

Obiekt: Rozudowa drogi powiatowej nr 0234T

Zleceniodawca: IDEA PROJEKT Kamil Rekam Sebastian Zat

Wiercenie: AGRO TRADE Grzegorz Bujak

Doz6r

geol.: Urszula Ulanicka XIII-175 DOL

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Orski SP.J

Rzedna: 252.20 m n.p.m. Gtebokos$¢: 2.00 m

Skala 1: 30 ‘ Data wiercenia: 10-08-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




Agro Trade Grzegorz Bujak
ul. Staszica 6/010; 25-008 Kielce

Profil numer 11

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZatNr: V_11

Wiertnica: H16S

Miejscowos¢: Kuczkow Obiekt: Rozudowa drogi powiatowej nr 0234T

Gmina: Secemin

Zleceniodawca: IDEA PROJEKT Kamil Rekam Sebastian Zat

Powiat: wtoszczowski Wiercenie: AGRO TRADE Grzegorz Bujak

Wojewodztwo: Swietokrzyskie

Dozér geol.: Urszula Ulanicka XI11-175 DOL

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Orski SP.J

Rzedna: 252.20 m n.p.m. Gtebokos$¢: 2.00 m

Skala 1: 30 ‘ Data wiercenia: 10-08-2021
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Rysunek wykonano programem

"GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zaknr: v_12

Agro Trade Grzegorz Bujak . .
ul. Staszica 6/010; 25-008 Kielce Profil numer 12 Wiertnica: H16S
Miejscowos¢: Kuczkow Obiekt: Rozudowa drogi powiatowej nr 0234T System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Secemin Zleceniodawca: IDEA PROJEKT Kamil Rekam Sebastian Zatorski SP.J .
Powiat: wtoszczowski Wiercenie: AGRO TRADE Grzegorz Bujak Rzgdna: 252.40 m n.p.m. Glebokosc: 2.00 m
Wojewodztwo: Swietokrzyskie Dozér geol.: Urszula Ulanicka XI11-175 DOL Skala 1: 30 ‘ Data wiercenia: 10-08-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



