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mgr inz. Dobiestaw Sliz Kielce, 27.07.2020r.
Upr. Nr KL - 178/90

OSWIADCZENIE

Temat: Projekt zmieniajacy przylacza wody geotermalnej do =zaprojektowanego calorocznego
zewnetrznego odkrytego basenu termalnego przy istniejacej plywali ,,Wodny Raj” w
Kazimierzy Wielkiej z rurociggu 1aczacego odwiert GT-1 w Cudzynowicach z
zaprojektowanym otworem reiniekcyjnym (chlonnym) Cudzynowice GT-2 w Kazimierzy

Wielkiej
Inwestor: Powiat Kazimierski, ul. Tadeusza Kosciuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka
Branza: instalacje sanitarne

Oswiadczam, ze projekt zmieniajagcy pn. ,,Projekt przylacza wody geotermalnej do zaprojektowanego
calorocznego zewngtrznego odkrytego basenu termalnego przy istniejacej pltywali ,,Wodny Raj” w Kazimierzy
Wielkiej z rurociagu laczacego odwiert GT-1 w Cudzynowicach z zaprojektowanym otworem reiniekcyjnym
(chtonnym) Cudzynowice GT-2 w Kazimierzy Wielkiej” jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz ze jest kompletny i przydatny celowi jakiemu ma stuzy¢.

Projektant:
> ; NT
nr upr. Ki /90

MEr inz., Pt 4470 fﬂiz
mgr inz. Piotr Jagietto Kielce, 27.07.2020r.
Upr. Nr SWK/0067/POOS/11

OSWIADCZENIE

Temat: Projekt zmieniajacy przylacza wody geotermalnej do zaprojektowanego calorocznego

zewnetrznego odkrytego basenu termalnego przy istniejacej plywali ,,Wodny Raj” w
Kazimierzy Wielkiej z rurociaggu taczacego odwiert GT-1 w Cudzynowicach z
zaprojektowanym otworem reiniekcyjnym (chtonnym) Cudzynowice GT-2 w Kazimierzy

Wielkiej
Inwestor: Powiat Kazimierski, ul. Tadeusza Kos$ciuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka
Branza: instalacje sanitarne

Oswiadczam, Ze projekt zmieiajacy pn. ,Projekt przylacza wody geotermalnej do zaprojektowanego
calorocznego zewngtrznego odkrytego basenu termalnego przy istniejacej ptywali ,,Wodny Raj” w Kazimierzy
Wielkiej z rurociagu faczacego odwiert GT-1 w Cudzynowicach z zaprojektowanym otworem reiniekcyjnym
(chtonnym) Cudzynowice GT-2 w Kazimierzy Wielkiej” jest sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz ze jest kompletny i przydatny celowi jakiemu ma stuzy¢.

Sprawdzajacy:




SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA Kielce, dn. 18 grudzies 2019
Il Z B A
INZYNIEROW :
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Sliz Dobiestaw

miejsce zamieszkania :
ul.T.Kosciuszki 52/33
25-318 Kielce

Jjest cztonkiem S’wie;tokrzyski@]' Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym : SWK/IS/0696/01
[ posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2020 do 31-12-2020
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Swigtokrzyska Okregowa Izba InZynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
- Www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. |.O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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STWIFRDZENTE PRZYGOTGWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielaych funkejl te‘chnicznych

w budownictwie. -

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt & 1it. a; § 4 ust. 2, & 7 rozporzg-
. dzenta Ministra Gospodarki Terenowej 1 Ochrony Brodowiska

'z dnia 20 lutego 1975 r'. w spravle samodzielnych funkcJji

tichnicznygh w budownictwie /Dz.U. Nr 8, poz. 46/ stwlerdza

sle, Ze

OBYVWATEL 5LIZ DOBIESLAY
- MAGISTER INZYNIER BUDQWNICTWA

urodzony dnlia 2 listopada 1957 r. w Kielcach -

posiada przygotowanie zawodowe, upowaznlajgce db wyvkonywania

samodzielnej fuinkcji projektanta w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych - obeejmujacej -
sieci wodoclagowe i KanalizacyJne. . T

OBYWATEL SLIZ DOBIESEAW jest upowazniony do :

1/ sporzedzania projektdw sieci wodociggowych 1 kanalizacyj-
nych uzbrojenia terenu,

2/ w budownictwle oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowanla
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowanla wytwarza-
nia konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz ocenlania
i’ badania stahu technicznego. siecl wodociggowych i kanaliza-

cyJjnych.

Otrzymuje :

Qb, Dobiestaw 5liz
ul. Wojska Polskiego 46/1
25-389 K L e 1l c e




1 | SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 4 Zczerwea 2011 . ,
{OKREGOWA
I 'Z B A
% INZYNIEROW
=i | BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0018(2)/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r.,
Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i ust.
4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (rekst Jednolity:
Dz.U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z pé#n. zm.) oraz §1Tust. 1pkt1,§15i§23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83,
poz. 378 z pézn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postegpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Swigtokrzyskiej Izby Inzynier6w Budownictwa
nadaje Panu
Piotrowi Jagiello
magistrowi inzynierowi inzynierii rodowiska

urodzonemu dnia 27 czerwca 1978 roku w Opatowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0067/POOS/11

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, :

e ——_,——_—_—————— WOC l

«dnos< .

orstw

’;_:"i-}’-‘:l‘f Kielce, ul. V ap
172 PROJEW]



POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

SWK-G2D-H28-FMU *

Pan Piotr Jagietto o numerze ewidencyjnym SWK/1S/0001/12

adres zamieszkania Backowice 5, 27-552 Backowice

jest cztonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-23 roku przez:

Andrzej Pawelec, Zastepca Przewodniczacego Rady Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnarecznymi.)

* Weryfikacje poprawnogci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtadciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa,



Projekt zmieniaiqey pravigeza wody geotermalnej do zaprajekiowanego caforoczrego sewngtranego odkrviego basenu termalnego proy
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refriekeyimen feflonnym) Cudzynowice GT-2 w Kazimierzy Wielkief
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1. Zataczniki — wg projektu podstawowego

[I. Czes¢ graficzna

Rys. nr 1 Orientacja

Rys. nr 2 Plan zagospodarowania terenu skala 1:500
Rys. nr 3 Obudowa scian wykopu

Rys. nr 4 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia w wykopach

L)

£ W PROENCO, sp. z 0.0, ul. Warszenyska 30:10. 23-312 Kielce



Projekt zmieniafgey preyigesa wedy geotermainej do zaprofektowanego caforocziego zewngirznego odkrytego baseme termalnego proy

isiniejqee) phywali  Wodny Raj ™ v Kazimierzy Wielkief = rurociggu laczqeego odvwiert GI1 s Cudzynowicach z zaprojektowanym omworeny
reiniekcyinym (chionnym) Cudzynowice GT-2 w Kazimierzy Wielkief

projekt zmieniajacy rozpatrywaé tacznie z projektem podstawowym
1. Podstawa opracowania

Umowa nr 184.IM.U.2017 z dnia 12.12.2017 zawarta pomiedzy Powiatem
Kazimierskim, ul. T. Kosciuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka a firmg PROENCO Sp. z 0. o.
w Kielcach, ul. Warszawska 30/10, 25-312 Kielce.

2. Materialy wyjsciowe
¢ Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
e Normy, przepisy oraz literatura techniczna dotyczaca tematyki opracowania

e Pismo Swictokrzyskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Kielcach, znak:
ZATIRA.JA.5183.8.2018 7 dnia 30.01.2019r.,

e  Warunki techniczne wydane przez Kazimierskie Wody Termalne i Lecznicze Sp. z 0. o.
z dmia 31.01.2019z.,

¢ Pismo Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej, z dnia 06.02.2019r.,

3. Prredmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa przylacza wody geotermalne] w miejscowosci
Kazimierza Wielka, gm. Kazimierza Wielka.

- zmiana przebiegu na odcinku W9 ~ W10 - budynek
Obreb 0001 Kazimierza Wielka: 2564/18

Przylacze jest zaprojektowane z miejscem wlgczenia na dzialce nr 1296/1 (obreb 0001
Kazimierza Wielka) do projektowano rurociggu wod geotermalnych stanowigce osobne
opracowanie. Przylacze zaprojektowano do plywalni ,Wodny Raj” - doktadne micjsce
wiaczenia do budynku oraz rzedna wilaczenia nalezy ustali¢ z projektantem czesei
technologicznej. Temperatura wody to okoto 30 °C. Woda jest wysoce zmineralizowana
(analiza wody dzial Zataczniki).

4. Obliczenia hydrauliczne rurociggu wod geotermalnych
Zawarto w projekcie podstawowym.,
3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Wg. Projektu podstawowego. Zmiana dotyczy fragmentu przylgcza na dzialce nr
2564/18 (obreb 0001 Kazimierza Wielka) .

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na przedmiotowym terenie zaprojekiowano przylgcze wody geotermalnej. Miejsce
wigczenia na dzialce nr 1296/1 (obreb 0001 Kazimierza Wielka). Zakoficzenie rurociggu na
dzialce 2564/18 (obrgb 0001 Kazimierza Wielka) zadlepka przed $ciang budynku. Projekt

P W PROENCO. sp. z 0.0. ul. Warszawska 30710, 25-312 Kielce 3



Projeki zmieniaigey pravigeza wody geotermainef do zaprojekiowanege calorocznego zewngtrznego odkrvtege basenu termatnego prey
istmigigeej phnvali , Wodny Raj " w Kazimierzy Wielkief = rurociggu lgezgeego odwiert G1-1 w Cudzynowicach = zaprojektowamym ohrorem
reiriekeyinym (chiomnym) Cudsynowice G1-2 w Kazimiersy Wielkief
zmieniajacy dotyczy franmentu przyigcza na dziatce 2564/18 (obreb 0001 Kazimierza Wiclka)
okreslona weztami W9 — W10 — B. Nad projektowanym przytaczem wody geotermalnej, w
odleglosci 0,2 - 0,5m, nalezy umiesci¢ tasémeg lokalizacyjng odporng na degradacyjne
oddziatywanie gruntu. Przylacze bedzie wyposazone w system, ktory alarmuje o
nieszczelnosel, stanie zawilgocenia rur i pofaczen. W kontenerze pompowni (osobne
opracowanie) umieszczony zostanie detektor do odezytania niesprawnosci  ukltadu

alarmujacego. System detekeji stuzy réwniez do wykrywania rurociagu z poziomu terenu.

Zestawienie projektowanego przylacza wody geotermalnej :
+ Dlugosdé przylacza wody geotermalnej TWS & 65(140) W3-W10-B ok. 24.45 mb.

Zaleca sig montaz wodomierza w budynku plywaini ,, Wodny Raj”.
7. Zestawienie powierzchni poszezegolnych czesci zagospodarowania obiektu

Projektowane przylacze wody geotermalnej jest obiektem podziemnym typu liniowego
I nie zajmuje powierzchni dziatki czy tez dziatek w ogdle.

8. Informacje dotyczgce wpisu do rejestru zabythkow oraz ochronie na podstawie
planu zagospodarowania priestrzennego

Trasa planowanej inwestycji, bedzie realizowana na terenie, ktéry nie jest objety
ochrong poprzez wpis do rejetru lub gminnej ewidencji zabytkow, zdefiniowanych w art. 3 pkt
4 ustawy z dnia 23.07.2003r., o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, na podstawie
pisma Swietokrzyskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w  Kielcach, znak:
ZATIRAJA.5183.8.2018 z dia 30.01.2019r.

9. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczef na dzialtke lub teren zamierzenia
budowlanego znajdujgcego sie w granicach ferenu gorniczego

Przedmiotowy obszar nie lezy na granicach terenu gorniczego.

10. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i prrewidywanych
zagroten dla srodowiska

Projektowane przylacze wody geotermalnej — projekt zmieniajacy nie zmieni funkcji
przyrodniczych obszaru, na ktérym bedzie realizowany. Przylacze zostato zaprojektowane w
ten sposob, aby unikna¢ wycinki drzew 1 aby zniszezenia istniejacej zieleni byly jak
najmniejsze. Przyicte w projekcie rozwigzania eliminuja wplyw obiektu na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi 1 inne obiekty budowlane. Dla zapewnienia stabilnosci i pewnosci
pofaczen rurowych, nalezy zagesci¢ grunt pod kazdym polgczeniem, a boki pofgczenia
obsypa¢ piaskiem z réwnoczesnym jego zageszezaniem.

Powyzsze rozwiazania gwarantujg pelne bezpieczenstwo instalacji dla srodowiska
gruntowo - wodnego. W przypadku awarii przylacza bedzie istnie¢ mozliwosé wylgczenia
uszkodzonego odcinka sieci, poprzez zamknigcie zasuwy. Szczelnosé polgczen oraz calego
przylacza, przed oddaniem jej do eksploatacji poddana bedzie probom cisnieniowym.

11. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru | stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych

Obiekt budowlany, jakim jest przylacze wody geotermalnej jest obiektem malo
skomplikowanym zaréwno z uwagi na jego specyfike, charakter i stopien skomplikowania, jak
wykonawstwo robdt budowlanych. Ze wzgledu na rodzaj zastosowanego materialu (rurociagi

P W PROENCO. sp. z 6.0 wl Warszanvesha 30:10, 23-312 Kielce f



Projekr zmieniajgey provigeza wody geotermalvef do suprojekiowanego calorocznego zewngirznego odkrytego basenu termalnego proy
isiniejgeef phywall  Wodny Reg ™ w Kazimierzy Wielkief z rurociqgu fgczgoego odwiert G121 w Cudzynowicach = zaprojekiowanym oproren
reiniekeyfmym (chionmmt Cudzynowice G1-2 w Kazimierzy Wielkief
o budowie strukturalnej) budowa prowadzona bedzie przy temperaturze zewnetrznej
pomigdzy +10, a +20°C. Prace ze wzgledu na wymogi technologiczne nalezy beda w okresie

pdzno wiosennym i nie dluzej niz do wezesnojesiennego.

12, Stan prawny gruntéw wzdlug trasy rurociggu

Grunty, przez ktére przebiega trasa projektowanego przylacza wody geotermalnej sg
wihasnoscia Powiatu Kazimierskiego, Gminy Kazimierza Wielka, Polskiego Zwiazku
Dziatkowcedw Okregowego Zarzgdu Swietokrzyskiego.

13. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne przedstawiono w  odrgbnym opracowaniu: ,,Opinia
geotechniczna 1 dokumentacja badan podioza gruntowego dla potrzeb projektowanego
rurociggu wod geotermalnych z m. Cudzynowice do m. Kazimierza Wiclka, gmina
Kazimierza Wielka”.

14. Opis projektowanych rozwiqzan

Rury zaprojektowano jako tworzywowe sztuczne wzmacniane widknem szklanym
(TWS) na ci$nienie PN 16 o odpornosci korozyjnej, chemicznej, na scieranie, i wytrzymatosci
fizycznej. Rury TWS DN 65 w izolacji cieplnej i rurze ostonowej PE DN 140 zapewnia jak
najmniejsze straty ciepla transportowanego medium. Przylgcze zostanie utozone w ziemi na
glebokosci sredniej 2m pod poziomem terenu. Przy projektowaniu przylacza uwzgledniono
wymogi norm w zakresie dopuszezalnych odleglosci od innych rodzajéw uzbrojenia terenu.
Aktualnie wystepuje wodociag, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, napowietrzna
sie¢ elekiroenergetyczna. Ulozenie przylacza wody geotermalne] w stosunku do innych
elementéw uzbrojenia podziemnego zaprojektowano uwzgledniajgc minimalny dopuszezalny
odstep od zewnetrznej Scianki rury do zewnetrznej powierzchni innych rodzajéw sieci
(projektowanych) i tak odstep ten wynosi:

» dla przewodu energetycznego 1,0 m.
» 1,0m od stupow elekiroenergetycznych

Ponadto rurocigg powinien by¢ usytuowany od innych obiektéw zagospodarowania
terenu w nastepujacych minimalnych odieglosciach:

e

» 2.0moddrzew
# 1,5 m od krawedzi jezdni

W przypadku awarii nalezy niezwlocznie zamknaé zasuwe. Ryzyko wystapienia
katastrofy budowlanej bedzie zminimalizowane. W miejscach skrzyzowan przylacza z
niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemng nalezy zabezpieczyé niezinwentaryzowana
infrastrukture poprzez zatozenie na nig rury ostonowej dwudzielnej o odpowiednie] $rednicy.

15. Szczegolowe rozwiqzania techniczne

Rurocigg wéd geotermalnych projektuje si¢ z rur TWS (tworzywo sztuczne
wzmacniane szktem). Nominalne standardowe cidnienie pracy wynosi 16 bar. Projektowana
izolacja cieplna rury w rurze ostonowej DN 140 PE.

Podstawowe parametry izolacji cieplnej:

L
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Projekt zmieniajgey provigeza wody geotermalney do zaprojekiowanego calorecznego zewngtiznego odkryiego basenu lermalnego przy
istnigigeef phywali | Wodny Ray " w Kazimiersy Wielkief = rurociqgie laczgeego adwiert GI-1 w Cudsynowicach z zaprojekiowanam obworem
reiniekcyimynt tchtonnym) Cudzynowice GT22 w Kazimierzy Wielkiey

e wspblczynnik przewodnosei cieplngj A<0,027W/mK przy 50°C,
e gestosé rdzenia pianki p>45kg/m?,
» standardowa temperatura pracy do 130°C,

Rure przewodowa projektuje si¢ w otulinie oraz rurze ostonowej DN140 PE-HD o gestosci
p>944kg/m’, koronowanej powierzchni wewnetrznej, weg PN-EN 253.

Rurocigg bedzie wyposazony w system alarmujacy o nieszezelnosci. Sygnalizuje
pojawienia si¢ wilgoci w piance, sprawdza stan zawilgocenia rur i polgczen. W projekeie
zastosowano system impulsowy z przewodami miedzianymi 2x1,5mm’ oraz dodatkowym
przewodem. Nadzdér nad instalacja alarmowg odbywaé sie bedzie przy uzyciu detektora
umieszezonego w kontenerze pompowni (zakres osobnego opracowania). Projektowany
rurocigg z TWS wymaga scistego rygoru montazu, z uwzglednieniem rysunkéw technicznych.
Poszezegolne elementy, jako dedykowane, musza byé zamontowane w miegjscach wskazanych
na rysunkach montazowych.

16. Roboty ziemne
Przed przystapieniem do robdt na okreslonym odcinku nalezy:
» zapoznaé si¢ z warunkami podanymi w protokole ZUDP.
* ustali¢ wstepne polozenie przewoddw na podstawie plandw syt.-wys.,

s zawiadomi¢ uzytkownikdw istniejgeych sieci o planowanym terminie przystapienia do
robot

* ustali¢ faktyczne usytuowanie i glebokos¢ posadowienia istniejace] infrastruktury
podziemnej poprzez ich rgezne odkopanie z zachowaniem $rodkéw ostroznodei
odpowiednio do danego rodzaju przewodu

Roboty ziemne na przylaczu wody geotermalnej projektuje sie wykona¢ mechanicznie i
recznie jako wykopy o $cianach pionowych z zabezpieczeniem scian balami drewnianymi lub
wypraskami stalowymi zgodnie z normg BN-83/8836-02. Po wykonaniu prac, Wykonawca ma
obowigzek przywroceié teren do stanu sprzed inwestycii.

Przed montazem odcinkéw rur w wykopie, nalezy je utozy¢ na tymczasowych podkiadach
lub bezposrednio na podsypce piaskowej. Podkiady o min. wym. 10x10 cm ulozone w
odstepach nie wigkszych niz co 2,3 m i bezwzglednie usuniete przed zasypaniem wykopu. W
przypadku ukladaniu rur bezposdrednio na podsypce piaskowej, podsypka powinna byé o
grubosci min. 10cm i wezedniej zniwelowana. Materiat podsypki jn.

Podloie

Projektuje si¢ wykonanie podloza wzmocnionego z piasku bez frakeji pylastych,
o grubosci warstwy 20cm. Rodzaj i grubos¢ podioza powinien byé zgodny z wymaganiami
okreslonymi przez producenta rur preizolowanych

Zageszezenie podloza i podsypki nie powinno byé mniejsze niz 85 % zmodyfikowanej
préby Proctora, przy czym warstwa podsypki o grubosei 5 ¢m ukladana bezposrednio pod
przewodem nie powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu $redniego zageszczenia.
Podsypka powinna stanowié rowne i odpowiednio zageszezone podioze przylacza. Naturalne
podioze oraz zasypka powinny spelniaé wymagania w zakresie wskaznika zageszczenia s
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Profeki zmieniajgey prayigeza wody geotermalnef do zaprojekiowanego calorocznego zewngtrznego odkryiego basenu rermalnego pray
istriejgeef phywall , Wodiy Rey ™ w Kazimierzy Wielkiej = rirociggu lgczgeego odwiert GT-1 w Cudzynowicach z zaprojektowanym ofiworem
reiniekeyinym (ehtonmpmy Cudzynowice GT-2 w Kazimierzy Wielkief
oraz wtdrnego modutu odksztalcenia E2 takie same jak zasypka wykopu w migjscu

wbudowania.
Zasypanie wykopu

Obsypka wokd! rury i zasypka

Jakos$¢ zasypki i materiatu wypelniajagcego wykop oraz zageszczenia wszystkich
warstw  powinny by¢ zgodne 2z wymaganiami okreslonymi przez producenta rur
preizolowanych. Zasypka w strefie rurociggu powinna spetniaé wymagania:

- wielko$é¢ ziaren: < 16mm, w tym max. 3% wagowo o wielkosci < 0,02mm,
- czystos¢: material nie moze zawieraé szkodliwych ilosci ziemi prochniczej, gliny, grudek,
mulu oraz resztek roslin,

- ksztalt ziaren: nie stosowa¢ wiclkich ziaren o ostrych krawedziach, moga one uszkodzié
rurociag lub #tgcza,

- zageszczenie: nalezy starannie 1 réwnomiernie zageszezaé zasypke. Material zasypki pod
drogami, ulicami, parkingami w sgsiedztwie budowli, itp. nalezy zagesci¢ do takiego poziomu,
w ktorym bedzie miat takg sama no$nos¢ jakg ma grunt poza wykopen.

Przestrzen ponad rurociagiem powinna by¢ wypelniona zasypka na wysoko$¢ 20cem.
Niedopuszczalne jest ukiadanie gruntéw w stanie uptynnionym. Zasypywanie nalezy wykonag
warstwami. Zaggszezenie powinno przebiegaé¢ warstwami nie wiekszymi niz 15 cm. Materiat
zasypki powinien by¢ wsypywany do wykopu matymi porcjami, nie dopuszcza sig
zsypywania do wykopu jednorazowo zwiru, piasku np. z samochodu wywrotki. Zasypke
nalezy rozmieszczaé wokol rurociggu w sposob zapewniajgcy podparcie calej diugosei i
catlego obwodu rurociggu. Strefa ta ma najwicksze znaczenie dla wytrzymatosci przewodu,
dlatego nie wolno dopusci¢ do wystapienia pustych przestrzeni szezegdlnie w dolngj czesci
rury, a zageszczenic powinno byé nie mniejsze niz 85 % zmodyfikowanej préby Proctora.
Wskaznik zageszczenia Is tej warstwy nie moze by¢ nizszy niz to wynika z lokalizacji
warstwy, typu konstrukcji ziemnej oraz kategorii ruchu. Zasypka winna by¢ wznoszona
rownomiernie. Grunt nalezy zageszezaé niezwlocznie po wbhudowaniu, warstwami, o grubosci
dostosowanej do posiadanego sprzetu i wilgotnosci zblizonej do optymalnej w granicach ~2%.
Niedopuszezalne jest uktadanic gruntéw w stanie uptynnionym. Dopuszczalne jest stosowanie
tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowaé odksztalcenia tub przemieszezenia przewodu.
Czes¢ wykopu, ponad zasypks, nalezy wypelni¢é gruntem niewysadzinowym. Do
zage¢szezania warstw lezacych do 1,0 m powyze] wierzchu przewodu nalezy uzywaé tylko
sprzetu lekkiego, aby nie spowodowaé niezamierzonego odksztatcenia przewodu,

Po osiggnigciu wiasciwych parametrdw zageszezenia warstwy mozna przystapié do
ukiadania kolejnej warstwy. Oceng zageszczenia dokonywaé na podstawie wskaznika
zageszezenia I,

Odwodnienie wvkopdw:

Przewiduje si¢ zastosowanie iglofiltréw tam gdzie zwierciadto wody jest powyzej 0,5
m ponad dnem projektowanego wykopu. Iglofiltry nalezy usytuowa¢d jednorzedowo po jednej
stronie wykopu. Tam gdzie zwierciadlo wod gruntowych jest mniej niz 0,5 m ponad dno
wykopu podczas prowadzenia robdt nalezy wykonaé tymezasowe odwodnienie wykopow za
pomocg wyprofilowanego w dnie wykopu rowu odwadniajacego lub drenazu bocznego
i pomp elektrycznych-odwadniajgcych,
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Projekt simieniajacy praylgeza wody geotermaingf do zaprojekiowanego calorocznego zewngtrznego odkiyiego basenn termatnego przy
istnigjqeef plhywall | Wodny Rai ™ w Kazimierzy Wielkief = nurociggu lgczgeego odwiert GT-1 w Cudzynowicach = zaprofekiowanym ofworem
reiniekeyinym (chilonnym) Cudzynovice G122 w Kazimierzy Wielkief

Na czas wykonywania robdt w obrebie drdg wykonawca robét w porozumieniu
z Urzedem Miasta powinien zabezpieczyé ruch pieszy i kotowy ustawiajge odpowiednie znaki
drogowe. W obregbie obszaru zabudowanego wykonawca winien zabezpieczyé tymezasowe
dojscia do poszezegdlnych posesii.

Przy zblizeniach do stupéw energetycznych wykopy nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng
ostroznoscig, a prowadzenie tych robdt powinno by¢ nadzorowane przez kierownika budowy i
za zgodg Rejonu Energetycznego z mozliwoscia czasowego wylgczenia sieci energetyczne na
czas prowadzenia tych robot.

17. Roboty montaiowe

Rurocigg wéd geotermalnych zaprojektowano z rur TWS @65 PN16 odporne na
dzialanie chemiczne. Laczenie przez ztgcza mufowe. Rurociag wraz z kszialtkami stanowi
dedykowany komplet dla istniejacego uktadu terenowego. Montaz rur wykonywaé zgodnie z
zaleceniami zawartymi w instrukcji montazu opracowanej przez wybranego producenta rur.
Zmiany kierunku trasy sieci w zakresie od 1° do 30° realizowaé poprzez montowane na placu
budowy {uki, zas od 31° do 90° poprzez tuki wykonywane na zaméwienie — na podstawie
informacji od producenta rur. Montaz rur wykonywac zgodnie z zaleceniami zawartymi w
instrukcji montazu opracowanej przez producenta rur.

17.1. Glebokos¢ wlozenia przylgeza wody geotermalne;.

Zgodnie z podziatem Polski na strefy przemarzania gruntu wg. PN-81/B-03020 rejon
przedmiotowej inwestycji lezy w strefie o glebokosei przemarzania gruntu do 1,0 m ppt.
Zgodnie z normg PN-81/B-10725 minimalne przykrycie mierzone od wierzchu rury do
poziomu terenu réwne 1.4 m. Projektuje sie srednie przykrycie do wierzchu rury ok. 2,0 m.

17.2. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Material projektowanego rurociggu wod geotermalnych jest wysoce odporny na
korozje. Nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego. Rury stalowe ochronne
(ostonowe) powinny posiada¢ fabryczna obustronng powloke asfaltows, ktéra w miejscach
polaczen spawanych nalezy uzupeini¢ przed zasypaniem przewodu.

17.3. Proba szczelnosci rurociggu wod geotermalnych.

Po wykonaniu danego odecinka rurociggu nalezy przed zasypaniem poddaé go
cisnieniowej probie szezelnoscl na cisnienie probne rowne 1,5 krotne] wartosei ci$nienia
roboczego, 1. 1,5 x 6,0 bar = ca 9,0 bar. Probe szczelnodci nalezy przeprowadzié po utozeniu
przewodu 1 wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem
dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Szczelno$é rurociggu powinna speiniac
wymagania normy PN 81/B-10725. Z wykonanego odbioru proby szczelnodel rurociggu
nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot z udziatem inspektora nadzoru i przedstawiciela
uzytkownika przylacza.

17 4. Plukanie i dezynfekcja rurociggu.

Plukanie przylacza nalezy wykonaé razem z plukaniem gltéwnej sieci. W celu ptukania
przylacza nalezy na jego konicu — w m. Kazimierza Wielka - zamontowaé pompe o wydajnosci
dwukrotnie wickszej niz biezacy przeptyw. Wode z ptukania nalezy odprowadzi¢ do zbiornika
ziemnego szczelnego w m. Cudzynowice.

17.5. Tablice informacyjne.
Do oznakowania rurociggu nalezy wykonaé tablice informacyjne, ktore mozna

umiesci¢ na budynkach, budowlach trwalych lub na stupkach zabetonowanych w ziemi.
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Projeke zmieniafaey preylyezea wody geotermaingj do zaprafektowanego calorocziega zewngivanego odkryvtego basen fermalnego przy
istrigigeef plywali , Wodny Rag " e Kazimierzy Wielkief z rurociqgu lgezgeego odwiert GT-1 w Cudzynowicach z zaprojekiowanym onvorent
reiniekeyinym (chionmny Cudzynovwice GT-2 w Kazimierzy Wielkief

Tablice orientacyjne wykonaé zgodnie z normg PN-86/B-09700.
18. Odbiory

W celu sprawdzenta zgodnogdcei z dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami norm,
badania odbiorcze winny by¢ prowadzone na biezgco jako odbiory czesciowe podczas
ukfadania przewodu, wykonywania zasypki i innych prac, ktore spowodujg zakrycie i
niedostepnosé niektorych elementdw. Po zakonczeniu budowy nalezy dokonaé odbioru
koncowego rurociggu. Zasady prowadzenia badan zostaly okreslone w obowigzujgcych
ustawach, zarzadzeniach i normach.

Badania i sprawdzenia przewodu winny byé poprzedzone:
- sprawdzeniem odkry¢ wykopaliskowych i nieprzewidzianych urzadzen
- sprawdzeniem robdt pomiarowych
- sprawdzeniem robdt przygotowawczych

1 uzupeinione badaniami podioza oraz robot ziemnych zwiazanych z zasypaniem wykopu lub
WZN0szZenien nasypu.

Badania podloza

Projekt badan podtoza powinien obejmowagé:

badania gruntéw podtoza naturalnego , badanie zageszczenia podloza, badania rzednych,
glebokosci i wielkosei przykrycia przewodéw, odleglosei od sasiadujacych budowli i jej
zabezpieczenia

Badania przewodu

Badania te winny obejmowac:
- ulozenie przewoddw na podiozu
- odchylenie w planie osi przewodu, zmiany kierunku w planie i profilu
- roznice rzednych w profilu

- prawidlowosci polaczen elementéw i uzytych materiatow

szczelnosé odeinka przewodu na eksfiltracje i infiltracje
Proby szezelnodcei przewodow nalezy przeprowadzié zgodnice z norma.

Badania robdt ziemnveh

Badania robdt ziemnych obejmujg badania obsypek wykonywanych wokét rury i
zasypki wykopu.

Nalezy je powigza¢ z innymi badaniami robdt ziemnych prowadzonymi na budowanej
drodze.

Winny by¢ prowadzone co najmniej w nastepujgcym zakresie :

- sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja
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Projekt zmieniajgcy przylgcza wody geotermalnej do zaprojektowanego catorocznego zewngtrznego odkrytego basenu termalnego przy
istniejgcej phywali ,, Wodny Raj " w Kazimierzy Wielkiej z rurociggu lgezqgcego odwiert GT-1 w Cudzynowicach z zaprojektowanym obworem
reiniekeyinym (chionnym) Cudzynowice G1-2 w Kazimierzy Wielkiej

- badanie gruntow do wykonania zasypki

- badanie zaggszczenia uktadanych warstw ziemnych

19. Zasady BHP przy budowie sieci

W trakcie budowy przylacza nalezy przestrzega¢ zasad BHP podanych w
rozporzadzeniu MGPiB z dnia 1993.10.01 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci (Dz. Ust. Nr 96 op. 437 z dnia 11.10.1995r.),
a w szczegolnoscei:

* Teren prowadzenia rob6t powinien byé ogrodzony lub zabezpieczony barierkami
ochronnymi, oznakowany i oswietlony w porze nocnej, na wypadek przerwy
w dostawie pradu nalezy przewidzie¢ oswietlenie zastgpcze.

" W razie prowadzenia robdt na ulicach i drogach stanowiska pracy nalezy zabezpieczyé
przed dostgpem os6b niepowotanych oraz oznakowaé zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym.

20. Whnioski i uwagi koricowe

Przed rozpoczg¢ciem do robdt nalezy zatozy¢ sie stalych reperow roboczych, ktore
zapewniaja mozliwos¢ niwelacji poszczegdlnych odcinkdéw przyltgcza. Wytyczne trasy nalezy
powierzy¢ uprawnionemu geodecie. W trakcie prowadzenia robot winny by¢ przeprowadzane
proby szezelnosci przylacza i odbiory czesciowe robdt ulegajgce zakryciu. Wazniejsze zmiany
i odstgpstwa od niniejszego projektu winny by¢ dokonywane za zgodg nadzoru inwestorskiego
lub autorskiego po uprzednim zleceniu jego pelnienia. Roboty ziemne w obrebie istniejgcego
uzbrojenia podziemnego winny by¢ wykonywane recznie ze szczegdlnym zabezpieczeniem
tego uzbrojenia przed uszkodzeniem. Wszystkie czynnosci winny by¢é wpisywane do
dziennika budowy.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatow i armatury pod warunkiem wyrazenia
zgody przez projektanta.

Catos¢ robot budowlano-montazowych nalezy wykonac zgodnie z:

e, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” cz.I1
.»Instalacje sanitarne i przemystowe”

e . Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw preizolowanych”

e Instrukcjg stosowania rur TWS opracowana przez producenta rur”

Projektowal:

nr upr

mgr inz. Dobiestaw Sliz

mgr inz. Dy}
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Projekt zmieniqjgey provigeza wody geotermalne do zaprojekiowanego calorocznego zewngirznego odkryiego basenu termalnego pray
ismicigeef phawali |, Wodny Raj " w Kazimierzy Wielkief = rurociqgi bgczgeego odiert G121 w Cudzynowicach = zaprojekioweanvm ofworem
reiniekeyfnyn fehtommj Cudzynowice GT-2 w Kazimiersy Wielkief

INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robot objetych zamierzeniem budowlanym

Niniejsze zamierzenic budowlane obejmuje projekt przylacza wody geotermalnej do
zaprojekiowanego calorocznego zewn¢trznego odkrytego basenu termalnego przy istniejace;
plywali ,,Wodny Raj” w Kazimierzy Wielkiej z rurociggu taczacego odwiert GT-1 w
Cudzynowicach z zaprojektowanym otworem reiniekcyjnym (chtonnym) Cudzynowice GT-2
w Kazimierzy Wielkiej, gmina Kazimierza Wielka

Zakres rzeczowy inwestycji
e Dhugos¢ przytacza wody geotermalnej TWS & 65(140) ok. 24.45 mb.
Zaleca sig montaz wodomierza w budynku plywalni ,, Wodny Raj ™.

Przewiduje si¢ nastepujaca kolejnos¢ realizacji rob6ét w zakresie przytacza:
»  Wytyczenie trasy projektowanego przylacza.

e  Wykonanie wykopdw.

* Roboty montazowe na rurociggu.

e Proby szezelnosci rurociggu.

e Odbiory robdt montazowych.

o Zasypka wykopow, uporzadkowanie terenu w rejonie prowadzonych robét.

¢ QOdtworzenie zniszczonych podczas prac nawierzchni drogowych.
» Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie przewidzianym pod powyzszg inwestycje wystepujg nastepujace obiekty
budowlane: napowietrzne linie energetyczne, sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacyjna.
» Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
Do  powyzszych  elementéw  nalezy  zaliczyé  wymienione w  pkt. 2.

» Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Lp Rodzaj zagrozenia Czas wystepowania
] Wpadniecie do wykopu w okresie wykonywania wykopow dla
' kanaléw i rurociagdw
2. | Zasypanie ziemia w wykopie wykonywanie wykopdw
waskoprzestrzennych, ukfadanie (montaz
sieci)
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Projeks zimieniajgey pravigeza wody geotermalnei do zaprojekiowanego calorocznego zevngirznege odbrytego basenu termalnego przy
istniejgeef phowali | Wodny Raf” w Kazimiersy Wiellkief = rurociqgu lgczgeego odwiert GT-7 w Cudmymowicach z zaprojekiowanym onvorem
reiniekcyyrym (ehfonnym) Cudzynowice GT-2 w Kazimierzy Wielkief

3. | Potknigcie sig na tym samym poziomie

4. | Posliznigcie si¢ na tym samym poziomie

5. |Kontakt z przedmiotem b¢dgcym w ruchu

6. | Rozerwanie si¢ czgsci narzedzi recznych Przez caty rok

7. | Najechanie przez $rodki transportu drogowego

8. | Uderzenie przez czesei ruchome i wirujgce

9. | Uderzenie o nieruchome przedmioty

10. [PoraZenie pradem Przez caty okres budowy oraz szczegdlnie w
czasi¢c prowadzenia robdt w poblizu i pod
czynnymi liniami elektrycznymi.

[1. {Hatas W okresie wykonywania wykopow,
betonowania, zaggszczania mieszanki
betonowej i gruntu, pracy sprezarki

12. | Upadek z wysokosci W okresie wykonywania wykopow
1 zasypywania ich, montazu elementdw
prefabrykowanych, montazu, demontazu
rusztowan, szalunkdw, istniejacych
obicktow.

13. | Spadajace przedmioty Jw

14. | Kontakt z przedmiotami ostrymi W czasie wykonywania robot: zbrojarskich,
betoniarskich
i ciesielskich

15. | Kontakt z przedmiotami szorstkimi W czasie wykonywania robot ciesiclskich

16. | Zachlapanie oczu W czasie betonowania, tynkowania,
malowania metalowych elementow

17. | Zaprészenie oczu W czasie ciecia drewna

18. | Wdychanie substancji szkodliwych W czasie robot malarskich
i izolacyjnych

19. | Wibracje W czasie robot rozbidrkowych nawierzchni
drogowej przy uzyciu narzedzi
pneumatycznych 1 zaggszczania mieszanki
betonowej

20. | Poparzenie

21. | Promieniowanie podczerwone i nadfioletowe | W czasie wykonywania prac spawalniczych.

22. | Wybuch gazu

» Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji

robdét szczegélnie niebezpiecznych
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Projeki smieniaigey preyigeza wody geotermainef do zaprofekiowanego catorocznego zewngtrznego odkryvtege baseni fermalnego pray
istniigeef plywali . Wodny Ref ™ w Kazimierzy Wielkiey z rurociggu lgezgeego odwiert GT-1w Cudzyrowicach 2 zaprojekiowanym onvorem
refnickeyimem fellomnmy Cadomowice G122 w Kazimierzy Wielkief

Celem instruktazu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie pracownikéw z warunkami
bezpieczenstwa i higieny pracy w przebiegu robot. Polega ona na praktycznym i pogladowym
omowieniu istniejacych lub mogacych wystapié zagrozen, a takze wskazania metod i §rodkow
zapobiegawczych.

W czasie instruktazu nalezy:
» zapoznac¢ z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie 1 praktycznie),

e przeanalizowa¢ wspolnic z pracownikami istniejace warunki 1 zagrozenia na
stanowisku pracy,

e omowi¢ najezescie] spotykane przypadki nieprzestrzegania przepiséw i zasad BHP
przez pracownikéw i ich zwiazek z wypadkami przy pracy,

* lgezyé zagadnienia zawodowe z problematyka BHP.

Do zagadnien, ktére nalezy omowic¢ w ramach instruktazu nalezy:

&

zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy,

e o0golne przepisy dotyczace poruszania sig pracownikéw po drogach i przejsciach oraz
zachowania podczas przewozu srodkami transportowymi,

e zagrozenia wypadkowe zwigzane ze stanowiskiem pracy,

¢ wytyczne prawidlowej organizacji pracy, zasady 1 przepisy dotyczace uzywania
i konserwacji narzedzi,

e kultura miejsca pracy,

e rodzaj, sposdb uzycia i przechowywania sprzetu ochrony osobiste], odziezy ochronnej
i roboczej,

e obowigzek zgloszenia uszkodzen ciata i korzystania z pierwszej pomocy,
¢ zawiadomienie kierownictwa o kazdym wypadku przy pracy i awarii,

¢ higiena osobista (mycie rgk, korzystanic z urzadzen sanitarnych), normy dzwigania
1 podnoszenia cigzardw,

e ochrona przeciwpozarowa,

e prawa i1 obowigzki pracownikow, szczegdlnie prawo odmowy wykonywania pracy, gdy
zagraza ona zyciu lub zdrowiu pracownika.

Instruktaz przeprowadza mistrz (majster) wyznaczony przez kierownika budowy.
Nadzér nad prawidtowym szkoleniem pracownikdw sprawuje kierownik budowy, grup robét
itp. Szkolenie winno by¢ zaewidencjonowane w ksigzce szkolenia, a jego odbycie winno by¢
potwierdzone podpisem pracownika.

» Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywana robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia

P HOPROENCO, sp. z 0.0, wl. Warszawska 30/10, 23-312 Kielce i3



Projekt zmieniajgcy przylgeza wody geotermalne) do zaprojektowanego calorocznego zewngtrznego odkrytego basenu termalnego przy
istniejgcef phowali , Wodny Raj”" w Kazimierzy Wielkiej z rurociggu lgczqcego odwiert GT-1 w Cudzynowicach z zaprojektowanym otworem
reiniekcyjnym (chtonnym) Cudzynowice GT-2 w Kazimierzy Wielkiej

* Srodki ochrony osobistej

Pracownicy wykonujacy roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasie drogowym
zobowigzani sg chodzi¢ w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy
robotach, przy ktérych moze nastapi¢ uderzenie przez ruchome badz nieruchome przedmioty
(np. roboty ciesielskie, zbrojarskie, betoniarskie, montaz elementéw prefabrykowanych,
rusztowan), zobowiazani sa do uzywania kaskow ochronnych. Sprzet i narzedzia uzywane
podczas pracy nalezy utrzymywaé w stalej sprawnosci technicznej. Kazda grupa robocza
powinna posiada¢ apteczke podreczng z wyposazaniem materiatdw opatrunkowych i
pierwszej pomocy.

e Zabezpieczenie materialow niebezpiecznych

- Gazy techniczne propan-butan, ktére nalezy przechowywaé w pomieszczeniach wykonanych
z siatki stalowej z dachami o lekkiej konstrukcji. Butle uzywane do prac spawalniczych beda
przemieszczane na wozku dwukotowym, a zawory bedg chronione przed uszkodzeniem.
Magazyn na gazy nalezy wyposazy¢ w gasnice.

- Rozpuszczalniki i farby do malowania konstrukcji stalowej nalezy przechowywaé
w opakowaniach fabrycznych w osobnym-posiadajgcym wentylacje grawitacyjng magazynie

1. Zabezpieczenie wykonawstwa robot

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz
przestrzega¢ przepisow 1 zasad BHP. Kierownik budowy powinien zwrdci¢é uwage na
prawidtowe wykonywanie umocnien wykopdw waskoprzestrzennych i innych rob6t ziemnych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Operatorzy cigzkiego sprzgtu budowlanego muszg posiada¢ specjalistyczne uprawnienia.

Na terenie budowy powinna by¢ apteczka podreczna. Nalezy dopilnowaé stosowania kaskow i
odziezy ochronnej oraz sprawdza¢ stan podrecznego sprzetu i sprzetu ciezkiego. Teren robot
sieciowych i drogowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Teren
powinien by¢ oznakowany tak, aby zwracatl uwage uczestnikow komunikacji na plac budowy i
wynikajace z tego powodu niebezpieczenstwa oraz skianiat ich do ostroznego zachowania.
Wjazd i wyjazd z placu budowy nie moze powodowaé zaktdcen w ruchu.

Prace montazowe zbiornikow wykonywaé z rusztowan ustawionych na stabilnym
podtozu. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w indywidualne $rodki ochrony do prac na
wysokosci. Wykopy zabezpieczyé barierami ochronnymi lub tasmg PE. Prace na czynnych
urzgdzeniach energetycznych nalezy prowadzié¢ po ich wylgczeniu spod napiecia i
sprawdzeniu jego braku oraz obustronnym uziemieniu. Prace prowadzone przy liniach
napowietrznych niskiego napigcia w odlegtosci mniejszej niz 3 m oraz w odleglosci 5m od
linii napowietrznej sredniego napigcia, nalezy wykonywac tylko recznie lub przy wylaczonym
napigciu. Roboty ziemne w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem
wlasciciela danego uzbrojenia. W zakresie zabezpieczenia ppoz. nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem istniejace hydranty oraz zapewni¢ do nich swobodny dojazd.

Projektowat:

mgr inz. Dobiestaw Sliz
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego uzytkowania
o ktorej mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony s$rodowiska.
Projektowane elementy przylacza wody geotermalnej nie ograniczaja mozliwosci
uzytkowania nieruchomosci sgsiednich w dotychczasowy sposob. Obszar oddziatywania
projektowanych obiektow nie wykracza poza przedstawiony na projekcie zagospodarowania
terenu przebieg sieci i obejmuje nieruchomoscei nr ewid.:

Obreb 0001 Kazimierza Wielka: 2564/18 ,

gmina Kazimierza Wielka.

Projektowana inwestycja zgodnie z:
1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nie ogranicza zabudowy
na dziatkach sgsiednich.

2. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszezalnych pozioméw hatasu w $rodowisku nie generuje ponadnormatywnych
pozioméw hatasu.

3. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2013 r. w sprawie pozioméw
niektorych substancji w powietrzu nie generuje ponadnormatywnych pozioméw pyldéw oraz
gazow.

mgr inz. IX{HEstou
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