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Rzgdne wiczenia dopasowacd
do rzeczysistych!

MAPA ,
SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWA

/do celéw projektowych/

skala 1: 500 ark.7.130.16.22.4.4
Dziatki nr 2564/18, 2564/26
Obreb : KAZIMIERZA WIELKA

Id obrebu:260303_4.0001

Miasto : Kazimierza Wielka

Id jedn. ewid.: 260303_4

powiat: kazimierski

wojewédztwo: Swietokrzyskie -

uklad wspéirzgdnych prostokatnych plaskich - ,,2000”
uklad wspéirzgdnych wysokoscl - ,Kronsztadt 86"

LEGENDA:
—’— projektowane zmienione przylacze wod

geotermalnych

o zalamanie Irasy realizowane poprzez:

RS 300 - gotowe kst

E2 <30° - fuki wykonywane na placu budowy

(4cinanie rury pod odpowiednim katem i laminowanie zywica).

Mapa niniejsza zostala wykonana bez badania obcigzen [=47.70
stuzebnosciami gruntowymi ujawnionymi w ksiggach wieczystych. !
Nie wyklucza sig istnienia w terenie urzadzen podziemnych, ktére

s '
A 0/*
AN

nie byly przedmiotern inwentaryzacji geodezyjnej.
© 5 wmak pLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU o

Wykazane na niniejszej mapie granice nieruchomosci zostaly - zmiana przebiegu przytgcza 2
okreslone z wymagana dokladnoscia pomiaru. Bi PROJEKT PRZYLACZA WODY GEOTERMALNEJ DO
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jszej niz 4,00 metry od granicy . : ODKRYTEGO BASENU TERMALNEGO PRZY ISTNIEJACEJ PLYWALI .
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ZABEZPIECZENIE WYKOPOW
PLYTY WYKOPOWE

PEYTA WYKOPOWA NADSTAWNA SCHEMAT ZESTAWIANIA PLYT WYKOPOWYCH w ZALEZNOSCI od GLEBOKOSCI WYKOPU
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asa piyty 1428 kg
/ r r [ 4 1] I 1
KOLEJNOSC ROBOT w ZALEZNOSCI od RODZAJU GRUNTU: e
Wariant A Wariant B
(w gruntach nieutrzymujacych chwilowej statecznosci (w gruntach utrzymujacych chwilowa statecznos¢
po wykonaniu wykopu) po wykonaniu wykopu)
90 + 240 cm
1. Ustawienie plyty wykopowej w linii wykopu; 1. Glebienie wykopu do wymaganej glebokoéci;
2. Glebienie wykopu i réwnoczesne opuszczenie plyty wykopowej ; 2, Wstawienie ptyt wykopowych; 1 . -
3. Wstawienie plyt nadstawnych i polaczenie ich tacznikami pionowymi (w przypadku glebokosci wykopu h>2,30m);
4. Rozkrecenie rozpdr - docisnigcie tarcz plyty wykopowej do $cian wykopu;
5. Montaz rureciggu;
PLYTA WYKOPOWA NADSTAWNA 6. Wydabycie ptyt wykopowych z wykopu, stopniowe zasypywanie wykopu | warstwowe zageszczanie zasypki;
1. Calkowite zasypanie wykopu i zageszczenie zasypki.
&
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OBUDOWA SCIAN WYKOPU _ 3
(biskl, PROJEKT PREZYLAGZA WODY GEOTERMALNEJ DO ZAPROJEKTOWANEG® CALOROGZNEGO Skola
ZEWNETRZNEGO ODKRYTEGO BASENU TERMALNEGO PRZY ISTNIEJACEJ PLYWALI WODNY RAJS®
W KAZIMIERZY WIELKIEJ Z RUROCIAGU LACZACEGO ODWIERT GT-1 W cun%wmm bez skali
Z ZAPROJEKTOWANYM OTWOREM REINIEKCYJNYM (CHLONNYM) CUDZYNOWICE GT-2
W KAZIMIERZY WIELKIEJ p
masa plyty 880 kg Elotons LTI = gy ] ) jhis Sty
mor in2. D, §LIZ INSTAL.-INZ KL - 178/90 01,2018 r. PB
L1 Asyslent; )
my i € OLESIFISKA A 012018 Frmo: PROENCO
Snvszvs!z_am . I ul. Warszawska 30/10
90 + 240 cm mar in2. P. JAGELEO INSTAL ~IN2. Egg?lsv/ Ly\/ . il




SPOSOB ZABEZPIECZENIA
ISINIEJACEGO UZBROJENIA
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Uszczelnienie czotowe rury
wykonaé sznurem
konopnym smotowanym

UZBROJENIE

[ 80 | 80 - 80 |

) V///ﬁ iz \
Piyto betonowa B-10 Obejma dwudzielna

60x30x10cm lub alternatywna

Rura ochronna dwudzielna
#105x5, 219x8

stal izol. 202
wg PN79/H-74244

UWAGA:

Zasypke wykopu do wysokosci istniejqcego
rurociqgu lub kabla nalezy wykonaé
gruntem sypkim (piaskiem) zageszczonym
do 95% wskaznika Proctora

SKRZYZOWANIE PROJEKTOWANEGO RUROCIAGU
/ RUROCIAGIEM ISTNIEJACYM

Belka drewniana

16x16 ¢cm
AT E>7/¢//<\7//6

88 co 60cm

Projektowany rurociqqg
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Nogwo rysunky; Ne_rysunky;
ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA W WYKOPACH 4 i
Qickl, PROJEKT PRZYLACZA WODY GEOTERMALNEJ DO ZAPROJEKT OWANEGO CALUROCZNEGO Skolo:
ZEWNETRZNEGO ODKRYTEGO BASENU TERMALNEGO PRZY ISTNIEJACEJ PLYWALI WODNY RAJ
W KAZIMIERZY WIELKIEJ Z RUROCIAGU LACZACEGO ODWIERT GT-1 W CUDZYNOWICACH bez skali
Z ZAPROJEKTOWANYM OTWOREM REINIEKCYJNYM (CHLONNYM) CUDZYNOWICE GT-2
W KAZIMIERZY WIELKIEJ )
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