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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Caloroczne oczyszczanie ciaggéw komunikacyjnych (chodnikéw, przejs¢, schodéw, ktadek, drég
rowerowych) 1 platnych miejsc postojowych w Strefie Platnego Parkowania (SPP) usytuowanych w
dzielnicy Srédmiescie.

II.  OPIS CZESCI 2 (Rejon II)

Rejon 11 obejmuje dzielnice Srédmiescie (granice rejonu II przedstawiono na mapie stanowigcej
ZALACZNIK 1C/D).
Powierzchnia ciggéw komunikacyjnych i ptatnych miejsc postojowych w Strefie Platnego
Parkowania (SPP) w rejonie II objetych biezacym utrzymaniem wynosi:
- powierzchnie objete utrzymaniem zimowym — 75 990 m?, parkometry 140 szt.
- powierzchnie objete utrzymaniem letnim — 80 859 m?.

Szczegbtowy zakres rzeczowy dla rejonu II okreslony jest w ZALACZNIKU 1A/I1
Wzory meldunkéw— zalaceznik 1B/I1.
Granice rejonu II przedstawiono na mapie stanowigcej zalgcznik nr 1C/IL.

III. SZCZEGOLOWY OPIS ZAKRESU USLUG DLA CZESCI 2 (REJON II)

1. Utrzymanie zimowe

1.1.  Podstawowy zakres ustug

1.1.1. Realizacja ustug utrzymania zimowego ciagéw komunikacyjnych i ptatnych miejsc postojowych w
SPP rozpocznie si¢ od 1 grudnia i trwaé bedzie do 31 marca.

1.1.2. Zamawiajacy ma prawo, w okresach od 15 pazdziernika do 30 listopada i od 01 do 30 kwietnia, do
uruchamiania (z wyprzedzeniem czasowym jakie zostanie wskazane przez Wykonawce w
zlozonej ofercie - wymagane wyprzedzenie nie moze by¢ jednak dluzsze niz 12 godz.) i
odwotywania (z wyprzedzeniem co najmniej 3 godz.) dziatan zwigzanych z zimowym utrzymaniem
ciggdw komunikacyjnych 1 platnych miejsc postojowych w SPP, jak réwniez do wskazywania
zakresu prac do wykonania, tj.: polecania wykonania prac i usuwania skutkéw zimy z czesci
powierzchni objetych stalym utrzymaniem, np. z powierzchni schodéw, ktadek.

W powyzszych okresach, w sytuacji uruchomienia dziatan zwigzanych z utrzymaniem zimowym,
do czasu ich odwotania - prace zwigzane z letnim utrzymaniem ciggéw komunikacyjnych i ptatnych
miejsc postojowych w SPP, prowadzone moga by¢ wytacznie za zgoda Zamawiajacego.

1.1.3.  Utrzymanie zimowe ciggdw komunikacyjnych i ptatnych miejsc postojowych w SPP obejmuje
reczne i mechaniczne usuwanie skutkéw zimy w stopniu gwarantujagcym bezpieczenstwo ruchu
pieszego, rowerowego i zapewniajacym korzystanie z ptatnych miejsc postojowych i parkomatéw
w SPP, odpowiadajacym wymogom Zamawiajacego, okreslonym w opisie przedmiotu zamdéwienia
oraz wykonywanie prac porzadkowych (zamiatanie), w szczegdélnosci:

a/ od$niezanie,
b/ likwidowanie $lisko$ci w miejscach jw. dopuszczonymi do stosowania srodkami,
c/ oczyszczanie powierzchni wyszczegdlnionych w zataczniku 1A/II, Tabela 11/4, w

sytuacjach braku wystepowania warunkéw zimowych, zgodnie z opisem zawartym w pkt.
111, ppkt. 1.2.4.
1.1.4  Zasady stosowania srodkéw chemicznych:

a/ sliskos¢ nalezy zwalcza¢ przy uzyciu piasku i dopuszczonych do stosowania Srodkéw
chemicznych,
b/ dawki $rodkéw niechemicznych i chemicznych oraz zasady ich stosowania musza byc¢

zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,
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c/ na powierzchni ptatnych miejsc postojowych i drég rowerowych §lisko$¢ nalezy zwalczaé
gléwnie przy uzyciu srodkéw chemicznych,
d/ na terenach zieleni:

- $lisko$¢ na ciggach komunikacyjnych winna by¢ usuwana przede wszystkim przy
uzyciu piasku,
- zabronione jest stosowanie S$rodkéw chemicznych na chodnikach i placach,
znajdujacych si¢ w poblizu drzew, skupin krzewdéw i innych roslin.

Wykaz i powierzchnia ciagdw komunikacyjnych i ptatnych miejsc postojowych w SPP objetych
statym utrzymaniem zimowym okre$lona zostata w zalgczniku 1A/Il, Tabela. II/1.
Zamawiajacy przewiduje w okresie realizacji zaméwienia:
a/ wzrost powierzchni objetych stalym utrzymaniem — ewentualny przewidywany przyrost
powierzchni uwzgledniony zostal w formularzu cenowym (Zatacznik 2/IT) i w pkt. V Tab. 1.
b/ zlecanie do jednorazowego interwencyjnego oczyszczenia zimowego (likwidacji skutkéw zimy)
powierzchni nie objetych staltym utrzymaniem— powierzchnia przewidywana do jednorazowego
interwencyjnego oczyszczenia w trakcie realizacji zaméwienia uwzgledniona zostata w formularzu
cenowym (Zatacznik 2/IT) i w pkt. V Tab. 3,
¢/ zlecanie do jednorazowego interwencyjnego oczyszczenia z lodu ciaggéw komunikacyjnych nie
objetych staltym utrzymaniem — powierzchnia przewidywana do jednorazowego interwencyjnego
oczyszczenia z lodu w trakcie realizacji zaméwienia uwzgledniona zostata w formularzu cenowym
(Zalgcznik 2/II) i w pkt. V Tab. 3,
d/ zlecanie ustugi zatadunku i wywozu $niegu w miejsce wskazane przez Zamawiajagcego na
odlegto§¢ do 10 km, przewidziana do wywozu ilos¢ $niegu w trakcie realizacji zamdwienia
uwzgledniona zostata w formularzu cenowym (Zatacznik 2/II) i w pkt. V Tab. 3,
e/ rozliczenie ustugi w zakresie utrzymania zimowego odbywac¢ si¢ bedzie na podstawie cen
jednostkowych ujetych w formularzu cenowym (Zalacznik 2/II) i zgodnie z opisem w pkt V ppkt
1.

Standardy utrzymania ptatnych miejsc postojowych w SPP i ciagéw komunikacyjnych zima

Standard zimowego utrzymania powierzchni objetych umowa zalezny jest od ich kategorii.
Rozpoczecie prac zwigzanych z usuwaniem skutkéw zimy (od$niezanie, posypywanie, odkuwanie
lodu) powinno nastgpi¢ niezwlocznie, tzn. w takim czasie aby osiggna¢ wymagany przez
Zamawiajacego standard ustug.

Do KATEGORII 1 (odsniezane w pierwszej kolejnosci) zaliczono: chodniki usytuowane w
rejonach gdzie wystepuje duze natezenie ruchu pieszego, drogi rowerowe, schody, dojécia do
przystank6w komunikacji zbiorowej, zjazdy dla woézkéw, zjazdy dla oséb niepetnosprawnych,
ptatne miejsca postojowe, w tym dla os6b niepetnosprawnych w SPP oraz dojscia do parkomatéw i
miejsc postojowych w SPP.

Dla tej kategorii ustala si¢ czas wykonania zabiegéw w zakresie od$niezania i likwidacji $liskosci,
nie dluzszy niz: 2 godziny dla schodéw i 3 godziny dla pozostatych ciaggéw i platnych miejsc
postojowych w SPP po ustaniu opadéw.

Schody winny by¢ oczyszczone do godz. 6%, pozostate ciagi i ptatne miejsca postojowe w SPP do
godz. 7% chyba, ze nie mingt jeszcze dopuszczalny czas na wykonanie zabiegéw po ustaniu
opaddéw.

Po wyznaczonym czasie na wykonanie zabiegéw:

- na schodach, wyznaczonych miejscach postojowych dla oséb niepelnosprawnych w SPP i drogach
rowerowych nie dopuszcza si¢ zalegania lodu i $niegu oraz wyst¢powania $liskos$ci.

- na pozostatych ciggach komunikacyjnych tej kategorii - dopuszcza si¢ zaleganie niewielkiej
warstwy $niegu.

W _przypadku opadéw ciggtych wystepujacych w godzinach od 4% do 22% zabiegi winny by¢
wykonywane z czgstotliwo$cig gwarantujaca bezpieczne poruszanie si¢, jednak nie rzadziej niz:

- na schodach, wyznaczonych miejscach postojowych dla 0os6b niepetnosprawnych w SPP i drogach
rowerowych— min. raz na 2 godziny,
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- na pozostatych ciggach komunikacyjnych i pozostatych ptatnych miejscach postojowych w SPP-
min. raz na 4 godziny.

W miarg poprawy warunkéw pogodowych (zanik opadéw $niegu) Wykonawca zobowigzany jest do
sukcesywnego usunigcia pozostatego $niegu w czasie nie dluzszym niz 2 doby od wystapienia w/w
warunkow.

Do KATEGORII 2 zaliczono ciaggi komunikacyjne i drogi rowerowe zlokalizowane w rejonach,
gdzie wystepuje mniejsze nat¢zenie ruchu.

Dla tej kategorii ustala si¢ czas wykonania zabiegéw w zakresie ods$niezania i likwidacji sliskoS$ci
nie dluzszy niz 3 godziny po ustaniu opadéw.

Ciagi komunikacyjne tej kategorii winny by¢ oczyszczone najpézniej do godz. 7% chyba, ze nie
mingt jeszcze dopuszczalny czas na wykonanie zabiegéw po ustaniu opadéw.

Po wyznaczonym czasie na wykonanie zabiegdw na ciggach komunikacyjnych tej kategorii -
dopuszcza si¢, zaleganie rownej warstwy $niegu, nie powodujacej utrudnien w ruchu pieszym.

W _przypadku opadéw ciggtych wystepujacych w godzinach od 4% do 22% zabiegi winny by¢
wykonywane z czgstotliwoscig gwarantujacg bezpieczne poruszanie si¢, jednak nie rzadziej niz raz
na 6 godzin.

W miare poprawy warunkéw pogodowych (zanik opadéw $niegu) Wykonawca zobowigzany jest do
sukcesywnego usuni¢cia pozostatego $niegu w czasie nie dluzszym niz 4 doby od wystapienia w/w
warunkow.

Oczyszczanie ciaggéw komunikacyjnych (usuwanie i zamiatanie piasku, liSci, drobnych galezi, blota,
ziemi, niedopatkéw i innych zanieczyszczen) w czasie, gdy temperatura Sredniodobowa jest
wigksza od 0°C i nie wystepujg zjawiska zimowe.

Prace nalezy rozpoczaé:

- dla kategorii 1 - w trzecim dniu wystgpowania ww. warunkow

- dla kategorii 2 - w pigtym dniu wystepowania ww. warunkow

przy czym minimalna powierzchnia oczyszczana w ciaggu doby bedzie wynosi¢ 15% powierzchni
objetej stalym utrzymaniem w sezonie letnim. Zamawiajagcy ma prawo do okre$lania
szczegblowego zakresu i harmonogramu prac. W przypadku braku mozliwosci realizacji ww.
zakresu prac, z uwagi na panujace warunki pogodowe (jak np. opady deszczu, zamarzanie
nawierzchni w wyniku ujemnych temperatur minimalnych), Zamawiajacy moze przesuna¢ ich
wykonanie na kolejne dni lub okres rozliczeniowy.

Klasyfikacja warunkéw pogodowych

1.3.1 Klasyfikacja warunkéw pogodowych, stanowiaca podstawe rozliczenia ustugi, nastapi na podstawie

1.3.2.

codziennych meldunkéw dobowych otrzymywanych z instytucji §wiadczacej ustugi w tym zakresie
(na podstawie zawartej przez Zamawiajacego umowy), zawierajacych nastepujace dane z okresu
doby rozliczeniowej (od godz. 7.00 do godz.7.00 dnia nastgpnego):

- grubo$¢ pokrywy $wiezo spadiego $niegu (w cm)- z godz. 7.00 z poprzedniej doby

- minimalna temperatura powietrza (w °C ) - najnizsza w danej dobie rozliczeniowe;j,

- $rednio dobowa temperatura powietrza (w °C),

-opis wystepujacych zjawisk atmosferycznych (opad $niegu, $niegu z deszczem, deszczu, gotoledzi,
lodowicy, zawiei, zamieci $nieznych, szadzi, itp.)

W celu sklasyfikowania warunkéw atmosferycznych, dla rejonu II przyjmuje si¢ dane z punktu
pomiarowego w Gdyni Srédmiesciu.

Przyjmuje si¢ nast¢pujaca klasyfikacje warunkéw pogodowych w okresie zimowym, stanowigca
odstawe do obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy:

Klasyfikacja warunkéw Opis
pogodowych

-Tmin <0 °C 1iopad $niegu - grubo$¢ pokrywy $wiezo spadtego $niegu: powyzej O do
5 cm w ciggu doby (Uwaga ,,§lad” oznacza grubo$¢ $niegu >0 do 1 cm)

lub

- T min <0 ° C i marzngca mgla

ZIMA LEKKA
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Klasyfikacja warunkéw Opis

pogodowych
lub
opad marzngcego deszczu, krupy S$nieznej lub wystgpienie lodowicy, gotoledzi,
zlodzenia

- grubos¢ pokrywy swiezo spadtego sniegu w ciggu doby powyzej 5 do 15 cm
ZIMA SREDNIA

warunki pogodowe jak dla zimy S$redniej + zamiecie, zawieje
ZIMA CIEZKA lub

grubosc pokrywy swiezo spadtego sniegu > 15 cm w ciggu doby

WARUNKI

PRZEJSCIOWE (*) warunki pogodowe nie uwzglednione powyzej

(*) w warunkach przejsciowych nie nalezy wykluczy¢ koniecznosci podjecia dziatan zwigzanych z likwidacjg
sliskosci, wynikajgcej np. z lokalnego, miejscowego pojawienia sie¢ na schodach, ktadkach, wiaduktach
osadow atmosferycznych w postaci np. szronu lub szadzi. Wykonawca winien uwzgledni¢ powyzsze
w cenie dobowego utrzymania powierzchni w tych warunkach. Zamawiajgcy, na podstawie doswiadczenia
i obserwacji z lat ubiegtych informuje, ze w ostatnich 3 sezonach zimowych, sytuacje takie wystepowaty
Srednio przez ok. 15 dob w kazdym z sezonow zimowych.

Zasady od$niezania ciagéw komunikacyjnych i ptatnych miejsc postojowych w SPP:

a/ schody, zjazdy dla oséb niepelnosprawnych

- nalezy od$nieza¢ na catej szerokosci wraz z dojsciem,

- w przypadku opadéw ciaglych - dopuszcza si¢ zgarnianie $niegu na pobocze ciggu i zawezenie
od$niezanej powierzchni schodéw do szer. maks. 2/3, przy zachowaniu wolnej od $niegu
powierzchni zjazdéw dla wozkéw i powierzchni schodéw wzdtuz porgezy, powierzchnie zjazdow
dla os6b niepetnosprawnych musza by¢ takze wolne od $niegu,

- po ustaniu opadéw - oczyszczenie ciggu na catej szerokosci

Uwaga:  w przypadku braku mozliwo$ci gromadzenia $niegu w rejonie schodéw nalezy przewidzie¢

jego wywoOz w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

b/ chodniki

- powinny by¢ oczyszczone do min. 2/3 ich szeroko$ci; a jezeli przy chodniku wyznaczone jest
przejscie dla pieszych, na wysokoSci tego przejScia chodnik nalezy od$nieza¢ na calej
szerokosci,

- $nieg nalezy zgarnia¢ na pobocze ciggu, w miejsce nie powodujace utrudnien dla ruchu pieszych
lub pojazdéw, niszczenia drzew i krzewdw, w sposdb zapewniajacy swobodny dostep do stupéw
sygnalizacji Swietlnej, na ktérych umieszczone sa przyciski zmiany §wiatel, oraz w przypadku
usytuowania na chodniku stojakéw rowerowych i stacji naprawy roweréw, w sposob
zapewniajacy mozliwo$¢ korzystania z infrastruktury rowerowe;j,

w Strefie Platnego Parkowania (SPP), na chodnikach na ktérych dopuszczony jest catkowity lub
czgsciowy postdj pojazdéw dopuszcza si¢ sktadowanie $niegu na powierzchni nie oznaczonej
jako miejsca postojowe lub w uzasadnionych przypadkach na powierzchni nie przekraczajace;j
10% dostgpnych na danym odcinku ulicy miejsc postojowych. Zgromadzony $nieg nalezy
sukcesywnie wywozi¢ w miejsca wskazane przez Zamawiajacego

- nie dopuszcza si¢ sktadowania $niegu na miejscach postojowych przeznaczonych dla oséb
niepetnosprawnych

platne miejsca postojowe w SPP:
powinny by¢ oczyszczone, facznie z odktadem $niegu powstalym w wyniku od$niezania jezdni,
$nieg nalezy zgarnia¢ w miejsce nie powodujace zaktécen ruchu pieszych lub pojazdéw oraz
niszczenia drzew, krzew6w i innych roslin,
zasady skladowania $niegu na powierzchni platnych miejsc postojowych analogicznie jak
w ppkt. b/

d/ parkomaty, dojscia do parkomatéw i miejsc postojowych w SPP

zapewnienie dojScia do parkomatu, poprzez usuwanie $niegu i $liskosci na szerokos$ci min. 1m od
strony ciggu pieszego i miejsca postojowego,

nalezy zapewni¢ dojscie od miejsca postojowego do ciagu pieszego, poprzez usuwanie $niegu
1 §liskosci na szerokosci min. 0,5m, przy czym odlegto$¢ miedzy dojSciami nie powinna by¢



2.1

2.2

2.3.

ZALACZNIK 1/11
wieksza niz 10m, w przypadku miejsc postojowych dla 0oséb niepetnosprawnych od$nieza¢ nalezy
wszystkie miejsca, na calej ich szerokosci, rowniez te, ktére w catosci usytuowane sg w jezdni,

- oczyszczanie paneli solarnych parkomatéw ze $niegu i lodu.
e/ wydzielone drogi rowerowe
- od$niezanie do szeroko$ci min 1,5 m, z zachowaniem wolnych od $niegu przejs¢ dla pieszych na
drodze rowerowe;j
f/ chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym
ods$niezanie do min. 2/3 szerokosci
g/ drogi rowerowe usytuowane bezposrednio wzdluz chodnikéw
- droge rowerowa nalezy odsnieza¢ do szerokosci min. 1,5 m, z zachowaniem wolnych od $niegu
przej$¢ dla pieszych na drodze rowerowej, chodnik do min. 2/3 szerokosci
- nie dopuszcza si¢ pozostawienia odktadu $niegu na styku chodnika i drogi rowerowej
h/ doj$cia do przystankéw komunikacji zbiorowej
od$niezanie na catej szerokosci chodnika (z wylaczeniem obszaru przystanku)
i/ przejscia dla pieszych, w tym przejscia na skrzyzowaniach ulic:
- zej$cia z chodnikéw przy przejSciach dla pieszych - pas wzdtuz kraweznika o dlugo$ci min. 2,5 m
1szer. 1 m ( po 0,5 m z obu stron kraweznika),
- przejscia na ulicach dwujezdniowych na catej szeroko$ci, wysepki usytuowane na ulicach
dwujezdniowych - na szerokosci min. 2/3 przejScia dla pieszych.
- dojscia do stupéw sygnalizacji Swietlnej, na ktérych umieszczone sa przyciski zmiany Swiatet

Oczyszczanie letnie

Realizacja ustugi oczyszczania letniego ciagéw komunikacyjnych i ptatnych miejsc postojowych w

SPP, odbywa¢ sie bedzie po zakonczeniu ustugi utrzymania zimowego. Zaktadany termin

rozpoczegcia i zakonczenia prac zwigzanych z oczyszczaniem letnim: od 1 kwietnia do 30 listopada,

z zastrzezeniem pkt III ppkt. 1.1.2. Zamawiajacy w zaleznosci od panujacych warunkow

atmosferycznych moze przesuna¢ termin rozpoczecia i zakonczenia ustugi utrzymania letniego.

Zakres ustug obejmuje oczyszczanie:

a/chodnikéw, przejsé, ktadek, drég rowerowych, platnych miejsc postojowych w SPP:

- zamiatanie calej powierzchni (usuwanie zanieczyszczen, w szczegdlnosci: piasku, lisci,
drobnych gatezi, niedopatkéw i innych odpadéw) z czestotliwoscia ustalong dla danej kategorii,
zgodnie z ustalonym z Zamawiajacym harmonogramem,

- usuwanie wyplywéw piasku i innych zanieczyszczen po opadach deszczu o objetosci do 1 m?,

- usuwanie darni, trawy i chwastéw z calej oczyszczanej powierzchni (z zastosowaniem $rodkéw
chemicznych), w tym w rejonie parkomatéw, stojakéw rowerowych, stupéw o§wietleniowych i
trakcyjnych, stupkéw ograniczajacych parkowanie, barierek.

- oczyszczanie (mycie) wskazanych ciggéw komunikacyjnych, w szczegdlno$ci z ptasich
odchoddéw i zanieczyszczen organicznych (np. owoce), przy zastosowaniu myjki ci§nieniowej i
srodkéw chemicznych (atestowanych, ulegajacych biodegradacji, nie powodujacych zniszczenia
mytych powierzchni),

b/ schod6w:

- zamiatanie, usuwanie wyplywdw, darni, trawy i chwastéw analogicznie jak w pkt. 2.2.a/
¢/ wykaszanie pasa zieleni i usuwanie darni, trawy i chwastéw z nawierzchni utwardzonych
w rejonie miejsc postojowych, wzdluz chodnikéw, przejsé¢, drég rowerowych objetych
utrzymaniem o szerokos$ci do 0,5m, w celu odstoni¢cia obrzeza trawnikowego i poprawy
estetyki utrzymywanego ciggu komunikacyjnego i miejsca postojowego w SPP,

d/ odcinanie brzegéw trawnika wzdluz ciagéw pieszych na skwerach i terenach zieleni.

Podzial ciaggéw komunikacyjnych na poszczegdlne kategorie utrzymania wraz z czestotliwoscia

wykonywania zabiegéw:

Kategoria 1s - oczyszczanie 10 x w miesigcu

Kategoria 1 - oczyszczanie 1 x w tygodniu

Kategoria 2 - oczyszczanie 2 x w miesigcu
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w tym:
a) usuwanie darni, trawy i chwastow:
— chodniki, ktadki, przejscia, platne miejsca postojowe, drogi rowerowe — 1 X w miesigcu
— schody — 2 x w miesigcu
b) wykaszanie pasa zieleni i usuwanie darni, trawy i chwastéw z nawierzchni utwardzonych
wokol miejsc postojowych, wzdluz chodnikéw, przejsé, drog rowerowych objetych
utrzymaniem o szeroko$ci do 0,5m, w celu odstonigcia obrzeza trawnikowego i poprawy estetyki
utrzymywanego ciggu komunikacyjnego i miejsca postojowego w SPP - 1 x w miesigcu
¢) usuwanie darni, trawy i chwastow w rejonie parkomatéw, stojakéw rowerowych, stupéw
oswietleniowych i trakcyjnych, stupkéw ograniczajacych parkowanie, barierek — 1 x w miesigcu
d) odcinanie brzegéw trawnika wzdluz ciagéw pieszych na skwerach i terenach zieleni- 2 x w
sezonie

Wykaz powierzchni objetych sprzataniem letnim w rejonie Il okreslony jest w zal. 1A/II,

Tabela I1/4.

Na ciggach zadrzewionych, oznaczonych gwiazdka (,,*”) w zal. 1A/II, Tabela 1I/4., w okresie

jesiennym, w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych, przewiduje si¢ dodatkowe oczyszczanie ,

poza ustalonym harmonogramem prac dla danej kategorii ciggu komunikacyjnego, maksymalnie

6 razy w sezonie, w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Zamawiajacy przewiduje w okresie realizacji zamdéwienia:

a/ zwigkszenie powierzchni objetych stalym utrzymaniem, powierzchnia przewidywana do
wlaczenia w trakcie realizacji zamdéwienia uwzgledniona zostata w formularzu cenowym (zat.
2/II) i w Tab. 2.

b/ zlecanie ustugi w zakresie dodatkowego zamiatania, w tym ciggéw zadrzewionych,
powierzchnia przewidywana do dodatkowego zamiatania w trakcie realizacji zamodwienia
uwzgledniona zostata w formularzu cenowym (zal. 2/II) i w Tab. 2.

c/ zlecanie ustugi w zakresie jednorazowego oczyszczania z darni i/lub ziemi ciagéw
komunikacyjnych i ptatnych miejsc postojowych w SPP nieobjetych staltym utrzymaniem, w
tym usuwania darni, trawy i chwastéw w rejonie parkomatéw, stojakéw rowerowych, stupéw
oswietleniowych 1 trakcyjnych, stupkéw ograniczajacych parkowanie, barierek, powierzchnia
przewidywana do jednorazowego oczyszczenia w trakcie realizacji zamOwienia uwzgledniona
zostata w formularzu cenowym (zal. 2/II) i w Tab. 3,

d/ zlecanie ustugi oczyszczania (mycia) wskazanych chodnikéw, w szczegdlno$ci z ptasich

odchoddéw 1 zanieczyszczen organicznych (np. owoce), przy zastosowaniu myjki ci$nieniowej, a
w przypadkach koniecznych atestowanych, ulegajacych biodegradacji, srodkéw chemicznych,
powierzchnia przewidywana do oczyszczenia w trakcie realizacji zamdéwienia uwzgledniona
zostata w formularzu cenowym (zal. 2/IT) i w Tab. 3,
Zlecanie ustug w ww. zakresach odbywac si¢ bedzie na podstawie pisemnego polecenia przez
przedstawicieli Zamawiajacego.

3. Obowiazki Wykonawcy:

3.1.

Wykonawca zobowigzany jest do wyposazenia wszystkich pojazdéw wykorzystywanych do
realizacji zamdéwienia w system monitorowania GPS (dotyczy rdéwniez pojazdoéw
wykorzystywanych w celu monitorowania i kontrolowania terminowosci i jakosci wykonywanych
prac, skuteczno$ci stosowanych technologii) w terminie wskazanym w zlozonej ofercie -
wymagany termin nie moze by¢ jednak dluzszy niz 60 dni od dnia rozpoczecia realizacji ustugi,
umozliwiajacy:

- automatyczne rejestrowanie danych dotyczacych lokalizacji pojazdéw i przebytej przez nie drogi
w trakcie realizacji prac objetych przedmiotem zamdwienia (mozliwo$¢ zapisywania danych co 6
sekund lub czeSciej , pamie¢ danych w urzadzeniu rejestrujagcym minimum z ostatniego miesiaca),

- biezace $ledzenie pozycji pojazdow,

- odwzorowanie aktualnej pozycji i przebytej trasy pojazdu na aktualnej cyfrowej mapie Gdyni,
z doktadnoscig umozliwiajaca jednoznaczne okreslenie miejsca (ulicy) wykonywania prac,

- aktualizacja danych: w trakcie prowadzenia dziatan zwigzanych z likwidacja skutkéw zimy nie
rzadziej, niz co 1 minute, w pozostatym okresie nie rzadziej niz raz na dobe na godzine 8%.

- na podstawie danych odczytanych z urzadzen monitorujacych odtwarzanie i analize ,.historii”
pracy sprzetu z okresu realizacji umowy.
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3.2. Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:
a) zapewnienia Zamawiajacemu na czas trwania umowy, za posrednictwem sieci internetowej, z
dwoch stanowisk komputerowych bedacych jego wlasnoscia, nieprzerwanego dostgpu do systemu
monitorowania, w celu korzystania z danych, funkcji i mozliwosci opisanych w pkt 3.1,
b) przeszkolenia przedstawicieli Zamawiajacego w zakresie obstugi ww. systemu monitorowania.
UWAGA:
Urzadzenia i sprzet zastosowany do prowadzenia ustug muszg by¢ sprawne przez caty okres realizacji
ustugi (utrzymywanie i serwisowanie lezy w gestii Wykonawcy).
3.3 W sezonie zimowym Wykonawca zobowigzany jest do:
a/ zabezpieczenia sprzetu recznego 1 mechanicznego w iloSci zapewniajacej sprawna realizacje
zamdwienia,
b/ zakupu piasku i dopuszczonych prawem S$rodkéw chemicznych w ilosci niezbgdnej do
prowadzenia akcji zimowej,
¢/ uzgadniania z Zamawiajacym miejsc gromadzenia piasku,
Uwaga:
- zaleca si¢ sktadowanie piasku w pojemnikach (pojemniki estetyczne i oznakowane w logo firmy),
- po zakonczeniu sezonu zimowego pojemniki nalezy zwiez¢ z terenu miasta,
d/ w okresie od pazdziernika do kwietnia wiacznie do analizy biezacych prognoz pogody w celu
optymalnego przygotowania si¢ do podjgcia koniecznych dziatan,
e/ usuwania $niegu 1 S$liskoSci w stopniu gwarantujacym bezpieczenstwo ruchu pieszego
1 rowerowego oraz zapewniajacym Korzystanie z platnych miejsc postojowych i parkomatéw,
zgodnie z przyjetymi standardami dla poszczegdlnych kategorii utrzymania,
f/ zgarniania $niegu w sposéb nie powodujacy utrudnien dla ruchu pieszego i kotowego, zgodnie z
pkt. 1.4.
g/ wywozu zgromadzonego S$niegu ze schodéw, ktadek, ptatnych miejsc postojowych,
w uzgodnieniu i na polecenie Zamawiajacego (we wskazane miejsce na terenie Gdyni na
odlegtos¢ do 10 km).
h/ patrolowania ciaggédw komunikacyjnych, a takze zapewnienie catodobowej statej tacznosci
telefonicznej dla przyjmowania zgtoszen od Zamawiajacego, stuzb miejskich i policji.
i/ codziennie, do godz. 8" przekazywania faksem lub e-mailem dobowych meldunkéw z realizacji
utrzymania ciaggéw komunikacyjnych zgodnie ze wzorem (zat. 1B/II)
- w sezonie zimowym za okres od godz. 7% dnia poprzedniego do godz. 7% dnia biezgcego
3.4. W sezonie letnim Wykonawca zobowiazany jest do:

a/ opracowania 1 dostarczenia do uzgodnienia Zamawiajagcemu harmonograméw prac,
zawierajacych: wykaz ptatnych miejsc postojowych i ciggéw komunikacyjnych oraz planowany
termin rozpoczecia i zakonczenia prac w zakresie oczyszczania letniego - najp6zniej do ostatniego
dnia roboczego w miesigcu poprzedzajacym realizacje prac,

b/ prowadzenie prac zgodnie z przyjetym zakresem i harmonogramem.

¢/ codziennie, do godz. 8" przekazywanie faksem lub e-mailem dobowych meldunkéw z realizacji
utrzymania ciggéw komunikacyjnych zgodnie ze wzorem (zat. 1B/II) z ostatniej doby,

d/ zabiegi w zakresie zamiatania ciaggéw komunikacyjnych i ptatnych miejsc postojowych w SPP w
miar¢ mozliwosci nalezy prowadzi¢ w godzinach o matym natg¢zeniu ruchu (w przypadku godzin
nocnych w sposéb jak najmniej nieucigzliwy dla mieszkancéw) oraz w sposéb maksymalnie
ograniczajacy pylenie, przy uzyciu urzadzen zraszajacych.

e/ w przypadku wystapienia warunkéw zimowych poza okresem sezonu zimowego, tj.: od 15
pazdziernika do 30 listopada i od 1 do 30 kwietnia Wykonawca zobowiazany jest do wykonywania
prac jak w sezonie zimowym, zgodnie z pkt. 1.1.2.

f/ rozliczenie ustugi w zakresie oczyszczania letniego ciaggéw komunikacyjnych, odbywaé sie
bedzie na podstawie cen jednostkowych ujetych w formularzu cenowym (zal. 2/II) i zgodnie z
zapisem w pkt. V ppkt. 2.
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IV. USTALENIA DODATKOWE

1.

Wykonawca zobowigzany jest do:

a)

b)

c)

d)

e)

g)

h)

1)

i)

sporzadzania i przesytania pocztg elektroniczng, na adres e-mail wskazany przez Zamawiajacego,
meldunkéw z kazdego dnia realizacji prac stanowigcych przedmiot umowy (zatacznik 1B/II).
Podanie przez Wykonawce w meldunku informacji o wykonanych pracach bedzie rownoznaczne
ze zgtoszeniem tych prac Zamawiajacemu do odbioru. W meldunku Wykonawca, takze informuje
Zamawiajacego o ewentualnym niewykonaniu prac zgodnie z planem lub innych zakt6ceniach w
realizacji umowy. Zamawiajacy dopuszcza sktadanie korekt do meldunkéw dobowych w okresie
do 2 déb rozliczeniowych od daty przekazania meldunkéw Zamawiajacemu.

przekazywania Zamawiajagcemu meldunkéw dotyczacych prac wykonanych w danym dniu,
najpézniej do godziny 8'5 dnia nastepnego, kazdego dnia roboczego, przez caly okres trwania
umowy.

opracowania i dostarczenia do wuzgodnienia Zamawiajagcemu harmonograméw  prac,
zawierajacych: wykaz prac oraz planowany termin ich rozpoczecia i zakonczenia. Harmonogramy
winny uwzglednia¢ okreslong w opisie przedmiotu zaméwienia krotno$¢ zabiegdéw, przy czym
odstepy pomiedzy zabiegami, powinny wynosi¢:

- 10 x w miesigcu - wykonywanie zabiegéw co 3 dni, min 2 X w tygodniu

-1 x w tygodniu - wykonywanie zabiegéw co 6-7 dni,

- 2 X w miesigcu - wykonywanie zabiegéw co 15 dni (4/- 2 dni)

- 1 x w miesigcu - - wykonywanie zabiegéw co min. 25 dni.

przekazania na wilasny koszt zebranych odpadéw do wiasciwych miejsc ich zagospodarowania,
zgodnie z obowiazujagcymi przepisami w tym zakresie oraz udokumentowania przekazania
odpadéw, przez dotaczenie do protokotu odbioru prac kart przekazania odpadéw lub dowodéw
wazenia odpadéw, poswiadczonych przez uprawnionych odbiorcéw (oryginaly lub kopie
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem). Zalaczenie ww. dokumentéw jest warunkiem
podpisania protokotu odbioru prac,

zapewnienia osobom wykonujacym prace w terenie jednolitej kolorystycznie odziezy roboczej,
oznakowanej czytelna nazwa firmy oraz zobowigzanie tych oséb do jej noszenia w trakcie
wykonywania prac objetych zakresem umowy. W przypadku oséb wykonujacych prace w pasie
drogowym, Wykonawca zobowigzany jest do ich wyposazenia w kamizelki lub inne elementy
odblaskowe oraz przestrzegania obowigzku ich noszenia, zgodnie z obowiazujacymi przepisami,.
oznakowania pojazdéw wykorzystywanych do realizacji ustug w nazwe i adres firmy w taki
sposéb, aby mozliwa byla fatwa, jednoznaczna identyfikacja przynaleznosci pojazdéw do firmy
oraz ich wyposazenie w sygnalizacje $wietlng i oznakowanie drogowe, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,

prowadzenia prac objetych zakresem zamdwienia w sposéb nie stwarzajacy zagrozenia dla
bezpieczenstwa ruchu pieszego i drogowego oraz, w sytuacjach tego wymagajacych,
oznakowanie miejsc wykonywania prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

kontrolowania stanu czystosci utrzymywanych powierzchni,
w ramach prowadzenia nadzoru nad prawidlowym, zgodnym z zapisami niniejszego opisu
przedmiotu zamdéwienia i obowigzujacymi przepisami, przebiegiem prac, objetych przedmiotem
zamoOwienia, w celu biezacej oceny skuteczno$ci podejmowanych dzialan i zastosowanych
technologii

zapewnienia $rednio 4 X w miesigcu samochodu wraz z przedstawicielem Wykonawcy do
kontrolnego objazdu rejonu (jednorazowo, $rednio 20 km) wraz z przedstawicielem
Zamawiajacego w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego). W sytuacji wystepowania
warunkéw zimowych uznanych przez Zamawiajacego jako warunki stwarzajace zagrozenie dla
ruchu pieszego i kotlowego — na kazdorazowe zgtoszenie Zamawiajgcego w czasie maksymalnie 1
godziny od zgloszenia,

dysponowania (od dnia podpisania umowy) stalg bazg zlokalizowang w rejonie Gdyni lub w
Gdyni, w takiej odleglo$ci od rejonu, ktéra umozliwi realizacj¢ zaméwienia zgodnie z przyjetymi
wymaganiami, umozliwiajaca na jej terenie stacjonowanie i przechowywanie wymaganych w
SIWZ sprzgtu, samochodéw, ciggnikéw, piasku i pojemnikéw do akcji zimowej, itp., wyposazona
w wyposazong w srodki komunikacji teleinformatycznej (telefon, faks, internet),
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k) zapewnienia calodobowego, przez 7 dni w tygodniu, kontaktu telefonicznego z Zamawiajacym i
stuzbami miejskimi (Straz Miejska, Policja)- telefon alarmowy.

1) wyznaczenia oraz wskazania Zamawiajagcemu w umowie (imi¢ i nazwisko, nr telefonu) osoby
odpowiedzialnej za kierowanie pracami w zakresie oczyszczania ciggéw komunikacyjnych,
nadzorujacych pracownikéw i dysponujacych biezaca wiedza o realizowanych w rejonie pracach.

W przypadkach tego wymagajacych, np. w przypadku konieczno$ci pilnego zlecenia i wykonania

interwencyjnych prac dodatkowych, Zamawiajacy moze przekaza¢ Wykonawcy polecenie wykonania

prac w formie odrebnej wiadomoS$ci przestanej poczta elektroniczng lub ustnie (telefonicznie), z

pOzniejszym potwierdzeniem pocztg elektroniczng. Wykonawca bedzie zobowigzany do

kazdorazowego poinformowania Zamawiajacego o wykonaniu takiego polecenia odpowiednim
wpisem w meldunku lub, jesli to bedzie wymagane przez Zamawiajacego, takze wyprzedzajaco ustnie

(telefonicznie) badz odrgbng wiadomoscia przestana poczta elektroniczng.

Z kazdej kontroli przeprowadzonej w rejonie, Zamawiajacy sporzadzi notatke, ktéra przesle do

Wykonawcy poczta elektroniczng. Wykonawca zobowiazany jest kazdorazowo do potwierdzenia

poczta elektroniczna, faktu otrzymania notatki, co bedzie réwnoznaczne z potwierdzeniem przyjecia

do wykonania prac dodatkowych i zalecen pokontrolnych wyszczegdlnionych w notatce.

Wszystkie notatki, meldunki i inne wiadomosci przesytane poczta elektroniczng, dotyczace realizacji

umowy, beda przechowywane u Zamawiajacego i Wykonawcy przez caty okres jej realizacji.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonywania nast¢pujacych zmian dotyczacych zakresu prac

objetych przedmiotem umowy:

a) wlaczania nowych powierzchni do stalego utrzymania,

b) wylaczania z utrzymania powierzchni:

- na stale (z powodu np. zmiany organizacji ruchu, sposobu zagospodarowania terenu, zmiany
wtasciciela terenu)
- czasowo (np. w zwiazku z prowadzonymi inwestycjami, remontami, organizacja imprez)

¢) ograniczenia zakresu prac wskazanych w harmonogramie, do 30%.

d) za zgoda Wykonawcy, dopuszcza mozliwo$¢ realizacji réwnowaznych prac zamiennych np. w
przypadku czasowego wylaczenia powierzchni z utrzymania.

O zmianach okreS§lonych w pkt. 5 Wykonawca bedzie informowany przez Zamawiajacego pisemnie

(faksem lub poczta elektroniczng). Zmiany te odnotowywane bgda rowniez w protokole odbioru prac

za okres rozliczeniowy, w ktérym zmiany te nastapily. Zmiana wynagrodzenia obowigzywac bedzie

od terminu wprowadzenia zmiany.

Stala zmiana zakresu rzeczowego potwierdzana bedzie 1 raz w roku, aneksem do umowy

sporzadzanym na dzien 1 kwietnia.

Zamawiajacy nie dopuszcza poruszania si¢ po chodnikach pojazdéw o masie catkowitej powyzej 3,5

tony.

W przypadku prowadzenia prac przy uzyciu Srodkéw chemicznych, Wykonawca zobowiazany jest

do:

- wykonania i zamieszczenia w widocznym miejscu informacji dla mieszkancéw (w terminie 2 dni

przed rozpoczeciem prac) o rodzaju stosowanych srodkéw chemicznych i terminie wykonania prac,

- zabezpieczenia terenu przylegtego przed ich oddzialywaniem,

- wykonywania prac zgodnie z przepisami BHP obowiazujacymi w tym zakresie.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia we wlasnym zakresie i na wlasny koszt niezb¢dnego

sprzetu mechanicznego 1 r¢cznego niezbednego do realizacji ustug objetych przedmiotem

zaméwienia.

SPOSQB ROZLICZANIA USLUG W ZAKRESIE OCZYSZCZANIA
CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH

Utrzymanie zimowe

Rozliczenie ustugi w zakresie zimowego utrzymania chodnikéw, schodéw, przejsé, kladek, drég
rowerowych, platnych miejsc postojowych w SPP odbywaé si¢ bedzie na podstawie cen
jednostkowych dobowego utrzymania 100 m? powierzchni, okre$lonych w Formularzu cenowym
(zal. 2/II), przy uwzglednieniu przyjetej klasyfikacji warunkéw pogodowych (opis zgodnie z pkt. I1I
ppkt. 1.3. i utrzymywanej powierzchni okre$lonej w zal. 1A/II, Tabela I1/1, Tabela 11/2, Tabela II/
3.
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W przypadku realizacji prac przez niepetng dobg rozliczeniowa, wynagrodzenie Wykonawcy
obliczone zostanie proporcjonalnie do czasu ich wykonywania.

Utrzymanie zimowe schodéw
Cena jednostkowa dobowego utrzymania 100 m? schodéw w warunkach przejsciowych
Cena jednostkowa dobowego utrzymania 100 m? schodéw w warunkach zimy lekkiej
Cena jednostkowa dobowego utrzymania 100 m? schodéw w warunkach zimy Sredniej
Cena jednostkowa dobowego utrzymania 100 m? schodéw w warunkach zimy ciezkiej
Utrzymanie zimowe, chodnikéw, przejs$¢, kladek, drég rowerowych i platnych miejsc
postojowych (zgodnie z pkt. I1I ppkt 1).

Cena jednostkowa dobowego utrzymania 100 m? chodnikéw, przejsé, ktadek, drég rowerowych
i platnych miejsc postojowych kategorii 1 w warunkach przejsciowych

Cena jednostkowa dobowego utrzymania 100 m? chodnikéw, przejs¢, ktadek, drog rowerowych
i platnych miejsc postojowych kategorii 1 w warunkach zimy lekkiej

Cena jednostkowa dobowego utrzymania 100 m? chodnikéw, przejs¢, ktadek, drog rowerowych
i platnych miejsc postojowych kategorii 1 w warunkach zimy Sredniej

Cena jednostkowa dobowego utrzymania 100 m? chodnikéw, przejs¢, ktadek, drog rowerowych
i platnych miejsc postojowych kategorii 1 w warunkach zimy ciezkiej

Cena jednostkowa dobowego utrzymania 100 m? chodnikéw, przejsé, ktadek i drog rowerowych
i platnych miejsc postojowych kategorii 2 w warunkach przejsciowych

Cena jednostkowa dobowego utrzymania 100 m? chodnikéw, przejs¢, kladek i drég rowerowych
i platnych miejsc postojowych kategorii 2 w warunkach zimy lekkiej

Cena jednostkowa dobowego utrzymania 100 m? chodnikéw, przejs¢, ktadek i drog rowerowych
i platnych miejsc postojowych kategorii 2 w warunkach zimy Sredniej

Cena jednostkowa dobowego utrzymania 100 m? chodnikéw, przejs¢, kladek i drog rowerowych
i platnych miejsc postojowych kategorii 2 w warunkach zimy ciezkiej

Oczyszczanie interwencyjne (zgodnie z pkt. III ppkt. 1.1.5. b/, ¢/i d/)

Cena jednostkowa interwencyjnego oczyszczania zimowego (likwidacji skutkéw zimy) 100 m?
powierzchni nie objetej statym utrzymaniem,

Cena jednostkowa interwencyjnego oczyszczenia z lodu powierzchni 100 m? nie objetych statym
utrzymaniem.

Cena jednostkowa zatadunku i wywozu 10 m?® $niegu w miejsce wskazane przez Zamawiajacego na
odlegtos$¢ do 10 km.

Utrzymanie doj$¢ do parkomatow i miejsc postojowych w SPP, w tym oczyszczanie ze $niegu i
lodu paneli solarnych parkomatow.

Cena miesiecznego utrzymania doj$¢ do parkomatéw (140 szt.) i miejsc postojowych w SPP, w tym
oczyszczanie ze $niegu i lodu paneli solarnych parkomatéw (zgodnie z pkt. III, ppkt 1.4. d/).

W cenie ofertowej Wykonawca winien uwzgledni¢ koszt sprzatania po zimie bezposredniego
otoczenia parkomatéw (sprzatanie winno by¢ wykonane w terminie do 2 tygodni po zakonczeniu
ustugi utrzymania zimowego).

W przypadku czasowego wylaczenia z eksploatacji parkomatéw lub zmian w terminach
$wiadczenia uslugi w zakresie utrzymania zimowego cena miesigczna utrzymania dojs¢ do
parkomatéw i miejsc postojowych w SPP, w tym oczyszczania ze $niegu i lodu paneli solarnych
parkomatéw bedzie obliczona proporcjonalnie do rzeczywistego zakresu wykonanych prac,
uzaleznionego od liczby funkcjonujgcych parkomatéw i do okresu w ktérym ww. ustuga byta
$wiadczona.

Wynagrodzenie z tytutlu wykonywania prac, w okresie o ktéorym mowa w pkt. III ppkt 1.1.2 ,
obliczone zostanie na podstawie przyjetych dla sezonu zimowego cen jednostkowych, dla
wystepowania zimy o stopien wyzszej niz wynikatoby z klasyfikacji warunkéw pogodowych,
z uwzglednieniem powierzchni, na ktérych byla potrzeba podjecia dziatan. W przypadku realizacji
prac przez niepetng dobg¢ rozliczeniowa, wynagrodzenie Wykonawcy obliczone zostanie
proporcjonalnie do czasu ich wykonywania.

Utrzymanie letnie (zgodnie z pkt. III ppkt 2.)
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2.1.

2.2.

2.3.

S.

Tabela 1.

ZALACZNIK 1/11
Cena jednostkowa usredniona jednorazowego oczyszczenia 100 m2 ciggdw komunikacyjnych i
ptatnych miejsc postojowych (zaréwno tych objetych statym utrzymaniem, jak i nie objetych statym
utrzymaniem i oczyszczanych dodatkowo poza przyjetym harmonogramem, przy zalozeniu, ze
dodatkowe oczyszczanie nie wymaga usuwania darni i/lub ziemi).
Cena jednostkowa jednorazowego oczyszczenia z darni i/lub ziemi 100 m?
komunikacyjnych i ptatnych miejsc postojowych nie objetych statym utrzymaniem.
Cena jednostkowa jednorazowego oczyszczenia (mycia) 100 m2 chodnika, w szczegdlnosci
z ptasich odchodéw i zanieczyszczen organicznych (np. owoce), przy zastosowaniu myijki
ci$nieniowej i Srodkéw chemicznych (atestowanych, ulegajacych biodegradacji, nie powodujacych
zniszczenia mytych powierzchni).
Wynagrodzenie Wykonawcy obliczane bedzie na podstawie rzeczywistego zakresu wykonanych
prac w danym okresie rozliczeniowym oraz cen jednostkowych i stawek netto okre§lonych
w ,,Formularzu cenowym” (zal. 2/II). W cenach jednostkowych i stawkach Wykonawca uwzgledni
wszelkie koszty zwigzane z realizacja ustugi.
Wykaz powierzchni ciagéw komunikacyjnych i platnych miejsc postojowych w SPP w rejonie
II, stanowiacy podstawe obliczenia ceny oferty zawarty jest w tab. 1 i 2. Ponizszy wykaz
uwzglednia zakladany wzrost powierzchni utrzymywanych ciaggéw komunikacyjnych w
pierwszym roku realizacji zaméwienia.
Ustalenia dodatkowe

ciagéw

Koszt zagospodarowania odpadéw zebranych w ramach realizacji zaméwienia ponosi Wykonawca.

Wykaz powierzchni objetych utrzymaniem zimowym, stanowiacy podstawe obliczenia ceny oferty
UTRZYMANIE ZIMOWE

chodniki, przejscia, drogi rowerowe,
REJON platne miejsca postojowe [m?]

Schody [m?]

Kategoria 1 Kategoria 2

I 800 70 000 8 000

Tabela 2. Wykaz powierzchni przewidzianych do oczyszczania letniego, stanowiacy podstawe

obliczenia ceny oferty

OCZYSZCZANIE LETNIE — POWIERZCHNIE [m?] PRZEWIDZIANE
DO OCZYSZCZANIA
Powierzchnia [m?]
przewidziana do oczyszczania
dodatkowego, w tym ciagi
REJON kat 1s Kat. 1 Kkat. 2. zadrzewione i inne
w zakresie zamiatania w calym
okresie realizacji zamowienia
I 12 000 63 000 10 000 300 000
Tabela 3. Wykaz powierzchni przewidzianych do oczyszczenia interwencyjnego w calym okresie
realizacji zamowienia w rejonie II, stanowiacy podstawe obliczenia ceny oferty.
Powierzchnia [m?] Powierzchnia [m?] w sezonie zimowym Ilo$¢ $niegu
w sezonie letnim [ m’] przewidziana do
wywozu
do
oczyszczenia w zakresie
REJON w zakresie (mycia) w oczyszczania Kresi
oczyszczania | szczegélnosci z zimowego W zakresie
z darni i/lub ptasich (likwidacji oczyszczenia z lodu
ziemi odchodéw i skutkéw zimy)
zanieczyszczen
organicznych
1 3 000 6 000 6 000 3 000
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