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ANEKS
do opinii geotechniczngl wykonang w sierpniu 2020 r. dla wybranych migjsc
Plazy i Kapieliska Migskiego nad Jeziorem Durowskim oraz w Parku Migskim
w WAGROWCU przy ul. T. Kosciuszki

Objety wczeniejszymi badaniami geologicznymi fragment wschedni waskiego pasa
zbocza rynny subglacjalnej z Jeziorem Durowskimy M obrbie wydzielonego w 2014 r.
w ramach Systemu Ostony Przeciwosuwiskowe] tereagrazonego ruchami masowymi
(nr identyfikacyjny 008074).

W zbadanej w ramach ww. opinii geotechnicznegsciz obszaru, na jednej z alejek
spacerowych wykonano dwa penetracyjne wierceniaweze nr 2 i 6 o gbokasci 4 m.

Pod przypowierzchniowymi  piaszczysto-prochnicznyminasypami o grubmi
0,6 1 0,9 m wysfpuja mineralne niespoiste piaski o drobnym uziarnignpospoétki — osady
akumulacji wodnolodowcowej, pédelone zastoiskowymi mato spoistymi pytami
piaszczystymi. Strop pytdw nawiercono nabgkasci okoto 2,4 12,7 m p.p.t.

W otworze nr 2, na kontakcie piaskow z pytami zapb®wano stabe gszenie wody
gruntowej tzw. zawieszonej.

W podiazu zbadanej e&ci zbocza wysfpuja osady rane litologicznie i genetycznie oraz
0 zmiennej wodoprzepuszczaheg a wysokdci wzgledne powierzchni stromej skarpy od jej
podstawy do gornej krasgzi zblizone g do 8-9 m.



Wedlug powyszych uwag, omawiany rejon spetnia zatem kryteriaol@giczno-

geomorfologiczne kwalifikujce go do obszaréw potencjalnie zagmwych ruchami

masowymi.

W koncu lipca 2020 r., w trakcie wykonywania terenoweggapu bada geologicznych, na
omawianym odcinku zbocza, nie stwierdzateméw wspbéiczesnych zsuidii przemieszcze

grawitacyjnych mas ziemnych. Nie zauweao te wyraznych uszkodze konstrukcji

obiektow matej architektury, w tym deformacji nawiehni alejek spacerowych czy
zniszczé betonowych schodéw.

Slady powolnego i wieloletniego spefzywania wierziefirwarstwy zbocza widocznea s
natomiast na pniach starych drzew rzadko porgastel skarp.

Wytarasowana alejkami spacerowymgdavysoka skarpa w chwili obecnej wydaje si
by¢ zboczem bezpiecznym — statecznym.
Analiza i ocena budowy geologicznej patioomawianego fragmentu terenu w tym litologii,
uktadu wydzielonych warstw geotechnicznych gruntinaz charakterystyka uksztattowania
i hipsometrii powierzchni skarpy sklamaj do wnioskowania, ze ma@e on by
predysponowany do zainicjowania i rozwoju zjawigiodynamicznych.
Przy niesprzyjajcych uwarunkowaniach, w tym niewawie zaprojektowanych
i realizowanych robotach budowlanych, ieo dog¢ do zakidécenia stanu rownowagi
statycznej zbocza.
Niekorzystne zjawiska geodynamiczne mody¢ =zainicjowane w miejscach na
powierzchniach kontaktowych pogdizy gruntami o zmiennych wdeiwosciach fizyczno-

mechanicznych i o ihym zawilgoceniu.



W skrajnie niekorzystnych przypadkach, uaktywnigmi¢encjalnych poziomych ptaszczyzn
paslizgu maze w efekcie doprowadzido rozwoju powierzchniowych zsuwéw i odtamow
mas gruntu.

Zaleca s} obsadzenie skarpy odpowiednio dolaranslinnoscig. Korzenie raélin beda
sprzyjaty absorbcji sptywagych wod oraz éda wigzaty masy gruntu, wzmacnigj tym
samym wytrzymaift zbocza i zmniejszag ryzyko ewentualnego wygiowania w jego
obrebie ruchow osuwiskowych.
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