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Gmina Miejska Wagrowiec
ul. Kosciuszki 15A
62-100 Wagrowiec

Warunki przylaczenia do sieci wodociagowo-kanalizacyjnej
Nr 04/11/2022

W odpowiedzi na wniosek z dnia 07.11.2022 r. (data wptywu 08.11.2022 r.) Miejskie
Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Wagrowcu okresla nastepujace warunki
przytaczenia planowanego budynku ustugowego — lokal gastronomiczny wraz z lokalem ushugowym i

punktem medycznym, potozonego w Wagrowcu przy ul. Kosciuszki (dz. nr ewid. 1264/22, 1264/6,
1264/8, 1264/24).

I.  Techniczne warunki przylgczenia

1. Miejsce wigczenia wody — istniejacy wodociag z rur zeliwnych ¢ 150 mm w ulicy Kosciuszki
w Wagrowcu lub alternatywnie wodociag z rur zeliwnych ¢ 100 mm w ulicy Kosciuszki (dz.
nr ewid. 1264/20) w Wagrowcu.

2. Indywidualne przytgcze wody dla planowanego budynku wykonaé z rur PE PN10
przeznaczonych do wody pitnej o przekroju wg zapotrzebowania na wode, jednak nie mniej
niz PE PN10 ¢ 32x2,4 mm odpowiednio oznakowanych tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna w
kolorze niebieskim.

3. Wilaczenie do istniejacego wodociggu poprzez zestaw przylaczeniowy do rur twardych -
opaski z zasuwg wyposazona w obudowg z trzpieniem teleskopowym wraz ze skrzynka
uliczng. Montaz opaski z zasuwg (nawiertki) wykona nieodptatnie MPWiK Sp. z o.0.
w Wagrowcu.

4. Przytaczenie do sieci kanalizacyjnej celem odprowadzania sciekéw mozliwe poprzez
wybudowanie przytacza kanalizacyjnego z rur PVC-U, klas S SDR 34 o przekroju wg
obliczen, jednak nie mniejszym niz ¢ 160 mm, wpictego do istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej z rur PVC ¢ 300 mm w dz. nr ewidencyjny 1264/19, 1264/21, 1264/23, 532/12
w miejscowosci Wagrowiec, ul. Kosciuszki, Miejsce wiaczenia — istniejaca studnia betonowa
lub poprzez nabudowanie studni betonowej. Alternatywnie, po przeprowadzeniu oceny stanu
technicznego, istnieje mozliwo$¢ wpiecie do sieci kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych
¢ 150 mm w dz. nr ewidencyjny 1264/24 w miejscowosci Wagrowiec, ul. Kosciuszki, Miejsce
wlaczenia — istniejaca studnia betonowa (89,09/87.99). Scieki pochodzace z obiektow
gastronomicznych musza zosta¢ podczyszczone w separatorze ttuszczow.
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5. Przylaczenie do sieci kanalizacji deszczowej celem odprowadzania wdd opadowych
i roztopowych mozliwe poprzez wybudowanie przylacza kanalizacji deszczowej z rur PVC-U,
o przekroju wg obliczen, jednak nie mniejszym niz ¢ 200 mm, wpigtego do istniejacej sieci
kanalizacji deszczowej z rur betonowych ¢ 600 mm w ulicy Kosciuszki (dz. nr ewidencyjny
1266) w Wagrowcu. Miejsce wiaczenia- istniejgca studnia betonowa lub poprzez
nabudowanie studni. Wody pochodzace z parkingu musza by¢ podczyszczone w urzadzeniu
oczyszczajacym dobranym przez projektanta, np. zintegrowany piaskownik z separatorem
substancji ropopochodnych.

6. Materialy: rury i ksztaltki z tworzyw PVC-U Lite (SN8), studnie rewizyjne wiazowe ¢ 1000
mm prefabrykowane z betonu klasy C35/45 i o wspdtczynniku wodoszczelnosci W>10. Kregi
z uszczelkami odpornymi na agresywne dziatanie $ciekoéw i gazow, przejscia przez Sciany
studzienek- jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej
i eksfiltracje Sciekdw do gruntu.

7. Zabrania si¢ wprowadzania do kanalizacji deszczowej Sciekow sanitarnych.

8. Odprowadzaniec woéd opadowych mozna zaprojektowaé¢ w granicach dziatki. Zabrania si¢
wprowadzania wod opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarne;j.

II. Parametry techniczne  zwiazane z  budowgy przylacza  wodociagowego

i kanalizacyjnego

1. Wodomierz zaprojektowaé na konsoli z zaworami grzybkowymi (figura 83). Za zestawem
wodomierzowym zainstalowa¢ zawor antyskazeniowy. Wodomierz gléwny musi byé
zainstalowany w pomieszczeniu inwestora maksimum 1,0 m za pierwsza $ciang zewnetrzng w
konsoli w pozycji poziomej, tarczg licznika do gory. W przypadku lokalizacji go w studni
wodomierzowej (na granicy posesji) zabezpieczy¢ przed zalaniem wodg, dzialaniem mrozu
oraz mozliwoscia uszkodzenia. Wodomierz dostarczy MPWIK Sp. z 0.0. w Wagrowcu.

2. Na przylaczu kanalizacyjnym, na terenie nieruchomosci w odlegtosci nie wigkszej niz 0,5 m
od granicy dziatki, zaleca si¢ zaprojektowac studni¢ rewizyjna.

3. Piony instalacji kanalizacyjnej powinny byé wentylowane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

IIl.  Informacje formalno-prawne
Dzialania przed rozpoczeciem budowy przylaczy:
1. Przed przystgpieniem do budowy przylaczy nalezy sporzadzi¢ plan sytuacyjny na kopii
aktualnej mapy zasadniczej lub jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, o ktorym mowa w art. 29a ust. | ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2019
r. poz. 1186, ze zm.), uwzgledniajacy niniejsze warunki przytaczenia do sieci.
2. Przed rozpoczgciem budowy przylaczy plan  sytuacyjny nalezy przedstawié
w 2 egzemplarzach Spotce celem sprawdzenia, czy uwzglgdnia niniejsze warunki.
3. Zaleca sig, by plan sytuacyjny uwzgledniajacy niniejsze warunki przylaczenia sporzadzita
osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia do projektowania w zakresie instalacji lub sieci
wodno-kanalizacyjnych.
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4. W zwigzku z potrzeba wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji miedzy
sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, Spdtka informuje, Ze
wskazane jest ztozy¢ do Starosty Wagrowieckiego wniosek o objecie narada koordynacyjna
sytuowania projektowanych przylaczy. O sposobie, terminie i miejscu prowadzenia narady
koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Staroste.

5. Z uwagi na fakt, Zze budowa przylaczy wymagac bedzie ingerencji w pas drogowy, uzyskaé
nalezy od zarzadcy drogi zezwolenie na zlokalizowanie w pasie drogowym urzadzenia
infrastruktury technicznej niezwiazanej z potrzebami zarzadzania drogami (na podstawie art.
39 ust. la, 3, 3aa i 5a, art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. 22020 r. poz. 470 z pozn. Zm)).

Dzialania zwiazane z budowa przylaczy:

l. O planowanym terminie rozpoczgcia budowy przytaczy, podmiot ubiegajacy sie o
przytaczenie zawiadamia Spotke na co najmniej jeden dzien przed rozpoczeciem robét.

2. Zgloszenie gotowosci do odbioru nalezy ztozyé w formie pisemne;.

3. Odbior jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) przytacza wodociggowego lub
przyltacza kanalizacyjnego. Wszelkie odcinki przytaczy ulegajace cz¢sciowemu zakryciu (tzw.
prace zanikajace) nalezy zghaszac¢ do odbioru przed zasypaniem.

4. W ramach odbioru przytaczy MPWiIK Sp. z o0.0. dokonuje sprawdzenia zgodnosci
wykonanych prac z wydanymi warunkami przytaczenia do sieci.

5. Odbidr konczy sig¢ podpisaniem protokotu odbioru technicznego przytacza wodociggowego
I przytacza kanalizacyjnego. W dniu odbioru nalezy dostarczyé mape inwentaryzacji
geodezyjnej wykonanych przytaczy, ktora stanowi zatacznik do protokotu odbioru.

Pozostale informacje:

6. Wybudowane przylgcze wodociggowe i kanalizacyjne pozostanic wilasnoscig osoby
ubiegajacej si¢ o przytaczenie.

7. Na trasie projektowanych przyfaczy (w pasic ok. 2,0 m) nie zaleca si¢ urzgdzania elementow
o0zdob terenu, nasadzen drzew i krzewdw, a takze nawierzchni z wylewanego betonu i asfaltu.
Utwardzenie moze by¢ z elementéw rozbieralnych: kostka brukowa, ptytki betonowe itp.

8. Niniejsze warunki techniczne sa wazne 2 lata od daty ich wydania. Sa aktualne wylgcznie w

stanie faktycznym i prawnym, dla ktorego zostaly wydane. Nie stanowia podstawy prawnej do
korzystania z nieruchomosci osoby trzeciej, przez ktdora ma przebiegaé przylacze
wodociggowe lub przylacze kanalizacyjne.

IV.  Zalacznik graficzny:
1. Kopia planu zabudowy lub szkicu sytuacyjnego zataczonego przez Inwestora do wniosku o
wydanie warunkow przytaczenia do sieci wod-kan, okreslajacego usytuowanie przylacza w
stosunku do istniejgcej sieci wodociggowej/kanalizacyjnej oraz innych obiektow i sieci
uzbrojenia terenu.

n{gr inz. Krzyszfof G%rstz
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Otrzymuje:
1. Adresat;
2. Dziat Obstugi Klienta
3. ala

Sporzadzila: Natalia Nowak
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