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Dzialki nr: 452/36, 489/36, 1731/279, 2500/278, 298.

OSWIADCZENIE: Zgodnie z Art. 20 ust..4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane Dz. Ustaw

nr 207 z dnia 5 grudnia 2003r., poz. 2016 z pézniejszymi zmianami, oswiadczam, ze niniejszy projekt
budowlany jest opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Oswiadczam, ze ze wzgledu na niewielki zakres opracowania oraz stosowanie typowych rozwigzan
projektowych, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, dokumentacja nie wymaga sprawdzenia.

Projektowat: Franciszek Bernas

Upr. proj. 216/86
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

— Wytyczne dla wykonania o§wietlenia wydz. IKI, UM Jastrzebie-Zdrgj

— Obowigzujace normy i przepisy w zakresie opracowania.

— Inwentaryzacja wlasna w terenie

— Geodezyjne podktady mapowe

— Zgoda na wejscie w teren

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego budowy oswietlenia

czesci ulicy Miynskiej w Jastrzebiu-Zdroju. Inwestorem jest Urzad Miasta Jastrzebie-Zdroj,
44-335 Jastrzebie Zdrdj, Al. Pitsudskiego 60.

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje:

— lini¢ o$wietleniowa ulicy Mtynskiej od istniejgcego stupa znajdujacego sig przy ul.
Podhalanskiej nr: UM SOC 18, W 387, 5/20.

— instalacje odgromowa,

— instalacj¢ przeciwporazeniows.

1.4 DANE ENERGETYCZNE

Napigcie zasilania: 230 V

Moc maksymalna proj.: 8*50W= 0,4kW

System ochrony: szybkie wyltaczenie

Rodzaj proj. linii 0§w. napowietrzno- kablowa

Typ linii o§wietleniowej: YAKY 4x35, AsXSn 2x25 0,6/1kV,
Dhugos¢ proj. linii o§w.: 15m. (+ wejscia shup 12m. ) +90m. =117 m.
Typ stupow osw. proj. wirowane typu E 10,5/4,3 (istniejace z demontazu nN 0,4kV
Ilo$¢ proj. stupow osw. = 4szt.

Ilo$¢ proj. opraw os§w. = 5 szt.

Typ proj. opraw LED 50 W (z demontazu)

1.5 ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA
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Zasilanie prowadzi¢, wiaczajac si¢ kablem ziemnym od istniejacego shupa
oswietleniowego znajdujacego si¢ przy ul. Podhalanskiej do projektowanego stupa typu E linii
napowietrznej nr 1. Pod drogg ul. Podhalanskiej dla kabla ziemnego wykona¢ przepust metoda

przewiertu.

Obwody oswietleniowe linii napowietrznej prowadzi¢ z zastosowaniem przewodu izolowanego
AsXSn 2x25 ( Linia AsXSn z demontazu). Na ostatnim stupie zabudowa¢ ochronniki przepigciowe.
Przy stupie z zabudowanymi odgromnikami wykona¢ uziemienie bednarka FeZn 30x4. Prace

wykona¢ zgodnie z PN, obowigzujacymi przepisami i wiedzg techniczna.
Plan sieci o§wietleniowej pokazano na mapie zagospodarowania terenu. Przyjeto 4 szt.

stupow sieci elektroenergetycznej n/n. wirobetonowych. Wysiegniki rurowe jedno-ramienne o kacie

nachylenia 15 stopni zamontowac¢ na stupach od 1-3 a na stupie 4 dwu-ramienny. Na
wysiggnikach zawiesi¢ projektowane oprawy oswietleniowe. Na sieci napowietrznej zabudowaé
ostony bezpiecznikowe SV 29.253 z wktadkami Bi-Wts 6A zabezpieczajace zrodta Swiatta
mocowanymi do zaciskow przebijajacych izolacj¢ SLIP12.05. Na stupach przyklei¢ nalepki
,»Urzadzenie elektryczne” oraz oznaczy¢ numeracj¢ stupow.

1.6 OCHRONA ODGROMOWA

Ochrong odgromowa linii o§wietleniowej nalezy wykona¢ przez zabudowanie na shupie

koncowym linii odgromnikéw SE 46.166 oraz na stupie przy przej$ciu z sieci napowietrznej na
ziemng. Uziemienie odgromnikoéw sprowadzi¢ po shupie bednarka FeZn 30x4. Uziemienie winno
mie¢ opornos¢ najwyzej 10€2, co nalezy sprawdzi¢ pomiarem. Bednarke¢ uziemiajacg malowaé¢ w
kolorze zotto-zielonym. Na wys. 0,3m od gruntu zatozy¢é zlacze kontrolne. Miegjsce polaczen

zakonserwowac¢ wazeling techniczng.
1.7 OCHRONA SRODOWISKOWA

W zakresie ochrony $rodowiska na trasie projektowanego o$wietlenia terenu nie przewiduje si¢
wycinki drzew, a jedynie przyci¢cie galezi korony drzew w miejscach kolidujgcych z projektowanym
o$wietleniem, tak aby przeswit linii byt nie mniejszy niz 1m od istniejacego drzewostanu. Planowane

funkcje nie wplywaja na srodowisko.

1.8 UWAGI KONCOWE
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* Urzadzenia objete niniejszym projektem powinny by¢ poddane kwalifikacji jakosci i oznaczone
znakiem bezpieczenstwa i dopuszczone do stosowania w budownictwie ze znakiem CE wedtug
dyrektyw Unii Europejskie;.

* Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z Prawem budowlanym, obowigzujagcymi normami i zasadami
wiedzy techniczne;.

* Przed wykopaniem dotow pod stupy nalezy wykona¢ przewierty kontrolne w celu zlokalizowania
istniejacego uzbrojenia terenu. Zachowac odleglosci i wytyczne podane w uzgodnieniach
branzowych

* Przed oddaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ pomiaréw wielkosci elektrycznych, a w
szczegoblnosci pomiar stanu izolacji trasy o§wietleniowej 1 pomiar rezystancji uziemienia.

* Teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

» Wszystkie zmiany wynikle w trakcie budowy uzgodni¢ z projektantem lub inspektorem nadzoru.

OPRACOWAL.:
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