Remont Oddziatu VII nr 200-211

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Remont Oddzialu VII nr 200-211
1 KNR-W | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych pok. nr 211: 6,55*2,31 = 15,13 m2 m2
4-01
0818-05
15.13 m2 15.130
RAZEM 15.130
2 Wycena | Wywoz i utylizacja materiatow z rozbiorki m3
wlasna
1.0 m3 1.000
RAZEM 1.000
3 NNRNK | (z.VII) Warstwy wyrownujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 | m2
B 202 m2 - masa szpachlowa pod wyktadziny z tworzyw sztucznych rulonowych Obmiar z poz. 1
1130-02
15.13 m2 15.130
RAZEM 15.130
4 NNRNK | (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o S mm m2
B 202 Krotnos$¢ =5
1130-03




Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15.13 m2 15.130
RAZEM 15.130
5 KNR 0-23 | Gruntowanie podtoza pod wyktadziny podtogowe rulonowe z PCV m2
2611-02
15.13 m2 15.130
RAZEM 15.130
6 KNNR 2 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych /heterogeniczne/ z wywinigciem 10 cm na $ciany pok. nr 211: m2
1206-02 |6,75*2,51+1,13*0,60 = 17,62
17.62 m2 17.620
RAZEM 17.620
7 KNNR 2 | Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2
1206-07
17.62 m2 17.620
RAZEM 17.620
8 KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni sufitow pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nierdwnosci Sufity: nr m2
1204-08 | 200-211:/1,94*1,57+1,00*%1,40+1,42*0,97/+/1,62*1,37+0,97*1,36+3,88*2,77-
1,98*0,21/+/1,56*2,97+3,78*2,95/+/3,17*3,02+1,67*2,50+1,33*2,14/+/1,47*2,52+3,01*2,97+1,32*2,15/+/1,45*2,53+3,01*3,00+2,15*1
,34/+/2,59*2 53+3,03*3,10+1,33*3,15/+/6,53*2,61/+2,53*6,52/+/6,54*2,70/+6,52*2,55/+6,55*2,31/ = 183,73 m2
183.73 m2 183.730
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Podstawa

KNR 4-01
1204-08

KNR 0-23
2611-02

KNNR 2
1401-06

KNR-W
4-01
1209-08

Opis i wyliczenia

Przygotowanie powierzchni $cian pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci Sciany: nr
200-211:
/1,49+1,57+1,00+1,40+1,42+0,97/*2*4,55+/1,62+1,37+0,97+1,36+3,88+2,77/*2*4,55+/1,56+2,97+3,78+2,95/*2*4,55+/3,17+3,02+1,67
+2,50+1,33+2,14/*2*4,55+/1,47+2,52+3,07+2,97+1,32+2,15/*2*4,55+/1,45+2,53+3,01+3,00+2,18+1,34/*2*4,55+/1,59+2,53+3,03+3,1
0+1,33+3,15/*2*4,55+/6,53+2,61/*2*4,55+/2,53+6,52/*2*4,55+/6,54+2,70/*2*4,55+/6,52+2,55/*2*4,55+/6,55+2,31/*2*4,55 = 1131,30
m2

1131.30

Przygotowanie tynkow $cian i sufitow pod malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsja ATLAS UNI-GRUNT Poz. 8: 183,73 m2 Poz.
9: 1131,30 m2 Razem: 1315,03 m2

1315.03

Malowanie tynkow wewngtrznych gladkich /$cian i sufitow/ farbg emulsyjng akrylows trzykrotnie bez gruntowania Obmiar z poz. 10:
1315,03 m2

1315.03

Dwukrotne malowanie farba olejna uprzednio malowanej stolarki drzwiowej /skrzaydta, o§cieznice, opaski/ o powierzchni ponad 1.0 m2
pom. nr 200-211:
/1,33*2,32*2+0,60*2,22*2+1,00*2,08*2*2/+1,00*2,08*2*3/+/1,00*2,08*2*2/+1,00*2,08*2*2/+1,00*2,08*2*2/+1,00*2,08*2*2/+1,00*
2,08*2*2/+/1,33*2,32*2+0,60*2,22*2/+/1,33*2,32*2+0,60*2,22*2/+/1,33*2,32*2+0,60*2,22*2/+1,33*2,32*2+0,60*2,22*2/+/1,33*2,3
2*2+0,60*2,22*2/ = 115,44 m2

j.m.

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Poszcz

RAZEM

1131.300

RAZEM

1315.030

RAZEM

1315.030

RAZEM

Razem

183.730

1131.300

1315.030

1315.030
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Wycena
wlasna

Wycena
wlasna

115.44

Rolety okienne wolnowiszace z tkaniny transparentnej /szeroko$¢ tkaniny: szeroko$¢ otworu okiennego plus 10 cm z kazdej strony poza
obrys otworu/ pok. 203: 1370 x 2816 mm pok. 204: 1349 x 2796 mm pok. 205: 1363 x 2807 mm pok. 206: 1346 x 2804 mm pok. 207:
1394 x 2852 mm pok. 208: 1400 x 2860 mm pok. 209: 1414 x 2853 mm pok. 210: 1416 x 2847 mm pok. 211: 1412 x 2865 mm Razem: 9
szt.

Tasmy ochronne /odbojnice/ z PCV o szer. 30 cm na Scianach Pok. nr 203,204 205,206,207,208,209,210,211 obmiar: 6,52x2x9 = 117,36
mb

117.36

j.m.

m2

szt.

szt.

m

Poszcz

115.440

RAZEM

9.000

RAZEM

117.360

RAZEM

Razem

115.440

9.000

117.360



