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SCIEK SCIEK
POBOCZE JEZDNIA POBOCZE POBOCZE BETONOWY JEZDNIA POBOCZE POBOCZE BETONOWY JEZDNIA POBOCZE
3.50 0.75 0.50 4.00 0.75 0.75 0.50 5.00 0.75
0.75 1.75 ) 1.75 0.75 2.25 ) 1.75 3.25 ) 1.75
E E
+0,13 g,
| 005 i ~130mpa %0 3% 005 8% -0,01 — Y E2 min =130Mpa_%7 3% . -0.07 5 min -130m
——— O q: min = pa
E2 min =80Mpa E2 min =80Mpa -
A 4 v i v E2 min =80Mpa
i
1 |
réw istniejgcy L S . i |
_____ - E2 min =25Mpa réw istniejacy L R E2 min =25Mpa i E2 min ~25Mpa | 1 i §
______________________________ ' [ I D AR
L T T T T e - 1 | ---- |-- e e~ = =~ i
> o . |
dren PP @100 owiniety Ol dren PP @100 owinigty
A A geowtdkning w zasypce zwirowej geowtdkning w zasypce Zwirowe H

ul. Jagiellonska 19

M l 43-410 Konczyce Mate
tel/fax (32) 435 89 08

30cm | Obrzeze betonowe 8x30cm 4cm | W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 P RZ E K ROJ F' F ( K R2) P RZ E K ROJ C‘ C ( K RZ) D E S ( C{ N tel. kom. 663 381 970, 603 240 620

D 10cm | kawa betonowa z oporem z betonu C12/15 8cm | Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 SCIEK SCIEK _ e-mail: biuro@ml-design.pl,
POBOCZE BETONOWY JEZDNIA POBOCZE POBOCZE BETONOWY JEZDNIA POBOCZE BIURO INZYNIERYIJNE www.ml-design.pl
20cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
E 30cm | Opornik betonowy12x25cm z kruszywem Ceos E2>130MPa
15cm | tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 A 55 Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub 0.75 0.50 3.50 0.75 0.75 0.50 3.50 0.75 Nazwa_ zadania . . .
CM | gruntu niewysadzinwego o CBR>25%, 1.75 1.75 1.75 1.75 Przebudowa odcinka drogi gminnej
- — —— f f numer 637132S - ul. Szkolnej w Zamarskach
F 15cm | Sciek betonowy15x50cm ---cm | Warstwa odcinajgca, geowtoknina
15cm | tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 87 cm RAZEM F F E
Adres obiektu budowlanego:
30cm | Kraweznik betonowy 15x30cm 8cm Kostka betonowa behaton kolor szary/czerwony f
G 15 tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 35x35x15¢cm 3 Podsypka cenemtowo piaskowa 1:4 +0.11 8% +0,05 0,0 o, 0.02 0.0 29, +0.04 lica Szk IDrOQ; gmlnnka kl:sy D.’ Hazlach
cm cm 4, SEAY /JZ_" E2 min —130Mpa 2 3% + 0.04 E2 min ~130Vpa o 2% 8, -0,01 ulica Szkolna w Zamarskach, gmina Hazlach.
B 20cm | Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3 E2>80MPa -%F
4cm | W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 § 50/70 20 em Warstwawa mrozoochronna mieszanki niezwigzanej lub gruntu w E2 min =80Mpa ﬁ w E2 min =80Mpa Nazwa
8cm | Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 niewysadzinowego E:>45MPa | rysunku Przekroje konstrukeyjne ulicy Szkolnej i Widokowej
Geosiatka do zbrojenia warstw bitum. o wytrzymatosci > 100kN/m 51 cm RAZEM ! E2 min =25Mpa i E2 min 25M |
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej B R ! - - e I Inwestor Gmina Hazlach,
20cm e e, Mt (e e e S ul. Gtéwna 57, 43-419 Hazlach
z kruszywem Csws Ez>130MPa C 22cm | Kraweznik najazdowy 15x22cm | 0] | q| |
» dren PP @100 owiniety ) o Podgs €
Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub 15cm | tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 dren PP @100 owinigty geowlokning w zasypce Zwirowe] Projektant mgr inz. Piotr Lilla
55¢m gruntu niewysadzinwego o CBR>25%, A geowtdkning w zasypce zwirowej A branza drogowa uprawnienia nr SLK/7889/PWBD/19 w spec. inzynieryjnej drogowej
--- cm | Warstwa odcinajaca, geowtoknina Sprawdzit mgr. inz. Remigiusz Machej
87 cm RAZEM branza drogowa uprawnienia nr OPL/1534/PWBD/18 w spec. inzynieryjnej drogowej
branza data opracowania skala rysunku numer rysunku
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