
JEZDNIA

0,0

5.00

E2 min =130Mpa

E2 min =80Mpa

2%

H

C

E2 min =25Mpa

 PRZEKRÓJ A-A (KR2)

C

dren PP Ø100 owinięty 
geowłókniną w zasypce żwirowej

3.25 1.75

0.15 2.00

CHODNIK

+0,04

E2 min =45Mpa

E2 min =80Mpa

B

+0,11

D

+0,05 2% 8%
-0,07

E2 min =45Mpa

E2 min =80Mpa

B

0,00

D

2%8% -0,06

2.00

CHODNIK

0.90

0.45

0.12 2.001.98

0.15

isniejąca konstrukcja

JEZDNIA

0,0

5.00

E2 min =130Mpa

E2 min =80Mpa

2%

H

E

E2 min =25Mpa

 PRZEKRÓJ B-B (KR2)

F

dren PP Ø100 owinięty 
geowłókniną w zasypce żwirowej

3.25 1.75

0.75

POBOCZE

-0,07

0.90

0.45

0.12 2.001.98

0.50

isniejąca konstrukcja

+0,048% -0,01

ŚCIEK 
BETONOWY

0.75

POBOCZE

-0,01

JEZDNIA

0,0

3.50

E2 min =130Mpa

E2 min =80Mpa

2%

A

E

E2 min =25Mpa

 PRZEKRÓJ C-C (KR2)

F

dren PP Ø100 owinięty 
geowłókniną w zasypce żwirowej

1.75 1.75

0.75

POBOCZE

-0,04

0.50

+0,04 8% -0,01

ŚCIEK 
BETONOWY

0.75

POBOCZE

+0,02

JEZDNIA

0,0

3.50

E2 min =130Mpa

E2 min =80Mpa

3%

A

G

E2 min =25Mpa

 PRZEKRÓJ F-F (KR2)

F
1.75 1.75

0.75

POBOCZE

+0,05

0.50

+0,07 8% +0,02

ŚCIEK 
BETONOWY

0.75

POBOCZE

+0,11
-0,05

8%

dren PP Ø100 owinięty 
geowłókniną w zasypce żwirowej

JEZDNIA

0,0

4.00

E2 min =130Mpa

E2 min =80Mpa

3%

A

G

E2 min =25Mpa

 PRZEKRÓJ E-E (KR2)

F
2.25 1.75

0.75

POBOCZE

+0,07

0.50

+0,07 8% +0,02

ŚCIEK 
BETONOWY

0.75

POBOCZE

+0,13
-0,05

8%

dren PP Ø100 owinięty 
geowłókniną w zasypce żwirowej

JEZDNIA

0,0

4.10

E2 min =130Mpa

E2 min =80Mpa

3%

A

G

E2 min =25Mpa

 PRZEKRÓJ D-D (KR2)

F
2.35 1.75

0.75

POBOCZE

0.50

+0,07 8% +0,02

ŚCIEK 
BETONOWY

0.75

POBOCZE

-0,05

dren PP Ø100 owinięty 
geowłókniną w zasypce żwirowej

+0,07+0,05 8%

JEZDNIA

0,0

5.00

E2 min =130Mpa

E2 min =80Mpa

3%

A

G

E2 min =25Mpa

 PRZEKRÓJ G-G (KR2)

F
2.75 2.25

0.75

POBOCZE

+0,08

0.50

+0,05 8% 0,00

ŚCIEK 
BETONOWY

0.75

POBOCZE

+0,14

-0,07
8%

dren PP Ø100 owinięty 
geowłókniną w zasypce żwirowej

3%

JEZDNIA

0,0

3.50

E2 min =130Mpa

E2 min =80Mpa

3%

A

E2 min =25Mpa

 PRZEKRÓJ H-H (KR2)

1.75 1.75

+0,05
-0,05

E

0.75

POBOCZE

8% -0,01

E

0.75

POBOCZE

rów istniejący
rów istniejący

4cm   W-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70

20cm   Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 
  z kruszywem C90/3  E2>130MPa

  Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub 
  gruntu niewysadzinwego o CBR>25%, 

A

8cm   Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70

87 cm RAZEM

55 cm

--- cm   Warstwa odcinająca, geowłóknina

4cm   W-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70

20cm   Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 
  z kruszywem C90/3  E2>130MPa

  Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub 
  gruntu niewysadzinwego o CBR>25%, 

H

8cm   Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70

87 cm RAZEM

55 cm

--- cm   Warstwa odcinająca, geowłóknina

  Geosiatka do zbrojenia warstw bitum. o wytrzymałości > 100kN/m

30cmG
  Krawężnik betonowy 15x30cm 

15cm Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 35x35x15cm

30cmD
  Obrzeże betonowe 8x30cm

10cm   Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 

8cm

20cm

B
51 cm RAZEM

  Kostka betonowa behaton kolor szary/czerwony

3cm   Podsypka cenemtowo piaskowa 1:4, 

20 cm
  Warstwawa mrozoochronna mieszanki niezwiązanej lub gruntu 
  niewysadzinowego  E2>45MPa

  Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 E2>80MPa

22cmC
  Krawężnik najazdowy 15x22cm 

15cm   Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 

30cmE
  Opornik betonowy12x25cm

15cm   Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 

15cmF
  Ściek betonowy15x50cm

15cm   Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 

ul. Jagiellońska 19

43-410 Kończyce Małe
tel./fax (32) 435 89 08

tel. kom. 663 381 970, 603 240 620

e-mail: biuro@ml-design.pl, 

www.ml-design.pl

Adres obiektu budowlanego:
Droga gminna klasy D, 

ulica Szkolna w Zamarskach, gmina Hażlach.

Gmina Hażlach, 
ul. Główna 57, 43-419 Hażlach

numer rysunkudata opracowania skala rysunku

12.2020 rok 051:50

branża

Przekroje konstrukcyjne ulicy Szkolnej i Widokowej

Inwestor

Nazwa 
rysunku

DES IGN
ML

B I U R O  I N Ż Y N I E R Y J N E

Nazwa zadania 
Przebudowa odcinka drogi gminnej 

numer 637132S - ul. Szkolnej w Zamarskach

drogowa

mgr. inż. Remigiusz Machej
uprawnienia nr OPL/1534/PWBD/18 w spec. inżynieryjnej drogowej

Podpis
Projektant
branża drogowa

Sprawdził
branża drogowa

mgr inż. Piotr Lilla
uprawnienia nr SLK/7889/PWBD/19 w spec. inżynieryjnej drogowej


