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1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zadania: '"Przebudowa odcinka

drogi gminnej numer 6371328 - ul. Szkolnej w Zamarskach"
1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety zakresem opracowania zlokalizowany jest w Zamarskach, Gmina Hazlach,
obejmuje droge gminng klasy D, ulice Szkolng w Zamarskach oraz skrzyzowanie ulicy Szkolnej z

ulica Widokowa3.

Ulica Szkolna na odcinku objetym opracowaniem jest droga jednojezdniows, jednopasowa o
szerokosci jezdni 3,0-5m i nawierzchni bitumicznej. Wzdtuz drogi wystepuja zjazdy indywidualne do
posesji prywatnych. Chodnikéw brak. Pobocza gruntowe. Odwodnienie na tereny zielone oraz rowow
przydroznych. Ulica Szkolna taczy si¢ z droga powiatowa — ulicg Gtéwna/ Cieszynska za pomoca
skrzyzowania zwyktego. Ulica Szkolna taczy sie z ulica Widokowa za pomocg skrzyzowania

skanalizowanego.

Przez teren objety inwestycja przebiegaja nastgpujace sieci i urzadzenia:
e siec teletechniczna,

* sie¢ gazowa

* sie¢ wodociggowa,

* sie¢ energetyczna

* kanalizacja deszczowa

W zwigzku z przebudowg drogi brak koniecznosci przebudowy istniejagcego uzbrojenia
terenu. Nalezy uwzgledni¢ zapisy zawarte w zalaczonych uzgodnieniach branzowych. W miejscu
skrzyzowania istniejacego gazociggu ¢ 90PE s$r/c z projektowang przebudowa drogi (km
0+78,06), gazociag nalezy zabezpieczy¢ obsypka piaskowa do wysokosci 0,3m ponad wierzch
gazociggu. Nalezy zachowac¢ przykrycie min 0,8m, nie mniej niz 0,5m od spodu konstrukcji

nawierzchni.

Zmiany w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu dotyczg w

szczegblnosci:
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* Wykonanie nowej konstrukcji drogi — ulicy Szkolnej o szerokosci 3,5m wraz z
poszerzeniami na tukach oraz poszerzeniem przed wlotami do ulicy Widokowe;j
1 Giéwnej/Cieszynskiej stanowigcym mijanki w formie dodatkowego pasa ruchu.

* Przebudowa skrzyzowan z ulicami Gtéwna/Cieszynska, Widokowg oraz ul. Pasieka

*  Budowa chodnikéw dla pieszych na wlocie ulicy Szkolnej do ul. Gtéwnej/Cieszynskiej
* Przebudowa zjazdéw na posesje

*  Wykonanie poboczy gruntowych o szerokosci 0,75m

* Budowa kanalizacji deszczowej z wpustami deszczowymi oraz §cieku betonowego

* Budowa doswietlenia drogi

* Budowa kanatu technologicznego

Na terenie objetym inwestycja wystepuje zabudowa jednorodzinna.
1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje si¢ przebudowe ulicy Szkolnej na catym odcinku, o diugosci 345,21m.
W zwiazku z koniecznoscig przebudowy skrzyzowania ulicy Szkolnej z ulica Widokowa, projektuje

si¢ rowniez przebudowe odcinka ulicy Widokowej o dlugosci 62,34m.

Zakres przebudowy ulicy Szkolnej przewiduje wykonanie drogi jednojezdniowej,
jednopasowej o szerokos$ci jezdni 3,5m i nawierzchni bitumicznej. Na tukach poziomych projektuje
si¢ poszerzenia. Przed wlotem ul. Szkolnej do km 0+25,62m zaprojektowano jezdni¢ o szerokosci
5,0m (2 pasy ruchu spetniajagce rowniez funkcje mijanki). Przed wlotem ulicy Szkolnej do ul
Widokowej (od km 04319,42) zaprojektowano jezdni¢ o szerokosci min 5,0m (2 pasy ruchu
spetniajace rowniez funkcje mijanki). Projektuje si¢ pobocza gruntowe

o szerokosci 0,75m. Ograniczenie jezdni stanowig:

* kraweznik drogowy 15x30cm wyniesionym na 12 cm

* kraweznik najazdowy 15x22cm na zjazdach na posesje (wyniesienie 4cm) i przej$ciach dla
pieszych (wyniesienie 1cm).

* opornik betonowy 12x25cm ukfadany bez wyniesienia.

* $ciek betonowy 15x50cm
Ograniczenia jezdni uktadane na tawie betonowej z oporem.
Projektuje si¢ tuki poziome o promieniach R16m, R40m, R50m, R60m, R65m, R80m,

R100m i R200m. Na tukach poziomych o promieniu mniejszym niz 200m zaprojektowano

poszerzenia.
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Wyokraglenia tukow na skrzyzowaniach zwyktych zaprojektowano promieniami R=6,0m i
R11,5m. Spadki poprzeczne jezdni jednostronne o wartosci 2,0% na odcinku od poczatku
opracowania do km 0+90,21. Na dalszym odcinku spadek poprzeczny jednostronnym w kierunku

przeciwnym o wartosci 3,0%.

Chodniki dla pieszych zlokalizowane na poczatku opracowania projektuje si¢ o szerokosci

2,15m (szeroko$¢ uwzglednia kraweznik). Nawierzchnia z kostki betonowe;.
Zjazdy indywidualne projektuje si¢ o szer. 3,5m wiaczone do jezdni skosem 1,5m:1,5m.
Projektowane sieci

Projektuje si¢ sie¢ kanalizacji deszczowej, kanal technologiczny oraz doswietlenie ulicy.
Projektowang doswietlenie ulicy przedstawiono w odrebnym tomie. Projektowang kanalizacje

deszczowg oraz kanatl technologiczny opisano w dalszej czegsci opracowania.
Zgodnos$¢ z miejscowym planem zagospodarowania terenu.

Projektowana inwestycja — przebudowa ulicy Szkolnej w Zamarskach planowana jest na
terenie obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjetego uchwatg
nr VII/59/2013 Rady Gminy Hazlach z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zamarski na terenie oznaczonym
jednostkami o symbolach KD - tereny drég publicznych. Ponadto zasilanie projektowanego
doswietlenia ul. Szkolnej wchodzi na dziatke 5/14 oznaczonej w planie miejscowym symbolem US,

UPI.

Catos¢ projektowanego zamierzenia zgodna jest z zapisami obowigzujgcego miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.
1.4. Wykaz dzialek objetych inwestycja, obszar oddzialywania inwestycji, pas drogowy

Obszar oddziatywania inwestycji w czesci rysunkowej obrazuje linia wyznaczajaca granice
pasa drogowego. Ponadto obszar oddziatywania inwestycji obejmuje réwniez dziatke 5/14 na ktérej

projektuje si¢ sie¢ doSwietlenia ulicy.
Obszar oddziatywania inwestycji okreslono na podstawie:

- Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z pozn. zm.
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- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. 1999

nr 43 poz. 430 z pozn. zm.

Wszystkie dzialki objete inwestycjq oraz obszar oddzialywania inwestycji:
2084/2, 2138/1, 2095/1, 5/14

1.5. Rozwiazanie wysokosciowe

Zatozeniem wyjsciowym jest dostosowanie projektowanej niwelety do istniejacego
uksztattowania terenu, istniejagcych ciggéw komunikacyjnych w celu zminimalizowania robét

ziemnych.

Parametry wysokosciowe przebudowywanych drég przedstawiajg si¢ nastepujgco:

* projektowane spadki podtuzne 1=1,63% - 10%
» spadki poprzeczne jezdni jednostronne 1=2%-3%

» spadki poprzeczne chodnika — jednostronne w kierunku jezdni 1=2%

* spadek poprzeczny poboczy 1=8%

1.6. Zestawienie powierzchni

* Jezdnia o nawierzchni bitumicznej 1720 m*
* Chodniki o nawierzchni z kostki betonowej 70 m?

* Zjazdy na posesje o nawierzchni z kostki betonowe;j 220 m*
* Pobocza gruntowe 525 m®
« Sciek betonowy 275 m*

1.7.  Obiekty i obszary chronione

Zgodnie z uchwatg nr VII/59/2013 Rady Gminy Hazlach z dnia 27 listopada 2013 roku w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zamarski,
planowana inwestycja bedzie realizowana w strefie ochrony konserwatorskiej ,,B”. Wojewddzki
Urzad Ochrony Zabytkéw w Katowicach Delegatura w Bielsku Bialej nie wnosi uwag do zakresu
oraz sposobu realizacji przedmiotowej inwestycji (uzgodnienie B-AR.5183.87.2020.JM z dnia
07.08.2020 roku).
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Na terenie objetym opracowaniem brak jest obszaréw podlegajacych ochronie na

podstawie ustawy z dnia 16.04.2004r o ochronie przyrody.
1.8. Wplyw eksploatacji gorniczej

Inwestycja znajduje si¢ na terenie wolnym od wpltywéw eksploatacji gérniczej.
1.9. Zagrozenia dla Srodowiska oraz uzytkownikow proj. obiektow budowlanych

Nie przewiduje si¢ zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zwigzku z realizacja zadania:

'""Przebudowa odcinka drogi gminnej numer 6371328 - ul. Szkolnej w Zamarskach"
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2. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
2.1. Przeznaczenie obiektu budowlanego oraz parametry techniczne

Drogi gminne, objete zakresem opracowania stanowi¢ beda w szczegélnosci dojazd do

zabudowy jednorodzinne;.

Parametry techniczne

* Kategoria dr6g — drogi gminne

e Klasadrog—-D

* Predkosc¢ projektowa — 30km/h

* Kategoria ruchu — KR2

e Dlugos¢ drég objetych opracowaniem: ul. Szkolna 345,21m, ul. Widokowa 62,34m
* Szeroko$¢ jezdni 3,5 - 5,0m

* Szeroko$¢ chodnikéw — 2,15m (kostka betonowa + kraweznik)

* Szerokos¢ poboczy — 0,75m (pobocza gruntowe)

* Spadki poprzeczne poboczy — 8,0%

* Odwodnienie — projektowana kanalizacja deszczowa, $cieki betonowe.
* Oswietlenie — istniejgce oraz projektowane doswietlenie.

* Kanat technologiczny — projektowany

2.2. Uklad konstrukcyjny

Konstrukcje drogi przyjeto na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14.05.1999r, Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i pétsztywnych, wydanego w 2014 roku przez Generalnego Dyrektora Drog

Krajowych 1 Autostrad oraz po rozpoznaniu warunkéw gruntowo — wodnych.

Dane wejsciowe do projektowania:

* Przyjeto kategori¢ ruchu KR2
* Gtebokos¢ przemarzania gruntu h,=1,0m

* Brak szczelnosci poboczy
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*  Warunki wodne - przeci¢tne
*  Warunki gruntowe podtoza do glebokos$ci przemarzania- grunty bardzo wysadzinowe

* Grupa nos$nosci poditoza gruntowego nawierzchni G4 na do gtebokosci Im ponizej
zaktadanego spodu konstrukcji

* Brak koniecznosci stosowania warstwy odsgczajacej

Projektowany uklad konstrukcyjny:

Jezdnia KR2:

Warstwa ulepszonego podtoza i dolne warstwy konstrukcji nawierzchni

*  Grunt rodzimy E2>25MPa
* Warstwa odcinajgca - geowtdknina

e Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego o
CBR>25%, grubos¢ catkowita warstwy 55cm

Gorne warstwy konstrukciji nawierzchni

* podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3, E;>130MPa — 20cm,
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 - 8 cm,

* warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - 4 cm.

Sprawdzenie odporno$ci na wysadziny

Catkowita grubos¢ konstrukcji nawierzchni i1 ulepszonego podioza wynosi 87cm.
Wymagana grubo$¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza dla grupy nosnosci

podioza G4 i kategorii ruchu KR2 wynosi 0,65h,, tj. 0,65m. Warunek spelniony.

Chodniki dla pieszych/ zjazdy na posesje

* Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego
E,>45MPa, grubos¢ warstwy 20cm

* podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cog3, E2>80MPa - 20cm
* podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 3 cm,

* kostka betonowa behaton gr. 8 cm w kolorze szarym na chodniku i czerwonym na zjazdach
na posesje
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2.3. Nawigzanie do istniejacego terenu, rozwigzania w miejscach charakterystycznych.

Zatozeniem wyjsciowym jest dostosowanie projektowanej niwelety do istniejacego
uksztattowania terenu, istniejagcych ciggéw komunikacyjnych w celu zminimalizowania robét

ziemnych.

Rozwigzania w miejscach charakterystycznych przedstawione zostaly w czesci rysunkowe;]

projektu, w szczegdlnosci na rysunkach przekrojowych.
2.4. Wyposazenie budowlano-instalacyjne.

Projektuje si¢ kanalizacj¢ deszczowg, kanal technologiczny oraz sieci przedstawione

w odrebnych tomach takie jak sie¢ doswietlenia ulicznego.

Ponadto nalezy uwzgledni¢ zapisy zawarte w zalgczonych do projektu uzgodnieniach

branzowych.
2.4.1 Kanalizacja deszczowa — odwodnienie drogi

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Projektuje si¢ odwodnienie ulicy Szkolnej do projektowanej kanalizacji deszczowe;.
Zaprojektowano odcinek kanalizacji deszczowej S1 — wylot W1 o dtugosci 224,04m. Kanalizacja
deszczowa za pomocag projektowanego wylotu W1 wiaczona zostanie do istniejagcego rowu

przydroznego.

Kanalizacj¢ deszczowa na odcinku S1 — S10 (dtugos$¢ odcinka 198,48m) projektuje si¢ z rur
PCV-U ¢ 315mm o $ciance litej klasy SN8, SDR34, taczonych na uszczelki gumowe. Na odcinku
S10 — wylot W1 (dtugos¢ 25,56m) kanalizacje wykona¢ z rur zelbetowych ¢ 500. Przykanaliki
zaprojektowano z rur PCV-U, SDR-34 kanalizacyjnych grubo$ciennych klasy S min. DN/OD
200mm. Spadek kolektora projektuje si¢ o wartosci od 1,0% do 3,0%. Na odcinku S1 — W1
zaprojektowano 11 studni rewizyjnych betonowych o $rednicy wewngtrznej @ 100cm. Dno studni
rewizyjnych monolityczne, z profilowang kineta, przejscia szczelne. Studnie S2 — S9 wykonac¢ jako
kaskadowe z kaskada zewnetrzng. Gleboko$¢ studni rewizyjnych wynosi od 1,44 do 3,17mm.

Gtebokos¢ studni sciekowych (wpustéw ulicznych) zaprojektowano 1,7m w tym 0,5m osadnik.

10
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Dla studni rewizyjnych nalezy zastosowa¢ wilaz zeliwny ¢600 klasy D400. Studnie

sciekowe nalezy wyposazy¢ we wpusty:

* Kraweznikowe klasy min C250, zeliwne dla studni w2.1, w4.1, w5.1, w7.1, w8.1, will.1

* Jezdniowe klasy min C250, zeliwne, uchylne dla pozostatych studni

Na swej trasie projektowana kanalizacja deszczowa nie krzyzuje si¢ z podziemnym
uzbrojeniem. Po wybudowaniu kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ inspekcje utozonego kanatu

kamerj.

Projektowany rurocigg nalezy prowadzi¢ zgodnie z trasg pokazang w czesci rysunkowe;.
Rurocigg nalezy utozy¢ na 20 cm podsypce piaskowej a nastgpnie obsypa¢ go piaskiem z

zageszczeniem warstwami co 30cm.

Wylot kanalizacji deszczowej W1. Wylot W1 to projektowany wylot kanalizacji deszczowe]
do rowu przydroznego. Wylot zlokalizowany na dziatce nr 2095/1 obrgb ewidencyjny Zamarski.

Rzedna wylotu 355,80m. Spadek podtuzny kanalizacji deszczowej przed wylotem wynosi 1,0%.

Przebudowa rowu przydroznego przy wylocie W1 Przebudowa rowu projektowana jest na
dtugosci Sm 1 polega na umocnieniu jego skarp i dna. R6w przeznaczony do umocnienia
zlokalizowany jest na dziatlce nr 2095/1 obreb ewidencyjny Zamarski. Przebudowywany réw
projektuje si¢ o szerokosci dna 0,5m. Na dtugosci 5,0m za wylotem W1 projektuje si¢ umocnienie
dna ptytami betonowymi petnymi 50x50x7cm. Skarpy umocnione ptytami betonowymi azurowymi
(dwie ptyty 60x40x10cm uktadane na dluzszym boku) z zaspoinowaniem otworéw betonem

C12/15. Spadek podtuzny przebudowywanego rowu wynosi 2%.
Szczegdty przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.
2.4.2 Kanal technologiczny

Zaprojektowano kanat technologiczny uliczny KTu2 — ciag ztozony z modutu dwéch rur
ostonowych RO 125/108mm, czterech rur RS 40/3,7 i czterech prefabrykowanych wigzek mikrorur

o $rednicy zewnetrznej 40mm +/-5.
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Rys 1. Kanat technologiczny KTu2

Pod przeszkodami terenowymi (w poprzek jezdni, zjazdéw) zaprojektowano kanat
technologiczny przepustowu KTp, w ktorym rury RS 1 wiazki mikrorur zabezpieczone sa

dodatkowo rurg ostonowa RO zgodnie z rys nr 2.

0O

TN 2T
DS
) <@

Rys 1. Kanat technologiczny KTp2

Kanat technoloiczny w ciagu ulicy Szkolnej:

Dtugos$¢ catkowita projektowanego kanatu technologicznego — 332m, w tym:
* Dtlugos¢ kanatu KTu2 — 172m
* Dtugos¢ kanatu KTp2 - 160m
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e Studnie kablowe SKO-2 — 4 szt.

Nalezy zachowac¢ ponizsze odleglosci poziome przy zblizeniach poziomych projektowane;j

trasy kanatu technologicznego:

* 2,0m od gazociggu podwyzszonego ciSnienia

* 1,0m od krawedzi jezdni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz gazociggu Sredniego i
niskiego ci$nienia, wodociggu magistralnego.

* 0,5m od sieci kablowej elektroenergetycznej, wodociggu rozdzielczego oraz budynkéw
(1,0m od uziomu)

Konstrukcja kanatéw technologicznych ulicznych KTu

* Rury RS i prefabrykowane wigzki mikrorur WMR powinny by¢ zlozone w $ciste wigzki
czterech rur, zwigzane opaskami samozaciskowymi, posiadajacymi odpowiednie certyfikaty
do uktadania w ziemi oraz w miejscach narazonych na dziatanie promieni UV, w odstepach
nie wigkszych niz 2 m.

* Pomiedzy modutami ciggéw kanatéw technologicznych KTu powinien by¢ zachowany
odstep 50 mm. Dopuszcza si¢ stosowanie wktadek dystansowych do ukladania dwoch lub
wiecej modutéw rur.

» Zalecane odcinki rur RS 1 prefabrykowanych wiazek mikrorur od studni do studni bez
zlaczek.

* Wiagzka rur RS, mikrorur WMR i1 RO powinna by¢ utozona w mozliwie linii prostej, na
podsypce piaskowej o grubosci min. 10 cm 1 przysypana warstwg przesianej ziemi O
grubos$ci nie mniejszej niz 10 cm.

* Rury RO nalezy uktada¢ nad modutami z rur RS 1 WMR, oddzielone warstwa piasku o
grubosci 50 mm.

* Rury RO powinny by¢ taczone za pomocg zgrzewania lub ztagczkami zewnetrznymi.

* Rury RS powinny by¢ taczone za pomocg ztaczek skrecanych a wigzki WMR specjalnymi
ztaczkami mikrorur.

* Wiazki rur RS moga by¢ puste lub moga by¢ w nich zainstalowane wiazki mikrorur luznych
instalowanych metoda wdmuchiwania.

Ciagi KTp na skrzyzowaniach z przeszkodami terenowymi

* Usytuowanie i zabezpieczania: Dopuszczalne odchylenie od kata prostego: 45°
Zabezpieczenia: rury o zwigkszonej grubosci Scianki.

* Rury przepustowe powinny by¢ utozone poziomo na catej szerokosci ulicy lub drogi i co
najmniej po 0,5 m poza krawezniki ulicy lub krawedzie drogi w przypadku gdy korona
drogi jest znacznie wyniesiona ponad poziom terenu.

* QOdlegtos¢ pionowa, mierzona od gérnej powierzchni rur przepustowych, powinna wynosic:
co najmniej 1,0 m do gérnej powierzchni drég,
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* Rury przepustowe powinny by¢ uszczelnione uszczelkami koncéw rur w celu zapobiegania
zamulaniu przepustéw w czasie eksploatacji kablowe;j linii telekomunikacyjne;j.

» Zaleca sig, aby przepusty pod jezdniami ulic i drég byly wykonywane bez naruszania ich
nawierzchni, metodami przecisku hydraulicznego lub przewiertu poziomego, =z
uwzglednieniem lokalnych warunkéw terenowych i kosztéw budowy.

2.5. Wplyw obiektu budowlanego na sSrodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Przebudowa drogi wickszy powierzchni¢ jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego.
Zmiany nie wplyna na zwiekszenie natezenia ruchu na przedmiotowej drodze. Projektowane

zmiany poprawig bezpieczenstwo uzytkownikéw ruchu.

W zwiazku z realizacja przedsiewzigcia przewiduje si¢ wycinke drzew, co zostanie objgte

odrebnym opracowaniem i postgpowaniem.

W trakcie eksploatacji zuzycie wody oraz innych surowcéw, materiatéw, paliw, energii
nie wystagpi, wymagane bedzie jednak zimowe utrzymanie oraz wykonywanie remontow
w przysztosci. Podczas prac wykonawczych nastapi zuzycie paliw wykorzystywanych przez
maszyny 1 urzadzenia pracujagce na placu budowy. Wystapi réwniez zuzycie materialow
i surowcow niezbednych dla przebudowy drogi tj: zwir lub pospdtka, kruszywo tamane, beton
asfaltowy, beton cementowy, kostka betonowa, krawezniki betonowe, $cieki betonowe, cement,
piasek, elementy odwodnienia (rury z tworzywa sztucznego, prefabrykowane studnie betonowe,
wpusty i wlazy zeliwne). Podczas wykonywanych prac nastapi réwniez zuzycie wody m.in.
do prac zwigzanych z wytwarzaniem mieszanek betonowych. Woda do celéw technologicznych
pobierana bedzie z sieci wodociggowe] lub z beczkowozéw dostarczajacych wode na plac

budowy.

Odpady z rozbidrki nawierzchni jezdni oraz ziemi z wykopow powinny by¢ wykorzystane
w pierwszej kolejnosci do prac zwigzanych z przebudowa przedmiotowej drogi, ewentualnie
przewiezione i zagospodarowane w miejsce wskazane przez Inwestora do innych prac

budowlanych, a w ostatecznosci wywiezione na sktadowiska odpaddéw.

Wody opadowe oraz roztopowe odprowadzane beda do projektowanej kanalizacji

deszczowej poprzez projektowane studnie scieckowe z osadnikami.
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Poziom hatasu w terenie zabudowy mieszkaniowej 1 zabudowy zwigzanej ze stalym 1
wielogodzinnym pobytem dzieci i mtodziezy nie moze przekroczy¢ 45 dB w godzinach 6.00-22.00
140 db w godzinach 22.00-6.00. Prace budowlane wykonywane bedg tylko w godzinach dziennych.
Po zakofczeniu inwestycji teren zostanie uporzadkowany a otoczenie przebudowanej drogi
doprowadzone do stanu pierwotnego. Materialy budowlane przechowywane beda na terenie
utwardzonym, uniemozliwiajgcym mieszanie materialéw z gruntem rodzimym. W celu
ograniczenia emisji niezorganizowanej do powietrza oraz ograniczenia emisji halasu maszyny
podczas postoju bedg wylaczane. Dla ochrony s$rodowiska i ograniczenia zanieczyszczen

Wykonawca zapewni pracownikom przenosne toalety.

W trakcie realizacji inwestycji w wyniku pracy sprzetu mechanicznego do srodowiska beda
wprowadzane w krétkim okresie czasu, gazy i pyly ze spalania paliwa pracujagcych maszyn,
natomiast po zakonczeniu inwestycji przewiduje si¢ wprowadzanie do atmosfery spalin pojazdéw w
ilosci nie wigkszej niz wprowadzane przed przebudowa. Na terenie objetym wnioskiem nie

wystepuja obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy Prawo ochrony srodowiska.

2.6. Warunki gruntowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych ustalono I
kategorie geotechniczng przy prostych warunkach gruntowo — wodnych. Szczegéty przedstawiono

w opinii geotechnicznej zataczonej do niniejszego projektu.

2.7. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne, celem
uscislenia lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Wykonanie kanatu technologicznego oraz
kanalizacji deszczowej nalezy rozpocza¢ od ustalenia glgbokosci posadowienia urzadzen
podziemnych. Zageszczenie gruntu nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonawstwa rob6t ziemnych oraz przepisami zwigzanymi (normg). Prace ziemne w poblizu
czynnych urzadzen podziemnych w szczegdlnosci linii kablowych nalezy prowadzi¢ recznie pod
nadzorem stuzb nadzoru wiascicieli sieci. Uwaga: Przedmiary robdt, kosztorysy inwestorskie,

specyfikacje techniczne stanowig odrebne zataczniki do niniejszego opracowania projektowego.
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